
Prednja  strana  PX-1  označena  je  logotipom  PreSonus  i  uvijek  
bi  trebala  biti  usmjerena  prema  izvoru  zvuka.  Koristite  isporučeni  
nosač  za  pričvršćivanje  vašeg  PX-1  na  stalak  za  mikrofon.

•  Tvrdi  nosač  •  Torbica  za  nošenje

Zahvaljujemo  vam  što  ste  kupili  PreSonus®  PX-1  kardioidni  
kondenzatorski  mikrofon  s  velikom  dijafragmom.  Dizajniran  za  
glazbenike  i  izvođače  koji  zahtijevaju  najbolju  kvalitetu  zvuka,  
PreSonus  PX-1  izvrstan  je  za  snimanje  vokala,  podcasta  i  još  
mnogo  toga.  Cijenimo  podršku  koju  ste  nam  pružili  kupnjom  
ovog  proizvoda.

PX-1  zahtijeva  fantomsko  napajanje.  Za  najbolje  performanse,  
PreSonus  preporučuje  napajanje  od  48  VDC.  Niži  napon  napajanja  
može  smanjiti  visinu  i  osjetljivost.

Većina  modernih  audio  sučelja  i  miksera  osigurava  fantomsko  
napajanje.  Morate  koristiti  balansirani  mikrofonski  kabel  XLR(M)-
XLR(F).

PX-1

Tehničke  specifikacije:

ENGLESKI

Zahtjevi  napajanja

Uključeni  dodaci

Pozicioniranje

Kondenzatorski  mikrofon
Kardioid  velike  dijafragme

Baton  Rouge  •  SAD
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135  dB

Vrsta  pretpojačala:

>1kΩUkupna  impedancija  opterećenja:

Osjetljivost:

200Ω

Kardioida

Maksimalni  SPL:

Izlazna  impedancija

Vrsta  kapsule:

18  dB  SPL  A-wtd

Ø25  mm,  zlatom  prskani  
Mylar  od  6  
mikrona,  kondenzator  velike  dijafragme

25  mV/Pa

Polarni  uzorak:

20  Hz  do  18  kHz

Ekvivalentna  razina  buke:


