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PX-1

La parte anteriore del PX-1 è contrassegnata dal logo PreSonus e deve essere

sempre rivolta verso la sorgente sonora. Utilizza il supporto in dotazione per fissare il

tuo PX-1 a un supporto per microfono.

• Montaggio su supporto rigido. • Custodia per il trasporto

Il PX-1 richiede l'alimentazione phantom. Per prestazioni ottimali, PreSonus consiglia

un'alimentazione a 48 V CC. Gli alimentatori a tensione inferiore possono ridurre l'headroom

e la sensibilità.

La maggior parte delle interfacce audio e dei mixer moderni forniscono alimentazione

phantom. È necessario utilizzare un cavo microfonico bilanciato da XLR(M) a XLR(F).

Grazie per aver acquistato il microfono a condensatore cardioide a diaframma largo

PreSonus® PX-1. Progettato per musicisti e artisti che richiedono la migliore qualità

audio, PreSonus PX-1 è ottimo per registrare voci, podcast e molto altro.

Apprezziamo il supporto che ci avete dimostrato attraverso l'acquisto di questo

prodotto.

Modello polare:

25 mV/pa

Da 20 Hz a 18 kHz

Livello di rumore equivalente:

SPL massimo:

Cardioide

Ø25mm, Mylar da 6 micron
spruzzato oro,
condensatore a diaframma largo

Tipo di capsula:

Tipo di preamplificatore:

>1kÿ

18 dB SPL A-wt

135dB

200ÿ

Sensibilità:

Impedenza di uscita

Impedenza di carico totale:

Offerto da

Risposta in frequenza:

Alimentazione phantom da 48 V

FET di classe A
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