
Didelės  diafragmos  kardioidas
Kondensatoriaus  mikrofonas

ANGLŲ

Galios  reikalavimai

Techninės  specifikacijos:

Padėties  nustatymas

Pridedami  priedai
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Baton  Ružas  •  JAV

PX-1

•  Kietas  stovas  •  Nešiojimo  maišelis

PX-1  priekinė  dalis  pažymėta  PreSonus  logotipu  ir  visada  turi  būti  
nukreipta  į  garso  šaltinį.  Norėdami  pritvirtinti  PX-1  prie  mikrofono  
stovo,  naudokite  pateiktą  laikiklį.

Dėkojame,  kad  įsigijote  PreSonus®  PX-1  Cardioid  didelės  diafragmos  
kondensatorinį  mikrofoną.  Sukurtas  muzikantams  ir  atlikėjams,  kurie  
reikalauja  geriausios  garso  kokybės,  PreSonus  PX-1  puikiai  tinka  
įrašyti  vokalą,  podcast'us  ir  dar  daugiau.  Dėkojame  už  palaikymą,  
kurį  mums  parodėte  pirkdami  šį  produktą.

PX-1  reikalinga  fantominė  galia.  Siekiant  geriausių  rezultatų,  
„PreSonus“  rekomenduoja  48  V  nuolatinės  srovės  maitinimą.  Žemesnės  
įtampos  maitinimo  šaltiniai  gali  sumažinti  aukštį  ir  jautrumą.

Dauguma  šiuolaikinių  garso  sąsajų  ir  maišytuvų  teikia  fantominę  
galią.  Turite  naudoti  subalansuotą  XLR(M)–XLR(F)  mikrofono  laidą.

Poliarinis  modelis:

25mV/Pa

20  Hz  iki  18  kHz

Lygiavertis  triukšmo  lygis:

Maksimalus  SPL:

Kardioidinis

Ø25  mm,  auksu  išpurkštas  6  
mikronų  Mylar,  
didelės  diafragmos  kondensatorius

Kapsulės  tipas:

Pirminio  stiprintuvo  tipas:

>1kΩ

18  dB  SPL  A-wtd

135  dB

200Ω

Jautrumas:

Išėjimo  varža

Bendra  apkrovos  varža:

Maitinamas

Dažnio  atsakas:

48V  fantominė  galia

A  klasės  FET
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