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Batonrūža  •  ASV

PX-1

•  Ciets  statīvs  •  Pārnēsāšanas  somiņa

PX-1  priekšpuse  ir  apzīmēta  ar  PreSonus  logotipu,  un  tai  vienmēr  
jābūt  vērstai  pret  skaņas  avotu.  Izmantojiet  komplektācijā  iekļauto  
stiprinājumu,  lai  piestiprinātu  savu  PX-1  pie  mikrofona  statīva.

Paldies,  ka  iegādājāties  PreSonus®  PX-1  Cardioid  lielas  diafragmas  
kondensatora  mikrofonu.  PreSonus  PX-1,  kas  paredzēts  mūziķiem  un  
izpildītājiem,  kuri  pieprasa  vislabāko  audio  kvalitāti,  ir  lieliski  
piemērots  vokālu,  aplādes  un  daudz  ko  citu  ierakstīšanai.  Mēs  
novērtējam  jūsu  sniegto  atbalstu,  iegādājoties  šo  produktu.

PX-1  nepieciešama  fantoma  jauda.  Lai  nodrošinātu  vislabāko  
veiktspēju,  PreSonus  iesaka  48  V  līdzstrāvas  padevi.  Zemāka  sprieguma  
barošanas  avoti  var  samazināt  augstumu  un  jutīgumu.

Lielākā  daļa  mūsdienu  audio  saskarņu  un  mikseru  nodrošina  fantoma  
jaudu.  Ir  jāizmanto  līdzsvarots  XLR(M)-XLR(F)  mikrofona  kabelis.

Ekvivalents  trokšņa  līmenis:

Frekvences  reakcija:

48V  fantoma  jaudaNodrošina

A  klases  FET

©  2022  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Visas  tiesības  aizsargātas.  PreSonus  ir  reģistrēta  PreSonus  Audio  

Electronics,  Inc.  preču  zīme.  Visas  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  iepriekšēja  brīdinājuma.

Priekšpastiprinājuma  veids:

>  1kΩ

135  dB

200Ω

Jutība:

Izejas  pretestība

Kopējā  slodzes  pretestība:

Maksimālais  SPL:

Kardioīds

Ø25mm,  zeltīts  6  mikronu  
Mylar,  lielas  
diafragmas  kondensators

Kapsulas  veids:

18  dB  SPL  A-wtd

Polārais  raksts:

25mV/Pa

20  Hz  līdz  18  kHz
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