
PX-1

Voorversterkertype:

>1kÿTotale belastingsimpedantie:

18 dB SPL A-gew

Ø25mm, goud gesputterde 6
micron Mylar,
grootmembraan condensor

135dB

Aangedreven door

Frequentierespons:

48V fantoomvoeding

200ÿ

Gevoeligheid: 25mV/Pa

Polair patroon:

Uitgangsimpedantie

Klasse A FET
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Maximale SPL:

Cardioïde

Capsuletype:

20 Hz tot 18 kHz

Equivalent geluidsniveau:

Grootmembraan cardioïde
Condensatormicrofoon

Inclusief accessoires

ENGELS

Technische specificaties:

energiebehoeften

Positionering
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De voorkant van de PX-1 is gemarkeerd met het PreSonus-logo en
moet altijd naar de geluidsbron gericht zijn. Gebruik de meegeleverde
houder om uw PX-1 aan een microfoonstandaard te bevestigen.

• Harde standaardbevestiging • Draagtasje

Hartelijk dank voor uw aankoop van de PreSonus® PX-1 cardioïde
grootmembraan condensatormicrofoon. De PreSonus PX-1 is ontworpen
voor muzikanten en artiesten die de beste audiokwaliteit eisen en is
ideaal voor het opnemen van zang, podcasts en nog veel meer. Wij
waarderen de steun die u ons heeft betoond door de aankoop van dit
product.

De PX-1 heeft fantoomvoeding nodig. Voor de beste prestaties
adviseert PreSonus een voeding van 48 VDC. Voedingen met een lagere
spanning kunnen de hoofdruimte en de gevoeligheid verminderen.

De meeste moderne audio-interfaces en mixers bieden fantoomvoeding.
U moet een gebalanceerde XLR(M)-naar-XLR(F)-microfoonkabel gebruiken.


