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Przód  PX-1  jest  oznaczony  logo  PreSonus  i  powinien  być  zawsze  
skierowany  w  stronę  źródła  dźwięku.  Użyj  dostarczonego  uchwytu,  aby  
przymocować  PX-1  do  statywu  mikrofonowego.

Dziękujemy  za  zakup  kardioidalnego  mikrofonu  pojemnościowego  
PreSonus®  PX-1  z  dużą  membraną.  Zaprojektowany  dla  muzyków  i  
wykonawców,  którzy  wymagają  najlepszej  jakości  dźwięku,  
PreSonus  PX-1  doskonale  nadaje  się  do  nagrywania  wokali,  
podcastów  i  wielu  innych.  Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  
okazaliście  poprzez  zakup  tego  produktu.

PX-1  wymaga  zasilania  fantomowego.  Aby  uzyskać  najlepszą  
wydajność,  PreSonus  zaleca  zasilanie  48  VDC.  Zasilacze  o  niższym  napięciu  
mogą  zmniejszać  zapas  mocy  i  czułość.

Większość  nowoczesnych  interfejsów  audio  i  mikserów  zapewnia  
zasilanie  phantom.  Należy  użyć  zbalansowanego  kabla  mikrofonowego  
XLR(M)-XLR(F).

•  Twardy  stojak  do  montażu.  •  Pokrowiec  do  przenoszenia

Zasilanie  fantomowe  48V

20  Hz  do  18  kHzPasmo  przenoszenia:

Równoważny  poziom  hałasu:

25  mV/Pa

Wzór  polarny:

Typ  kapsułki: Ø25mm,  napylany  złotem  mylar  

o  grubości  6  

mikronów,  kondensator  z  dużą  membraną

18  dB  SPL  A-wtd

Maksymalny  SPL:

Kardioidalna

Całkowita  impedancja  obciążenia:

200  Ω

Wrażliwość:

Impedancja  wyjściowa

135  dB

Typ  przedwzmacniacza:

>1kΩ

FET  klasy  A
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