
Cardióide de Diafragma Grande
Microfone condensador

Peça nº 70-12000136-B

18 dB SPL A-wtd

Tipo de cápsula: Ø25mm, Mylar de 6 mícrons

banhado a ouro,
condensador de diafragma grande

135dB

Tipo de pré-amplificador:

>1kÿImpedância total de carga:

Sensibilidade:

200ÿImpedância de saída

Alimentação Fantasma 48V

Resposta de frequência:

Distribuído por

Classe A FET
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25mV/Pa

Padrão Polar:

20 Hz a 18 kHz

Nível de ruído equivalente:

Cardióide

NPS máximo:

PX-1

A frente do PX-1 é marcada pelo logotipo da PreSonus e deve estar sempre
voltada para a fonte sonora. Use o suporte fornecido para conectar seu PX-1 a
um pedestal de microfone.

Obrigado por adquirir o microfone condensador cardióide de diafragma grande
PreSonus® PX-1. Projetado para músicos e artistas que exigem a melhor
qualidade de áudio, o PreSonus PX-1 é ótimo para gravar vocais, podcasts
e muito mais. Agradecemos o apoio que você nos demonstrou através da
compra deste produto.

O PX-1 requer alimentação fantasma. Para melhor desempenho, a PreSonus
recomenda uma fonte de 48 VCC. Fontes de alimentação de tensão mais baixa
podem diminuir o headroom e a sensibilidade.

A maioria das interfaces de áudio e mixers modernos fornecem alimentação
fantasma. Você deve usar um cabo de microfone XLR(M)-para-XLR(F) balanceado.

• Montagem em suporte rígido • Bolsa de transporte

www.presonus.com
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Especificações técnicas:

Posicionamento

Acessórios incluídos

INGLÊS

Requerimentos poderosos


