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Alimentare  fantomă  de  48  V

FET  clasa  A
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135  dB

Tip  de  preamplificator:

>1kΩImpedanta  de  sarcina  totala:

200Ω

Sensibilitate:

SPL  maxim:

Cardioid

Impedanta  de  iesire

Tipul  capsulei: Ø25mm,  Mylar  6  microni  
pulverizat  cu  aur,  
condensator  cu  diafragmă  mare

18  dB  SPL  A-wtd

25mV/Pa

Model  polar:

20  Hz  până  la  18  kHz

Nivel  de  zgomot  echivalent:

PX-1
Cardioid  cu  diafragmă  mare
Microfon  cu  condensator

Accesorii  incluse

ENGLEZĂ

Poziționare

Specificatii  tehnice:

Cerinte  de  putere

www.presonus.com
Baton  Rouge  •  SUA

Parte  #  70-12000136-B

•  Montare  rigidă  pe  suport  •  Husă  de  transport

Partea  frontală  a  PX-1  este  marcată  de  sigla  PreSonus  și  ar  trebui  să  
fie  întotdeauna  îndreptată  către  sursa  de  sunet.  Utilizați  suportul  
furnizat  pentru  a  atașa  PX-1  la  un  suport  de  microfon.

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  microfonul  cardioid  cu  condensator  cu  
diafragmă  mare  PreSonus®  PX-1.  Conceput  pentru  muzicieni  și  
interpreți  care  solicită  cea  mai  bună  calitate  audio,  PreSonus  PX-1  
este  excelent  pentru  înregistrarea  vocii,  podcasturi  și  multe  altele.  
Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  acestui  
produs.

PX-1  necesită  alimentare  fantomă.  Pentru  cele  mai  bune  performanțe,  
PreSonus  recomandă  o  sursă  de  48  VDC.  Sursele  de  alimentare  cu  
tensiune  mai  mică  pot  scădea  spațiul  și  sensibilitatea.

Cele  mai  multe  interfețe  audio  și  mixere  moderne  oferă  alimentare  
fantomă.  Trebuie  să  utilizați  un  cablu  de  microfon  echilibrat  XLR(M)-XLR(F).


