
Väčšina  moderných  audio  rozhraní  a  mixérov  poskytuje  fantómové  
napájanie.  Musíte  použiť  vyvážený  mikrofónový  kábel  XLR(M)-XLR(F).

Ďakujeme,  že  ste  si  zakúpili  kardioidný  veľkomembránový  
kondenzátorový  mikrofón  PreSonus®  PX-1.  PreSonus  PX-1,  
navrhnutý  pre  hudobníkov  a  interpretov,  ktorí  požadujú  
najlepšiu  kvalitu  zvuku,  je  skvelý  na  nahrávanie  vokálov,  
podcastov  a  oveľa  viac.  Ceníme  si  podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  
kúpou  tohto  produktu.

Predná  strana  PX-1  je  označená  logom  PreSonus  a  mala  by  byť  
vždy  nasmerovaná  k  zdroju  zvuku.  Použite  dodaný  držiak  na  
pripevnenie  vášho  PX-1  k  mikrofónovému  stojanu.

•  Pevný  stojan  •  Prenosné  puzdro

PX-1  vyžaduje  fantómové  napájanie.  Pre  najlepší  výkon  odporúča  
PreSonus  napájanie  48  V  DC.  Napájacie  zdroje  s  nižším  napätím  môžu  
znížiť  priestor  a  citlivosť.

PX-1

FET  triedy  A

25  mV/Pa
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Frekvenčná  odozva:

48V  fantómové  napájaniePoháňaný

Citlivosť:

200Ω

Celková  impedancia  záťaže:

Výstupná  impedancia

>  1  kΩ

135  dB

Typ  predzosilňovača:

Ø25  mm,  zlatý  naprašovaný  
6  mikrónový  
mylar,  veľkomembránový  kondenzátor

Typ  kapsuly:

18  dB  SPL  A-hmot

Kardioidný

Maximálne  SPL:

20  Hz  až  18  kHz

Polárny  vzor:

Ekvivalentná  hladina  hluku:

Part  #  70-12000136-B

Kardioid  s  veľkou  membránou
Kondenzátorový  mikrofón

Polohovanie

Technické  špecifikácie:

Požiadavky  na  napájanie

Zahrnuté  príslušenstvo
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