
Večina  sodobnih  avdio  vmesnikov  in  mešalnikov  zagotavlja  
fantomsko  napajanje.  Uporabiti  morate  uravnotežen  mikrofonski  kabel  
XLR(M)-XLR(F).

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  kardioidnega  kondenzatorskega  
mikrofona  z  veliko  membrano  PreSonus®  PX-1.  Zasnovan  za  
glasbenike  in  izvajalce,  ki  zahtevajo  najboljšo  kakovost  zvoka,  je  
PreSonus  PX-1  odličen  za  snemanje  vokalov,  podcastov  in  še  
veliko  več.  Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  nakupom  tega  
izdelka.

•  Trdo  stojalo  •  Torbica  za  nošenje

Sprednji  del  PX-1  je  označen  z  logotipom  PreSonus  in  mora  biti  
vedno  usmerjen  proti  viru  zvoka.  S  priloženim  nosilcem  pritrdite  svoj  
PX-1  na  stojalo  za  mikrofon.

PX-1  potrebuje  fantomsko  napajanje.  Za  najboljše  delovanje  
PreSonus  priporoča  napajanje  48  VDC.  Napajalniki  z  nižjo  napetostjo  
lahko  zmanjšajo  višino  in  občutljivost.

PX-1

200Ω

Občutljivost:

Kardioid

Skupna  impedanca  obremenitve:

Vrsta  predojačevalca:

>1kΩ

Izhodna  impedanca

135  dB

FET  razreda  A

©  2022  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  PreSonus  je  registrirana  blagovna  znamka  

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila.

Poganja  ga 48V  fantomsko  napajanje

Frekvenčni  odziv: 20  Hz  do  18  kHz

Enakovredna  raven  hrupa:

Polarni  vzorec:

25  mV/Pa

Ø25  mm,  zlato  napršen  6  
mikronski  milar,  
kondenzator  z  veliko  membrano

Vrsta  kapsule:

18  dB  SPL  A-wtd

Najvišji  SPL:

Del  št.  70-12000136-B

Kondenzatorski  mikrofon
Kardioid  velike  diafragme

Tehnične  specifikacije:

Pozicioniranje

Priloženi  dodatki

Zahteve  glede  napajanja

ANGLEŠČINA
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