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PX-1

Framsidan av PX-1 är märkt med PreSonus-logotypen
och ska alltid riktas mot ljudkällan. Använd det medföljande
fästet för att fästa din PX-1 på ett mikrofonstativ.

• Hårt stativfäste • Bärväska

PX-1 kräver fantomkraft. För bästa prestanda
rekommenderar PreSonus en 48 VDC-försörjning. Nätaggregat
med lägre spänning kan minska utrymmet och känsligheten.

De flesta moderna ljudgränssnitt och mixers ger fantomkraft.
Du måste använda en balanserad XLR(M)-till-XLR(F)-
mikrofonkabel.

Tack för att du köpte PreSonus® PX-1 Cardioid Large
Diaphragm Condenser Microphone. Designad för musiker
och artister som kräver den bästa ljudkvaliteten, är
PreSonus PX-1 perfekt för att spela in sång, podcasts och
mycket mer. Vi uppskattar det stöd du har visat oss genom
att köpa den här produkten.

Motsvarande ljudnivå:

Frekvenssvar:

48V Phantom PowerDrivs av

Klass A FET
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Typ av förförstärkare:

>1kÿ

135 dB

200ÿ

Känslighet:

Utgångsimpedans

Total belastningsimpedans:

Max SPL:

Kardioid

Ø25mm, guldförstoftad 6
mikron Mylar,
stor membrankondensor

Kapseltyp:

18 dB SPL A-wtd

Polärt mönster:

25mV/Pa

20 Hz till 18 kHz

Delnummer 70-12000136-B


