
BlueTube  DP  V2
Ръководство  на  собственика

www.presonus.com

®



4

Ресурси

Хардуер

4

9

1

14

Общ  преглед  и  функции  1

2 Ръководство  за  бърз  старт

3

на  вашия  BlueTube  DP  V2.

Прочетете  техническото  описание  на  BlueTube  DP  V2

функции  и  списък  на  това,  което  има  в  кутията.

спецификации,  информация  за  отстраняване  на  неизправности  и  

ремонти  и  ограничена  гаранция.

Следвайте  тези  основни  инструкции,  за  да  започнете

като  използвате  вашия  BlueTube  DP  V2  веднага.

Прочетете  пълната  анатомична  разбивка

Основните  схеми  за  свързване  са  на  страница  8.

Вижте  голямата  картина  с  това  резюме  на



1

ангажирани  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  и  ценим  

високо  вашите  предложения.  Ние  вярваме,  че  най-добрият  

начин  да  постигнем  нашата  цел  за  постоянно  подобряване  

на  продуктите  е  като  слушаме  истинските  експерти:  нашите  

ценни  клиенти.  Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  

чрез  закупуването  на  този  продукт.

Въведение

Моля,  използвайте  това  ръководство,  за  да  се  запознаете  с  

функциите,  приложенията  и  правилната  процедура  за  

свързване  на  BlueTube  DP  V2,  преди  да  го  

свържете  към  вашата  система  за  запис  или  PA.

1

1.1

Благодарим  ви,  че  закупихте  PreSonus  BlueTube  DP  V2.  

PreSonus  Audio  Electronics  го  проектира,  като  използва  

висококачествени  компоненти,  за  да  осигури  

оптимална  производителност,  която  ще  продължи  цял  

живот.  BlueTube  DP  V2  осигурява  както  яснота  в  твърдо  

състояние,  така  и  топлина  на  тръбата.  Нашият  микрофонен  

предусилвател  от  клас  A  XMAX™  с  голямо  пространство  

значително  намалява  шансовете  за  претоварване  на  

входния  етап  и  осигурява  изключителна  прозрачност,  дори  при  

настройки  с  високо  усилване.  Нуждаете  се  от  малко  повече  

топлина?  Включете  етапа  на  усилване  на  вакуумната  тръба  

12AX7  и  добавете  насищане  на  Tube  Drive  на  вкус.  Освен  

това  получавате  високочестотен  филтър,  20  dB  подложка  и  

др.  Освен  че  е  многофункционален  предусилвател,  отделните  

входове  за  инструменти  и  микрофон  на  BlueTube  DP  V2  го  правят  удобна  директна  

Преглед

Препоръчваме  ви  да  се  свържете  с  нас  с  въпроси  или  

коментари  относно  този  продукт.  Можете  да  се  свържете  с  нас  

по  имейл  на  techsupport@presonus.com  или  да  ни  се  обадите  

на  1-225-216-7887  между  9  сутринта  и  5  следобед  централно  

време  (GMT  -06:00).  PreSonus  Audio  Electronics  е

1.1 Въведение

Ръководство  на  собственика

1.0  Преглед



кутия  за  китари  и  бас.

1.2  Резюме  на  характеристиките

PreSonus  BlueTube  DP  V2

•  Компактно  1/2U  шаси  за  монтаж  в  рак

•  Контрол  на  насищането  на  тръбата  с  Tube  Drive

•  Контрол  на  усилването  в  твърдо  състояние

1

•  2  небалансирани,  ¼-инчови  главни  (L/R)  изходи

•  Външно  12  VDC  захранване

•  Двоен  път,  12AX7  вакуумна  тръба  и  

твърдотелни  етапи  на  усилване

•  2  балансирани,  XLR  основни  (L/R)  линейни  изхода

Микрофонен  предусилвател  XMAX™

•  2  балансирани  комбинирани  входа  за  микрофон/небалансиран  инструмент

•  Висока  височина,  клас  А

•  Превключвател  за  обръщане  на  полярността

•  Осветен  аналогов  VU  измервател  на  входно  ниво

•  2  входни  канала,  всеки  с:

•  -20  dB  подложка

1.2  Резюме  на  характеристиките

•  80  Hz  високочестотен  филтър

Преглед

•  48V  фантомно  захранване

2



Ръководство  на  собственика

Какво  има  в  кутията1.3

Преглед

•  PreSonus  BlueTube  DP  V2

1.3Какво  има  в  кутията

•  12  VDC,  1A  захранване

В  допълнение  към  това  ръководство  вашият  

пакет  PreSonus  съдържа  следното:

1

3



Свържете  вашите  входни  източници

Свържете  захранването

4

Приготвяме  се  да  започнем

DP  V2  напълно  обратно  на  часовниковата  стрелка  (вляво).

1.  Намалете  основния  изходен  звук  на  вашия

1.  Завъртете  всяко  копче  на  предния  панел  на  BlueTube

Ръководство  за  бърз  старт

2.1

2.  Вземете  микрофон  и  кабел  за  микрофон  и  ги  включете  в  Mic  Input  1  на  

BlueTube  DP  V2.

2

2.  Свържете  включеното  захранване  към  BlueTube  DP  V2  и  го  

включете  в  стенен  контакт,  разклонител  или  

предпазител  от  пренапрежение.

Това  ръководство  за  бърз  старт  е  предназначено  да  ви  помогне  да  

свържете  своя  BlueTube  DP  V2  към  вашата  система  възможно  най-

бързо.  Следните  инструкции  стъпка  по  стъпка  се  основават  на  обща  

студийна  среда.  Вашата  настройка  може  да  се  различава  в  зависимост  

от  вашите  нужди  и  приложения.

аудио  интерфейс  или  миксер  в  най-ниската  му  позиция.

2.1

PreSonus  BlueTube  DP  V2

Приготвяме  се  да  започнем

2.0  Ръководство  за  бърз  старт



Ръководство  на  собственика

3.  Свържете  изход  1  (TRS  или  XLR)  на  вашия  BlueTube  DP  V2  към  
линеен  вход  на  вашия  аудио  интерфейс  или  миксер.

Приготвяме  се  да  започнем

За  най-добро  качество  на  звука  PreSonus  препоръчва  
използването  на  балансирани  кабели,  когато  е  възможно.

2

4.  Ако  вашият  микрофон  изисква  фантом

2.1

захранване,  натиснете  бутона  48V  за  вход  1  на  

предния  панел  на  BlueTube  DP  V2.

Ръководство  за  бърз  старт

5.  Говорете  в  микрофона,  докато  наблюдавате  VU  измервателя  

на  предния  панел  и  бавно  завъртате  копчето  за  усилване  

на  BlueTube  DP  V2  Input  1  по  посока  на  часовниковата  стрелка.

5



PreSonus  BlueTube  DP  V2

8.  За  да  използвате  степента  на  усилване  на  лампата,  завъртете  задвижването  на  тръбата  Input  1

2

7.  Говорете  в  микрофона,  докато  наблюдавате  BlueTube  DP  V2,  отново  следвайки  

инструкциите  за  наблюдение  за  вашия  аудио  интерфейс  или  миксер.

Приготвяме  се  да  започнем

Вашият  BlueTube  DP  V2  вече  е  готов  за  употреба!

6.  Задайте  входното  ниво  на  вашия  аудио  интерфейс  или  миксер,  като  

използвате  препоръчителната  процедура  за  настройка  на  

нивото  за  това  устройство.

Ръководство  за  бърз  старт

копчето  по  посока  на  часовниковата  стрелка,  докато  постигнете  желания  ефект.

2.1

6



2.2 Използване  на  вашия  BlueTube  DP  V2  с  аудио  интерфейс

Ръководство  на  собственика

BlueTube  DP  V2  ви  позволява  да  създавате  звуци,  които  

предусилвателят  на  вашия  интерфейс  не  може  да  съпостави.

Ръководство  за  бърз  

старт  Използване  на  вашия  BlueTube  DP  V2  с  аудио  интерфейс.

Когато  използвате  BlueTube  DP  V2  като  преден  край  на  записващо  

устройство,  е  важно  да  наблюдавате  неговите  изходни  нива.  

Увеличаването  на  Gain  и  Tube  Drive  твърде  високо  може  да  претовари  

входовете  на  вашето  записващо  устройство  и  ако  интерфейсът  ви  за  

запис  е  цифров,  това  ще  претовари  аналогово-цифровите  

преобразуватели.  Докато  аналоговото  изкривяване  може  да  е  

желателно,  никой  не  иска  да  чува  цифрово  изкривяване.  Чрез  

регулиране  на  изходното  ниво  на  вашия  BlueTube  DP  V2  и  входното  

ниво  на  вашето  записващо  устройство,  така  че  вашият  вход  за  запис  

да  не  е  изрязване,  ще  постигнете  възможно  най-добрия  звук.

XMAX  твърдотелни  предусилватели.  Въпреки  това,  всеки  модел  

предусилвател  звучи  малко  по-различно  и  гъвкаво

серия  и  AudioBox™  VSL-серия  интерфейси

2.2

Повечето  аудио  интерфейси  предлагат  вградени  микрофонни  

предусилватели;  например  PreSonus  FireStudio™-

2

7



PreSonus  BlueTube  DP  V2

2.3  Диаграма  на  свързване:  Свързване  към  аудио  интерфейс

2 Ръководство  за  бърз  старт

2.3  Диаграма  на  свързване:  Свързване  към  аудио  интерфейс

8



3.0  Хардуер

Пин  1  =  GND

48  волта  фантомно  захранване.  Този  бутон  позволява

Хардуер

фантомно  захранване  към  XLR  входа.  Ето  окабеляването  на  

XLR  конектора  за  фантомно  захранване:

80Hz  Roll-off.  Бутонът  80Hz  е  рол-оф  за  нисък  клас

VU  метър.  Аналоговият  VU  показва  изходното  ниво  на  вашия  

BlueTube  DP  V2.

филтър.  Когато  е  натиснат,  този  бутон  кара  всички  

честоти  под  80  Hz  да  бъдат  отслабени  (намалени)  с  12  dB.  Този  

филтър  може  да  бъде  полезен  в  приложения  на  живо  и  в  

студио.  Например  филтърът  от  80  Hz  може  да  помогне  за  

намаляване  на  „бумтенето“  или  „мътността“  на  вокала  и

-20  dB  Pad.  Този  бутон  отслабва  (намалява)  входния  сигнал  с  20  

dB.  Подложката  може  да  се  използва  за  предпазване  на  

горещ  сигнал  от  претоварване  на  предусилвателя  на  микрофона.

Използвайте  Phase  Reverse  за  борба  с  анулирането  на  

фазите  между  микрофоните.

Обратна  фаза.  Обръща  полярността  на  сигнала.

3.1

Пин  3  =  +48V

Пин  2  =  +48V

3

може  да  подобри  цялостната  яснота.

Оформление  на  предния  панел

9

3.1

Ръководство  на  собственика

Оформление  на  предния  панел



PreSonus  BlueTube  DP  V2

Полученият  звук  е  по-богат  и  по-сладък.

•  Подгряване  на  звука.  Това  се  постига  чрез  добавяне  на  малко  количество  

тръба  (30%  или  по-малко).  то  е

Хардуер

особено  желателно  за  вокали  и  електрически  бас.

Контрол  на  входното  усилване.  Тези  копчета  осигуряват  следната  

структура  на  усилване:

Използването  на  тръбно  задвижване  с  изходно  усилване  

може  да  създаде  някои  много  желани  ефекти:

•  XLR  микрофон.  80  dB  променливо  усилване  (-15  dB  

до  +65  dB)

варира  от  фини  до  крайни,  в  зависимост  от  използваната  

настройка.  Колкото  повече  сигнал  се  изпраща  към  тръбата,  толкова  

повече  изкривяване  ще  чуете.  Въпреки  че  не  винаги  ще  искате  да  

използвате  тръбно  задвижване,  то  може  да  бъде  чудесен  избор  за  

китара,  бас  и  дори  вокали.

Щипка  LED.  Светодиодът  Clip  ще  светне,  ако  вашият  входен  сигнал  

надвишава  +20  dBu.  Изрязването  на  входа  води  до  много  неприятно  

изкривяване.  Ако  искате  добро  звучащо  изкривяване,  увеличете  

контрола  на  ламповото  задвижване,  като  същевременно  

намалите  изходното  усилване.

който  контролира  общия  обем.  Постигнатият  ефект

предусилвателя  към  етапа  на  усилване  в  твърдо  състояние.

Tube  Drive.  Tube  Drive  контролира  силата  на  звука,  насочена  през  

вакуумната  тръба  12AX7,  за  разлика  от  Input  Gain

Когато  копчето  Tube  Drive  се  завърти  докрай  обратно  

на  часовниковата  стрелка,  то  ще  щракне.  Това  превключва

3.1

чрез  добавяне  на  30  до  100%  тръбно  задвижване.  Колкото  

повече  лампово  устройство  добавите,  толкова  по-пресилен  

ще  бъде  звукът.  Този  звук  е  изключително  полезен  за  

създаване  на  изкривена  китара  и  е  чудесен  за  автентичен  

звук  на  хармоника  „блус  арфа“.

•  Пресилен  звук  на  лампата.  Този  ефект  се  постига

3

•  Инструмент/Вход  с  висок  импеданс.  80  dB  променливо  

усилване  (-30  dB  до  +50  dB)

Оформление  на  предния  панел

10



3.2  Оформление  на  задния  панел

Ръководство  на  собственика Хардуер

Входове  за  микрофон.  Вашият  BlueTube  DP  V2  е  

оборудван  с  микрофонни  предусилватели  PreSonus  

XMAX  за  използване  с  всички  видове  микрофони.

(китара,  бас  и  др.).  Когато  инструмент  е  включен  във  входа  на  

инструмента,  микрофонният  предусилвател  се  прескача  

и  BlueTube  DP  V2  става  инструментален  предусилвател.

Оформление  на  задния  панел

Съвет  за  опитен  потребител:  Активният  инструмент  има  вътрешен  предусилвател  и  

трябва  да  бъде  включен  в  линеен  вход,  а  не  в  инструментален  вход.  Включването  на  

източник  на  линеен  сигнал  във  входовете  за  инструменти  на  BlueTube  DP  V2  рискува  

да  повреди  тези  входове  и  води  до  много  силен  и  често  изкривен  аудио  сигнал.

И  двата  канала  на  BlueTube  DP  V2  имат  микрофон/

3

Както  при  всяко  аудио  входно  устройство,  включването  на  микрофон  или  

инструмент  или  включването  или  изключването  на  фантомното  

захранване  ще  създаде  моментен  скок  в  аудио  изхода  на  вашия  BlueTube  DP  V2.  

Поради  това  силно  препоръчваме  да  намалите  настройката  на  канала,  преди  да  

промените  връзките  или  да  включите  или  изключите  фантомното  захранване.  Тази  

проста  стъпка  ще  добави  години  живот  на  вашето  аудио  оборудване.

Комбо  жакове  за  инструменти.  Този  удобен  конектор  приема  

или  ¼-инчов  телефонен  щепсел,  или  XLR  щепсел.

3.2

Инструментални  входове.  ¼-инчовите  TS  конектори  на  

канали  1  и  2  са  за  използване  с  инструменти

11



PreSonus  BlueTube  DP  V2
Оформление  на  задния  панел

Изходи.  Всеки  канал  на

Съвет  за  опитен  потребител:  И  

двата  изхода  винаги  могат  да  се  използват  едновременно.  ¼-инчовият  изход  може  да  

бъде  свързан  към  усилвател  на  сцената,  докато  XLR  изходът  може  да  бъде  свързан  

към  PA  система  или  миксер  за  мониторинг.  По  този  начин  вашият  BlueTube  DP  V2  

може  да  се  използва  като  директна  кутия  както  в  ситуации  на  живо,  така  и  при  запис.

Хардуер

и  балансирани  XLR  изходи  за  по-

лесно  свързване.

Конектор  за  захранване.  Това  е  връзката  за  вашето  външно  

захранване.

3.2

и  двете  небалансирани  ¼-инчови  TS

3

функциите  на  BlueTube  DP  V2

12



4.0  Ресурси

се  управлява,  докато  се  използва.  Лоша  производителност  

и  микрофония  (шум,  причинен  от  механични  вибрации  

на  елементите  на  електронна  тръба,

Животът  и  производителността  на  тръбата  се  влияят  от  това  как

често  се  използва  тръбата  и  колко  твърда  е  тръбата

Ресурси

3.  Отстранете  двата  странични  панела.

Има  много  различни  марки  тръби  12AX7,  от  които  да  избирате,  

но  трябва  да  използвате  12AX7.

4.  Отстранете  двата  винта  от  всеки  от

BlueTube  DP  V2  е  оборудван  с  вакуумна  тръба  12AX7.  Тази  

тръба  работи  добре  в  голямо  разнообразие  от  ситуации;  въпреки  

това,  някои  собственици  може  да  пожелаят  да  

експериментират  с  други  съвместими  вакуумни  тръби,  за  

да  проучат  допълнителни  тонални  възможности.

модул,  разположен  близо  до  страничните  панели.

2.  Отстранете  двата  винта  отгоре  и  двата  винта  отдолу  на

1.  Изключете  устройството  от  контакта.  Продължете  с  

повишено  внимание,  тъй  като  тръбата  може  да  е  гореща.

4.1

компонент  или  система)  са  най-честите  признаци  на  

износване.  Препоръчва  се  периодична  подмяна  на  вакуумната  

тръба.  Няма  предварително  определено  време  за  подмяна.  

Ако  забележите,  че  качеството  на  звука  във  вашия  BlueTube  DP  

V2  се  е  влошило,  най-вероятно  вината  е  износена  тръба.

4

XLR  връзки  (входове  и  изходи)  на  гърба  на  вашия  

Blue  Tube  DP  V2.

Грижа  и  поддръжка  на  вакуумната  тръба

13

Ръководство  на  собственика

4.1.1  Как  да  сменим  тръбата

4.1  Грижа  и  поддръжка  на  вакуумната  тръба



PreSonus  BlueTube  DP  V2

9.  Съберете  вашия  BlueTube  DP  V2  обратно.  За  да  започнете,  

плъзнете  шасито  върху  основната  платка  и  подравнете  

конекторите  на  задния  панел  в  шасито.  Предният  ръб  на  шасито  

трябва  да  съвпада  с  външната  страна  на  предния  панел.

основната  платка,  като  тръбата  сочи  към  лявата  страна.  

Докато  поддържате  дъщерната  платка  с  тръбен  

гнездо,  внимателно  хванете  тръбата  и  я  дръпнете,  за  да  

я  премахнете.  Тръбата  трябва  да  излезе  напълно.

4

8.  Подравнете  щифтовете  на  резервната  тръба  и  я  натиснете  

навътре,  докато  поддържате  дъщерната  платка  на  тръбния  

гнездо.  Уверете  се,  че  тръбата  е  поставена  напълно  в  съда.

7.  Тръбното  гнездо  се  намира  в  средата  на

отзад,  далеч  от  синия  преден  панел.

Честито!  Вашият  BlueTube  DP  V2  вече  е  готов  

да  му  се  наслаждавате  отново!

6.  Отстранете  черното  шаси,  като  го  плъзнете  към

12.  Сменете  винтовете  в  горната  и  долната  част  на  шасито.

средата  на  ¼”  TRS  жакове.

заключващия  слот  в  задната  част  на  шасито.

5.  Отстранете  винта,  намиращ  се  в

11.  Плъзнете  страничните  панели  обратно  на  мястото  им

10.  Сменете  винтовете  в  XLR  конекторите  

и  ¼”  TRS  жака.

4.1  Грижа  и  поддръжка  на  вакуумната  тръба

Ресурси
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ВХОДОВЕ:

МОЩНОСТ:

ИЗХОД:

115  dB,  1kHz,  единично  усилване,  20kHz  BW,  A-wtd  

107  dB,  1kHz,  единично  усилване,  20kHz  BW,  unwtd

Спецификации

Ресурси

EIN

Входен  импеданс

1  MΩ

Тип

ЗАБЕЛЕЖКА:  Като  ангажимент  за  постоянно  подобряване,  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  си  

запазва  правото  да  променя  всяка  спецификация,  посочена  тук,  по  всяко  време,  без  

уведомление.

THD+N

+12  VDC,  1000  mA,  централен  щифт  положителен

Тип  конектор

Изходен  импеданс

Максимална  мощност

Честотна  характеристика

12AX7

+20  dBu

Видове  конектори

-131  dB,  20kHz  BW,  максимално  усилване,  Rs=40Ω,  A-wtd  

-128  dB,  20kHz  BW,  максимално  усилване,  Rs=40Ω,  unwtd

Тип

4

1,3  kΩ

0,01%,  -10  dBu,  1kHz,  единично  усилване,  20kHz  BW,  unwtd

Входен  импеданс

Тип  конектор

Фантомна  мощност

Динамичен  обхват

¼”  TS,  женски,  небалансиран

5,5  mm  OD,  2,1  mm  ID,  9,5  mm  дължина

+48  VDC,  10mA

4.2

20  Hz  -  20  kHz,  -0,3  dB,  +4  dBu,  единично  усилване  

5  Hz  -  120  kHz,  -3  dB,  +4  dBu,  единично  усилване

XLR,  мъжки,  балансиран  

¼”  TS,  женски,  небалансиран

Размери  на  цевта  на  PSU

51  Ω

XLR,  женски,  балансиран

Аналогов  изход:

15

Инструментен  вход:

Етап  на  тръбата:

Вход  за  микрофон:

Ръководство  на  собственика

Спецификации4.2



4.3  Отстраняване  на  неизправности  и  ремонти

PreSonus  BlueTube  DP  V2

BlueTube  DP  V2  захранване.

свързаното  към  него  оборудване  е  включено.

4

3.  Изключете/свържете  отново  вашия

Държавите  трябва  първо  да  се  консултират  с  техния  регионален  

дистрибутор  на  PreSonus  за  техническа  поддръжка  и  ремонт.

2.  Уверете  се,  че  вашият  BlueTube  DP  V2  и  всичко  останало

Когато  се  свързвате  с  техническа  поддръжка,  моля,  

имайте  под  ръка  следната  информация:

•  Описание  на  проблема,  който  срещате.

1.  Проверете  нашия  уеб  сайт  на  адрес  www.presonus.com  за  отговори  на  

често  задавани  въпроси  и  за  техники  за  отстраняване  на  

неизправности,  специфични  за  BlueTube  DP  V2.

За  да  изпратите  заявка  за  техническа  поддръжка,  посетете  нашия  

уебсайт  на  http://support.presonus.com/home  или  ни  се  обадете  

на  1-225-216-7887  между  9  сутринта  и  5  следобед  централно  

време  (GMT  -06:00) .  Моля,  обърнете  внимание,  че  трябва  да  

регистрирате  своя  продукт  на  www.presonus.com,  преди  да  се  

свържете  с  отдела  за  обслужване  на  клиенти.  Клиенти  извън  САЩ

BlueTube  DP  V2,  моля,  опитайте  следното,  преди  да  се  

свържете  с  отдела  за  поддръжка  на  клиенти  на  PreSonus:

външно  оборудване  във  вашата  сигнална  верига.

Ако  имате  проблеми  с  вашия

6.  Изолирайте  проблема,  като  изключите  всички

(разположен  в  долната  част  на  устройството).

5.  Проверете  микрофона  си.

4.  Проверете  вашите  свързващи  кабели  и  аудио  източници.

4.3  Отстраняване  на  неизправности  и  ремонти

•  Вашият  сериен  номер  на  BlueTube  DP  V2

•  Кратко  описание  на  връзките  към  и  от  вашия  

BlueTube  DP  V2.

Ресурси

16



Ръководство  на  собственика 4

Ако  смятате,  че  захранването  ви  е  повредено,  а  не  

самият  BlueTube  DP  V2,  моля,  уведомете  

представителя  за  обслужване  на  клиенти.

4.4

Ресурси

Ако  вашият  BlueTube  DP  V2  все  още  е  в  гаранция,  

резервно  захранване  ще  ви  бъде  предоставено  

безплатно.  Ако  вашият  BlueTube  DP  V2  вече  не  е  в  

гаранция,  можете  да  закупите  замяна  на  

www.presonus.com/store.

Ограничена  гаранция  на  PreSonus

17



PreSonus  BlueTube  DP  V2
4.4  Ограничена  гаранция  на  PreSonus

4 Ресурси
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5.  Добавете  пилешкото  и  гответе,  докато  побелее.

•  3  кг  ориз

•  Cajun  подправка  на  Tony  Chachere

Оригинални  нарязани  на  кубчета  домати  с  люти  чушки,  3  унции  концентриран  пилешки  бульон,  ½  чаена  
лъжичка  подправка  Cajun,  1  чаена  лъжичка  лют  сос  Табаско  (или  повече...може  би  много  повече).

3.  Не  изваждайте  от  тенджерата  Добавете  нарязан  на  кубчета  лук,  целина  и  чушки,  1  кутия  Rotel

•  1  партида  зелен  лук

минути

•  1  lb  чушки  (зелени  или  червени)

2.  Добавете  телешка  кайма  и  кафяво.

10.  Сервирайте  и  се  насладете!

•  2  стръка  целина

1.  В  16  qt.  тенджера  или  по-голяма,  нарежете  наденицата  и  запържете  в  тиган  до  кафяво.

9.  Изключете  и  оставете  да  престои  30  минути.

•  3  lbs  лук  (жълт  или  лилав)

8.  Гответе  под  капак  на  ниска  температура  за  10  минути,  като  разбърквате  само  веднъж.

7.  Добавете  ориза  и  го  оставете  да  заври.  Гответе  на  висока  температура  за  8  минути,  покрити,  като  разбърквате  на  всеки  2

•  Сос  табаско

•  2  lbs  телешка  кайма

•  1  консерва  Rotel  домати  с  люти  чушки,  нарязани  на  кубчета  (обикновени  люти)

•  5  lbs  наденица  link  andouille  •  3  lbs  
обезкостено  пиле

6.  Добавете  нарязания  на  кубчета  зелен  лук,  1  ч.л.  сол,  ½  галон  вода  и  оставете  да  заври.

4.  Гответе,  докато  лукът  стане  прозрачен.

•  1  бутилка  концентрат  от  пилешки  бульон  (или  3  кубчета  пилешки  кюлчета)

Инструкции  за  готвене:

Порции  20

съставки:
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•  Свържете  оборудването  към  контакт  във  верига,  различна  от  тази,  към  която  е  включен  приемникът

Част  №  820-BTB0014-B

ВНИМАНИЕ  —  Le  présent  appareil  numérique  n'émet  pas  de  bruits  radioélectriques  dépassant  las  limites  
applys  aux  appareils  numériques  de  class  A/de  class  B  (selon  le  cas)  prescrites  dans  le  réglement  sur  le  brouillage  

radioélectrique  édicté  par  les  ministere  des  communications  du  Canada.

е  свързан.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Това  оборудване  е  тествано  и  е  установено,  че  отговаря  на  ограниченията  за  цифрово  устройство  от  
клас  B,  съгласно  част  15  от  правилата  на  FCC.  Тези  ограничения  са  предназначени  да  осигурят  разумна  защита  
срещу  вредни  смущения  в  жилищна  инсталация.  Това  оборудване  генерира,  използва  и  може  да  излъчва  

радиочестотна  енергия  и,  ако  не  е  инсталирано  и  използвано  в  съответствие  с  инструкциите,  може  да  причини  
вредни  смущения  в  радиокомуникациите.  Въпреки  това,  няма  гаранция,  че  няма  да  възникнат  смущения  при  
определена  инсталация.  Ако  това  оборудване  причинява  вредни  смущения  в  радио-  или  телевизионното  

приемане,  което  може  да  се  определи  чрез  изключване  и  включване  на  оборудването,  потребителят  се  насърчава  
да  опита  да  коригира  смущенията  чрез  една  или  повече  от  следните  мерки:

•  Консултирайте  се  с  търговеца  или  опитен  радио/телевизионен  техник  за  помощ.

•  Пренасочете  или  преместете  приемната  антена.

•  Увеличете  разстоянието  между  оборудването  и  приемника.

ВНИМАНИЕ:  Промени  или  модификации  на  това  устройство,  които  не  са  
изрично  одобрени  от  PreSonus  Audio  Electronics,  могат  да  анулират  правото  на  потребителя  да  работи  с  
оборудването  съгласно  правилата  на  FCC.

Това  устройство  не  превишава  ограниченията  за  клас  A/клас  B  (което  е  приложимо)  за  излъчване  на  радио  шум  

от  цифрово  устройство,  както  е  посочено  в  разпоредбите  за  радиосмущения  на  Канадския  департамент  по  
комуникациите.

Изявление  за  EMC:

www.presonus.com

®

BlueTube  DP  V2
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