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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Επισκόπηση  και  χαρακτηριστικά  1

Σκεύη,  εξαρτήματα

Πόροι

4

προδιαγραφές,  πληροφορίες  για  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  

επισκευές  και  περιορισμένη  εγγύηση.

Ακολουθήστε  αυτές  τις  βασικές  οδηγίες  για  να  ξεκινήσετε

Διαβάστε  την  πλήρη  ανατομική  ανάλυση

χρησιμοποιώντας  το  BlueTube  DP  V2  αμέσως.

Αποκτήστε  τη  μεγάλη  εικόνα  με  αυτήν  την  περίληψη  του

του  BlueTube  DP  V2.

Τα  βασικά  διαγράμματα  σύνδεσης  βρίσκονται  στη  σελίδα  8.

χαρακτηριστικά  και  λίστα  με  το  τι  υπάρχει  στο  κουτί.

Διαβάστε  τα  τεχνικά  στοιχεία  του  BlueTube  DP  V2
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1.0  Επισκόπηση

1.1

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Εισαγωγή

δεσμευόμαστε  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  και  

εκτιμούμε  ιδιαίτερα  τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε  ότι  ο  

καλύτερος  τρόπος  για  να  πετύχουμε  τον  στόχο  μας  για  συνεχή  

βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  ακούγοντας  τους  πραγματικούς  

ειδικούς:  τους  αξιότιμους  πελάτες  μας.  Εκτιμούμε  την  

υποστήριξη  που  μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  προϊόντος.

1

1.1

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  PreSonus  BlueTube  DP  

V2.  Η  PreSonus  Audio  Electronics  το  έχει  σχεδιάσει  

χρησιμοποιώντας  εξαρτήματα  υψηλής  ποιότητας  για  να  

εξασφαλίσει  βέλτιστη  απόδοση  που  θα  διαρκέσει  μια  ζωή.  Το  

BlueTube  DP  V2  παρέχει  τόσο  διαύγεια  στερεάς  κατάστασης  όσο  

και  ζεστασιά  σωλήνα.  Ο  προενισχυτής  μικροφώνου  XMAX™,  με  

μεγάλο  ύψος  κεφαλής,  μειώνει  σημαντικά  τις  πιθανότητες  

υπερφόρτωσης  σταδίου  εισόδου  και  παρέχει  εξαιρετική  

διαφάνεια,  ακόμη  και  σε  ρυθμίσεις  υψηλού  κέρδους.  Χρειάζεστε  

λίγη  περισσότερη  ζεστασιά;  Ενεργοποιήστε  το  στάδιο  απολαβής  

σωλήνα  κενού  12AX7  και  προσθέστε  κορεσμό  Tube  Drive  για  

γεύση.  Παίρνετε  επίσης  ένα  υψηλοπερατό  φίλτρο,  pad  20  dB  

και  πολλά  άλλα.  Εκτός  από  ευέλικτο  προενισχυτή,  οι  ξεχωριστές  

είσοδοι  οργάνων  και  μικροφώνου  του  BlueTube  DP  V2  το  

καθιστούν  ένα  εύχρηστο  άμεσο  κουτί  για  κιθάρες  και  μπάσο.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

Σας  ενθαρρύνουμε  να  επικοινωνήσετε  μαζί  μας  για  ερωτήσεις  

ή  σχόλια  σχετικά  με  αυτό  το  προϊόν.  Μπορείτε  να  επικοινωνήσετε  

μαζί  μας  μέσω  email  στη  διεύθυνση  techsupport@presonus.com  

ή  να  μας  καλέσετε  στο  1-225-216-7887  μεταξύ  9  π.μ.  και  5  μ.μ.  

Κεντρική  ώρα  (GMT  -06:00).  Το  PreSonus  Audio  Electronics  είναι

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε  αυτό  το  εγχειρίδιο  για  να  εξοικειωθείτε  με  τις  

δυνατότητες,  τις  εφαρμογές  και  τη  σωστή  διαδικασία  σύνδεσης  

για  το  BlueTube  DP  V2  προτού  το  συνδέσετε  στο  

σύστημα  εγγραφής  ή  PA.
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1.2  Σύνοψη  χαρακτηριστικών

PreSonus  BlueTube  DP  V2

•  2  μη  ισορροπημένες  εξόδους  κύριας  γραμμής  (L/R)  ¼  ιντσών

•  -20  dB  pad

•  Εξωτερική  τροφοδοσία  12  VDC

•  Υψηλοπερατό  φίλτρο  80  Hz

1.2  Σύνοψη  χαρακτηριστικών

•  Υψηλός  χώρος,  Τάξη  Α

•  Φωτιζόμενος  αναλογικός  μετρητής  στάθμης  εισόδου  VU

•  2  κανάλια  εισόδου,  το  καθένα  με:

•  Διακόπτης  πολικότητας-αντίστροφης

•  Διπλή  διαδρομή,  12AX7  σωλήνας  κενού  και  

στάδια  απολαβής  στερεάς  κατάστασης

•  2  εξόδους  βασικής  γραμμής  (L/R)  εξισορροπημένης  XLR

Προενισχυτής  μικροφώνου  XMAX™

•  2  balanced  combo  mic/unbalanced  είσοδοι  οργάνων

•  Έλεγχος  κορεσμού  σωλήνα  Tube  Drive

•  48V  phantom  power

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

•  Συμπαγές  πλαίσιο  στήριξης  1/2U  σε  rack

•  Έλεγχος  απολαβής  στερεάς  κατάστασης

1
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Τι  υπάρχει  στο  κουτί1.3

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

•  PreSonus  BlueTube  DP  V2

1.3Τι  υπάρχει  στο  κουτί

•  Τροφοδοτικό  12  VDC,  1A

Εκτός  από  αυτό  το  εγχειρίδιο,  το  πακέτο  
PreSonus  περιέχει  τα  εξής:

1



Συνδέστε  τις  πηγές  εισόδου  σας

4

Συνδέστε  το  Power

Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης  2.0

2.1 Ξεκινώντας

PreSonus  BlueTube  DP  V2
2.1

2

2.  Συνδέστε  το  παρεχόμενο  τροφοδοτικό  στο  BlueTube  DP  

V2  και  συνδέστε  το  σε  πρίζα  τοίχου,  πολύπριζο  ή  

προστατευτικό  υπέρτασης.

2.  Πάρτε  ένα  μικρόφωνο  και  ένα  καλώδιο  μικροφώνου  και  συνδέστε  τα  

στην  είσοδο  μικροφώνου  1  στο  BlueTube  DP  V2.

διεπαφή  ήχου  ή  μίκτη  στη  χαμηλότερη  θέση  του.

Ξεκινώντας

1.  Γυρίστε  κάθε  πόμολο  στον  μπροστινό  πίνακα  του  BlueTube

Αυτός  ο  Οδηγός  Γρήγορης  Εκκίνησης  έχει  σχεδιαστεί  για  να  σας  

βοηθήσει  να  συνδέσετε  το  BlueTube  DP  V2  στο  σύστημά  σας  

όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα.  Οι  παρακάτω  οδηγίες  βήμα  προς  

βήμα  βασίζονται  σε  ένα  κοινό  περιβάλλον  στούντιο.  Η  ρύθμισή  

σας  μπορεί  να  διαφέρει  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  και  τις  εφαρμογές  σας.

DP  V2  εντελώς  αριστερόστροφα  (αριστερά).

Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

1.  Χαμηλώστε  την  κύρια  ένταση  εξόδου  στη  συσκευή  σας
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2.1

τροφοδοσία,  πατήστε  το  κουμπί  48V  για  την  είσοδο  

1  στον  μπροστινό  πίνακα  του  BlueTube  DP  V2.

2

4.  Εάν  το  μικρόφωνό  σας  απαιτεί  φάντασμα

Ξεκινώντας

Για  την  καλύτερη  ποιότητα  ήχου,  η  PreSonus  συνιστά  τη  
χρήση  ισορροπημένων  καλωδίων  όποτε  είναι  δυνατόν.

3.  Συνδέστε  την  έξοδο  1  (TRS  ή  XLR)  του  BlueTube  DP  V2  σε  μια  
είσοδο  γραμμής  στη  διεπαφή  ήχου  ή  στο  μίξερ.

Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

5.  Μιλήστε  στο  μικρόφωνο  ενώ  παρακολουθείτε  τον  μετρητή  

VU  στον  μπροστινό  πίνακα  και  γυρνώντας  αργά  το  κουμπί  

εισόδου  BlueTube  DP  V2  1  δεξιόστροφα.
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PreSonus  BlueTube  DP  V2
2.1

Πατήστε  δεξιόστροφα  μέχρι  να  επιτευχθεί  το  επιθυμητό  αποτέλεσμα.

2

8.  Για  να  χρησιμοποιήσετε  τη  βαθμίδα  απολαβής  σωλήνα,  γυρίστε  τη  μονάδα  δίσκου  σωλήνα  εισόδου  1

Ξεκινώντας

7.  Μιλήστε  στο  μικρόφωνο  ενώ  παρακολουθείτε  το  BlueTube  DP  V2,  

ακολουθώντας  ξανά  τις  οδηγίες  παρακολούθησης  για  τη  διεπαφή  

ήχου  ή  τον  μίκτη.

6.  Ρυθμίστε  το  επίπεδο  εισόδου  στη  διεπαφή  ήχου  ή  στο  μίκτη,  

χρησιμοποιώντας  τη  συνιστώμενη  διαδικασία  

ρύθμισης  επιπέδου  για  τη  συγκεκριμένη  συσκευή.

Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Το  BlueTube  DP  V2  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση!
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2.2 Χρήση  του  BlueTube  DP  V2  με  διεπαφή  ήχου

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Προενισχυτές  στερεάς  κατάστασης  XMAX.  Ωστόσο,  κάθε  μοντέλο  

προενισχυτή  ακούγεται  λίγο  διαφορετικό  και  είναι  ευέλικτο

2.2

η  σειρά  και  οι  διεπαφές  της  σειράς  AudioBox™  VSL

2

Όταν  χρησιμοποιείτε  το  BlueTube  DP  V2  ως  μπροστινό  μέρος  για  μια  

συσκευή  εγγραφής,  είναι  σημαντικό  να  παρακολουθείτε  τα  επίπεδα  

εξόδου  του.  Αν  ανεβάσετε  το  Gain  and  Tube  Drive  πολύ  ψηλά,  μπορεί  να  

υπερφορτωθούν  οι  είσοδοι  της  συσκευής  εγγραφής  σας  και  εάν  η  

διεπαφή  εγγραφής  σας  είναι  ψηφιακή,  αυτό  θα  υπερφορτώσει  τους  

μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακό.  Ενώ  η  αναλογική  παραμόρφωση  

μπορεί  να  είναι  επιθυμητή,  κανείς  δεν  θέλει  να  ακούσει  ψηφιακή  

παραμόρφωση.  Προσαρμόζοντας  τη  στάθμη  εξόδου  του  BlueTube  DP  V2  

και  τη  στάθμη  εισόδου  της  συσκευής  εγγραφής  σας,  έτσι  ώστε  η  είσοδος  

εγγραφής  σας  να  μην  αποκοπεί,  θα  επιτύχετε  τον  καλύτερο  δυνατό  ήχο.

Οι  περισσότερες  διεπαφές  ήχου  προσφέρουν  ενσωματωμένους  

προενισχυτές  μικροφώνου.  για  παράδειγμα,  PreSonus  FireStudio™-

Οδηγός  γρήγορης  

εκκίνησης  Χρήση  του  BlueTube  DP  V2  με  διεπαφή  ήχου.

Το  BlueTube  DP  V2  σάς  δίνει  τη  δυνατότητα  να  δημιουργείτε  ήχους  

που  δεν  μπορεί  να  ταιριάξει  ο  προενισχυτής  της  διεπαφής  σας.
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2.3  Διάγραμμα  σύνδεσης:  Σύνδεση  σε  διεπαφή  ήχου

PreSonus  BlueTube  DP  V2
2.3  Διάγραμμα  σύνδεσης:  Σύνδεση  σε  διεπαφή  ήχου

2 Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης
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3.0  Υλικό

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Διάταξη  μπροστινού  πίνακα3.1

φίλτρο.  Όταν  πατηθεί,  αυτό  το  κουμπί  προκαλεί  εξασθένηση  

(πτώση)  κατά  12  dB  σε  όλες  τις  συχνότητες  κάτω  των  80  Hz.  Αυτό  το  φίλτρο  

μπορεί  να  είναι  εύχρηστο  σε  εφαρμογές  live  και  στούντιο.  Για  παράδειγμα,  

το  φίλτρο  των  80  Hz  μπορεί  να  βοηθήσει  στη  μείωση  της  «βούρας»  ή  της  

«λάσπης»  ενός  φωνητικού  και

3.1

Pin  3  =  +48V

Pin  2  =  +48V

3

Χρησιμοποιήστε  το  Phase  Reverse  για  να  καταπολεμήσετε  την  ακύρωση  

φάσης  μεταξύ  των  μικροφώνων.

Αντίστροφη  φάση.  Αντιστρέφει  την  πολικότητα  του  σήματος.

80Hz  Roll-off.  Το  κουμπί  80Hz  είναι  ένα  roll-off  χαμηλού  επιπέδου

Μετρητής  VU.  Η  αναλογική  VU  εμφανίζει  το  επίπεδο  εξόδου  του  BlueTube  DP  

V2.

-20  dB  Pad.  Αυτό  το  κουμπί  εξασθενεί  (χαμηλώνει)  το  σήμα  εισόδου  κατά  20  

dB.  Το  μαξιλαράκι  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  κρατήσει  ένα  θερμό  

σήμα  από  την  υπερκίνηση  του  προενισχυτή  του  μικροφώνου.

phantom  power  στην  είσοδο  XLR.  Εδώ  είναι  η  καλωδίωση  του  βύσματος  

XLR  για  phantom  power:

Pin  1  =  GND

Διάταξη  μπροστινού  πίνακα

μπορεί  να  βελτιώσει  τη  συνολική  διαύγεια.

48  Volt  Phantom  Power.  Αυτό  το  κουμπί  ενεργοποιεί

Σκεύη,  εξαρτήματα
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PreSonus  BlueTube  DP  V2

•  Μικρόφωνο  XLR.  80  dB  μεταβλητού  κέρδους  (-15  dB  έως  

+65  dB)

3.1

προσθέτοντας  30  έως  100%  κίνηση  σωλήνα.  Όσο  περισσότερο  

σωλήνα  δίσκου  προσθέτετε,  τόσο  πιο  υπερβολικός  θα  είναι  ο  ήχος.  

Αυτός  ο  ήχος  είναι  εξαιρετικά  χρήσιμος  για  τη  δημιουργία  

παραμορφωμένης  κιθάρας  και  είναι  εξαιρετικός  για  έναν  αυθεντικό  

ήχο  φυσαρμόνικας  «μπλουζ  άρπα».

•  Υπερκατευθυνόμενος  ήχος  σωλήνα.  Αυτό  το  αποτέλεσμα  επιτυγχάνεται

3

που  ελέγχει  τη  συνολική  ένταση.  Το  αποτέλεσμα  που  επιτεύχθηκε

τον  προενισχυτή  στο  στάδιο  απολαβής  στερεάς  κατάστασης.

Tube  Drive.  Το  Tube  Drive  ελέγχει  τον  όγκο  που  δρομολογείται  μέσω  του  σωλήνα  

κενού  12AX7,  σε  αντίθεση  με  το  Input  Gain

Όταν  το  κουμπί  Tube  Drive  περιστρέφεται  εντελώς  

αριστερόστροφα,  θα  κάνει  κλικ.  Αυτό  αλλάζει

Η  χρήση  του  tube  drive  με  το  κέρδος  εξόδου  μπορεί  να  

δημιουργήσει  μερικά  πολύ  επιθυμητά  αποτελέσματα:

Έλεγχος  απολαβής  εισόδου.  Αυτά  τα  πόμολα  παρέχουν  την  ακόλουθη  δομή  

απολαβής:

κυμαίνεται  από  λεπτή  έως  ακραία,  ανάλογα  με  τη  ρύθμιση  που  

χρησιμοποιείται.  Όσο  περισσότερο  σήμα  αποστέλλεται  στον  σωλήνα,  τόσο  

περισσότερη  παραμόρφωση  θα  ακούτε.  Αν  και  δεν  θα  θέλετε  πάντα  να  χρησιμοποιείτε  

τη  μονάδα  tube,  μπορεί  να  είναι  μια  εξαιρετική  επιλογή  για  κιθάρα,  μπάσο,  ακόμη  

και  φωνητικά.

Κλιπ  LED.  Το  Clip  LED  θα  ανάψει  εάν  το  σήμα  εισόδου  υπερβαίνει  τα  +20  dBu.  Η  

αποκοπή  της  εισόδου  παράγει  πολύ  δυσάρεστη  παραμόρφωση.  Εάν  θέλετε  

παραμόρφωση  με  καλό  ήχο,  αυξήστε  τον  έλεγχο  μετάδοσης  κίνησης  σωλήνα  

ενώ  μειώνετε  το  κέρδος  εξόδου.

ιδιαίτερα  επιθυμητό  για  φωνητικά  και  ηλεκτρικό  μπάσο.

Διάταξη  μπροστινού  πίνακα

Ο  ήχος  που  προκύπτει  είναι  πιο  πλούσιος  και  πιο  γλυκός.

•  Είσοδος  οργάνου/High-Impedance.  80  dB  μεταβλητού  κέρδους  

(-30  dB  έως  +50  dB)

•  Προθέρμανση  του  ήχου.  Αυτό  επιτυγχάνεται  με  την  προσθήκη  μικρής  ποσότητας  

σωλήνα  κίνησης  (30%  ή  λιγότερο).  είναι

Σκεύη,  εξαρτήματα
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

3.2  Διάταξη  πίσω  πίνακα

3

Είσοδοι  μικροφώνου.  Το  BlueTube  DP  V2  είναι  εξοπλισμένο  

με  προενισχυτές  μικροφώνου  PreSonus  XMAX  για  χρήση  με  

όλους  τους  τύπους  μικροφώνων.

Διάταξη  πίσω  πίνακα

(κιθάρα,  μπάσο  κ.λπ.).  Όταν  ένα  όργανο  είναι  συνδεδεμένο  στην  

είσοδο  του  οργάνου,  ο  προενισχυτής  μικροφώνου  

παρακάμπτεται  και  το  BlueTube  DP  V2  γίνεται  προενισχυτής  

οργάνου.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Ένα  ενεργό  όργανο  έχει  εσωτερικό  προενισχυτή  και  θα  πρέπει  να  

συνδέεται  σε  είσοδο  γραμμής  αντί  για  είσοδο  οργάνου.  Η  σύνδεση  μιας  πηγής  σε  επίπεδο  

γραμμής  στις  εισόδους  του  οργάνου  στο  BlueTube  DP  V2  ενέχει  κίνδυνο  βλάβης  σε  αυτές  τις  

εισόδους  και  έχει  ως  αποτέλεσμα  ένα  πολύ  δυνατό  και  συχνά  παραμορφωμένο  ηχητικό  σήμα.

Είσοδοι  οργάνων.  Οι  υποδοχές  TS  ¼  ιντσών  στα  κανάλια  1  και  2  

προορίζονται  για  χρήση  με  όργανα

Σκεύη,  εξαρτήματα

Υποδοχές  σύνθετων  οργάνων.  Αυτή  η  βολική  υποδοχή  δέχεται  είτε  

βύσμα  τηλεφώνου  ¼  ιντσών  είτε  βύσμα  XLR.

3.2

Και  τα  δύο  κανάλια  του  BlueTube  DP  V2  διαθέτουν  μικρόφωνο/

Όπως  συμβαίνει  με  οποιαδήποτε  συσκευή  εισόδου  ήχου,  η  σύνδεση  ενός  

μικροφώνου  ή  ενός  οργάνου  ή  η  ενεργοποίηση  ή  απενεργοποίηση  της  

φανταστικής  τροφοδοσίας  θα  δημιουργήσει  μια  στιγμιαία  ακμή  στην  έξοδο  ήχου  του  BlueTube  

DP  V2.  Εξαιτίας  αυτού,  συνιστούμε  ανεπιφύλακτα  να  μειώσετε  την  περικοπή  καναλιού  πριν  

αλλάξετε  τις  συνδέσεις  ή  ενεργοποιήσετε  ή  απενεργοποιήσετε  τη  φανταστική  τροφοδοσία.  Αυτό  

το  απλό  βήμα  θα  προσθέσει  χρόνια  στη  ζωή  του  ηχητικού  σας  εξοπλισμού.
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τα  χαρακτηριστικά  BlueTube  DP  V2

Διάταξη  πίσω  πίνακα

Υποδοχή  τροφοδοτικού.  Αυτή  είναι  η  σύνδεση  για  το  εξωτερικό  σας  

τροφοδοτικό.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Και  οι  δύο  

έξοδοι  μπορούν  πάντα  να  χρησιμοποιηθούν  ταυτόχρονα.  Η  έξοδος  ¼  ιντσών  μπορεί  να  συνδεθεί  σε  

έναν  ενισχυτή  στη  σκηνή,  ενώ  η  έξοδος  XLR  μπορεί  να  συνδεθεί  στο  σύστημα  PA  ή  στο  μίκτη  

παρακολούθησης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  το  BlueTube  DP  V2  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  άμεσο  

κουτί  τόσο  σε  καταστάσεις  ζωντανής  όσο  και  σε  ηχογραφήσεις.

Σκεύη,  εξαρτήματα

Έξοδοι.  Κάθε  κανάλι  του

και  ισορροπημένες  εξόδους  XLR  για  

μεγαλύτερη  ευκολία  συνδεσιμότητας.

3.2

και  τα  δύο  μη  ισορροπημένα  TS  ¼  ιντσών
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4.0  Πόροι

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

4.1.1  Πώς  να  αντικαταστήσετε  το  σωλήνα

4.1  Φροντίδα  και  συντήρηση  σωλήνα  κενού

4.  Αφαιρέστε  τις  δύο  βίδες  από  καθεμία  από  τις  βίδες

4.1

εξάρτημα  ή  σύστημα)  είναι  τα  πιο  κοινά  σημάδια  φθοράς.  

Συνιστάται  η  περιοδική  αντικατάσταση  του  σωλήνα  κενού.  Δεν  

υπάρχει  προκαθορισμένος  χρόνος  για  αντικατάσταση.  Εάν  

παρατηρήσετε  ότι  η  ποιότητα  του  ήχου  στο  BlueTube  DP  V2  έχει  

υποβαθμιστεί,  είναι  πολύ  πιθανό  να  φταίει  ένας  φθαρμένος  

σωλήνας.

4

2.  Αφαιρέστε  τις  δύο  βίδες  από  την  κορυφή  και  τις  δύο  

βίδες  από  το  κάτω  μέρος  της

1.  Αποσυνδέστε  τη  μονάδα.  Συνεχίστε  με  προσοχή,  

καθώς  ο  σωλήνας  μπορεί  να  είναι  ζεστός.

3.  Αφαιρέστε  και  τα  δύο  πλαϊνά  πάνελ.

Υπάρχουν  πολλές  διαφορετικές  μάρκες  σωλήνων  12AX7  από  τις  οποίες  

μπορείτε  να  επιλέξετε,  αλλά  πρέπει  να  χρησιμοποιήσετε  ένα  12AX7.

Το  BlueTube  DP  V2  είναι  εξοπλισμένο  με  σωλήνα  κενού  

12AX7.  Αυτός  ο  σωλήνας  λειτουργεί  καλά  σε  μια  μεγάλη  ποικιλία  

καταστάσεων.  Ωστόσο,  ορισμένοι  ιδιοκτήτες  μπορεί  να  

επιθυμούν  να  πειραματιστούν  με  άλλους  συμβατούς  

σωλήνες  κενού  για  να  εξερευνήσουν  πρόσθετες  τονικές  δυνατότητες.

μονάδα,  που  βρίσκεται  κοντά  στα  πλαϊνά  πάνελ.

συχνά  χρησιμοποιείται  ο  σωλήνας  και  πόσο  σκληρός  είναι  ο  σωλήνας

Φροντίδα  και  συντήρηση  σωλήνων  κενού

οδηγείται  κατά  τη  χρήση.  Κακή  απόδοση  και  μικροφωνία  

(θόρυβος  που  προκαλείται  από  μηχανική  δόνηση  των  

στοιχείων  ενός  σωλήνα  ηλεκτρονίων,

Συνδέσεις  XLR  (είσοδοι  και  έξοδοι)  στο  πίσω  μέρος  

του  Blue  Tube  DP  V2.

Η  διάρκεια  ζωής  και  η  απόδοση  του  σωλήνα  επηρεάζονται  από  το  πώς

Πόροι
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5.  Αφαιρέστε  τη  βίδα  που  βρίσκεται  στο

11.  Σύρετε  τα  πλαϊνά  πάνελ  πίσω  στη  θέση  τους

10.  Επανατοποθετήστε  τις  βίδες  στις  φίσες  

XLR  και  στην  υποδοχή  TRS  ¼”.

4.1  Φροντίδα  και  συντήρηση  σωλήνα  κενού

6.  Αφαιρέστε  το  μαύρο  πλαίσιο  σύροντάς  το  προς  τα  πάνω

12.  Επανατοποθετήστε  τις  βίδες  στο  επάνω  και  στο  κάτω  μέρος  του  πλαισίου.

στη  μέση  των  υποδοχών  TRS  ¼".

την  υποδοχή  κλειδώματος  στο  πίσω  μέρος  του  πλαισίου.

7.  Η  υποδοχή  του  σωλήνα  βρίσκεται  στη  μέση  του

πίσω,  μακριά  από  το  μπλε  μπροστινό  πάνελ.

Συγχαρητήρια!  Το  BlueTube  DP  V2  είναι  τώρα  έτοιμο  

να  το  απολαύσετε  ξανά!

8.  Ευθυγραμμίστε  τους  πείρους  στον  ανταλλακτικό  σωλήνα  και  σπρώξτε  τον  

προς  τα  μέσα  ενώ  στηρίζετε  τη  θυγατρική  πλακέτα  υποδοχής  σωλήνα.  

Βεβαιωθείτε  ότι  ο  σωλήνας  έχει  τοποθετηθεί  πλήρως  στο  δοχείο.

Πόροι

9.  Συνδέστε  ξανά  το  BlueTube  DP  V2.  Για  να  ξεκινήσετε,  σύρετε  το  πλαίσιο  

πάνω  από  την  κύρια  πλακέτα  κυκλώματος  και  ευθυγραμμίστε  τους  

συνδέσμους  του  πίσω  πλαισίου  στο  πλαίσιο.  Το  μπροστινό  άκρο  του  

πλαισίου  πρέπει  να  ταιριάζει  στο  εξωτερικό  του  μπροστινού  πίνακα.

κύρια  πλακέτα  κυκλώματος,  με  το  σωλήνα  στραμμένο  προς  την  

αριστερή  πλευρά.  Ενώ  στηρίζετε  τη  θυγατρική  πλακέτα  

υποδοχής  σωλήνα,  πιάστε  απαλά  τον  σωλήνα  και  τραβήξτε  τον  

για  να  τον  αφαιρέσετε.  Ο  σωλήνας  πρέπει  να  βγει  εντελώς  έξω.

4



Είσοδος  οργάνου:

Είσοδος  μικροφώνου:

Στάδιο  σωλήνα:

15

Αναλογική  έξοδος:

ΕΙΣΟΔΟΙ:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

ΕΞΟΥΣΙΑ:

4.2

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Προδιαγραφές

5,5mm  OD,  2,1mm  ID,  9,5mm  μήκος

THD+N

Τύπος  σύνδεσης

Αντίσταση  εξόδου 51  Ω

+12  VDC,  1000  mA,  θετικός  κεντρικός  πείρος

4.2

+48  VDC,  10mA

20  Hz  -  20  kHz,  -0,3  dB,  +4  dBu,  απολαβή  μονάδας  

5  Hz  -  120  kHz,  -3  dB,  +4  dBu,  απολαβή  μονάδας

115  dB,  1kHz,  απολαβή  μονάδας,  20kHz  BW,  A-wtd  

107  dB,  1kHz,  απολαβή  μονάδας,  20kHz  BW,  unwtd

XLR,  αρσενικό,  ισορροπημένο  

¼”  TS,  θηλυκό,  μη  ισορροπημένο

Διαστάσεις  κάννης  PSU

EIN

Τύπος

0,01%,  -10  dBu,  1kHz,  κέρδος  μονάδας,  20kHz  BW,  unwtd

Πόροι

Αντίσταση  εισόδου

1  MΩ

Τύπος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ως  δέσμευση  για  συνεχή  βελτίωση,  η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  διατηρεί  το  

δικαίωμα  να  αλλάξει  οποιαδήποτε  προδιαγραφή  που  αναφέρεται  στο  παρόν  ανά  πάσα  

στιγμή,  χωρίς  ειδοποίηση.

Απόκριση  συχνότητας

Μέγιστη  έξοδος

Τύποι  συνδετήρων

+20  dBu

12AX7

4

-131  dB,  20kHz  BW,  μέγιστο  κέρδος,  Rs=40Ω,  A-wtd  

-128  dB,  20kHz  BW,  μέγιστο  κέρδος,  Rs=40Ω,  unwtd

1,3  kΩ

Προδιαγραφές

Phantom  Power

Αντίσταση  εισόδου

XLR,  θηλυκό,  ισορροπημένοΤύπος  σύνδεσης

Δυναμικό  εύρος

¼”  TS,  θηλυκό,  ανισόρροπο
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4.3  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  επισκευές

PreSonus  BlueTube  DP  V2

Όταν  επικοινωνείτε  με  την  τεχνική  υποστήριξη,  παρακαλούμε  

να  έχετε  στη  διάθεσή  σας  τις  ακόλουθες  πληροφορίες:

(βρίσκεται  στο  κάτω  μέρος  της  μονάδας).

5.  Ελέγξτε  το  μικρόφωνό  σας.

•  Περιγραφή  του  προβλήματος  που  

αντιμετωπίζετε.

4.  Ελέγξτε  τα  καλώδια  σύνδεσης  και  τις  πηγές  ήχου.

4.3  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  και  επισκευές

BlueTube  DP  V2,  δοκιμάστε  τα  παρακάτω  προτού  

επικοινωνήσετε  με  την  Υποστήριξη  Πελατών  του  PreSonus:

•  Ο  σειριακός  αριθμός  BlueTube  DP  V2

εξωτερικό  εξοπλισμό  στην  αλυσίδα  σημάτων  σας.

Εάν  αντιμετωπίζετε  προβλήματα  με  σας

6.  Απομονώστε  το  πρόβλημα  αποσυνδέοντας  οποιοδήποτε

2.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  BlueTube  DP  V2  και  όλα

Τα  κράτη  θα  πρέπει  πρώτα  να  επικοινωνήσουν  με  τον  περιφερειακό  

τους  διανομέα  PreSonus  για  τεχνική  υποστήριξη  και  επισκευές.

1.  Ελέγξτε  τον  ιστότοπό  μας  στη  διεύθυνση  www.presonus.com  για  απαντήσεις  

σε  συχνές  ερωτήσεις  και  για  τεχνικές  αντιμετώπισης  προβλημάτων  

ειδικά  για  το  BlueTube  DP  V2.

Για  να  υποβάλετε  ένα  αίτημα  τεχνικής  υποστήριξης,  επισκεφτείτε  

τον  ιστότοπό  μας  στη  διεύθυνση  http://support.presonus.com/

home  ή  καλέστε  μας  στο  1-225-216-7887  μεταξύ  9  π.μ.  και  5  μ.μ.  

Κεντρική  ώρα  (GMT  -06:00) .  Λάβετε  υπόψη  ότι  πρέπει  να  δηλώσετε  το  

προϊόν  σας  στη  διεύθυνση  www.presonus.com  πριν  επικοινωνήσετε  με  

την  Εξυπηρέτηση  Πελατών.  Πελάτες  εκτός  των  Ηνωμένων  Πολιτειών

3.  Αποσυνδέστε/  επανασυνδέστε  το

Πόροι

Τροφοδοτικό  BlueTube  DP  V2.

•  Μια  σύντομη  περιγραφή  των  συνδέσεων  προς  και  από  

το  BlueTube  DP  V2.

Ο  εξοπλισμός  που  είναι  συνδεδεμένος  σε  αυτό  είναι  ενεργοποιημένος.

4
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4.4

Εάν  πιστεύετε  ότι  το  τροφοδοτικό  σας  έχει  αποτύχει  

και  όχι  το  ίδιο  το  BlueTube  DP  V2,  ενημερώστε  τον  

εκπρόσωπο  εξυπηρέτησης  πελατών.

4

Περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus

Εάν  το  BlueTube  DP  V2  εξακολουθεί  να  είναι  υπό  

εγγύηση,  θα  σας  παρέχεται  δωρεάν  τροφοδοτικό  

αντικατάστασης.  Εάν  το  BlueTube  DP  V2  δεν  

καλύπτεται  πλέον  από  εγγύηση,  μπορείτε  να  

αγοράσετε  ένα  ανταλλακτικό  στη  διεύθυνση  www.presonus.com/store.

Πόροι
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PreSonus  BlueTube  DP  V2
4.4  Περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus

4 Πόροι



που  είναι  κλασικό.

©  2012  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  Τα  AudioBox,  DigiMax,  FireStudio,  Nimbit,  

PreSonus,  QMix,  StudioLive  και  XMAX  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  

Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  και  Tricomp  είναι  εμπορικά  σήματα  Η  ονομασία  PreSonus  Software  Ltd.  Mac,  

Mac  OS  και  Macintosh  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  

της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  

σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...εκτός  από  τη  συνταγή,

7.  Προσθέτουμε  το  ρύζι  και  αφήνουμε  να  πάρει  μια  βράση.  Μαγειρέψτε  σε  δυνατή  φωτιά  για  8  λεπτά,  σκεπασμένο,  ανακατεύοντας  κάθε  2

•  2  κιλά  μοσχαρίσιος  κιμάς

•  Σάλτσα  ταμπάσκο

5.  Προσθέστε  το  κοτόπουλο  και  μαγειρέψτε  μέχρι  να  ασπρίσει.

•  1  κουτί  ντομάτες  Rotel  με  τσίλι,  κομμένο  σε  κύβους  (κανονικά  καυτερές)

•  5  λίβρες  λουκάνικο  andouille  link  •  3  λίβρες  
κοτόπουλο  χωρίς  κόκαλα

•  2  κοτσάνια  σέλινο

6.  Προσθέστε  φρέσκα  κρεμμυδάκια  κομμένα  σε  κύβους,  1  κουτ.  αλάτι,  ½  γαλόνι  νερό  και  αφήστε  το  να  πάρει  βράση.

1.  Σε  16  qt.  κατσαρόλα  ή  μεγαλύτερη,  κόψτε  σε  φέτες  το  λουκάνικο  και  τηγανίστε  μέχρι  να  ροδίσουν.

9.  Σβήστε  και  αφήστε  να  καθίσει  για  30  λεπτά.

•  3  κιλά  κρεμμύδια  (κίτρινα  ή  μωβ)

3.  Μην  το  αφαιρείτε  από  την  κατσαρόλα  Προσθέστε  κρεμμύδια  κομμένα  σε  κύβους,  σέλινο  και  πιπεριές,  1  κουτάκι  Rotel

•  1  παρτίδα  φρέσκα  κρεμμυδάκια

8.  Μαγειρέψτε  σκεπασμένο  σε  χαμηλή  φωτιά  για  10  λεπτά,  ανακατεύοντας  μόνο  μία  φορά.

λεπτά

•  1  κιλό  πιπεριές  (πράσινες  ή  κόκκινες)

2.  Προσθέστε  κιμά  και  ροδίστε.

10.  Σερβίρετε  και  απολαμβάνετε!

•  Το  Cajun  Seasoning  του  Tony  Chachere

•  1  μπουκάλι  συμπυκνωμένο  ζωμό  κοτόπουλου  (ή  3  κύβοι  ράβδου  κοτόπουλου)

4.  Μαγειρέψτε  μέχρι  τα  κρεμμύδια  να  γίνουν  διάφανα.

•  3  κιλά  ρύζι

Αυθεντικές  ντομάτες  κομμένες  σε  κύβους  με  τσίλι,  3  ουγκιές  συμπυκνωμένο  ζωμό  κοτόπουλου,  ½  κουταλάκι  του  γλυκού  καρύκευμα  

Cajun,  1  κουταλάκι  του  γλυκού  καυτερή  σάλτσα  Tabasco  (ή  περισσότερες…  ίσως  πολλά  περισσότερα).

Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  
μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Τζαμπαλάγια

Συστατικά:

Οδηγίες  μαγειρέματος:

Σερβίρει  20



www.presonus.com

®

•  Συμβουλευτείτε  τον  αντιπρόσωπο  ή  έναν  έμπειρο  τεχνικό  ραδιοφώνου/τηλεόρασης  για  βοήθεια.

•  Επαναπροσανατολισμός  ή  αλλαγή  θέσης  της  κεραίας  λήψης.

Μέρος#  820-BTB0014-B

είναι  συνδεδεμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αυτός  ο  εξοπλισμός  έχει  ελεγχθεί  και  βρέθηκε  ότι  συμμορφώνεται  με  τα  όρια  για  μια  ψηφιακή  συσκευή  Κατηγορίας  Β,  

σύμφωνα  με  το  μέρος  15  των  Κανόνων  FCC.  Αυτά  τα  όρια  έχουν  σχεδιαστεί  για  να  παρέχουν  εύλογη  προστασία  από  επιβλαβείς  

παρεμβολές  σε  μια  οικιακή  εγκατάσταση.  Αυτός  ο  εξοπλισμός  παράγει,  χρησιμοποιεί  και  μπορεί  να  εκπέμπει  ενέργεια  ραδιοσυχνοτήτων  

και,  εάν  δεν  εγκατασταθεί  και  χρησιμοποιηθεί  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες,  μπορεί  να  προκαλέσει  επιβλαβείς  παρεμβολές  στις  

ραδιοεπικοινωνίες.  Ωστόσο,  δεν  υπάρχει  καμία  εγγύηση  ότι  δεν  θα  προκύψουν  παρεμβολές  σε  μια  συγκεκριμένη  εγκατάσταση.  Εάν  

αυτός  ο  εξοπλισμός  προκαλεί  επιβλαβείς  παρεμβολές  στη  ραδιοφωνική  ή  τηλεοπτική  λήψη,  η  οποία  μπορεί  να  προσδιοριστεί  με  

την  απενεργοποίηση  και  ενεργοποίηση  του  εξοπλισμού,  ο  χρήστης  ενθαρρύνεται  να  προσπαθήσει  να  διορθώσει  την  παρεμβολή  με  ένα  

ή  περισσότερα  από  τα  ακόλουθα  μέτρα:

Αυτή  η  συσκευή  δεν  υπερβαίνει  τα  όρια  Κλάσης  Α/Κλάσης  Β  (όποιο  ισχύει)  για  εκπομπές  ραδιοφωνικού  θορύβου  από  ψηφιακές  

συσκευές,  όπως  ορίζονται  στους  κανονισμούς  ραδιοπαρεμβολών  του  Καναδικού  Υπουργείου  Επικοινωνιών.

•  Συνδέστε  τον  εξοπλισμό  σε  μια  πρίζα  σε  ένα  κύκλωμα  διαφορετικό  από  αυτό  στο  οποίο  ο  δέκτης

ΠΡΟΣΟΧΗ  —  Le  present  appareil  numérique  n'émet  pas  de  bruits  radioélectriques  dépassant  las  limites  εφαρμοστέες  aux  

appareils  numériques  de  class  A/de  class  B  (selon  le  cas)  prescrites  dans  le  réglement  sur  le  brouillage  sur  le  brouillage  

radioélectriques  ministrielectriques.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αλλαγές  ή  τροποποιήσεις  σε  αυτήν  τη  συσκευή  που  δεν  έχουν  εγκριθεί  ρητά  από  

την  PreSonus  Audio  Electronics  ενδέχεται  να  ακυρώσουν  την  εξουσιοδότηση  του  χρήστη  να  χειρίζεται  τον  εξοπλισμό  

σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  FCC.

•  Αυξήστε  την  απόσταση  μεταξύ  του  εξοπλισμού  και  του  δέκτη.

BlueTube  DP  V2
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