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Omaniku manuaal

Sissejuhatus1.1

1.0 Ülevaade

Täname teid PreSonus BlueTube DP V2 ostmise eest.

PreSonus Audio Electronics on selle välja töötanud

kvaliteetseid komponente kasutades, et tagada

optimaalne jõudlus, mis kestab kogu elu. BlueTube DP V2

pakub nii pooljuhtselgust kui ka toru soojust. Meie kõrge

õhuruumiga A-klassi XMAX™ mikrofoni eelvõimendi vähendab

oluliselt sisendastme ülekoormuse tõenäosust ja tagab

erakordse läbipaistvuse isegi suure võimendusega seadete

korral. Kas vajate veidi rohkem soojust? Lülitage sisse 12AX7

vaakumtoru võimendusaste ja lisage maitse järgi Tube Drive

küllastust. Saate ka kõrgpääsfiltri, 20 dB padja ja palju muud.

Lisaks mitmekülgsele eelvõimendile muudavad BlueTube DP

V2 eraldi instrumendi- ja mikrofonisisendid selle käepäraseks

otsekastiks kitarride ja bassi jaoks.

1.1

1

pühendunud toote pidevale täiustamisele ja hindame teie

ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva

tootearenduse eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi

eksperte: meie hinnatud kliente. Oleme tänulikud toetuse eest,

mida olete meile selle toote ostmisega näidanud.

Sissejuhatus

Kasutage seda juhendit, et tutvuda BlueTube DP V2

funktsioonide, rakenduste ja õige ühendusprotseduuriga enne

selle ühendamist oma salvestus- või PA-süsteemiga.

Soovitame teil selle toote kohta küsimuste või kommentaaridega

meiega ühendust võtta. Saate meiega ühendust võtta e-posti

teel aadressil techsupport@presonus.com või helistada numbril

1-225-216-7887 ajavahemikus 9.00–17.00 keskaja järgi

(GMT-06:00). PreSonus Audio Electronics on

Ülevaade

1



1.2 Funktsioonide kokkuvõte

PreSonus BlueTube DP V2Ülevaade

• 48V fantoomtoide

• Väline 12 V alalisvoolu toiteallikas

• Tube Drive toruküllastuse juhtimine

1

• Kompaktne 1/2U rack-mount šassii

• Tahkis-võimenduse juhtimine

• 2 tasakaalustamata ¼-tollist põhiliini (L/R) väljundit

• 2 tasakaalustatud XLR põhiliini (L/R) väljundit

• Kahe tee, 12AX7 vaakumtoru ja
pooljuhtvõimenduse astmed

XMAX™ mikrofoni eelvõimendi

• 2 tasakaalustatud kombineeritud mikrofoni / tasakaalustamata instrumendi sisendit

• Valgustatud analoog VU sisenditaseme mõõtur

• Kõrge ruum, A-klass

• 2 sisendkanalit, millest igaühel on:

• Polaarsuse tagurpidi lüliti

• -20 dB pad

• 80 Hz kõrgpääsfilter

1.2 Funktsioonide kokkuvõte
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Omaniku manuaal

1.3 Mis on karbis

1.3Mis on karbis

Lisaks sellele juhendile sisaldab teie PreSonuse

pakett järgmist:

• PreSonus BlueTube DP V2

1Ülevaade

• 12 VDC, 1A toiteallikas
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2.1 Alustamine

PreSonus BlueTube DP V2

2.0 kiirjuhend

2.1
2

2. Ühendage kaasas olev toiteplokk BlueTube DP V2-
ga ja ühendage see seinakontakti, voolujuhtme
või liigpingekaitsega.

2. Haarake mikrofon ja mikrofoni kaabel ning ühendage need
BlueTube DP V2 mikrofoni sisendisse 1.

heliliidese või mikseri madalaimasse asendisse.

Alustamine

1. Keerake kõiki BlueTube'i esipaneeli nuppe

Selle kiirjuhendi eesmärk on aidata teil ühendada BlueTube
DP V2 süsteemiga nii kiiresti kui võimalik. Järgmised
samm-sammult juhised põhinevad ühisel stuudiokeskkonnal.
Teie seadistus võib teie vajadustest ja rakendustest sõltuvalt
erineda.

DP V2 täielikult vastupäeva (vasakul).

Lühike juhend

1. Keerake oma põhiväljundi helitugevus madalamaks

Ühendage toide

4

Ühendage oma sisendallikad



Omaniku manuaal

3. Ühendage BlueTube DP V2 väljund 1 (TRS või XLR) heliliidese
või mikseri liinisisendiga.

Lühike juhend

5. Rääkige mikrofoni, jälgides samal ajal esipaneelil olevat
VU-mõõturit ja keerates aeglaselt BlueTube DP V2
sisendi 1 võimenduse nuppu päripäeva.

Alustamine

Parima helikvaliteeti saavutamiseks soovitab PreSonus
võimalusel kasutada tasakaalustatud kaableid.

2

4. Kui teie mikrofon vajab fantoomi

2.1

toide, vajutage sisendi 1 jaoks nuppu 48 V
BlueTube DP V2 esipaneelil.

5



PreSonus BlueTube DP V2

6. Seadistage heliliidese või mikseri sisendi tase,
kasutades selle seadme jaoks soovitatud
taseme seadistusprotseduuri.

Lühike juhend

Teie BlueTube DP V2 on nüüd kasutamiseks valmis!

Alustamine

7. Rääkige BlueTube DP V2 jälgimise ajal mikrofoni, järgides
uuesti oma heliliidese või mikseri jälgimisjuhiseid.

2

8. Toru võimendusastme kasutamiseks keerake sisendi 1 toruajamit

2.1

nuppu päripäeva, kuni saavutatakse soovitud efekt.
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Omaniku manuaal

2.2 BlueTube DP V2 kasutamine heliliidesega

Lühijuhend BlueTube

DP V2 kasutamine heliliidesega.

BlueTube DP V2 võimaldab teil luua helisid, millele teie

liidese eelvõimendi ei sobi.

2

Kui kasutate BlueTube DP V2 salvestusseadme esiosana, on

oluline jälgida selle väljundtasemeid. Gain ja Tube Drive liiga

kõrgeks keeramine võib teie salvestusseadme sisendeid üle

koormata ja kui teie salvestusliides on digitaalne, koormab see

üle analoog-digitaalmuundurid. Kuigi analoogmoonutus

võib olla soovitav, ei taha keegi digitaalseid moonutusi

kuulda. Reguleerides oma BlueTube DP V2 väljundtaset ja

salvestusseadme sisendtaset nii, et salvestussisend ei katkeks,

saavutate parima võimaliku heli.

Enamik heliliideseid pakuvad sisseehitatud mikrofoni

eelvõimendeid; näiteks PreSonus FireStudio™-

2.2

seeria ja AudioBox™ VSL-seeria liideste funktsioon

XMAX pooljuhteelvõimendid. Iga eelvõimendi mudel kõlab
aga pisut erinevalt ja mitmekülgselt
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2.3 Ühendusskeem: heliliidesega ühendamine

PreSonus BlueTube DP V2Lühike juhend

2.3 Ühendusskeem: heliliidesega ühendamine

2
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Omaniku manuaal

3.1 Esipaneeli paigutus

3.0 Riistvara

Esipaneeli paigutus

Pin 1 = GND

fantoomtoide XLR-sisendile. Siin on XLR-pistiku juhtmestik

fantoomtoite jaoks:

Riistvara

võib üldist selgust parandada.

48 V fantoomtoide. See nupp lubab

filter. Selle nupu vajutamisel nõrgenevad (langetavad)

kõik alla 80 Hz sagedused 12 dB võrra. See filter võib olla kasulik

otse- ja stuudiorakendustes. Näiteks 80 Hz filter võib aidata

vähendada vokaali ja helide "poomilisust" või "mudasust".

80Hz rullumine. 80 Hz nupp on madala tasemega roll-off

VU arvesti. Analoogsõiduk kuvab teie BlueTube DP V2

väljundtaseme.

-20 dB Pad. See nupp nõrgendab (alandab) sisendsignaali 20 dB

võrra. Padja saab kasutada selleks, et kuuma signaali mikrofoni

eelvõimendit üle ei ajaks.

Kasutage Phase Reverset, et võidelda mikrofonidevahelise

faasi tühistamise vastu.

Faasi vastupidine. Pöörab signaali polaarsuse.

3.1

Pin 3 = +48V

Pin 2 = +48V

3
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PreSonus BlueTube DP V2
Esipaneeli paigutus

Saadud heli on rikkalikum ja magusam.

eriti soovitav vokaali ja elektrilise bassi jaoks.

Riistvara

• Instrument/kõrge takistusega sisend. 80 dB

muutuva võimendusega (-30 dB kuni +50 dB)

• Heli soojendamine. See saavutatakse väikese koguse toruajami
lisamisega (30% või vähem). see on

• XLR-mikrofon. 80 dB muutuva võimendusega

(-15 dB kuni +65 dB)

Sisendvõimenduse juhtimine. Need nupud pakuvad järgmist

võimendusstruktuuri:

Toruajami kasutamine koos väljundvõimendusega

võib tekitada väga soovitavaid efekte:

ulatub peenest äärmuseni, olenevalt kasutatavast seadistusest.

Mida rohkem signaali torusse saadetakse, seda rohkem moonutusi

kuulete. Kuigi te ei soovi alati torudraivi kasutada, võib see olla

suurepärane valik kitarri, bassi ja isegi vokaali jaoks.

Klamber LED. Clip LED süttib, kui teie sisendsignaal ületab +20 dBu.

Sisendi kärpimine tekitab väga ebameeldivaid moonutusi. Kui

soovite hea kõlaga moonutusi, suurendage toruajami juhtimist,
vähendades samal ajal väljundvõimendust.

eelvõimendi pooljuhtvõimenduse astmele.

mis reguleerib üldist helitugevust. Saavutatud efekt

Toru ajam. Tube Drive juhib erinevalt sisendvõimendusest läbi

12AX7 vaakumtoru suunatavat helitugevust

Kui toruajami nupp on täielikult vastupäeva
keeratud, klõpsab see. See lülitub

3.1

lisades 30–100% toruajami. Mida rohkem toruseadet

lisate, seda rohkem heli on ülejuhitav. See heli on

äärmiselt kasulik moonutatud kitarri loomiseks ja see

on suurepärane autentse "bluesharfi" suupilliheli jaoks.

• Ülejuhitav toruheli. See efekt saavutatakse

3
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3.2 Tagapaneeli paigutus

Omaniku manuaal

Mikrofoni sisendid. Teie BlueTube DP V2 on

varustatud PreSonus XMAX mikrofoni eelvõimenditega,

mida saab kasutada igat tüüpi mikrofonidega.

3

Tagapaneeli paigutus

(kitarr, bass jne). Kui instrument ühendatakse instrumendi

sisendiga, jäetakse mikrofoni eelvõimendist mööda ja

BlueTube DP V2 muutub instrumendi eelvõimendiks.

Võimsuskasutaja nõuanne: aktiivsel instrumendil on sisemine eelvõimendi ja see

tuleks ühendada pigem liinisisendiga kui instrumendi sisendiga. Liinitaseme allika

ühendamine BlueTube DP V2 instrumendi sisenditesse võib neid sisendeid kahjustada

ning tulemuseks on väga vali ja sageli moonutatud helisignaal.

Instrumentide sisendid. Kanalite 1 ja 2 ¼-tollised TS-
pistikud on mõeldud instrumentidega kasutamiseks

Riistvara

Instrumentide kombineeritud pesad. See mugav pistik ühendab

kas ¼-tollise telefonipistiku või XLR-pistiku.

3.2

BlueTube DP V2 mõlemal kanalil on mikrofon/

Nagu iga helisisendseadme puhul, tekitab mikrofoni või instrumendi

ühendamine või fantoomtoite sisse- või väljalülitamine teie BlueTube

DP V2 heliväljundis hetkelise hüppe. Seetõttu soovitame tungivalt enne ühenduste

vahetamist või fantoomtoite sisse- või väljalülitamist kanali trimmi alla keerata.

See lihtne samm pikendab teie heliseadmete eluiga aastaid.
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PreSonus BlueTube DP V2

BlueTube DP V2 funktsioonid

3

Tagapaneeli paigutus

Toiteallika pistik. See on teie välise toiteallika ühendus.

Võimsa kasutaja nõuanne:

mõlemat väljundit saab alati kasutada samaaegselt. ¼-tollise väljundi saab

ühendada laval oleva võimendiga, samas kui XLR väljundi saab ühendada

PA-süsteemi või seiremikseri külge. Sel viisil saab teie BlueTube DP V2

kasutada otseboksina nii otse- kui ka salvestusolukordades.

Riistvara

Väljundid. Iga kanal

ja tasakaalustatud XLR-väljundid

ühenduvuse hõlbustamiseks.

3.2

mõlemad tasakaalustamata ¼-tollised TS

12



4.1 Vaakumtoru hooldus ja hooldus

4.1.1 Toru vahetamine

Omaniku manuaal

4.0 Ressursid

Vaakumtoru hooldus ja hooldus

sõidetakse kasutamise ajal. Kehv jõudlus ja mikrofon

(elektrontoru elementide mehaanilisest vibratsioonist
põhjustatud müra,

sageli toru kasutatakse ja kui kõvasti toru

Vahendid

XLR-ühendused (sisendid ja väljundid) teie Blue

Tube DP V2 tagaküljel.

Toru eluiga ja jõudlust mõjutab see, kuidas

4. Eemaldage mõlemalt kruvilt kaks kruvi

3. Eemaldage mõlemad külgpaneelid.

Valikus on palju erinevaid 12AX7 torude kaubamärke, kuid

peate kasutama 12AX7 toru.

BlueTube DP V2 on varustatud 12AX7 vaakumtoruga.

See toru töötab hästi väga erinevates olukordades; mõned

omanikud võivad siiski soovida katsetada teiste ühilduvate

vaakumtorudega, et uurida täiendavaid toonivõimalusi.

seade, mis asub külgpaneelide lähedal.

2. Eemaldage kaks kruvi ülevalt ja kaks kruvi alt

1. Ühendage seade lahti. Jätkake ettevaatlikult,
kuna toru võib olla kuum.

4.1

osa või süsteem) on kõige levinumad kulumismärgid.

Soovitatav on vaakumtoru perioodiliselt vahetada.

Asendamiseks ei ole ettemääratud aega. Kui märkate, et teie

BlueTube DP V2 helikvaliteet on halvenenud, on tõenäoliselt

süüdi kulunud toru.

4
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PreSonus BlueTube DP V2Vahendid

9. Pange oma BlueTube DP V2 uuesti kokku. Alustuseks libistage šassii

üle põhitrükkplaadi ja joondage tagapaneeli pistikud šassii külge.

Šassii esiserv peaks haakuma esipaneeli välisküljega.

8. Joondage asendustoru tihvtid ja lükake see sisse, toetades samal ajal

torupesa tütarplaati. Veenduge, et toru oleks täielikult mahutisse

paigas.

4

põhitrükkplaat, toru suunaga vasakule poole. Torupesa

tütarplaati toetades võtke torust õrnalt kinni ja tõmmake

selle eemaldamiseks. Toru peaks täielikult välja tulema.

7. Toru pesa asub toru keskel

taga, eemal sinisest esipaneelist.

Palju õnne! Teie BlueTube DP V2 on nüüd taas

nautimiseks valmis!

12. Paigaldage šassii üla- ja alaosas olevad kruvid.

6. Eemaldage must šassii, libistades seda

¼-tolliste TRS-pistikute keskel.

lukustuspilu šassii tagaosas.

5. Eemaldage kruvi, mis asub

11. Lükake külgpaneelid läbi tagasi oma kohale

10. Asetage XLR-pistikute ja ¼” TRS-

pistiku kruvid tagasi.

4.1 Vaakumtoru hooldus ja hooldus
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4.2 Tehnilised andmed

Omaniku manuaal

SISENDID:

VÕIMSUS:

VÄLJUND:

51 Oh

¼” TS, emane, tasakaalustamata

Dünaamiline ulatus

5,5 mm OD, 2,1 mm läbimõõt, 9,5 mm pikkus

Tehnilised andmed

XLR, naissoost, tasakaalustatud

Sisendtakistus

Fantoomjõud

Ühenduse tüüp

Pistikute tüübid

-131 dB, 20 kHz BW, maksimaalne võimendus, Rs = 40 ÿ, A-wtd

-128 dB, 20 kHz BW, maksimaalne võimendus, Rs = 40 ÿ, unwtd

4

1,3 kÿ

+20 dBuMaksimaalne väljund

Sagedusvastus

12AX7Tüüp

Sisendtakistus

1 Mÿ

MÄRKUS. Pideva täiustamise kohustusena jätab PreSonus Audio Electronics, Inc. endale

õiguse muuta mis tahes siin esitatud spetsifikatsioone igal ajal ilma ette teatamata.

Tüüp

A

Vahendid

0,01%, -10 dBu, 1kHz, ühtsusvõimendus, 20kHz BW, unwtd

XLR, meessoost,

tasakaalustatud ¼” TS, emane, tasakaalustamata

+48 VDC, 10mA

4.2

20 Hz - 20 kHz, -0,3 dB, +4 dBu, ühtsusvõimendus

5 Hz - 120 kHz, -3 dB, +4 dBu, ühtsusvõimendus

115 dB, 1kHz, ühtlane võimendus, 20kHz BW, A-

wtd 107 dB, 1kHz, ühtsusvõimendus, 20kHz BW, unwtd

PSU tünni mõõtmed

THD+N

Ühenduse tüüp

Väljundtakistus

+12 VDC, 1000 mA, keskmine tihvt positiivne

15

Mikrofoni sisend:

Instrumendi sisend:

Toru etapp:

Analoogväljund:



4.3 Tõrkeotsing ja remont

PreSonus BlueTube DP V2Vahendid

BlueTube DP V2 toiteallikas.

• Probleemi kirjeldus, millega kokku
puutute.

3. Ühendage lahti/ühendage uuesti oma

4

• BlueTube DP V2 ja sealt väljuvate ühenduste
lühikirjeldus.

sellega ühendatud seadmed on sisse lülitatud.

Tehnilise toe poole pöördudes hoidke käepärast
järgmine teave:

Riigid peaksid tehnilise toe ja remondi osas esmalt
pöörduma oma piirkondliku PreSonuse edasimüüja poole.

2. Veenduge, et teie BlueTube DP V2 ja kõik

1. Vaadake meie veebisaiti aadressil www.presonus.com, et leida
vastuseid korduma kippuvatele küsimustele ja leida
BlueTube DP V2 spetsiifilisi tõrkeotsingu meetodeid.

Tehnilise toe taotluse esitamiseks külastage meie veebisaiti
aadressil http://support.presonus.com/home või helistage
meile numbril 1-225-216-7887 ajavahemikus 9.00–17.00
keskaja järgi (GMT -06:00) . Pange tähele, et enne
klienditeenindusega ühenduse võtmist peate oma toote
registreerima aadressil www.presonus.com. Kliendid väljaspool Ühendriike

kõrvalisi seadmeid teie signaaliahelas.

BlueTube DP V2, proovige enne PreSonuse
klienditoega ühenduse võtmist järgmist.

Kui teil on probleeme oma

6. Lahendage probleem, ühendades need lahti

(asub seadme põhjas).

5. Kontrollige oma mikrofoni.

4. Kontrollige oma ühenduskaableid ja heliallikaid.

4.3 Tõrkeotsing ja remont

• Teie BlueTube DP V2 seerianumber

16



Omaniku manuaal
PreSonuse piiratud garantii

4

Kui teie BlueTube DP V2 on endiselt garantii
all, antakse teile tasuta asendustoiteallikas. Kui
teie BlueTube DP V2 garantii enam ei kehti, võite
osta asendusseadme aadressil www.presonus.com/
store.

4.4
Vahendid

Kui arvate, et BlueTube DP V2 asemel on rikkis
teie toiteallikas, andke sellest klienditeeninduse
esindajale teada.
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PreSonus BlueTube DP V24 Vahendid
4.4 PreSonuse piiratud garantii
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Lisatud boonus: PreSonuse
varem ülisalajane retsept…
Jambalaya

• 1 pudel kanapuljongikontsentraati (või 3 kanapuljongikuubikut)

5. Lisa kana ja küpseta, kuni see muutub valgeks.

• Tony Chachere'i Cajuni maitseaine

4. Küpseta, kuni sibul on läbipaistev.

• 3 naela riisi

Algsed kuubikuteks lõigatud tomatid tšilliga, 3 untsi kontsentreeritud kanapuljongit, ½ tl Cajuni
maitseainet, 1 tl Tabasco kuuma kastet (või rohkem… võib-olla palju rohkem).

3. Ärge eemaldage potist Lisage kuubikuteks lõigatud sibul, seller ja paprika, 1 purk Rotel

• 1 partii rohelist sibulat

minutit

10. Serveeri ja naudi!

• 1 nael paprikat (roheline või punane)

2. Lisa veisehakkliha ja pruunista.
1. 16 qt. pott või suurem, viiluta lingivorst ja prae pannil pruuniks.

• 2 sellerivart

9. Lülitage välja ja laske 30 minutit seista.

• 3 naela sibulat (kollane või lilla)

8. Küpseta kaane all madalal kuumusel 10 minutit, segades ainult üks kord.

7. Lisa riis ja kuumuta keemiseni. Küpseta kõrgel kuumusel 8 minutit, kaane all, iga 2 järel segades

• 2 naela veisehakkliha

• Tabasco kaste
• 1 purk Roteli tomateid tšilliga, tükeldatud (tavaliselt kuum)

• 5 naela link andouille'i vorsti • 3
naela kondita kana

6. Lisa kuubikuteks lõigatud roheline sibul, 1 tl. soola, ½ gallonit vett ja lase keema.

Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Serveerib 20

© 2012 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, DigiMax, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix,
StudioLive ja XMAX on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact,
Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One ja Tricomp on ettevõtte kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
PreSonus Software Ltd. Mac, Mac OS ja Macintosh on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Teised siin mainitud tootenimed võivad olla
vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept,
mis on klassika.
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Omaniku manuaal

ETTEVAATUST. Selle seadme muudatused või modifikatsioonid, mida
PreSonus Audio Electronics ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse
kasutada seadet FCC reeglite kohaselt.

Osa nr 820-BTB0014-B

• Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

See seade ei ületa Kanada sideministeeriumi raadiohäirete eeskirjades sätestatud digitaalseadmete
raadiomüra emissiooni klassi A/B (olenevalt sellest, kumb on kohaldatav).

• Ühendage seade vastuvõtjast erineva vooluahela pistikupessa

ETTEVAATUST . See digitaalseade ei tekita raadiomüra, mis ületab Kanada
kommunikatsiooniministeeriumi poolt välja antud raadiohäirete eeskirjades ette nähtud A-/klassi B-
klassi digitaalseadmetele (olemasolul) kehtivaid piirmäärasid.

on ühendatud.

MÄRKUS. Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osale B-klassi digitaalseadmetele
kehtestatud piirangutele. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest
kodupaigaldises. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei
paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole
mingit garantiid, et teatud paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või
televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega,
julgustatakse kasutajat proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:

• Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

• Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
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