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Hardware

Panoramica e caratteristiche 1

Guida Rapida

utilizzando subito il tuo BlueTube DP V2.

Ottieni il quadro generale con questo riepilogo di

Leggi la descrizione anatomica completa

Segui queste istruzioni di base per iniziare

specifiche tecniche, informazioni sulla risoluzione dei problemi

e sulle riparazioni e garanzia limitata.

caratteristiche ed elenco del contenuto della confezione.

Gli schemi di collegamento di base sono a pagina 8.

Leggi la scheda tecnica di BlueTube DP V2

del tuo BlueTube DP V2.



Grazie per aver acquistato PreSonus BlueTube DP V2.

PreSonus Audio Electronics lo ha progettato utilizzando

componenti di alta qualità per garantire prestazioni

ottimali che dureranno tutta la vita. Il BlueTube DP V2 fornisce

sia chiarezza allo stato solido che calore valvolare. Il nostro

preamplificatore microfonico XMAX™ in Classe A ad alta

headroom riduce notevolmente le possibilità di sovraccarico

dello stadio di ingresso e fornisce una trasparenza eccezionale,

anche con impostazioni di guadagno elevate. Hai bisogno di un po'

più di calore? Attiva lo stadio di guadagno valvolare 12AX7 e

aggiungi la saturazione Tube Drive a piacere. Ottieni anche

un filtro passa-alto, un pad da 20 dB e altro ancora. Oltre ad

essere un preamplificatore versatile, gli ingressi separati per

strumento e microfono del BlueTube DP V2 lo rendono un pratico

direct box per chitarre e bassi.

Panoramica

1.1

1

impegnati nel miglioramento costante del prodotto e apprezziamo

molto i tuoi suggerimenti. Crediamo che il modo migliore per

raggiungere il nostro obiettivo di miglioramento costante del

prodotto sia ascoltare i veri esperti: i nostri stimati clienti.

Apprezziamo il supporto che ci avete dimostrato attraverso

l'acquisto di questo prodotto.

introduzione

Ti invitiamo a contattarci per domande o commenti riguardanti

questo prodotto. Puoi contattarci via e-mail all'indirizzo

techsupport@presonus.com o chiamarci al numero 1-225-216-7887

tra le 9:00 e le 17:00 ora centrale (GMT -06:00). L'elettronica

audio PreSonus lo è

Utilizzare questo manuale per familiarizzare con le funzionalità,

le applicazioni e la corretta procedura di connessione del

BlueTube DP V2 prima di collegarlo al sistema di

registrazione o PA.

1.0 Panoramica

Manuale del proprietario

introduzione1.1
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1.2 Riepilogo delle funzionalità

PreSonus BlueTube DP V2

• Doppio percorso, valvola 12AX7 e stadi di

guadagno a stato solido

• 2 canali di ingresso, ciascuno con:

• 2 uscite di linea principali XLR (L/R) bilanciate

Preamplificatore microfonico XMAX™

• 2 ingressi combinati bilanciati per microfono/strumento sbilanciati

• Controllo della saturazione del tubo Tube Drive

• Chassis compatto per montaggio su rack 1/2U

Panoramica

• Controllo del guadagno a stato solido

• Alimentazione phantom 48V

• 2 uscite di linea principali (L/R) sbilanciate da ¼ di pollice

1

• Attenuazione -20 dB

• Alimentazione esterna da 12 VCC

1.2 Riepilogo delle funzionalità

• Filtro passa-alto da 80 Hz

• Altezza libera elevata, Classe A

• Misuratore del livello di ingresso VU analogico illuminato

• Interruttore di inversione di polarità

2
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1.3 Cosa c'è nella scatola

1

• PreSonus BlueTube DP V2

Cosa c'è nella scatola 1.3

Oltre a questo manuale, la confezione PreSonus

contiene quanto segue:

• Alimentatore da 12 V CC, 1 A

Panoramica
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1. Abbassa il volume dell'uscita principale del tuo

Guida Rapida

interfaccia audio o mixer nella posizione più bassa.

Iniziare

1. Ruota tutte le manopole sul pannello frontale del BlueTube

Questa guida rapida è progettata per aiutarti a connettere il
tuo BlueTube DP V2 al tuo sistema il più rapidamente
possibile. Le seguenti istruzioni dettagliate si basano su
un ambiente di studio comune. La configurazione potrebbe

differire in base alle esigenze e alle applicazioni.

2

DP V2 completamente in senso antiorario (a sinistra).

2. Collegare l'alimentatore incluso al BlueTube DP V2 e

collegarlo a una presa a muro, a una presa

multipla o a un dispositivo di protezione da sovratensione.

2. Prendi un microfono e un cavo microfonico e collegali
all'ingresso microfono 1 del BlueTube DP V2.

2.1

2.0 Guida introduttiva rapida

2.1 Iniziare

PreSonus BlueTube DP V2

Collegare l'alimentazione

4

Collega le tue sorgenti di ingresso



Manuale del proprietario Guida Rapida

3. Collega l'Uscita 1 (TRS o XLR) del tuo BlueTube DP V2 a un
ingresso di linea sulla tua interfaccia audio o mixer.

alimentazione, premere il pulsante 48V per

l'Ingresso 1 sul pannello frontale del BlueTube DP V2.

5. Parlare nel microfono osservando il VU meter sul pannello

frontale e ruotando lentamente la manopola del
guadagno dell'ingresso 1 del BlueTube DP V2 in senso orario.

Iniziare

Per la migliore qualità del suono, PreSonus consiglia di
utilizzare cavi bilanciati quando possibile.

2

4. Se il tuo microfono richiede Phantom

2.1

5



PreSonus BlueTube DP V2Guida Rapida

6. Imposta il livello di ingresso sull'interfaccia audio o sul

mixer, utilizzando la procedura di impostazione

del livello consigliata per quel dispositivo.

manopola in senso orario fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Il tuo BlueTube DP V2 è ora pronto per l'uso!

Iniziare

7. Parla nel microfono mentre monitori il BlueTube DP V2,
seguendo nuovamente le istruzioni di monitoraggio per
la tua interfaccia audio o mixer.

2

8. Per utilizzare lo stadio di guadagno valvolare, ruotare l'Input 1 Tube Drive

2.1

6
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2.2 Utilizzo del BlueTube DP V2 con un'interfaccia audio

Preamplificatori a stato solido XMAX. Tuttavia, ogni modello di

preamplificatore suona leggermente diverso ed è versatile

Guida rapida all'uso

del BlueTube DP V2 con un'interfaccia audio.

BlueTube DP V2 ti consente di creare suoni che il

preamplificatore della tua interfaccia non può eguagliare.

2

La maggior parte delle interfacce audio offre preamplificatori

microfonici integrati; ad esempio, PreSonus FireStudio™-

Quando si utilizza BlueTube DP V2 come front-end per un

dispositivo di registrazione, è importante controllare i suoi livelli di

uscita. Alzare troppo il Gain e il Tube Drive potrebbe sovraccaricare

gli ingressi del tuo dispositivo di registrazione e, se la tua

interfaccia di registrazione è digitale, questo sovraccaricherà

i convertitori analogico-digitale. Sebbene la distorsione

analogica possa essere desiderabile, nessuno vuole sentire la

distorsione digitale. Regolando il livello di uscita del tuo BlueTube

DP V2 e il livello di ingresso del tuo dispositivo di registrazione

in modo che l'ingresso di registrazione non venga tagliato, otterrai

il miglior suono possibile.

2.2

e le interfacce della serie AudioBox™ VSL

7



2.3 Schema di collegamento: collegamento a un'interfaccia audio

PreSonus BlueTube DP V22 Guida Rapida

2.3 Schema di collegamento: collegamento a un'interfaccia audio

8



VUmetro. La VU analogica mostra il livello di uscita del tuo BlueTube

DP V2.

Attenuazione a 80 Hz. Il pulsante 80Hz è un roll-off di fascia bassa

-20 dB attenuatore. Questo pulsante attenua (abbassa) il segnale in

ingresso di 20 dB. Il pad può essere utilizzato per evitare che un

segnale caldo sovraccarichi il preamplificatore del microfono.

alimentazione phantom all'ingresso XLR. Ecco il cablaggio del

connettore XLR per l'alimentazione phantom:

può migliorare la chiarezza generale.

Disposizione del pannello frontale

Alimentazione phantom da 48 Volt. Questo pulsante abilita

Pin 1 = GND

filtro. Quando viene premuto, questo pulsante provoca

l'attenuazione (calo) di 12 dB di tutte le frequenze inferiori a 80 Hz.

Questo filtro può essere utile nelle applicazioni live e in studio. Ad

esempio, il filtro da 80 Hz può aiutare a ridurre il "rimbombo" o la

"confusione" di una voce e

Hardware

3.1

Pin 3 = +48V

3

Pin 2 = +48 V

Usa Phase Reverse per combattere la cancellazione di fase

tra i microfoni.

Inversione di fase. Inverte la polarità del segnale.

3.0 Hardware

Manuale del proprietario

Disposizione del pannello frontale3.1
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PreSonus BlueTube DP V2

L'uso del valvolare con il guadagno di uscita può creare

alcuni effetti molto desiderabili:

Azionamento del tubo. Tube Drive controlla il volume che viene

instradato attraverso il tubo a vuoto 12AX7, a differenza dell'Input Gain

Controllo del guadagno in ingresso. Queste manopole forniscono la

seguente struttura di guadagno:

varia da lieve a estremo, a seconda dell'impostazione utilizzata.

Maggiore sarà il segnale inviato alla valvola, maggiore sarà la distorsione

che sentirai. Anche se non vorrai sempre utilizzare il comando a valvole,

può essere un'ottima scelta per chitarra, basso e persino voce.

LED a clip. Il LED Clip si illuminerà se il segnale in ingresso supera +20 dBu.

Il clipping dell'ingresso produce una distorsione molto spiacevole. Se

desideri una distorsione dal buon suono, aumenta il controllo del

driver valvolare riducendo al contempo il guadagno di uscita.

particolarmente desiderabile per voce e basso elettrico.

• Ingresso strumento/ad alta impedenza. 80 dB di

guadagno variabile (da -30 dB a +50 dB)

Disposizione del pannello frontale

• Riscaldare il suono. Ciò si ottiene aggiungendo una piccola quantità di

comando del tubo (30% o meno). È

Il suono risultante è più ricco e dolce.

• Microfono XLR. 80 dB di guadagno variabile (da

-15 dB a +65 dB)

Hardware

3.1

aggiungendo dal 30 al 100% di azionamento del tubo. Più

drive valvolare aggiungi, più il suono risulterà saturato.

Questo suono è estremamente utile per creare una chitarra

distorta ed è ottimo per un autentico suono di armonica da

"arpa blues".

3

• Suono valvolare overdrive. Questo effetto è raggiunto

che controlla il volume generale. L'effetto ottenuto

il preamplificatore allo stadio di guadagno a stato solido.

Quando la manopola Tube Drive viene girata

completamente in senso antiorario, farà clic. Questo cambia

10



3.2 Disposizione del pannello posteriore

Manuale del proprietario

Jack combinati per strumenti. Questo comodo connettore accetta sia

una presa telefonica da ¼ di pollice che una presa XLR.

3.2

Entrambi i canali del BlueTube DP V2 sono dotati di microfono/

Come con qualsiasi dispositivo di ingresso audio, collegare un microfono o uno

strumento o accendere o spegnere l'alimentazione phantom creerà un picco

momentaneo nell'uscita audio del tuo BlueTube DP V2. Per questo motivo, ti consigliamo

vivamente di abbassare il trim del canale prima di modificare le connessioni o accendere

o spegnere l'alimentazione phantom. Questo semplice passaggio aggiungerà anni alla vita

della tua apparecchiatura audio.

3

Ingressi microfono. Il tuo BlueTube DP V2 è dotato di

preamplificatori microfonici PreSonus XMAX da utilizzare

con tutti i tipi di microfoni.

(chitarra, basso, ecc.). Quando uno strumento è collegato

all'ingresso strumento, il preamplificatore microfonico viene

bypassato e BlueTube DP V2 diventa un preamplificatore

strumento.

Disposizione del pannello posteriore

Suggerimento per gli utenti esperti: uno strumento attivo ha un preamplificatore interno e

deve essere collegato a un ingresso di linea anziché a un ingresso per strumento. Collegare

una sorgente a livello di linea agli ingressi strumento del BlueTube DP V2 rischia di

danneggiare questi ingressi e si traduce in un segnale audio molto forte e spesso distorto.

Ingressi dello strumento. I connettori TS da ¼ di pollice sui

canali 1 e 2 devono essere utilizzati con gli strumenti

Hardware
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PreSonus BlueTube DP V2

Uscite. Ogni canale di

e uscite XLR bilanciate per una maggiore

facilità di connettività.

3.2

entrambi TS sbilanciati da ¼ di pollice

3

le funzionalità BlueTube DP V2

Connettore di alimentazione. Questa è la connessione per l'alimentatore

esterno.

Disposizione del pannello posteriore

Suggerimento per gli utenti esperti:

entrambe le uscite possono sempre essere utilizzate contemporaneamente. L'uscita da ¼ di

pollice può essere collegata ad un amplificatore sul palco, mentre l'uscita XLR può

essere collegata al sistema PA o al mixer di monitoraggio. In questo modo, il tuo

BlueTube DP V2 può essere utilizzato come direct box sia in situazioni live che di registrazione.

Hardware
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Esistono molte marche diverse di tubi 12AX7 tra cui scegliere,

ma è necessario utilizzare un 12AX7.

3. Rimuovere entrambi i pannelli laterali.

Il BlueTube DP V2 è dotato di un tubo a vuoto 12AX7.

Questo tubo funziona bene in un'ampia varietà di situazioni;

tuttavia, alcuni proprietari potrebbero voler sperimentare

con altri tubi a vuoto compatibili per esplorare ulteriori

possibilità tonali.

unità, situata vicino ai pannelli laterali.

spesso viene utilizzato il tubo e quanto è duro il tubo

Connessioni XLR (ingressi e uscite) sul retro del

Blue Tube DP V2.

Cura e manutenzione del tubo a vuoto

viene guidato durante l'uso. Scarse prestazioni e

microfonicità (rumore causato dalla vibrazione

meccanica degli elementi di un tubo elettronico,

La durata e le prestazioni del tubo sono influenzate da come

4. Rimuovere le due viti da ciascuno dei

Risorse

4.1

4

componente o sistema) sono i segni di usura più comuni.

Si consiglia la sostituzione periodica del tubo a vuoto. Non esiste

un orario prestabilito per la sostituzione. Se noti che la qualità

del suono del tuo BlueTube DP V2 è peggiorata, è molto

probabile che la colpa sia di un tubo usurato.

2. Rimuovere le due viti dalla parte superiore e le due viti
dalla parte inferiore del

1. Scollegare l'unità. Procedere con cautela poiché

il tubo potrebbe essere caldo.

4.0 Risorse

4.1 Cura e manutenzione del tubo a vuoto

Manuale del proprietario

4.1.1 Come sostituire il tubo
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PreSonus BlueTube DP V2

7. La presa del tubo si trova al centro del

al centro dei jack TRS da ¼”.

posteriore, lontano dal pannello anteriore blu.

Congratulazioni! Il tuo BlueTube DP V2 è ora

pronto per essere goduto di nuovo!

8. Allineare i pin sul tubo sostitutivo e spingerlo dentro sostenendo la

scheda figlia dello zoccolo del tubo. Assicurarsi che il tubo sia

completamente inserito nel ricettacolo.

Risorse

scheda principale, con il tubo rivolto verso il lato sinistro.

Sostenendo la scheda figlia dello zoccolo del tubo, afferrare

delicatamente il tubo e tirare per rimuoverlo. Il tubo dovrebbe

fuoriuscire completamente.

9. Rimetti insieme il tuo BlueTube DP V2. Per iniziare, fai scorrere il telaio

sopra la scheda del circuito principale e allinea i connettori del

pannello posteriore al telaio. Il bordo anteriore dello chassis deve

combaciare con l'esterno del pannello anteriore.

4

5. Rimuovere la vite situata nel

11. Far scorrere nuovamente i pannelli laterali in posizione

4.1 Cura e manutenzione del tubo a vuoto

10. Riposizionare le viti nei connettori XLR

e nel jack TRS da ¼”.

6. Rimuovere il telaio nero facendolo scorrere verso

12. Riposizionare le viti nella parte superiore e inferiore del telaio.

lo slot di bloccaggio nella parte posteriore del telaio.

14



Dimensioni del cilindro dell'alimentatore

Specifiche

XLR, femmina, bilanciato

Impedenza di ingresso

Potenza fantasma

Tipo di connettore

Gamma dinamica

¼” TS, femmina, sbilanciato

Diametro esterno 5,5 mm, diametro interno 2,1 mm, lunghezza 9,5 mm

Massima resa

Risposta in frequenza

12AX7

Tipi di connettori

+20dBu

-131 dB, 20kHz BW, guadagno massimo, Rs=40ÿ, A-wtd

-128 dB, 20kHz BW, guadagno massimo, Rs=40ÿ, non pesato

4

Tipo

EIN

0,01%, -10 dBu, 1kHz, guadagno unitario, 20kHz BW, non pesato

1,3 kÿ

Risorse

Impedenza di ingresso

1 Mÿ

Tipo

NOTA: come impegno per il miglioramento costante, PreSonus Audio Electronics, Inc., si riserva il

diritto di modificare qualsiasi specifica qui indicata in qualsiasi momento, senza preavviso.

+12 V CC, 1000 mA, pin centrale positivo

THD+N

Tipo di connettore

Impedenza di uscita 51 ÿ

+48 VCC, 10 mA

4.2

20 Hz - 20 kHz, -0,3 dB, +4 dBu, guadagno unitario

5 Hz - 120 kHz, -3 dB, +4 dBu, guadagno unitario

115 dB, 1kHz, guadagno unitario, 20kHz BW, A-wtd

107 dB, 1kHz, guadagno unitario, 20kHz BW, non pesato

XLR, maschio, bilanciato

¼” TS, femmina, sbilanciato

PRODUZIONE:

ENERGIA:

INGRESSI:

Manuale del proprietario

4.2 Specifiche

Ingresso strumento:

Ingresso microfono:

Fase del tubo:

15

Uscita analogica:



PreSonus BlueTube DP V2

4.3 Risoluzione dei problemi e riparazioni

2. Assicurati che il tuo BlueTube DP V2 e tutto il resto

Se riscontri problemi con il tuo

Gli stati dovrebbero verificare prima con il proprio distributore

PreSonus regionale per supporto tecnico e riparazioni.

1. Controllare il nostro sito Web all'indirizzo www.presonus.com per le

risposte alle domande più frequenti e per le tecniche di

risoluzione dei problemi specifiche per BlueTube DP V2.

Per inviare una richiesta di supporto tecnico, visitare il nostro

sito Web all'indirizzo http://support.presonus.com/home o

chiamarci al numero 1-225-216-7887 tra le 9:00 e le 17:00,

ora centrale (GMT -06:00) . Tieni presente che devi registrare il

tuo prodotto su www.presonus.com prima di contattare il Servizio
Clienti. Clienti al di fuori degli Stati Uniti

3. Disconnetti/riconnetti il tuo

• Una breve descrizione delle connessioni da e

verso il vostro BlueTube DP V2.

Risorse

le apparecchiature ad esso collegate siano accese.

Alimentatore BlueTube DP V2.

Quando si contatta il supporto tecnico, tenere a

portata di mano le seguenti informazioni:

4

5. Controlla il microfono.

(situato sul fondo dell'unità).

• Una descrizione del problema

riscontrato.

4.3 Risoluzione dei problemi e riparazioni

4. Controlla i cavi di collegamento e le sorgenti audio.

• Il numero di serie del BlueTube DP V2

BlueTube DP V2, provare quanto segue prima di

contattare l'assistenza clienti PreSonus:

apparecchiature estranee nella catena del segnale.

6. Isolare il problema scollegandone uno qualsiasi

16
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4.4

Se ritieni che sia guasto l'alimentatore e non il
BlueTube DP V2 stesso, informa il
rappresentante del servizio clienti.

4

Garanzia limitata PreSonus

Se il tuo BlueTube DP V2 è ancora in garanzia,
ti verrà fornito gratuitamente un alimentatore
sostitutivo. Se il tuo BlueTube DP V2 non è più in
garanzia, puoi acquistarne uno sostitutivo su
www.presonus.com/store.

Risorse
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PreSonus BlueTube DP V24 Risorse

4.4 Garanzia limitata PreSonus
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Istruzioni per la cottura:

Serve 20

Ingredienti:

• 1 lotto di cipolle verdi

3. Non togliere dalla pentola Aggiungere la cipolla, il sedano e i peperoni tagliati a dadini, 1 lattina di Rotel

8. Cuocere coperto a fuoco basso per 10 minuti, mescolando solo una volta.

minuti

• 1 libbra di peperoni (verdi o rossi)

2. Aggiungi la carne macinata e rosola.

10. Servi e divertiti!

• Condimento Cajun di Tony Chachere

4. Cuocere fino a quando le cipolle saranno traslucide.

• 1 bottiglia di brodo di pollo concentrato (o 3 cubetti di lingotti di pollo)

• 3 libbre di riso

Pomodori a dadini originali con peperoncini, 90 ml di brodo di pollo concentrato, ½ cucchiaino di condimento Cajun,
1 cucchiaino di salsa piccante Tabasco (o più... forse molto di più).

• 2 libbre di carne macinata

• Salsa Tabasco

5. Aggiungi il pollo e cuoci finché non diventa bianco.

7. Aggiungi il riso e porta ad ebollizione. Cuocere a fuoco alto per 8 minuti, coperto, mescolando ogni 2

• 5 libbre di salsiccia andouille link • 3
libbre di pollo disossato

• 1 lattina di pomodori Rotel con peperoncini, a dadini (normali piccanti)

6. Aggiungi cipolle verdi a dadini, 1 cucchiaino. salare, ½ litro d'acqua e portare a ebollizione.

• 2 gambi di sedano

1. In un contenitore da 16 qt. pentola o più grande, affettare la salsiccia e friggerla in padella fino a doratura.

9. Spegni e lascia riposare per 30 minuti.

• 1,3 kg di cipolle (gialle o viola)

Bonus aggiuntivo: la ricetta
precedentemente Top Secret di PreSonus per...

Jambalaya

© 2012 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. AudioBox, DigiMax, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix,
StudioLive e XMAX sono marchi o marchi registrati di PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence,
RedLightDist, SampleOne, Studio One e Tricomp sono marchi o marchi registrati di PreSonus Software Ltd. Mac, Mac OS e
Macintosh sono marchi registrati di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows è un marchio registrato di
Microsoft, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive
società. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso...tranne la ricetta,
che è un classico.



Dichiarazione EMC:

• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

Parte n. 820-BTB0014-B

è connesso.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B,
ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole
contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare
energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una
particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o
televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di
provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

Questo apparecchio non supera i limiti di Classe A/Classe B (a seconda di quale applicabile) per le emissioni
di rumore radio da apparecchi digitali come stabilito nelle norme sulle interferenze radio del Dipartimento
canadese delle comunicazioni.

• Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui si collega il ricevitore

ATTENZIONE — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant las
limites applys aux appareils numériques de class A/de class B (selon le cas) prescrites dans le réglement
sur le brouillage radioélectrique édicté par les ministere des communications du Canada.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo dispositivo non
espressamente approvati da PreSonus Audio Electronics potrebbero invalidare il diritto dell'utente a
utilizzare l'apparecchiatura secondo le norme FCC.

• Aumenta la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore.
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