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Overzicht  en  kenmerken  1

Volg  deze  basisinstructies  om  te  beginnen

kenmerken  en  een  lijst  met  wat  er  in  de  doos  zit.

specificaties,  informatie  over  het  oplossen  van  problemen  en  

reparaties,  en  beperkte  garantie.

van  uw  BlueTube  DP  V2.

Krijg  het  grote  beeld  met  deze  samenvatting  van

Basisaansluitschema's  vindt  u  op  pagina  8.

Lees  de  BlueTube  DP  V2  technische  informatie

Lees  de  volledige  anatomische  uitsplitsing

gebruik  uw  BlueTube  DP  V2  meteen.
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1.1 Invoering

Gebruikershandleiding

1.0  Overzicht

1

Bedankt  voor  uw  aankoop  van  de  PreSonus  BlueTube  DP  

V2.  PreSonus  Audio  Electronics  heeft  het  ontworpen  met  

behulp  van  hoogwaardige  componenten  om  optimale  

prestaties  te  garanderen  die  een  leven  lang  meegaan.  De  

BlueTube  DP  V2  biedt  zowel  solid-state  helderheid  als  

buiswarmte.  Onze  klasse  A  XMAX™-microfoonvoorversterker  

met  hoge  hoofdruimte  vermindert  de  kans  op  overbelasting  

van  de  ingangstrap  aanzienlijk  en  biedt  uitzonderlijke  

transparantie,  zelfs  bij  hoge  versterkingsinstellingen.  Heb  je  wat  

meer  warmte  nodig?  Schakel  de  12AX7  vacuümbuisversterkingsfase  

in  en  voeg  naar  smaak  Tube  Drive-verzadiging  toe.  Je  krijgt  

ook  een  hoogdoorlaatfilter,  een  pad  van  20  dB  en  meer.  De  

BlueTube  DP  V2  is  niet  alleen  een  veelzijdige  voorversterker,  

maar  dankzij  de  afzonderlijke  instrument-  en  microfooningangen  

is  het  ook  een  handige  directe  box  voor  gitaren  en  bas.

1.1

Wij  raden  u  aan  contact  met  ons  op  te  nemen  als  u  vragen  of  

opmerkingen  heeft  over  dit  product.  U  kunt  ons  bereiken  via  e-

mail  op  techsupport@presonus.com  of  bel  ons  op  1-225-216-7887  

tussen  9.00  en  17.00  uur  Central  Time  (GMT  -06.00  uur).  

PreSonus  Audio-elektronica  is

Overzicht

toegewijd  aan  voortdurende  productverbetering  en  we  stellen  

uw  suggesties  zeer  op  prijs.  Wij  geloven  dat  de  beste  manier  

om  ons  doel  van  constante  productverbetering  te  bereiken  is  

door  te  luisteren  naar  de  echte  experts:  onze  gewaardeerde  

klanten.  Wij  waarderen  de  steun  die  u  ons  heeft  betoond  door  

de  aankoop  van  dit  product.

Invoering

Gebruik  deze  handleiding  om  vertrouwd  te  raken  met  de  

functies,  toepassingen  en  de  juiste  aansluitprocedure  voor  de  

BlueTube  DP  V2  voordat  u  deze  aansluit  op  uw  

opname-  of  PA-systeem.

1

Machine Translated by Google



1.2  Samenvatting  van  functies

PreSonus  BlueTube  DP  V2

•  2  gebalanceerde  combo  microfoon/ongebalanceerde  instrumentingangen

•  -20  dB-pad

•  Polariteitsomkeerschakelaar

•  2  ingangskanalen,  elk  met:

Overzicht

•  48V  fantoomvoeding

•  Externe  12  VDC-voeding

•  Compact  1/2U  rackgemonteerd  chassis

•  80  Hz  hoogdoorlaatfilter

1.2  Samenvatting  van  functies

•  2  gebalanceerde  XLR-hoofdlijnuitgangen  (L/R).

•  Dubbel  pad,  12AX7  vacuümbuis  en  

solid-state  versterkingstrappen

1

•  Tube  Drive  buisverzadigingsregeling

•  Solid-state  versterkingsregeling

•  2  ongebalanceerde  ¼-inch  hoofdlijnuitgangen  (L/R).

•  Verlichte  analoge  VU-ingangsniveaumeter

•  Hoge  hoofdruimte,  klasse  A

XMAX™  microfoonvoorversterker

2
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Gebruikershandleiding

1.3 Wat  zit  er  in  de  doos

Wat  zit  er  in  de  doos

Naast  deze  handleiding  bevat  uw  PreSonus-

pakket  het  volgende:

1Overzicht

•  PreSonus  BlueTube  DP  V2

•  12  VDC,  1A  voeding

1.3

3
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PreSonus  BlueTube  DP  V2

Aan  de  slag2.1

2.0  Snelstartgids

2.1

2.  Pak  een  microfoon  en  een  microfoonkabel  en  sluit  deze  aan  

op  microfooningang  1  op  de  BlueTube  DP  V2.

2.  Sluit  de  meegeleverde  voeding  aan  op  de  BlueTube  

DP  V2  en  steek  deze  in  een  stopcontact,  

stekkerdoos  of  overspanningsbeveiliging.

2

Deze  snelstartgids  is  bedoeld  om  u  te  helpen  uw  BlueTube  

DP  V2  zo  snel  mogelijk  op  uw  systeem  aan  te  sluiten.  

De  volgende  stapsgewijze  instructies  zijn  gebaseerd  op  

een  gebruikelijke  studioomgeving.  Uw  configuratie  kan  

verschillen,  afhankelijk  van  uw  behoeften  en  toepassingen.

audio-interface  of  mixer  in  de  laagste  stand.

Aan  de  slag

DP  V2  volledig  tegen  de  klok  in  (links).

Snelstartgids

1.  Draai  aan  elke  knop  op  het  voorpaneel  van  de  BlueTube

1.  Zet  het  hoofduitvoervolume  op  uw  computer  lager

Sluit  de  stroom  aan

Sluit  uw  invoerbronnen  aan

4
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Gebruikershandleiding

2.1

stroom,  drukt  u  op  de  48V-knop  voor  ingang  1  op  

het  voorpaneel  van  de  BlueTube  DP  V2.

Snelstartgids

3.  Sluit  uitgang  1  (TRS  of  XLR)  van  uw  BlueTube  DP  V2  aan  op  
een  lijningang  van  uw  audio-interface  of  mixer.

5.  Spreek  in  de  microfoon  terwijl  u  naar  de  VU-meter  op  het  

voorpaneel  kijkt  en  draai  de  BlueTube  DP  V2  Ingang  1  

Gain-knop  langzaam  met  de  klok  mee.

Aan  de  slag

Voor  de  beste  geluidskwaliteit  raadt  PreSonus  aan  waar  
mogelijk  gebalanceerde  kabels  te  gebruiken.

2

4.  Als  uw  microfoon  fantoom  nodig  heeft

5
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PreSonus  BlueTube  DP  V2
2.1

8.  Om  de  buizenversterkingstrap  te  gebruiken,  draait  u  aan  de  Ingang  1  Tube  Drive

2

7.  Spreek  in  de  microfoon  terwijl  u  de  BlueTube  DP  V2  in  de  gaten  

houdt,  waarbij  u  opnieuw  de  afluisterinstructies  voor  uw  audio-

interface  of  mixer  volgt.

Aan  de  slag

6.  Stel  het  ingangsniveau  op  uw  audio-interface  of  mixer  in,  

met  behulp  van  de  aanbevolen  niveau-

instelprocedure  voor  dat  apparaat.

Uw  BlueTube  DP  V2  is  nu  klaar  voor  gebruik!

Snelstartgids

met  de  klok  mee  totdat  het  gewenste  effect  is  bereikt.

6
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2.2

Gebruikershandleiding

Uw  BlueTube  DP  V2  gebruiken  met  een  audio-interface

XMAX  solid-state  voorversterkers.  Elk  voorversterkermodel  

klinkt  echter  een  beetje  anders  en  is  veelzijdig

Snelstartgids  Uw  

BlueTube  DP  V2  gebruiken  met  een  audio-interface.

Wanneer  u  de  BlueTube  DP  V2  als  front-end  voor  een  

opnameapparaat  gebruikt,  is  het  belangrijk  om  op  de  

uitgangsniveaus  te  letten.  Als  u  de  Gain  en  Tube  Drive  te  

hoog  instelt,  kunnen  de  ingangen  van  uw  opnameapparaat  

overbelast  raken,  en  als  uw  opname-interface  digitaal  is,  

zal  dit  de  analoog-naar-digitaal-omzetters  overbelasten.  

Hoewel  analoge  vervorming  wenselijk  kan  zijn,  wil  niemand  

digitale  vervorming  horen.  Door  het  uitgangsniveau  van  uw  

BlueTube  DP  V2  en  het  ingangsniveau  van  uw  

opnameapparaat  zo  aan  te  passen  dat  uw  opname-invoer  niet  

clipt,  bereikt  u  het  best  mogelijke  geluid.

Met  BlueTube  DP  V2  kunt  u  geluiden  creëren  die  de  

voorversterker  van  uw  interface  niet  kan  evenaren.

2

De  meeste  audio-interfaces  bieden  ingebouwde  

microfoonvoorversterkers;  bijvoorbeeld  PreSonus  FireStudio™-

2.2

serie  en  AudioBox™  VSL-serie  interfaces

7
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2.3  Aansluitschema:  aansluiten  op  een  audio-interface

PreSonus  BlueTube  DP  V22 Snelstartgids

2.3  Aansluitschema:  aansluiten  op  een  audio-interface

8
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3.1

Gebruikershandleiding

Indeling  voorpaneel

3.0  Hardware

9

3.1

Pen  3  =  +48V

-20  dB-pad.  Deze  knop  verzwakt  (verlaagt)  het  ingangssignaal  met  20  

dB.  De  pad  kan  worden  gebruikt  om  te  voorkomen  dat  een  heet  

signaal  de  microfoonvoorversterker  overstuurt.

Fase  omgekeerd.  Keert  de  polariteit  van  het  signaal  om.

Indeling  voorpaneel

Pen  1  =  GND

kan  de  algehele  duidelijkheid  verbeteren.

3

Pen  2  =  +48V

VU-meter.  De  analoge  VU  geeft  het  uitgangsniveau  van  uw  BlueTube  

DP  V2  weer.

80  Hz  afrollen.  De  80Hz-knop  is  een  low-end  roll-off

Hardware

fantoomvoeding  naar  de  XLR-ingang.  Hier  is  de  bedrading  van  

de  XLR-connector  voor  fantoomvoeding:

48  volt  fantoomvoeding.  Deze  knop  maakt  het  mogelijk

filter.  Wanneer  deze  knop  wordt  ingedrukt,  worden  alle  

frequenties  onder  de  80  Hz  gedempt  (verlaagd)  met  12  dB.  Dit  filter  

kan  handig  zijn  bij  live-  en  studiotoepassingen.  Het  80Hz-filter  kan  

bijvoorbeeld  helpen  de  “dreun”  of  “troebelheid”  van  een  stem  te  

verminderen  en

Gebruik  Phase  Reverse  om  fase-annulering  tussen  microfoons  

tegen  te  gaan.
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PreSonus  BlueTube  DP  V2
3.1

door  toevoeging  van  30  tot  100%  buisaandrijving.  Hoe  

meer  buizendrive  je  toevoegt,  hoe  overstuurder  het  geluid  

zal  zijn.  Dit  geluid  is  uiterst  handig  voor  het  creëren  van  

vervormde  gitaar,  en  is  geweldig  voor  een  authentiek  

'bluesharp'-mondharmonicageluid.

varieert  van  subtiel  tot  extreem,  afhankelijk  van  de  gebruikte  

instelling.  Hoe  meer  signaal  er  naar  de  buis  wordt  gestuurd,  hoe  meer  

vervorming  u  hoort.  Hoewel  je  niet  altijd  buizendrive  wilt  gebruiken,  kan  

het  een  uitstekende  keuze  zijn  voor  gitaar,  bas  en  zelfs  zang.

Clip-LED.  De  Clip-LED  gaat  branden  als  uw  ingangssignaal  hoger  is  dan  

+20  dBu.  Het  knippen  van  de  ingang  levert  een  zeer  onaangename  

vervorming  op.  Als  je  goed  klinkende  vervorming  wilt,  verhoog  dan  

de  buizenaandrijving  terwijl  je  de  uitgangsversterking  verlaagt.

Wanneer  de  Tube  Drive-knop  volledig  tegen  de  klok  in  

wordt  gedraaid,  klikt  hij.  Deze  schakelt

Buisaandrijving.  Tube  Drive  regelt  het  volume  dat  door  de  12AX7  

vacuümbuis  wordt  geleid,  in  tegenstelling  tot  de  Input  Gain

Indeling  voorpaneel

Het  resulterende  geluid  is  rijker  en  zoeter.

•  Instrument/hoge  impedantie-ingang.  80  dB  variabele  

versterking  (-30  dB  tot  +50  dB)

3

•  Overdreven  buizengeluid.  Dit  effect  wordt  bereikt

Het  gebruik  van  buizenaandrijving  met  uitgangsversterking  

kan  een  aantal  zeer  wenselijke  effecten  creëren:

Ingangsversterkingsregeling.  Deze  knoppen  bieden  de  volgende  

versterkingsstructuur:

Hardware

•  Het  geluid  opwarmen.  Dit  wordt  bereikt  door  een  kleine  hoeveelheid  

buisaandrijving  toe  te  voegen  (30%  of  minder).  Het  is

vooral  wenselijk  voor  zang  en  elektrische  bas.

•  XLR-microfoon.  80  dB  variabele  versterking  (-15  

dB  tot  +65  dB)

die  het  totale  volume  regelt.  Het  bereikte  effect

de  voorversterker  naar  de  solid-state  versterkingsfase.

10
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Gebruikershandleiding

3.2  Indeling  achterpaneel

3

Instrumentcombo-aansluitingen.  Deze  handige  connector  is  geschikt  

voor  een  ¼-inch  telefoonstekker  of  een  XLR-stekker.

3.2

Instrumentingangen.  De  ¼-inch  TS-connectoren  op  kanaal  1  

en  2  zijn  bedoeld  voor  gebruik  met  instrumenten

Hardware

(gitaar,  bas,  enz.).  Wanneer  een  instrument  op  de  

instrumentingang  wordt  aangesloten,  wordt  de  

microfoonvoorversterker  omzeild  en  wordt  de  BlueTube  DP  

V2  een  instrumentvoorversterker.

Microfooningangen.  Uw  BlueTube  DP  V2  is  uitgerust  

met  PreSonus  XMAX  microfoonvoorversterkers  voor  

gebruik  met  alle  soorten  microfoons.

Indeling  achterpaneel

Tip  voor  ervaren  gebruikers:  Een  actief  instrument  heeft  een  interne  voorversterker  en  

moet  worden  aangesloten  op  een  lijningang  in  plaats  van  op  een  instrumentingang.  Als  

u  een  bron  op  lijnniveau  aansluit  op  de  instrumentingangen  van  de  BlueTube  DP  V2,  

riskeert  u  schade  aan  deze  ingangen  en  resulteert  dit  in  een  zeer  luid  en  vaak  vervormd  audiosignaal.

Beide  kanalen  van  de  BlueTube  DP  V2  hebben  Mic/

Zoals  bij  elk  audio-invoerapparaat  zal  het  aansluiten  van  een  microfoon  of  

een  instrument,  of  het  in-  of  uitschakelen  van  de  fantoomvoeding,  een  

tijdelijke  piek  veroorzaken  in  de  audio-uitvoer  van  uw  BlueTube  DP  V2.  Om  deze  reden  

raden  wij  u  ten  zeerste  aan  om  de  kanaaltrim  lager  te  zetten  voordat  u  de  aansluitingen  

wijzigt  of  de  fantoomvoeding  in-  of  uitschakelt.  Deze  eenvoudige  stap  verlengt  de  levensduur  

van  uw  audioapparatuur  met  jaren.

11

Machine Translated by Google



PreSonus  BlueTube  DP  V2
3.2

beide  ongebalanceerde  ¼-inch  TS

3

de  BlueTube  DP  V2-functies

Indeling  achterpaneel

Uitgangen.  Elk  kanaal  van

Tip  van  de  Power  User:  Beide  

uitgangen  kunnen  altijd  gelijktijdig  worden  gebruikt.  De  ¼-inch  uitgang  kan  worden  

aangesloten  op  een  versterker  op  het  podium,  terwijl  de  XLR-uitgang  kan  worden  

aangesloten  op  het  PA-systeem  of  de  monitoringmixer.  Op  deze  manier  kan  uw  

BlueTube  DP  V2  zowel  in  live-  als  opnamesituaties  als  directbox  worden  gebruikt.

Hardware

Voedingsconnector.  Dit  is  de  aansluiting  voor  uw  externe  

voeding.

en  gebalanceerde  XLR-uitgangen  

voor  meer  connectiviteit.

12
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4.1  Verzorging  en  onderhoud  van  de  vacuümbuis

Gebruikershandleiding

4.1.1  Hoe  de  slang  vervangen

4.0  Hulpbronnen

13

4.1

De  BlueTube  DP  V2  is  uitgerust  met  een  12AX7  

vacuümbuis.  Deze  buis  werkt  goed  in  een  grote  verscheidenheid  

aan  situaties;  Sommige  eigenaren  willen  misschien  

experimenteren  met  andere  compatibele  vacuümbuizen  

om  aanvullende  klankmogelijkheden  te  verkennen.

unit,  gelegen  nabij  de  zijpanelen.

1.  Koppel  het  apparaat  los.  Ga  voorzichtig  te  

werk,  aangezien  de  buis  heet  kan  zijn.

Verzorging  en  onderhoud  van  vacuümbuizen

wordt  gereden  tijdens  gebruik.  Slechte  prestaties  en  

microfonie  (ruis  veroorzaakt  door  mechanische  

trillingen  van  de  elementen  van  een  elektronenbuis,

XLR-aansluitingen  (in-  en  uitgangen)  op  de  

achterkant  van  uw  Blue  Tube  DP  V2.

4

onderdeel  of  systeem)  zijn  de  meest  voorkomende  

tekenen  van  slijtage.  Periodieke  vervanging  van  de  vacuümbuis  

wordt  aanbevolen.  Er  is  geen  vooraf  vastgesteld  tijdstip  voor  

vervanging.  Als  u  merkt  dat  de  geluidskwaliteit  van  uw  

BlueTube  DP  V2  is  verslechterd,  is  de  kans  groot  dat  een  

versleten  buis  hiervan  de  oorzaak  is.

Er  zijn  veel  verschillende  merken  12AX7-buizen  waaruit  u  kunt  

kiezen,  maar  u  moet  een  12AX7  gebruiken.

3.  Verwijder  beide  zijpanelen.

Bronnen

De  levensduur  en  prestaties  van  de  buis  worden  beïnvloed  door  de  manier  waarop

vaak  wordt  de  buis  gebruikt  en  hoe  hard  de  buis

4.  Verwijder  de  twee  schroeven  uit  elk  van  de  schroeven

2.  Verwijder  de  twee  schroeven  aan  de  bovenkant  en  de  

twee  schroeven  aan  de  onderkant  van  de

Machine Translated by Google



PreSonus  BlueTube  DP  V2

5.  Verwijder  de  schroef  in  de

11.  Schuif  de  zijpanelen  weer  op  hun  plaats

achterkant,  weg  van  het  blauwe  voorpaneel.

Gefeliciteerd!  Je  BlueTube  DP  V2  is  nu  klaar  om  er  

weer  van  te  genieten!

de  vergrendelingssleuf  aan  de  achterkant  van  het  chassis.

midden  van  de  ¼”  TRS-aansluitingen.

Bronnen

9.  Zet  uw  BlueTube  DP  V2  weer  in  elkaar.  Schuif  om  te  beginnen  het  chassis  

over  de  hoofdprintplaat  en  lijn  de  connectoren  op  het  achterpaneel  

uit  met  het  chassis.  De  voorkant  van  het  chassis  moet  op  de  buitenkant  

van  het  voorpaneel  passen.

4.1  Verzorging  en  onderhoud  van  de  vacuümbuis

10.  Plaats  de  schroeven  terug  in  de  XLR-

connectoren  en  de  ¼”  TRS-aansluiting.

7.  De  buishouder  bevindt  zich  in  het  midden  van  de

4

8.  Lijn  de  pinnen  op  uw  vervangende  buis  uit  en  druk  deze  naar  binnen  terwijl  

u  het  dochterbord  van  de  buisvoet  ondersteunt.  Zorg  ervoor  dat  de  slang  

volledig  in  de  houder  zit.

hoofdprintplaat,  met  de  buis  naar  de  linkerkant  gericht.  Terwijl  u  

het  dochterbord  met  de  buisvoet  ondersteunt,  pakt  u  de  buis  

voorzichtig  vast  en  trekt  u  eraan  om  deze  te  verwijderen.  De  

buis  moet  volledig  naar  buiten  komen.

6.  Verwijder  het  zwarte  chassis  door  het  naar  de  zijkant  te  schuiven

12.  Plaats  de  schroeven  terug  in  de  boven-  en  onderkant  van  het  chassis.

14
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Gebruikershandleiding

Specificaties4.2

INGANGEN:

UITGANG:

STROOM:

Microfooningang:

Buisstadium:

Analoge  uitgang:

15

Instrumentinvoer:

PSU-vatafmetingen

OPMERKING:  Als  streven  naar  voortdurende  verbetering  behoudt  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  

zich  het  recht  voor  om  de  hierin  vermelde  specificaties  op  elk  moment  en  zonder  voorafgaande  

kennisgeving  te  wijzigen.

Ingangsimpedantie

1  Mÿ

Bronnen

EIN

Type

+12  VDC,  1000  mA,  middelste  pin  positief

Connectortype

THD+N

Uitgangsimpedantie

+20  dBuMaximale  output

Frequentierespons

12AX7

Type

0,01%,  -10  dBu,  1  kHz,  eenheidsversterking,  20  kHz  BW,  ongew.

-131  dB,  20  kHz  BW,  maximale  versterking,  Rs=40ÿ,  A-wtd  

-128  dB,  20  kHz  BW,  maximale  versterking,  Rs=40ÿ,  ongew.

4

1,3  kÿ

Connectortypen

Ingangsimpedantie

Connectortype

Fantoomkracht

5,5  mm  buitendiameter,  2,1  mm  binnendiameter,  9,5  mm  lengte

Dynamisch  bereik

¼”  TS,  vrouwelijk,  ongebalanceerd

+48  V  DC,  10  mA

4.2

20  Hz  -  20  kHz,  -0,3  dB,  +4  dBu,  eenheidsversterking  

5  Hz  -  120  kHz,  -3  dB,  +4  dBu,  eenheidsversterking

XLR,  mannelijk,  gebalanceerd  

¼”  TS,  vrouwelijk,  ongebalanceerd

51  Ohm

Specificaties

XLR,  vrouwelijk,  gebalanceerd

115  dB,  1  kHz,  eenheidsversterking,  20  kHz  BW,  A-wtd  

107  dB,  1  kHz,  eenheidsversterking,  20  kHz  BW,  ongew.
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4.3  Probleemoplossing  en  reparaties

PreSonus  BlueTube  DP  V2

5.  Controleer  je  microfoon.

1.  Bezoek  onze  website  op  www.presonus.com  voor  antwoorden  op  

veelgestelde  vragen  en  voor  probleemoplossingstechnieken  die  

specifiek  zijn  voor  de  BlueTube  DP  V2.

Om  een  verzoek  om  technische  ondersteuning  in  te  dienen,  

bezoekt  u  onze  website  op  http://support.presonus.com/home  of  

belt  u  ons  op  1-225-216-7887  tussen  9.00  en  17.00  uur  Central  

Time  (GMT  -06.00  uur) .  Houd  er  rekening  mee  dat  u  uw  product  

moet  registreren  op  www.presonus.com  voordat  u  contact  opneemt  

met  de  klantenservice.  Klanten  buiten  de  Verenigde  Staten

(bevindt  zich  aan  de  onderkant  van  het  apparaat).

6.  Isoleer  het  probleem  door  eventuele  problemen  los  te  koppelen

Als  u  problemen  ondervindt  met  uw

BlueTube  DP  V2-voeding.

Bronnen

•  Een  korte  beschrijving  van  de  verbindingen  van  en  

naar  uw  BlueTube  DP  V2.

4.3  Probleemoplossing  en  reparaties

4.  Controleer  uw  aansluitkabels  en  audiobronnen.

•  Een  beschrijving  van  het  probleem  dat  u  

ondervindt.

•  Uw  BlueTube  DP  V2-serienummer

2.  Zorg  ervoor  dat  uw  BlueTube  DP  V2  en  zo  aanwezig  is

Staten  moeten  eerst  contact  opnemen  met  hun  regionale  PreSonus-

distributeur  voor  technische  ondersteuning  en  reparaties.

4

apparatuur  die  erop  is  aangesloten,  is  ingeschakeld.

3.  Ontkoppel/maak  opnieuw  verbinding  met  uw

Als  u  contact  opneemt  met  de  technische  ondersteuning,  zorg  

er  dan  voor  dat  u  de  volgende  informatie  bij  de  hand  heeft:

BlueTube  DP  V2,  probeer  het  volgende  voordat  u  contact  

opneemt  met  de  klantenservice  van  PreSonus:

externe  apparatuur  in  uw  signaalketen.

16
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Gebruikershandleiding

Beperkte  garantie  van  PreSonus

Als  u  denkt  dat  uw  stroomvoorziening  defect  is  en  niet  

de  BlueTube  DP  V2  zelf,  laat  dit  dan  weten  aan  de  

klantenservice.

Bronnen

4.4

Als  uw  BlueTube  DP  V2  nog  onder  de  garantie  valt,  

wordt  u  gratis  een  vervangende  voeding  verstrekt.  Als  

uw  BlueTube  DP  V2  niet  langer  onder  de  garantie  valt,  

kunt  u  een  vervangend  exemplaar  aanschaffen  op  

www.presonus.com/store.

4
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PreSonus  BlueTube  DP  V2Bronnen

4.4  Beperkte  garantie  van  PreSonus

4

18
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Toegevoegde  bonus:  PreSonus'  

voorheen  Top  Secret-recept  voor ...

Jambalaya

•  2  pond  rundergehakt

•  Tabascosaus

•  1  pond  paprika  (groen  of  rood)

2.  Voeg  gehakt  toe  en  bruin.

7.  Voeg  rijst  toe  en  breng  aan  de  kook.  Kook  op  de  hoogste  stand  gedurende  8  minuten,  afgedekt,  en  roer  elke  2  minuten

8.  Kook  afgedekt  op  laag  vuur  gedurende  10  minuten,  waarbij  u  slechts  één  keer  roert.

10.  Serveer  en  geniet!

•  3  pond  uien  (geel  of  paars)

•  1  fles  kippenbouillonconcentraat  (of  3  blokjes  kippenbouillon)

4.  Kook  tot  de  uien  doorschijnend  zijn.

5.  Voeg  de  kip  toe  en  kook  tot  deze  wit  wordt.

•  2,5  kg  andouilleworst  met  link.  •  3  kg  
kip  zonder  bot

•  1  blik  Rotel-tomaten  met  chilipepers,  in  blokjes  gesneden  (normaal  heet)

6.  Voeg  in  blokjes  gesneden  groene  uien  toe,  1  theelepel.  zout,  ½  gallon  water  en  breng  aan  de  kook.

•  1  partij  groene  uien

3.  Haal  het  niet  uit  de  pot.  Voeg  in  blokjes  gesneden  uien,  selderij  en  paprika  toe,  1  blikje  Rotel

minuten

•  Cajun-kruiden  van  Tony  Chachere

•  3  pond  rijst

Originele  tomatenblokjes  met  chilipepers,  3  oz  geconcentreerde  kippenbouillon,  ½  theelepel  Cajun-kruiden,  1  

theelepel  Tabasco  hete  saus  (of  meer...misschien  veel  meer).

9.  Schakel  uit  en  laat  30  minuten  staan.

•  2  stengels  bleekselderij

1.  In  een  16  qt.  pot  of  groter,  snijd  de  verbindingsworst  en  bak  tot  hij  bruin  is.

©  2012  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Alle  rechten  voorbehouden.  AudioBox,  DigiMax,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  StudioLive  en  

XMAX  zijn  handelsmerken  of  geregistreerde  handelsmerken  van  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  

SampleOne,  Studio  One  en  Tricomp  zijn  handelsmerken  of  geregistreerde  handelsmerken  van  PreSonus  Software  Ltd.  Mac,  Mac  OS  en  Macintosh  

zijn  geregistreerde  handelsmerken  van  Apple,  Inc.,  in  de  VS  en  andere  landen.  Windows  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  Microsoft,  Inc.,  

in  de  VS  en  andere  landen.  Andere  productnamen  die  hierin  worden  genoemd,  kunnen  handelsmerken  zijn  van  hun  respectieve  bedrijven.  Alle  

specificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd...behalve  het  recept,

dat  is  een  klassieker.

Ingrediënten:

Serveert  20

Kook  instructies:
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BlueTubeDP  V2

Gebruikershandleiding

•  Vergroot  de  afstand  tussen  de  apparatuur  en  de  ontvanger.

LET  OP  —  Het  huidige  apparaat  is  numérique  numérique  n'émet  pas  de  bruits  radioélectriques  dépassant  las  

limites  applys  aux  appareils  numeriques  de  class  A/de  class  B  (selon  le  cas)  schrijft  dan  het  reglement  voor  het  

brouillage  radioélectrique  édicté  par  les  ministere  des  communications  du  Canada  voor.

•  Sluit  de  apparatuur  aan  op  een  stopcontact  op  een  ander  circuit  dan  dat  waarop  de  ontvanger  is  aangesloten

OPMERKING:  Deze  apparatuur  is  getest  en  voldoet  aan  de  limieten  voor  een  digitaal  apparaat  van  Klasse  B,  overeenkomstig  

deel  15  van  de  FCC-regels.  Deze  limieten  zijn  bedoeld  om  redelijke  bescherming  te  bieden  tegen  schadelijke  interferentie  in  

een  residentiële  installatie.  Deze  apparatuur  genereert,  gebruikt  en  kan  radiofrequentie-energie  uitstralen  en  kan,  indien  niet  

geïnstalleerd  en  gebruikt  in  overeenstemming  met  de  instructies,  schadelijke  interferentie  aan  radiocommunicatie  veroorzaken.  

Er  is  echter  geen  garantie  dat  er  geen  interferentie  zal  optreden  in  een  bepaalde  installatie.  Als  deze  apparatuur  schadelijke  

interferentie  veroorzaakt  aan  radio-  of  televisieontvangst,  wat  kan  worden  vastgesteld  door  de  apparatuur  in  en  uit  te  

schakelen,  wordt  de  gebruiker  aangeraden  te  proberen  de  interferentie  te  corrigeren  door  een  of  meer  van  de  volgende  

maatregelen:

is  verbonden.

•  Heroriënteer  of  verplaats  de  ontvangstantenne.

Onderdeelnr.  820-BTB0014-B

•  Raadpleeg  de  dealer  of  een  ervaren  radio-/tv-technicus  voor  hulp.

Dit  apparaat  overschrijdt  de  limieten  van  Klasse  A/Klasse  B  (welke  van  toepassing  zijn)  niet  voor  radiogeluidsemissies  van  

digitale  apparaten,  zoals  uiteengezet  in  de  radio-interferentievoorschriften  van  het  Canadese  Ministerie  van  Communicatie.

LET  OP:  Wijzigingen  of  aanpassingen  aan  dit  apparaat  die  niet  uitdrukkelijk  zijn  

goedgekeurd  door  PreSonus  Audio  Electronics  kunnen  de  bevoegdheid  van  de  gebruiker  om  de  apparatuur  te  

bedienen  volgens  de  FCC-regels  ongeldig  maken.

www.presonus.com

®

EMC-verklaring:
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