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Alustamiseks järgige neid põhijuhiseid

Lugege TubePre V2 tehnilisi spetsifikatsioone, teavet

tõrkeotsingu ja remondi ning piiratud garantii

kohta.

Lugege oma TubePre V2 täielikku anatoomilist jaotust.

Saate selle kokkuvõtte abil suure pildi

kasutades oma TubePre V2 kohe. Põhilised

ühendusskeemid on lehekülgedel 8 ja 9.

funktsioonid ja karbis sisalduva loend.
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1.0 Ülevaade

Omaniku manuaal

1.1 Sissejuhatus

Ülevaade

Täname teid PreSonus TubePre V2 ostmise eest.

PreSonus Audio Electronics on selle välja töötanud kvaliteetseid

komponente kasutades, et tagada optimaalne jõudlus,

mis kestab kogu elu. Eraldi instrumendi ja mikrofoni

sisenditega TubePre V2 on käepärane otsesissepritsega (DI)

kast kitarridele ja bassidele. TubePre V2 tõestab, et

dünaamilised eelvõimendid võivad olla väikestes pakendites!

Sissejuhatus

pühendunud toote pidevale täiustamisele ja hindame teie

ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva

tootearenduse eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi

eksperte: meie hinnatud kliente. Oleme tänulikud toetuse eest,

mida olete meile selle toote ostmisega näidanud.

Soovitame teil selle toote kohta küsimuste või kommentaaridega

meiega ühendust võtta. Saate meiega ühendust võtta e-posti

teel aadressil techsupport@presonus.com või helistada numbril

1-225-216-7887 ajavahemikus 9.00–17.00 keskaja järgi

(GMT-06:00). PreSonus Audio Electronics on

Kasutage seda juhendit, et tutvuda TubePre V2

funktsioonide, rakenduste ja õige ühendusprotseduuriga

enne selle ühendamist oma salvestussüsteemiga. Olge

TubePre V2 süsteemiga ühendamisel tähelepanelik, kuna

halvad kaablid ja vale maandus on salvestus- ja PA-

süsteemides esinevate probleemide kõige levinumad

põhjused. Kontrollige oma kaableid, ühendusi ja maandust,

kui teil esineb müra või muid heli jõudlusprobleeme.

1

1.1
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PreSonus TubePre V2

1.2 Funktsioonide kokkuvõte

1

• 12AX7 vaakumtorupõhine eelvõimendi

• 80 Hz kõrgpääsfilter

• Polaarsuse muutmise lüliti

Ülevaade

• Klambri LED

• Tube Drive toruküllastuse juhtimine

• Valgustatud VU arvesti

• Tasakaalustamata ¼” instrumendi sisend

1.2 Funktsioonide kokkuvõte

• 48V fantoomtoide

• Tasakaalustamata ¼” liiniväljund

• Tasakaalustatud XLR Line väljund

• Tasakaalustatud XLR-mikrofoni sisend



3

Lisaks sellele juhendile sisaldab teie PreSonus
TubePre V2 pakett järgmist:

1.3 Mis on karbis

Omaniku manuaal Ülevaade

• PreSonus TubePre V2

1.3Mis on karbis

• 12 VDC, 1A toiteallikas

1



Ühendage toide

Ühendage oma sisendallikad
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2.0 kiirjuhend

PreSonus TubePre V2

Alustamine2.1

Alustamine

2. Ühendage kaasas olev toiteallikas TubePre V2-ga ja
ühendage see seinakontakti, pistikupessa või
liigpingekaitsega.

Selle kiirjuhendi eesmärk on aidata teil oma TubePre
V2 võimalikult kiiresti ühendada ja kasutada.
Järgmised samm-sammult juhised põhinevad ühisel
stuudiokeskkonnal. Teie seadistus võib olenevalt teie
vajadustest ja rakendustest erineda.

1. Keerake kõik TubePre V2 esipaneeli nupud
täielikult vastupäeva (vasakul).

Lühike juhend

heliliidese või mikseri madalaimasse asendisse.

2. Võtke mikrofon ja mikrofoni kaabel ning ühendage need
TubePre V2 mikrofoni sisendiga.

2.1

1. Keerake oma põhiväljundi helitugevus madalamaks

2
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Omaniku manuaal
Alustamine

oma TubePre V2 heliliidese või mikseri liinisisendisse.
Parima helikvaliteedi saavutamiseks soovitab PreSonus
kasutada tasakaalustatud kaableid.

Lühike juhend

3. Ühendage heliväljund (TRS või XLR).

2.1

5. Rääkige mikrofoni, jälgides samal ajal esipaneelil olevat VU-
mõõturit ja keerates aeglaselt TubePre V2 Gain nuppu
päripäeva.

2

4. Kui teie mikrofon vajab fantoomtoidet, vajutage esipaneelil
nuppu 48V.
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PreSonus TubePre V2Lühike juhend
2.1
2

Alustamine

7. Rääkige TubePre V2 jälgides mikrofoni (järgige jällegi oma
heliliidese või mikseri jälgimisjuhiseid) ja keerake
Drive nuppu päripäeva, kuni saavutatakse soovitud efekt.

Teie TubePre V2 on nüüd kasutamiseks valmis!

6. Seadistage heliliidese või mikseri sisendi tase,
kasutades selle seadme jaoks soovitatud
taseme seadistusprotseduuri.
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Omaniku manuaal

TubePre V2 kasutamine heliliidesega2.2

TubePre V2 kasutamine heliliidesega

Mikrofoni eelvõimendid mõjutavad oluliselt salvestuse
lõplikku heli. Enamikul heliliidestel on sisseehitatud
mikrofoni eelvõimendid ja mõned liidesed –

2

eelkõige PreSonus FireStudio™ perekond ja
AudioBox™ VSL-i perekond – sisaldavad kvaliteetseid
XMAX™ eelvõimendeid. Kuid TubePre V2 tämbrivaliku
lisamine laiendab oluliselt teie helide valikut.

2.2

Kui kasutate TubePre V2 salvestusseadme
esiosana, on oluline jälgida eelvõimendi
väljundtasemeid. Võimendi ja toru draivi liiga kõrgeks
keeramine võib teie salvestusseadme sisendeid üle
koormata ja kui teie salvestusseade on digitaalne, võib
see üle koormata analoog-digitaalmuundureid. Kuigi
analoogmoonutus võib olla väga soovitav, ei taha
keegi digitaalseid moonutusi kuulda.

Lühike juhend

Reguleerides oma TubePre V2 väljundtaset ja
salvestusseadme sisendtaset õigesti nii, et
salvestussisendit ei kärbitaks, saavutate parima
võimaliku heli.
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2.3 Ühendusskeem: TubePre V2 kasutamine DI-na

PreSonus TubePre V2Lühike juhend
2.3 TubePre V2 kasutamine DI-na

2
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2.4 Ühendusskeem: TubePre V2 kasutamine heliliidesega

Omaniku manuaal Lühike juhend
2.4TubePre V2 kasutamine heliliidesega

2
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3.0 Riistvara

3.1 Esipaneeli paigutus

PreSonus TubePre V2
3.1

• Heli soojendamine. See saavutatakse lisamisega

Ühendused

väikeses koguses toruajamis (30% või vähem).

Sõidu juhtimine. Juhtnupp juhib 12AX7 vaakumtoru kaudu

suunatava signaali taset. Mõju ulatub peenest äärmuseni,

olenevalt seadistusest; mida rohkem signaali torusse saadetakse,

seda rohkem moonutusi kuulete. See sobib suurepäraselt kitarri,

bassi ja isegi vokaali jaoks, kui see on efekt, mida soovite

saavutada. Muidugi on mõnes rakenduses toruajam

Esipaneeli paigutus

See on eriti soovitav vokaali ja elektrilise bassi jaoks.

Saadud heli on rikkalikum ja magusam.

ei ole vajalik.

• Ülejuhitav toruheli. See efekt saavutatakse

3

Toruajami reguleerimine võib tekitada
järgmised soovitud efektid:

lisades 30–100% toruajami. Mida rohkem toruseadet

lisate, seda rohkem heli on ülejuhitav. See heli on

äärmiselt kasulik moonutatud kitarri loomiseks ja see on

suurepärane autentse "bluesharfi" suupilliheli jaoks.
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Omaniku manuaal

• Mikrofoni sisend. 80 dB

XLR-pistiku juhtmestik fantoomtoite jaoks:

Saavuta kontroll. Nupp Gain (sisendvõimendus) juhib
eelvõimendatud signaalile rakendatud võimenduse suurust
ja pakub järgmist võimendusstruktuuri:

48 V fantoomtoide. See nupp lubab XLR-mikrofoni
sisendile fantoomtoite.

Esipaneeli paigutus

Instrumendi sisend. See nupp aktiveerib
instrumendi eelvõimendi, minnes mikrofoni
eelvõimendist mööda. Kui see nupp on sisse lülitatud, ei
lase XLR-sisend signaali läbi.

filter. Kui see nupp on sisse lülitatud, nõrgendab

(kärbib) kõiki alla 80 Hz sagedusi 12 dB võrra. See võib olla
kasulik otse- ja stuudiorakendustes.

Kasutage faasi tagasikäiku, kui salvestate rohkem kui ühe
avatud mikrofoniga, et võidelda mikrofonidevahelise faasi
tühistamise vastu.

3.1

Näiteks 80 Hz filter võib aidata vähendada vokaali
"poomilisust" või "mudasust", parandades üldist selgust.

Klamber LED. Clip LED süttib, kui teie sisendsignaal
ületab +20 dBu. Sisendi kärpimine tekitab väga ebameeldivaid
moonutusi. Kui soovite hea kõlaga moonutusi,
suurendage Drive juhtnuppu, vähendades samal ajal
võimendust.

3

Faasi vastupidine. Pöörab signaali polaarsuse.

80Hz rullumine. 80 Hz nupp on madala tasemega roll-off

muutuv võimendus (-30 dB kuni +50 dB)

Ühendused

Pin 3 = +48V

Pin 2 = +48V

• Instrumendi sisend. 80 dB

muutuv võimendus (-15 dB kuni +65 dB)

Pin 1 = GND
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liinitaseme allikas TubePre V2 seadme sisendisse

MÄRKUS. Aktiivsel instrumendil on sisemine eelvõimendi ja see peaks olema

võib põhjustada väga valju ja moonutatud helisignaali.

ühendatud pigem liinisisendiga kui instrumendi sisendiga. Pistiku ühendamine

3.2 Tagapaneeli paigutus

PreSonus TubePre V23

VU arvesti. VU analoogmõõtur kuvab teie TubePre V2 väljundtaseme.

Tagapaneeli paigutus3.2

Mikrofoni sisend. Teie TubePre V2 on varustatud kvaliteetse

PreSonus XMAX™ mikrofoni eelvõimendiga, mida saab kasutada

paljude erinevate mikrofonidega, sealhulgas dünaamika,

kondensaatorite ja paeltega.

Instrumendi sisend. ¼-tolline TS-pistik TubePre V2

sisendsektsioonis on mõeldud kasutamiseks passiivse

instrumendiga (nt kitarr või bass).

Ühendused
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Tasakaalustatud väljund on ühendatud PA süsteemi või monitori mikseriga. Sellel viisil,

Võimsa kasutaja nõuanne: mõlemat väljundit saab alati kasutada samaaegselt. Näiteks,

teie TubePre V2 saab kasutada otseülekande ja salvestamise otseboksina.

Tasakaalustamata väljundi saab ühendada laval oleva võimendiga, kui

Omaniku manuaal Ühendused

Peamised väljundid. TubePre V2-l on nii tasakaalustamata

¼-tolline TS kui ka tasakaalustatud XLR-väljund.

Tagapaneeli paigutus

3

Toiteallika pistik. See on ühendus TubePre V2 välise toiteallika

jaoks.

3.2
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4.0 Ressursid

PreSonus TubePre V2

4.1 Vaakumtoru hooldus ja hooldus

Toru eluiga ja jõudlust mõjutab see, kui sageli

etteantud asendamise aeg. Kui märkate, et teie TubePre V2

helikvaliteet on halvenenud, on tõenäoliselt süüdi kulunud toru.

4.1 Vaakumtoru hooldus ja hooldus

toru kasutatakse ja kui kõvasti toru sõidetakse

kasutamise ajal. Kehv jõudlus ja mikrofon (elektrontoru,

komponendi või süsteemi elementide mehaanilisest vibratsioonist

põhjustatud müra) on kõige levinumad kulumismärgid.

Perioodiline asendamine

4

Teie TubePre V2 on varustatud 12AX7 vaakumtoruga. See

toru töötab hästi väga erinevates olukordades; mõned omanikud

võivad siiski soovida katsetada teiste ühilduvate vaakumtorudega,

et uurida täiendavaid toonivõimalusi. Valikus on palju erinevaid

12AX7 torude kaubamärke, kuid peate kasutama 12AX7 toru.

Soovitatav on vaakumtoru. Seal ei ole

Vahendid
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4.1.1 Toru vahetamine

Omaniku manuaal

2. Üks kruvi on šassii ülaosas ja üks kruvi all, mis ühendavad
vasakut külgpaneeli (seadme eest vaadatuna).
Eemaldage need kaks kruvi.

5. Joondage uue toru tihvtid ja asetage see pesasse. Tihvtid
joonduvad allosas asuva suure tihvtide vahega.
Veenduge, et toru oleks täielikult mahutisse paigas.

6. Asetage vasak külgpaneel ja kruvid tagasi.

4

3. Eemaldage vasak külgpaneel.

4.1

4. Võtke torust kinni ja tõmmake see väljapoole

Vahendid

1. Ühendage seade lahti. Jätkake ettevaatlikult, kuna
toru võib olla kuum.

eemaldage see pistikupesast.

Vaakumtoru hooldus ja hooldus



MÄRKUS. Pideva täiustamise kohustusena jätab PreSonus Audio

Electronics, Inc. endale õiguse muuta mis tahes siin esitatud

spetsifikatsioone igal ajal ilma ette teatamata.

SISENDID:

Instrumendi sisend:

VÄLJUND:

Analoogväljund:

Mikrofoni sisend:

Toru etapp:

Võimsus:

16

PreSonus TubePre V2

4.2 Tehnilised andmed

51 Oh

Dünaamiline ulatus

Sisendtakistus

+20 dBu

5,5 mm OD, 2,1 mm ID, 9,5 mm pikkus

1 Mÿ

Tehnilised andmed

Sagedusvastus

Maksimaalne väljund

PSU tünni mõõtmed

Tüüp

XLR, naissoost, tasakaalustatud

+48 VDC, 10 mA

XLR, meessoost,

tasakaalustatud ¼” TS, emane, tasakaalustamata

4

Fantoomjõud

12AX7Tüüp

THD+N

Ühenduse tüüp

Väljundtakistus

+12 VDC, 1000 mA, keskmine tihvt positiivne

A

Vahendid

¼” TS, emane, tasakaalustamata

-131 dB, 20 kHz BW, maksimaalne võimendus, Rs = 40 ÿ,

A-wtd -128 dB, 20 kHz BW, maksimaalne võimendus, Rs

= 40 ÿ, unwtd 20 Hz - 20 kHz, -0,3 dB, +4 dBu,

ühtsusvõimendus 5 Hz - 120 kHz, -3 dB, +4 dBu,

ühtsusvõimendus 0,01%, -10 dBu, 1kHz, ühtsusvõimendus, 20

kHz BW, unwtd 115 dB, 1 kHz, ühtsusvõimendus, 20

kHz BW, 1 A-7wt dB, 1kHz, ühtsusvõimendus, 20 kHz BW, unwtd

4.2

Pistikute tüübid

Ühenduse tüüp

1,3 kÿSisendtakistus
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Omaniku manuaal

Veaotsing ja remont4.3

6. Lahendage probleem, ühendades need lahti

5. Kontrollige oma mikrofoni.

Veaotsing ja remont

4. Kontrollige oma ühenduskaableid ja heliallikaid.

• TubePre V2 ja sealt väljuvate ühenduste
lühikirjeldus.

3. Ühendage lahti/ühendage uuesti
TubePre V2 toiteallikas.

4.3

• Probleemi kirjeldus, millega kokku puutute.

Vastuste saamiseks korduma kippuvatele
küsimustele ja TubePre V2 spetsiifiliste
tõrkeotsingu tehnikate kohta.

2. Veenduge, et teie TubePre V2 ja kõik sellega ühendatud
seadmed on sisse lülitatud.

4

Tehnilise toe poole pöördudes hoidke käepärast
järgmine teave:

1. Vaadake meie veebisaiti www.PreSonus.com

Vahendid

Riigid peaksid tehnilise toe ja remondi osas esmalt pöörduma
oma piirkondliku PreSonuse edasimüüja poole.

Tehnilise toe taotluse esitamiseks külastage meie veebisaiti
aadressil http://support.presonus.com/home või helistage
meile numbril 1-225-216-7887 ajavahemikus 9.00–17.00
keskaja järgi (GMT -06:00) . Pange tähele, et enne
klienditeenindusega ühenduse võtmist peate oma toote
registreerima saidil PreSonus.com. Kliendid väljaspool Ühendriike

TubePre V2, proovige enne PreSonuse
klienditoega ühenduse võtmist järgmist.

Kui teil on probleeme oma

kõrvalisi seadmeid teie signaaliahelas.
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PreSonus TubePre V24

seadme põhjas).
• Teie TubePre V2 seerianumber (asub

Vahendid

Kui arvate, et teie toiteallikas on rikkis, mitte TubePre
V2 endas, andke sellest klienditeeninduse esindajale
teada. Kui teie TubePre V2 on endiselt garantii all,
antakse teile tasuta asendustoiteallikas. Kui teie TubePre
V2 garantii enam ei kehti, võite osta asendusseadme
aadressil www.PreSonus.com/store.

4.3 Tõrkeotsing ja remont
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võivad muutuda ilma ette teatamata...

välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 2 sellerivart

10. Serveeri ja naudi!

1. 16 qt. pott või suurem, viiluta lingivorst ja prae pannil pruuniks.

9. Lülitage välja ja laske 30 minutit seista.

• 3 naela sibulat (kollane või lilla)

8. Küpseta kaane all madalal kuumusel 10 minutit, segades ainult üks kord.

7. Lisa riis ja kuumuta keemiseni. Küpseta kõrgel kuumusel 8 minutit, kaane all, iga 2 järel segades

• Tabasco kaste

• 2 naela veisehakkliha

5. Lisa kana ja küpseta, kuni see muutub valgeks.

• 1 purk Roteli tomateid tšilliga, tükeldatud (tavaliselt kuum)

• 5 naela link andouille'i vorsti • 3
naela kondita kana

6. Lisa kuubikuteks lõigatud roheline sibul, 1 tl. soola, ½ gallonit vett ja lase keema.

• Tony Chachere'i Cajuni maitseaine
• 1 pudel kanapuljongikontsentraati (või 3 kanapuljongikuubikut)

4. Küpseta, kuni sibul on läbipaistev.

• 3 naela riisi

Algsed kuubikuteks lõigatud tomatid tšilliga, 3 untsi kontsentreeritud kanapuljongit, ½ tl Cajuni
maitseainet, 1 tl Tabasco kuuma kastet (või rohkem… võib-olla palju rohkem).

3. Ärge eemaldage potist Lisage kuubikuteks lõigatud sibul, seller ja paprika, 1 purk Rotel

• 1 partii rohelist sibulat

minutit

• 1 nael paprikat (roheline või punane)

2. Lisa veisehakkliha ja pruunista.

Jambalaya

Lisatud boonus: PreSonuse
varem ülisalajane retsept…

Toiduvalmistamise juhised:

Serveerib 20

Koostis:



MÄRKUS. Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osale B-klassi digitaalseadmetele
kehtestatud piirangutele. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest
kodupaigaldises. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei
paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole
mingit garantiid, et teatud paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või
televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega,
julgustatakse kasutajat proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:

• Ühendage seade vastuvõtjast erineva vooluahela pistikupessa
on ühendatud.

• Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.

Osa nr 820-TP0012-B

• Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

• Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

ETTEVAATUST. Selle seadme muudatused või modifikatsioonid, mida
PreSonus Audio Electronics ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse
kasutada seadet FCC reeglite kohaselt.

ETTEVAATUST . See digitaalseade ei tekita raadiomüra, mis ületab Kanada
kommunikatsiooniministeeriumi poolt välja antud raadiohäirete eeskirjades ette nähtud A-/klassi B-
klassi digitaalseadmetele (olemasolul) kehtivaid piirmäärasid.

See seade ei ületa Kanada sideministeeriumi raadiohäirete eeskirjades sätestatud digitaalseadmete
raadiomüra emissiooni klassi A/B (olenevalt sellest, kumb on kohaldatav).

EMC avaldus:

®

www.presonus.com

TubePre V2
Omaniku manuaal


