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Lue TubePre V2:n koko anatominen erittely.

Hanki kokonaiskuva tämän yhteenvedon avulla

Aloita seuraamalla näitä perusohjeita
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korjauksia koskevat tiedot sekä rajoitettu
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1.1

Omistajan opas

Johdanto

1.0 Yleiskatsaus

1.1

PreSonus Audio Electronics on suunnitellut sen käyttämällä
korkealaatuisia komponentteja varmistaakseen
optimaalisen suorituskyvyn, joka kestää
eliniän. Erillisillä instrumentti- ja mikrofonituloilla
varustettu TubePre V2 on kätevä suoraruiskutuslaatikko
(DI) kitaralle ja bassolle. TubePre V2 todistaa, että
dynaamiset esivahvistimet voivat tulla pienissä pakkauksissa!

Yleiskatsaus

Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä tätä tuotetta
koskevissa kysymyksissä tai kommenteissa. Voit ottaa
meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen
techsupport@presonus.com tai soittaa numeroon
1-225-216-7887 klo 9-17 Keskiaikaa (GMT -06:00). PreSonus Audio Electronics

Johdanto

sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme, että
paras tapa saavuttaa jatkuvan tuotekehityksen
tavoitteemme on kuunnella todellisia asiantuntijoita:
arvostettuja asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota
olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen.

Käytä tätä opasta tutustuaksesi TubePre V2:n
ominaisuuksiin, sovelluksiin ja oikeaan
liitäntämenettelyyn, ennen kuin liität sen
tallennusjärjestelmääsi. Ole tarkkana, kun liität
TubePre V2:n järjestelmääsi, sillä huonot kaapelit ja
väärä maadoitus ovat yleisimpiä syitä ongelmiin
tallennus- ja PA-järjestelmissä. Tarkista kaapelit,
liitännät ja maadoitus, jos havaitset kohinaa tai muita
äänen suorituskykyongelmia.

1

Kiitos, että ostit PreSonus TubePre V2:n.
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PreSonus TubePre V2

1.2 Ominaisuuksien yhteenveto

• Balansoitu XLR-mikrofonitulo

• Napaisuuden vaihtokytkin

1

• 12AX7 tyhjiöputkipohjainen esivahvistin

• Tube Drive -putken kyllästymisen säätö

• Valaistu VU-mittari

Yleiskatsaus

• Clip LED

• 48 V phantom-virtalähde

• Epäsymmetrinen ¼” linjalähtö

• Epäsymmetrinen ¼” instrumenttitulo

1.2 Ominaisuuksien yhteenveto

• Balanced XLR Line -lähtö

• 80 Hz ylipäästösuodatin
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1.3

Omistajan opas

Mitä laatikossa on

Tämän oppaan lisäksi PreSonus TubePre V2
-pakettisi sisältää seuraavat:

Mitä laatikossa on 1.3

• 12 VDC, 1A virtalähde

• PreSonus TubePre V2

Yleiskatsaus 1
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PreSonus TubePre V2

2.1 Päästä alkuun

2.0 Pika-aloitusopas

1. Pienennä laitteen päälähtöäänenvoimakkuutta
ääniliitäntä tai mikseri alimpaan asentoonsa.

Pikaopas

1. Käännä kaikki TubePre V2 -etupaneelin nupit
kokonaan vastapäivään (vasemmalle).

Tämä pika-aloitusopas on suunniteltu auttamaan
sinua yhdistämään ja käyttämään TubePre V2:ta
mahdollisimman nopeasti. Seuraavat vaiheittaiset ohjeet
perustuvat yhteiseen studioympäristöön. Asetuksesi voivat
vaihdella tarpeidesi ja sovellusten mukaan.

2. Tartu mikrofoniin ja mikrofonikaapeliin ja liitä ne TubePre V2
-mikrofonituloon.

Päästä alkuun

2. Liitä mukana toimitettu virtalähde TubePre V2:een
ja liitä se pistorasiaan, jatkojohtoon tai
ylijännitesuojaan.

2
2.1

Kytke virta

Yhdistä tulolähteesi

4



Omistajan opas

3. Liitä äänilähtö (TRS tai XLR).

Pikaopas

TubePre V2 audioliitännän tai mikserin linjatuloon.
Parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi PreSonus
suosittelee balansoitujen kaapelien käyttöä.

Päästä alkuun

4. Jos mikrofonisi vaatii phantom-virtaa, paina etupaneelin 48V-
painiketta.

2

5. Puhu mikrofoniin samalla kun katsot etupaneelin VU-mittaria
ja käännät TubePre V2 Gain -nuppia hitaasti
myötäpäivään.

2.1
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PreSonus TubePre V22

Päästä alkuun

TubePre V2 on nyt käyttövalmis!

7. Puhu mikrofoniin samalla kun tarkkailet TubePre V2:ta
(jälleen noudata audioliitännän tai mikserin
valvontaohjeita) ja käännä Drive-nuppia myötäpäivään,
kunnes haluttu vaikutus saavutetaan.

6. Aseta äänirajapinnan tai mikserin tulotaso
käyttämällä kyseiselle laitteelle suositeltua
tasoasetusta.

Pikaopas
2.1
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2.2 TubePre V2:n käyttäminen ääniliitännän kanssa

Omistajan opas
2.2

Kun käytät TubePre V2:ta tallennuslaitteen etupäänä,
on tärkeää tarkkailla esivahvistimen lähtötasoja.
Vahvistuksen ja putkiaseman kääntäminen liian
suureksi voi ylikuormittaa tallennuslaitteesi tuloja, ja jos
tallennuslaitteesi on digitaalinen, tämä voi ylikuormittaa
analogia-digitaalimuuntimia. Vaikka analoginen särö voi
olla erittäin toivottavaa, kukaan ei halua kuulla
digitaalista säröä.

Pikaopas

Säätämällä TubePre V2:n lähtötasoa ja
tallennuslaitteesi tulotasoa oikein siten, että
tallennustuloa ei leikata, saavutat parhaan mahdollisen
äänen.

TubePre V2:n käyttäminen ääniliitännän kanssa

Mikrofonin esivahvistimet vaikuttavat suuresti tallenteen
lopulliseen ääneen. Useimmissa ääniliitännöissä on
sisäänrakennetut mikrofonin esivahvistimet, ja jotkut liitännät -

2

erityisesti PreSonus FireStudio™ -perhe ja
AudioBox™ VSL -perhe – niissä on korkealaatuiset XMAX™-
esivahvistimet. TubePre V2:n sointivalikoiman lisääminen
laajentaa kuitenkin huomattavasti äänivalikoimaasi.
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2.3 Kytkentäkaavio: TubePre V2:n käyttö DI:nä

PreSonus TubePre V2
2.3 TubePre V2:n käyttö DI:nä

2 Pikaopas
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Omistajan opas

2.4 Kytkentäkaavio: TubePre V2:n käyttäminen ääniliitännän kanssa

2.4TubePre V2:n käyttäminen ääniliitännän kanssa

2Pikaopas
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PreSonus TubePre V2

Etupaneelin asettelu3.1

3.0 Laitteisto

• Äänen lämmittäminen. Tämä saavutetaan lisäämällä

lisäämällä 30-100 % putkikäyttöä. Mitä enemmän

putkea lisäät, sitä yliohjatumpi ääni on. Tämä ääni on

erittäin hyödyllinen säröisen kitaran luomisessa, ja se

sopii erinomaisesti aidolle "blues-harppu"

huuliharppusoundille.

pienessä määrässä putkikäyttöä (30 % tai vähemmän).

Liitännät

Ajon ohjaus. Drive-nuppi ohjaa signaalin tasoa, joka reititetään

12AX7-tyhjiöputken läpi. Vaikutus vaihtelee hienovaraisesta

äärimmäiseen asetuksesta riippuen; Mitä enemmän signaalia

putkeen lähetetään, sitä enemmän säröä kuulet. Tämä sopii

loistavasti kitaralle, bassolle ja jopa laululle, jos haluat saavuttaa

tämän vaikutuksen. Tietysti joissakin sovelluksissa putkikäyttö on

Etupaneelin asettelu

Se on erityisen toivottava laululle ja sähköbassolle.

Tuloksena oleva ääni on täyteläisempi ja makeampi.

ei tarvita.

3

• Yliohjattu putken ääni. Tämä vaikutus saavutetaan

Putkikäytön säätäminen voi saada aikaan
näitä toivottuja vaikutuksia:

3.1
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Omistajan opas

Vaihe käänteinen. Kääntää signaalin napaisuuden.

3

suodattaa. Kun tämä painike on käytössä, kaikki

alle 80 Hz:n taajuudet vaimentuvat (leikkautuvat) 12 dB:llä. Tämä

voi olla kätevää live- ja studiosovelluksissa.

Klipsi LED. Clip-LED syttyy, jos tulosignaali ylittää +20 dBu.

Syötteen leikkaaminen tuottaa erittäin epämiellyttäviä vääristymiä.

Jos haluat hyvän kuuloisen vääristymän, lisää Drive-

säädintä samalla kun alenna vahvistusta.

Liitännät

80Hz roll-off. 80 Hz painike on matalan luokan roll-off

muuttuva vahvistus (-30 dB - +50 dB)

Pin 3 = +48V

Pin 2 = +48V

• Laitteen syöttö. 80 dB

muuttuva vahvistus (-15 dB - +65 dB)

Pin 1 = GND

XLR-liittimen johdotus phantom-virtaa varten:

• Mikrofonitulo. 80 dB

48 voltin phantom-virtalähde. Tämä painike ottaa

phantomvirran XLR-mikrofonituloon.

Saada hallintaan. Gain (tulovahvistus) -nuppi ohjaa esivahvistetun

signaalin tehostuksen määrää ja tarjoaa seuraavan

vahvistusrakenteen:

Etupaneelin asettelu

Instrumentin syöttö. Tämä painike aktivoi

instrumentin esivahvistinpiirin ohittaen mikrofonin

esivahvistimen. Kun tämä painike on kytkettynä, XLR-tulo ei

läpäise signaalia.

Käytä Phase Reverse -toimintoa, kun tallennat useammalla

kuin yhdellä avoimella mikrofonilla estääksesi vaiheen

peruuntumisen mikrofonien välillä.

3.1

Esimerkiksi 80 Hz:n suodatin voi auttaa vähentämään laulun

"buumiisuutta" tai "mutaisuutta" parantaen yleistä selkeyttä.
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3.2

PreSonus TubePre V2

Takapaneelin asettelu

voi aiheuttaa erittäin voimakkaan ja vääristyneen äänisignaalin.

kytkettynä linjatuloon instrumenttitulon sijaan. Kytkeminen

HUOMAA: Aktiivisessa instrumentissa on sisäinen esivahvistin ja sen pitäisi olla

linjatason lähde TubePre V2:n Instrument-tuloon

Takapaneelin asettelu3.2

Mikrofonin sisääntulo. TubePre V2 on varustettu korkealaatuisella

PreSonus XMAX™ -mikrofoniesivahvistimella, jota voidaan käyttää

monenlaisten mikrofonien kanssa, mukaan lukien dynamiikka,

kondensaattorit ja nauhat.

Instrumentin syöttö. TubePre V2:n tuloosassa oleva ¼” TS-

liitin on tarkoitettu käytettäväksi passiivisen instrumentin

(esim. kitaran tai basson) kanssa.

Liitännät3

VU mittari. Analoginen VU-mittari näyttää TubePre V2:n lähtötason.

12



Omistajan opas

Epäsymmetrinen lähtö voidaan kytkeä lavalla olevaan vahvistimeen samalla kun

Balansoitu lähtö on kytketty PA-järjestelmään tai monitorimikseriin. Tällä tavalla,

Tehokäyttäjän vinkki: Molempia lähtöjä voidaan aina käyttää samanaikaisesti. Esimerkiksi,

TubePre V2:ta voidaan käyttää suorana lähetyksenä live-esityksiä ja tallennusta varten.

Takapaneelin asettelu

3

Virtalähteen liitin. Tämä on TubePre V2:n ulkoisen
virtalähteen liitäntä.

3.2
Liitännät

Päälähdöt. TubePre V2:ssa on sekä balansoimaton
¼" TS että balansoitu XLR-lähtö.

13



4.1 Imuputken hoito ja huolto

PreSonus TubePre V2

4.0 Resurssit

Putken käyttöikään ja suorituskykyyn vaikuttaa kuinka usein

ennalta määrätty aika vaihtoon. Jos huomaat, että TubePre V2:n

äänenlaatu on heikentynyt, syynä on todennäköisesti kulunut putki.

4.1 Imuputken hoito ja huolto

putkea käytetään ja kuinka kovaa putkea ajetaan

käytössä ollessaan. Huono suorituskyky ja mikrofoni

(elektroniputken, komponentin tai järjestelmän elementtien

mekaanisen tärinän aiheuttama kohina) ovat yleisimpiä

kulumisen merkkejä. Säännöllinen vaihto

4

TubePre V2 on varustettu 12AX7 tyhjiöputkella. Tämä putki

toimii hyvin monenlaisissa tilanteissa; Jotkut omistajat saattavat

kuitenkin haluta kokeilla muita yhteensopivia tyhjiöputkia

tutkiakseen muita sävymahdollisuuksia. Valittavana on monia

erilaisia 12AX7-putkimerkkejä, mutta sinun on käytettävä 12AX7-

putkia.

tyhjiöputken käyttöä suositellaan. Ei ole

Resurssit

14



Omistajan opas

4.1.1 Putken vaihtaminen

2. Rungon yläosassa ja alaosassa on yksi ruuvi, jotka
yhdistävät vasemman sivupaneelin (yksikön edestä

katsottuna). Irrota nämä kaksi ruuvia.

5. Kohdista uuden putken tapit ja aseta se liitäntään. Tapit ovat
kohdakkain alareunassa olevan suuren tappivälin
kanssa. Varmista, että putki on kunnolla paikallaan astiassa.

6. Asenna vasen sivupaneeli ja ruuvit.

4

3. Irrota vasen sivupaneeli.

4.1

4. Tartu putkeen ja vedä ulospäin

Resurssit

1. Irrota laite. Jatka varovasti, koska putki voi olla
kuuma.

poista se pistorasiasta.

Tyhjiöputken huolto ja huolto

15



4.2

PreSonus TubePre V2

Tekniset tiedot

INPUTS:

Laitteen syöttö:

TULO:

Analoginen lähtö:

Mikrofonin tulo:

Putkivaihe:

Teho:

16

12AX7

Phantom Power

XLR, naaras, tasapainoinen

+48 VDC, 10 mA

XLR, uros, tasapainoinen

¼” TS, naaras, epätasapainoinen

4

Tyyppi

Tekniset tiedot

1 Mÿ

Taajuusvaste

Suurin teho

Virtalähteen piipun mitat

Dynaaminen alue

Tuloimpedanssi

+20 dBu

Ulkohalkaisija 5,5 mm, sisähalkaisija 2,1 mm, pituus 9,5 mm

51 Oh

Tuloimpedanssi

-131 dB, 20 kHz BW, maksimivahvistus, Rs = 40 ÿ, A-

wtd -128 dB, 20 kHz BW, maksimivahvistus, Rs = 40 ÿ,

unwtd 20 Hz - 20 kHz, -0,3 dB, +4 dBu,

yksikkövahvistus 5 Hz - 120 kHz, -3 dB, +4 dBu,

yksikkövahvistus 0,01%, -10 dBu, 1kHz, yksikkövahvistus, 20

kHz BW, unwtd 115 dB, 1 kHz, yksikkövahvistus, 20

kHz BW, 1 A-7wt dB, 1kHz, yksikkövahvistus, 20 kHz BW, unwtd

4.2

Liittimen tyyppi

Liitintyypit

1,3 kÿ

Lähtöimpedanssi

+12 VDC, 1000 mA, keskinasta positiivinen

Resurssit

A

¼” TS, naaras, epätasapainoinen

THD+N

Tyyppi

Liittimen tyyppi

HUOMAA: Sitoutuessaan jatkuvaan parantamiseen PreSonus Audio

Electronics, Inc. varaa oikeuden muuttaa mitä tahansa tässä

ilmoitettua spesifikaatiota milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.



4.3

Omistajan opas

Vianetsintä ja korjaukset

2. Varmista, että TubePre V2 ja kaikki siihen liitetyt
laitteet ovat päällä.

4

• Lyhyt kuvaus liitännöistä TubePre V2:een
ja sieltä.

saadaksesi vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin ja TubePre V2:n
vianmääritystekniikoita.

Resurssit

Kun otat yhteyttä tekniseen tukeen, pidä
seuraavat tiedot saatavilla:

1. Tarkista Web-sivustomme osoitteessa www.PreSonus.com

Valtioiden tulee ensin kysyä teknistä tukea ja korjauksia
alueellisesta PreSonus-jälleenmyyjältä.

Voit lähettää teknisen tuen pyynnön vierailemalla
verkkosivustollamme osoitteessa http://support.presonus.com/
home tai soittamalla meille numeroon 1-225-216-7887 klo

9–17 Keskiaikaa (GMT -06:00) . Huomaa, että sinun on
rekisteröitävä tuotteesi osoitteessa PreSonus.com ennen
kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaat Yhdysvaltojen ulkopuolella

TubePre V2, kokeile seuraavaa ennen kuin
otat yhteyttä PreSonus-asiakastukeen:

Jos sinulla on ongelmia oman

vieraita laitteita signaaliketjussasi.
6. Eristä ongelma irrottamalla jokin

5. Tarkista mikrofonisi.

Vianetsintä ja korjaukset

4. Tarkista liitäntäkaapelit ja äänilähteet.

3. Irrota/kytke uudelleen TubePre
V2 -virtalähde.

4.3

• Kuvaus kohtaamasi ongelmasta.

17



PreSonus TubePre V2

• TubePre V2 -sarjanumerosi (sijaitsee

Resurssit

Jos uskot, että virtalähde on viallinen TubePre V2:n
sijaan, ilmoita siitä asiakaspalvelun edustajalle. Jos
TubePre V2 on edelleen takuun alainen, sinulle
toimitetaan korvaava virtalähde ilmaiseksi. Jos TubePre
V2 ei ole enää takuun alainen, voit ostaa korvaavan
laitteen osoitteesta www.PreSonus.com/store.

4.3 Vianetsintä ja korjaukset

4

laitteen pohjassa).
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Lisätty bonus: PreSonuksen
aiempi Top Secret resepti…
Jambalaya

• 1 pullo kananlientätiivistettä (tai 3 kuutiota kanaharkot)

5. Lisää kana ja keitä, kunnes se muuttuu valkoiseksi.

• Tony Chacheren Cajun-mauste

4. Paista, kunnes sipulit ovat läpikuultavia.

• 3 lb riisiä

Alkuperäiset kuutioidut tomaatit chilillä, 3 unssia kanalientä, ½ tl Cajun-maustetta, 1 tl Tabasco
kuumaa kastiketta (tai enemmän...ehkä paljon enemmän).

3. Älä poista kattilasta Lisää kuutioitu sipuli, selleri ja paprika, 1 tölkki Rotel

• 1 erä vihreää sipulia

pöytäkirja

10. Tarjoile ja nauti!

• 1 lb paprikaa (vihreä tai punainen)

2. Lisää jauheliha ja ruskista.
1. 16 qt. kattila tai suurempi, viipaloi linkimakkara ja paista pannulla ruskeaksi.

• 2 sellerin vartta

9. Sammuta virta ja anna seistä 30 minuuttia.

• 3 lb sipulia (keltainen tai violetti)

8. Keitä kannen alla miedolla lämmöllä 10 minuuttia sekoittaen vain kerran.

7. Lisää riisi ja kiehauta. Keitä korkealla 8 minuuttia kannella ja sekoita joka toinen

• Tabasco-kastike

• 2 lb jauhelihaa

• 1 tölkki Rotel-tomaatteja chilillä kuutioituna (tavallisesti kuuma)

• 5 lb link andouille -makkaraa • 3
lb luutonta kanaa

6. Lisää kuutioitu vihreä sipuli, 1 tl. suolaa, ½ gallonaa vettä ja kiehauta.

Ainekset:

Tarjoaa 20

Ruoanlaitto-ohjeet:

© 2012 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, DigiMax, FireStudio, Nimbit, PreSonus,
QMix, StudioLive ja XMAX ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture,
Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One ja Tricomp ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
PreSonus Software Ltd. Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tässä mainitut tuotenimet
voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta...
paitsi resepti, joka on klassikko.



TubePre V2

EMC-ilmoitus:

®

www.presonus.com

Omistajan opas

Tämä laite ei ylitä Kanadan viestintäministeriön radiohäiriömääräysten mukaisia luokan A/luokan
B (kumpaa tahansa soveltuvaa) rajoja digitaalisten laitteiden radiohäiriöpäästöille.

• Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin

VAROITUS — Tämä digitaalinen laite ei lähetä radiokohinaa, joka ylittää luokan A/luokan
B digitaalisille laitteille (soveltuvin osin) sovellettavat rajat, jotka on määrätty Kanadan
viestintäministeriön antamissa radiohäiriömääräyksissä.

VAROITUS: Muutokset tai muunnokset tähän laitteeseen, joita PreSonus
Audio Electronics ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää
laitetta FCC-sääntöjen mukaisesti.

• Suurenna laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

• Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

• Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.

Osanro 820-TP0012-B

on yhdistetty.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia
luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan
kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiasennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi
säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa
haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei häiriöitä tapahdu tietyssä
asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä
voidaan määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata
häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:


