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Prezentare  generală  și  caracteristici  1

PreSonus  TubePre  V2

caracteristici  și  lista  cu  ceea  ce  este  în  cutie.

Citiți  specificațiile  tehnice  TubePre  V2,  informații  despre  

depanare  și  reparații,  precum  și  garanția  

limitată.

folosind  TubePre  V2  imediat.  Diagramele  de  bază  

de  conectare  sunt  la  paginile  8  și  9.

Citiți  defalcarea  anatomică  completă  a  TubePre  V2.

Obțineți  imaginea  de  ansamblu  cu  acest  rezumat

Urmați  aceste  instrucțiuni  de  bază  pentru  a  începe



1.1

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  PreSonus  TubePre  V2.

1

Vă  rugăm  să  utilizați  acest  manual  pentru  a  vă  

familiariza  cu  caracteristicile,  aplicațiile  și  procedura  

corectă  de  conectare  ale  TubePre  V2  înainte  de  a-l  

conecta  la  sistemul  dumneavoastră  de  înregistrare.  

Acordați  o  atenție  deosebită  atunci  când  conectați  

TubePre  V2  la  sistemul  dvs.,  deoarece  cablurile  

proaste  și  împământarea  necorespunzătoare  sunt  cele  

mai  frecvente  cauze  ale  problemelor  întâlnite  în  

sistemele  de  înregistrare  și  PA.  Verificați  cablurile,  

conexiunile  și  împământarea  dacă  aveți  zgomot  sau  alte  probleme  de  performanță  

Introducere

Vă  încurajăm  să  ne  contactați  pentru  întrebări  sau  

comentarii  referitoare  la  acest  produs.  Ne  puteți  contacta  

prin  e-mail  la  techsupport@presonus.com  sau  ne  puteți  

suna  la  1-225-216-7887  între  orele  9:00  și  17:00,  ora  
centrală  (GMT  -06:00).  PreSonus  Audio  Electronics  este

angajați  în  îmbunătățirea  constantă  a  produsului  și  prețuim  

foarte  mult  sugestiile  dvs.  Credem  că  cel  mai  bun  mod  

de  a  ne  atinge  obiectivul  de  îmbunătățire  constantă  a  

produselor  este  să  ascultăm  experții  reali:  clienții  noștri  

valoroși.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  

achiziționarea  acestui  produs.

Prezentare  generală

PreSonus  Audio  Electronics  l-a  proiectat  utilizând  

componente  de  înaltă  calitate  pentru  a  asigura  o  

performanță  optimă  care  va  dura  toată  viața.  

Cu  intrări  separate  pentru  instrumente  și  microfon,  

TubePre  V2  este  o  cutie  utilă  cu  injecție  directă  (DI)  

pentru  chitare  și  bas.  TubePre  V2  demonstrează  că  

preamplificatoarele  dinamice  pot  veni  în  pachete  mici!

1
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1.1 Introducere

1.0  Prezentare  generală



performanță  sonoră.

1.2  Rezumatul  caracteristicilor

PreSonus  TubePre  V2

•  Clip  LED

•  Intrare  pentru  microfon  XLR  echilibrat

•  Filtru  trece-înalt  de  80  Hz

•  Ieșire  de  linie  dezechilibrată  de  ¼”.

1.2  Rezumatul  caracteristicilor

•  Intrare  instrument  dezechilibrat  de  ¼”.

•  Alimentare  fantomă  48V

•  Ieșire  de  linie  XLR  echilibrată

Prezentare  generală

•  VU-metru  iluminat

•  Controlul  saturației  tubului  Tube  Drive

•  Preamplificator  12AX7  pe  bază  de  tub  vidat

1

•  Comutator  de  inversare  a  polarității

2



1Prezentare  generală

•  Alimentare  12  VDC,  1A

1.3Ce  e  in  cutie

•  PreSonus  TubePre  V2

3

1.3 Ce  e  in  cutie

Manualul  proprietarului

În  plus  față  de  acest  manual,  pachetul  PreSonus  TubePre  V2  

conține  următoarele:



interfața  audio  sau  mixerul  în  poziția  cea  mai  joasă.

2.1

1.  Reduceți  volumul  de  ieșire  principal  al  dvs

2

Acest  Ghid  de  pornire  rapidă  este  conceput  pentru  a  vă  

ajuta  să  vă  conectați  și  să  utilizați  TubePre  V2  cât  mai  repede  

posibil.  Următoarele  instrucțiuni  pas  cu  pas  se  bazează  pe  un  mediu  

de  studio  comun.  Configurația  dvs.  poate  varia  în  funcție  de  nevoile  

și  aplicațiile  dvs.

1.  Rotiți  fiecare  buton  de  pe  panoul  frontal  TubePre  V2  
complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  (stânga).

2.  Conectați  sursa  de  alimentare  inclusă  la  TubePre  V2  și  
conectați-o  la  o  priză  de  perete,  o  priză  de  alimentare  
sau  un  dispozitiv  de  protecție  la  supratensiune.

Noțiuni  de  bază

2.  Luați  un  microfon  și  un  cablu  pentru  microfon  și  conectați-le  la  intrarea  
pentru  microfon  TubePre  V2.

Ghid  de  inițiere  rapidă

Conectați  puterea

Conectați-vă  sursele  de  intrare

4

2.1

PreSonus  TubePre  V2

Noțiuni  de  bază

Ghid  de  pornire  rapidă  2.0
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3.  Conectați  ieșirea  audio  (TRS  sau  XLR)  a

5.  Vorbiți  în  microfon  în  timp  ce  urmăriți  VU-metrul  de  pe  panoul  frontal  
și  rotiți  încet  butonul  TubePre  V2  Gain  în  sensul  acelor  de  
ceasornic.

2.1

4.  Dacă  microfonul  dumneavoastră  necesită  alimentare  fantomă,  apăsați  

butonul  48V  de  pe  panoul  frontal.

2

TubePre  V2  la  o  intrare  de  linie  a  interfeței  audio  sau  a  
mixerului.  Pentru  cea  mai  bună  calitate  a  sunetului,  PreSonus  
recomandă  utilizarea  cablurilor  echilibrate.

Noțiuni  de  bază

Ghid  de  inițiere  rapidă
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6.  Setați  nivelul  de  intrare  pe  interfața  sau  mixerul  dvs.  audio,  
utilizând  procedura  de  setare  a  nivelului  recomandată  
pentru  dispozitivul  respectiv.

Ghid  de  inițiere  rapidă

2.1

7.  Vorbiți  în  microfon  în  timp  ce  monitorizați  TubePre  V2  (din  nou,  
urmând  instrucțiunile  de  monitorizare  pentru  interfața  
audio  sau  mixerul  dvs.)  și  rotiți  butonul  Drive  în  sensul  acelor  de  
ceasornic  până  când  se  obține  efectul  dorit.

2

Noțiuni  de  bază

TubePre  V2  este  acum  gata  de  utilizare!

6



2.2 Utilizarea  TubePre  V2  cu  o  interfață  audio

Manualul  proprietarului

Preampurile  de  microfon  influențează  foarte  mult  sunetul  

final  al  unei  înregistrări.  Majoritatea  interfețelor  audio  oferă  

preamplificatoare  de  microfon  încorporate,  iar  unele  interfețe—

2

în  special  familia  PreSonus  FireStudio™  și  familia  

AudioBox™  VSL  —  oferă  preamplificatoare  XMAX™  de  înaltă  calitate.  

Cu  toate  acestea,  adăugarea  selecției  de  timbre  de  la  TubePre  V2  vă  

extinde  foarte  mult  alegerea  de  sunete.

2.2

Când  utilizați  TubePre  V2  ca  front-end  pentru  un  dispozitiv  

de  înregistrare,  este  important  să  urmăriți  nivelurile  de  

ieșire  ale  preamplificatorului.  Mărirea  prea  mare  a  

amplificatorului  și  a  tubului  poate  supraîncărca  intrările  

dispozitivului  dvs.  de  înregistrare,  iar  dacă  dispozitivul  dvs.  de  

înregistrare  este  digital,  acest  lucru  ar  putea  supraîncărca  

convertoarele  analog-digitale.  În  timp  ce  distorsiunea  

analogică  poate  fi  foarte  de  dorit,  nimeni  nu  vrea  să  audă  distorsiunea  digitală.

Ghid  de  inițiere  rapidă

Reglând  corect  nivelul  de  ieșire  al  TubePre  V2  și  nivelul  de  

intrare  al  dispozitivului  de  înregistrare,  astfel  încât  intrarea  de  

înregistrare  să  nu  fie  tăiată,  veți  obține  cel  mai  bun  sunet  posibil.

Utilizarea  TubePre  V2  cu  o  interfață  audio

7



2.3  Diagrama  de  conectare:  Utilizarea  TubePre  V2  ca  DI

PreSonus  TubePre  V22 Ghid  de  inițiere  rapidă

2.3 Folosind  TubePre  V2  ca  DI

8
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2.4  Diagrama  de  conectare:  Utilizarea  TubePre  V2  cu  o  interfață  audio

Ghid  de  inițiere  rapidă 2

Utilizarea  TubePre  V2  cu  o  interfață  audio 2.4

9



3

Controlul  conducerii.  Butonul  Drive  controlează  nivelul  semnalului  

direcționat  prin  tubul  de  vid  12AX7.  Efectul  variază  de  la  subtil  la  

extrem,  în  funcție  de  setare;  cu  cât  este  trimis  mai  mult  semnal  către  tub,  

cu  atât  veți  auzi  mai  multă  distorsiune.  Acest  lucru  este  grozav  

pentru  chitară,  bas  și  chiar  voce,  dacă  acesta  este  efectul  pe  care  

doriți  să-l  obțineți.  Desigur,  în  unele  aplicații,  acționarea  tubului  este

•  Sunet  de  tub  overdrive.  Acest  efect  este  atins

nu  e  necesar.

3.1

•  Încălzirea  sunetului.  Acest  lucru  se  realizează  prin  adăugare

prin  adăugarea  de  30  până  la  100%  tubulare.  Cu  cât  

adăugați  mai  multă  unitate  cu  tub,  cu  atât  sunetul  va  fi  

mai  suprasolicitat.  Acest  sunet  este  extrem  de  util  pentru  

a  crea  chitară  distorsionată  și  este  grozav  pentru  un  sunet  

autentic  de  armonică  „blues  harp”.

Reglarea  antrenării  tubului  poate  crea  aceste  

efecte  de  dorit:

într-o  cantitate  mică  de  unitate  de  tub  (30%  sau  mai  puțin).

Conexiuni

Aspectul  panoului  frontal

Este  de  dorit  în  special  pentru  voce  și  bas  electric.  Sunetul  

rezultat  este  mai  bogat  și  mai  dulce.

10
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Aspectul  panoului  frontal3.1

Hardware  3.0
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câștig  variabil  (-30  dB  până  la  +50  dB)

3

Faza  inversă.  Inversează  polaritatea  semnalului.

Pin  3  =  +48V

Clip  LED.  LED-ul  Clip  se  va  aprinde  dacă  semnalul  de  intrare  

depășește  +20  dBu.  Tăierea  intrării  produce  o  distorsiune  foarte  

neplăcută.  Dacă  doriți  o  distorsiune  cu  sunet  bun,  

creșteți  controlul  Drive  în  timp  ce  reduceți  Gain.

Roll-off  de  80  Hz.  Butonul  de  80  Hz  este  o  rulare  low-end

câștig  variabil  (-15  dB  până  la  +65  dB)

Pin  1  =  GND

Pin  2  =  +48V

•  Intrare  instrument.  80  dB  de

Obține  controlul.  Butonul  Gain  (amplificare  de  intrare)  controlează  

cantitatea  de  amplificare  aplicată  semnalului  preamplificat  și  

oferă  următoarea  structură  de  câștig:

Alimentare  fantomă  de  48  volți.  Acest  buton  permite  

alimentarea  fantomă  la  intrarea  microfonului  XLR.

Cablajul  conectorului  XLR  pentru  alimentare  fantomă:

•  Intrare  microfon.  80  dB  de

Utilizați  Phase  Reverse  când  înregistrați  cu  mai  multe  microfoane  

deschise  pentru  a  combate  anularea  fazei  între  microfoane.

3.1

De  exemplu,  filtrul  de  80  Hz  poate  ajuta  la  reducerea  „boomness”  

sau  „noroi”  a  unei  vocale,  îmbunătățind  claritatea  generală.

filtru.  Când  este  activat,  acest  buton  face  ca  toate  

frecvențele  sub  80  Hz  să  fie  atenuate  (tăiate)  cu  12  dB.  Acest  lucru  

poate  fi  util  în  aplicațiile  live  și  de  studio.

Aspectul  panoului  frontal

Intrare  instrument.  Acest  buton  activează  circuitul  

preamplificatorului  instrumentului,  ocolind  

preamplificatorul  microfonului.  Când  acest  buton  este  activat,  

intrarea  XLR  nu  va  trece  semnalul.

11



3 Conexiuni

VU-metru.  VUmetrul  analog  afișează  nivelul  de  ieșire  al  TubePre  V2.

Intrare  microfon.  TubePre  V2  este  echipat  cu  un  preamplificator  

de  microfon  PreSonus  XMAX™  de  înaltă  calitate  pentru  utilizare  cu  

o  mare  varietate  de  microfoane,  inclusiv  dinamice,  

condensatoare  și  panglici.

3.2 Aspectul  panoului  din  spate

Intrare  instrument.  Conectorul  TS  de  ¼  inch  din  secțiunea  de  

intrare  a  TubePre  V2  este  destinat  utilizării  cu  un  instrument  

pasiv  (de  exemplu,  chitară  sau  bas).

12

PreSonus  TubePre  V2

3.2 Aspectul  panoului  din  spate

o  sursă  la  nivel  de  linie  în  intrarea  Instrument  de  pe  TubePre  V2

poate  duce  la  un  semnal  audio  foarte  puternic  și  distorsionat.

conectat  la  o  intrare  de  linie  mai  degrabă  decât  la  o  intrare  de  instrument.  Conectare

NOTĂ:  Un  instrument  activ  are  un  preamplificator  intern  și  ar  trebui  să  fie



3.2
Conexiuni

Ieșiri  principale.  TubePre  V2  are  atât  o  ieșire  de  ¼”  
TS  neechilibrat,  cât  și  o  ieșire  XLR  echilibrată.

Aspectul  panoului  din  spate

3

Conector  de  alimentare.  Aceasta  este  conexiunea  pentru  
sursa  de  alimentare  externă  a  TubePre  V2.

13
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Ieșirea  echilibrată  este  conectată  la  sistemul  PA  sau  la  mixerul  de  monitor.  În  acest  fel,

ieșirea  dezechilibrată  ar  putea  fi  conectată  la  un  amplificator  pe  scenă  în  timp  ce

TubePre  V2  poate  fi  folosit  ca  o  cutie  directă  pentru  spectacole  live  și  înregistrare.

Sfat  utilizator  cu  putere:  ambele  ieșiri  pot  fi  întotdeauna  utilizate  simultan.  De  exemplu,



Resurse

timp  prestabilit  pentru  înlocuire.  Dacă  observați  că  calitatea  sunetului  

din  TubePre  V2  s-a  deteriorat,  cel  mai  probabil  este  de  vină  un  tub  

uzat.

TubePre  V2  este  echipat  cu  un  tub  de  vid  12AX7.  Acest  tub  

funcționează  bine  într-o  mare  varietate  de  situații;  cu  toate  acestea,  

unii  proprietari  ar  putea  dori  să  experimenteze  cu  alte  tuburi  de  

vid  compatibile  pentru  a  explora  posibilități  tonale  suplimentare.  

Există  multe  mărci  diferite  de  tuburi  12AX7  din  care  să  alegeți,  dar  

trebuie  să  utilizați  un  12AX7.

se  recomandă  tubul  vidat.  Nu  este

4

în  timpul  utilizării.  Performanța  slabă  și  microfonia  (zgomotul  

cauzat  de  vibrația  mecanică  a  elementelor  unui  tub  electronic,  

componentă  sau  sistem)  sunt  cele  mai  comune  semne  de  

uzură.  Înlocuire  periodică

tubul  este  folosit  și  cât  de  tare  este  antrenat  tubul

4.1  Îngrijirea  și  întreținerea  tubului  de  vid

Durata  de  viață  și  performanța  tubului  sunt  afectate  de  cât  de  des

14

PreSonus  TubePre  V2

4.1  Îngrijirea  și  întreținerea  tubului  de  vid

4.0  Resurse
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4.1.1  Cum  să  înlocuiți  tubul

Îngrijirea  și  întreținerea  tubului  de  vid

5.  Aliniați  știfturile  noului  tub  și  puneți-l  în  priză.  Știfturile  se  
aliniază  cu  distanța  mare  a  știfturilor  situată  în  partea  
de  jos.  Asigurați-vă  că  tubul  este  așezat  complet  în  recipient.

1.  Deconectați  unitatea.  Procedați  cu  precauție,  
deoarece  tubul  ar  putea  fi  fierbinte.

scoateți-l  din  priză.

Resurse

4.  Prindeți  tubul  și  trageți  spre  exterior

4.1

3.  Scoateți  panoul  lateral  stâng.

6.  Remontați  panoul  lateral  stâng  și  șuruburile.

4

2.  Există  un  șurub  în  partea  de  sus  și  un  șurub  în  partea  de  jos  
a  șasiului  care  conectează  panoul  lateral  stâng  (așa  

cum  este  văzut  din  partea  din  față  a  unității).  Scoateți  
aceste  două  șuruburi.

15



12AX7

Putere  fantomă

4

XLR,  feminin,  echilibrat

+48  VDC,  10  mA

XLR,  mascul,  echilibrat  

¼”  TS,  femela,  dezechilibrat

Tip

Ieșire  maximă

Dimensiunile  cilindrului  PSU

Specificații

1  MΩ

Raspuns  in  frecventa

5,5  mm  OD,  2,1  mm  ID,  9,5  mm  lungime

Interval  dinamic

Impedanta  de  intrare

+20  dBu

51Ω

Impedanta  de  intrare

Tip  conector

Tipuri  de  conectori

1,3  kΩ

4.2

-131  dB,  20  kHz  BW,  câștig  maxim,  Rs=40Ω,  A-wtd  

-128  dB,  20  kHz  BW,  câștig  maxim,  Rs=40Ω,  unwtd  

20  Hz  -  20  kHz,  -0,3  dB,  +4  dBu,  câștig  unitar  5  

Hz  -  120  kHz,  -3  dB,  +4  dBu,  câștig  unitar  

0,01%,  -10  dBu,  1  kHz,  câștig  unitar,  20  kHz  BW,  unwtd  

115  dB,  1  kHz,  unity  gain,  20  kHz  BW,  A-wtd  107  

dB,  1  kHz,  amplificare  unitară,  20  kHz  BW,  newtd

Resurse

EIN

¼”  TS,  feminin,  dezechilibrat

Impedanta  de  iesire

+12  VDC,  1000  mA,  pin  central  pozitiv

THD+N

Tip

Tip  conector

NOTĂ:  Ca  angajament  pentru  îmbunătățirea  constantă,  PreSonus  Audio  

Electronics,  Inc.,  își  rezervă  dreptul  de  a  modifica  orice  specificație  

menționată  aici  în  orice  moment,  fără  notificare.

PreSonus  TubePre  V2

4.2 Specificații

Intrare  instrument:

16

Putere:

Etapa  cu  tub:

Ieșire  analogică:

Intrare  microfon:

IEȘIRE:

INTRARI:
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Depanare  și  reparații4.3

Resurse

1.  site-ul  nostru  Web  la  www.PreSonus.com

4

2.  Asigurați-vă  că  TubePre  V2  și  toate  echipamentele  
conectate  la  acesta  sunt  pornite.

Statele  ar  trebui  să  verifice  mai  întâi  cu  distribuitorul  lor  

regional  PreSonus  pentru  asistență  tehnică  și  reparații.

pentru  răspunsuri  la  întrebările  frecvente  și  
pentru  tehnicile  de  depanare  specifice  
TubePre  V2.

Când  contactați  asistența  tehnică,  vă  rugăm  să  

aveți  la  îndemână  următoarele  informații:

echipamente  străine  din  lanțul  de  semnal.

Dacă  întâmpinați  probleme  cu  dvs

Pentru  a  trimite  o  cerere  de  asistență  tehnică,  vizitați  site-

ul  nostru  web  la  http://support.presonus.com/home  sau  

sunați-ne  la  1-225-216-7887  între  9:00  și  17:00,  ora  

centrală  (GMT  -06:00) .  Vă  rugăm  să  rețineți  că  trebuie  să  vă  

înregistrați  produsul  pe  PreSonus.com  înainte  de  a  
contacta  Serviciul  Clienți.  Clienți  din  afara  Statelor  Unite

TubePre  V2,  vă  rugăm  să  încercați  următoarele  

înainte  de  a  contacta  asistența  pentru  clienți  PreSonus:

5.  Verificați-vă  microfonul.

6.  Izolați  problema  deconectând  oricare

3.  Deconectați/reconectați  sursa  de  
alimentare  TubePre  V2.

4.3

•  O  descriere  a  problemei  pe  care  o  

întâlniți.

•  O  scurtă  descriere  a  conexiunilor  către  și  de  

la  TubePre  V2.

Depanare  și  reparații

4.  Verificați  cablurile  de  conectare  și  sursele  audio.
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4.3  Depanare  și  reparații

pe  partea  de  jos  a  unității).

Resurse

•  Numărul  dvs.  de  serie  TubePre  V2  (localizat

Dacă  credeți  că  sursa  dvs.  de  alimentare  a  eșuat,  mai  
degrabă  decât  TubePre  V2  în  sine,  vă  rugăm  să  
anunțați  reprezentantul  Serviciului  Clienți.  Dacă  
TubePre  V2  este  încă  în  garanție,  vă  va  fi  furnizată  gratuit  
o  sursă  de  alimentare  de  schimb.  Dacă  TubePre  V2  nu  
mai  este  în  garanție,  puteți  cumpăra  un  înlocuitor  
de  la  www.PreSonus.com/store.
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Instructiuni  de  gatit:

Ingrediente:

Porți  20

©  2012  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox,  DigiMax,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  

StudioLive  și  XMAX  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  

Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  și  Tricomp  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  

PreSonus  Software  Ltd.  Mac,  Mac  OS  și  Macintosh  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  

Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  

fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...

cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  
anterior  Top  Secret,  pentru...

Jambalaya

•  3  lbs  de  orez

•  1  sticlă  concentrat  de  supă  de  pui  (sau  3  cuburi  de  lingouri  de  pui)

Roșii  originale  tăiate  cubulețe  cu  ardei  iute,  3  oz  concentrat  de  supă  de  pui,  ½  linguriță  de  condimente  Cajun,  1  
linguriță  de  sos  iute  Tabasco  (sau  mai  mult...  poate  mult  mai  mult).

•  Condimentul  Cajun  al  lui  Tony  Chachere

4.  Gatiti  pana  ce  ceapa  devine  translucida.

10.  Serviți  și  savurați!

•  1  kg  de  ardei  gras  (verzi  sau  roșii)

2.  Adăugați  carne  de  vită  tocată  și  rumenită.
3.  Nu  scoateți  din  oală  Adăugați  ceapă  tăiată  cubulețe,  țelină  și  ardei  gras,  1  conserve  Rotel

•  1  lot  ceapă  verde

minute

•  3  lbs  ceapa  (galben  sau  violet)

8.  Gatiti  acoperit  la  foc  mic  timp  de  10  minute,  amestecand  o  singura  data.

1.  Într-un  16  qt.  oală  sau  mai  mare,  feliați  cârnații  și  prăjiți-le  până  când  se  rumenesc.

•  2  tulpini  de  țelină

9.  Opriți  și  lăsați  să  stea  timp  de  30  de  minute.

•  1  conserve  roșii  Rotel  cu  ardei  iute,  tăiate  cubulețe  (obișnuit  fierbinți)

•  5  lb  cârnați  andouille  •  3  lb  pui  dezosat

6.  Adăugați  ceapă  verde  tăiată  cubulețe,  1  linguriță.  sare,  ½  galon  de  apă  și  aduceți  la  fierbere.

5.  Adăugați  pui  și  gătiți  până  devine  alb.

7.  Adăugați  orezul  și  aduceți  la  fierbere.  Gatiti  la  foc  mare  timp  de  8  minute,  acoperit,  amestecand  la  fiecare  2

•  2  kg  carne  de  vită  tocată

•  Sos  Tabasco



Manualul  proprietarului

ATENȚIE:  Schimbările  sau  modificările  aduse  acestui  dispozitiv  care  nu  sunt  
aprobate  în  mod  expres  de  PreSonus  Audio  Electronics  ar  putea  anula  autoritatea  utilizatorului  de  a  opera  
echipamentul  conform  normelor  FCC.

Parte  #  820-TP0012-B

•  Măriți  distanța  dintre  echipament  și  receptor.

Acest  aparat  nu  depășește  limitele  Clasei  A/Clasa  B  (indiferent  de  aplicabil)  pentru  emisiile  de  zgomot  radio  de  la  
aparatele  digitale,  așa  cum  sunt  stabilite  în  reglementările  privind  interferențele  radio  ale  Departamentului  de  
Comunicații  din  Canada.

•  Conectați  echipamentul  la  o  priză  de  pe  un  circuit  diferit  de  cel  la  care  se  află  receptorul

ATENȚIE  —  Le  présent  appareil  numérique  n'émet  pas  de  bruits  radioélectriques  dépassant  las  limites  
applicables  aux  appareils  numériques  de  class  A/de  class  B  (selon  le  cas)  prescrites  in  the  regulation  sur  le  
brouillage  radioelectrique  edicté  par  les  ministere  des  communications  du  Canada.

este  conectat.

NOTĂ:  Acest  echipament  a  fost  testat  și  sa  constatat  că  respectă  limitele  pentru  un  dispozitiv  digital  de  Clasa  B,  în  
conformitate  cu  partea  15  a  Regulilor  FCC.  Aceste  limite  sunt  concepute  pentru  a  oferi  o  protecție  rezonabilă  
împotriva  interferențelor  dăunătoare  într-o  instalație  rezidențială.  Acest  echipament  generează,  utilizează  și  poate  
radia  energie  de  frecvență  radio  și,  dacă  nu  este  instalat  și  utilizat  în  conformitate  cu  instrucțiunile,  poate  provoca  
interferențe  dăunătoare  comunicațiilor  radio.  Cu  toate  acestea,  nu  există  nicio  garanție  că  interferențele  nu  vor  
apărea  într-o  anumită  instalație.  Dacă  acest  echipament  cauzează  interferențe  dăunătoare  recepției  radio  sau  
televiziunii,  ceea  ce  poate  fi  determinat  prin  oprirea  și  pornirea  echipamentului,  utilizatorul  este  încurajat  să  încerce  
să  corecteze  interferența  prin  una  sau  mai  multe  dintre  următoarele  măsuri:

•  distribuitorul  sau  un  tehnician  radio/TV  cu  pentru  ajutor.

•  Reorientați  sau  mutați  antena  de  recepție.

TubePre  V2

Declarație  EMC:

www.presonus.com
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