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Začnite  podľa  týchto  základných  pokynov

Prečítajte  si  technické  špecifikácie  TubePre  V2,  informácie  

o  riešení  problémov  a  opravách  a  obmedzenej  

záruke.

Prečítajte  si  úplné  anatomické  rozdelenie  vášho  TubePre  V2.

Získajte  celkový  obraz  pomocou  tohto  súhrnu

pomocou  TubePre  V2  ihneď.  Základné  schémy  

zapojenia  sú  na  stranách  8  a  9.

funkcie  a  zoznam  toho,  čo  je  v  krabici.
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1.0  Prehľad

1.1

Návod  na  obsluhu

Úvod

Spoločnosť  PreSonus  Audio  Electronics  ho  navrhla  s  

využitím  vysoko  kvalitných  komponentov,  aby  
zaistila  optimálny  výkon,  ktorý  vydrží  po  celý  

život.  So  samostatnými  vstupmi  pre  nástroje  a  

mikrofóny  je  TubePre  V2  praktický  box  s  priamym  
vstrekovaním  (DI)  pre  gitary  a  basgitary.  TubePre  V2  

dokazuje,  že  dynamické  predzosilňovače  môžu  prísť  v  malých  baleniach!

1.1

Ďakujeme,  že  ste  si  zakúpili  PreSonus  TubePre  V2.

Pred  pripojením  TubePre  V2  k  vášmu  nahrávaciemu  

systému  použite  tento  návod,  aby  ste  sa  oboznámili  s  

funkciami,  aplikáciami  a  správnym  postupom  pripojenia.  

Venujte  zvýšenú  pozornosť  pri  pripájaní  TubePre  V2  k  

vášmu  systému,  pretože  zlé  káble  a  nesprávne  uzemnenie  

sú  najčastejšími  príčinami  problémov,  s  ktorými  sa  

stretávame  v  nahrávacích  a  PA  systémoch.  Ak  zaznamenáte  

šum  alebo  iné  problémy  so  zvukom,  skontrolujte  káble,  

pripojenia  a  uzemnenie.

1
Úvod

zaviazali  sa  neustále  zlepšovať  produkty  a  veľmi  si  ceníme  

vaše  návrhy.  Veríme,  že  najlepším  spôsobom,  ako  dosiahnuť  

náš  cieľ  neustáleho  zlepšovania  produktov,  je  počúvať  

skutočných  odborníkov:  našich  vážených  zákazníkov.  Ceníme  

si  podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu.

Odporúčame  vám  kontaktovať  nás  s  otázkami  alebo  

pripomienkami  týkajúcimi  sa  tohto  produktu.  Môžete  nás  

kontaktovať  e-mailom  na  adrese  techsupport@presonus.com  

alebo  nám  zavolať  na  číslo  1-225-216-7887  medzi  9:00  a  
17:00  centrálneho  času  (GMT  -06:00).  PreSonus  Audio  Electronics  je

Prehľad
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1.2  Súhrn  funkcií

PreSonus  TubePre  V2

•  Prepínač  spätnej  polarity

•  Vyvážený  XLR  mikrofónový  vstup

•  Vyvážený  výstup  XLR  Line

•  80  Hz  hornopriepustný  filter

•  Nevyvážený  ¼”  vstup  prístroja

1.2  Súhrn  funkcií

•  48V  fantómové  napájanie

Prehľad

•  Clip  LED

•  Tube  Drive  ovládanie  saturácie  trubice

•  Osvetlený  VU  meter

1

•  12AX7  elektrónkový  predzosilňovač

•  Nesymetrický  ¼”  linkový  výstup
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Okrem  tejto  príručky  váš  balík  PreSonus  TubePre  V2  
obsahuje  nasledovné:

Návod  na  obsluhu

Čo  je  v  krabici1.3

Prehľad

•  PreSonus  TubePre  V2

1.3Čo  je  v  krabici

•  12  V  DC,  1A  napájanie

1
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Pripojte  napájanie

Pripojte  svoje  vstupné  zdroje

2.0  Sprievodca  rýchlym  spustením

2.1

PreSonus  TubePre  V2

Začíname

2.  Vezmite  mikrofón  a  kábel  mikrofónu  a  zapojte  ich  do  
mikrofónového  vstupu  TubePre  V2.

Začíname

1.  Otočte  každý  gombík  na  prednom  paneli  TubePre  
V2  úplne  proti  smeru  hodinových  ručičiek  (doľava).

Táto  príručka  pre  rýchly  štart  je  navrhnutá  tak,  aby  

vám  pomohla  pripojiť  a  používať  váš  TubePre  V2  čo  

najrýchlejšie.  Nasledujúce  pokyny  krok  za  krokom  sú  

založené  na  bežnom  prostredí  štúdia.  Vaše  nastavenie  sa  

môže  líšiť  v  závislosti  od  vašich  potrieb  a  aplikácií.

2.  Pripojte  dodaný  napájací  zdroj  k  TubePre  V2  a  zapojte  
ho  do  nástennej  zásuvky,  rozvodky  alebo  
prepäťovej  ochrany.

Sprievodca  rýchlym  spustením

audio  rozhranie  alebo  mixpult  do  najnižšej  polohy.

2.1

1.  Znížte  hlasitosť  hlavného  výstupu  na  vašom  zariadení

2



5

Návod  na  obsluhu

4.  Ak  váš  mikrofón  vyžaduje  fantómové  napájanie,  stlačte  tlačidlo  

48V  na  prednom  paneli.

Začíname

váš  TubePre  V2  do  linkového  vstupu  na  vašom  audio  
rozhraní  alebo  mixážnom  pulte.  Pre  najlepšiu  kvalitu  
zvuku  spoločnosť  PreSonus  odporúča  používať  vyvážené  káble.

3.  Pripojte  audio  výstup  (TRS  alebo  XLR).

Sprievodca  rýchlym  spustením

2.1

5.  Hovorte  do  mikrofónu  a  sledujte  VU  meter  na  prednom  paneli  a  
pomaly  otáčajte  gombíkom  TubePre  V2  Gain  v  smere  
hodinových  ručičiek.

2
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PreSonus  TubePre  V2Sprievodca  rýchlym  spustením

2.1

2

Začíname

7.  Hovorte  do  mikrofónu  a  zároveň  sledujte  TubePre  V2  (opäť  
postupujte  podľa  pokynov  na  monitorovanie  pre  vaše  
audio  rozhranie  alebo  mixážny  pult)  a  otáčajte  ovládačom  Drive  
v  smere  hodinových  ručičiek,  kým  nedosiahnete  požadovaný  efekt.

Váš  TubePre  V2  je  teraz  pripravený  na  použitie!

6.  Nastavte  vstupnú  úroveň  na  vašom  audio  rozhraní  alebo  
mixážnom  pulte  pomocou  odporúčaného  
postupu  nastavenia  úrovne  pre  dané  zariadenie.
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Návod  na  obsluhu

Používanie  vášho  TubePre  V2  s  audio  rozhraním2.2

2

Mikrofónne  predzosilňovače  výrazne  ovplyvňujú  

výsledný  zvuk  nahrávky.  Väčšina  zvukových  rozhraní  

ponúka  vstavané  mikrofónové  predzosilňovače  a  niektoré  rozhrania  –

2.2

najmä  rodina  PreSonus  FireStudio™  a  rodina  

AudioBox™  VSL  –  obsahujú  vysokokvalitné  predzosilňovače  

XMAX™.  Avšak  pridanie  výberu  timbrov  TubePre  V2  značne  

rozširuje  váš  výber  zvukov.

Sprievodca  rýchlym  spustením

Pri  použití  TubePre  V2  ako  frontendu  pre  nahrávacie  

zariadenie  je  dôležité  sledovať  výstupné  úrovne  

predzosilňovača.  Príliš  vysoké  nastavenie  zosilnenia  a  

elektrónkového  pohonu  by  mohlo  preťažiť  vstupy  vášho  

nahrávacieho  zariadenia  a  ak  je  vaše  nahrávacie  zariadenie  

digitálne,  mohlo  by  to  preťažiť  analógovo-digitálne  

prevodníky.  Zatiaľ  čo  analógové  skreslenie  môže  byť  

veľmi  žiaduce,  nikto  nechce  počuť  digitálne  skreslenie.

Používanie  vášho  TubePre  V2  s  audio  rozhraním

Správnym  nastavením  výstupnej  úrovne  vášho  

TubePre  V2  a  vstupnej  úrovne  vášho  nahrávacieho  

zariadenia  tak,  aby  váš  nahrávací  vstup  nebol  orezaný,  

dosiahnete  najlepší  možný  zvuk.
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2.3  Schéma  zapojenia:  Použitie  TubePre  V2  ako  DI

PreSonus  TubePre  V22

Použitie  TubePre  V2  ako  DI2.3
Sprievodca  rýchlym  spustením
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Návod  na  obsluhu

2.4  Schéma  zapojenia:  Použitie  TubePre  V2  s  audio  rozhraním

2

Používanie  TubePre  V2  s  audio  rozhraním 2.4
Sprievodca  rýchlym  spustením
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3.0  Hardvér

PreSonus  TubePre  V2

3.1 Rozloženie  predného  panela

pridaním  30  až  100  %  rúrkového  pohonu.  Čím  viac  

lampového  pohonu  pridáte,  tým  bude  zvuk  prebujnenejší.  

Tento  zvuk  je  mimoriadne  užitočný  pri  vytváraní  

skreslenej  gitary  a  je  skvelý  pre  autentický  zvuk  harmoniky  

„blues  harfa“.

3.1

Nastavenie  pohonu  rúr  môže  vytvoriť  tieto  
žiaduce  efekty:

•  Zahrievanie  zvuku.  To  sa  dosiahne  pridaním

•  Prebudený  elektrónkový  zvuk.  Tento  efekt  sa  dosiahne

3

nepotrebné.

Rozloženie  predného  panela

Je  to  žiaduce  najmä  pre  vokály  a  elektrické  basy.  Výsledný  

zvuk  je  bohatší  a  sladší.

Ovládanie  pohonu.  Gombík  Drive  ovláda  úroveň  signálu  smerovaného  

cez  vákuovú  trubicu  12AX7.  Efekt  sa  pohybuje  od  jemného  po  

extrémny,  v  závislosti  od  nastavenia;  čím  viac  signálu  sa  posiela  do  

elektrónky,  tým  väčšie  skreslenie  budete  počuť.  To  je  skvelé  pre  

gitaru,  basgitaru  a  dokonca  aj  spev,  ak  je  to  efekt,  ktorý  chcete  

dosiahnuť.  Samozrejme,  v  niektorých  aplikáciách  je  tubusový  pohon

Spojenia

v  malom  množstve  trubicového  pohonu  (30  %  alebo  menej).
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Návod  na  obsluhu
3.1

Klip  LED.  LED  Clip  sa  rozsvieti,  ak  váš  vstupný  signál  prekročí  

+20  dBu.  Orezanie  vstupu  vytvára  veľmi  nepríjemné  skreslenie.  Ak  

chcete  dobre  znejúce  skreslenie,  zvýšte  ovládanie  Drive  

a  zároveň  znížte  zisk.

3

Obrátená  fáza.  Obráti  polaritu  signálu.

80Hz  roll-off.  Tlačidlo  80  Hz  je  low-end  roll-off

variabilný  zisk  (-30  dB  až  +50  dB)

Spojenia

Pin  3  =  +48V

Pin  2  =  +48V

•  Prístrojový  vstup.  80  dB

Napríklad  80  Hz  filter  môže  pomôcť  znížiť  „bumnatosť“  alebo  

„zablatenosť“  vokálu  a  zlepšiť  celkovú  čistotu.

variabilný  zisk  (-15  dB  až  +65  dB)

Pin  1  =  GND

•  Vstup  pre  mikrofón.  80  dB

Kabeláž  XLR  konektora  pre  fantómové  napájanie:

Získať  kontrolu.  Gombík  Gain  (vstupný  zisk)  ovláda  množstvo  

zosilnenia  aplikovaného  na  predzosilnený  signál  a  poskytuje  

nasledujúcu  štruktúru  zisku:

48V  fantómové  napájanie.  Toto  tlačidlo  umožňuje  

fantómové  napájanie  vstupu  mikrofónu  XLR.

Rozloženie  predného  panela

Prístrojový  vstup.  Toto  tlačidlo  aktivuje  obvod  

predzosilňovača  nástroja  a  obíde  predzosilňovač  

mikrofónu.  Keď  je  toto  tlačidlo  zapnuté,  XLR  vstup  neprepustí  

signál.

filter.  Keď  je  aktivované,  toto  tlačidlo  spôsobí,  že  

všetky  frekvencie  pod  80  Hz  budú  zoslabené  (znížené)  o  12  dB.  To  

môže  byť  užitočné  v  live  a  štúdiových  aplikáciách.

Použite  Phase  Reverse  pri  nahrávaní  s  viac  ako  jedným  

otvoreným  mikrofónom  na  boj  proti  rušeniu  fázy  medzi  mikrofónmi.
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linkový  zdroj  do  vstupu  nástroja  na  TubePre  V2

POZNÁMKA:  Aktívny  nástroj  má  interný  predzosilňovač  a  mal  by  byť

môže  mať  za  následok  veľmi  hlasný  a  skreslený  zvukový  signál.

zapojené  skôr  do  linkového  vstupu  ako  do  prístrojového  vstupu.  Zapojenie

3.2 Rozloženie  zadného  panela

PreSonus  TubePre  V23

VU  meter.  Analógový  VU  meter  zobrazuje  výstupnú  úroveň  
vášho  TubePre  V2.

Rozloženie  zadného  panela3.2

Vstup  pre  mikrofón.  Váš  TubePre  V2  je  vybavený  
vysokokvalitným  mikrofónovým  predzosilňovačom  
PreSonus  XMAX™  na  použitie  so  širokou  škálou  
mikrofónov,  vrátane  dynamiky,  kondenzátorov  a  pások.

Prístrojový  vstup.  ¼”  TS  konektor  vo  vstupnej  časti  
TubePre  V2  je  pre  použitie  s  pasívnym  nástrojom  
(napr.  gitara  alebo  basgitara).

Spojenia
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Symetrický  výstup  je  pripojený  k  PA  systému  alebo  monitorovému  mixu.  Touto  cestou,

Tip  pre  skúseného  užívateľa:  Oba  výstupy  je  možné  vždy  používať  súčasne.  Napríklad,

váš  TubePre  V2  možno  použiť  ako  priamy  box  na  živé  vystúpenie  a  nahrávanie.

Nesymetrický  výstup  môže  byť  pripojený  k  zosilňovaču  na  pódiu

Návod  na  obsluhu Spojenia

Hlavné  výstupy.  TubePre  V2  obsahuje  nevyvážený  ¼”  TS  a  

vyvážený  XLR  výstup.

Rozloženie  zadného  panela

3

Konektor  napájania.  Toto  je  pripojenie  pre  externý  napájací  zdroj  

TubePre  V2.

3.2
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4.0  Zdroje

PreSonus  TubePre  V2

4.1  Starostlivosť  a  údržba  vákuovej  trubice

trubica  sa  používa  a  ako  tvrdo  je  trubica  poháňaná

4.1  Starostlivosť  a  údržba  vákuovej  trubice

Životnosť  a  výkon  trubice  sú  ovplyvnené  frekvenciou

Zdroje

vákuovej  trubice  sa  odporúča.  Nie  je  tam  žiadny

Váš  TubePre  V2  je  vybavený  vákuovou  trubicou  12AX7.  Táto  trubica  

funguje  dobre  v  rôznych  situáciách;  niektorí  majitelia  však  môžu  chcieť  

experimentovať  s  inými  kompatibilnými  elektrónkami,  aby  preskúmali  

ďalšie  tonálne  možnosti.  Existuje  veľa  rôznych  značiek  elektrónok  

12AX7,  z  ktorých  si  môžete  vybrať,  ale  musíte  použiť  12AX7.

vopred  stanovený  čas  na  výmenu.  Ak  si  všimnete,  že  kvalita  zvuku  vo  

vašom  TubePre  V2  sa  zhoršila,  s  najväčšou  pravdepodobnosťou  je  na  

vine  opotrebovaná  elektrónka.

4

počas  používania.  Slabý  výkon  a  mikrofón  (hluk  spôsobený  

mechanickými  vibráciami  prvkov  elektrónky,  komponentu  alebo  

systému)  sú  najčastejšími  znakmi  opotrebovania.  Pravidelná  výmena



15

Návod  na  obsluhu

4.1.1  Ako  vymeniť  hadičku

4.1

3.  Odstráňte  ľavý  bočný  panel.

4

6.  Namontujte  späť  ľavý  bočný  panel  a  skrutky.

2.  Jedna  skrutka  na  vrchu  a  jedna  skrutka  na  spodnej  časti  šasi,  
ktoré  spájajú  ľavý  bočný  panel  (pri  pohľade  spredu  

jednotky).  Odstráňte  tieto  dve  skrutky.

Starostlivosť  a  údržba  vákuových  trubíc

vyberte  ho  zo  zásuvky.

1.  Odpojte  jednotku.  Postupujte  opatrne,  pretože  trubica  
môže  byť  horúca.

5.  Zarovnajte  kolíky  novej  trubice  a  vložte  ju  do  objímky.  Kolíky  sa  
zarovnajú  s  veľkým  rozostupom  kolíkov  umiestneným  v  
spodnej  časti.  Uistite  sa,  že  trubica  je  úplne  upevnená  v  nádobe.

Zdroje

4.  Uchopte  trubicu  a  vytiahnite  ju  smerom  von  k



POZNÁMKA:  V  rámci  záväzku  neustáleho  zlepšovania  si  spoločnosť  PreSonus  

Audio  Electronics,  Inc.  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  bez  upozornenia  

zmeniť  akúkoľvek  tu  uvedenú  špecifikáciu.

Moc:

Stupeň  trubice:

Mikrofónny  vstup:

Analógový  výstup:

VÝKON:

Prístrojový  vstup:

VSTUPY:

16

PreSonus  TubePre  V2

technické  údaje4.2

XLR,  samica,  vyvážená

+48  V  jednosmerný  prúd,  10  mA

¼”  TS,  žena,  nevyvážená

XLR,  samec,  vyvážený  

¼”  TS,  samica,  nevyvážený

Typ

A

4

Fantómová  sila

12AX7

Dynamický  rozsah

Vstupná  impedancia

+20  dBu

OD  5,5  mm,  vnútorný  priemer  2,1  mm,  dĺžka  9,5  mm

technické  údaje

1  MΩ

Frekvenčná  odozva

Maximálny  výkon

Rozmery  hlavne  PSU

4.2

-131  dB,  20  kHz  BW,  maximálny  zisk,  Rs=40Ω,  A-wtd  

-128  dB,  20  kHz  BW,  maximálny  zisk,  Rs=40Ω,  unwtd  

20  Hz  -  20  kHz,  -0,3  dB,  +4  dBu,  jednotný  zisk  5  

Hz  -  120  kHz,  -3  dB,  +4  dBu,  jednotkový  zisk  

0,01%,  -10  dBu,  1kHz,  jednotkový  zisk,  20  kHz  BW,  unwtd  

115  dB,  1  kHz,  jednotný  zisk,  20  kHz  BW,  A-wtd  

107  dB,  1  kHz,  jednotný  zisk,  20  kHz  BW,  unwtd

1,3  kΩ

Typ  konektora

Typy  konektorov

Vstupná  impedancia

51  Oh

THD+N

Typ

Typ  konektora

Výstupná  impedancia

+12  V  DC,  1000  mA,  stredný  kolík  kladný

Zdroje
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4.3

Návod  na  obsluhu

Riešenie  problémov  a  opravy

4.3

nájdete  odpovede  na  často  kladené  otázky  a  
techniky  riešenia  problémov  špecifické  pre  
TubePre  V2.

4

2.  Uistite  sa,  že  váš  TubePre  V2  a  všetky  zariadenia  k  nemu  
pripojené  sú  zapnuté.

Pri  kontaktovaní  technickej  podpory  majte  po  

ruke  nasledujúce  informácie:

1.  Pozrite  si  našu  webovú  stránku  www.PreSonus.com

Zdroje

Štáty  by  si  mali  najprv  overiť  technickú  podporu  a  opravy  u  

svojho  regionálneho  distribútora  PreSonus.

Ak  chcete  odoslať  žiadosť  o  technickú  podporu,  navštívte  našu  

webovú  stránku  na  adrese  http://support.presonus.com/home  

alebo  nám  zavolajte  na  číslo  1-225-216-7887  medzi  9:00  a  17:00  

centrálneho  času  (GMT  -06:00) .  Upozorňujeme,  že  pred  

kontaktovaním  zákazníckeho  servisu  musíte  svoj  produkt  
zaregistrovať  na  stránke  PreSonus.com.  Zákazníci  mimo  Spojeného  kráľovstva

TubePre  V2,  pred  kontaktovaním  zákazníckej  

podpory  PreSonus  vyskúšajte  nasledovné:

•  Popis  problému,  s  ktorým  sa  stretávate.

cudzieho  zariadenia  vo  vašom  signálnom  reťazci.

Ak  máte  problémy  so  svojím

6.  Problém  izolujte  odpojením  akéhokoľvek

5.  Skontrolujte  mikrofón.

Riešenie  problémov  a  opravy

4.  Skontrolujte  prepojovacie  káble  a  zdroje  zvuku.

•  Stručný  popis  pripojení  do  az  vášho  TubePre  

V2.

3.  Odpojte/znova  pripojte  napájací  
zdroj  TubePre  V2.
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na  spodnej  strane  jednotky).
•  Sériové  číslo  vášho  TubePre  V2  (umiestnené

Zdroje

Ak  si  myslíte,  že  zlyhal  váš  zdroj  napájania,  nie  samotný  
TubePre  V2,  oznámte  to  prosím  zástupcovi  zákazníckeho  
servisu.  Ak  je  váš  TubePre  V2  stále  v  záruke,  náhradný  
napájací  zdroj  vám  bude  poskytnutý  bezplatne.  Ak  váš  
TubePre  V2  už  nie  je  v  záruke,  môžete  si  kúpiť  náhradný  
na  www.PreSonus.com/store.

4.3  Riešenie  problémov  a  opravy



©  2012  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Všetky  práva  vyhradené.  AudioBox,  DigiMax,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  StudioLive  

a  XMAX  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  

Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  a  Tricomp  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  

Software  Ltd.  Mac,  Mac  OS  a  Macintosh  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.,  v  USA  a  iných  krajinách.  Windows  je  

registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.  Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  

dokumente  môžu  byť  ochrannými  známkami  príslušných  spoločností.  Všetky  špecifikácie  sa  môžu  zmeniť  bez  upozornenia...
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•  5  libier  link  andouille  klobása  •  3  libry  
vykosteného  kuracieho  mäsa

•  Cajunské  korenie  Tonyho  Chachereho
•  1  fľaša  koncentrátu  kuracieho  vývaru  (alebo  3  kocky  kuracích  prútov)

4.  Varte,  kým  cibuľa  nie  je  priehľadná.

6.  Pridajte  nakrájanú  zelenú  cibuľu,  1  lyžičku.  soľ,  ½  galónu  vody  a  priveďte  do  varu.

•  3  libry  ryže

Originálne  nakrájané  paradajky  s  chilli,  3  oz  koncentrovaný  kurací  vývar,  ½  čajovej  lyžičky  cajunského  korenia,  1  
čajová  lyžička  horúcej  omáčky  Tabasco  (alebo  viac...možno  oveľa  viac).

3.  Nevyberajte  z  hrnca  Pridajte  na  kocky  nakrájanú  cibuľu,  zeler  a  papriku,  1  plechovku  Rotel

•  1  dávka  zelenej  cibule

minút

•  1  libra  papriky  (zelená  alebo  červená)

2.  Pridajte  mleté  hovädzie  mäso  a  opečte.

10.  Podávajte  a  užívajte  si!

•  2  stonky  zeleru

1.  V  16  qt.  hrniec  alebo  väčší,  nakrájajte  klobásu  a  opečte  na  panvici  do  hneda.

9.  Vypnite  a  nechajte  pôsobiť  30  minút.

•  3  libry  cibule  (žltá  alebo  fialová)

8.  Varte  prikryté  na  miernom  ohni  10  minút,  premiešajte  iba  raz.

7.  Pridáme  ryžu  a  privedieme  do  varu.  Varte  na  vysokej  teplote  8  minút  prikryté  a  každé  2  minúty  premiešajte

•  Tabasco  omáčka

•  2  libry  mletého  hovädzieho  mäsa

5.  Pridajte  kuracie  mäso  a  varte,  kým  nezbelie.

•  1  plechovka  Rotel  paradajok  s  čili,  nakrájané  na  kocky  (bežné  horúce)

Pridaný  bonus:  Predtým  prísne  
tajný  recept  PreSonus  na…
Jambalaya
Ingrediencie:

Podáva  20

Pokyny  na  varenie:



•  Preorientujte  alebo  premiestnite  prijímaciu  anténu.

UPOZORNENIE:  Zmeny  alebo  úpravy  tohto  zariadenia,  ktoré  nie  sú  výslovne  
schválené  spoločnosťou  PreSonus  Audio  Electronics,  môžu  zrušiť  oprávnenie  používateľa  prevádzkovať  
zariadenie  podľa  pravidiel  FCC.

Part  #  820-TP0012-B

•  Zväčšite  vzdialenosť  medzi  zariadením  a  prijímačom.

•  Zapojte  zariadenie  do  zásuvky  v  inom  okruhu,  ako  je  ten,  do  ktorého  je  pripojený  prijímač

Toto  zariadenie  neprekračuje  limity  triedy  A/triedy  B  (podľa  toho,  čo  je  použiteľné)  pre  emisie  rádiového  šumu  z  
digitálnych  zariadení,  ako  je  uvedené  v  predpisoch  o  rádiovom  rušení  kanadského  ministerstva  komunikácií.

UPOZORNENIE  —  Toto  digitálne  zariadenie  nevyžaruje  rádiový  šum,  ktorý  by  prekračoval  limity  platné  
pre  digitálne  zariadenia  triedy  A/triedy  B  (podľa  potreby)  predpísané  v  predpisoch  o  rádiovom  rušení  vydaných  
Ministerstvom  komunikácií  Kanady.

je  pripojený.

POZNÁMKA:  Toto  zariadenie  bolo  testované  a  bolo  zistené,  že  vyhovuje  limitom  pre  digitálne  zariadenie  triedy  B  podľa  
časti  15  pravidiel  FCC.  Tieto  limity  sú  navrhnuté  tak,  aby  poskytovali  primeranú  ochranu  pred  škodlivým  rušením  
pri  inštalácii  v  obytných  priestoroch.  Toto  zariadenie  generuje,  používa  a  môže  vyžarovať  rádiofrekvenčnú  energiu  a  
ak  nie  je  nainštalované  a  používané  v  súlade  s  pokynmi,  môže  spôsobiť  škodlivé  rušenie  rádiovej  komunikácie.  
Neexistuje  však  žiadna  záruka,  že  pri  konkrétnej  inštalácii  nedôjde  k  rušeniu.  Ak  toto  zariadenie  spôsobuje  
škodlivé  rušenie  rádiového  alebo  televízneho  príjmu,  čo  sa  dá  zistiť  vypnutím  a  zapnutím  zariadenia,  používateľovi  
sa  odporúča,  aby  sa  pokúsil  napraviť  rušenie  jedným  alebo  viacerými  z  nasledujúcich  opatrení:

•  Požiadajte  o  pomoc  predajcu  alebo  skúseného  rádio/TV  technika.

Vyhlásenie  EMC:

www.presonus.com
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