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Följ dessa grundläggande instruktioner för att börja

Läs TubePre V2 tekniska specifikationer, information om

felsökning och reparationer och begränsad garanti.

Läs hela den anatomiska uppdelningen av din TubePre V2.

Få helheten med denna sammanfattning av

använda din TubePre V2 direkt. Grundläggande

kopplingsdiagram finns på sidorna 8 och 9.

funktioner och lista över vad som finns i kartongen.
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1.0 Översikt

Ägarmanual

Introduktion1.1

1

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss med frågor eller kommentarer

angående denna produkt. Du kan nå oss via e-post på

techsupport@presonus.com eller ring oss på 1-225-216-7887

mellan 9:00 och 17:00 Central Time (GMT -06:00). PreSonus

Audio Electronics är

Introduktion

engagerad i ständiga produktförbättringar och vi värdesätter

dina förslag högt. Vi tror att det bästa sättet att uppnå vårt mål

om ständiga produktförbättringar är att lyssna på de verkliga

experterna: våra uppskattade kunder. Vi uppskattar det stöd du

har visat oss genom att köpa den här produkten.

PreSonus Audio Electronics har designat den med högkvalitativa

komponenter för att säkerställa optimal prestanda som

håller hela livet. Med separata instrument- och

mikrofoningångar är TubePre V2 en praktisk

direktinsprutningsbox (DI) för gitarrer och bas. TubePre

V2 bevisar att dynamiska förförstärkare kan komma i små

förpackningar!

Översikt

Tack för att du köpte PreSonus TubePre V2.

1.1

Använd den här bruksanvisningen för att bekanta dig

med TubePre V2:s funktioner, applikationer och korrekt

anslutningsprocedur innan du ansluter den till ditt

inspelningssystem. Var noga uppmärksam när du ansluter

TubePre V2 till ditt system, eftersom dåliga kablar och felaktig

jordning är de vanligaste orsakerna till problem som

uppstår i inspelnings- och PA-system. Kontrollera dina

kablar, anslutningar och jordning om du upplever störningar

eller andra problem med ljudprestanda.
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PreSonus TubePre V2

1.2 Sammanfattning av funktioner

• Tube Drive rörmättnadskontroll

1.2 Sammanfattning av funktioner

Översikt

• Upplyst VU-mätare

• Clip LED

• Omkopplare för polaritet

1

• 12AX7 vakuumrörbaserad förförstärkare

• Obalanserad ¼” linjeutgång

• 80 Hz högpassfilter

• Balanserad XLR-linjeutgång

• Balanserad XLR-mikrofoningång

• 48V fantomkraft

• Obalanserad ¼” instrumentingång
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Utöver denna manual innehåller ditt PreSonus
TubePre V2-paket följande:

1.3 Vad finns i boxen

Ägarmanual Översikt

• PreSonus TubePre V2

1.3Vad finns i boxen

• 12 VDC, 1A strömförsörjning

1
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Anslut dina ingångskällor

Anslut strömmen

2.0 Snabbstartguide

2.1

PreSonus TubePre V2

Komma igång

2. Ta en mikrofon och en mikrofonkabel och anslut dem till
TubePre V2 mikrofoningången.

Komma igång

1. Vrid varje vred på TubePre V2-frontpanelen helt
moturs (vänster).

Denna snabbstartsguide är utformad för att hjälpa

dig att ansluta och använda din TubePre V2 så

snabbt som möjligt. Följande steg-för-steg-instruktioner är
baserade på en vanlig studiomiljö. Din inställning kan

variera beroende på dina behov och applikationer.

2. Anslut den medföljande strömförsörjningen till
TubePre V2 och anslut den till ett vägguttag,
grenuttag eller överspänningsskydd.

Snabbstartsguide

ljudgränssnitt eller mixer till sitt lägsta läge.

2.1

1. Sänk huvudutgångsvolymen på din

2
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4. Om din mikrofon kräver fantomström, tryck på 48V-knappen
på frontpanelen.

Komma igång

din TubePre V2 till en linjeingång på ditt ljudgränssnitt
eller mixer. För bästa ljudkvalitet rekommenderar
PreSonus att du använder balanserade kablar.

3. Anslut ljudutgången (TRS eller XLR) på

Snabbstartsguide
2.1

5. Tala in i mikrofonen medan du tittar på VU-mätaren på
frontpanelen och långsamt vrider TubePre V2 Gain-
ratten medurs.

2
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PreSonus TubePre V2Snabbstartsguide
2.1

2

Komma igång

7. Tala in i mikrofonen medan du övervakar TubePre V2 (igen,
följ övervakningsinstruktionerna för ditt ljudgränssnitt
eller mixer), och vrid Drive-ratten medurs tills önskad effekt
uppnås.

Din TubePre V2 är nu redo att användas!

6. Ställ in ingångsnivån på ditt ljudgränssnitt eller mixer
genom att använda den rekommenderade
nivåinställningsproceduren för den enheten.
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2.2 Använda din TubePre V2 med ett ljudgränssnitt

Ägarmanual Snabbstartsguide

särskilt PreSonus FireStudio™-familjen och

AudioBox™ VSL-familjen – med högkvalitativa XMAX™-

förförstärkare. Men att lägga till TubePre V2:s urval av

klangfärger utökar ditt val av ljud avsevärt.

När du använder TubePre V2 som en frontend för en

inspelningsenhet är det viktigt att titta på

förförstärkarens utgångsnivåer. Om du höjer

förstärkningen och röret för högt kan det överbelasta

ingångarna på din inspelningsenhet, och om din

inspelningsenhet är digital kan detta överbelasta analog-

till-digital-omvandlarna. Även om analog distorsion

kan vara mycket önskvärd, vill ingen höra digital distorsion.

Använda din TubePre V2 med ett ljudgränssnitt

Genom att korrekt justera utgångsnivån på din

TubePre V2 och ingångsnivån på din inspelningsenhet

så att din inspelningsingång inte klipps, kommer du att

uppnå bästa möjliga ljud.

2

Mikrofonförförstärkare påverkar i hög grad det slutliga

ljudet på en inspelning. De flesta ljudgränssnitt har

inbyggda mikrofonförförstärkare, och vissa gränssnitt—

2.2
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PreSonus TubePre V2

2.3 Anslutningsdiagram: Använda TubePre V2 som en DI

Snabbstartsguide

2.3 Använder TubePre V2 som en DI

2
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2.4 Anslutningsdiagram: Använda TubePre V2 med ett ljudgränssnitt

Snabbstartsguide
2.4Använda TubePre V2 med ett ljudgränssnitt

2
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3.0 Hårdvara

PreSonus TubePre V2

3.1 Frontpanelens layout

3

Körkontroll. Drive-ratten styr signalnivån som leds genom 12AX7

vakuumröret. Effekten sträcker sig från subtil till extrem, beroende

på inställningen; ju mer signal som skickas till röret, desto mer distorsion

kommer du att höra. Detta är bra för gitarr, bas och till och med

sång, om det är den effekt du vill uppnå. Naturligtvis, i vissa

applikationer, är tubdrivning

• Överdrivet rörljud. Denna effekt uppnås

behövs inte.

3.1

• Värmer upp ljudet. Detta uppnås genom att lägga till

genom att lägga till 30 till 100 % rördrift. Ju mer tubdrive

du lägger till, desto mer överdrivet blir ljudet. Det här

ljudet är extremt användbart för att skapa förvrängd

gitarr, och det är perfekt för ett autentiskt "bluesharpa"

munspel.

Justering av rördrivningen kan skapa dessa
önskvärda effekter:

i en liten mängd rördrift (30 % eller mindre).

Anslutningar

Frontpanelens layout

Det är särskilt önskvärt för sång och elbas. Det resulterande

ljudet är fylligare och sötare.
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3.1

Clip LED. Clip LED kommer att tändas om din insignal

överstiger +20 dBu. Att klippa ingången ger mycket obehaglig

distorsion. Om du vill ha välljudande distorsion, öka

Drive-kontrollen samtidigt som du sänker förstärkningen.

3

Fas omvänd. Vänder om signalens polaritet.

80Hz roll-off. 80Hz-knappen är en low-end roll-off

variabel förstärkning (-30 dB till +50 dB)

Anslutningar

Stift 3 = +48V

Stift 2 = +48V

• Instrumentingång. 80 dB av

Till exempel kan 80 Hz-filtret hjälpa till att minska "boominess"

eller "lerig" i en sång, vilket förbättrar den övergripande klarheten.

variabel förstärkning (-15 dB till +65 dB)

Stift 1 = GND

• Mikrofoningång. 80 dB av

XLR-kontaktledningar för fantommatning:

Ta kontroll. Förstärkningsratten (ingångsförstärkning) styr mängden

förstärkning som appliceras på den förförstärkta signalen och

ger följande förstärkningsstruktur:

48 volt fantomkraft. Denna knapp aktiverar

fantommatning till XLR-mikrofoningången.

Frontpanelens layout

Instrumentingång. Den här knappen aktiverar

instrumentets förförstärkarkrets och går förbi

mikrofonförförstärkaren. När denna knapp är aktiverad kommer

XLR-ingången inte att passera signalen.

filtrera. När den är aktiverad gör den här knappen att

alla frekvenser under 80 Hz dämpas (kapas) med 12 dB. Detta kan

vara praktiskt i live- och studioapplikationer.

Använd Phase Reverse när du spelar in med mer än en öppen

mikrofon för att bekämpa fasavstängning mellan mikrofonerna.
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OBS: Ett aktivt instrument har en intern förförstärkare och bör vara det

ansluten till en linjeingång snarare än en instrumentingång. Pluggar

kan resultera i en mycket hög och förvrängd ljudsignal.

en källa på linjenivå till instrumentingången på TubePre V2

PreSonus TubePre V2

3.2 Bakpanelens layout

3

VU-mätare. Den analoga VU-mätaren visar utgångsnivån för din TubePre

V2.

Bakpanelens layout3.2

Mikrofoningång. Din TubePre V2 är utrustad med en högkvalitativ

PreSonus XMAX™ mikrofonförförstärkare för användning med en

mängd olika mikrofoner, inklusive dynamik, kondensatorer och band.

Instrumentingång. ¼” TS-kontakten i ingångssektionen på

TubePre V2 är för användning med ett passivt instrument (t.ex.

gitarr eller bas).

Anslutningar
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Power User Tips: Båda utgångarna kan alltid användas samtidigt. Till exempel,

Balanserad utgång ansluts till PA-systemet eller monitormixern. På det här sättet,

den obalanserade utgången kan anslutas till en scenförstärkare medan

din TubePre V2 kan användas som en direktbox för liveframträdande och inspelning.

Ägarmanual Anslutningar

Huvudutgångar. TubePre V2 har både en obalanserad ¼”

TS och en balanserad XLR-utgång.

Bakpanelens layout

3

Strömförsörjningskontakt. Detta är anslutningen för TubePre

V2:s externa strömförsörjning.

3.2
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4.0 Resurser

PreSonus TubePre V2

4.1 Skötsel och underhåll av vakuumrör

4

röret används och hur hårt röret körs
Rörets livslängd och prestanda påverkas av hur ofta

4.1 Skötsel och underhåll av vakuumrör

av vakuumröret rekommenderas. Det finns inget

Din TubePre V2 är utrustad med ett 12AX7 vakuumrör. Detta

rör fungerar bra i en mängd olika situationer; dock kan vissa ägare

vilja experimentera med andra kompatibla vakuumrör för att

utforska ytterligare tonala möjligheter. Det finns många olika

12AX7 rörmärken att välja mellan men du måste använda en 12AX7.

Resurser

när den används. Dålig prestanda och mikrofonik (brus

orsakat av mekanisk vibration av elementen i ett elektronrör, en

komponent eller ett system) är de vanligaste tecknen på

slitage. Periodiskt byte

förutbestämd tid för utbyte. Om du märker att ljudkvaliteten i din

TubePre V2 har försämrats är det mest troligt att ett utslitet rör är

att skylla på.
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4.1.1 Hur man byter ut röret

Resurser

3. Ta bort den vänstra sidopanelen.

4.1

2. Det finns en skruv på toppen och en skruv på undersidan av
chassit som ansluter den vänstra sidopanelen (sett från

enhetens framsida). Ta bort dessa två skruvar.

4

6. Sätt tillbaka den vänstra sidopanelen och skruvarna.

ta bort den från uttaget.

1. Koppla ur enheten. Fortsätt med försiktighet, eftersom
röret kan vara varmt.

Skötsel och underhåll av vakuumrör

4. Ta tag i röret och dra utåt till

5. Rikta in stiften på det nya röret och placera det i uttaget. Stiften
är i linje med det stora stiftavståndet som finns längst ner.
Se till att röret sitter helt i behållaren.



OBS: Som ett åtagande till ständiga förbättringar förbehåller sig PreSonus

Audio Electronics, Inc. rätten att ändra alla specifikationer som

anges häri när som helst utan föregående meddelande.

Mikrofoningång:

Analog utgång:

Tube Stage:

Instrumentingång:

INGÅNGAR:

PRODUKTION:

16

Kraft:

4.2 Specifikationer

PreSonus TubePre V2

Ingångsimpedans

51ÿ

4.2

-131 dB, 20 kHz BW, max förstärkning, Rs=40ÿ, A-wtd

-128 dB, 20 kHz BW, max förstärkning, Rs=40ÿ, unwtd

20 Hz - 20 kHz, -0,3 dB, +4 dBu, enhetsförstärkning

5 Hz - 120 kHz, -3 dB, +4 dBu, enhetsförstärkning

0,01 %, -10 dBu, 1kHz, enhetsförstärkning, 20 kHz BW, unwtd

115 dB, 1 kHz, enhetsförstärkning, 20 kHz BW, A-

wtd 107 dB, 1kHz, enhetsförstärkning, 20 kHz BW, unwtd

1,3 kÿ

Anslutningstyp

Kontakttyper

Utgångsimpedans

+12 VDC, 1000 mA, mittstift positiv

Resurser

¼” TS, hona, obalanserad

EIN

THD+N

Typ

Anslutningstyp

Fantomkraft

12AX7

XLR, hona, balanserad

+48 VDC, 10 mA

XLR, hane, balanserad

¼” TS, hona, obalanserad

Typ

4

Specifikationer

1 Mÿ

Frekvenssvar

Maximal effekt

Dimensioner för PSU fat

Dynamiskt omfång

Ingångsimpedans

+20 dBu

5,5 mm OD, 2,1 mm ID, 9,5 mm längd
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4.3 Felsökning och reparationer

4.3

för svar på vanliga frågor och för
felsökningstekniker som är specifika för
TubePre V2.

4

2. Se till att din TubePre V2 och all utrustning som är
ansluten till den är påslagen.

När du kontaktar teknisk support, vänligen ha
följande information till hands:

1. Kolla vår webbplats på www.PreSonus.com

Resurser

Stater bör först kontrollera med sin regionala PreSonus-
distributör för teknisk support och reparationer.

För att skicka in en begäran om teknisk support, besök
vår webbplats på http://support.presonus.com/home
eller ring oss på 1-225-216-7887 mellan 09:00 och
17:00 Central Time (GMT -06:00) . Observera att du måste
registrera din produkt på PreSonus.com innan du
kontaktar kundtjänst. Kunder utanför USA

TubePre V2, försök med följande innan du
kontaktar PreSonus kundsupport:

• En beskrivning av problemet som du
stöter på.

Om du upplever problem med din

främmande utrustning i din signalkedja.
6. Isolera problemet genom att koppla bort någon

5. Kontrollera din mikrofon.

Felsökning och reparationer

4. Kontrollera dina anslutningskablar och ljudkällor.

• En kort beskrivning av anslutningarna till
och från din TubePre V2.

3. Koppla ur/återanslut din TubePre
V2-strömförsörjning.
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PreSonus TubePre V24

på enhetens undersida).
• Ditt TubePre V2-serienummer (finns

Resurser

Om du tror att din strömförsörjning har gått sönder,
snarare än själva TubePre V2, vänligen meddela
kundtjänstrepresentanten. Om din TubePre V2
fortfarande omfattas av garantin kommer du att få en
ersättningsströmkälla utan kostnad. Om din TubePre V2
inte längre omfattas av garantin kan du köpa en
ersättning på www.PreSonus.com/store.

4.3 Felsökning och reparationer
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förutom receptet som är en klassiker.

• 5 lbs länkandouillekorv • 3 lbs
benfri kyckling

• Tony Chacheres Cajun-krydda
• 1 flaska kycklingfondkoncentrat (eller 3 tärningar kycklingbuljong)

4. Koka tills löken är genomskinlig.

6. Tillsätt tärnad salladslök, 1 tsk. salt, ½ liter vatten och koka upp.

• 3 lbs ris

Original tärnade tomater med chili, 3 oz koncentrat kycklingfond, ½ tsk Cajun-krydda, 1 tsk
Tabasco hot sauce (eller mer...kanske mycket mer).

3. Ta inte ut ur grytan Lägg i tärnad lök, selleri och paprika, 1 burk Rotel

• 1 sats salladslök

minuter

2. Tillsätt nötfärs och bryn.

• 1 lb paprika (grön eller röd)

10. Servera och njut!

• 2 stjälkar selleri

1. I en 16 qt. gryta eller större, skiva länkkorven och stek tills den är brun.

9. Stäng av och låt sitta i 30 minuter.

• 3 lbs lök (gul eller lila)

8. Koka under lock på låg nivå i 10 minuter, rör om endast en gång.

7. Tillsätt ris och låt koka upp. Koka på hög nivå i 8 minuter, täckt, rör om varannan

• 2 lbs nötfärs

• Tabascosås

5. Tillsätt kyckling och koka tills den blir vit.

• 1 burk Rotel-tomater med chili, tärnade (vanligt varma)

Extra bonus: PreSonus tidigare
Top Secret recept för...
Jambalaya
Ingredienser:

Matlagnings Instruktioner:

Serverar 20



Denna apparat överskrider inte gränsvärdena för klass A/Klass B (beroende på vad som är tillämpligt) för
radiobrusemissioner från digitala apparater enligt radiostörningsbestämmelserna från det kanadensiska
kommunikationsdepartementet.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet
med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i
en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan,
om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss
installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan
fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen
med en eller flera av följande åtgärder:

är ansluten.

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

Artikelnummer 820-TP0012-B

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte
uttryckligen godkänts av PreSonus Audio Electronics kan upphäva användarens behörighet att
använda utrustningen enligt FCC-reglerna.

OBSERVERA — Le present appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant
las limites applys aux appareils numériques de class A/de class B (selon le cas) prescriptes dans le
réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par les ministere des communications.

• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren har

EMC uttalande:

www.presonus.com

®

TubePre V2
Ägarmanual


