
®

www.presonus.com

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Central  Station  Plus



Πίνακας  περιεχομένων

4.2  Ρύθμιση  Mixdown /  Mastering  —  15

5.3  CSR-1:  Τηλεχειριστήριο  Central  

Station  (προαιρετικό)  —  21

1.2  Σύνδεση  πηγών  εισόδου  —  2
5.1.1  Talkback  —  16

5.2.3  Έξοδοι  ηχείων  L/R  (A,  B  και  C)  
—  19

6.3  Προδιαγραφές  —  24

3.3.1  Αναφορά  μέγιστης  έντασης  —  

10

5.1.3  Cue/Main  Select  —  17
1.4  Σύνδεση  ηχείων  οθόνης  —  3

5.2.5  Αναλογικές  είσοδοι  —  20

6.5  Απομακρυσμένη  έξοδος  καλωδίου  DB15  —  28

1.5  Χρήση  της  ψηφιακής  εισόδου  —  4

5.2.6  Τηλεχειριστήριο  κονσόλας  —  20

5.2  Διάταξη  πίσω  πίνακα  —  18

3.3.2  Τυπική  αναφορά  85  dB  SPL  

—  11

4.1  Ξεχωριστός  χώρος  ελέγχου  και  

αίθουσα  εγγραφής  —  13

6.1  Συχνές  ερωτήσεις  —  22

5.2.2  Ψηφιακές  Είσοδοι

1.1  Συνδέστε  το  ρεύμα  —  2

2.2  Χαρακτηριστικά  —  7

3.2  Βαθμονόμηση  των  πηγών  εισόδου  —  8

2.2.1  Σύνοψη  χαρακτηριστικών  —  7

5.1  Διάταξη  μπροστινού  πίνακα  —  16

(24-bit/192  kHz)  —  19

3.3  Βαθμονόμηση  επιπέδων  ηχείων  —  9

6.2  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  —  23

6.6  PRESONUS  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ  ΕΓΓΥΗΣΗ  —  29

6.4  Μπλοκ  διάγραμμα  —  27

5.2.4  Έξοδοι  γραμμής  —  19

Central  Station  Plus

5.1.2  Ακουστικά  —  16

5.1.4  Μέτρο  —  17

1.3  Συνδέστε  το  CSR-1  στον  κεντρικό  σας  

σταθμό  —  3

5.3.1  Στοιχεία  ελέγχου  CSR-1  —  21

5.1.5  Παθητικός  έλεγχος  ηχείων  —  18
1.6  Χρήση  του  συστήματος  ακουστικών  και  

Talkback  —  5

5.2.7  Ενότητα  Talkback  —  203.1  Βαθμονόμηση  του  μετρητή  —  8

5.2.1  Ισχύς  —  18

2.1  Τι  υπάρχει  στο  κουτί  —  6

5.0  Χειριστήρια  και  
συνδέσεις  —  16

2.0  Επισκόπηση  —  6

6.0  Τεχνικές  πληροφορίες  —  22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  —  1

1.0  Ξεκινώντας  —  2

ΜΕΡΟΣ  II:  ΑΝΑΦΟΡΑ  —  16

3.0  Βαθμονόμηση  του  
κεντρικού  σας  σταθμού  —  8

4.0  Δείγματα  
διαγραμμάτων  σύνδεσης  —  13



Παρέχει  talkback?  εναλλαγή  ηχείων?  εναλλαγή  πηγής  εισόδου.  δύο  δυνατοί,  καθαροί  ενισχυτές  

ακουστικών.  και  ένα  ζευγάρι  εξόδων  Cue  και  Main  σε  επίπεδο  γραμμής  για  την  τροφοδοσία  

ενός  συστήματος  διανομής  ακουστικών.  Το  καλύτερο  από  όλα,  το  συμπεριλαμβανόμενο  

CSR-1  Central  Station  Remote  σας  επιτρέπει  να  ελέγχετε  αυτές  τις  λειτουργίες  από  απόσταση!

Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύεται  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  και  εκτιμούμε  ιδιαίτερα  

τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  πετύχουμε  τον  στόχο  μας  για  συνεχή  

βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  ακούγοντας  τους  πραγματικούς  ειδικούς,  τους  αξιότιμους  πελάτες  

μας.  Εκτιμούμε  την  υποστήριξη  που  μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  προϊόντος.  Είμαστε  σίγουροι  

ότι  θα  απολαύσετε  το  Central  Station  Plus!

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  Central  Station  Plus,  το  απόλυτο  σύστημα  παρακολούθησης  και  

επικοινωνίας  για  στούντιο  ηχογράφησης.  Ο  Κεντρικός  Σταθμός  χρησιμοποιεί  εξαρτήματα  υψηλής  

ποιότητας  για  να  εξασφαλίσει  τη  βέλτιστη  απόδοση  που  θα  διαρκέσει  μια  ζωή  και  διαθέτει  μια  

καθαρά  παθητική  διαδρομή  σήματος  για  απόλυτη  ηχητική  απόδοση.

Σας  συνιστούμε  να  επικοινωνήσετε  μαζί  μας  στο  1-225-216-7887  για  τυχόν  ερωτήσεις  ή  σχόλια  

σχετικά  με  το  σύστημα  PreSonus  Central  Station  Plus.
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1.2  Συνδέστε  τις  πηγές  εισόδου

1.1 Συνδέστε  το  Power

1.1  Συνδέστε  το  Power
Ξεκινώντας

2.  Συνδέστε  το  παρεχόμενο  τροφοδοτικό  στην  είσοδο  ρεύματος  του  Κεντρικού  Σταθμού

Τα  περισσότερα  πικάπ  δεν  έχουν  ενσωματωμένο  προενισχυτή  phono  και  ο  κεντρικός  σταθμός  δεν  παρέχει  

έναν,  επομένως  ίσως  χρειαστεί  να  αγοράσετε  έναν  προενισχυτή  phono  από  έναν  τοπικό  λιανοπωλητή.

βύσμα  και  στην  κατάλληλη  πρίζα  τοίχου.  Λόγω  του  παθητικού  του  κυκλώματος,  έχει  σχεδιαστεί  

για  να  παραμένει  ανοιχτό  για  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα.  Πολλοί  κατασκευαστές  

κατασκευάζουν  συστήματα  ρελέ  ισχύος  που  στέλνουν  ρεύμα  σε  πρίζες  σε  διαφορετικές  

χρονικές  στιγμές,  έτσι  ώστε  ο  εξοπλισμός  σας  να  ενεργοποιείται  και  να  απενεργοποιείται  

αμέσως  με  τη  σωστή  σειρά  με  το  πάτημα  ενός  μόνο  διακόπτη.  Εάν  αισθάνεστε  άβολα  

να  αφήνετε  τον  εξοπλισμό  σας  συνεχώς  ενεργοποιημένο,  αυτά  τα  προϊόντα  είναι  εξαιρετικές  λύσεις.
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Πριν  συνδέσετε  ένα  τροφοδοτικό  στον  κεντρικό  σταθμό,  βεβαιωθείτε  ότι  το  τροφοδοτικό  πληροί  τις  

απαιτήσεις  τάσης  εισόδου  της  περιοχής  ή  της  χώρας  όπου  το  χρησιμοποιείτε.  Το  PreSonus  υποστηρίζει  

μόνο  το  τροφοδοτικό  που  αποστέλλεται  με  τον  κεντρικό  σας  σταθμό.  Εάν  δεν  πληροί  τις  απαιτήσεις  

σας  ή  εάν  θέλετε  να  αγοράσετε  ένα  επιπλέον  τροφοδοτικό,  επικοινωνήστε  με  τον  τοπικό  

αντιπρόσωπο  ή  διανομέα  σας.

4.  [Προαιρετικό]:  Συνδέστε  μια  τρίτη  πηγή  (όπως  πικάπ  ή  γεννήτρια  ήχου)  στην  

αριστερή  και  δεξιά  είσοδο  Aux  (RCA).

Σημείωση:  Τα  πικάπ  απαιτούν  προενισχυτή  phono  που  εφαρμόζει  μια  ειδική  καμπύλη  EQ  (RIAA).

1.  Μηδενίστε  τα  κουμπιά  στάθμης  Main,  Cue,  Aux  In  και  Phones  στρέφοντάς  τα  

εντελώς  αριστερόστροφα.  Εάν  έχετε  ηχεία  ή  άλλο  εξοπλισμό  συνδεδεμένο  

στις  κύριες  εξόδους  L/R,  γυρίστε  τα  μέχρι  το  τέρμα  και  βεβαιωθείτε  ότι  ο  

ενισχυτής  είναι  απενεργοποιημένος.

3.  [Προαιρετικό]:  Συνδέστε  τη  δευτερεύουσα  πηγή  ήχου  (όπως  ένα  CD  ή  MP3

συσκευή  αναπαραγωγής)  ή  πηγή  ήχου  υπόδειξης  (όπως  οι  βοηθητικές  έξοδοι  της  διεπαφής  ή  του  

μίκτη  σας)  στις  εισόδους  TRS  2  αριστερά  και  δεξιά  στο  πίσω  μέρος  του  κεντρικού  σας  σταθμού.

1.  Μηδενίστε  τα  κουμπιά  στάθμης  Main,  Cue,  Aux  In  και  Phones  

στρέφοντάς  τα  εντελώς  αριστερόστροφα.
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2.  Συνδέστε  την  κύρια  πηγή  ήχου  (όπως  μια  διεπαφή  ήχου  ή  οι  κύριες  έξοδοι  μείκτη)  στην  αριστερή  και  

δεξιά  είσοδο  TRS  1  στο  πίσω  μέρος  του  Κεντρικού  Σταθμού  σας.

1.0  Ξεκινώντας



Σύνδεση  του  CSR-1  στον  κεντρικό  σας  σταθμό1.3

1.4  Σύνδεση  ηχείων  οθόνης

Ξεκινώντας  Σύνδεση  

του  CSR-1  στον  κεντρικό  σας  σταθμό  1.3

Μόλις  συνδεθεί  και  ενεργοποιηθεί  το  CSR-1,  θα  απενεργοποιήσει  τον  έλεγχο  κύριας  

έντασης  ήχου  στον  μπροστινό  πίνακα  του  Κεντρικού  Σταθμού  σας.  χρησιμοποιήστε  το  

στοιχείο  ελέγχου  Κύρια  ένταση  ήχου  στο  CSR-1  σας.
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7.  Ενεργοποιήστε  την  κύρια  πηγή  εισόδου  (όπως  μια  διεπαφή  ήχου  ή  μίκτη).

Όλα  τα  κουμπιά  στο  CSR-1  αντιστοιχούν  απευθείας  και  ελέγχουν  τα  

αντίστοιχα  του  Κεντρικού  Σταθμού.

8.  Μειώστε  την  ένταση  της  κύριας  πηγής  εισόδου  μέχρι  τέρμα.

2.  Πατήστε  το  κουμπί  Ενεργοποίηση  στο  πίσω  μέρος  του  κεντρικού  σας  σταθμού.  Οταν  ο

5.  Περιστρέψτε  τα  ακόλουθα  χειριστήρια  εντελώς  αριστερόστροφα:  Επίπεδο  μικροφώνου  Talkback,  Επίπεδο  

ακουστικών,  Επίπεδο  εξόδου,  Επίπεδο  Aux  In  και  Επίπεδο  κύριας  εξόδου.

6.  Χρησιμοποιώντας  ένα  κατσαβίδι  με  επίπεδη  κεφαλή,  περιστρέψτε  τις  επενδύσεις  

των  ηχείων  για  όλες  τις  εξόδους  παθητικών  ηχείων  εντελώς  αριστερόστροφα.

Το  CSR-1  επικοινωνεί  σωστά  με  τον  Κεντρικό  σας  Σταθμό,  η  Ενεργή  λυχνία  στα  αριστερά  του  κύριου  
ελέγχου  έντασης  στο  CSR-1  θα  ανάψει  μπλε.

1.  Συνδέστε  τη  μία  πλευρά  του  παρεχόμενου  καλωδίου  DB15  στο  πίσω  μέρος  του  CSR-1

3.  [Προαιρετικό]  Συνδέστε  τις  δευτερεύουσες  οθόνες  του  χώρου  ελέγχου  

(ή  τον  ενισχυτή  ισχύος)  στην  έξοδο  ηχείου  Β.

4.  [Προαιρετικό]  Συνδέστε  τις  οθόνες  του  υπογούφερ  ή  του  τριτοβάθμιου  χώρου  ελέγχου  (ή  ενισχυτή  

ισχύος)  στην  έξοδο  ηχείου  C.  Επειδή  η  έξοδος  ηχείου  C  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ταυτόχρονα  είτε  

με  την  έξοδο  ηχείου  Α  είτε  με  την  έξοδο  ηχείου  Β,  σας  συνιστούμε  να  συνδέσετε  αυτήν  την  έξοδο  στο  Το  

υπογούφερ  σας  για  μίξη  2.1.

και  η  άλλη  πλευρά  στη  σύνδεση  Κονσόλας  στο  πίσω  μέρος  του  Κεντρικού  Σταθμού  σας.  Λάβετε  

υπόψη  ότι  το  καλώδιο  DB15  διαθέτει  αποκλειστικό  pin-out.  Μοιάζει  με  ένα  τυπικό  καλώδιο  

VGA,  αλλά  είναι  καλωδιωμένο  διαφορετικά.  Εάν  χρειάζεστε  ένα  καλώδιο  αντικατάστασης,  θα  

πρέπει  να  το  παραγγείλετε  από  τη  διεύθυνση  www.PreSonus.com.

1.  Απενεργοποιήστε  όλες  τις  τροφοδοτούμενες  οθόνες  και  τους  ενισχυτές  ισχύος  πριν  συνδέσετε  τα  καλώδια.
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9.  Ενεργοποιήστε  τον  κεντρικό  σας  σταθμό  συνδέοντας  το  τροφοδοτικό  στο  πίσω  μέρος  της  

μονάδας  και  σε  μια  πρίζα  AC  ή  πολύπριζο.

2.  Συνδέστε  τις  τροφοδοτούμενες  οθόνες  του  χώρου  ελέγχου  (ή  τον  

ενισχυτή  ισχύος)  στην  έξοδο  ηχείου  A.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



1.5 Χρησιμοποιώντας  την  ψηφιακή  είσοδο

Central  Station  Plus
1.5  Χρήση  της  ψηφιακής  εισόδου

Ξεκινώντας

Γ,  επαναλάβετε  τη  διαδικασία  στο  βήμα  15  για  αυτό  το  σετ  οθονών.  Εάν  έχετε  συνδέσει  

ένα  υπογούφερ  στην  έξοδο  ηχείου  C,  επαναλάβετε  τα  βήματα  12  έως  14  ενώ  η  Έξοδος  ηχείου  

Α  είναι  ταυτόχρονα  ενεργοποιημένη  και  προσαρμόστε  την  ένταση  του  υπογούφερ  μέχρι  

να  έχετε  μια  ισορροπημένη  μίξη  2.1.

15.  Πατήστε  το  κουμπί  Έξοδος  ηχείων  Β  και  επαναλάβετε  τα  βήματα  12  έως  14.  Εάν  το  σετ  οθονών  που  είναι  

συνδεδεμένες  σε  μια  έξοδο  είναι  πιο  δυνατό  από  το  άλλο  σετ  οθονών,  ρυθμίστε  τον  ενισχυτή  ισχύος  για  

το  σετ  με  ένταση  ήχου  ή  χρησιμοποιήστε  ένα  επίπεδο  κατσαβίδι  για  να  ρυθμίσετε  το  επίπεδο  του  πιο  

δυνατού  σετ  οθονών  για  να  ταιριάζει  με  το  πιο  αθόρυβο  σύνολο.  Κάντε  εναλλαγή  μεταξύ  της  εξόδου  ηχείου  

Α  και  της  εξόδου  ηχείου  Β  για  να  επαληθεύσετε  ότι  τα  επίπεδα  ταιριάζουν.

10.  Ενεργοποιήστε  τον  ενισχυτή  ισχύος  ή  τις  τροφοδοτούμενες  οθόνες  
και  γυρίστε  τα  χειριστήρια  στάθμης  στα  0  dB.

16.  Εάν  έχετε  συνδέσει  ένα  τρίτο  σετ  οθονών  στην  έξοδο  ηχείων

5.  Αναπαραγωγή  στερεοφωνικού  ήχου  από  πηγή  S/PDIF.  Ο  Κεντρικός  Σταθμός  θα

ανιχνεύει  αυτόματα  και  κλειδώνει  τον  ρυθμό  δειγματοληψίας  της  συσκευής  πηγής.

13.  Παίξτε  ένα  στερεοφωνικό  σήμα  από  την  κύρια  πηγή  εισόδου  σας  και  ρυθμίστε  αργά  την  ένταση  του  

ήχου  στην  πηγή  στο  unit  gain.  Ίσως  χρειαστεί  να  συμβουλευτείτε  τον  κατασκευαστή  της  κύριας  

πηγής  εισόδου  σας  εάν  δεν  γνωρίζετε  τη  θέση  του  κέρδους  μονάδας.

3.  Πατήστε  το  κουμπί  S/PDIF  στην  ενότητα  Ψηφιακή  είσοδος  του  CSR-1.

4.  Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  ηχείου  για  τις  οθόνες  που  θέλετε.

14.  Γυρίστε  αργά  το  χειριστήριο  Main  Level  στο  CSR-1  πλήρως  δεξιόστροφα  μέχρι  να  ακούσετε  

σήμα  στις  οθόνες.  Προσαρμόστε  τον  ήχο  σε  ένα  άνετο  επίπεδο  ακρόασης.  Εάν  το  επίπεδο  

ακρόασης  των  οθονών  σας  δεν  μπορεί  να  ρυθμιστεί  αρκετά  χαμηλά  με  τον  κεντρικό  σταθμό,  

μην  χαμηλώνετε  την  ένταση  της  κύριας  πηγής  εισόδου.  Αντίθετα,  χαμηλώστε  τον  

έλεγχο  στάθμης  στον  ενισχυτή  ισχύος  ή  στις  τροφοδοτούμενες  οθόνες  έως  ότου  το  

επίπεδο  είναι  ικανοποιητικό.

1.  Χρησιμοποιώντας  ένα  ψηφιακό  καλώδιο  S/PDIF,  συνδέστε  την  ομοαξονική  έξοδο  S/PDIF  

(στυλ  RCA)  από  το  DAW,  τη  συσκευή  αναπαραγωγής  CD,  τη  διεπαφή  ήχου  ή  άλλη  

ψηφιακή  συσκευή  στην  ομοαξονική  είσοδο  S/PDIF  στον  Κεντρικό  Σταθμό.

11.  Πατήστε  το  κουμπί  Έξοδος  ηχείου  A.

2.  Πατήστε  το  κουμπί  Ψηφιακό  στην  ενότητα  Επιλογή  κύριας  εισόδου  του  CSR-1.

12.  Πατήστε  το  κουμπί  TRS  1  στην  ενότητα  Επιλογή  κύριας  εισόδου.

Ακολουθήστε  τις  ίδιες  οδηγίες  για  συσκευές  Toslink.  Το  Toslink  είναι  ένας  τύπος  στερεοφωνικής,  ψηφιακής,  

οπτικής  σύνδεσης  S/PDIF  που  βρίσκεται  σε  πολλές  συσκευές  ήχου  καταναλωτών.  Αν  και  η  υποδοχή  

Toslink  είναι  παρόμοια  με  την  υποδοχή  Lightpipe  ADAT,  δεν  είναι  θύρα  ADAT.

6.  Ρυθμίστε  το  στοιχείο  ελέγχου  Main  Level  στο  επιθυμητό  επίπεδο.

4

1



Χρήση  του  συστήματος  ακουστικών  και  Talkback1.6

5.  Παίξτε  ένα  στερεοφωνικό  σήμα  από  την  πηγή  που  είναι  συνδεδεμένη  στην  είσοδο  TRS  1.

1

2.  Πατήστε  το  κουμπί  ελέγχου  Phones  1  έτσι  ώστε  να  ανάβει  η  λυχνία  Cue  

και  όχι  η  κύρια  λυχνία.

7.  Πατήστε  το  κουμπί  TB  (Talkback)  και  μιλήστε  στη  σχάρα  εισόδου  μικροφώνου

στον  μπροστινό  πίνακα,  ενώ  περιστρέφετε  αργά  το  κουμπί  επιπέδου  εισόδου  

μικροφώνου  δεξιόστροφα  έως  ότου  το  μικρόφωνο  talkback  είναι  σε  άνετο  επίπεδο.

3.  Πατήστε  το  κουμπί  TRS  1  στην  ενότητα  Cue  Input  Select.

1.  Γυρίστε  τα  επίπεδα  Τηλέφωνα  και  Μικρόφωνο  εντελώς  αριστερόστροφα.
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4.  Συνδέστε  ένα  ζευγάρι  ακουστικών  στην  έξοδο  Phones  1.

Ξεκινώντας  με  τη  

χρήση  του  συστήματος  ακουστικών  και  Talkback  1.6

6.  Ενώ  φοράτε  ακουστικά,  περιστρέψτε  αργά  το  επίπεδο  Τηλέφωνο  δεξιόστροφα  

έως  ότου  το  επίπεδο  ακρόασης  είναι  άνετο.

5

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτηΕγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



•  CSR003  Καλώδιο  3  μέτρων  για  CSR-1

•  Κάρτα  εγγύησης  PreSonus

•  Κέντρο  Ελέγχου  Στούντιο  Central  Station

6

•  Τροφοδοτικό  Κεντρικού  Σταθμού

2

Εκτός  από  αυτό  το  εγχειρίδιο,  το  πακέτο  Central  Station  περιέχει  τα  ακόλουθα:

•  CSR-1  Central  Station  Remote

Επισκόπηση  

2.1  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

•

2.1 Τι  υπάρχει  στο  κουτί

Central  Station  Plus

2.0  Επισκόπηση



2.2.1  Σύνοψη  χαρακτηριστικών

Χαρακτηριστικά2.2

•  Διπλή  μέτρηση  LED  30  τμημάτων,  γρήγορης  δράσης,  μέγιστο  κράτημα

Η  δρομολόγηση  του  σήματος  επιτυγχάνεται  χρησιμοποιώντας  34  σφραγισμένα,  μηχανικά  ρελέ  (αντί  για  

ενεργά  IC).  Τα  ξένα  ηλεκτρονικά  παρακάμπτονται  με  σκληρό  καλώδιο,  βοηθώντας  στη  διατήρηση  μιας  ελάχιστης  

διαδρομής  σήματος.  Η  χρήση  ρελέ  εξασφαλίζει  την  πιο  διαφανή  διαδρομή  σήματος  και  μεγιστοποιεί  το  δυναμικό  

εύρος,  το  εύρος  συχνοτήτων  και  τον  χώρο  κεφαλής,  ενώ  ελαχιστοποιεί  τον  θόρυβο  και  τον  χρωματισμό.  Ο  

Κεντρικός  Σταθμός  χρησιμοποιεί  τα  υψηλότερης  ποιότητας  παθητικά  εξαρτήματα,  συμπεριλαμβανομένων  

αντιστάσεων  στρατιωτικής  ποιότητας,  1%  ανοχής,  μεταλλικών  φιλμ.  ποτενσιόμετρα  πολλαπλών  

στοιχείων.  και  ανθεκτικοί  σύνδεσμοι  για  την  υψηλότερη  απόδοση  ήχου.

Επισκόπηση  2

•  Παθητική  διαδρομή  ήχου.  χωρίς  op-amp  ή  IC

με  διακόπτη  Clear  Peak  και  βαθμονόμηση

Τρία  σετ  στερεοφωνικών  αναλογικών  εισόδων  επιτρέπουν  στον  Κεντρικό  Σταθμό  να  δέχεται  μια  μεγάλη  ποικιλία  πηγών.  

Οι  ομοαξονικές  εισόδους  S/PDIF  και  οι  (οπτικές)  ψηφιακές  είσοδοι  Toslink  παρέχουν  μετατροπή  ψηφιακού  σε  αναλογικό  

έως  και  24-bit,  192  kHz  και  οι  μετατροπείς  παρέχουν  πάνω  από  115  dB  δυναμικού  εύρους.  Κάθε  ένα  από  τα  τρία  σετ  

εξόδων  παρακολούθησης  ισορροπίας  έχει  ένα  παθητικό  δοχείο  περιποίησης.  Η  ενότητα  παρακολούθησης  παρέχει  

χειριστήρια  Mute,  Dim  και  Mono,  εκτός  από  ξεχωριστή  έξοδο  σε  επίπεδο  κύριας  γραμμής  και  ένα  σύνολο  εξόδων  

υπόδειξης  που  μπορούν  να  τροφοδοτήσουν  ενισχυτές  ακουστικών.

•  Κύριο  τμήμα  με  διακόπτη  επιλογής  εισόδου,  έλεγχο  στάθμης  aux-input,  έλεγχο  στάθμης  

εξόδου,  σίγαση,  ρύθμιση  φωτεινότητας  και  μονοφωνικό  διακόπτη

•  Σύστημα  μικροφώνου  Talkback  με  ενσωματωμένο  μικρόφωνο,  είσοδο  εξωτερικού  

μικροφώνου  και  είσοδο  ποδοδιακόπτη

Η  κύρια  διαδρομή  ήχου  δεν  χρησιμοποιεί  στάδια  ενισχυτή  και  δεν  διαθέτει  ενισχυτές  

λειτουργίας  ή  ενεργά  ολοκληρωμένα  κυκλώματα  (IC),  καθώς  αυτοί  οι  τύποι  εξαρτημάτων  

συνήθως  προσθέτουν  θόρυβο,  χρώμα  και  παραμόρφωση  και  παράγουν  έναν  «τσιμπημένο»  

ήχο.  Η  εξάλειψη  της  παραμόρφωσης  βοηθά  επίσης  στη  μείωση  της  κόπωσης  των  αυτιών.

•  Τρία  σετ  εξόδων  στερεοφωνικών  ηχείων  με  διακόπτες  Speaker  Select  και  χωνευτά  

δοχεία  επένδυσης  για  κάθε  έξοδο

•  Τμήμα  Cue  με  διακόπτη  επιλογής  εισόδου  και  έλεγχο  επιπέδου  εξόδου

Ο  κεντρικός  σταθμός  διαθέτει  αναλογικά  κυκλώματα  υψηλής  ποιότητας  και  ψηφιακή  μετατροπή.

•  Τρία  σετ  στερεοφωνικών  αναλογικών  εισόδων  σάς  επιτρέπουν  να  κάνετε  εναλλαγή  μεταξύ  πηγών

Χαρακτηριστικά  2.2

•  Τηλεχειριστήριο  μέσω  Τηλεχειριστηρίου  Central  Station  (CSR-1)

•  Μετατροπέας  D/A  υψηλής  ευκρίνειας,  24-bit,  192  kHz  με  δυναμικό  εύρος  115  dBu
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•  Δύο  σετ  στερεοφωνικών  ψηφιακών  εισόδων  (ομοαξονική  και  οπτική)

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτηΕγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



Central  Station  Plus

3.1

3.2

Βαθμονόμηση  του  μετρητή

Βαθμονόμηση  των  πηγών  εισόδου

Βαθμονόμηση  του  μετρητή

8

Βαθμονόμηση

Οι  μετρητές  στον  κεντρικό  σας  σταθμό  μπορούν  (και  πρέπει)  να  βαθμονομηθούν  ώστε  

να  ταιριάζουν  με  τους  μετρητές  στο  DAW  ή  στο  μίξερ  σας.

Σταθμός.  Επιλέξτε  την  είσοδο  που  χρησιμοποιείτε  στην  ενότητα  Επιλογή  κύριας  εισόδου  στον  

μπροστινό  πίνακα.  Σε  ένα  σύστημα  εγγραφής  που  βασίζεται  σε  υπολογιστή,  αυτό  μπορεί  να  

επιτευχθεί  με  τη  δημιουργία  ενός  κομματιού  ήχου  στο  λογισμικό  και  την  εισαγωγή  ενός  αρχείου  

ήχου  δοκιμαστικού  τόνου  ή  με  τη  χρήση  μιας  προσθήκης  γεννήτριας  ήχου.

1.  Στείλτε  έναν  δοκιμαστικό  ήχο  ημιτονοειδούς  κύματος  1  kHz,  0  dBu  σε  οποιαδήποτε  είσοδο  στο  κεντρικό  σας

Το  "Unity  gain"  είναι  το  επίπεδο  ή  η  ρύθμιση  στην  οποία  το  επίπεδο  σήματος  δεν  ενισχύεται  ούτε  εξασθενεί  

και  συνήθως  επισημαίνεται  με  ένα  "0"  στο  fader  ή  στο  κουμπί  στάθμης  της  συσκευής  ήχου.  Σε  πολλές  

ψηφιακές  διεπαφές  και  άλλες  ψηφιακές  συσκευές,  το  μέγιστο  επίπεδο  της  συσκευής  είναι  επίσης  η  ρύθμιση  

unity-gain.  Συμβουλευτείτε  το  εγχειρίδιο  χρήσης  της  συσκευής  ήχου  σας  ή  την  τοποθεσία  Web  του  

κατασκευαστή  για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  επίπεδα  και  τις  ρυθμίσεις  της.

5.  Για  πιο  ακριβή  βαθμονόμηση,  αυξήστε  ή  χαμηλώστε  το  επίπεδο  δοκιμαστικού  τόνου  

συν  ή  πλην  0,10  dB  και  επαναλάβετε  τα  βήματα  2  έως  4.

6.  Σημειώστε  ότι  η  περιοχή  βαθμονόμησης  του  Κεντρικού  Σταθμού  είναι  περίπου  ±12  dB.

Μόνο  Aux/Phono:  Μην  προσαρμόζετε  το  επίπεδο  εξόδου  της  συσκευής  ήχου  σας  εάν

Κεντρικός  Σταθμός  (είναι  το  κάτω  κουμπί  στην  ενότητα  Μετρητής)  για  δύο  δευτερόλεπτα.  

Ο  μετρητής  θα  επαναβαθμονομηθεί  ώστε  να  μετρήσει  -18  dBfs/0  dB.

4.  Επιλέξτε  TRS  1  ως  Κύρια  πηγή  και  αρχίστε  να  αυξάνετε  τις  εξόδους  της  κύριας  πηγής  ήχου  

στη  ρύθμιση  unity-gain  ή  μέχρι  να  ανάψει  το  κόκκινο  LED  0  dBVU  του  μετρητή  Central  

Station.  Εάν  δεν  μπορείτε  να  φτάσετε  στο  κέρδος  μονάδας  (ή  να  πλησιάσετε  πολύ  κοντά  σε  

αυτό)  χωρίς  να  ανάψει  η  κόκκινη  λυχνία  LED  0  dBVU,  βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  βαθμονομήσει  

σωστά  τον  μετρητή.

4.  Ανεβάστε  το  επίπεδο  του  τόνου  δοκιμής  έως  ότου  ο  μετρητής  στο  κύριο  τμήμα  του  DAW  σας  δείξει  0  dB  

και  ελέγξτε  εάν  ο  μετρητής  Κεντρικού  Σταθμού  εμφανίζει  σήμα  με  κόκκινη  γραμμή,  το  οποίο  

υποδεικνύει  ότι  το  σήμα  υπερφορτώνει  (κόβει)  την  είσοδο.

Για  να  δημιουργήσετε  το  πιο  ακριβές  περιβάλλον  ανάμειξης,  είναι  σημαντικό  να  βαθμονομήσετε  κάθε  στοιχείο  

στο  σύστημά  σας  έτσι  ώστε  τα  επίπεδα  μέτρησης  και  εξόδου  να  ταιριάζουν.

Επαναλάβετε  τα  βήματα  στο  εγχειρίδιο  Ενότητα  3.1  και,  στη  συνέχεια,  επαναλάβετε  αυτό  το  βήμα.

2.  Μειώστε  την  ένταση  του  καναλιού  δοκιμαστικού  τόνου  έως  ότου  ο  μετρητής  στο  DAW  ή  

στην  κύρια  έξοδο  του  μίκτη  σας  δείξει  -18  dB.

3

2.  Γυρίστε  τις  εξόδους  της  κύριας  πηγής  ήχου  (που  είναι  συνδεδεμένη  

στο  TRS1)  στη  χαμηλότερη  ρύθμιση.

1.  Μηδενίστε  τα  κουμπιά  στάθμης  Main,  Cue  και  Phones  στρέφοντάς  

τα  εντελώς  αριστερόστροφα.

3.  Αφαιρέστε  όλους  τους  επεξεργαστές  εφέ  (όπως  EQ,  συμπιεστές  και  αντήχηση)  από  τη  διαδρομή  

σήματος  και  παίξτε  έναν  καθαρό  δοκιμαστικό  ήχο  0  dB  (για  παράδειγμα,  ένα  ημιτονοειδές  

κύμα  1  kHz)  μέσω  των  εξόδων  της  κύριας  πηγής  ήχου.

3.1

3.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  βαθμονόμησης  στον  μπροστινό  πίνακα  του

3.0  Βαθμονόμηση  του  κεντρικού  σας  σταθμού



Βαθμονόμηση  επιπέδων  ηχείων3.3

Οι  μέθοδοι  που  συζητούνται  εδώ  δεν  είναι  οι  μόνες  μέθοδοι.  Διάφορα  περιβάλλοντα  

στούντιο  με  διαφορετικό  εξοπλισμό,  πελατεία  και  μίξεις  ήχου  μπορεί  τελικά  να  ωφεληθούν  

περισσότερο  από  άλλες  μεθόδους  βαθμονόμησης.

Όταν  τα  συστήματα  παρακολούθησης  βαθμονομούνται  χρησιμοποιώντας  την  ίδια  μέθοδο,  κάθε  

σύστημα  θα  πρέπει  να  παράγει  το  ίδιο  ακουστικό  επίπεδο  όταν  δίνεται  η  ίδια  πηγή  εισόδου.  Αυτό  είναι  

ιδιαίτερα  σημαντικό  όταν  αναφέρετε  το  μείγμα  σας  σε  διαφορετικά  συστήματα  παρακολούθησης  (όπως  η  

εναλλαγή  μεταξύ  του  ηχείου  Α  και  του  ηχείου  Β  για  σύγκριση).  Σε  ένα  λανθασμένα  βαθμονομημένο  

στούντιο,  το  ακουστικό  επίπεδο  θα  "πηδά"  κατά  την  εναλλαγή  μεταξύ  των  διαφορετικών  συστημάτων,  με  

αποτέλεσμα  μια  ανακριβή  αντίληψη  της  συνέπειας  της  μίξης  σας  σε  διαφορετικούς  τύπους  ηχείων.

Όταν  βαθμονομηθεί  σωστά,  η  αναπαραγωγή  ήχου  μέσω  του  ηχείου  Α  και  μετά  η  μετάβαση  στο  ηχείο  Β  δεν  θα  

πρέπει  να  προκαλεί  αλλαγή  στην  ένταση.  Η  εναλλαγή  οθονών  συνήθως  έχει  ως  αποτέλεσμα  μια  ελαφρά  

τονική  διακύμανση  λόγω  των  διαφορετικών  ακουστικών  ιδιοτήτων  των  συστημάτων  

παρακολούθησης.  Ο  σκοπός  ενός  συστήματος  εναλλαγής  ηχείων  όπως  το  Central  Station  είναι  να  σας  

επιτρέψει  να  δημιουργήσετε  μια  μίξη  που  να  ακούγεται  τέλεια  στο  ραδιόφωνο  του  αυτοκινήτου  σας  και  στο  

στερεοφωνικό  του  σπιτιού  σας,  καθώς  και  στο  στούντιο  σας.

Βαθμονόμηση  3

Όλες  οι  μέθοδοι  βαθμονόμησης,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που  αναφέρονται  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο,  έχουν  κάτι  κοινό:  

τους  τόνους  δοκιμής.  Οι  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενοι  τόνοι  δοκιμής  είναι  τα  ημιτονοειδή  κύματα  100  Hz,  1  kHz  και  10  

kHz.  40  έως  80  Hz  και  500  Hz  έως  2,5  kHz,  ροζ  θόρυβος  περιορισμένου  εύρους  ζώνης.  και  20  Hz  έως  20  kHz  ροζ  θόρυβο  και  

λευκό  θόρυβο.  Μπορείτε  να  αγοράσετε  CD  δοκιμαστικών  τόνων  από  το  τοπικό  κατάστημα  λιανικής  μουσικής  ή  να  τα  

κατεβάσετε  από  το  Διαδίκτυο  από  διάφορες  τοποθεσίες  Web.  Ως  λιγότερο  τεχνική  και  πιο  υποκειμενική  εναλλακτική,  το  

ρεφρέν  του  αγαπημένου  σας  μοντέρνου  τραγουδιού  που  παράγεται  εμπορικά  μπορεί  να  αντικαταστήσει  τον  ροζ  θόρυβο  

πλήρους  εύρους  ζώνης.
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Βαθμονόμηση  επιπέδων  ηχείων  3.3

Κατά  τη  βαθμονόμηση  οθονών  αναφοράς  σε  στούντιο,  το  ακουστικό  επίπεδο  ή  το  επίπεδο  πίεσης  ήχου  (SPL)  

θα  πρέπει  να  μετράται  από  τη  σωστή  θέση  μίξης.  Στην  ιδανική  περίπτωση,  αυτή  η  θέση  θα  τοποθετήσει  τις  οθόνες  στο  

ύψος  του  αυτιού  ενώ  κάθεστε  στο  γραφείο  μίξης  σας.  Οι  οθόνες  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  ίση  απόσταση  από  τα  

αυτιά  σας  και  μεταξύ  τους,  σχηματίζοντας  ένα  ισόπλευρο  τρίγωνο,  με  το  κεφάλι  σας  στο  σημείο.  Ο  μετρητής  SPL  

θα  πρέπει  να  κρατιέται  στο  μήκος  του  βραχίονα,  με  το  μικρόφωνο  στραμμένο  στο  κεντρικό  σημείο  μεταξύ  του  

αριστερού  και  του  δεξιού  ηχείου,  με  γωνία  45  μοιρών  για  να  διασφαλίζεται  η  ακριβής  ένδειξη.

Ο  κύριος  σκοπός  της  βαθμονόμησης  των  ηχείων  είναι  να  διασφαλίσει  ότι  ένα  συγκεκριμένο,  μετρημένο  

επίπεδο  ήχου  (συνήθως  0  dBVU)  ισούται  με  ένα  συγκεκριμένο  ακουστικό  επίπεδο  (μετρούμενο  σε  dB  SPL)  στο  

περιβάλλον  του  στούντιο  σας.  Ανάλογα  με  τη  μέθοδο  και  τα  επίπεδα  αναφοράς  που  χρησιμοποιούνται  κατά  τη  

βαθμονόμηση,  η  σωστή  βαθμονόμηση  μπορεί  να  βοηθήσει  στη  μείωση  του  ανεπιθύμητου  θορύβου,  στην  

ελαχιστοποίηση  του  κινδύνου  βλάβης  στα  ηχεία  και  στα  αυτιά  σας,  στη  μεγιστοποίηση  των  δυνατοτήτων  

αναφοράς  διαφορετικών  τύπων  ηχείων  και  στη  διασφάλιση  ότι  εσείς  και  οι  ακροατές  σας  ακούτε  ήχο  

όπως  σκόπευε  ο  μηχανικός.

έχει  ρυθμιστεί  στο  βέλτιστο  ή  μέγιστο  επίπεδο.  Αντίθετα,  ενεργοποιήστε  τον  προενισχυτή  του  phono  

σας  (αν  χρειάζεται)  και  αυξήστε  το  κουμπί  Aux  Input  Level,  ξεκινώντας  από  -80,  μέχρι  να  ανάψει  ο  

κόκκινος  μετρητής  0  dBVU  (και  όχι  υψηλότερος).

Θα  πρέπει  επίσης  να  βαθμονομήσετε  την  αριστερή  και  τη  δεξιά  οθόνη  ανεξάρτητα:  μετακινήστε  τον  δοκιμαστικό  ήχο  

δυνατά  προς  τα  αριστερά,  βαθμονομήστε  την  αριστερή  οθόνη  και,  στη  συνέχεια,  επαναλάβετε  για  το  δεξί  κανάλι.

Υπάρχουν  πολλές  διαφορετικές  μέθοδοι  για  τη  βαθμονόμηση  οθονών  στούντιο.

5.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  1  έως  3  για  τις  δευτερεύουσες  πηγές  ήχου/υπόδειξης  που  

είναι  συνδεδεμένες  στις  εισόδους  TRS  2  και  Aux.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



3.3.1  Αναφορά  μέγιστης  έντασης
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3.3  Βαθμονόμηση  επιπέδων  ηχείων

Βαθμονόμηση

από  τη  διαδρομή  σήματος  και  παίξτε  500  Hz  έως  2,5  kHz,  ροζ  θόρυβο  περιορισμένου  εύρους  ζώνης  

στα  0  dB  μέσω  των  εξόδων  κύριας  πηγής  ήχου.  Εάν  βαθμονομείτε  ένα  υπογούφερ,  χρησιμοποιήστε  

ροζ  θόρυβο  40  Hz  έως  80  Hz,  περιορισμένου  εύρους  ζώνης.

5.  Εάν  χρησιμοποιείτε  μετρητή  SPL,  μετακινήστε  τον  δοκιμαστικό  ήχο  έτσι  ώστε  

να  παίζει  μόνο  στο  αριστερό  ηχείο  (σκληρό  αριστερό).

9.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  4  έως  8  για  το  σωστό  κανάλι.

Δεν  πρέπει  να  ακούσετε  τον  τόνο  δοκιμής.  Εάν  το  κάνετε,  χαμηλώστε  την  

έξοδο  των  ηχείων  και  επαναλάβετε  το  Βήμα  1.

10.  Εάν  βαθμονομείτε  ένα  σύστημα  παρακολούθησης  με  ανεξάρτητο

3.  Γυρίστε  τη  στάθμη  εισόδου  του  κύριου  συστήματος  παρακολούθησης  (που  είναι  συνδεδεμένο  στο  ηχείο  A)  στη  

χαμηλότερη  ρύθμιση.  Συμβουλευτείτε  το  εγχειρίδιο  χρήστη  του  συστήματος  της  οθόνης  σας  ή  τον  ιστότοπο  

του  κατασκευαστή  για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  ρύθμιση  του  επιπέδου  εισόδου  ή  ενίσχυσης.

8.  Ξεκινήστε  να  αυξάνετε  αργά  την  ευαισθησία  εισόδου  (ένταση)  του  δικού  σας

αριστερό  ηχείο  του  πρωτεύοντος  συστήματος  παρακολούθησης  έως  ότου  το  ακουστικό  
επίπεδο  του  τόνου  δοκιμής  φτάσει  στο  επιθυμητό  μέγιστο  SPL.

4.  Καταργήστε  όλους  τους  επεξεργαστές  εφέ  (όπως  EQ,  συμπιεστές  και  αντήχηση)

1.  Μηδενίστε  τα  επίπεδα  ηχείου,  Main,  Cue  και  Phones  στρέφοντάς  τα  

εντελώς  αριστερόστροφα.

7.  Στην  ενότητα  Παθητικός  έλεγχος  ηχείων,  εντοπίστε  τα  χειριστήρια  περικοπής  ηχείων  για  L/R

Έξοδος  A.  Χρησιμοποιώντας  ένα  κατσαβίδι  με  επίπεδη  κεφαλή,  γυρίστε  το  χειριστήριο  περικοπής  για  το  

αριστερό  κανάλι  εντελώς  αριστερόστροφα.  Στη  συνέχεια,  περιστρέψτε  αργά  τον  παθητικό  έλεγχο  της  

εξόδου  ηχείου  A  δεξιόστροφα.  Θα  πρέπει  να  αρχίσετε  να  ακούτε  τον  δοκιμαστικό  τόνο  να  αναπαράγεται  από  

τα  κύρια  ηχεία  σας.  Εάν  το  ακουστικό  επίπεδο  φτάσει  στο  επιθυμητό  μέγιστο  επίπεδο  (όπως  μετριέται  με  

τα  αυτιά  σας  ή  με  ένα  μετρητή  SPL),  σταματήστε  να  αυξάνετε  το  επίπεδο  των  ηχείων  και  παραλείψτε  το  βήμα  

8.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  δεν  πρέπει  να  φτάσετε  ακόμα  στο  μέγιστο  επίπεδο.

2.  Επιλέξτε  τις  επιλογές  TRS1  Main  Source  και  Speaker  A.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν  παίζουν  και  τα  δύο  ηχεία  ταυτόχρονα,  το  συνολικό  SPL  θα  αυξηθεί  κατά  +3  dB  περίπου.  

Για  να  ληφθεί  υπόψη  αυτό,  αφαιρέστε  3  dB  κατά  τη  βαθμονόμηση  του  αριστερού  και  του  δεξιού  

καναλιού.  (Για  παράδειγμα,  εάν  το  συνολικό  ακουστικό  σας  επίπεδο  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  90  

dB  SPL,  βαθμονομήστε  κάθε  ηχείο  ώστε  να  φτάσει  μόνο  τα  87  dB  SPL.)

11.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  1  έως  9  για  τα  συστήματα  παρακολούθησης  που  

είναι  συνδεδεμένα  στις  εξόδους  ηχείων  B  και  C.

Έλεγχος  επιπέδου  υπογούφερ  (όπως  σύστημα  ηχείων  2,1  ή  2  κατευθύνσεων),  

επαναλάβετε  τα  βήματα  4  έως  8  για  το  επίπεδο  υπογούφερ.
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6.  Γυρίστε  το  κουμπί  Κύριου  επιπέδου  στον  κεντρικό  σταθμό  σας  στο  Unity  

Gain  στρέφοντάς  το  πλήρως  δεξιόστροφα.

Αυτή  η  μέθοδος  βαθμονόμησης  ηχείων  αναφέρει  μια  ένδειξη  μετρητή  0  dBVU  στο  δυνατότερο  επίπεδο  που  θέλετε.  

Αυτή  είναι  η  λιγότερο  τεχνική,  η  πιο  υποκειμενική  μέθοδος  και  είναι  καλή  για  περιβάλλοντα  όπου  υπάρχει  κάτι  

όπως  "πολύ  δυνατά" (όπως  ένα  διαμέρισμα,  σχολείο  ή  χώρος  διεξαγωγής  που  ρυθμίζεται  από  την  OSHA)  ή  όταν  

χρειάζεται  ένα  ορισμένο  επίπεδο  "πιο  δυνατά"  να  είναι  εφικτό  (για  παράδειγμα,  για  τη  διασκέδαση  των  καλεσμένων  

σε  πάρτι,  κλαμπ  και  άλλους  ζωντανούς  χώρους).



3.3.2  Τυπική  αναφορά  85  dB  SPL

Βαθμονόμηση  3

3.  Γυρίστε  τη  στάθμη  εισόδου  του  πρωτεύοντος  συστήματος  παρακολούθησης  (συνδεδεμένο  στην  

έξοδο  ηχείου  A)  στη  χαμηλότερη  ρύθμιση.  Συμβουλευτείτε  τα  εγχειρίδια  χρήστη  του  

συστήματος  της  οθόνης  σας  ή  την  τοποθεσία  Web  του  κατασκευαστή  για  περισσότερες  

πληροφορίες  σχετικά  με  τη  ρύθμιση  του  επιπέδου  εισόδου  ή  ενίσχυσης.

Δεν  πρέπει  να  ακούσετε  τον  τόνο  δοκιμής.  Εάν  το  κάνετε,  χαμηλώστε  την  ένταση  

του  ηχείου  και  επαναλάβετε  το  Βήμα  1.

Βαθμονόμηση  επιπέδων  ηχείων  3.3

4.  Αφαιρέστε  όλους  τους  επεξεργαστές  εφέ  (EQ,  συμπιεστές,  αντήχηση  κ.λπ.)  από  τη  διαδρομή  σήματος  και  

παίξτε  500  Hz  έως  2,5  kHz,  ροζ  θόρυβο  περιορισμένου  εύρους  ζώνης  στα  -20  dBFS  μέσω  των  εξόδων  

κύριας  πηγής  ήχου.  Εάν  βαθμονομείτε  ένα  υπογούφερ,  χρησιμοποιήστε  ροζ  θόρυβο  40  Hz  έως  80  Hz,  

περιορισμένου  εύρους  ζώνης.

1.  Μηδενίστε  τα  επίπεδα  ηχείου,  Main,  Cue  και  Phones  στρέφοντάς  τα  εντελώς  

αριστερόστροφα.

9.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  4  έως  8  για  το  σωστό  κανάλι.
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2.  Επιλέξτε  την  κύρια  πηγή  TRS1  και  την  έξοδο  του  ηχείου  A.

Αυτή  η  μέθοδος  βαθμονόμησης  ηχείων  αναφέρεται  σε  μια  συγκεκριμένη  «τυπική»  ένδειξη  του  μετρητή  σε  ένα  συγκεκριμένο  

ακουστικό  επίπεδο.  Αυτή  είναι  η  πιο  τεχνική,  λιγότερο  υποκειμενική  μέθοδος  και  είναι  καλή  για  στούντιο  όπου  παράγεται  

ένας  συγκεκριμένος  τύπος  ήχου  ή  όπου  υπάρχει  επίπεδο  ήχου  για  το  βιομηχανικό  πρότυπο  (όπως  για  ταινία  ή  μετάδοση).  

Ένα  από  τα  πιο  κοινά  πρότυπα  βαθμονόμησης  (και  αυτό  που  παρουσιάζεται  εδώ)  είναι  -20  dBFS  που  αναφέρεται  σε  85  dB  SPL.

7.  Στην  ενότητα  Παθητικός  έλεγχος  ηχείων,  εντοπίστε  τα  χειριστήρια  περικοπής  ηχείων  για  την  έξοδο  L/R  A.  

Χρησιμοποιώντας  ένα  κατσαβίδι  με  επίπεδη  κεφαλή,  περιστρέψτε  το  χειριστήριο  περικοπής  για  το  

αριστερό  κανάλι  εντελώς  αριστερόστροφα.  Στη  συνέχεια,  περιστρέψτε  αργά  τον  παθητικό  έλεγχο  της  εξόδου  

ηχείου  A  δεξιόστροφα.  Θα  πρέπει  να  αρχίσετε  να  ακούτε  τον  δοκιμαστικό  τόνο  να  αναπαράγεται  από  τα  

κύρια  ηχεία  σας.  Αυξήστε  τη  στάθμη  μέχρι  ο  μετρητής  SPL  να  δείξει  85  dB.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  δεν  

θα  πρέπει  να  φτάσετε  ακόμη  τα  85  dB  SPL.

8.  Ξεκινήστε  να  αυξάνετε  αργά  την  ευαισθησία  εισόδου  (ένταση)  του  αριστερού  ηχείου  του  κύριου  συστήματος  παρακολούθησης  

έως  ότου  το  ακουστικό  επίπεδο  του  τόνου  δοκιμής  φτάσει  τα  85  dB  SPL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το  dBFS  σημαίνει  "decibels  full  scale"  και  σχετίζεται  με  επίπεδα  πλάτους  ντεσιμπέλ  σε  ψηφιακά  συστήματα  

όπου  υπάρχει  ένα  πεπερασμένο  μέγιστο  διαθέσιμο  επίπεδο  (όπως  στην  τυπική  κωδικοποίηση  PCM).  Το  μέγιστο  δυνατό  

επίπεδο  αναφέρεται  ως  "0  dBFS".  Σε  ψηφιακά  συστήματα  με  αναλογικές  εξόδους  (όπως  ψηφιακές  διεπαφές),  οι  

μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακό  και  ψηφιακό  σε  αναλογικό  (ADC  και  DAC)  αναφέρονται  έτσι  ώστε  0  dBFS  να  ισούται  με  

ένα  ορισμένο  ποσό  αναλογικής  τάσης.  (Για  παράδειγμα,  ένας  τόνος  0  dBFS  που  παίζει  με  κέρδος  μονάδας  από  ένα  

FireBox  μετρά  +18  dBu,  ενώ  ένας  τόνος  0  dBFS  από  ένα  FireStudio  Project  με  κέρδος  μονάδας  μετρά  +10  dBu.)  Είναι  

σημαντικό  να  γνωρίζετε  την  αναφορά  0  dBFS  των  ψηφιακών  συσκευών  σας  στο  αποτρέπει  το  κούρεμα  και  βοηθά  στη  

σωστή  βαθμονόμηση.

5.  Μετακινήστε  τον  δοκιμαστικό  τόνο  ώστε  να  παίζει  μόνο  στο  αριστερό  ηχείο  (σκληρό  αριστερό).

12.  Δοκιμή:  Αναπαραγωγή  ήχου  μόνο  μέσω  του  ηχείου  Α.  Χωρίς  να  προσαρμόσετε  κανένα  από  τα  επίπεδα  του  Κεντρικού  

Σταθμού,  απενεργοποιήστε  το  ηχείο  Α  και  ενεργοποιήστε  το  ηχείο  Β.  Μπορεί  να  ακούσετε  μια  ελαφρά  τονική  

απόκλιση  λόγω  των  διαφορετικών  ακουστικών  ιδιοτήτων  των  συστημάτων  παρακολούθησης,  αλλά  η  

ένταση  θα  πρέπει  να  παραμείνει  η  ίδια.  Εάν  η  ένταση  ποικίλλει  δραστικά,  ίσως  θελήσετε  να  επαναλάβετε  

αυτή  τη  διαδικασία  βαθμονόμησης  από  το  βήμα  1.

6.  Γυρίστε  το  κουμπί  Main  level  στο  Unity  Gain  στρέφοντάς  το  πλήρως  δεξιόστροφα.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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10.  Εάν  βαθμονομείτε  ένα  σύστημα  παρακολούθησης  με  ανεξάρτητο  έλεγχο  στάθμης  υπογούφερ  

(όπως  σύστημα  ηχείων  2,1  ή  διπλής  κατεύθυνσης),  επαναλάβετε  τα  βήματα  4  έως  9  

για  το  επίπεδο  υπογούφερ.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  1  έως  10  για  τα  συστήματα  

παρακολούθησης  που  είναι  συνδεδεμένα  στις  εξόδους  ηχείων  B  και  C.
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Βαθμονόμηση  

3  3.3  Βαθμονόμηση  επιπέδων  ηχείων

11.  Δοκιμή:  Αναπαραγωγή  ήχου  μόνο  μέσω  του  ηχείου  Α.  Χωρίς  να  προσαρμόσετε  κανένα  από  τα  επίπεδα  

του  Κεντρικού  Σταθμού,  απενεργοποιήστε  το  ηχείο  Α  και  ενεργοποιήστε  το  ηχείο  Β.  Μπορεί  να  

ακούσετε  μια  ελαφρά  τονική  διακύμανση  λόγω  των  διαφορετικών  ακουστικών  ιδιοτήτων  των  

συστημάτων  παρακολούθησης,  αλλά  η  ένταση  θα  πρέπει  να  παραμείνει  η  ίδια.  Εάν  η  ένταση  

ποικίλλει  δραστικά,  ίσως  θελήσετε  να  επαναλάβετε  αυτή  τη  διαδικασία  βαθμονόμησης  από  το  βήμα  1.



Δείγματα  διαγραμμάτων  σύνδεσης  4

Ξεχωριστοί  Αίθουσες  Ελέγχου  και  Αίθουσα  Ηχογράφησης  συνεχίζονται  στην  επόμενη  σελίδα...

Ακολουθεί  μια  τυπική  ρύθμιση  ηχογράφησης  όπου  το  συγκρότημα  ή  ο  καλλιτέχνης  βρίσκεται  σε  

άλλο  (ηχομονωμένο)  δωμάτιο  ενώ  ο  μηχανικός  ηχογράφησης  και  ο  παραγωγός  βρίσκονται  

στο  δωμάτιο  ελέγχου  και  ακούνε  την  ηχογράφηση  στα  ηχεία.

Ξεχωριστός  Χώρος  Ελέγχου  και  Αίθουσα  Ηχογράφησης  4.1

Ο  Κεντρικός  Σταθμός  είναι  ένα  εξαιρετικά  ευέλικτο  εργαλείο  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  όλα  τα  

στάδια  της  διαδικασίας  ηχογράφησης  και  μουσικής-παραγωγής.  Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  για  να  

χρησιμοποιήσετε  και  να  ρυθμίσετε  τον  κεντρικό  σας  σταθμό.  Ακολουθούν  δύο  τυπικές  ρυθμίσεις.
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Ξεχωριστός  Χώρος  Ελέγχου  και  Αίθουσα  Ηχογράφησης4.1

Εγχειρίδιο  κατόχου  Εγχειρίδιο  κατόχου

4.0  Δείγματα  διαγραμμάτων  σύνδεσης

ελέγξτε  το  τραγούδι

Ακουστικά  σε



Central  Station  Plus

Διανομή  Amp

Ποδοδιακόπτης

ή  Κύρια  αναλογική  έξοδος  L/R

μικρόφωνοΣυσκευή  CD

Παθητικά  ηχεία  Β

Ενισχυτής  ισχύος

Τηλεχειριστήριο

Αντιμιλάω

Ψηφιακή  έξοδος  SPDIF

FIRESTUDIO  PROJECT  (Διασύνδεση  υπολογιστή)

TOSLINK

Ομιλητής  Γ

Παραγωγή

CSR-1  Προαιρετικό

(Τροφοδοτημένο  υπογούφερ)

Αναλογικό  RCA

Εγγραφή  σε  εξωτερική  συσκευή  εγγραφής

Συσκευή  εγγραφής  DAT

Ηλεκτρικά  ηχεία  Α

Έξοδος  ή

Ακουστικό

Εξουσία
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Δείγματα  διαγραμμάτων  
σύνδεσης  4.1  Ξεχωριστός  χώρος  ελέγχου  και  αίθουσα  εγγραφής  (συνέχεια)

4

14

Ξεχωριστός  χώρος  ελέγχου  και  αίθουσα  ηχογράφησης  (συνέχεια)4.1

ΕΞΟΥΣΙΑ

12-18VDC
10  Watt



Δείγματα  διαγραμμάτων  σύνδεσης  4
Ρύθμιση  Mixdown /  Mastering  4.2

Ακολουθεί  μια  τυπική  ρύθμιση  mixdown  ή  mastering  στην  οποία  ο  μετατροπέας  
ψηφιακού  σε  αναλογικό  24-bit,  192  kHz  του  Central  Station  χρησιμοποιείται  για  τη  
σύγκριση  της  μουσικής  που  δημιουργείται  (μίξη  ή  mastering)  με  ένα  εμπορικό  CD.
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Παθητικά  ηχεία  Β

Ενισχυτής  ισχύος

Τηλεχειριστήριο

ή  Κύρια  αναλογική  έξοδος  L/R

Ψηφιακή  έξοδος  SPDIF

Αντιμιλάω

Ομιλητής  Γ

FIRESTUDIO  PROJECT  (Διασύνδεση  υπολογιστή)

TOSLINK

Παραγωγή

CSR-1

(Τροφοδοτημένο  υπογούφερ)

Ακουστικά  σε

Αναλογικό  RCA

Εγγραφή  σε  εξωτερική  συσκευή  εγγραφής

Διανομή  Amp

Έξοδος  ή

ελέγξτε  το  τραγούδι

Ηλεκτρικά  ηχεία  Α

Συσκευή  CD

Ποδοδιακόπτης

Συσκευή  εγγραφής  DAT

μικρόφωνο

Ακουστικό

Εξουσία

Εγχειρίδιο  κατόχου  Εγχειρίδιο  κατόχου

4.2  Ρύθμιση  Mixdown /  Mastering

ΕΞΟΥΣΙΑ

12-18VDC
10  Watt



Central  Station  Plus

5.1.2  Ακουστικά

5.1 Διάταξη  μπροστινού  πίνακα

5.1.1  Talkback

•  ΜΙΛΑ  ρε.  Εμπλέκει  και  αποδεσμεύει  το  μικρόφωνο  talkback

•  Μικρόφωνο  Talkback.  Το  ενσωματωμένο  μικρόφωνο  talkback  είναι  ένα  ηλεκτρικό
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•  Τηλέφωνα.  Συνδέστε  τα  ακουστικά  στους  δύο  
ενισχυτές  ακουστικών  του  Κεντρικού  Σταθμού.

πυκνωτικό  μικρόφωνο  και  βρίσκεται  ακριβώς  κάτω  από  το  κουμπί  Talkback  Level.

•  Έλεγχος  επιπέδου  διπλής  λειτουργίας.  Όταν  περιστρέφεται,  το  κουμπί  
ρυθμίζει  τη  στάθμη  του  σχετικού  ενισχυτή  ακουστικών.  Όταν  
πατηθεί,  αλλάζει  μεταξύ  των  εισόδων  ήχου  Main  και  Cue  ως  πηγές  
για  τον  αντίστοιχο  ενισχυτή  ακουστικών.

Χειριστήρια  και  συνδέσεις  5  

5.1  Διάταξη  μπροστινού  πίνακα

•  Επίπεδο  Talkback.  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  απολαβής  του  
προενισχυτή  μικροφώνου  talkback  +15  έως  +55  dB.

προενισχυτής.  Το  μικρόφωνο  talkback  οδηγεί  μόνο  στο  λεωφορείο  
Cue.  Η  ενεργοποίηση  του  μικροφώνου  talkback  ενεργοποιεί  αυτόματα  τη  
λειτουργία  Dim  τόσο  για  το  Main  όσο  και  για  το  Cue  Buses.

Το  μικρόφωνο  Talkback  δεν  θα  επιδιορθωθεί  στα  ακουστικά  
εκτός  εάν  έχει  επιλεγεί  το  "Cue"  ως  πηγή.

ΜΕΡΟΣ  ΙΙ:  ΑΝΑΦΟΡΑ

5.0  Χειριστήρια  και  Συνδέσεις



Χειριστήρια  και  συνδέσεις  5

Ο  κεντρικός  σας  σταθμός  για  να  ταιριάζει  με  τη  μέτρηση  σε  

άλλο  εξοπλισμό.  Η  μέτρηση  λογισμικού  ήχου  μπορεί  να  

διαφέρει  ανάλογα  με  το  λογισμικό  και  συνήθως  είναι  

επιθυμητό  να  βαθμονομείτε  τους  μετρητές  στον  κεντρικό  

σας  σταθμό  ώστε  να  ταιριάζουν  με  τη  μέτρηση  στο  

λογισμικό  ήχου  σας.  Για  λεπτομερείς  οδηγίες  σχετικά  με  τη  

βαθμονόμηση  των  μετρητών  στον  κεντρικό  σας  

σταθμό,  ανατρέξτε  στην  Ενότητα  3.1.

Διάταξη  μπροστινού  πίνακα  5.1

•  Βοηθ.  Επιδιορθώνει  την  είσοδο  Aux  στη  διαδρομή  ήχου  Cue  ή  Main.
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•  TRS  1.  Επιδιορθώνει  την  αναλογική  είσοδο  TRS1  στο  Cue  ή  στην  κύρια  διαδρομή  ήχου.

•  Καθαρή  κορυφή.  Οι  μετρητές  στον  Κεντρικό  Σταθμό  διαθέτουν  

λειτουργία  Peak  Hold,  έτσι  ώστε  η  κόκκινη  λυχνία  LED  του  

κλιπ  να  παραμένει  αναμμένη  μόλις  κοπεί  το  σήμα.  Πατώντας  

το  κουμπί  Clear  Peak  θα  γίνει  επαναφορά  του  φωτός  του  κλιπ.

•  Βαθμονόμηση.  Μπορείτε  να  βαθμονομήσετε  τους  μετρητές

•  TRS  2.  Επιδιορθώνει  τις  αναλογικές  εισόδους  TRS2  στο  Cue  ή  στο  Main  audio  path.

•  Έλεγχος  επιπέδου  εξόδου  Cue.  Προσαρμόζει  το  συνολικό  επίπεδο  εξόδου  της  διαδρομής  ήχου  Cue.

Ο  κεντρικός  σταθμός  είναι  εξοπλισμένος  με  διπλά,  ανεξάρτητα,  τρίχρωμα  LED  30  τμημάτων  

για  τη  μέτρηση  του  σήματος  ήχου.  Η  κλίμακα  αναπαρίσταται  σε  dBfs  και  dBu  για  χρήση  με  

αναλογικό  εξωλέμβιο  εξοπλισμό  και  ψηφιακούς  σταθμούς  εργασίας  ήχου,  κάρτες  ήχου  

και  άλλα  ψηφιακά  συστήματα.

•  Πλήκτρα  επιλογής  εισαγωγής.  Προσδιορισμός  των  πηγών  για  το  Cue  ή  τις  κύριες  διαδρομές  ήχου

•  Ψηφιακή  είσοδος.  Επιλέγει  την  είσοδο  S/PDIF  ή  Toslink  ως  ψηφιακή  πηγή  

για  τις  διαδρομές  Cue  και  Main  ήχου.

Ο  κεντρικός  σταθμός  είναι  εξοπλισμένος  με  ξεχωριστές  διαδρομές  σήματος  Cue  και  Main.  Η  

διαδρομή  σήματος  Cue  περιλαμβάνει  το  σήμα  Talkback-Μικροφώνου  και  στέλνει  αυτό  το  

σήμα  στον  καλλιτέχνη  που  ηχογραφεί  μέσω  ενός  εξωτερικού  ενισχυτή  ακουστικών  ή  των  

δύο  ενισχυτών  ακουστικών.  Η  κύρια  διαδρομή  σήματος  προορίζεται  για  την  αίθουσα  ελέγχου  

και  δεν  περιλαμβάνει  το  σήμα  Talkback.

•  Έλεγχος  επιπέδου  εισόδου  Aux.  Ρυθμίζει  το  συνολικό  επίπεδο  εισόδου  της  εισόδου  Aux.

Ψηφιακό.  Επιδιορθώνει  την  τρέχουσα  επιλεγμένη  ψηφιακή  

είσοδο  (Toslink  ή  S/PDIF)  στο  Cue  ή  στην  κύρια  διαδρομή  ήχου.

•

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

5.1.3  Cue/Main  Select

5.1.4  Μετρ



Central  Station  Plus

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΑ

•  Επιλογή  ηχείου  (A,  B  και  C).  Αυτά  τα  κουμπιά  ενεργοποιούν  τις  εξόδους  A,  B  ή  C  σε  επίπεδο  γραμμής  

στερεοφωνικών  ηχείων.  Το  Speaker  Select  A  και  B  δεν  μπορούν  να  ενεργοποιηθούν  ταυτόχρονα.  

Το  Speaker  Select  C  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ταυτόχρονα  είτε  με  το  A  είτε  με  το  B.  Εξαιτίας  

αυτού,  το  Speaker  C  χρησιμοποιείται  συνήθως  για  ένα  subwoofer.

•  Σίγαση.  Σίγαση  της  κύριας  εξόδου  ήχου.

•  Διαμ.  Μειώνει  την  κύρια  έξοδο  ήχου  κατά  περίπου  -16  dB.

•  Περικοπή  ηχείου  αριστερά/δεξιά  (A,  B  και  C).  Αυτά  τα  ποτενσιόμετρα  σε  εσοχή  χρησιμοποιούνται  

για  τη  ρύθμιση  κάθε  επιπέδου  εξόδου  ηχείου  ξεχωριστά.  Χρησιμοποιήστε  ένα  

μικρό  κατσαβίδι  με  επίπεδη  κεφαλή  για  να  ρυθμίσετε  αυτό  το  χειριστήριο.

Τα  ανταλλακτικά  τροφοδοτικά  μπορούν  να  αγοραστούν  απευθείας  από  την  PreSonus  ή  από  ένα  

κατάστημα  λιανικής  μουσικής  εξοπλισμού.

•  Μονο.  Συνδυάζει  το  αριστερό  και  το  δεξί  σήμα  για  να  ελέγξει  τη  

μονοφωνική  συμβατότητα  και  την  ακύρωση  φάσης.

•  Κύριο  Επίπεδο.  Αυτό  το  ποτενσιόμετρο  πολλαπλών  στοιχείων  προσαρμόζει  

το  συνολικό  επίπεδο  έντασης  της  κύριας  διαδρομής  ήχου.

Στοιχεία  ελέγχου  και  συνδέσεις  5  5.2  

Διάταξη  πίσω  πίνακα

Αυτή  είναι  η  σύνδεση  για  το  ιδιόκτητο  εξωτερικό  τροφοδοτικό  του  Κεντρικού  Σταθμού.  Μόνο  αυτό  το  

τροφοδοτικό  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  με  τον  κεντρικό  σας  σταθμό.
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5.2.1  Ισχύς

5.2  Διάταξη  πίσω  πίνακα

5.1.5  Παθητικός  έλεγχος  ηχείων

12-18VDC
10  Watt

10  Watt
12-18VDC



5.2.2  Ψηφιακές  είσοδοι  (24-bit/192  kHz)

5.2.3  Έξοδοι  ηχείων  L/R  (A,  B  και  C)

5.2.4  Έξοδοι  γραμμής

Οι  ομοαξονικές  συνδέσεις  PDIF  μπορεί  να  μοιάζουν  με  την  αναλογική  σύνδεση  RCA  σε  

καταναλωτικά  προϊόντα  ήχου,  αυτές  οι  συνδέσεις  δεν  πρέπει  να  συγχέονται.  Τα  τελευταία  

χρόνια,  οι  οπτικές  συνδέσεις  Toslink  έχουν  αποκτήσει  δημοτικότητα,  ειδικά  σε  προϊόντα  

ήχου  καταναλωτικής  ποιότητας,  όπως  συσκευές  αναπαραγωγής  DVD.  Όπως  και  στην  

επαγγελματική  μορφή  AES/EBU,  ένα  μόνο  καλώδιο  μεταφέρει  και  τα  δύο  κανάλια  του  

σήματος  στερεοφωνικού  ήχου.

Αυτές  οι  έξοδοι  είναι  ιδανικές  για  τη  σύνδεση  εξωτερικών  συστημάτων  διανομής  ακουστικών  ή  

εξωτερικών  μονάδων  mastering.  Και  πάλι,  μόνο  ισορροπημένα  καλώδια  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  

όταν  συνδέετε  τον  κεντρικό  σας  σταθμό  σε  αυτές  τις  συσκευές.  Λόγω  του  παθητικού  κυκλώματος  του  

Κεντρικού  Σταθμού,  η  χρήση  μη  ισορροπημένων  καλωδίων  μπορεί  να  μειώσει  το  επίπεδο  εξόδου  

και  να  εισάγει  θόρυβο  στο  σύστημά  σας.

•  Toslink.  Δέχεται  στερεοφωνικό  ψηφιακό  σήμα  εισόδου  S/PDIF  μέσω  οπτικού  βύσματος.

Ο  κεντρικός  σταθμός  διαβάζει  και  κλειδώνει  αυτόματα  στον  ρυθμό  δειγματοληψίας  

της  εισερχόμενης  ψηφιακής  ροής  και  μπορεί  να  λάβει  και  να  κλειδώσει  σε  ρυθμούς  

δειγματοληψίας  44,1,  48,  96  και  192  kHz.  Και  οι  δύο  αυτές  ψηφιακές  είσοδοι  έχουν  

σχεδιαστεί  για  τη  στερεοφωνική  ψηφιακή  μορφή  S/PDIF.

•  Κύριο  (L/R).  Συνδέστε  αυτό  το  στερεοφωνικό  ζεύγος  εξόδων  αριστερής  (L)  και  δεξιάς  

(R),  σε  επίπεδο  γραμμής,  ισορροπημένης  εξόδου  TRS  ¼"  σε  μια  συσκευή  εγγραφής.

•  S/PDIF.  Δέχεται  στερεοφωνικό  ψηφιακό  σήμα  S/PDIF  μέσω  

ομοαξονικής  υποδοχής  (τύπου  RCA).
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Οι  ομοαξονικοί  σύνδεσμοι  χρησιμοποιούνται  συχνότερα  για  S/PDIF.  Ενώ  S/

Χειριστήρια  και  συνδέσεις  5

Δεν  υπάρχει  εξασθενητής  (έλεγχος  έντασης  ήχου)  σε  αυτήν  την  έξοδο.

•  Cue  (L/R).  Συνδέστε  αυτό  το  στερεοφωνικό  ζεύγος  αριστερών  (L)  και  δεξιών  (R),  εξόδου  TRS  σε  

επίπεδο  γραμμής,  ¼"  σε  έναν  ενισχυτή  διανομής  ακουστικών.  Η  ρύθμιση  Cue  Output  Level  του  

μπροστινού  πίνακα  ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης.

Διάταξη  πίσω  πίνακα  5.2

Αυτά  τα  τρία  στερεοφωνικά  ζεύγη  αριστερών  (L)  και  δεξιών  (R),  εξόδου  TRS  σε  

επίπεδο  γραμμής,  ¼"  μπορούν  να  συνδεθούν  σε  τροφοδοτούμενες  οθόνες  ή  σε  

ενισχυτές  ισχύος  για  παθητικά  ηχεία.  Κατά  τη  σύνδεση  του  Κεντρικού  Σταθμού  

στις  οθόνες  σας  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  μόνο  ισορροπημένα  

καλώδια.  Λόγω  του  παθητικού  κυκλώματος  του  Κεντρικού  Σταθμού,  η  χρήση  μη  

ισορροπημένων  καλωδίων  μπορεί  να  μειώσει  το  επίπεδο  εξόδου  και  να  εισάγει  

θόρυβο  στο  σύστημά  σας.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



5.2.5  Αναλογικές  Είσοδοι

5.2.6  Τηλεχειριστήριο  κονσόλας

5.2.7  Ενότητα  Talkback

Central  Station  Plus

•  Κουμπί  ενεργοποίησης.  Ενεργοποιεί  το  προαιρετικό  τηλεχειριστήριο  CSR-1

Στοιχεία  ελέγχου  και  συνδέσεις  5  5.2  

Διάταξη  πίσω  πίνακα

•  Απομακρυσμένη  σύνδεση  κονσόλας.  Αυτό  το  ιδιόκτητο  DB15  15  ακίδων

•  Είσοδος  εξωτερικού  μικροφώνου.  Αυτή  η  υποδοχή  XLR  τροφοδοτεί

έλεγχος.  Όταν  πατηθεί  το  κουμπί  Ενεργοποίηση,  παρακάμπτεται  ο  έλεγχος  Κύριου  

επιπέδου  στον  Κεντρικό  Σταθμό.

έναν  ενσωματωμένο  προενισχυτή  μικροφώνου  για  χρήση  με  εξωτερικό  μικρόφωνο  

Talkback.  Αυτός  ο  προενισχυτής  δεν  παρέχει  φανταστική  ισχύ,  επομένως  

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  μόνο  δυναμικά  μικρόφωνα.

•  AUX  (L/R).  Αριστερά  και  δεξιά,  σε  επίπεδο  γραμμής,  μη  ισορροπημένες  εισόδους  RCA  TS.

με  ένα  στιγμιαίο  ποδοδιακόπτη.

•  Κουμπί  ενεργοποίησης.  Ενεργοποιεί  την  είσοδο  εξωτερικού  μικροφώνου  ως  πηγή  για  

το  σύστημα  Talkback  και  παρακάμπτει  το  ενσωματωμένο  μικρόφωνο  του  

Κεντρικού  Σταθμού.  Σημείωση:  το  ενσωματωμένο  μικρόφωνο  CSR-1  είναι  πάντα  

ενεργό  ανεξάρτητα  από  το  αν  είναι  ενεργοποιημένο  ή  όχι  το  εξωτερικό  

μικρόφωνο.

•  TRS  1  (L/R).  Αριστερά  και  δεξιά,  σε  επίπεδο  γραμμής,  ισορροπημένες  είσοδοι  TRS  ¼”.

•  Πεντάλ.  Μη  ισορροπημένη  υποδοχή  TS  ¼”  για  χρήση

•  TRS  2  (L/R).  Αριστερά  και  δεξιά,  σε  επίπεδο  γραμμής,  ισορροπημένες  είσοδοι  TRS  ¼”.

Η  υποδοχή  είναι  για  το  προαιρετικό  τηλεχειριστήριο  CSR-1  Central  Station.

Αυτές  οι  είσοδοι  είναι  για  τις  πηγές  ήχου  σας  (μίξερ,  διεπαφή  ήχου,  συσκευή  αναπαραγωγής  

CD  κ.λπ.).  Θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  μόνο  καλώδια  ισορροπίας  όταν  

συνδέετε  τις  εισόδους  ισορροπημένης  TRS  του  Κεντρικού  σας  Σταθμού  σε  αυτές  τις  

συσκευές.  Λόγω  του  Κεντρικού  Σταθμού
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Το  παθητικό  κύκλωμα,  η  χρήση  μη  ισορροπημένων  καλωδίων  μπορεί  να  μειώσει  το  

επίπεδο  εξόδου  και  μπορεί  να  εισάγει  θόρυβο  στο  σύστημά  σας.

Δείτε  την  Ενότητα  5.3  για  πλήρεις  οδηγίες.



Χειριστήρια  και  Συνδέσεις

Τηλεχειριστήριο  Central  Station  5.3

Σημείωση:  Το  σύστημά  σας  Central  Station  Plus  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  με  ή  χωρίς  

συνδεδεμένο  το  CSR-1.  Όταν  χρησιμοποιείτε  τον  κεντρικό  σας  σταθμό  χωρίς  το  

τηλεχειριστήριο,  απλώς  ελέγξτε  όλες  τις  λειτουργίες  από  την  κύρια  μονάδα.

Παρακάτω  είναι  ένα  διάγραμμα  των  στοιχείων  ελέγχου  CSR-1.  Κάθε  χειριστήριο  

αντιστοιχεί  απευθείας  στο  ίδιο  χειριστήριο  στον  κεντρικό  σταθμό.  Όλες  οι  λειτουργίες  

CSR-1  ελέγχουν  τις  αντίστοιχες  λειτουργίες  Κεντρικού  Σταθμού,  εκτός  από  το  επίπεδο  

μικροφώνου  Talkback.  Ο  Κεντρικός  Σταθμός  και  το  CSR-1  διατηρούν  ανεξάρτητο  

έλεγχο  των  αντίστοιχων  ενσωματωμένων  μικροφώνων  talkback  τους.

5
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Το  τηλεχειριστήριο  Central  Station  (CSR-1)  συνδέεται  στο  πίσω  μέρος  του  Κεντρικού  Σταθμού  

μέσω  ενός  αποκλειστικού  καλωδίου  DB15  (περιλαμβάνεται  με  το  Central  Station  Plus)  για  τον  

έλεγχο  των  λειτουργιών  Volume,  Talkback,  Mute,  Input  Source  Switching  και  Speaker  Output  

Switching.  Σας  επιτρέπει  να  διατηρείτε  τον  κεντρικό  σταθμό  στο  ράφι  σας  με  τον  εξοπλισμό  

σας  και  να  χρησιμοποιείτε  το  CSR-1  στην  επιφάνεια  εργασίας  σας  για  απόλυτο  έλεγχο  και  

ευελιξία.  Αυτή  η  ενότητα  θα  σας  εξοικειώσει  με  τις  λειτουργίες  ελέγχου  CSR-1.

Επειδή  και  τα  δύο  

μικρόφωνα  παραμένουν  
ενεργά  όταν  είναι  

συνδεδεμένο  το  CSR-1,  

συνιστάται  να  κατεβάζετε  το  
Talkback  Mic  μέχρι  τέρμα  στην  

κύρια  μονάδα  όταν  δεν  το  
χρησιμοποιείτε.

Σίγαση:  Σίγαση  της  κύριας  

εξόδου  ήχου.

Εισαγωγή  κουμπιά  επιλογής Επιλογή  ψηφιακής  
εισόδου:  Επιλέγει  την  

είσοδο  S/PDIF  ή  Toslink  ως  
ψηφιακή  πηγή  για  τις  

διαδρομές  Cue  και  Main  ήχου.

Dim:  Μειώνει  την  κύρια  έξοδο  

ήχου  κατά  -16  dB.

Talkback  Mic  and  Level:  Το  Talkback  Mic  Level  προσαρμόζει  την  απολαβή  
για  το  ενσωματωμένο  πυκνωτικό  μικρόφωνο  eletret  μόνο  στο  CSR-1.

Έλεγχοι

Speaker  Select  A,B,C:  
Ενεργοποιεί  τις  εξόδους  

γραμμής  στερεοφωνικών  ηχείων.

Επειδή  το  Talkback  Mic  στο  CSR-1  παραμένει  ενεργό  όταν  είναι  

συνδεδεμένο  ένα  εξωτερικό  μικρόφωνο,  σας  συνιστούμε  να  

χαμηλώσετε  το  επίπεδο  μικροφώνου  μέχρι  το  τέλος  όταν  χρησιμοποιείτε  
ένα  εξωτερικό  μικρόφωνο  talkback.

Ψηφιακή:  Επιδιορθώνει  
την  τρέχουσα  επιλογή  
ψηφιακής  εισόδου  στο  δίκτυο.

Main  Level:  Ρυθμίζει  το  
συνολικό  επίπεδο  έντασης  

της  κύριας  εξόδου.

Παθητικό  Ηχείο

Ενεργός  φωτισμός:  Όταν  
ανάβει,  αυτό  το  φως  σάς  

ειδοποιεί  ότι  το  CSR-1  σας  
διαθέτει  Κύριο  Έλεγχο  Έντασης.

TRS1:  Επιδιορθώνει  την  
αναλογική  είσοδο  TRS1  στο  δίκτυο.

Aux:  Επιδιορθώνει  την  
αναλογική  είσοδο  Aux  στο  Main. Mono:  Αθροίζει  το  αριστερό  και  

το  δεξί  σήμα.

Κουμπί  Talk:  Εμπλέκει /  
αποδεσμεύει  τα  μικρόφωνα  
talkback  τόσο  στο  CSR-1  
όσο  και  στον  κεντρικό  
σταθμό.

TRS2:  Επιδιορθώνει  την  
αναλογική  είσοδο  TRS2  στο  δίκτυο.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

CSR-1:  Τηλεχειριστήριο  Κεντρικού  Σταθμού5.3

5.3.1  Στοιχεία  ελέγχου  CSR-1
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6.1 Συχνές  Ερωτήσεις
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Τεχνικές  πληροφορίες  6  6.1  

Συχνές  ερωτήσεις

Εάν  δεν  χρησιμοποιείτε  εξωτερικό  μικρόφωνο,  αποσυνδέστε  οτιδήποτε  

είναι  συνδεδεμένο  στην  είσοδο  XLR.

Γιατί  βλέπω  επίπεδα  στο  μετρητή  LED  αλλά  δεν  ακούω  τίποτα  από  τα  ηχεία;

•  Συνδέστε  την  πηγή  εισόδου  απευθείας  στα  ηχεία  σας  για  να  βεβαιωθείτε  

ότι  τα  ηχεία  λειτουργούν  σωστά.

•

Έχω  τα  πάντα  αναποδογυρισμένα,  αλλά  τα  ηχεία  μου  εξακολουθούν  να  μην  

είναι  αρκετά  δυνατά.  Τι  δίνει;

•  Ο  Κεντρικός  Σταθμός  δεν  σχεδιάστηκε  για  να  λειτουργεί  έτσι.  Συνδέστε  το  Main

•  Συνδέστε  και/ή  βαθμονομήστε  το  μικρόφωνο  talkback  σύμφωνα  με  την  Ενότητα  1.5.

Στη  συνέχεια,  γυρίστε  αργά  το  κουμπί  Κύριο  επίπεδο.

•  Μετακινήστε  τα  ηχεία  σας  σε  διαφορετική  έξοδο  για  να  επαληθεύσετε  

ότι  οι  έξοδοι  λειτουργούν  σωστά.

•  Βεβαιωθείτε  ότι  το  εξωτερικό  σας  μικρόφωνο  δεν  απαιτεί  phantom  power.

Έξοδοι  σε  μια  συσκευή  που  θα  πρέπει  να  λάβει  ένα  μη  επεξεργασμένο  σήμα,  όπως  μια  συσκευή  εγγραφής  CD.

•  Βεβαιωθείτε  ότι  το  σωστό  κουμπί  επιλογής  ηχείου  είναι  αναμμένο  και  ότι  

το  κουμπί  ρύθμισης  επιπέδου  ηχείου  είναι  αναμμένο.

•  Οι  μόνες  έξοδοι  με  απολαβή  είναι  οι  ενισχυτές  ακουστικών.

•  Απενεργοποιήστε  τα  κουμπιά  Talk,  Mono,  Mute  και  Dim.

•  Μόνο  ακουστικά  με  Phones  Source  του  "Cue"  μπορούν  να  

ακούσουν  το  μικρόφωνο  talkback.

Γιατί  το  κουμπί  Main  Level  δεν  ελέγχει  τις  Main  Outs;

•  Ο  μετρητής  LED  μετρά  μόνο  την  είσοδο  του  Κεντρικού  Σταθμού,  όχι  την  έξοδό  του.

•  Οι  μόνες  είσοδοι  με  κέρδος  προενισχυτή  είναι  οι  Aux/

•  Ο  Κεντρικός  Σταθμός  δεν  είναι  ενισχυτής,  γι'  αυτό  μην  προσπαθήσετε  να  τον  χρησιμοποιήσετε  ως  έναν.

Είσοδοι  ήχου  και  εξωτερικού  μικροφώνου.

Γιατί  δεν  μπορώ  να  ακούσω  το  μικρόφωνο  talkback;

•  Συνδέστε  και  βαθμονομήστε  τα  ηχεία  σας  σύμφωνα  με  τις  Ενότητες  1.3  και  3.3.

6.0  Τεχνικές  πληροφορίες



6.2  Αντιμετώπιση  προβλημάτων

Τεχνικές  Πληροφορίες  6

•  Απενεργοποιήστε  και  στη  συνέχεια  ενεργοποιήστε  την  αποσυνδέοντας  και  

επανασυνδέοντας  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  του  Κεντρικού  Σταθμού  σας.

•  Ελέγξτε  τα  ακουστικά  και  τα  ηχεία  σας.

Αντιμετώπιση  προβλημάτων  6.2

•  Ο  σειριακός  αριθμός  του  Central  Station  (βρίσκεται  στο  κάτω  μέρος  της  μονάδας  σας).

•  Ελέγξτε  τα  καλώδια  σύνδεσης  και  τις  πηγές  ήχου.
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•  Ελέγξτε  τον  ιστότοπό  μας  στη  διεύθυνση  www.presonus.com  για  απαντήσεις  σε  συχνές  ερωτήσεις

•  Μια  σύντομη  περιγραφή  του  εξοπλισμού  και  των  συνδέσεων  που  γίνονται  στον  

κεντρικό  σας  σταθμό.

•  Η  επιθυμητή  εφαρμογή  του  Κεντρικού  σας  Σταθμού  στο  περιβάλλον  του  στούντιο  σας.

ερωτήσεις  και  για  τεχνικές  αντιμετώπισης  προβλημάτων  που  αφορούν  ειδικά  τον  Κεντρικό  Σταθμό.

Παρακαλούμε  ελέγχετε  τακτικά  το  www.presonus.com  για  

πληροφορίες,  ενημερώσεις  και  τεχνική  υποστήριξη.

www.presonus.com,  καλέστε  μας  στο  1-225-216-7887  μεταξύ  9  π.μ.  

και  6  μ.μ.  CST  (GMT  06:00)  ή  στείλτε  μας  e-mail  στη  διεύθυνση  

techsupport@presonus.com.

Όταν  επικοινωνείτε  με  την  τεχνική  υποστήριξη,  παρακαλούμε  να  έχετε  στη  διάθεσή  σας  τις  ακόλουθες  πληροφορίες:

Εάν  αντιμετωπίζετε  οποιαδήποτε  δυσκολία  με  τον  κεντρικό  σας  σταθμό,  δοκιμάστε  τα  

παρακάτω  προτού  επικοινωνήσετε  με  την  Υποστήριξη  Πελατών  της  PreSonus:

Απομονώστε  το  πρόβλημα  αποσυνδέοντας  τις  πηγές  εισόδου  και  τα  συστήματα  παρακολούθησης  και  

δοκιμάζοντας  τα  ανεξάρτητα  για  να  βεβαιωθείτε  ότι  λειτουργούν  σωστά.

Λάβετε  υπόψη  ότι  μπορεί  να  προκύψουν  πολλά  τεχνικά  ζητήματα  κατά  τη  σύνδεση  

διαφορετικών  εξαρτημάτων  σε  περιβάλλον  στούντιο.  Το  PreSonus  παρέχει  υποστήριξη  μόνο  για  

ζητήματα  που  σχετίζονται  άμεσα  με  το  Κέντρο  Ελέγχου  του  Central  Station  Studio.  δεν  παρέχουμε  

υποστήριξη  για  υλικό  και  λογισμικό  που  δεν  είναι  PreSonus.  Μπορεί  να  χρειαστεί  να  

επικοινωνήσετε  με  τους  κατασκευαστές  του  άλλου  εξοπλισμού  στούντιο  για  να  λάβετε  

πρόσθετη  τεχνική  υποστήριξη.

Για  τεχνική  βοήθεια,  επισκεφτείτε  τον  ιστότοπό  μας  στη  διεύθυνση:

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



Central  Station  Plus

Είσοδοι  ήχου

Έξοδοι  ήχου

+18  dBu  (Ενεργό  Ισορροπημένο)

Τύπος

>  1  MHz

<  0,002%  (1  kHz  @  0  dBu,  κέρδος  μονάδας)

75Ω  RCA  ομοαξονικό  και  Toslink  οπτικό

Σημείωση:  Όλες  οι  προδιαγραφές  εισόδου  (εκτός  της  σύνθετης  αντίστασης  εισόδου)  μετρώνται  στην  έξοδο  του  

ηχείου  A,  με  το  Trim  και  το  Main  Level  να  έχουν  οριστεί  στο  μέγιστο.

¼”  TRS  Active-Impedance  Balanced

-16  dB

>140  dB

DAC  Dynamic  Range

RCA  Active-Unbalanced

Τιμές  δειγμάτων

Dim  Attenuation

Τεχνικές  πληροφορίες

Εύρος  κέρδους

Αναλογία  S/N

Τύπος

24

Type-Mono  Ενεργοποιημένο

24

2-5Ω  (εξαρτάται  από  το  φορτίο  των  ηχείων  και  την  επένδυση)

6  

6.3  Προδιαγραφές

Τύπος

Απόκριση  συχνότητας

-90  έως  +20  dB

<0,0025%  (1  kHz  @  -0  dBfs)

Ηχεία

-90  dB  έως  0  dB

44.1,  48,  88.2,  96,  176.4  και  192  kHz

¼”  TRS  Παθητικό-Ισορροπημένο

TRS1  &  TRS2

THD+N

10  Hz-50  kHz,  -0,5  dB

THD+N

Τύπος

115  dB

Βάθος  bit

Εύρος  Κύριου  Επιπέδου

-90  dB  έως  0  dB

<  0,0005%  (1  kHz  @  0  dBu)

THD+N

Λόγος  S/N  8  kΩ  >115  dB  (1  kHz  @  0  dBu,  απολαβή  μονάδας)

¼”  TRS  Παθητικό-Ισορροπημένο

Αντίσταση  εισόδου

Ψηφιακό

Μέγιστη  έξοδος

Εύρος  περικοπής

Αντίσταση  εισόδου

Βοηθ

Απόκριση  συχνότητας

6.3 Προδιαγραφές



Αντιμιλάω

Εσωτερικό  μικρόφωνο

Μέγιστο  κέρδος

Αντίσταση  εξόδου

Αντίσταση  εξόδου

-90  dB  έως  0  dB

150  mW/κανάλι  @  φορτίο  60Ω

Τύπος

+15  έως  +55  dB

Κύριος

Σύνθημα

<  0,003%  (1  kHz  @  0  dBu)

-42  dB

10  Hz  έως  40  kHz

51Ω

Μέγιστη  έξοδος

Dim  Attenuation

Τύπος

Εύρος  κέρδους

Προδιαγραφές  6.3

10  Hz-50  kHz,  -0,5  dBΑπόκριση  συχνότητας

Ακουστικά

Απόκριση  συχνότητας

10  Hz-50  kHz

Απόκριση  συχνότητας  (±1  dB)

Προενισχυτής  μικροφώνου

50  dB

THD+N

THD+N

-16  dB  (ενεργοποιημένο  Talkback)

51Ω

Απόκριση  συχνότητας  (±1,0  dB)

0,015%  (150  mW/κανάλι  @  60Ω

Ηλεκτρικός  Συμπυκνωτής

Αντίσταση  εισόδου 2,4  kΩ

Τύπος

10  Hz-50  kHz,  -0,5  dB

Τύπος

¼”  TRS  Active  Stereo
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Τεχνικές  Πληροφορίες  6

<0,0025%

¼”  TRS  Active-Impedance  Balanced

THD+N

Ευαισθησία

XLR  Female  Balanced

¼”  TRS  Active-  Balanced

Εύρος  κέρδους

Τύπος

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



Παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος

Φυσικός

Central  Station  Plus

Ως  δέσμευση  για  συνεχή  βελτίωση,  η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  

αλλάξει  οποιαδήποτε  προδιαγραφή  που  αναφέρεται  στο  παρόν,  ανά  πάσα  στιγμή,  χωρίς  

ειδοποίηση.
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19  (Π)  Χ  1,75  (Υ)  Χ  5,50  (Β)  ίντσες

Τεχνικές  πληροφορίες6  

6.3  Προδιαγραφές

Καλύτερο  από  0,25  dB

LED  30  τμημάτων  με  κράτημα  αιχμής

-48  dB  έως  +18  dB  (-66  dBfs  έως  0  dBfs)

Εξωτερικός

Βάρος

Εύρος  Συχνοτήτων

Εύρος  τάσης  εισόδου  ισχύος

5,0  λίβρες.

Απαιτήσεις  ισχύος  (συνεχής)

Βαθμονόμηση  εύρους

1U

Εύρος

Τύπος  Πακέτου

Τύπος

Ακρίβεια

Διαστάσεις

10  Hz-22  kHz

Μετρητές  εισόδου

10  W

12-18  VDC

Κύριο  πλαίσιο

Τύπος

±18  dB



Τεχνικές  πληροφορίες  6  

Μπλοκ  διάγραμμα  6.4
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6.4 Μπλοκ  διάγραμμα
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Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Τζαμπαλάγια

3.  Μην  το  αφαιρείτε  από  την  κατσαρόλα  Προσθέστε  κρεμμύδια,  σέλινο  και  πιπεριές  κομμένα  σε  κύβους,

•  Το  Cajun  Seasoning  του  Tony  Chachere

•  1  παρτίδα  φρέσκα  κρεμμυδάκια

•  3  κιλά  ρύζι

1  κονσέρβα  Rotel  Original  κομμένες  σε  κύβους  ντομάτες  με  τσίλι,  3  ουγκιές  συμπυκνωμένο  ζωμό  κοτόπουλου,  ½  

κουταλάκι  του  γλυκού  καρυκεύματα  Cajun,  1  κουταλάκι  του  γλυκού  καυτερή  σάλτσα  Tabasco  (ή  

περισσότερες…  ίσως  πολλά  περισσότερα).

9.  Σβήστε  και  αφήστε  να  καθίσει  για  30  λεπτά.

•  2  κοτσάνια  σέλινο

1.  Σε  16  qt.  κατσαρόλα  ή  μεγαλύτερη,  κόψτε  σε  φέτες  το  λουκάνικο  και  τηγανίστε  μέχρι  να  ροδίσουν.

2.  Προσθέστε  κιμά  και  ροδίστε.

•  1  κιλό  πιπεριές  (πράσινες  ή  κόκκινες)

10.  Σερβίρετε  και  απολαμβάνετε!

•  2  κιλά  μοσχαρίσιος  κιμάς

•  Σάλτσα  ταμπάσκο

7.  Προσθέτουμε  το  ρύζι  και  αφήνουμε  να  πάρει  μια  βράση.  Μαγειρέψτε  σε  δυνατή  φωτιά  για  8  λεπτά,  σκεπασμένο,  ανακατεύοντας  κάθε  2  λεπτά

8.  Μαγειρέψτε  σκεπασμένο  σε  χαμηλή  φωτιά  για  10  λεπτά,  ανακατεύοντας  μόνο  μία  φορά.

•  3  κιλά  κρεμμύδια  (κίτρινα  ή  μωβ)

•  1  μπουκάλι  συμπυκνωμένο  ζωμό  κοτόπουλου  (ή  3  κύβοι  ράβδου  κοτόπουλου)

5.  Προσθέστε  το  κοτόπουλο  και  μαγειρέψτε  μέχρι  να  ασπρίσει.

4.  Μαγειρέψτε  μέχρι  τα  κρεμμύδια  να  γίνουν  διάφανα.

6.  Προσθέστε  φρέσκα  κρεμμυδάκια  κομμένα  σε  κύβους,  1  κουτ.  αλάτι,  ½  γαλόνι  νερό  και  αφήστε  το  να  πάρει  βράση.

•  5  λίβρες  λουκάνικο  andouille  link  •  3  λίβρες  

κοτόπουλο  χωρίς  κόκαλα

•  1  κονσέρβα  Rotel  tomotoes  με  τσίλι,  κομμένο  σε  κύβους  (κανονικά  ζεστά)
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Συστατικά:

Οδηγίες  μαγειρέματος:

Σερβίρει  20

Τα  Mac,  Mac  OS  και  Macintosh  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.

Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

©  2012  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  Τα  AudioBox,  DigiMax,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  StudioLive  και  XMAX  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  

Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  και  Tricomp  είναι  εμπορικά  σήματα  PreSonus  Software  Ltd.



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αυτός  ο  εξοπλισμός  έχει  ελεγχθεί  και  βρέθηκε  ότι  συμμορφώνεται  με  τα  όρια  για  μια  ψηφιακή  

συσκευή  Κατηγορίας  Β,  σύμφωνα  με  το  μέρος  15  των  Κανόνων  FCC.  Αυτά  τα  όρια  έχουν  σχεδιαστεί  για  να  παρέχουν  

εύλογη  προστασία  από  επιβλαβείς  παρεμβολές  σε  μια  οικιακή  εγκατάσταση.  Αυτός  ο  εξοπλισμός  παράγει,  

χρησιμοποιεί  και  μπορεί  να  εκπέμπει  ενέργεια  ραδιοσυχνοτήτων  και,  εάν  δεν  εγκατασταθεί  και  

χρησιμοποιηθεί  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες,  μπορεί  να  προκαλέσει  επιβλαβείς  παρεμβολές  στις  ραδιοεπικοινωνίες.  

Ωστόσο,  δεν  υπάρχει  καμία  εγγύηση  ότι  δεν  θα  προκύψουν  παρεμβολές  σε  μια  συγκεκριμένη  εγκατάσταση.  Εάν  αυτός  

ο  εξοπλισμός  προκαλεί  επιβλαβείς  παρεμβολές  στη  ραδιοφωνική  ή  τηλεοπτική  λήψη,  η  οποία  μπορεί  να  

προσδιοριστεί  με  την  απενεργοποίηση  και  ενεργοποίηση  του  εξοπλισμού,  ο  χρήστης  ενθαρρύνεται  να  

προσπαθήσει  να  διορθώσει  την  παρεμβολή  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  ακόλουθα  μέτρα:

•  Συνδέστε  τον  εξοπλισμό  σε  μια  πρίζα  σε  ένα  κύκλωμα  διαφορετικό  από  αυτό  στο  οποίο  το
ο  δέκτης  είναι  συνδεδεμένος.

•  Επαναπροσανατολισμός  ή  αλλαγή  θέσης  της  κεραίας  λήψης.

•  Συμβουλευτείτε  τον  αντιπρόσωπο  ή  έναν  έμπειρο  τεχνικό  ραδιοφώνου/τηλεόρασης  για  βοήθεια.

•  Αυξήστε  την  απόσταση  μεταξύ  του  εξοπλισμού  και  του  δέκτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αλλαγές  ή  τροποποιήσεις  σε  αυτήν  τη  συσκευή  που  δεν  έχουν  εγκριθεί  ρητά  

από  την  PreSonus  Audio  Electronics  ενδέχεται  να  ακυρώσουν  την  εξουσιοδότηση  του  χρήστη  να  χειρίζεται  τον  εξοπλισμό  

σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  FCC.

ΠΡΟΣΟΧΗ  —  Le  present  appareil  numérique  n'émet  pas  de  bruits  radioélectriques  dépassant  las  limites  εφαρμοστέες  

aux  appareils  numériques  de  class  A/de  class  B  (selon  le  cas)  prescrites  dans  le  réglement  sur  le  brouillage  sur  le  brouillage  

radioélectriques  ministrielectriques.

Αυτή  η  συσκευή  δεν  υπερβαίνει  τα  όρια  Κλάσης  Α/Κλάσης  Β  (όποιο  ισχύει)  για  εκπομπές  ραδιοφωνικού  θορύβου  

από  ψηφιακές  συσκευές,  όπως  ορίζονται  στους  κανονισμούς  ραδιοπαρεμβολών  του  Καναδικού  Υπουργείου  

Επικοινωνιών.

®

Central  Station  Plus

Δήλωση  EMC

www.presonus.com
Μπατόν  Ρουζ  •  Η.Π.Α

Μέρος#  820-CS0010-B


