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Täname teid , et ostsite salvestusstuudiote ülima seire- ja sidesüsteemi Central
Station Plusi. Keskjaam kasutab kõrgekvaliteedilisi komponente, et tagada
optimaalne jõudlus, mis kestab kogu elu, ning sellel on puhtalt passiivne
signaalitee ülima heli jõudluse tagamiseks.

Soovitame teil võtta meiega ühendust numbril 1-225-216-7887, kui teil on
küsimusi või kommentaare oma PreSonus Central Station Plus süsteemi kohta.

1

See pakub kõnetagasi; kõlarite vahetamine; sisend-allika vahetamine; kaks
valju selget kõrvaklappide võimendit; ja paar liinitaseme Cue ja Main väljundit
kõrvaklappide jaotussüsteemi toitmiseks. Mis kõige parem, kaasasolev CSR-1
keskjaama kaugjuhtimispult võimaldab teil neid funktsioone kaugjuhtida!

PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete pidevale täiustamisele ja hindame
teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva tootearenduse eesmärgi
saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte, meie hinnatud kliente. Oleme tänulikud
toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega näidanud. Oleme kindlad, et
naudite oma Central Station Plusi!

SISSEJUHATUS
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1.0 Alustamine

1.1 Ühendage toide

1.2 Ühendage sisendallikad

Central Station Plus

Enne toiteallika ühendamist keskjaamaga veenduge, et toiteallikas vastab selle
piirkonna või riigi sisendpinge nõuetele, kus te seda kasutate. PreSonus toetab ainult
toiteallikat, mis on teie peajaamaga kaasas. Kui see ei vasta teie nõuetele või soovite
osta täiendavat toiteallikat, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või edasimüüjaga.

4. [Valikuline]: ühendage kolmas allikas (nt plaadimängija või
heligeneraator) vasaku ja parema Aux (RCA) sisendiga.

mängija) või heliallika (nt teie liidese või mikseri lisaväljundid) keskjaama tagaküljel
asuvasse vasak- ja parempoolsesse TRS 2 sisendisse.

3. [Valikuline]: ühendage oma sekundaarne heliallikas (nt CD või MP3

2. Ühendage oma peamine heliallikas (nagu heliliides või mikseri põhiväljundid) keskjaama
tagaküljel asuva vasaku ja parema TRS 1 sisendiga.
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1. Nullitage põhi-, Cue-, Aux In- ja Phones taseme nupud,
keerates neid täielikult vastupäeva.

pistikusse ja vastavasse seinakontakti. Oma passiivse vooluringi tõttu on see
mõeldud pikaks ajaks sisse lülitamiseks. Paljud tootjad toodavad
toitereleesüsteeme, mis saadavad toite pistikupesade plokkidesse erinevatel
aegadel, nii et teie varustus lülitub ühe lülitiga kohe õiges järjekorras sisse ja
välja. Kui teil on ebamugav seadmeid pidevalt sisse lülitada, on need tooted
suurepärased lahendused.
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1.1 Ühendage toide
Alustamine

2. Ühendage kaasasolev toiteallikas peajaama toitesisendiga

Enamikul plaadimängijatel ei ole sisseehitatud fono-eelvõimendit ja keskjaam seda ei paku,
nii et peate võib-olla ostma fono-eelvõimendi kohalikult jaemüüjalt.

1. Nullitage põhi-, Cue-, Aux In- ja Phones taseme nupud, keerates neid
täielikult vastupäeva. Kui teil on põhi L/R väljunditega ühendatud
kõlarid või muu varustus, keerake need lõpuni alla ja veenduge, et
võimendi on välja lülitatud.

Märkus. Plaadimängijad nõuavad fonoeelvõimendit, mis rakendab spetsiaalset (RIAA) EQ kõverat.



CSR-1 ühendamine keskjaamaga1.3

1.4 Monitori kõlarite ühendamine

4. [Valikuline] Ühendage oma bassikõlar või kolmanda taseme juhtimisruumi
monitorid (või võimsusvõimendi) kõlari väljundiga C. Kuna kõlariväljundit C
saab lubada samaaegselt kas kõlari väljundiga A või kõlari väljundiga B, soovitame
ühendada selle väljundiga teie subwoofer 2.1 segamiseks.

2. Vajutage keskjaama tagaküljel nuppu Aktiveeri. Kui

5. Pöörake järgmisi juhtnuppe täielikult vastupäeva: Talkbacki mikrofoni tase,
kõrvaklappide tase, väljundi tase, lisandsisendi tase ja põhiväljundi tase.

ja teiselt poolt keskjaama tagaküljel asuvasse konsooliühendusse. Pange tähele,
et DB15 kaablil on patenteeritud nööpnõel; see näeb välja nagu tavaline
VGA-kaabel, kuid on erinevalt ühendatud. Kui vajate asenduskaablit, peate
selle tellima saidilt www.PreSonus.com.

1. Ühendage kaasasoleva DB15 kaabli üks külg CSR-1 tagaküljega

3. [Valikuline] Ühendage oma teisesed juhtruumi monitorid
(või toitevõimendi) kõlari väljundiga B.

2. Ühendage toiteallikaga juhtimisruumi monitorid (või
toitevõimendi) kõlari väljundiga A.

1. Enne kaablite ühendamist lülitage välja kõik toitega monitorid ja toitevõimendid.

9. Lülitage keskjaam sisse, ühendades toiteploki seadme tagaküljele ja
vahelduvvoolu pistikupessa või pistikupessa.

3

1

Kõik CSR-1 nupud vastavad otse nende keskjaama
nuppudele ja juhivad neid.

8. Keerake peamise sisendallika helitugevus täielikult alla.

Alustamine
CSR-1 ühendamine keskjaamaga 1.3

Kui CSR-1 on ühendatud ja aktiveeritud, keelab see peamise
helitugevuse regulaatori teie keskjaama esipaneelil; kasutage selle
asemel oma CSR-1 helitugevuse nuppu.

7. Lülitage sisse oma peamine sisendallikas (nt heliliides või mikser).

CSR-1 suhtleb korralikult teie keskjaamaga, CSR-1 helitugevuse põhinupu vasakul
asuv aktiivne tuli süttib siniselt.

6. Keerake lamepeaga kruvikeerajaga kõigi passiivsete kõlarite
väljundid täielikult vastupäeva.

Omaniku manuaal



Digitaalse sisendi kasutamine1.5

Central Station Plus

13. Esitage stereosignaali oma põhisisendallikast ja keerake aeglaselt allika helitugevus
ühtsusvõimenduseni. Kui te ei tea ühtsuse võimenduse asukohta, peate võib-olla
konsulteerima oma peamise sisendallika tootjaga.

2. Vajutage CSR-1 peamise sisendi valimise jaotises nuppu Digital .

3. Vajutage S/PDIF nuppu CSR-1 digitaalsisendi jaotises.

12. Vajutage jaotises Põhisisendi valimine nuppu TRS 1 .

11. Vajutage nuppu Speaker Output A.

1. Ühendage digitaalse S/PDIF-kaabli abil oma DAW-i, CD-mängija, heliliidese või
muu digitaalseadme S/PDIF-koaksiaalväljund (RCA-stiilis) keskjaama S/PDIF-
koaksiaalsisendiga.

1

4

Järgige samu juhiseid Toslinki seadmete puhul. Toslink on teatud tüüpi stereo-, digitaalne,
optiline S/PDIF-ühendus, mida leidub paljudes tarbijatele mõeldud heliseadmetes. Kuigi
Toslinki pistik sarnaneb ADAT Lightpipe'i pistikuga, ei ole see ADAT-port.

6. Reguleerige põhitaseme juhtnupp soovitud tasemele.

C, korrake selle kuvarikomplekti jaoks toimingut 15. sammus. Kui olete
ühendanud bassikõlari kõlari väljundiga C, korrake samme 12–14, kui kõlari
väljund A on samaaegselt sisse lülitatud, ja reguleerige oma bassikõlari
helitugevust, kuni saavutate tasakaalustatud 2.1 segu.

16. Kui olete kõlariväljundiga ühendanud kolmanda monitoride komplekti

10. Lülitage oma võimsusvõimendi või toitega monitorid sisse
ja keerake taseme juhtnupud 0 dB peale.

automaatselt tuvastada ja lukustada lähteseadme diskreetimissagedus.

1.5 Digitaalse sisendi kasutamine
Alustamine

15. Vajutage nuppu Kõlari väljund B ja korrake samme 12 kuni 14. Kui ühe väljundiga
ühendatud monitoride komplekt on valjem kui teine monitoride komplekt, reguleerige valjema
komplekti võimsusvõimendit või kasutage reguleerimiseks lameda peaga kruvikeerajat.
valjema monitoride komplekti tase, et see sobiks vaiksema komplektiga. Lülitage kõlarite
väljundi A ja kõlari väljundi B vahel, et kontrollida, kas tasemed ühtivad.

5. Esitage stereoheli S/PDIF-allikast. Keskjaam saab

14. Pöörake aeglaselt oma CSR-1 põhitaseme juhtnuppu lõpuni päripäeva, kuni
kuulete monitoridelt signaali. Reguleerige heli mugavale kuulamistasemele.
Kui teie monitoride kuulamistaset ei saa keskjaamaga piisavalt madalaks reguleerida,
ärge vähendage oma peamise sisendallika helitugevust; selle asemel
langetage oma võimsusvõimendi või toitega monitoride taseme juhtnuppu,
kuni tase on rahuldav.

4. Vajutage soovitud monitoride jaoks nuppu Speaker Select .



Kõrvaklappide ja Talkback süsteemi kasutamine1.6

esipaneelil, keerates samal ajal mikrofoni sisendi taseme nuppu
aeglaselt päripäeva, kuni kõnetagasi mikrofon on sobival tasemel.

3. Vajutage nuppu TRS 1 jaotises Cue Input Select.

1

7. Vajutage nuppu TB (Talkback) ja rääkige mikrofonisisendi võrele

2. Vajutage juhtnuppu Telefonid 1, nii et süttib signaaltuli, mitte
põhituli.

5

Kõrvaklappide ja
Talkback-süsteemi kasutamise alustamine 1.6

5. Esitage stereosignaali TRS 1 sisendiga ühendatud allikast.

6. Kui kannate kõrvaklappe, keerake aeglaselt telefoni taset
päripäeva, kuni kuulamistase on mugav.

1. Pöörake telefoni ja mikrofoni tasemed täielikult vastupäeva.

5

4. Ühendage paar kõrvaklappe väljundiga Phones 1.

Omaniku manuaalOmaniku manuaal



2.0 Ülevaade

Mis on karbis2.1

6

• Keskjaama toiteallikas

• PreSonuse garantiikaart

• Central Station Studio juhtimiskeskus

Ülevaade
2.1 Mis on karbis

• CSR003 3 meetri kaabel CSR-1 jaoks

•

Lisaks sellele juhendile sisaldab teie keskjaama pakett järgmist:

2

• CSR-1 keskjaama kaugjuhtimispult

Central Station Plus



2.2

2.2.1 Funktsioonide kokkuvõte

Funktsioonid

Kolm stereo-analoogsisendi komplekti võimaldavad keskjaamal vastu võtta mitmesuguseid allikaid. Selle S/

PDIF koaksiaal- ja Toslink (optilised) digitaalsisendid tagavad kuni 24-bitise 192 kHz digitaalsest

analoogmuundamise ja muundurid pakuvad üle 115 dB dünaamilist ulatust. Kõigil kolmel tasakaalumonitori

väljundi komplektil on passiivne trimmipott. Seirejaotis sisaldab vaigistuse, hämardamise ja monoregulaatori

juhtnuppe, lisaks eraldi põhiliini tasemel väljundile ja näpunäidete väljunditele, mis võivad toita kõrvaklappide

võimendeid.

• Juhtsektsioon sisendi valimise lüliti ja väljundi taseme juhtimisega

• Põhisektsioon sisendi valimise lülitiga, aux-sisendi taseme juhtimine, väljundtaseme

juhtimine, vaigistus-, hämardus- ja monolülitid

Keskjaamal on kvaliteetne analooglülitus ja digitaalne konversioon.

• Kolm stereokõlarite väljundit koos Speaker Select lülititega ja iga väljundi

jaoks süvistatavad trimmispotid

• Kaks stereo-digitaalse sisendi komplekti (koaksiaal- ja optiline)

7

Omadused 2.2

• Kolm stereo-analoogsisendi komplekti võimaldavad teil allikaid vahetada

• Kõrglahutusega 24-bitine 192 kHz D/A muundur 115 dBu dünaamilise ulatusega

• Kaugjuhtimine läbi Central Station Remote (CSR-1)

Ülevaade 2

• Passiivne helitee; pole operatsioonivõimendeid ega IC-sid

Clear Peak lüliti ja kalibreerimisega
• Kahekordne 30-segmendiline, kiiretoimeline, tipptasemel LED-mõõtmine

Signaali suunamine saavutatakse 34 suletud mehaanilise relee abil (aktiivsete IC-de asemel).

Kõrvalisest elektroonikast on juhtmega möödaviide, mis aitab säilitada minimaalset signaaliteed.

Releede kasutamine tagab kõige läbipaistvama signaalitee ning maksimeerib dünaamilist ulatust,

sagedusvahemikku ja pearuumi, minimeerides samal ajal müra ja värvuse. Keskjaam kasutab

kõrgeima kvaliteediga passiivkomponente, sealhulgas sõjalise kvaliteediga, 1% tolerantsiga,

metallkile takistid; mitmeelemendilised potentsiomeetrid; ja vastupidavad pistikud, et pakkuda

parimat helijõudlust.

Peamisel heliteel ei kasutata võimendi astmeid ning sellel ei ole opvõimendeid ega

aktiivseid integraallülitusi (IC-sid), kuna seda tüüpi komponendid lisavad tavaliselt

müra, värve ja moonutusi ning tekitavad "pigistatud" heli. Moonutuste kõrvaldamine

aitab vähendada ka kõrvade väsimust.

• Talkback-mikrofonisüsteem koos sisseehitatud mikrofoni, välise mikrofoni

sisendi ja jalglüliti sisendiga

Omaniku manuaalOmaniku manuaal



3.0 Keskjaama kalibreerimine

Sisendallikate kalibreerimine

3.1

3.2

Arvesti kalibreerimine

Central Station Plus

5. Täpsemaks kalibreerimiseks tõstke või langetage testtooni taset pluss-
miinus 0,10 dB ja korrake samme 2 kuni 4.

4. Tõstke testtooni taset, kuni teie DAW põhisektsiooni arvesti näit on 0 dB, ja kontrollige,
kas keskjaama arvesti näitab punase joonega signaali, mis näitab, et signaal
koormab (lõikab) sisendit üle.

Korrake juhiseid juhendis jaotises 3.1 ja seejärel korrake seda sammu.

Kõige täpsema segamiskeskkonna loomiseks on oluline kalibreerida süsteemi iga komponent
nii, et mõõtmis- ja väljundtasemed ühtiksid.

Keskjaam (see on arvesti jaotise alumine nupp) kaheks sekundiks. Arvesti
kalibreeritakse uuesti, et näidata -18 dBfs/0 dB.

4. Valige põhiallikaks TRS 1 ja alustage oma peamise heliallika väljundite
ühtlusvõimenduse seadistust või seni, kuni keskjaama arvesti punane 0
dBVU LED süttib. Kui te ei saavuta ühtsust (või jõuate sellele väga
lähedale) ilma punase 0 dBVU LED-i süttimiseta, veenduge, et olete
mõõturi õigesti kalibreerinud.

3.1

3. Vajutage ja hoidke all kalibreerimisnuppu seadme esipaneelil

3. Eemaldage signaaliteelt kõik efektiprotsessorid (nagu ekvalaiserid,
kompressorid ja reverbid) ning esitage oma peamise heliallika väljunditest
puhast 0 dB testtooni (näiteks 1 kHz siinuslainet).

3

2. Vähendage testtooni kanali helitugevust, kuni teie DAW või mikseri

põhiväljundi mõõdik näitab -18 dB.

1. Nullitage põhi-, näpu- ja telefonitaseme nupud,
keerates neid täielikult vastupäeva.

2. Lülitage oma peamise heliallika (ühendatud TRS1-
ga) väljundid madalaimale seadistusele.

Jaam. Valige esipaneeli jaotises Põhisisendi valimine kasutatav sisend.
Arvutipõhises salvestussüsteemis saab seda teha, luues tarkvaras heliriba
ja importides testtooni helifaili või kasutades heligeneraatori pistikprogrammi.

1. Saatke 1 kHz, 0 dBu siinuslaine testtoon keskseadme mis tahes sisendisse

Arvesti kalibreerimine

Kalibreerimine

Teie keskjaama arvestid saab (ja tuleks) kalibreerida nii, et need
vastaksid teie DAW-i või segisti arvestitele.
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6. Pange tähele, et keskjaama kalibreerimisvahemik on ligikaudu ±12 dB.

võimendus” on tase või seadistus, mille juures signaali taset ei suurendata ega
nõrgestata, ja see on tavaliselt tähistatud heliseadme helitugevuse summutil või nupul
0-ga. Paljudes digitaalsetes liidestes ja muudes digitaalseadmetes on seadme
maksimaalne tase ka selle ühtsuse suurendamise seadistus. Selle tasemete ja
seadistuste kohta lisateabe saamiseks vaadake oma heliseadme kasutusjuhendit või tootja veebisaiti.

Ainult Aux/Phono: ärge reguleerige oma heliseadme väljundtaset, kui



Kõlarite tasemete kalibreerimine3.3

Siin käsitletud meetodid ei ole ainsad meetodid. Erinevad
stuudiokeskkonnad koos erineva varustuse, klientuuri ja helimiksiga võivad
lõppkokkuvõttes teistest kalibreerimismeetoditest rohkem kasu saada.

5. Korrake samme 1 kuni 3 TRS 2 ja Aux sisenditega ühendatud
sekundaarsete/kiiheliallikate jaoks.

Kui seiresüsteeme kalibreeritakse sama meetodiga, peaks iga süsteem
genereerima sama akustilise taseme, kui neile antakse sama sisendallikas. See on eriti
oluline, kui viitate oma segule erinevatel seiresüsteemidel (nt võrdluseks kõlari A ja
kõlari B vahel). Valesti kalibreeritud stuudios "hüppab" akustiline tase erinevate
süsteemide vahel vahetamisel, mille tulemuseks on ebatäpne ettekujutus teie miksi
järjepidevusest erinevat tüüpi kõlarites.

Stuudiomonitoride kalibreerimiseks on palju erinevaid meetodeid.

Samuti peaksite kalibreerima vasaku ja parema kuvari eraldi: liigutage testtooni tugevalt
vasakule, kalibreerige vasak monitor ja seejärel korrake parempoolse kanali jaoks.

see on seatud optimaalsele või maksimaalsele tasemele. Selle asemel lülitage
sisse oma phono eelvõimendi (vajadusel) ja suurendage Aux Input Level nuppu,
alustades -80-st, kuni punane 0 dBVU meeter lihtsalt süttib (ja mitte kõrgemale).

Kõlarite kalibreerimise põhieesmärk on tagada, et konkreetne mõõdetud helitase
(tavaliselt 0 dBVU) oleks võrdne teatud akustilise tasemega (mõõdetuna dB SPL-is) teie
stuudiokeskkonnas. Olenevalt kalibreerimisel kasutatud meetodist ja võrdlustasemetest
võib õige kalibreerimine aidata vähendada soovimatut müra, minimeerida kõlarite ja
kõrvade kahjustamise ohtu, maksimeerida erinevate kõlarite tüüpide võrdlusvõimalusi
ning tagada, et teie ja teie kuulajad kuulete helisignaali. heli, nagu insener kavatses.

Kõlarite tasemete kalibreerimine 3.3

Stuudios võrdlusmonitoride kalibreerimisel tuleks akustilist taset või helirõhutaset (SPL)
mõõta õigest segamisasendist. Ideaalis asetab see asend monitorid kõrvade kõrgusele, kui
istud mikserilaua taga. Monitorid peaksid olema teie kõrvadest ja üksteisest võrdsel
kaugusel, moodustades võrdkülgse kolmnurga, nii et teie pea on punktis. Täpse näidu
tagamiseks tuleks SPL-mõõturit hoida käsivarre kaugusel, mikrofoni suunaga vasaku ja parema
kõlari vahelise keskpunkti, 45-kraadise nurga all.
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Kõigil kalibreerimismeetoditel, sealhulgas käesolevas juhendis käsitletutel, on midagi ühist:
testtoonid. Kõige sagedamini kasutatavad testtoonid on 100 Hz, 1 kHz ja 10 kHz siinuslained;
40 kuni 80 Hz ja 500 Hz kuni 2,5 kHz, ribalaiusega piiratud roosa müra; ja 20 Hz kuni 20 kHz roosa
müra ja valge müra. Testtooniga CD-sid saab osta kohalikult muusikamüüjalt või alla laadida
Internetist erinevatelt veebisaitidelt. Vähem tehnilise ja subjektiivsema alternatiivina võib teie
lemmikmoodsa, kaubanduslikult toodetud laulu refrääni asendada kogu ribalaiusega roosa müraga.

Kalibreerimine 3

Kui heli on õigesti kalibreeritud, ei tohiks kõlari A kaudu heli esitamine ja seejärel kõlarile
B lülitamine helitugevust muuta. Monitoride vahetamine põhjustab tavaliselt
seiresüsteemide erinevatest akustilistest omadustest tingituna kerget
toonimuutust. Kõlarite vahetamise süsteemi, nagu keskjaam, eesmärk on võimaldada
teil luua segu, mis kõlab suurepäraselt nii autoraadios ja kodustereos kui ka stuudios.

Omaniku manuaal



3.3.1 Maksimaalse helitugevuse viide

Central Station Plus

3. Lülitage oma esmase seiresüsteemi (ühendatud kõlariga A) sisendi tase madalaimale
seadistusele. Lisateabe saamiseks sisendi või võimendustaseme reguleerimise kohta
vaadake oma monitorisüsteemi kasutusjuhendit või tootja veebisaiti.

Väljund A. Kasutades lamepeaga kruvikeerajat, keerake vasaku kanali trimmimise
juhtnupp täielikult vastupäeva. Järgmiseks keerake aeglaselt kõlari väljund A
passiivset juhtnuppu päripäeva. Peaksite hakkama kuulma testtooni oma põhikõlaritest.
Kui akustiline tase saavutab soovitud maksimumtaseme (kõrvade või SPL-mõõturiga
mõõdetuna), lõpetage kõlarite taseme tõstmine ja jätke samm 8 vahele. Enamikul
juhtudel ei tohiks te veel maksimaalset taset saavutada.

8. Hakake aeglaselt suurendama oma sisendi tundlikkust (helitugevust).

2. Valige TRS1 põhiallika ja kõlari A valikud.

1. Nullitage kõlarite, põhi-, võtme- ja telefonitasemed,
keerates neid täielikult vastupäeva.

7. Leidke jaotises Passiivne kõlarite juhtimine L/R kõlarite trimmimise juhtnupud.

See kõlarite kalibreerimise meetod viitab 0 dBVU meetri näidule kõige soovitud valjutasemele.
See on kõige vähem tehniline, kõige subjektiivsem meetod ja sobib hästi keskkondades,
kus on selline asi nagu "liiga valju" (nt korter, kool või OSHA reguleeritud koht) või kui on vaja
teatud taset "valjemat". olema saavutatav (näiteks külaliste lõbustamiseks pidudel, klubides
ja muudes elavates kohtades).

6. Pöörake keskjaama peamise taseme nupp Unity Gain'i,
keerates seda täielikult päripäeva.
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MÄRKUS. Kui mõlemad kõlarid mängivad samaaegselt, suureneb üldine SPL
umbes +3 dB võrra. Selle arvessevõtmiseks lahutage vasaku ja parema
kanali kalibreerimisel 3 dB. (Näiteks kui teie üldine akustiline tase ei saa ületada
90 dB SPL-i, kalibreerige kõik kõlarid, et saavutada ainult 87 dB SPL.)

subwooferi taseme juhtimine (nt 2,1 või 2-suunaline kõlarisüsteem),
korrake samme 4 kuni 8 bassikõlari taseme jaoks.

11. Korrake samme 1 kuni 9 kõlariväljunditega B ja C
ühendatud seiresüsteemide jaoks.

5. Kui kasutate SPL-mõõtjat, pange testtooni nii, et see kõlaks
ainult vasakpoolses kõlaris (vasakul kõvasti).

Te ei tohiks testtooni kuulda. Kui seda teete, keerake kõlari
väljund vaiksemaks ja korrake 1. sammu.

10. Kui kalibreerite seiresüsteemi sõltumatute

3 3.3 Kõlarite tasemete kalibreerimine

Kalibreerimine

signaaliteelt ja esitage 500 Hz kuni 2,5 kHz, ribalaiusega piiratud roosa müra 0
dB juures läbi teie peamise heliallika väljundi. Kui kalibreerite bassikõlarit,
kasutage 40 Hz kuni 80 Hz ribalaiusega piiratud roosat müra.

9. Korrake samme 4 kuni 8 parema kanali jaoks.

4. Eemaldage kõik efektiprotsessorid (nt EQ-d, kompressorid ja reverbid)

esmase seiresüsteemi vasakut kõlarit, kuni testtooni akustiline tase
saavutab soovitud maksimaalse helitugevuse.



3.3.2 85 dB SPL standardviide

1. Nullitage kõlarite, põhi-, võtme- ja telefonitasemed, keerates neid

täielikult vastupäeva.

8. Alustage oma peamise seiresüsteemi vasaku kõlari sisendtundlikkuse (helitugevuse) aeglaselt

suurendamist, kuni testtooni akustiline tase jõuab 85 dB SPL-ni.

9. Korrake samme 4 kuni 8 parempoolse kanali jaoks.

MÄRKUS. dBFS tähendab "detsibellide täisskaala" ja on seotud detsibellide amplituuditasemetega

digitaalsüsteemides, kus on piiratud maksimaalne saadaolev tase (näiteks standardse PCM-kodeeringu
korral). Maksimaalset võimalikku taset nimetatakse "0 dBFS". Analoogväljunditega digitaalsüsteemides

(nt digitaalliidesed) viidatakse analoog-digitaal- ja digitaal-analoogmuunduritele (ADC-d ja DAC-id) nii, et 0
dBFS võrdub teatud hulga analoogpingega. (Näiteks 0 dBFS-i toon, mis mängib FireBoxi ühtse

võimendusega, mõõdab +18 dBu, samas kui FireStudio projekti 0 dBFS-i ühtse võimendusega toon

mõõdab +10 dBu.) Oluline on teada oma digitaalseadmete 0 dBFS-i viidet lõikamise vältimiseks ja

õige kalibreerimise hõlbustamiseks.

See kõlarite kalibreerimise meetod viitab konkreetsele "standardsele" arvesti näidule teatud akustilisele

tasemele. See on kõige tehnilisem ja kõige vähem subjektiivne meetod ning sobib hästi stuudiotele, kus

toodetakse teatud tüüpi heli või kus on olemas tööstusstandardile vastav helitase (nt filmi või ülekande
jaoks). Üks levinumaid kalibreerimisstandardeid (ja siin esitatud) on -20 dBFS, mis on viidatud 85 dB SPL-

ile.

7. Jaotises Passive Speaker Control leidke kõlarite trimmimise juhtnupud L/R väljundi A jaoks.

Keerake lamepeaga kruvikeeraja abil vasaku kanali trimmimise juhtnuppu täielikult

vastupäeva. Järgmiseks keerake aeglaselt kõlari väljund A passiivset juhtnuppu päripäeva.
Peaksite hakkama kuulma testtooni oma põhikõlaritest. Tõstke taset, kuni SPL-mõõtur

näitab 85 dB. Enamasti ei tohiks te veel 85 dB SPL-ni jõuda.

6. Pöörake põhitaseme nupp Unity Gain asendisse, keerates seda lõpuni päripäeva.

12. Test: esitage heli ainult läbi kõlari A. Ilma keskjaama taset reguleerimata lülitage kõlar A välja ja

kõlar B sisse. Seiresüsteemide erinevate akustiliste omaduste tõttu võite kuulda kerget toonide
erinevust, kuid helitugevus peaks jääma samaks. Kui helitugevus on drastiliselt erinev,

võiksite seda kalibreerimisprotseduuri korrata alates 1. sammust.

5. Pöörake testtooni nii, et see kõlaks ainult vasakpoolses kõlaris (vasakul kõvasti).

Te ei tohiks testtooni kuulda. Kui seda teete, vähendage kõlari
helitugevust ja korrake 1. sammu.

Kõlarite tasemete kalibreerimine 3.3

4. Eemaldage signaaliteelt kõik efektiprotsessorid (EQ-d, kompressorid, reverbs jne) ja esitage

oma peamise heliallika väljundite kaudu 500 Hz kuni 2,5 kHz ribalaiusega piiratud roosa

müra -20 dBFS juures. Kui kalibreerite bassikõlarit, kasutage 40 Hz kuni 80 Hz ribalaiusega
piiratud roosat müra.

Kalibreerimine 3

3. Lülitage oma esmase seiresüsteemi (ühendatud kõlari väljundiga A) sisendi tase

madalaimale seadistusele. Lisateabe saamiseks sisendi või võimendustaseme

reguleerimise kohta vaadake oma monitorisüsteemi kasutusjuhendit või tootja
veebisaiti.

2. Valige TRS1 põhiallikas ja kõlari väljund A.
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Central Station PlusCentral Station PlusKalibreerimine

3 3.3 Kõlarite tasemete kalibreerimine

11. Test: esitage heli ainult läbi kõlari A. Ilma keskjaama taset reguleerimata lülitage kõlar A
välja ja kõlar B sisse. Seiresüsteemide erinevate akustiliste omaduste tõttu võite kuulda
kerget toonimuutust, kuid helitugevus peaks jääma samaks. Kui helitugevus on
drastiliselt erinev, võiksite seda kalibreerimisprotseduuri korrata alates 1. sammust.

10. Kui kalibreerite sõltumatu bassikõlari taseme juhtimisega jälgimissüsteemi (nt 2.1-
või 2-suunaline kõlarisüsteem), korrake samme 4 kuni 9 bassikõlari taseme
jaoks. Kõlariväljunditega B ja C ühendatud seiresüsteemide puhul korrake
samme 1 kuni 10.

12



Kõrvaklapid
kontrolli laulu

4.0 Ühendusskeemide näidised

Eraldi juhtimisruum ja salvestusruum4.1

Eraldi juhtimisruum ja salvestusruum 4.1

Keskjaam on äärmiselt paindlik tööriist ja seda saab kasutada salvestus- ja
muusikatootmisprotsessi kõikides etappides. Keskjaama kasutamiseks ja
seadistamiseks on palju võimalusi. Siin on kaks tüüpilist seadistust.
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Eraldi juhtimisruumid ja salvestusruum jätkub järgmisel lehel...

Ühendusskeemide näidis 4

Siin on tüüpiline salvestusseade, kus bänd või artist on teises (helikindlas)
ruumis, samal ajal kui salvestusinsener ja produtsent on juhtruumis
ning kuulavad salvestust kõlaritest.

Kasutusjuhend Kasutusjuhend



VÕIMSUS

4.1 Eraldi juhtimisruum ja salvestusruum (jätkub)

Võimsus

12-18VDC
10 vatti

Pult

Väljund

(Toitega subwoofer)

CSR-1 Valikuline

FIRESTUDIO PROJEKT (arvutiliides)

TOSLINK

Kõlar C

Väljund või

Toiteallikaga kõlarid A

Jaotus Amp

Salvestage välisesse salvestisse

RCA analoog

DAT salvesti

Kõrvaklapid

mikrofonCD-mängija

Passiivsed kõlarid B

või peamine L/R analoogväljund

Jalglüliti

SPDIF digitaalne väljund

Tagasi rääkima

Võimendi

Central Station PlusÜhendusskeemide näidised
4.1 Eraldi juhtimisruum ja salvestusruum (jätkub)

4
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VÕIMSUS

4.2 Mixdown / Mastering häälestus

Võimsus

10 vatti
12-18VDC

Väljund või
TOSLINK

FIRESTUDIO PROJEKT (arvutiliides)
kontrolli laulu
Kõrvaklapid

RCA analoog

Salvestage välisesse salvestisse

Toiteallikaga kõlarid A

mikrofon

DAT salvesti

Passiivsed kõlarid B
Kõrvaklapid
Jaotus Amp

CD-mängija

Jalglüliti

või peamine L/R analoogväljund
SPDIF digitaalne väljund

Tagasi rääkima

Pult

Võimsusvõimendi

CSR-1

Väljund

Kõlar C
(Toitega subwoofer)

Mixdown / Mastering häälestus 4.2

Siin on tüüpiline segamise või masterdamise seadistus, mille puhul keskjaama
24-bitist, 192 kHz digitaal-analoogmuundurit kasutatakse loodava (segatud
või masterdatava) muusika võrdlemiseks müügil oleva CD-ga.

15

Ühendusskeemide näidis 4Kasutusjuhend Kasutusjuhend



5.0 Juhtnupud ja ühendused

II OSA: VIITED

Esipaneeli paigutus

5.1.1 Talkback

5.1.2 Kõrvaklapid

5.1

Central Station Plus

• Talkback-mikrofon. Sisseehitatud talkback-mikrofon on elektreet

• Telefonid. Ühendage kõrvaklapid pearaudteejaama
kahe kõrvaklappide võimendiga.

16

kondensaatormikrofon ja asub Talkbacki taseme nupu all.

• Kahefunktsiooniline tasemekontroll. Pööramisel reguleerib nupp
seotud kõrvaklappide võimendi taset. Kui seda vajutada,
lülitub see vastava kõrvaklappide võimendi allikana Main ja Cue
helisisendi vahel.

Juhtnupud ja ühendused 5

5.1 Esipaneeli paigutus

• Talkbacki tase. Reguleerib talkback-mikrofoni eelvõimendi
võimendustaset +15 kuni +55 dB.

Talkbacki mikrofoni ei paigaldata kõrvaklappidele, välja
arvatud juhul, kui allikaks on valitud

eelvõimendi. Talkback-mikrofon suunab ainult Cue bussi. Talkback-
mikrofoni sisselülitamine lülitab automaatselt sisse hämardusfunktsiooni
nii põhi- kui ka võtmebusside puhul.

• Rääkige. Lülitab sisse ja välja talkback-mikrofoni



5.1.3 Cue/Main Select

5.1.4 Meeter

• Digitaalne. Paigutab praegu valitud digitaalsisendi
(Toslink või S/PDIF) Cue või Main heliteele.

• TRS 1. Paigutab analoog-TRS1 sisendi Cue või Main heliteele.

• Selge tipp. Keskjaama arvestitel on Peak Hold funktsioon, nii et

punane klipi LED jääb pärast signaali katkemist põlema.
Nupu Clear Peak vajutamine lähtestab klipi valgustuse.

Keskjaam on varustatud kahe sõltumatu kolmevärvilise 30-segmendilise LED-valgustiga
helisignaali mõõtmiseks. Skaala on esindatud dBf-ides ja dBu-des, mida kasutatakse
analoogpäraseadmete ja digitaalsete helitööjaamade, helikaartide ja muude
digitaalsete süsteemidega.

• Sisestuse valimise nupud. Cue või peamiste heliteede allikate määramine

• Cue väljundi taseme juhtimine. Reguleerib Cue helitee üldist väljundtaset.

Keskjaam on varustatud eraldi signaali- ja põhisignaalteedega. Cue signaali tee hõlmab
kõnetagasi mikrofoni signaali ja saadab selle signaali välise kõrvaklappide või kahe
sisseehitatud kõrvaklappide võimendi kaudu salvestajale. Peamine signaalitee on
mõeldud juhtimisruumi jaoks ja ei sisalda Talkbacki signaali.

• Aux sisendi taseme juhtimine. Reguleerib Aux sisendi üldist sisendi taset.

• Digitaalne sisend. Valib Cue ja Main heliteede digitaalseks allikaks
S/PDIF või Toslink sisendi.

Esipaneeli paigutus 5.1

• Aux. Paigutab Aux-sisendi Cue või Main heliteele.
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Juhtnupud ja ühendused 5

keskjaama, et see sobiks teiste seadmete mõõtmistega.
Helitarkvara mõõtmine võib olenevalt tarkvarast
erineda ja tavaliselt on soovitav kalibreerida arvestid
keskjaamas, et need vastaksid helitarkvara mõõtmisele.
Üksikasjalikud juhised oma peajaama arvestite
kalibreerimise kohta leiate jaotisest 3.1.

• TRS 2. Paigutab analoog-TRS2 sisendid Cue või Main heliteele.

• Kalibreerige. Saate arvestid kalibreerida

Omaniku manuaal



12-18VDC
10 vatti

5.1.5 Kõlari passiivne juhtimine

5.2 Tagapaneeli paigutus

5.2.1 Võimsus

VÕIMSUS

10 vatti
12-18VDC

VÕIMSUS

Central Station Plus

• Kõlari kärpimine vasakule/paremale (A, B ja C). Neid süvistatavaid potentsiomeetreid
kasutatakse iga kõlari väljundtaseme eraldi reguleerimiseks. Kasutage
selle juhtseadme reguleerimiseks väikest lamepeaga kruvikeerajat.

• Mono. Kombineerib vasaku ja parema signaali, et
kontrollida mono ühilduvust ja faasi tühistamist.

• Kõlari valimine (A, B ja C). Need nupud aktiveerivad stereokõlarite
liinitaseme väljundid A, B või C. Kõlari valikut A ja B ei saa korraga
lubada. Speaker Select C saab lubada samaaegselt kas A või B-ga.
Seetõttu kasutatakse kõlarit C tavaliselt bassikõlari jaoks.

• Hämar. Summutab põhiheliväljundit ligikaudu -16 dB võrra.

See on ühendus keskjaama patenteeritud välise toiteallika jaoks. Peajaamaga
tuleks kasutada ainult seda toiteallikat.
Asendustoiteallikaid saab osta otse PreSonusest või muusikaseadmete
jaemüüjalt.
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• Vaigista. Vaigistab põhiheliväljundi.

• Põhitase. See mitmeelemendiline potentsiomeeter
reguleerib põhihelitee üldist helitugevust.

Juhtnupud ja ühendused 5
5.2 Tagapaneeli paigutus



5.2.3 Kõlari väljundid L/R (A, B ja C)

5.2.2 Digitaalsed sisendid (24-bitine/192 kHz)

5.2.4 Liinväljundid

PDIF-koaksiaalühendused võivad sarnaneda tarbijahelitoodete analoog-RCA-
ühendusele, neid ühendusi ei tohiks segi ajada. Viimastel aastatel on Toslinki
optilised ühendused populaarsust kogunud, eriti tarbijatele mõeldud
helitoodetes, nagu DVD-mängijad. Nagu professionaalse AES/EBU
vormingu puhul, kannab üks kaabel stereoheli mõlemat kanalit.

Need väljundid sobivad ideaalselt väliste kõrvaklappide jaotussüsteemide või väliste
juhtseadmete ühendamiseks. Jällegi tuleks keskjaama nende seadmetega ühendamisel
kasutada ainult tasakaalustatud kaableid. Keskjaama passiivse vooluringi tõttu võib
tasakaalustamata kaablite kasutamine vähendada väljundtaset ja põhjustada teie
süsteemi müra.

• Toslink. Aktsepteerib optilise pistiku kaudu stereo S/PDIF digitaalset sisendsignaali.

Keskjaam loeb automaatselt sissetuleva digitaalse voo diskreetimissagedust
ja lukustab selle ning saab vastu võtta ja lukustada diskreetimissagedustele
44,1, 48, 96 ja 192 kHz. Mõlemad digitaalsisendid on mõeldud S/PDIF
stereo-digitaalvormingu jaoks.

• Peamine (L/R). Ühendage see vasakpoolse (L) ja parema (R) stereopaar
liinitasemel ¼” tasakaalustatud TRS-väljundiga salvestusseadmega.

• S/PDIF. Aktsepteerib stereo S/PDIF digitaalset signaali
koaksiaalse (RCA-tüüpi) pistiku kaudu.
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S/PDIF-i jaoks kasutatakse kõige sagedamini koaksiaalpistikuid. Kuigi S/

Juhtnupud ja ühendused 5

Sellel väljundil ei ole summutit (helitugevuse regulaatorit).

• Kii (L/R). Ühendage see vasakpoolse (L) ja parema (R) stereopaar, liinitaseme ¼-
tolline tasakaalustatud TRS-väljund kõrvaklappide jaotusvõimendiga. Esipaneeli
Cue Output Level reguleerimine reguleerib helitugevust.

Tagapaneeli paigutus 5.2

Need kolm stereopaari vasakpoolset (L) ja paremat (R), liinitaseme ¼-
tollist tasakaalustatud TRS-väljundit saab ühendada toitega monitoride
või passiivsete kõlarite võimsusvõimenditega. Peajaama
ühendamisel monitoridega tuleks kasutada ainult tasakaalustatud
kaableid. Keskjaama passiivse vooluringi tõttu võib tasakaalustamata
kaablite kasutamine vähendada väljundtaset ja põhjustada teie
süsteemi müra.

Omaniku manuaal



5.2.5 Analoogsisendid

5.2.6 Konsooli kaugjuhtimispult

5.2.7 Talkbacki jaotis

Central Station Plus

• AUX (L/R). Vasak ja parem, liini tasemel tasakaalustamata RCA TS sisendid.

hetkelise jalglülitiga.

• Pedaal. Tasakaalustamata ¼” TS-pistik kasutamiseks

• TRS 2 (L/R). Vasak ja parem, liini tasemel tasakaalustatud ¼” TRS-sisendid.

• TRS 1 (L/R). Vasak ja parem, liini tasemel tasakaalustatud ¼” TRS-sisendid.

passiivne vooluring, tasakaalustamata kaablite kasutamine võib
vähendada väljundtaset ja põhjustada teie süsteemi müra.

Täielikud juhised leiate jaotisest 5.3.

Need sisendid on mõeldud teie heliallikate jaoks (mikser, heliliides, CD-mängija
jne). Keskjaama tasakaalustatud TRS-sisendite ühendamisel
nende seadmetega tuleks kasutada ainult tasakaalustatud kaableid.
Keskjaama tõttu

pistik on valikulise CSR-1 keskjaama kaugjuhtimispuldi jaoks.
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• Konsooli kaugühendus. See patenteeritud DB15 15-pin

kontroll. Kui aktiveerimisnuppu vajutatakse, jäetakse keskjaama
peamise taseme juhtnupp mööda.

sisseehitatud mikrofoni eelvõimendi välise Talkbacki mikrofoniga
kasutamiseks. See eelvõimendi ei anna fantoomtoidet, seega
saab kasutada ainult dünaamilisi mikrofone.

Juhtnupud ja ühendused 5 5.2

Tagapaneeli paigutus

• Aktiveeri nupp. Aktiveerib valikulise CSR-1 kaugjuhtimispuldi

• Välise mikrofoni sisend. See XLR-pistik toidab

• Aktiveeri nupp. Aktiveerib välise mikrofoni sisendi, et olla Talkbacki
süsteemi allikas, ja möödub pardal olevast Central Stationi
mikrofonist. Pange tähele: sisseehitatud CSR-1 mikrofon on alati
aktiivne, olenemata sellest, kas väline mikrofon on aktiveeritud või
mitte.



5.3

5.3.1 CSR-1 juhtnupud

CSR-1: keskjaama kaugjuhtimispult

Juhtnupud
Passiivne kõlar

Aktiivne tuli: põledes
annab see tuli märku, et
teie CSR-1-l on helitugevuse
põhiregulaator.

Digitaalne: asetab
praeguse digitaalsisendi
valiku vooluvõrku.

Main Level: Reguleerib
põhiväljundi üldist
helitugevust.

TRS2: Paigutab analoog
TRS2 sisendi vooluvõrku.

Rääkimisnupp: lülitab
sisse/välja kõnetagasi
mikrofonid nii CSR-1-s
kui ka keskjaamas.

TRS1: Paigutab analoog
TRS1 sisendi vooluvõrku.

Mono: summeerib vasaku ja

parema signaali.

Aux: Paigutab analoog Aux
sisendi vooluvõrku.

Sisestuse valimise nupud

Dim: summutab
põhiheliväljundit -16 dB võrra.

Digitaalse sisendi
valimine: valib S/PDIF-
või Toslink-sisendi Cue ja Main
heliteede digitaalseks
allikaks.

Vaigista: vaigistab
peamise heliväljundi.

Kuna mõlemad
mikrofonid jäävad CSR-1
ühendamisel
aktiivseks, on soovitatav
Talkbacki mikrofoni tase
põhiseadmel täielikult alla
keerata, kui te seda ei
kasuta.

Kõlari valimine A,B,C:
aktiveerib stereokõlarite
liiniväljundid.

Talkback Mic ja Level: Talkback Mic Level reguleerib ainult
CSR-1 sisseehitatud eletret-kondensaatormikrofoni võimendust.

Kuna CSR-1 Talkback-mikrofon jääb välise mikrofoni
ühendamisel aktiivseks, soovitame välise talkback-mikrofoni
kasutamisel mikrofoni tase täielikult alla keerata.

5

Allpool on CSR-1 juhtelementide diagramm. Iga juhtelement vastab otseselt
samale juhtseadmele Central Strationis. Kõik CSR-1 funktsioonid juhivad vastavaid
keskjaama funktsioone, välja arvatud Talkbacki mikrofoni tase. Keskjaam ja
CSR-1 säilitavad sõltumatu kontrolli oma vastavate sisseehitatud
kõnetagimikrofonide üle.

Keskjaama kaugjuhtimispult (CSR-1) ühendub peajaama tagaosaga patenteeritud DB15

kaabli kaudu (kaasas Central Station Plusiga), et juhtida helitugevuse, kõnetagasi, vaigistuse,
sisendallika vahetamise ja kõlarite väljundi vahetamise funktsioone. Võimaldab teil hoida
keskjaama riiulis koos oma varustusega ja kasutada töölaual CSR-1, et tagada ülim
juhtimine ja paindlikkus. See jaotis tutvustab teile CSR-1 juhtimisfunktsioone.
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Juhtnupud ja ühendused
Keskjaama kaugjuhtimispult 5.3

Pange tähele: teie Central Station Plus süsteemi saab kasutada nii ühendatud
CSR-1-ga kui ka ilma. Kui kasutate keskjaama ilma kaugjuhtimispuldita,
juhtige kõiki funktsioone lihtsalt põhiseadmest.

Omaniku manuaal



6.0 Tehniline teave

Korduma kippuvad küsimused6.1

Central Station Plus

• Ühendage ja/või kalibreerige oma talkback-mikrofon vastavalt jaotisele 1.5.

• Lülitage välja nupud Talk, Mono, Mute ja Dim.
Seejärel keerake põhitaseme nuppu aeglaselt üles.

• Talitlusmikrofoni kuulevad ainult need kõrvaklapid, mille
telefonide allikas on "Cue".

• Veenduge, et õige kõlari valimise nupp põleb ja selle kõlarite
taseme reguleerimise nupp on üles keeratud.

• Ainsad võimendusega väljundid on kõrvaklappide võimendid.

Miks põhitaseme nupp ei juhi põhiväljundeid?

Miks ma ei kuule talkback-mikrofoni?

• Ühendage ja kalibreerige kõlarid vastavalt jaotistele 1.3 ja 3.3.

Fono ja välise mikrofoni sisendid.

• LED-mõõtur mõõdab ainult keskjaama sisendit, mitte väljundit.

• Keskjaam ei ole võimendi, seega ärge proovige seda sellisena kasutada.

• Ainsad eelvõimendusega sisendid on Aux/

Miks ma näen LED-mõõturil tasemeid, kuid ei kuule kõlaritest midagi?

•

Mul on kõik täiesti üles keeratud, kuid mu kõlarid ei ole ikka
veel piisavalt valjud. Mis annab?

Tehniline teave 6 6.1

Korduma kippuvad küsimused

Kui te ei kasuta välist mikrofoni, ühendage lahti kõik, mis on
XLR-sisendiga ühendatud.

• Ühendage sisendallikas otse kõlaritega, et kontrollida, kas
kõlarid töötavad korralikult.
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• Veenduge, et teie väline mikrofon ei vaja fantoomtoidet.

• Liigutage kõlarid teisele väljundile, et kontrollida väljundite
õiget toimimist.

• Keskjaam ei olnud selliseks toimimiseks loodud. Ühendage Main
Väljub seadmesse, mis peaks vastu võtma töötlemata signaali, näiteks CD-salvestajale.



6.2 Veaotsing

Tehnilise toe poole pöördudes hoidke käepärast järgmine teave:

• Kontrollige meie veebisaiti www.presonus.com , et leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele

• Lühikirjeldus selle kohta, millised seadmed ja ühendused teie
peajaamaga tehakse.

Kui teil tekib keskjaamaga probleeme, proovige enne PreSonuse
klienditoega ühenduse võtmist järgmist.

Teabe, värskenduste ja tehnilise toe saamiseks
vaadake regulaarselt veebisaiti www.presonus.com .

www.presonus.com, helistage meile numbril
1-225-216-7887 ajavahemikus 9.00–18.00 CST (GMT
06:00) või saatke meile e-kiri aadressil techsupport@presonus.com.

Pange tähele, et stuudiokeskkonnas erinevate komponentide ühendamisel
võib tekkida palju tehnilisi probleeme. PreSonus pakub tuge ainult probleemide
korral, mis on otseselt seotud Central Station Studio juhtimiskeskusega; me
ei paku tuge mitte-PreSonuse riist- ja tarkvarale. Täiendava tehnilise toe
saamiseks võib osutuda vajalikuks võtta ühendust teiste stuudioseadmete
tootjatega.

Tehnilise abi saamiseks külastage meie veebisaiti aadressil:

Eraldage probleem, ühendades lahti sisendallikad ja monitorisüsteemid ning testides
neid iseseisvalt, et tagada nende õige toimimine.

Veaotsing 6.2

• Kontrollige oma kõrvaklappe ja kõlareid.

• Kontrollige oma ühenduskaableid ja heliallikaid.
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Tehniline teave 6

• Lülitage toide välja ja seejärel sisse, ühendades lahti ja uuesti
ühendades keskjaama toitekaabli.

• Teie keskjaama seerianumber (asub teie seadme allosas).

küsimustele ja pearaudteejaamale omaste tõrkeotsingu tehnikate kohta.

• Teie keskjaama soovitud rakendus teie stuudiokeskkonnas.

Omaniku manuaal



Tehnilised andmed6.3

Heliväljundid

Helisisendid

Central Station Plus

>140 dB

RCA aktiivne-tasakaalustamata

¼” passiivselt tasakaalustatud TRS

Sisendtakistus

Digitaalne

Maksimaalne väljund

Kärpimisvahemik

Sisendtakistus

To

Sagedusvastus

+18 dBu (aktiivne tasakaalustatud)

Tüüp

-16 dB

TRS1 ja TRS2

THD+N

10 Hz-50 kHz, -0,5 dB

115 dB

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 ja 192 kHz

¼” passiivselt tasakaalustatud TRS

-90 dB kuni 0 dB

< 0,0005% (1 kHz @ 0 dBu)

8 kÿ S/N suhe >115 dB (1 kHz @ 0 dBu, ühtlane võimendus)

THD+N

THD+N

Tüüp

Biti sügavus

Peamine tasemevahemik

6

6.3 Tehnilised andmed

2-5ÿ (sõltub kõlarite koormusest ja trimmimisest)

S/N suhe

Tehniline informatsioon

Tüüp

Vahemiku suurendamine

24

Tüüp-Mono Aktiveeritud

24

Sagedusvastus

Tüüp

-90 kuni +20 dB

<0,0025% (1 kHz @ -0 dBfs)

Kõlarid

¼” TRS aktiivtakistusega tasakaalustatud

-90 dB kuni 0 dB

> 1 MHz

< 0,002% (1 kHz @ 0 dBu, ühtne võimendus)

DAC dünaamiline ulatus

75ÿ RCA koaksiaal ja Toslink optiline

Näidismäärad

Märkus. Kõik sisendi spetsifikatsioonid (välja arvatud sisendtakistus) on mõõdetud kõlari A väljundis, kusjuures

trimmi- ja põhitase on seatud maksimumile.

Hämar sumbumine



Tagasi rääkima

Kii

< 0,003% (1 kHz @ 0 dBu)

<0,0025%

¼” TRS aktiivtakistusega tasakaalustatud

THD+N

Tundlikkus

XLR naissoost tasakaalustatud

Tehniline teave 6

¼” TRS Active-Balanced

Vahemiku suurendamine

Tüüp

Sisemine mikrofon

Maksimaalne Kasum

THD+N

THD+N

-16 dB (Talkback aktiveeritud)

0,015% (150 mW/kanali kohta @ 60ÿ

Mikrofoni eelvõimendi

Sisendtakistus

50 dB

25

Tüüp

Tüüp

10 Hz-50 kHz, -0,5 dB

51 Oh

Sagedusvastus (±1,0 dB)

¼” TRS Active Stereo

Elektreetkondensaator

2,4 kÿ

Tehnilised andmed 6.3

10 Hz-50 kHz, -0,5 dB

51 Oh

Hämar sumbumine

Maksimaalne väljund

Tüüp

Vahemiku suurendamine

Sagedusvastus

Sagedusvastus

Kõrvaklapid

10Hz-50kHz

Sagedusvastus (±1 dB)

+15 kuni +55 dB

Väljundtakistus

Väljundtakistus

-90 dB kuni 0 dB

150 mW/kanal 60ÿ koormuse juures

-42 dB

Tüüp

10 Hz kuni 40 kHz

Peamine

Omaniku manuaal



Füüsiline

Toiteallikas

Central Station Plus

Sagedusvahemik

Tüüp

Toite sisendpinge vahemik

Täpsus

Vahemik

Paketi tüüp

Mõõtmed

Tüüp

±18 dB

Peamine šassii

26

Sisendmõõturid

10Hz-22kHz

12-18 VDC

10W

Pühendudes pidevale täiustamisele, jätab PreSonus Audio Electronics, Inc. endale õiguse

muuta mis tahes siin esitatud spetsifikatsioone igal ajal ilma ette teatamata.

6

6.3 Tehnilised andmed

-48 dB kuni +18 dB (-66 dBfs kuni 0 dBfs)

Parem kui 0,25 dB

Väline

5,0 naela.

30-segmendiline LED-valgusdiood tipptaseme hoidmisega

Tehniline informatsioon

19 (L) X 1,75 (K) X 5,50 (D) tolli

Vahemiku kalibreerimine

Toitenõuded (pidev)

Kaal

1 U



6.4 Plokiskeem
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Tehniline teave 6 Plokkskeem
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6.5 Kaugjuhtimispuldi DB15 kaabli pistik

Paari

3-2

6-1

6

7-1

1

Vasak-kõrge Saada

KILPID

5

2

7

12

13

Number

5-2

Talkbacki kauglüliti

3

+15VDC

2-1

9

Maapind

8

2

Väändunud

3-1

1

Vasak-Madal Saada

Vasak-kõrge Saada

8-2

5-1

15
12

P2 Pin

Parem-kõrge tootluse tase

9

Andmed (+)

1-2

4

Parem-madal tootluse tase

8-1

Maapind

2-2

3

4-2

14

8

Number

NC

1

10

4

Andmed (-)

1-1

15

1

Parem-kõrge Saada

6-2

11

7-2

6

NC

Parem-madal Saada

14

P1 Pin

4-1

7

Kaugmikrofon

5

10

Vasak-Madal Saada

13

11

Kaugjuhtimisfunktsioon

Central Station Plus
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Tehniline teave 6 6.5
Kaugjuhtimiskaabli DB15 pistikupesa



© 2012 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, DigiMax, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, StudioLive ja XMAX on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One ja Tricomp on ettevõtte kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. PreSonus Software Ltd.
Mac, Mac OS ja Macintosh on Apple, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Serveerib 20
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• 2 varssellerit

1. 16 qt. pott või suurem, viiluta linkvorst ja prae pannil pruuniks.

8. Küpseta kaane all madalal kuumusel 10 minutit, segades ainult üks kord.

• 3 naela sibulat (kollane või lilla)

• 2 naela veisehakkliha

• Tabasco kaste

7. Lisa riis ja kuumuta keemiseni. Küpseta kõrgel kuumusel 8 minutit, kaane all, segades iga 2 minuti järel

• 5 naela link andouille'i vorsti • 3
naela kondita kana

• 1 purk Roteli tomatit tšilliga, tükeldatud (tavaliselt kuum)

6. Lisa kuubikuteks lõigatud roheline sibul, 1 tl. soola, ½ gallonit vett ja lase keema.

• 1 pudel kanapuljongikontsentraati (või 3 kanapuljongikuubikut)

4. Küpseta, kuni sibul on läbipaistev.

5. Lisa kana ja küpseta, kuni see muutub valgeks.

• Tony Chachere'i Cajuni maitseaine

• 3 naela riisi

1 purk Rotel Original kuubikuteks lõigatud tomateid tšilliga, 3 untsi kanapuljongikontsentraadi, ½

tl Cajuni maitseainet, 1 tl Tabasco kuuma kastet (või rohkem… võib-olla palju

rohkem).

• 1 partii rohelist sibulat

3. Ärge eemaldage potist. Lisage kuubikuteks lõigatud sibul, seller ja paprika,

• 1 nael paprikat (roheline või punane)

2. Lisa veisehakkliha ja pruunista.

9. Lülitage välja ja laske 30 minutit seista.

10. Serveeri ja naudi!

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…

Jambalaya

Omaniku manuaal



Baton Rouge • USA

Osa nr 820-CS0010-B

www.presonus.com

EMC avaldus

®

• Ühendage seade vooluringi pistikupessa, mis erineb vooluringist

MÄRKUS. Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osale B-klassi
digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku
kaitset kahjulike häirete eest kodupaigaldises. See seade genereerib, kasutab ja võib
kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt
juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et
teatud paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule
kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse
kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil.

vastuvõtja on ühendatud.

• Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.

• Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

• Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

ETTEVAATUST. Selle seadme muudatused või modifikatsioonid, mida
PreSonus Audio Electronics ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja volitused
seadet FCC reeglite kohaselt kasutada.

ETTEVAATUST . See digitaalseade ei tekita raadiomüra, mis ületab A-klassi/B-klassi
digitaalseadmetele kehtivaid piirnorme (olemasolu korral), mis on ette nähtud Kanada
sideministeeriumi poolt välja antud raadiohäirete eeskirjades.

See seade ei ületa Kanada sideministeeriumi raadiohäirete eeskirjades sätestatud
digitaalseadmete raadiomüra emissiooni klassi A/B (olenevalt sellest, kumb on kohaldatav).
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