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JOHDANTO

Se tarjoaa talkbackin; kaiuttimen vaihto; tulo-lähde vaihto; kaksi kovaäänistä,
selkeää kuulokevahvistinta; ja pari linjatason Cue- ja Main-lähtöä kuulokkeiden
jakelujärjestelmän syöttämiseksi. Mikä parasta, mukana toimitetun CSR-1
Central Station Remote -kaukosäätimen avulla voit ohjata näitä ominaisuuksia etänä!

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme, että paras tapa saavuttaa jatkuvan
tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella todellisia asiantuntijoita, arvostettuja
asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen.
Olemme varmoja, että nautit Central Station Plus -palvelustasi!
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Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä numeroon 1-225-216-7887, jos sinulla
on kysymyksiä tai kommentteja PreSonus Central Station Plus -järjestelmästäsi.

Kiitos, että ostit Central Station Plus -laitteen, joka on äänitysstudioiden paras valvonta-
ja viestintäjärjestelmä. Keskusasemassa käytetään korkealaatuisia komponentteja
optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi, joka kestää eliniän, ja siinä on
puhtaasti passiivinen signaalipolku äärimmäisen äänentoiston saavuttamiseksi.
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1.1 Kytke virta

1.2 Liitä tulolähteet

Ennen kuin liität virtalähteen keskusasemaan, varmista, että virtalähde täyttää sen alueen
tai maan syöttöjännitevaatimukset, jossa käytät sitä. PreSonus tukee vain keskusasemasi
mukana toimitettua virtalähdettä. Jos se ei täytä vaatimuksiasi tai haluat ostaa lisävirtalähteen,
ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

4. [Valinnainen]: Liitä kolmas lähde (kuten levysoitin tai äänigeneraattori)
vasempaan ja oikeaan Aux (RCA) -tuloon.

Huomautus: Levysoitin vaatii phono-esivahvistimen, joka käyttää erityistä (RIAA) EQ-käyrää.

1. Nollaa Main-, Cue-, Aux In- ja Phones -tason säätimet kääntämällä niitä
täysin vastapäivään. Jos sinulla on kaiuttimia tai muita laitteita
kytkettynä Main L/R -lähtöihin, käännä ne kokonaan alas ja varmista, että
vahvistimesta on katkaistu virta.

1.1 Kytke virta

2. Liitä mukana toimitettu virtalähde keskusaseman virransyöttöön

Useimmissa levysoittimissa ei ole sisäänrakennettua phono-esivahvistinta, eikä keskusasema
toimita sellaista, joten saatat joutua ostamaan phono-esivahvistimen paikalliselta jälleenmyyjältä.

Päästä alkuun

liittimeen ja sopivaan pistorasiaan. Passiivisen piirinsä ansiosta se on suunniteltu
pysymään päällä pitkiä aikoja. Monet valmistajat valmistavat tehorelejärjestelmiä,
jotka lähettävät virtaa pistorasioille eri aikoina, jotta varusteesi käynnistyvät ja
sammuvat välittömästi oikeassa järjestyksessä yhdellä kytkimellä. Jos tunnet olosi
epämukavaksi jättää laitteesi jatkuvasti päälle, nämä tuotteet ovat erinomaisia
ratkaisuja.

1. Nollaa Main-, Cue-, Aux In- ja Phones -tason säätimet
kääntämällä niitä täysin vastapäivään.
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2. Liitä ensisijainen äänilähde (kuten ääniliitäntä tai mikserin päälähdöt) keskusaseman takana
olevaan vasempaan ja oikeaan TRS 1 -tuloon.

3. [Valinnainen]: Liitä toissijainen äänilähde (kuten CD tai MP3
soitin) tai äänilähde (kuten liitännän tai mikserin lisälähdöt) keskusaseman takana
olevaan vasempaan ja oikeaan TRS 2 -tuloon.

1.0 Aloitus
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2. Paina keskusaseman takana olevaa Aktivoi-painiketta. Kun

5. Käännä seuraavat säätimet kokonaan vastapäivään: Talkback Mic Level, Headphone
Level, Output Level, Aux In Level ja Main Output Level.

6. Käytä litteäpäistä ruuvimeisseliä ja käännä kaikkien passiivisten
kaiutinlähtöjen kaiutinsuojukset täysin vastapäivään.

CSR-1 kommunikoi oikein keskusasemasi kanssa, CSR-1:n päääänenvoimakkuuden
säätimen vasemmalla puolella oleva aktiivinen merkkivalo palaa sinisenä.

Aloittaminen
CSR-1:n liittäminen keskusasemaan 1.3

Kun CSR-1 on kytketty ja aktivoitu, se poistaa käytöstä
keskusasemasi etupaneelin päääänenvoimakkuuden säätimen. käytä
sen sijaan CSR-1:n äänenvoimakkuuden säädintä.
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7. Kytke virta päätulolähteeseen (kuten ääniliitäntään tai mikseriin).

Kaikki CSR-1:n painikkeet vastaavat suoraan
keskusaseman vastaavia ja ohjaavat niitä.

1. Sammuta kaikki virtalähteet näytöt ja tehovahvistimet ennen kaapelien liittämistä.

8. Käännä päätulolähteesi äänenvoimakkuus kokonaan alas.
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9. Käynnistä keskusasemasi kytkemällä virtalähde laitteen takaosaan ja
pistorasiaan tai jatkojohtoon.

2. Liitä teholliset valvomomonitorit (tai tehovahvistin)
kaiutinlähtöön A.

1. Liitä mukana toimitetun DB15-kaapelin toinen puoli CSR-1:n takaosaan

3. [Valinnainen] Liitä toissijaiset valvomomonitorit (tai
tehovahvistin) kaiutinlähtöön B.

4. [Valinnainen] Liitä subwoofer tai tertiäärinen valvomomonitori (tai tehovahvistin)
kaiutinlähtöön C. Koska kaiutinlähtö C voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti
joko kaiutinlähtö A tai kaiutinlähtö B kanssa, suosittelemme, että liität tämän
ulostulon subwooferisi 2.1-sekoitusta varten.

ja toinen puoli keskusaseman takana olevaan konsoliliitäntään. Huomaa, että
DB15-kaapelissa on patentoitu pin-out; se näyttää tavalliselta VGA-
kaapelilta, mutta on kytketty eri tavalla. Jos tarvitset vaihtokaapelin, sinun on
tilattava se osoitteesta www.PreSonus.com.

1.4 Näytön kaiuttimien liittäminen

CSR-1:n yhdistäminen keskusasemaan1.3



13. Toista stereosignaali päätulolähteestäsi ja säädä lähteen äänenvoimakkuutta
hitaasti yhtenäisvahvistukseen. Sinun on ehkä otettava yhteyttä päätulolähteesi
valmistajaan, jos et tiedä yksikkövahvistuksen sijaintia.

3. Paina S/PDIF- painiketta CSR-1:n Digital Input -osiossa.

4. Paina kaiuttimen valintapainiketta haluamiesi näyttöjen kohdalla.

14. Käännä CSR-1:n päätason säädintä hitaasti myötäpäivään, kunnes kuulet
signaalin näytöistä. Säädä ääni miellyttävälle kuuntelutasolle. Jos
näyttöjesi kuuntelutasoa ei voida säätää riittävän alhaiseksi keskusasemalla,
älä vähennä päätulolähteesi äänenvoimakkuutta. alenna sen sijaan
tehovahvistimen tai tehonäytön tasoa, kunnes taso on tyydyttävä.

1.5 Digitaalitulon käyttö
Päästä alkuun

10. Kytke tehovahvistimesi tai tehonäytöt päälle ja
käännä tasonsäätimet arvoon 0 dB.

15. Paina Kaiutinlähtö B -painiketta ja toista vaiheet 12–14. Jos yhteen lähtöön liitetty
näyttösarja on äänekkäämpi kuin toinen näyttösarja, säädä tehovahvistin kovemmalle
sarjalle tai käytä tasapäistä ruuvimeisseliä säätääksesi. kovemman näyttösarjan taso
vastaamaan hiljaisempaa sarjaa. Vaihda kaiutinlähdön A ja kaiutinlähdön B välillä
varmistaaksesi, että tasot täsmäävät.

C, toista vaiheen 15 prosessi tälle näyttösarjalle. Jos olet liittänyt
subwooferin kaiutinlähtöön C, toista vaiheet 12–14, kun kaiutinlähtö A on
kytkettynä samanaikaisesti, ja säädä subwooferin äänenvoimakkuutta,
kunnes saat tasapainoisen 2.1-sekoituksen.

16. Jos olet liittänyt kolmannen näyttösarjan kaiutinlähtöön

5. Toista stereoääntä S/PDIF-lähteestä. Keskusasema tulee
tunnistaa ja lukitsee automaattisesti lähdelaitteen näytteenottotaajuuden.

Noudata samoja ohjeita Toslink-laitteille. Toslink on stereo-, digitaalinen, optinen S/PDIF-
liitäntä, joka löytyy monista kuluttajien äänilaitteista. Vaikka Toslink-liitin on
samanlainen kuin ADAT Lightpipe -liitin, se ei ole ADAT-portti.

6. Säädä Main Level -säädin halutulle tasolle.
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11. Paina Speaker Output A -painiketta.

1. Liitä digitaalisella S/PDIF-kaapelilla S/PDIF-koaksiaalinen (RCA-tyylinen)
-lähtö DAW-soittimesta, CD-soittimesta, ääniliitännästä tai muusta
digitaalisesta laitteesta keskusaseman S/PDIF-koaksiaalituloon.

2. Paina digitaalipainiketta CSR -1:n päätulon valintaosassa.

12. Paina TRS 1 -painiketta Main Input Select -osiossa.

Keskusasema Plus

Digitaalitulon käyttäminen1.5
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2. Paina Phones 1 -säätönuppia niin, että Cue-valo syttyy
päävalon sijaan.

Kuulokkeiden ja
Talkback-järjestelmän käytön aloittaminen 1.6

5. Toista stereosignaali lähteestä, joka on liitetty TRS 1 -tuloon.

6. Kun käytät kuulokkeita, käännä puhelimien tasoa hitaasti
myötäpäivään, kunnes kuuntelutaso on miellyttävä.

1. Käännä puhelimet ja mikrofonit kokonaan vastapäivään.
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4. Liitä kuulokkeet Phones 1 -lähtöön.

5

etupaneelissa ja käännä samalla hitaasti mikrofonin tulotason nuppia
myötäpäivään, kunnes talkback-mikrofoni on mukavalla tasolla.

3. Paina TRS 1 -painiketta Cue Input Select -osassa.

1

7. Paina TB (Talkback) -painiketta ja puhu mikrofonituloritilään

Kuulokkeiden ja Talkback-järjestelmän käyttäminen1.6



• Central Station Studio Control Center

Yleiskatsaus
2.1 Mitä pakkauksessa on

• CSR003 3 metrikaapeli CSR-1:lle

•

Tämän oppaan lisäksi keskusasemapakettisi sisältää seuraavat asiat:

2

• CSR-1 keskusaseman kaukosäädin

6

• Keskusaseman virtalähde

• PreSonus-takuukortti

Mitä laatikossa on2.1

Keskusasema Plus

2.0 Yleiskatsaus
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Kolme analogista stereotulosarjaa mahdollistavat sen, että keskusasema hyväksyy monenlaisia lähteitä. Sen S/

PDIF-koaksiaali- ja Toslink-digitaalitulot (optiset) tarjoavat jopa 24-bittisen, 192 kHz:n digitaali-analogiamuunnoksen,

ja muuntimet tuottavat yli 115 dB:n dynaamisen alueen. Jokaisessa kolmessa tasapainomonitorin ulostulosarjassa

on passiivinen trimmipotti. Valvontaosassa on mykistys-, himmennys- ja mono-ohjaimet erillisen päälinjatason

lähdön ja joukon cue-lähtöjä, jotka voivat syöttää kuulokevahvistimia.

• Pääosa tulonvalintakytkimellä, aux-tulotason säädöllä, lähtötason säädöllä, mykistys-,

himmennys- ja monokytkimellä

• Talkback-mikrofonijärjestelmä sisäänrakennetulla mikrofonilla, ulkoisella

mikrofonitulolla ja jalkakytkimellä

Päääänireitillä ei käytetä vahvistinasteita eikä siinä ole operaatiovahvistimia tai aktiivisia

integroituja piirejä (IC), koska tämäntyyppiset komponentit lisäävät tyypillisesti

kohinaa, värejä ja vääristymiä ja tuottavat "puristuneen" äänen. Vääristymien

poistaminen auttaa myös vähentämään korvan väsymistä.

Signaalin reititys saadaan aikaan käyttämällä 34 suljettua mekaanista relettä (aktiivisten IC:iden sijaan).

Ulkopuolinen elektroniikka ohitetaan kiinteästi, mikä auttaa ylläpitämään minimaalista signaalipolkua.

Releiden käyttäminen varmistaa läpinäkyvimmän signaalipolun ja maksimoi dynaamisen alueen,

taajuusalueen ja korkeuden sekä minimoi kohinan ja värin. Keskusasemassa käytetään korkealaatuisia

passiivisia komponentteja, mukaan lukien sotilasluokan, 1 %:n toleranssi, metallikalvovastukset;

monielementtiset potentiometrit; ja kestävät liittimet tarjoavat parhaan äänentoiston.

• Passiivinen äänipolku; ei operaatiovahvistimia tai IC:itä

Yleiskatsaus 2

• Kaksinkertainen 30-segmenttinen, nopeasti toimiva, huippupitoinen LED-mittaus
Clear Peak -kytkimellä ja kalibroinnilla

• Kolme sarjaa stereoanalogisia tuloja voit vaihtaa lähteiden välillä

Ominaisuudet 2.2

• Kaukosäädin ohjattavissa Central Station Remote -kaukosäätimellä (CSR-1)

• Teräväpiirto, 24-bittinen, 192 kHz D/A-muunnin 115 dBu:n dynaamisella alueella
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• Kaksi sarjaa digitaalisia stereotuloja (koaksiaali ja optinen)

• Kolme sarjaa stereokaiutinlähtöjä Speaker Select -kytkimillä ja upotetuilla

trimmitaskuilla jokaiselle ulostulolle

• Ohjausosa tulovalintakytkimellä ja lähtötason säädöllä

Keskusasemassa on korkealaatuiset analogiset piirit ja digitaalinen muunnos.

ominaisuudet2.2

2.2.1 Yhteenveto ominaisuuksista
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3.2 Tulolähteiden kalibrointi

Mittarin kalibrointi3.1

Toista ohjeen osion 3.1 vaiheet ja toista sitten tämä vaihe.

"Unity gain" on taso tai asetus, jolla signaalitasoa ei tehosteta eikä vaimenneta, ja se on
yleensä merkitty "0":lla äänilaitteen tason faderiin tai nuppiin. Monissa digitaalisissa
liitännöissä ja muissa digitaalisissa laitteissa laitteen maksimitaso on myös sen unity-
gain asetus. Katso audiolaitteesi käyttöoppaasta tai valmistajan Web-sivustosta
lisätietoja sen tasoista ja säädöistä.

5. Tarkempaa kalibrointia varten nosta tai laske testiäänen tasoa plus tai
miinus 0,10 dB ja toista vaiheet 2–4.

6. Huomaa, että keskusaseman kalibrointialue on noin ±12 dB.

Vain Aux/Phono: Älä säädä äänilaitteesi lähtötasoa, jos

Mittarin kalibrointi
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Kalibrointi

Keskusasemasi mittarit voidaan (ja pitäisi) kalibroida vastaamaan DAW:n
tai mikserin mittareita.

asema. Valitse käyttämäsi tulo etupaneelin Main Input Select -osiossa.
Tietokonepohjaisessa tallennusjärjestelmässä tämä voidaan tehdä luomalla
ääniraita ohjelmistoon ja tuomalla testiäänitiedosto tai käyttämällä
äänigeneraattorilaajennusta.

1. Lähetä 1 kHz, 0 dBu siniaaltotestiääni mihin tahansa Centralin tuloon

2. Vähennä testiäänikanavan äänenvoimakkuutta, kunnes DAW:n tai

mikserisi päälähdön mittari näyttää -18 dB.

3

2. Käännä ensisijaisen äänilähteesi (kytketty TRS1:een)
lähdöt alimmalle asetukselle.

1. Nollaa Main-, Cue- ja Phones-tason säätimet
kääntämällä niitä täysin vastapäivään.

3. Irrota kaikki tehosteprosessorit (kuten taajuuskorjaimet, kompressorit ja kaiut)
signaalitieltä ja toista puhdas 0 dB:n testiääni (esimerkiksi 1 kHz:n siniaalto)
ensisijaisen äänilähteesi lähtöjen kautta.

3.1

3. Paina ja pidä alhaalla kalibrointipainiketta laitteen etupaneelissa
Keskusasema (se on alin painike Mittari-osiossa) kahdeksi sekunniksi.
Mittari kalibroi uudelleen lukemaan -18 dBfs/0 dB.

4. Valitse TRS 1 päälähteeksi ja aloita ensisijaisen äänilähteesi ulostulojen
viritys Unity-gain-asetuksiin tai kunnes keskusasemamittarin punainen 0
dBVU -LED syttyy. Jos et saavuta yksikkövahvistusta (tai tule hyvin lähelle
sitä) ilman, että punainen 0 dBVU -LED syttyy, varmista, että olet kalibroinut
mittarin oikein.

4. Nosta testiäänen tasoa, kunnes DAW:n pääosan mittari näyttää 0 dB, ja tarkista,
näyttääkö keskusaseman mittarissa punaista signaalia, joka osoittaa, että signaali
ylikuormittaa (leikkaa) tuloa.

Tarkimman sekoitusympäristön luomiseksi on tärkeää kalibroida järjestelmäsi jokainen
komponentti niin, että mittaus- ja lähtötasot vastaavat.

3.0 Keskusaseman kalibrointi
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Kaiuttimien kalibroinnin päätarkoitus on varmistaa, että tietty, mitattu äänen taso
(tyypillisesti 0 dBVU) vastaa tiettyä akustista tasoa (mitattuna dB SPL:ssä)
studioympäristössäsi. Riippuen kalibroinnin aikana käytetystä menetelmästä ja
vertailutasoista, oikea kalibrointi voi auttaa vähentämään ei-toivottua kohinaa,
minimoimaan kaiuttimien ja korvien vaurioitumisen riskiä, maksimoimaan eri
kaiutintyyppien vertailuominaisuudet ja varmistamaan, että sinä ja kuuntelijasi
kuulet äänen ääntä insinöörin tarkoittamalla tavalla.

Kun referenssimonitorit kalibroidaan studiossa, akustinen taso tai äänenpainetaso
(SPL) tulee mitata oikeasta miksausasennosta. Ihannetapauksessa tämä asento sijoittaa
näytöt korvien tasolle, kun istut miksauspöytäsi ääressä. Monitorien tulee olla yhtä
kaukana korvistasi ja toisistaan muodostaen tasasivuisen kolmion pään pisteessä.
SPL-mittaria tulee pitää käsivarren etäisyydellä ja mikrofoni osoittaa keskipisteeseen
vasemman ja oikean kaiuttimen välissä, 45 asteen kulmassa tarkan lukeman
varmistamiseksi.
Sinun tulee myös kalibroida vasen ja oikea näyttö toisistaan riippumatta: Panoroi
testiääntä voimakkaasti vasemmalle, kalibroi vasen näyttö ja toista sitten oikealle kanavalle.

se on asetettu optimi- tai maksimitasolle. Kytke sen sijaan phono-esivahvistin
päälle (tarvittaessa) ja nosta Aux Input Level -nuppia -80:sta alkaen, kunnes
punainen 0 dBVU -mittari syttyy (eikä korkeampi).
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Studionäyttöjen kalibrointiin on monia erilaisia menetelmiä.

5. Toista vaiheet 1–3 toissijaisille/cue-äänilähteille, jotka on
kytketty TRS 2- ja Aux-tuloihin.

Kun valvontajärjestelmät kalibroidaan samalla menetelmällä, jokaisen
järjestelmän tulee tuottaa sama akustinen taso, kun niille annetaan sama tulolähde.
Tämä on erityisen tärkeää viitattaessa sekoitukseen eri valvontajärjestelmissä
(kuten vaihdettaessa kaiuttimen A ja kaiuttimen B välillä vertailua varten).
Väärin kalibroidussa studiossa akustinen taso "hyppää" vaihdettaessa eri
järjestelmien välillä, mikä johtaa epätarkkaan käsitykseen miksauksesi
johdonmukaisuudesta erityyppisissä kaiuttimissa.

Tässä käsitellyt menetelmät eivät ole ainoita menetelmiä. Erilaiset
studioympäristöt, joissa on erilaisia laitteita, asiakaskuntaa ja
äänisekoituksia, voivat lopulta hyötyä enemmän muista kalibrointimenetelmistä.

Kalibrointi 3

Kun se on kalibroitu oikein, äänen toistaminen kaiuttimen A kautta ja sitten
kaiuttimeen B vaihtaminen ei saa aiheuttaa muutoksia äänenvoimakkuudessa.
Monitorien vaihtaminen aiheuttaa yleensä pientä sävyvaihtelua
valvontajärjestelmien erilaisista akustisista ominaisuuksista johtuen. Central
Stationin kaltaisen kaiutinkytkentäjärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa
yhdistelmä, joka kuulostaa hyvältä autoradiossa ja kotistereossa sekä studiossasi.

Kaikilla kalibrointimenetelmillä, myös tässä käsikirjassa käsitellyillä, on jotain yhteistä:
testiäänet. Yleisimmin käytetyt testiäänet ovat 100 Hz, 1 kHz ja 10 kHz siniaallot; 40 - 80
Hz ja 500 Hz - 2,5 kHz, kaistanleveysrajoitettu vaaleanpunainen kohina; ja 20 Hz - 20 kHz
vaaleanpunainen kohina ja valkoinen kohina. Testiääni-CD-levyjä voi ostaa paikalliselta
musiikin jälleenmyyjältä tai ladata Internetistä useista Web-sivustoista. Vähemmän teknisenä
ja subjektiivisempana vaihtoehtona voit korvata koko kaistanleveyden vaaleanpunaisen
kohinan modernin, kaupallisesti tuotetun suosikkikappaleesi kuorolla.

Kaiuttimien tasojen kalibrointi 3.3

Kaiuttimien tasojen kalibrointi3.3



3. Aseta ensisijaisen valvontajärjestelmän (kytketty kaiuttimeen A) tulotaso alimmalle
asetukselle. Katso näyttöjärjestelmäsi käyttöoppaasta tai valmistajan Web-sivustosta
lisätietoja tulo- tai vahvistustason säätämisestä.

8. Aloita hitaasti lisäämällä tuloherkkyyttä (äänenvoimakkuutta).
ensisijaisen valvontajärjestelmän vasenta kaiutinta, kunnes testiäänen
akustinen taso saavuttaa halutun maksimi SPL:n.

4. Poista kaikki tehosteprosessorit (kuten EQ:t, kompressorit ja kaiut)

3 3.3 Kaiuttimien tasojen kalibrointi

Kalibrointi

5. Jos käytät SPL-mittaria, panoroi testiääntä niin, että se kuuluu
vain vasemmassa kaiuttimessa (kova vasen).

signaalitieltä ja toista 500 Hz - 2,5 kHz, kaistanleveysrajoitettu vaaleanpunainen
kohina 0 dB:llä ensisijaisen äänilähteen ulostulojen kautta. Jos olet kalibroimassa
subwooferia, käytä 40 Hz - 80 Hz, kaistanleveysrajoitettua vaaleanpunaista kohinaa.

9. Toista vaiheet 4–8 oikean kanavan kohdalla.

Sinun ei pitäisi kuulla testiääntä. Jos teet niin, vaimenna
kaiuttimen lähtö ja toista vaihe 1.

HUOMAA: Kun molemmat kaiuttimet soivat samanaikaisesti, yleinen SPL kasvaa
noin +3 dB. Tämän huomioimiseksi vähennä 3 dB, kun kalibroit vasenta ja
oikeaa kanavaa. (Jos esimerkiksi kokonaisakustinen tasosi ei voi ylittää 90 dB
SPL:tä, kalibroi jokainen kaiutin saavuttaaksesi vain 87 dB SPL.)

10. Jos olet kalibroimassa valvontajärjestelmää riippumattomilla

11. Toista vaiheet 1–9 kaiutinlähtöihin B ja C kytketyille
valvontajärjestelmille.

subwooferin tason säätö (kuten 2.1- tai 2-tiekaiutinjärjestelmä), toista
vaiheet 4–8 subwooferin tasolle.
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Tämä kaiuttimien kalibrointimenetelmä viittaa 0 dBVU:n mittarin lukemaan haluamallesi
äänenvoimakkuudelle. Tämä on vähiten tekninen, subjektiivisin menetelmä ja sopii
ympäristöihin, joissa on esimerkiksi "liian kovaääninen" (kuten asunto, koulu tai OSHA:n
sääntelemä tapahtumapaikka) tai kun tietyn tason "kovempaa" tarvitaan. olla saavutettavissa
(esimerkiksi vieraiden viihdyttämiseksi juhlissa, klubeissa ja muissa live-paikoissa).

6. Käännä keskusaseman päätason nuppi Unity Gain
-asentoon kääntämällä se kokonaan myötäpäivään.

7. Etsi Passiivisen kaiuttimen ohjaus -osiosta kaiuttimen säätimet vasemmalle/oikealle.

1. Nollaa Kaiutin-, Main-, Cue- ja Phones -tasot kääntämällä
niitä täysin vastapäivään.

Lähtö A. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä ja käännä vasemman kanavan trimmaussäädin
kokonaan vastapäivään. Kierrä seuraavaksi kaiutinlähdön A passiivista säädintä
hitaasti myötäpäivään. Sinun pitäisi alkaa kuulla testiääntä ensisijaisista kaiuttimistasi.
Jos akustinen taso saavuttaa haluamasi maksimitason (korvillasi tai SPL-mittarilla
mitattuna), lopeta kaiuttimen tason nostaminen ja ohita vaihe 8. Useimmissa tapauksissa
sinun ei pitäisi saavuttaa vielä maksimitasoa.

2. Valitse TRS1-päälähde ja kaiutin A.

Keskusasema Plus

3.3.1 Maksimiäänenvoimakkuusviite



Omistajan opas

1. Nollaa Kaiutin-, Main-, Cue- ja Phones -tasot kääntämällä niitä

täysin vastapäivään.

9. Toista vaiheet 4–8 oikean kanavan kohdalla.
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2. Valitse TRS1-päälähde ja kaiutinlähtö A.

Kalibrointi 3

3. Aseta ensisijaisen valvontajärjestelmän (kytketty kaiutinlähtöön A) tulotaso

alimmalle asetukselle. Katso näyttöjärjestelmän käyttöoppaista tai valmistajan

Web-sivustosta lisätietoja tulo- tai vahvistustason säätämisestä.

Kaiuttimien tasojen kalibrointi 3.3

Sinun ei pitäisi kuulla testiääntä. Jos teet niin, vähennä kaiuttimen
äänenvoimakkuutta ja toista vaihe 1.

4. Irrota kaikki tehosteprosessorit (EQ:t, kompressorit, kaiut jne.) signaalitieltä ja toista 500 Hz

- 2,5 kHz, kaistanleveysrajoitettu vaaleanpunainen kohina -20 dBFS:llä ensisijaisen

äänilähteesi ulostulojen kautta. Jos olet kalibroimassa subwooferia, käytä 40 Hz - 80 Hz,
kaistanleveysrajoitettua vaaleanpunaista kohinaa.

5. Panoroi testiääntä niin, että se kuuluu vain vasemmassa kaiuttimessa (kova vasen).

12. Testi: Toista ääni vain kaiuttimen A kautta. Kytke kaiutin A pois päältä ja kaiutin B päälle

säätämättä mitään keskusaseman tasoista. Saatat kuulla pientä sävyvaihtelua
valvontajärjestelmien erilaisista akustisista ominaisuuksista johtuen, mutta

äänenvoimakkuuden tulisi pysyä samana. Jos äänenvoimakkuus vaihtelee huomattavasti,

voit toistaa tämän kalibrointitoimenpiteen vaiheesta 1 alkaen.

6. Käännä päätason nuppi Unity Gain -asentoon kääntämällä se kokonaan myötäpäivään.

Tämä kaiuttimien kalibrointimenetelmä viittaa tiettyyn "standardiin" mittarilukemaan tiettyyn akustiseen

tasoon. Tämä on teknisin ja vähiten subjektiivisin menetelmä, ja se sopii studioille, joissa tuotetaan

tietyntyyppistä ääntä tai joissa on alan standardien mukainen äänitaso (kuten elokuvia tai lähetyksiä
varten). Yksi yleisimmistä kalibrointistandardeista (ja tässä esitetty) on -20 dBFS viitaten 85 dB SPL:ään.

7. Etsi Passiivisen kaiuttimen ohjaus -osiosta kaiuttimen säätösäätimet L/R-lähdölle A. Käytä

tasapäistä ruuvimeisseliä ja käännä vasemman kanavan trimmaussäädintä täysin

vastapäivään. Kierrä seuraavaksi kaiutinlähdön A passiivista säädintä hitaasti myötäpäivään.
Sinun pitäisi alkaa kuulla testiääntä ensisijaisista kaiuttimistasi. Nosta tasoa, kunnes SPL-

mittari näyttää 85 dB. Useimmissa tapauksissa sinun ei pitäisi vielä saavuttaa 85 dB SPL:ää.

8. Aloita ensisijaisen valvontajärjestelmän vasemman kaiuttimen tuloherkkyyden (äänenvoimakkuuden)

lisääminen hitaasti, kunnes testiäänen akustinen taso saavuttaa 85 dB SPL.

HUOMAUTUS: dBFS tarkoittaa "desibelien täyttä asteikkoa" ja se liittyy desibelin amplituditasoihin

digitaalisissa järjestelmissä, joissa on rajallinen enimmäistaso (kuten tavallisessa PCM-koodauksessa).
Suurin mahdollinen taso on "0 dBFS". Digitaalisissa järjestelmissä, joissa on analogiset lähdöt (kuten

digitaaliset liitännät), analogia-digitaali- ja digitaali-analogiamuuntimet (ADC:t ja DAC:t) referoidaan siten,
että 0 dBFS vastaa tiettyä määrää analogista jännitettä. (Esimerkiksi FireBoxin 0 dBFS:n unity-

vahvistuksella soittava ääni on +18 dBu, kun taas FireStudio-projektin 0 dBFS yksikkövahvistuksella

on +10 dBu.) On tärkeää tietää digitaalisten laitteidesi 0 dBFS:n viittaus estää leikkaamisen ja auttaa

oikeanlaista kalibrointia.

3.3.2 85 dB SPL:n standardiviite



10. Jos olet kalibroimassa valvontajärjestelmää, jossa on riippumaton subwoofer-
tason säätö (kuten 2.1- tai 2-tiekaiutinjärjestelmä), toista vaiheet 4–9
subwooferin tasolle. Toista vaiheet 1–10 kaiutinlähtöihin B ja C
kytketyille valvontajärjestelmille.
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Kalibrointi
3 3.3 Kaiuttimien tasojen kalibrointi

11. Testi: Toista ääni vain kaiuttimen A kautta. Kytke kaiutin A pois päältä ja kaiutin B
päälle säätämättä mitään keskusaseman tasoista. Saatat kuulla pientä
sävyvaihtelua valvontajärjestelmien erilaisista akustisista ominaisuuksista
johtuen, mutta äänenvoimakkuuden tulee pysyä samana. Jos
äänenvoimakkuus vaihtelee huomattavasti, voit toistaa tämän kalibrointitoimenpiteen vaiheesta 1

Keskusasema PlusKeskusasema Plus
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Esimerkkikytkentäkaaviot 4

Tässä on tyypillinen äänitysasetus, jossa bändi tai artisti on toisessa
(äänieristetyssä) huoneessa, kun äänitysinsinööri ja tuottaja ovat
valvomossa ja kuuntelevat äänitystä kaiuttimista.

Keskusasema on erittäin joustava työkalu ja sitä voidaan käyttää kaikissa
äänitys- ja musiikin tuotantoprosessin vaiheissa. On monia tapoja käyttää
ja määrittää keskusasemaasi. Tässä on kaksi tyypillistä asetusta.

Erillinen valvomo ja äänityshuone 4.1

Erilliset valvomot ja äänityshuone jatkuu seuraavalla sivulla...

4.1 Erillinen valvontahuone ja äänityshuone

Omistajan käsikirja Omistajan käsikirja

4.0 Esimerkkikytkentäkaaviot

Kuulokkeet
tarkista kappale



Keskusasema Plus

(subwoofer)

Tehovahvistin

Kaukosäädin

Puhua takaisin

SPDIF digitaalinen lähtö

Jalkakytkin

tai Main L/R Analog Output

mikrofoniCD-soitin

RCA analoginen

Tallenna ulkoiseen tallentimeen

Passiiviset kaiuttimet B

DAT-tallennin

Virtakäyttöiset kaiuttimet A

Lähtö tai

Kuulokkeet
Jakeluvahvistin

FIRESTUDIO-PROJEKTI (tietokoneliitäntä)

TOSLINK

Kaiutin C

Lähtö

CSR-1 Valinnainen

Tehoa
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Esimerkkikytkentäkaaviot
4.1 Erillinen valvomo ja äänityshuone (jatkuu)

14

4

Erillinen valvomo ja äänityshuone (jatkuu)4.1

POWER

12-18VDC
10 wattia



Esimerkkikytkentäkaaviot 4

Tässä on tyypillinen miksaus- tai masterointiasetus, jossa keskusaseman 24-
bittistä, 192 kHz:n digitaali-analogiamuunninta käytetään vertaamaan
luotavaa musiikkia (miksattua tai masteroitua) kaupalliseen CD-levyyn.

Mixdown / Mastering -asetukset 4.2
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Virtakäyttöiset kaiuttimet A Kaiutin C

TOSLINK

FIRESTUDIO-PROJEKTI (tietokoneliitäntä)

Lähtö

CSR-1

(subwoofer)

Vahvistin

Kaukosäädin
tai Main L/R Analog Output
SPDIF digitaalinen lähtö CD-soitin

Puhua takaisin

Jalkakytkin

DAT-tallennin

mikrofoni

Kuulokkeet

Passiiviset kaiuttimet B

Jakeluvahvistin

Kuulokkeet

RCA analoginen

Tallenna ulkoiseen tallentimeen

Lähtö tai

tarkista kappale

Tehoa

Omistajan käsikirja Omistajan käsikirja

4.2 Mixdown / Mastering -asetukset

POWER

12-18VDC
10 wattia



Keskusasema Plus

5.1

5.1.1 Talkback

5.1.2 Kuulokkeet

Etupaneelin asettelu

kondensaattorimikrofoni ja sijaitsee juuri Talkback Level -nupin alapuolella.

• Kaksitoiminen tasonsäätö. Kun nuppia käännetään, se
säätää siihen liittyvän kuulokevahvistimen tasoa. Kun
sitä painetaan, se vaihtaa Main- ja Cue-äänitulojen välillä
vastaavan kuulokevahvistimen lähteenä.

Säätimet ja liitännät 5 5.1
Etupaneelin asettelu

• Talkback-taso. Säätää talkback-mikrofonin
esivahvistimen vahvistustasoa +15 - +55 dB.

esivahvistin. Talkback-mikrofoni reitittää vain Cue-bussiin.
Talkback-mikrofonin kytkeminen aktivoi automaattisesti sekä
Main- että Cue-väylän Dim-ominaisuuden.

Talkback-mikrofonia ei korjata kuulokkeisiin, ellei
lähteeksi ole valittu "Cue".

• Puhu. Kytkee päälle ja pois talkback-mikrofonin

• Talkback-mikrofoni. Sisäänrakennettu talkback-mikrofoni on elektreetti
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• Puhelimet. Liitä kuulokkeet keskusaseman
kahteen kuulokevahvistimeen.

OSA II: VIITE

5.0 Säätimet ja liitännät



• TRS 1. Korjaa analogisen TRS1-tulon Cue- tai Main-äänipolulle.

• Selkeä huippu. Keskusaseman mittareissa on Peak Hold

-ominaisuus, joten punainen klipsi-LED jää palamaan,
kun signaali on katkennut. Clear Peak -painikkeen
painaminen nollaa leikkeen valon.

• Kalibroi. Voit kalibroida mittarit päälle

• TRS 2. Korjaa analogiset TRS2-tulot Cue- tai Main-äänipolulle.

Säätimet ja liitännät 5

keskusasemasi vastaamaan muiden laitteiden
mittauksia. Ääniohjelmiston mittaus voi vaihdella
ohjelmiston mukaan, ja yleensä on toivottavaa
kalibroida keskusaseman mittarit vastaamaan
ääniohjelmistosi mittausta. Katso tarkemmat ohjeet
keskusaseman mittarien kalibroinnista kohdasta 3.1.

Etupaneelin asettelu 5.1

• Aux. Korjaa Aux-tulon Cue- tai Main-äänipolulle.

• Digitaalinen tulo. Valitsee S/PDIF- tai Toslink-tulon Cue- ja Main-
äänipolkujen digitaaliseksi lähteeksi.
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Keskusasema on varustettu erillisillä Cue- ja Main-signaalipoluilla. Cue-signaalipolku
sisältää talkback-mikrofonisignaalin ja lähettää tämän signaalin äänittävälle artistille
ulkoisen kuulokevahvistimen tai kahden sisäisen kuulokevahvistimen kautta.
Pääsignaalipolku on tarkoitettu valvomolle, eikä se sisällä Talkback-signaalia.

• Aux Input Level Control. Säätää Aux-tulon yleistä tulotasoa.

• Cue-lähtötason ohjaus. Säätää Cue-äänipolun yleistä lähtötasoa.

Keskusasema on varustettu kahdella erillisellä kolmivärisellä 30-segmenttisellä LEDillä
äänisignaalin mittaamiseksi. Asteikko on esitetty dBf:ssä ja dBu:ssa käytettäväksi
analogisten ulkolaitalaitteiden ja digitaalisten äänityöasemien, äänikorttien ja
muiden digitaalisten järjestelmien kanssa.

• Tulon valintapainikkeet. Cue- tai päääänipolkujen lähteiden määrittäminen

• Digitaalinen. Korjaa valitun digitaalisen tulon
(Toslink tai S/PDIF) Cue- tai Main-äänipolulle.

Omistajan opas

5.1.3 Cue/Main Select

5.1.4 Mittari



Keskusasema Plus

POWER

POWER
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• Kaiuttimen valinta (A, B ja C). Nämä painikkeet aktivoivat stereokaiuttimen
linjatason lähdöt A, B tai C. Kaiutinvalintaa A ja B ei voi ottaa käyttöön
samanaikaisesti. Speaker Select C voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti
joko A:n tai B:n kanssa. Tästä syystä kaiutinta C käytetään tyypillisesti subwooferina.

• Himmeä. Vaimentaa päääänilähtöä noin -16 dB.

Vaihtovirtalähteitä voi ostaa suoraan PreSonuksesta tai musiikkilaitteiden
jälleenmyyjältä.

• Kaiuttimen leikkaus vasen/oikea (A, B ja C). Näitä upotettuja potentiometrejä
käytetään säätämään kunkin kaiuttimen lähtötaso erikseen. Käytä
pientä litteäpäistä ruuvimeisseliä säätääksesi tätä säädintä.

• Mono. Yhdistää vasemman ja oikean signaalin
monoyhteensopivuuden ja vaiheen kumoamisen tarkistamiseksi.

• Päätaso. Tämä monielementtinen potentiometri säätää
päääänipolun yleistä äänenvoimakkuutta.

Säätimet ja liitännät 5 5.2

Takapaneelin asettelu

Tämä on liitäntä keskusaseman omalle ulkoiselle virtalähteelle. Vain tätä virtalähdettä
tulee käyttää keskusaseman kanssa.

• Mykistys. Mykistää päääänilähdön.

5.1.5 Passiivinen kaiuttimien ohjaus

5.2 Takapaneelin asettelu

5.2.1 Teho

12-18VDC
10 wattia

10 wattia
12-18VDC



Omistajan opas

Nämä kolme stereoparia vasenta (L) ja oikeaa (R), linjatasoista, ¼"
balansoitua TRS-lähtöä voidaan liittää virtalähteisiin näyttöihin tai
passiivisten kaiuttimien tehovahvistimiin. Käytä vain tasapainotettuja
kaapeleita, kun liität keskusaseman näyttöihisi. Keskusaseman
passiivisen piirin vuoksi balansoimattomien kaapelien käyttö voi
vähentää lähtötasoa ja aiheuttaa kohinaa järjestelmääsi.

• Kippi (L/R). Liitä tämä stereopari vasenta (L) ja oikeaa (R), linjatasoista, ¼”
balansoitua TRS-lähtöä kuulokkeiden jakeluvahvistimeen. Etupaneelin Cue Output
Level -säätö säätää äänenvoimakkuutta.

• Toslink. Hyväksyy stereo S/PDIF digitaalisen tulosignaalin optisen liittimen kautta.
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Keskusasema lukee automaattisesti saapuvan digitaalisen virran
näytteenottotaajuuden ja lukittuu siihen ja voi vastaanottaa ja lukita 44,1, 48,
96 ja 192 kHz:n näytteenottotaajuuksille. Molemmat digitaaliset tulot on
suunniteltu S/PDIF-stereodigitaalimuotoon.

• Pää (L/R). Liitä tämä stereopari vasenta (L) ja oikeaa (R), linjatasoista,
¼” balansoitua TRS-lähtöä tallennuslaitteeseen.

• S/PDIF. Hyväksyy stereo S/PDIF-digitaalisignaalin
koaksiaalisen (RCA-tyyppisen) liittimen kautta.

Säätimet ja liitännät 5

Koaksiaaliliittimiä käytetään yleisimmin S/PDIF:ssä. kun S/

Tässä lähdössä ei ole vaimentinta (äänenvoimakkuuden säädintä).

Takapaneelin asettelu 5.2

Nämä lähdöt ovat ihanteellisia ulkoisten kuulokkeiden jakelujärjestelmien tai ulkoisten
masterointiyksiköiden liittämiseen. Jälleen vain tasapainotettuja kaapeleita tulisi käyttää,
kun liität keskusasemasi näihin laitteisiin. Keskusaseman passiivisen piirin vuoksi
balansoimattomien kaapelien käyttö voi vähentää lähtötasoa ja aiheuttaa kohinaa
järjestelmääsi.

PDIF-koaksiaaliliitännät voivat muistuttaa kuluttajien audiotuotteiden analogista RCA-
liitäntää, näitä liitäntöjä ei pidä sekoittaa. Viime vuosina Toslink-optiset liitännät
ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti kuluttajalaatuisissa äänituotteissa,
kuten DVD-soittimissa. Kuten ammattimaisessa AES/EBU-muodossa, yksi
kaapeli kuljettaa molemmat stereoäänisignaalin kanavat.

5.2.2 Digitaaliset tulot (24-bittinen/192 kHz)

5.2.3 Kaiutinlähdöt L/R (A, B ja C)

5.2.4 Linjalähdöt



• AUX (L/R). Vasen ja oikea, linjatasoiset, balansoimattomat RCA TS -tulot.

hetkellisen jalkakytkimen kanssa.

• Aktivointipainike. Aktivoi ulkoisen mikrofonin tulon Talkback-
järjestelmän lähteeksi ja ohittaa keskusaseman mikrofonin.
Huomaa: sisäänrakennettu CSR-1-mikrofoni on aina aktiivinen
riippumatta siitä, onko ulkoinen mikrofoni aktivoitu vai ei.

Säätimet ja liitännät 5 5.2

Takapaneelin asettelu

• Aktivointipainike. Aktivoi valinnaisen CSR-1-kaukosäätimen

• Konsolin etäyhteys. Tämä patentoitu DB15 15-nastainen

• Ulkoinen mikrofonitulo. Tämä XLR-liitin syöttää

ohjata. Kun Aktivoi-painiketta painetaan, keskusaseman päätason
säädin ohitetaan.

liitin on valinnaista CSR-1 Central Station -kaukosäädintä varten.

Nämä tulot on tarkoitettu äänilähteillesi (mikseri, ääniliitäntä, CD-soitin jne.).
Vain balansoituja kaapeleita tulee käyttää, kun kytket
keskusasemasi balansoidut TRS-tulot näihin laitteisiin.
Päärautatieaseman takia

sisäänrakennettu mikrofonin esivahvistin käytettäväksi ulkoisen
Talkback-mikrofonin kanssa. Tämä esivahvistin ei syötä
phantom-virtaa, joten vain dynaamisia mikrofoneja voidaan käyttää.
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passiiviset piirit, balansoimattomien kaapelien käyttö voi vähentää
lähtötasoa ja aiheuttaa kohinaa järjestelmääsi.

Katso täydelliset ohjeet kohdasta 5.3.

• TRS 1 (L/R). Vasen ja oikea, linjatasoiset, balansoidut ¼” TRS-tulot.

• Poljin. Epäsymmetrinen ¼” TS-liitin käytettäväksi

• TRS 2 (L/R). Vasen ja oikea, linjatasoiset, balansoidut ¼” TRS-tulot.

Keskusasema Plus

5.2.7 Talkback-osio

5.2.6 Konsolin kaukosäädin

5.2.5 Analogiset tulot



Keskusaseman kaukosäädin 5.3
Säätimet ja liitännät

Keskusaseman kaukosäädin (CSR-1) liitetään keskusaseman takaosaan patentoidulla DB15-

kaapelilla (sisältyy Central Station Plusin mukana) äänenvoimakkuuden, Talkbackin,
mykistyksen, tulolähteen vaihtamisen ja kaiuttimien lähtöjen vaihtotoimintojen ohjaamiseksi.
Sen avulla voit pitää keskusasemaa telineessäsi varusteidesi kanssa ja käyttää CSR-1:tä
työpöydälläsi äärimmäisen hallinnan ja joustavuuden saavuttamiseksi. Tämä osio
tutustuttaa sinut CSR-1-ohjaustoimintoihin.

Huomaa: Central Station Plus -järjestelmääsi voidaan käyttää CSR-1:n kanssa tai
ilman sitä. Kun käytät keskusasemaa ilman kaukosäädintä, ohjaa kaikkia
toimintoja pääyksiköstä.

Alla on kaavio CSR-1-ohjaimista. Jokainen säädin vastaa suoraan Central
Strationin samaa säädintä. Kaikki CSR-1-toiminnot ohjaavat vastaavia
keskusasematoimintojaan Talkback Mic -tasoa lukuun ottamatta. Keskusasema
ja CSR-1 hallitsevat itsenäisesti omia talkback-mikrofonejaan.

5
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Talkback Mic and Level: Talkback Mic Level säätää vain
CSR-1:n sisäänrakennetun eletret-kondensaattorimikrofonin
vahvistusta.

Säätimet

Kaiuttimen valinta
A,B,C: Aktivoi
stereokaiutinlinjalähdöt.

Koska CSR-1:n Talkback-mikrofoni pysyy aktiivisena, kun
ulkoinen mikrofoni on kytketty, suosittelemme, että käännät
mikrofonin tason kokonaan alas, kun käytät ulkoista talkback-
mikrofonia.

Koska molemmat
mikrofonit pysyvät
aktiivisina, kun
CSR-1 on kytketty, on
suositeltavaa kääntää
Talkback Mic -taso
kokonaan alas
pääyksikössä, kun et
käytä sitä.

Mykistys: Mykistää
päääänilähdön.

Tulon valintapainikkeet Digital Input Select:
Valitsee S/PDIF- tai
Toslink-tulon Cue- ja Main-
äänipolkujen digitaaliseksi
lähteeksi.

Himmeä: Vaimentaa
päääänilähtöä -16 dB.

TRS1: Korjaa analogisen
TRS1-tulon verkkovirtaan.

Aux: Korjaa analogisen
Aux-tulon verkkovirtaan. Mono: summaa vasemman ja

oikean signaalin.

Puhepainike: Kytkee/
poistaa talkback-mikrofonit
sekä CSR-1:ssä että
keskusasemassa.

TRS2: Korjaa analogisen
TRS2-tulon verkkovirtaan.

Digitaalinen: Korjaa
nykyisen
digitaalitulovalinnan verkkovirtaan.

Main Level: Säätää
päälähdön yleistä
äänenvoimakkuutta.

Passiivinen kaiutin

Aktiivinen valo: Kun
tämä valo palaa, se
varoittaa, että CSR-1:ssä
on päääänenvoimakkuuden säätö.

Omistajan opas

5.3.1 CSR-1-ohjaimet

CSR-1: Central Station Remote5.3
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6.1 Usein Kysytyt Kysymykset

Miksi Main Level -nuppi ei ohjaa päälähtöjä?

• Keskusasemaa ei suunniteltu toimimaan tällä tavalla. Yhdistä pääjohto

• Liitä ja/tai kalibroi talkback-mikrofonisi kohdan 1.5 mukaisesti.

Käännä sitten hitaasti päätason nuppia ylös.

• Siirrä kaiuttimet toiseen lähtöön varmistaaksesi, että
lähdöt toimivat oikein.

• Varmista, että ulkoinen mikrofonisi ei vaadi phantom-virtaa.

Lähtö laitteeseen, jonka pitäisi vastaanottaa käsittelemätön signaali, kuten CD-tallentimeen.
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Usein kysytyt kysymykset

Miksi näen tasot LED-mittarissa, mutta en kuule mitään kaiuttimista?

Jos et käytä ulkoista mikrofonia, irrota kaikki XLR-tuloon
liitetyt.

• Liitä tulolähde suoraan kaiuttimiin varmistaaksesi, että
kaiuttimet toimivat oikein.

•

• LED-mittari mittaa vain keskusaseman tuloa, ei sen lähtöä.

Olen kääntänyt kaiken ylösalaisin, mutta kaiuttimet eivät ole
vieläkään tarpeeksi kovaäänisiä. Mikä antaa?

• Ainoat tulot, joissa on esivahvistin, ovat Aux/

• Keskusasema ei ole vahvistin, joten älä yritä käyttää sitä sellaisena.

Fono- ja ulkoisen mikrofonin sisääntulot.

Miksi en kuule talkback-mikrofonia?

• Liitä ja kalibroi kaiuttimet kohtien 1.3 ja 3.3 mukaisesti.

• Varmista, että oikea kaiuttimen valintapainike palaa ja että sen
Speaker Level Adjust -nuppi on käännetty ylös.

• Ainoat vahvistusta sisältävät lähdöt ovat kuulokevahvistimet.

• Poista Puhe-, Mono-, Mute- ja Dim-painikkeet käytöstä.

• Vain kuulokkeet, joiden Phones Source on "Cue", voivat
kuulla talkback-mikrofonin.

6.0 Tekniset tiedot
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• Katso Web-sivustoltamme www.presonus.com vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

• Lyhyt kuvaus siitä, mitä laitteita ja kytkentöjä tehdään
keskusasemallesi.

• Keskusasemasi haluttu sovellus studioympäristössäsi.

kysymyksiä ja keskusaseman vianmääritystekniikoita.

Tekniset tiedot 6

• Katkaise virta ja kytke se uudelleen irrottamalla
keskusaseman virtajohto ja liittämällä se uudelleen.

• Tarkista kuulokkeet ja kaiuttimet.

Vianetsintä 6.2

• Keskusasemasi sarjanumero (sijaitsee yksikön pohjassa).

• Tarkista liitäntäkaapelit ja äänilähteet.

Eristä ongelma irrottamalla tulolähteet ja valvontajärjestelmät ja testaamalla niitä
itsenäisesti varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.
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Huomaa, että monia teknisiä ongelmia voi ilmetä, kun eri komponentteja
yhdistetään studioympäristössä. PreSonus tarjoaa tukea vain ongelmiin,
jotka liittyvät suoraan Central Station Studio Control Centeriin; emme
tarjoa tukea muille kuin PreSonus-laitteistoille ja -ohjelmistoille. Saattaa
olla tarpeen ottaa yhteyttä muiden studiolaitteiden valmistajiin
saadaksesi teknistä lisätukea.

Jos tarvitset teknistä apua, vieraile verkkosivustollamme osoitteessa:

Tarkista säännöllisesti www.presonus.com
saadaksesi tietoja, päivityksiä ja teknistä tukea.

www.presonus.com, soita meille numeroon
1-225-216-7887 klo 9–18 CST (GMT 06:00) tai
lähetä meille sähköpostia osoitteeseen techsupport@presonus.com.

Kun otat yhteyttä tekniseen tukeen, pidä seuraavat tiedot saatavilla:

Jos sinulla on ongelmia keskusaseman kanssa, kokeile seuraavaa
ennen kuin otat yhteyttä PreSonus-asiakastukeen:

6.2 Vianetsintä
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Äänitulot

Äänilähdöt

-90 - +20 dB

TRS1 ja TRS2

<0,0025 % (1 kHz @ -0 dBfs)

10 Hz - 50 kHz, -0,5 dB

THD+N

115 dB

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 ja 192 kHz

Kaiuttimet

¼” TRS Passiivinen-Balanced

-90 dB - 0 dB

8 kÿ S/N-suhde >115 dB (1 kHz @ 0 dBu, Unity-vahvistus)

< 0,0005 % (1 kHz @ 0 dBu)

THD+N

THD+N

Tyyppi

Bittisyvyys

Suurin teho

¼” TRS Passiivinen-Balanced

Tuloimpedanssi

Digitaalinen

Trim Range

Päätasoalue

Vastaanottaja

Tuloimpedanssi

Taajuusvaste

+18 dBu (aktiivinen tasapainotettu)

Tyyppi

-16 dB

¼” TRS Active-impedance Balanced

75ÿ RCA koaksiaali ja Toslink optinen

> 1 MHz

< 0,002 % (1 kHz @ 0 dBu, Unity-vahvistus)

DAC Dynamic Range

Näytehinnat

Huomautus: Kaikki tulotiedot (paitsi tuloimpedanssi) mitattuna kaiuttimen A lähdöstä, trimmi- ja päätasolla

asetettuna maksimiarvoon.

Himmeä vaimennus

>140 dB

RCA aktiivinen-epätasapainoinen

6

6.3 Tekniset tiedot

2-5ÿ (riippuu kaiuttimen kuormituksesta ja trimmista)

Gain Range

Tekninen informaatio

S/N-suhde

Tyyppi

24

Tyyppi-Mono Aktivoitu

24

Tyyppi

Taajuusvaste

-90 dB - 0 dB

6.3 Tekniset tiedot
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Kuulokkeet

THD+N

10Hz-50kHz

-16 dB (Talkback aktivoitu)

THD+N

0,015 % (150 mW/kanava @ 60ÿ

Mikrofonin esivahvistin

Tuloimpedanssi

Taajuusvaste (±1 dB)

50 dB

10 Hz - 50 kHz, -0,5 dB

Tyyppi

Tyyppi

51 Oh

Taajuusvaste (±1,0 dB)

¼” TRS Active Stereo

Herkkyys

<0,0025 %

¼” TRS Active-impedance Balanced

THD+N

Elektreettinen lauhdutin

XLR naaras tasapainoinen

Tekniset tiedot 6

2,4 kÿ

Gain Range

¼” TRS Active-Balanced

Tyyppi

Sisäinen mikrofoni

Suurin voitto

25

+15 - +55 dB

150 mW/kanava 60ÿ kuormalla

Lähtöimpedanssi

Lähtöimpedanssi

-90 dB - 0 dB

-42 dB

Tyyppi

10 Hz - 40 kHz

Cue

Main

< 0,003 % (1 kHz @ 0 dBu)

10 Hz - 50 kHz, -0,5 dB

Tekniset tiedot 6.3

Suurin teho

51 Oh

Himmeä vaimennus

Tyyppi

Gain Range

Taajuusvaste

Taajuusvaste

Puhua takaisin



Mitat

Paino

Taajuusalue

Tehotulojännitealue

Tehovaatimukset (jatkuva)

Kalibroi alue

1 U

19 (L) X 1,75 (K) X 5,50 (S) tuumaa

Tekninen informaatio

Parempi kuin 0,25 dB

6
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30-segmenttinen LED huippupidolla

-48 dB - +18 dB (-66 dBfs - 0 dBfs)

10Hz-22kHz

Tulomittarit

Ulkoinen

12-18 VDC

10W

Tyyppi

±18 dB

Päärunko

5,0 lbs

Alue

Pakkaustyyppi

Sitoutuessaan jatkuvaan parantamiseen PreSonus Audio Electronics, Inc. varaa

oikeuden muuttaa mitä tahansa tässä ilmoitettua spesifikaatiota milloin tahansa ilman

erillistä ilmoitusta.
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Tyyppi

Tarkkuus

Keskusasema Plus

Fyysinen

Virtalähde
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Oikea-Korkea Lähetä

6-2

11
1

15

1-1

10

4

NC
1

Tiedot (-)

Määrä

4-2

14

2-2

3

8

Maadoitus

Oikea-matala tuottotaso

8-1

Kaukosäädintoiminto

6-1

13

11

Vasen-matala Lähetä

5

10

Kaukosäätimen mikrofoni

P1 Pin

4-1

7

14

Oikea-matala Lähetä

7-2

6

NC

2-1

9

3

+15VDC

Talkback-etäkytkin

Määrä

5-2
12

13

2

7

Vasen-ylä Lähetä

KILPEET

7-1
1

5

6

Pari

3-2

1-2

4

9

Tiedot (+)

Oikea-korkea tuottotaso

P2 Pin

5-1

15
12

Vasen-ylä Lähetä

8-2
1

Vasen-matala Lähetä

Kierretty

3-1

8
2

Maadoitus
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Tekniset tiedot 6 6.5
Remote DB15 Cable Pin-out

6.5 Remote DB15 Cable Pin-out



Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Jambalaya

9. Sammuta virta ja anna seistä 30 minuuttia.

1. 16 qt. kattila tai suurempi, viipaloi linkimakkara ja paista pannulla ruskeaksi.

• 2 sellerin vartta

2. Lisää jauheliha ja ruskista.

• 1 lb paprikaa (vihreä tai punainen)

10. Tarjoile ja nauti!

• 1 erä vihreää sipulia

• Tony Chacheren Cajun-mauste

3. Älä poista kattilasta. Lisää kuutioitu sipuli, selleri ja paprika,

• 3 lb riisiä

• 1 pullo kananlientätiivistettä (tai 3 kuutiota kanaharkot)

1 tölkki Rotel Original kuutioituja tomaatteja chilillä, 3 unssia kananlientä, ½ tl Cajun-
maustetta, 1 tl Tabasco kuumaa kastiketta (tai enemmän...ehkä paljon
muuta).

5. Lisää kana ja keitä, kunnes se muuttuu valkoiseksi.

4. Paista, kunnes sipulit ovat läpikuultavia.

6. Lisää kuutioitu vihreä sipuli, 1 tl. suolaa, ½ gallonaa vettä ja kiehauta.

• 5 lb link andouille -makkaraa •
3 lb luutonta kanaa

• 1 tölkki Rotel-tomaattia chilillä kuutioituna (tavallinen kuuma)

• 2 lb jauhelihaa

• Tabasco-kastike

7. Lisää riisi ja kiehauta. Keitä korkealla 8 minuuttia kannella ja sekoita 2 minuutin välein
8. Keitä kannen alla miedolla lämmöllä 10 minuuttia sekoittaen vain kerran.

• 3 lb sipulia (keltainen tai violetti)
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Tarjoaa 20

Ainesosat:

Ruoanlaitto-ohjeet:

Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

© 2012 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, DigiMax, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, StudioLive ja XMAX ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One ja Tricomp ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä PreSonus Software Ltd.
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vastaanotin on kytketty.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-sääntöjen
osan 15 mukaisia luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia. Nämä rajoitukset on
suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan
kotiasennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista
energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia
häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei häiriöitä tapahdu tietyssä
asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon,
mikä voidaan määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kehotetaan
yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

• Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

• Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.

VAROITUS: Muutokset tai muunnokset tähän laitteeseen, joita PreSonus
Audio Electronics ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää
laitetta FCC-sääntöjen mukaisesti.

• Suurenna laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

• Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon

Tämä laite ei ylitä Kanadan viestintäministeriön radiohäiriömääräysten mukaisia luokan
A/luokan B (kumpaa tahansa soveltuvaa) rajoja digitaalisten laitteiden radiohäiriöpäästöille.

VAROITUS — Tämä digitaalinen laite ei lähetä radiokohinaa, joka ylittää luokan A/luokan
B digitaalisille laitteille (soveltuvin osin) sovellettavat rajat, jotka on määrätty Kanadan
viestintäministeriön antamissa radiohäiriömääräyksissä.
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