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Bedankt voor uw aankoop van Central Station Plus, het ultieme monitoring- en

communicatiesysteem voor opnamestudio's. Het Central Station maakt gebruik van

hoogwaardige componenten om optimale prestaties te garanderen die een leven lang

meegaan en beschikt over een puur passief signaalpad voor ultieme sonische prestaties.

PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende productverbetering en we stellen uw

suggesties zeer op prijs. Wij geloven dat de beste manier om ons doel van constante

productverbetering te bereiken is door te luisteren naar de echte experts, onze gewaardeerde

klanten. Wij waarderen de steun die u ons heeft betoond door de aankoop van dit product. Wij zijn

ervan overtuigd dat u veel plezier zult beleven aan uw Central Station Plus!

Het biedt terugspraak; luidspreker schakelen; schakelen tussen ingangsbronnen; twee

luide, heldere hoofdtelefoonversterkers; en een paar Cue- en Main-uitgangen op lijnniveau

om een hoofdtelefoondistributiesysteem te voeden. Het beste van alles is dat u met de

meegeleverde CSR-1 Central Station Remote deze functies op afstand kunt bedienen!
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Wij raden u aan contact met ons op te nemen via 1-225-216-7887 als u vragen of

opmerkingen heeft over uw PreSonus Central Station Plus-systeem.

Gebruikershandleiding
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1.0 Aan de slag

Aan de slag

1. Zet de niveauknoppen Main, Cue, Aux In en Phones op nul door ze volledig tegen

de klok in te draaien. Als u luidsprekers of andere apparatuur op de Main L/

R-uitgangen heeft aangesloten, zet deze dan helemaal laag en zorg ervoor dat de

versterker is uitgeschakeld.

Opmerking: Draaitafels hebben een phono-voorversterker nodig die een speciale (RIAA) EQ-curve toepast.

connector en op het juiste stopcontact. Vanwege het passieve circuit is hij ontworpen om gedurende

langere tijd aan te laten staan. Veel fabrikanten maken stroomrelaissystemen die op

verschillende tijdstippen stroom naar blokken stopcontacten sturen, zodat uw apparatuur met

één druk op de knop onmiddellijk in de juiste volgorde wordt in- en uitgeschakeld. Als u het

niet prettig vindt om uw apparatuur de hele tijd aan te laten staan, zijn deze producten

uitstekende oplossingen.

2. Sluit de meegeleverde voeding aan op de stroomingang van het Central Station

De meeste draaitafels hebben geen ingebouwde phono-voorversterker, en het Central Station levert er ook

geen mee, dus het kan zijn dat u een phono-voorversterker moet aanschaffen bij een plaatselijke winkelier.

1.1 Stroom aansluiten

speler) of cue audiobron (zoals de aux-uitgangen van uw interface of mixer) naar de linker en

rechter TRS 2-ingangen aan de achterkant van uw Central Station.

Voordat u een voeding op het Central Station aansluit, moet u ervoor zorgen dat de voeding voldoet

aan de ingangsspanningseisen van de regio of het land waar u deze gebruikt. PreSonus ondersteunt

alleen de voeding die bij uw Central Station wordt geleverd. Als deze niet aan uw eisen voldoet, of als

u een extra voeding wilt aanschaffen, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of distributeur.

2. Sluit uw primaire audiobron (zoals een audio-interface of mixer-hoofduitgangen) aan op de linker en

rechter TRS 1-ingangen aan de achterkant van uw Central Station.

4. [Optioneel]: Sluit een derde bron (zoals een draaitafel of toongenerator) aan op de

linker en rechter Aux (RCA) ingangen.

3. [Optioneel]: Sluit uw secundaire audiobron aan (zoals een CD of MP3

2
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1. Zet de niveauknoppen Main, Cue, Aux In en Phones op nul door ze

volledig tegen de klok in te draaien.

1.1 Sluit stroom aan

1.2 Ingangsbronnen aansluiten

Centraal Station plus



1.4 Monitorluidsprekers aansluiten

De CSR-1 verbinden met uw Central Station1.3

Gebruikershandleiding

CSR-1 communiceert goed met uw Central Station, het actieve lampje links van de
hoofdvolumeregelaar op de CSR-1 zal blauw oplichten.

6. Draai met een platte schroevendraaier de luidsprekerranden voor alle
passieve luidsprekeruitgangen volledig tegen de klok in.

Aan de slag De
CSR-1 aansluiten op uw Central Station 1.3

Alle knoppen op de CSR-1 corresponderen rechtstreeks
met en bedienen hun tegenhangers op het Central Station.

Zodra de CSR-1 is aangesloten en geactiveerd, wordt de

hoofdvolumeregeling op het voorpaneel van uw Central Station
uitgeschakeld; gebruik in plaats daarvan de hoofdvolumeregelaar op uw CSR-1.

7. Schakel uw belangrijkste invoerbron in (zoals een audio-interface of mixer).

en de andere kant op de Console-aansluiting aan de achterkant van uw Central
Station. Houd er rekening mee dat de DB15-kabel een eigen pin-out heeft; het
ziet eruit als een standaard VGA-kabel, maar is anders bedraad. Als u een
vervangende kabel nodig heeft, moet u deze bestellen via www.PreSonus.com.

4. [Optioneel] Sluit uw subwoofer of tertiaire controlekamermonitors (of eindversterker)
aan op luidsprekeruitgang C. Omdat luidsprekeruitgang C gelijktijdig kan worden
ingeschakeld met luidsprekeruitgang A of luidsprekeruitgang B, raden we u aan deze
uitgang aan te sluiten op uw subwoofer voor 2.1-mixen.

5. Draai de volgende bedieningselementen volledig tegen de klok in: Talkback-microfoonniveau,
hoofdtelefoonniveau, uitgangsniveau, Aux In-niveau en hoofduitgangsniveau.

2. Sluit uw actieve controlekamermonitors (of eindversterker)
aan op luidsprekeruitgang A.

2. Druk op de knop Activeren aan de achterkant van uw Central Station. Wanneer de

3. [Optioneel] Sluit uw secundaire controlekamermonitors (of
eindversterker) aan op luidsprekeruitgang B.

1. Sluit één kant van de meegeleverde DB15-kabel aan op de achterkant van de CSR-1

1

8. Zet het volume van uw hoofdinvoerbron helemaal laag.

9. Schakel uw Central Station in door de voeding aan te sluiten op de
achterkant van het apparaat en op een stopcontact of stekkerdoos.

1. Schakel alle actieve monitoren en eindversterkers uit voordat u kabels aansluit.
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1.5 Gebruik van de digitale ingang

Aan de slag

14. Draai de hoofdniveauregelaar op uw CSR-1 langzaam volledig met de klok mee totdat

u een signaal in de monitoren hoort. Pas het geluid aan op een comfortabel

luisterniveau. Als het luisterniveau van uw monitoren met het Central Station niet laag

genoeg kan worden afgesteld, zet dan het volume van uw hoofdingangsbron niet

lager; verlaag in plaats daarvan de niveauregeling op uw eindversterker of

actieve monitoren totdat het niveau bevredigend is.

4. Druk op de luidsprekerselectieknop voor de gewenste monitoren.

1.5 Gebruik van de digitale ingang

15. Druk op de knop Speaker Output B en herhaal stappen 12 tot en met 14. Als de set monitoren die

op de ene uitgang is aangesloten luider is dan de andere set monitoren, pas dan de eindversterker

aan voor de luidere set of gebruik een platte schroevendraaier om de instellingen aan te passen. het

niveau van de luidere set monitoren zodat deze overeenkomt met de stillere set. Schakel tussen

Luidsprekeruitgang A en Luidsprekeruitgang B om te controleren of de niveaus overeenkomen.

16. Als u een derde set monitoren op de luidsprekeruitgang hebt aangesloten

5. Speel stereoaudio af vanaf een S/PDIF-bron. Het Centraal Station wel

12. Druk op de TRS 1- knop in de Main Input Select-sectie.

2. Druk op de Digital- knop in de Main Input Select-sectie van de CSR-1.

13. Speel een stereosignaal af vanaf uw hoofdingangsbron en draai het volume op de bron langzaam

naar eenheidsversterking. Mogelijk moet u de fabrikant van uw belangrijkste invoerbron

raadplegen als u de positie van eenheidsversterking niet kent.

1

3. Druk op de S/PDIF- knop in het digitale ingangsgedeelte van de CSR-1.
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1. Sluit met behulp van een digitale S/PDIF-kabel de coaxiale S/PDIF-uitgang (RCA-stijl)

van uw DAW, CD-speler, audio-interface of ander digitaal apparaat aan op de

coaxiale S/PDIF-ingang van het Central Station.

11. Druk op de knop Luidsprekeruitgang A.

C, herhaal het proces in stap 15 voor deze set monitoren. Als u een subwoofer op

Luidsprekeruitgang C hebt aangesloten, herhaalt u stappen 12 tot en met 14 terwijl

Luidsprekeruitgang A tegelijkertijd is ingeschakeld, en past u het volume van uw

subwoofer aan totdat u een gebalanceerde 2.1-mix heeft.

10. Schakel uw eindversterker of actieve monitoren in en draai de
niveauregelaars naar 0 dB.

detecteert en vergrendelt automatisch de bemonsteringsfrequentie van het bronapparaat.

6. Stel de Main Level- regelaar in op het gewenste niveau.

Volg dezelfde instructies voor Toslink-apparaten. Toslink is een type stereo, digitale, optische S/PDIF-

verbinding die op veel consumentenaudioapparaten wordt aangetroffen. Hoewel de Toslink-

aansluiting vergelijkbaar is met de ADAT Lightpipe-connector, is het geen ADAT-poort.

Centraal Station plus



Gebruik van de hoofdtelefoon en het talkback-systeem1.6

GebruikershandleidingGebruikershandleiding

1. Draai de niveaus Telefoons en Microfoon volledig tegen de klok in.

4. Sluit een hoofdtelefoon aan op de Phones 1-uitgang.

5. Speel een stereosignaal af vanaf de bron die is aangesloten op de TRS 1-ingang.

6. Terwijl u een hoofdtelefoon draagt, draait u de Phones langzaam met
de klok mee totdat het luisterniveau comfortabel is.
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3. Druk op de TRS 1-knop in de Cue Input Select-sectie.

op het voorpaneel, terwijl u de Mic Input Level-knop langzaam met de klok
mee draait totdat de talkback-microfoon op een comfortabel niveau staat.

2. Druk op de bedieningsknop van Telefoon 1 zodat het Cue-lampje

in plaats van het hoofdlampje gaat branden.

7. Druk op de TB-knop (Talkback) en praat in het microfooningangsrooster

1
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Aan de slag met

het gebruik van de hoofdtelefoon en het Talkback-systeem 1.6



2.0 Overzicht

Centraal Station Plus

Wat zit er in de doos2.1

Overzicht
2.1 Wat zit er in de doos

• CSR-1 Centraal Station afstandsbediening

Naast deze handleiding bevat uw Central Station-pakket het volgende:

2

• Voeding centraal station

• CSR003 3 meter kabel voor CSR-1

•

6

• Central Station Studio-controlecentrum

• PreSonus-garantiekaart



2.2.1 Samenvatting van functies

Functies2.2

GebruikershandleidingGebruikershandleiding

• Op afstand bestuurbaar via Central Station Remote (CSR-1)

Het hoofdaudiopad gebruikt geen versterkertrappen en geen opamps of actieve

geïntegreerde schakelingen (IC's), omdat dit soort componenten doorgaans

ruis, kleur en vervorming toevoegen en een "geknepen" geluid produceren. Het

elimineren van vervorming helpt ook oorvermoeidheid te verminderen.

• Talkback-microfoonsysteem met ingebouwde microfoon, externe

microfooningang en voetschakelaaringang

Signaalroutering wordt bereikt met behulp van 34 afgedichte, mechanische relais (in plaats van

actieve IC's). Externe elektronica wordt via de harde bedrading omzeild, waardoor een minimaal

signaalpad behouden blijft. Het gebruik van relais zorgt voor het meest transparante signaalpad en

maximaliseert het dynamische bereik, het frequentiebereik en de hoofdruimte, terwijl ruis en

kleuring worden geminimaliseerd. Het Central Station maakt gebruik van passieve componenten

van de hoogste kwaliteit, waaronder metaalfilmweerstanden van militaire kwaliteit met een

tolerantie van 1%; potentiometers met meerdere elementen; en duurzame connectoren voor de hoogste sonische prestaties.

• Dubbele snelwerkende LED-meting met 30 segmenten en peak-hold

Het Central Station beschikt over hoogwaardige analoge schakelingen en digitale conversie.

• Cue-sectie met ingangskeuzeschakelaar en uitgangsniveauregeling

Drie sets stereo analoge ingangen zorgen ervoor dat het Central Station een grote verscheidenheid aan

bronnen kan accepteren. De S/PDIF coax- en Toslink (optische) digitale ingangen bieden tot 24-bit, 192 kHz

digitaal-naar-analoog conversie, en de converters leveren een dynamisch bereik van meer dan 115 dB. Elk

van de drie sets balansmonitoruitgangen heeft een passieve trimpot. Het monitoringgedeelte biedt Mute-,

Dim- en Mono-bedieningselementen, naast een afzonderlijke hoofduitgang op lijnniveau en een reeks

cue-uitgangen die hoofdtelefoonversterkers kunnen voeden.

• Hoofdsectie met ingangskeuzeschakelaar, aux-ingangsniveauregeling,

uitgangsniveauregeling, mute-, dim- en monoschakelaars

• Twee sets stereo digitale ingangen (coax en optisch)
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• Drie sets stereoluidsprekeruitgangen met luidsprekerkeuzeschakelaars en

verzonken trimpotten voor elke uitgang

• Passief audiopad; geen op-amps of IC's

Overzicht 2

met Clear Peak-schakelaar en kalibratie

Kenmerken 2.2

• Met drie sets stereo analoge ingangen kunt u schakelen tussen bronnen

• High-definition, 24-bit, 192 kHz D/A-converter met een dynamisch bereik van 115 dBu



3.0 Uw Central Station kalibreren

Kalibratie

6. Houd er rekening mee dat het kalibratiebereik van het Central Station ongeveer ±12 dB bedraagt.

Alleen Aux/Phono: Pas het uitgangsniveau van uw audioapparaat niet aan als

Kalibreren van de meter

1. Stuur een sinustesttoon van 1 kHz, 0 dBu naar een willekeurige ingang op uw centrale
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De meters op uw Central Station kunnen (en moeten) worden gekalibreerd zodat

ze overeenkomen met de meters in uw DAW of op uw mixer.

Herhaal de stappen in handleiding paragraaf 3.1 en herhaal vervolgens deze stap.

Om de meest nauwkeurige mengomgeving te creëren, is het belangrijk om elk onderdeel in uw systeem

zo te kalibreren dat de meet- en uitgangsniveaus overeenkomen.

4. Verhoog het niveau van de testtoon totdat de meter op de mastersectie van uw DAW 0 dB aangeeft,
en controleer of de Central Station-meter een rood omlijnd signaal weergeeft, wat aangeeft dat

het signaal de ingang overbelast (clipping).

5. Voor een nauwkeurigere kalibratie verhoogt of verlaagt u het testtoonniveau met

plus of min 0,10 dB en herhaalt u stap 2 tot en met 4.

“Unity gain” is het niveau of de instelling waarbij het signaalniveau niet wordt versterkt of verzwakt, en

wordt meestal gemarkeerd door een “0” op de niveaufader of -knop van het audioapparaat. In veel

digitale interfaces en andere digitale apparaten is het maximale niveau van het apparaat ook de

eenheidsversterkingsinstelling. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw audioapparaat of de

website van de fabrikant voor meer informatie over de niveaus en aanpassingen.

3. Verwijder alle effectprocessors (zoals EQ's, compressoren en reverbs) uit het signaalpad

en speel een zuivere testtoon van 0 dB (bijvoorbeeld een sinusgolf van 1 kHz) via de

uitgangen van uw primaire audiobron.

3.1

3. Houd de kalibratieknop op het voorpaneel van de apparaat ingedrukt
Central Station (dit is de onderste knop in het metergedeelte) gedurende twee
seconden. De meter wordt opnieuw gekalibreerd en geeft -18 dBfs/0 dB weer.

4. Selecteer TRS 1 als hoofdbron en begin met het verhogen van de uitgangen van uw

primaire audiobron naar hun unity-gain-instelling of totdat de rode 0 dBVU-LED van

de Central Station-meter gaat branden. Als u de eenheidsversterking niet kunt bereiken

(of er heel dichtbij komt) zonder dat de rode 0 dBVU LED gaat branden, zorg er dan

voor dat u de meter goed heeft gekalibreerd.

Station. Selecteer de ingang die u gebruikt in het gedeelte Main Input Select op het

voorpaneel. In een computergebaseerd opnamesysteem kan dit worden bereikt door

een audiotrack in de software te maken en een testtoonaudiobestand te importeren, of

door een toongeneratorplug-in te gebruiken.

1. Zet de niveauknoppen Main, Cue en Phones op nul door ze

volledig tegen de klok in te draaien.

2. Verlaag het volume van het testtoonkanaal totdat de meter op uw DAW of op de

hoofduitgang van uw mixer -18 dB aangeeft.

3

2. Zet de uitgangen van uw primaire audiobron (aangesloten op

TRS1) op de laagste stand.

Centraal Station Plus

3.1

3.2 Kalibreren van de invoerbronnen

Kalibreren van de meter



3.3 Luidsprekerniveaus kalibreren

Gebruikershandleiding

Luidsprekerniveaus kalibreren 3.3

De hier besproken methoden zijn niet de enige methoden. Verschillende

studio-omgevingen met verschillende apparatuur, klantenkring en audiomixen

kunnen uiteindelijk meer profiteren van andere kalibratiemethoden.

Bij het kalibreren van referentiemonitors in een studio moet het akoestische niveau, of

geluidsdrukniveau (SPL), worden gemeten vanaf de juiste mixpositie. In het ideale geval worden de

monitoren in deze positie op oorhoogte geplaatst terwijl u aan uw mengtafel zit. De monitoren

moeten op gelijke afstand van uw oren en van elkaar staan en een gelijkzijdige driehoek

vormen, met uw hoofd op de punt. De SPL-meter moet op armlengte worden gehouden, met de

microfoon gericht op het middelpunt tussen de linker- en rechterluidspreker, onder een hoek van 45

graden om een nauwkeurige meting te garanderen.

Kalibratie 3

Er zijn veel verschillende methoden voor het kalibreren van studiomonitors.

Alle kalibratiemethoden, inclusief de methoden die in deze handleiding worden besproken, hebben iets

gemeen: testtonen. De meest gebruikte testtonen zijn sinusgolven van 100 Hz, 1 kHz en 10 kHz; 40
tot 80 Hz en 500 Hz tot 2,5 kHz, roze ruis met beperkte bandbreedte; en 20 Hz tot 20 kHz roze ruis en

witte ruis. Testtoon-cd's kunnen worden gekocht bij uw plaatselijke muziekwinkel of van internet

worden gedownload via verschillende websites. Als een minder technisch en subjectiever alternatief

kan het refrein van je favoriete moderne, commercieel geproduceerde nummer worden vervangen

door roze ruis over de volledige bandbreedte.

5. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor de secundaire/cue-audiobronnen
aangesloten op de TRS 2- en Aux-ingangen.

Wanneer monitoringsystemen met dezelfde methode worden gekalibreerd, moet elk

systeem hetzelfde akoestische niveau genereren wanneer het dezelfde invoerbron krijgt. Dit

is vooral belangrijk als u naar uw mix verwijst op verschillende afluistersystemen (zoals

het schakelen tussen luidspreker A en luidspreker B ter vergelijking). In een verkeerd

gekalibreerde studio zal het akoestische niveau “springen” als je tussen de verschillende

systemen schakelt, wat resulteert in een onnauwkeurige perceptie van de consistentie van je

mix over verschillende soorten luidsprekers.

Als het goed is gekalibreerd, zou het afspelen van audio via luidspreker A en vervolgens

overschakelen naar luidspreker B geen verandering in het volume veroorzaken. Het

wisselen van monitoren resulteert meestal in een kleine toonvariatie vanwege de

verschillende akoestische eigenschappen van de monitoringsystemen. Het doel van een

luidsprekerschakelsysteem zoals de Central Station is om u in staat te stellen een mix te

creëren die geweldig klinkt op uw autoradio en stereo-installatie, maar ook in uw studio.

Het belangrijkste doel van luidsprekerkalibratie is ervoor te zorgen dat een specifiek, gemeten

audioniveau (meestal 0 dBVU) gelijk is aan een bepaald akoestisch niveau (gemeten in dB

SPL) in uw studioomgeving. Afhankelijk van de methode en referentieniveaus die tijdens de

kalibratie worden gebruikt, kan een goede kalibratie helpen ongewenste ruis te verminderen,

het risico op schade aan uw luidsprekers en uw oren te minimaliseren, de

referentiemogelijkheden van verschillende luidsprekertypen te maximaliseren en ervoor

te zorgen dat u en uw luisteraars de audio zoals de ingenieur het bedoeld heeft.

het is ingesteld op het optimale of maximale niveau. Zet in plaats daarvan uw phono-

voorversterker aan (indien nodig) en verhoog de Aux Input Level-knop, beginnend

bij -80, totdat de rode 0 dBVU-meter net aangaat (en niet hoger).

U moet ook de linker- en rechtermonitor afzonderlijk kalibreren: pan de testtoon helemaal naar

links, kalibreer de linkermonitor en herhaal dit voor het rechterkanaal.
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3.3.1 Maximale luidheidsreferentie

Kalibratie

linkerluidspreker van het primaire monitoringsysteem totdat het akoestische niveau
van de testtoon de gewenste maximale SPL bereikt.

4. Verwijder alle effectprocessors (zoals EQ's, compressoren en reverbs)

3 3.3 Luidsprekerniveaus kalibreren

U hoort de testtoon niet. Als dit het geval is, zet u de luidsprekeruitvoer

zachter en herhaalt u stap 1.

van het signaalpad en speel 500 Hz tot 2,5 kHz roze ruis met beperkte bandbreedte bij 0 dB af

via de uitgangen van uw primaire audiobron. Als u een subwoofer kalibreert, gebruik dan roze

ruis met beperkte bandbreedte van 40 Hz tot 80 Hz.

9. Herhaal stap 4 tot en met 8 voor het rechterkanaal.

2. Selecteer de selecties TRS1 Hoofdbron en Luidspreker A.

Uitgang A. Draai met een platte schroevendraaier de trimregelaar voor het linkerkanaal volledig tegen

de klok in. Draai vervolgens de passieve regeling van luidsprekeruitgang A langzaam met de klok

mee. U zou de testtoon via uw primaire luidsprekers moeten horen. Als het akoestische niveau het

gewenste maximale niveau bereikt (zoals gemeten door uw oren of met een SPL-meter), stop dan

met het verhogen van het luidsprekerniveau en sla stap 8 over. In de meeste gevallen zou u uw

maximale niveau nog niet moeten bereiken.

3. Zet het ingangsniveau van uw primaire afluistersysteem (aangesloten op luidspreker A) op de laagste

stand. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw monitorsysteem of de website van de fabrikant

voor meer informatie over het aanpassen van het ingangs- of versterkingsniveau.

8. Begin langzaam de ingangsgevoeligheid (volume) van uw apparaat te verhogen
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Deze methode voor luidsprekerkalibratie verwijst naar een meterstand van 0 dBVU naar het luidste niveau dat

u wilt. Dit is de minst technische, meest subjectieve methode en is goed voor omgevingen waar zoiets als

‘te luid’ bestaat (zoals een appartement, school of door de OSHA gereguleerde locatie), of wanneer een

bepaald niveau van ‘luider’ nodig is. haalbaar zijn (bijvoorbeeld voor het ontvangen van gasten op feesten,

clubs en andere live-locaties).

6. Draai de hoofdniveauknop op uw Central Station naar Unity Gain

door hem volledig met de klok mee te draaien.

7. Zoek in het gedeelte Passieve luidsprekerbediening de luidsprekertrimknoppen voor L/R

1. Zet de niveaus Speaker, Main, Cue en Phones op nul door ze volledig

tegen de klok in te draaien.

5. Als u een SPL-meter gebruikt, pant u de testtoon zodat deze alleen via de

linkerluidspreker (uiterst links) klinkt.

subwooferniveauregeling (zoals een 2.1 of 2-weg luidsprekersysteem), herhaal

stap 4 tot en met 8 voor het subwooferniveau.

10. Als u een monitoringsysteem kalibreert met independent

OPMERKING: Wanneer beide luidsprekers tegelijkertijd spelen, zal de algehele SPL met ongeveer

+3 dB toenemen. Om hiermee rekening te houden, trekt u 3 dB af bij het kalibreren van de

linker- en rechterkanalen. (Als uw algehele akoestische niveau bijvoorbeeld niet hoger kan zijn

dan 90 dB SPL, kalibreer dan elke luidspreker zodat deze slechts 87 dB SPL bereikt.)

11. Herhaal stap 1 tot en met 9 voor de afluistersystemen die zijn

aangesloten op luidsprekeruitgangen B en C.

Centraal Station plus



3.3.2 85 dB SPL standaardreferentie

Gebruikershandleiding
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2. Selecteer de TRS1-hoofdbron en luidsprekeruitgang A.

Kalibratie 3

4. Verwijder alle effectprocessors (EQ's, compressoren, reverbs, enz.) uit het signaalpad en speel

500 Hz tot 2,5 kHz roze ruis met beperkte bandbreedte bij -20 dBFS via de uitgangen van

uw primaire audiobron. Als u een subwoofer kalibreert, gebruik dan roze ruis met beperkte

bandbreedte van 40 Hz tot 80 Hz.

3. Zet het ingangsniveau van uw primaire afluistersysteem (aangesloten op

luidsprekeruitgang A) op de laagste stand. Raadpleeg de gebruikershandleidingen

van uw monitorsysteem of de website van de fabrikant voor meer informatie over

het aanpassen van het ingangs- of versterkingsniveau.

OPMERKING: dBFS betekent “decibel op volledige schaal” en wordt geassocieerd met

decibelamplitudeniveaus in digitale systemen waar er een eindig maximaal beschikbaar niveau is (zoals

bij standaard PCM-codering). Het maximaal mogelijke niveau wordt “0 dBFS” genoemd. In digitale

systemen met analoge uitgangen (zoals digitale interfaces) wordt naar de analoog-digitaal- en digitaal-naar-

analoog-omzetters (ADC's en DAC's) verwezen, zodat 0 dBFS gelijk is aan een bepaalde hoeveelheid

analoge spanning. (Een toon van 0 dBFS die wordt afgespeeld met eenheidsversterking van een

FireBox meet bijvoorbeeld +18 dBu, terwijl een toon van 0 dBFS van een FireStudio Project met

eenheidsversterking +10 dBu meet.) Het is belangrijk om de 0 dBFS-referentie van uw digitale

apparaten te kennen om clippen te voorkomen en om te helpen bij een juiste kalibratie.

8. Begin langzaam de ingangsgevoeligheid (volume) van de linkerluidspreker van uw primaire afluistersysteem

te verhogen totdat het akoestische niveau van de testtoon 85 dB SPL bereikt.

1. Zet de niveaus Speaker, Main, Cue en Phones op nul door ze

volledig tegen de klok in te draaien.

9. Herhaal stap 4 t/m 8 voor het rechterkanaal.

6. Draai de hoofdniveauknop naar Unity Gain door hem volledig met de klok mee te draaien.

7. Zoek in het gedeelte Passieve luidsprekerregeling de luidsprekertrimregelaars voor L/R-uitgang

A. Draai met een platte schroevendraaier de trimregelaar voor het linkerkanaal volledig

tegen de klok in. Draai vervolgens de passieve regeling van luidsprekeruitgang A langzaam

met de klok mee. U zou de testtoon via uw primaire luidsprekers moeten horen. Verhoog

het niveau totdat de SPL-meter 85 dB aangeeft. In de meeste gevallen zou je de 85 dB SPL nog

niet moeten bereiken.

Deze methode van luidsprekerkalibratie verwijst naar een specifieke “standaard” meterstand naar een bepaald

akoestisch niveau. Dit is de meest technische, minst subjectieve methode en is goed voor studio's waar een

specifiek type audio wordt geproduceerd of waar een audioniveau volgens de industriestandaard bestaat
(zoals voor film of uitzending). Een van de meest voorkomende kalibratiestandaarden (en degene die hier

wordt gepresenteerd) is -20 dBFS, verwijzend naar 85 dB SPL.

Luidsprekerniveaus kalibreren 3.3

U hoort de testtoon niet. Als dit het geval is, zet u het luidsprekervolume

lager en herhaalt u stap 1.

5. Pan de testtoon zodat deze alleen via de linkerluidspreker (uiterst links) klinkt.

12. Test: speel audio alleen af via luidspreker A. Zonder de niveaus van het Central Station aan te

passen, schakelt u luidspreker A uit en luidspreker B in. Het is mogelijk dat u een kleine

toonafwijking hoort vanwege de verschillende akoestische eigenschappen van de

monitoringsystemen, maar de luidheid moet hetzelfde blijven. Als de luidheid drastisch

varieert, kunt u deze kalibratieprocedure vanaf stap 1 herhalen.



11. Test: speel audio alleen af via luidspreker A. Zonder de niveaus van het Central Station
aan te passen, schakelt u luidspreker A uit en luidspreker B in. Het is mogelijk dat u
een kleine toonvariatie hoort als gevolg van de verschillende akoestische
eigenschappen van de monitoringsystemen, maar de luidheid moet hetzelfde
blijven. Als de luidheid drastisch varieert, kunt u deze kalibratieprocedure vanaf stap 1 herhalen.

Kalibratie 3

3.3 Luidsprekerniveaus kalibreren
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10. Als u een monitoringsysteem met onafhankelijke subwooferniveauregeling
kalibreert (zoals een 2.1- of 2-weg luidsprekersysteem), herhaalt u stap 4
tot en met 9 voor het subwooferniveau. Herhaal stap 1 tot en met 10
voor de afluistersystemen die zijn aangesloten op luidsprekeruitgangen B en C.

Centraal Station plusCentraal Station plus



4.0 Voorbeeld aansluitdiagrammen

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding

Koptelefoon naar

lied controleren

Aparte controlekamers en opnamekamer gaat verder op de volgende pagina...

Aparte controlekamer en opnamekamer 4.1

Het Central Station is een uiterst flexibel hulpmiddel en kan in alle fasen van het
opname- en muziekproductieproces worden gebruikt. Er zijn vele manieren om uw
Central Station te gebruiken en in te stellen. Hier zijn twee typische opstellingen.

Hier is een typische opnameopstelling waarbij de band of artiest zich in een
andere (geluiddichte) kamer bevindt, terwijl de opnametechnicus en producer
in de controlekamer naar de opname luisteren via luidsprekers.
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Voorbeeld aansluitschema's 4

Aparte controlekamer en opnamekamer4.1



STROOM

Aparte controlekamer en opnamekamer (vervolg)4.1

14

Voorbeeld aansluitschema's
4.1 Aparte controlekamer en opnamekamer (vervolg)
4

14

Stroom

Koptelefoon

Distributie Amp

SPDIF digitale uitgang

Praat terug

CD Speler

of Hoofd L/R Analoge Uitgang

Voetschakelaar

(aangedreven subwoofer)

CSR-1 Optioneel

Uitvoer

Afstandsbediening

Uitgang of

Actieve luidsprekers A

Vermogensversterker

TOSLINK

Spreker C

FIRESTUDIO PROJECT (computerinterface)

DAT-recorder

microfoon

Passieve luidsprekers B

RCA analoog

Opnemen op externe recorder

Centraal Station plus
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STROOM

4.2 Afmixen / Mastering instellen

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding

Stroom

Passieve luidsprekers B

CSR-1

Uitvoer

(aangedreven subwoofer)

SPDIF digitale uitgang Afstandsbediening

Eindversterker

Actieve luidsprekers A

lied controleren

Uitgang of

FIRESTUDIO PROJECT (computerinterface)

microfoon

TOSLINK

DAT-recorder

Spreker C

RCA analoog

Opnemen op externe recorder

Koptelefoon

Koptelefoon naar

Distributie Amp

of Hoofd L/R Analoge Uitgang

Praat terug

CD Speler

Voetschakelaar

Voorbeeld aansluitschema's 4

Hier is een typische mixdown- of mastering-opstelling waarbij de 24-bit, 192 kHz digitaal-
naar-analoog-omzetter van het Central Station wordt gebruikt om de muziek die
wordt gemaakt (gemixt of gemasterd) te vergelijken met een commerciële CD.

Afmixen / Mastering instellen 4.2
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5.0 Bediening en aansluitingen

DEEL II: REFERENTIE

• Gesprek. Schakelt de talkback-microfoon in en uit

• Niveauregeling met dubbele functie. Als je eraan draait, past de knop het

niveau van de bijbehorende hoofdtelefoonversterker aan. Wanneer

ingedrukt, schakelt het tussen Main- en Cue-audio-ingangen als

bronnen voor de bijbehorende hoofdtelefoonversterker.

• Talkback-niveau. Past het versterkingsniveau van de talkback-

microfoonvoorversterker aan +15 tot +55 dB.

Bedieningselementen en

aansluitingen 5 5.1 Indeling van het voorpaneel

• Telefoons. Sluit een hoofdtelefoon aan op de twee

hoofdtelefoonversterkers van het Central Station.

condensatormicrofoon en bevindt zich net onder de Talkback Level-knop.

• Talkback-microfoon. De ingebouwde talkback-microfoon is een electret

16

voorversterker. De talkback-microfoon wordt alleen naar de Cue-bus

geleid. Als u de talkback-microfoon inschakelt, wordt automatisch de Dim-
functie voor zowel de Main- als de Cue-bus ingeschakeld.

De Talkback-microfoon wordt niet naar de hoofdtelefoon gepatcht

tenzij “Cue” als bron is geselecteerd.

5.1.2 Koptelefoon

5.1.1 Terugspreken

Indeling voorpaneel5.1

Centraal Station Plus



5.1.4 Meter

5.1.3 Cue/hoofdselectie

Gebruikershandleiding

• Digitaal. Patcht de momenteel geselecteerde digitale
ingang (Toslink of S/PDIF) naar het Cue- of Main-audiopad.

• TRS 2. Patcht de analoge TRS2-ingangen naar het Cue- of Main-audiopad.

• Ijken. U kunt de meters kalibreren

Bedieningselementen en aansluitingen 5

uw Central Station zodat deze overeenkomt met de

metingen op andere apparatuur. De meting van

audiosoftware kan variëren, afhankelijk van de

software, en het is meestal wenselijk om de meters op

uw Central Station te kalibreren zodat deze

overeenkomen met de meting in uw audiosoftware.

Voor gedetailleerde instructies over het kalibreren

van de meters op uw Central Station verwijzen wij u naar Hoofdstuk 3.1.

• Hulp. Patcht de Aux-ingang naar het Cue- of Main-audiopad.

• Ingangsselectieknoppen. Bepalen van de bronnen voor de Cue of Main Audio Paths

Het Central Station is uitgerust met dubbele, onafhankelijke, driekleurige LED's met 30

segmenten voor het meten van het audiosignaal. De schaal wordt weergegeven in dBfs

en dBu voor gebruik met analoge buitenboordapparatuur en digitale

audiowerkstations, geluidskaarten en andere digitale systemen.

• TRS 1. Patcht de analoge TRS1-ingang naar het Cue- of Main-audiopad.

• Duidelijke piek. De meters op het Central Station beschikken

over een Peak Hold-functie waardoor de rode clip-LED

blijft branden zodra het signaal is geclipt. Als u op de

Clear Peak-knop drukt, wordt de cliplamp gereset.

Het Central Station is uitgerust met aparte Cue- en Main-signaalpaden. Het Cue-

signaalpad omvat het talkback-microfoonsignaal en stuurt dit signaal naar de artiest via

een externe hoofdtelefoonversterker of de twee ingebouwde hoofdtelefoonversterkers.

Het hoofdsignaalpad is bedoeld voor de meldkamer en omvat niet het talkback-signaal.

• Aux-ingangsniveauregeling. Past het algehele ingangsniveau van de Aux-ingang aan.

• Cue-uitgangsniveauregeling. Past het algehele uitgangsniveau van het Cue-audiopad aan.

Indeling voorpaneel 5.1
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• Digitale invoer. Selecteert de S/PDIF- of Toslink-ingang als de

digitale bron voor de Cue- en Main-audiopaden.



12-18 VDC
10Watt

5.2.1 Vermogen

5.2 Indeling achterpaneel

5.1.5 Passieve luidsprekerregeling

18

• Stom. Dempt de hoofdaudio-uitvoer.

Dit is de aansluiting voor de eigen externe voeding van het Central Station. Alleen deze voeding

mag worden gebruikt met uw Central Station.

• Afm. Verzwakt de hoofdaudio-uitvoer met ongeveer -16 dB.

• Luidsprekerselectie (A, B en C). Deze knoppen activeren de stereoluidsprekerlijnniveau-

uitgangen A, B of C. Speaker Select A en B kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.

Speaker Select C kan gelijktijdig met A of B worden ingeschakeld. Daarom wordt Speaker

C doorgaans gebruikt voor een subwoofer.

Vervangende voedingen kunnen rechtstreeks bij PreSonus of bij een winkel voor muziekapparatuur

worden gekocht.

• Mono. Combineert de linker- en rechtersignalen om monocompatibiliteit

en fase-annulering te controleren.

• Luidsprekertrim links/rechts (A, B en C). Deze verzonken potentiometers worden gebruikt

om het uitgangsniveau van elke luidspreker afzonderlijk aan te passen.

Gebruik een kleine platte schroevendraaier om deze regeling aan te passen.

Bedieningselementen en aansluitingen

5 5.2 Indeling van het achterpaneel

• Begane grond. Deze uit meerdere elementen bestaande potentiometer

past het algehele volumeniveau van het hoofdaudiopad aan.

STROOM

STROOM
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5.2.3 Luidsprekeruitgangen L/R (A, B en C)

5.2.4 Lijnuitgangen

5.2.2 Digitale ingangen (24-bit/192 kHz)

Gebruikershandleiding

Central Station leest en vergrendelt automatisch de
bemonsteringsfrequentie van de binnenkomende digitale stream en kan
bemonsteringsfrequenties van 44,1, 48, 96 en 192 kHz ontvangen en
vergrendelen. Beide digitale ingangen zijn ontworpen voor het S/PDIF stereo digitale formaat.

• Toslink. Accepteert een stereo S/PDIF digitaal ingangssignaal via een optische connector.

• Hoofd (L/R). Sluit dit stereopaar linker (L) en rechter (R), lijnniveau, ¼”
gebalanceerde TRS-uitgangen aan op een opnameapparaat.

19

PDIF-coaxiale aansluitingen kunnen lijken op de analoge RCA-aansluiting op
audioproducten voor consumenten, deze aansluitingen mogen niet worden

verward. De afgelopen jaren hebben optische Toslink-verbindingen aan
populariteit gewonnen, vooral in audioproducten voor consumenten,
zoals dvd-spelers. Net als bij het professionele AES/EBU-formaat draagt
één enkele kabel beide kanalen van het stereo-audiosignaal over.

• Cue (L/R). Sluit dit stereopaar linker (L) en rechter (R), lijnniveau, ¼”
gebalanceerde TRS-uitgangen aan op een hoofdtelefoondistributieversterker.
De Cue Output Level-aanpassing op het voorpaneel regelt het volumeniveau.

Indeling achterpaneel 5.2

Deze uitgangen zijn ideaal voor het aansluiten van externe
hoofdtelefoondistributiesystemen of externe masteringunits. Ook hier mogen alleen
gebalanceerde kabels worden gebruikt bij het aansluiten van uw Central Station op
deze apparaten. Vanwege de passieve circuits van het Central Station kan het
gebruik van ongebalanceerde kabels het uitgangsniveau verlagen en ruis in uw systeem introduceren.

Coaxiale connectoren worden het meest gebruikt voor S/PDIF. Terwijl S/

Bedieningselementen en aansluitingen 5

Deze drie stereoparen links (L) en rechts (R), lijnniveau, ¼”
gebalanceerde TRS-uitgangen kunnen worden aangesloten op actieve

monitoren of op eindversterkers voor passieve luidsprekers. Er
mogen alleen gebalanceerde kabels worden gebruikt bij het
aansluiten van het Central Station op uw monitoren. Vanwege de
passieve circuits van het Central Station kan het gebruik van
ongebalanceerde kabels het uitgangsniveau verlagen en ruis in uw systeem introduceren.

Er zit geen verzwakker (volumeregelaar) op deze uitgang.

• S/PDIF. Accepteert een digitaal stereo S/PDIF-signaal
via een coaxiale (RCA-type) connector.



5.2.7 Talkback-sectie

5.2.6 Consoleafstandsbediening

5.2.5 Analoge ingangen

Bedieningselementen en aansluitingen

5 5.2 Indeling van het achterpaneel

• Knop Activeren. Activeert de externe microfooningang als bron voor het

Talkback-systeem en omzeilt de ingebouwde microfoon van het

Central Station. Let op: de ingebouwde CSR-1-microfoon is altijd actief,

ongeacht of de externe microfoon wel of niet is geactiveerd.

controle. Wanneer de knop Activeren wordt ingedrukt, wordt de

hoofdniveauregeling op het Central Station omzeild.

• Knop Activeren. Activeert optionele CSR-1 afstandsbediening

• Externe microfooningang. Deze XLR-connector voedt

• TRS 2 (L/R). Links en rechts, lijnniveau, gebalanceerde ¼” TRS-ingangen.

• Pedaal. Ongebalanceerde ¼” TS-connector voor gebruik

• AUX (L/R). Links en rechts, lijnniveau, ongebalanceerde RCA TS-ingangen.

Zie paragraaf 5.3 voor volledige instructies.

met een tijdelijke voetschakelaar.

passieve circuits, het gebruik van ongebalanceerde kabels kan het

uitgangsniveau verlagen en ruis in uw systeem introduceren.

• TRS 1 (L/R). Links en rechts, lijnniveau, gebalanceerde ¼” TRS-ingangen.

• Console-afstandsbediening. Deze gepatenteerde DB15 15-pins

een ingebouwde microfoonvoorversterker voor gebruik met een externe

Talkback-microfoon. Deze voorversterker levert geen fantoomvoeding,

dus er kunnen alleen dynamische microfoons worden gebruikt.
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Deze ingangen zijn voor uw audiobronnen (mixer, audio-interface, cd-speler, etc.).

Bij het aansluiten van de gebalanceerde TRS-ingangen van uw

Central Station op deze apparaten mogen uitsluitend gebalanceerde kabels
worden gebruikt. Vanwege die van het Centraal Station

connector is voor de optionele CSR-1 Central Station afstandsbediening.

Centraal Station Plus



5.3.1 CSR-1-controles

5.3 CSR-1: Centraal Station op afstand

Gebruikershandleiding

Luidsprekerselectie
A,B,C: Activeert de

stereoluidsprekerlijnuitgangen.

Omdat de Talkback Mic in de CSR-1 actief blijft als er een

externe microfoon wordt aangesloten, raden wij u aan het Mic
Level helemaal laag te zetten als u een externe talkback-microfoon
gebruikt.

Digitale ingangsselectie:
Selecteert de S/PDIF- of

Toslink-ingang als de digitale
bron voor de Cue- en Main-

audiopaden.

Dempen: Dempt de

hoofdaudio-uitvoer.

Omdat beide microfoons

actief blijven als de CSR-1
is aangesloten, is het
raadzaam het niveau van
de Talkback Mic op het
hoofdapparaat helemaal laag

te zetten als u deze niet
gebruikt.

Actief licht: Wanneer
dit lampje brandt, wordt u
gewaarschuwd dat uw CSR-1
een hoofdvolumeregeling heeft.

Passieve luidspreker
Controles

TRS2: Verbindt de analoge
TRS2-ingang met het lichtnet.

Spreekknop: Schakelt de
talkback-microfoons op zowel
de CSR-1 als het Central
Station in/uit.

Talkback Mic en Level: Het Talkback Mic Level regelt alleen de
versterking voor de ingebouwde eletret-condensatormicrofoon op de
CSR-1.

Digitaal: Verbindt de
huidige digitale
ingangsselectie naar de netspanning.

Main Level: Past het
algehele volumeniveau van

de hoofduitgang aan.

Ingangsselectieknoppen

Dim: Verzwakt de hoofdaudio-

uitvoer met -16 dB.

Mono: Telt de linker- en

rechtersignalen bij elkaar op.

TRS1: Verbindt de analoge
TRS1-ingang met het lichtnet.

Aux: Verbindt de analoge
Aux-ingang met het lichtnet.

Bediening en aansluitingen

De afstandsbediening van het Central Station (CSR-1) wordt aangesloten op de achterkant

van het Central Station via een eigen DB15-kabel (meegeleverd met het Central Station Plus)
om de functies Volume, Talkback, Mute, Input Source Switching en Speaker Output

Switching te regelen. Hierdoor kunt u het Central Station samen met uw uitrusting in uw
rek houden en de CSR-1 op uw desktop gebruiken voor ultieme controle en flexibiliteit.
In dit gedeelte maakt u kennis met de CSR-1-besturingsfuncties.
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5

Hieronder ziet u een diagram van de CSR-1-bedieningselementen. Elke

bediening komt rechtstreeks overeen met dezelfde bediening op de Central Stration.
Alle CSR-1-functies besturen de overeenkomstige Central Station-functies,
behalve het Talkback Mic-niveau. Het Central Station en de CSR-1 behouden
onafhankelijke controle over hun respectievelijke ingebouwde talkback-microfoons.

Let op: Uw Central Station Plus-systeem kan worden gebruikt met of zonder
aangesloten CSR-1. Wanneer u uw Central Station zonder afstandsbediening
gebruikt, kunt u eenvoudig alle functies vanaf het hoofdapparaat bedienen.

Centraal Station op afstand 5.3



6.0 Technische informatie

Technische informatie 6 6.1

Veelgestelde vragen

• Controleer of uw externe microfoon geen fantoomvoeding nodig heeft.

• Verplaats uw luidsprekers naar een andere uitgang om te

controleren of de uitgangen goed functioneren.

Uitgangen naar een apparaat dat een onverwerkt signaal moet ontvangen, zoals een cd-recorder.

• Als u geen externe microfoon gebruikt, ontkoppel dan alles wat op de

XLR-ingang is aangesloten.

• Sluit de ingangsbron rechtstreeks aan op uw luidsprekers om te

controleren of de luidsprekers goed functioneren.

Waarom regelt de Main Level-knop de Main Outs niet?
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• Alleen hoofdtelefoons met een telefoonbron van “Cue” kunnen

de talkback-microfoon horen.

• Schakel de knoppen Talk, Mono, Mute en Dim uit.

• Sluit uw talkback-microfoon aan en/of kalibreer deze volgens paragraaf 1.5.

Waarom kan ik de talkback-microfoon niet horen?

• Sluit uw luidsprekers aan en kalibreer deze volgens secties 1.3 en 3.3.

Draai vervolgens langzaam de Main Level-knop omhoog.

Phono- en externe microfooningangen.

• Zorg ervoor dat de juiste luidsprekerkeuzeknop brandt en dat de

luidsprekerniveau-instelknop omhoog staat.

• De enige uitgangen met versterking zijn de hoofdtelefoonversterkers.

• Het Centraal Station is niet ontworpen om op die manier te functioneren. Sluit de hoofdleiding aan

Waarom zie ik niveaus op de LED-meter, maar hoor ik niets via de luidsprekers?

Ik heb alles helemaal op de hoogste stand gezet, maar mijn
luidsprekers zijn nog steeds niet luid genoeg. Wat geeft?

• Het Central Station is geen versterker, probeer hem dus niet als versterker te gebruiken.

• De LED-meter meet alleen de input van het Central Station, niet de output.

• De enige ingangen met voorversterkerversterking zijn de Aux/

Veel Gestelde Vragen6.1

Centraal Station Plus



6.2 Problemen oplossen

Gebruikershandleiding

vragen en voor probleemoplossingstechnieken die specifiek zijn voor het Central Station.

• De gewenste toepassing van uw Central Station in uw studioomgeving.

• Controleer uw aansluitkabels en audiobronnen.

• Schakel de stroom uit en vervolgens weer in door de voedingskabel van

uw Central Station los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.

Technische informatie 6

• Het serienummer van uw Central Station (bevindt zich aan de onderkant van uw apparaat).

Als u problemen ondervindt met uw Central Station, probeer dan het volgende voordat

u contact opneemt met de klantenservice van PreSonus:

Als u contact opneemt met de technische ondersteuning, zorg er dan voor dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

• Kijk op onze website op www.presonus.com voor antwoorden op veelgestelde vragen

Voor technische ondersteuning kunt u onze website bezoeken op:

Houd er rekening mee dat er veel technische problemen kunnen optreden bij het

aansluiten van verschillende componenten in een studioomgeving. PreSonus biedt alleen

ondersteuning voor problemen die direct verband houden met het Central Station Studio

Control Center; wij bieden geen ondersteuning voor hardware en software die niet

van PreSonus zijn. Het kan nodig zijn om contact op te nemen met de fabrikanten

van uw andere studioapparatuur voor aanvullende technische ondersteuning.

• Een korte beschrijving van welke apparatuur en aansluitingen er op uw

Central Station worden gemaakt.

www.presonus.com, bel ons op 1-225-216-7887 tussen

9.00 en 18.00 uur CST (GMT 06.00 uur), of e-mail ons

op techsupport@presonus.com.

Kijk regelmatig op www.presonus.com voor informatie,

updates en technische ondersteuning.

Probleemoplossing 6.2

• Controleer uw hoofdtelefoon en luidsprekers.

23

Isoleer het probleem door uw invoerbronnen los te koppelen en systemen te monitoren en deze

onafhankelijk te testen om er zeker van te zijn dat ze goed functioneren.



Specificaties6.3

Voorbeeldtarieven

<0,0025% (1 kHz @ -0 dBfs)

Type

Frequentierespons

-90 tot +20 dB

Luidsprekers

Dimmende demping

-90 dB tot 0 dB

24

Bereik winnen

S/N-verhouding

Technische informatie

Type

24

Type-Mono geactiveerd

Hoofdniveaubereik

Type

6

6.3 Specificaties

2-5ÿ (afhankelijk van luidsprekerbelasting en trim)

THD+N

Beetje diepte

¼” TRS passief gebalanceerd

8 kÿ S/R-verhouding >115 dB (1 kHz @ 0 dBu, eenheidsversterking)

< 0,0005% (1 kHz @ 0 dBu)

THD+N

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 en 192 kHz

-90 dB tot 0 dB

10 Hz-50 kHz, -0,5 dB

TRS1 & TRS2

THD+N

¼” TRS passief gebalanceerd

115dB

Type

Hulp

Ingangsimpedantie

Frequentierespons

DAC dynamisch bereik

>140dB

RCA Actief-Onevenwichtig

+18 dBu (actief gebalanceerd)

-16dB

Maximale output

Digitaal

Ingangsimpedantie

> 1 MHz

< 0,002% (1 kHz @ 0 dBu, eenheidsversterking)

75ÿ RCA coaxiaal en Toslink optisch

Opmerking: Alle ingangsspecificaties (behalve ingangsimpedantie) gemeten bij luidspreker A-uitgang, met Trim

en Main Level ingesteld op maximum.

Trimbereik

¼” TRS actieve impedantie gebalanceerd

Audio-ingangen

Audio-uitgangen

Centraal Station Plus



Praat terug

Gebruikershandleiding

-42dB

10 Hz-50 kHz

Frequentierespons

Frequentierespons

Koptelefoon

Frequentierespons (±1 dB) 10 Hz tot 40 kHz

+15 tot +55 dB

Maximale output

51ÿ

Dimmende demping

Type

Bereik winnen

2,4 kÿ

Frequentierespons (±1,0 dB)

Specificaties 6.3

10 Hz-50 kHz, -0,5 dB

51ÿ

Elektra condensor

50dB

10 Hz-50 kHz, -0,5 dB

Type

Type

¼” TRS actieve stereo

Microfoon voorversterker

Ingangsimpedantie

-16 dB (Talkback geactiveerd)

THD+N

THD+N

Technische informatie 6

<0,0025%

0,015% (150 mW/kanaal @ 60ÿ
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Maximale winst

Bereik winnen

¼” TRS actief-gebalanceerd

< 0,003% (1 kHz @ 0 dBu)

Type

Voornaamst

Keu

Interne microfoon

Gevoeligheid

THD+N

¼” TRS actieve impedantie gebalanceerd

Uitgangsimpedantie

-90 dB tot 0 dB

Uitgangsimpedantie

150 mW/kanaal bij 60ÿ belasting

Type XLR vrouwelijk gebalanceerd



Stroomvoorziening

Fysiek

10W

Technische informatie

Kalibreer bereik

Stroomvereisten (continu)

1U

-48 dB tot +18 dB (-66 dBfs tot 0 dBfs)

LED met 30 segmenten en Peak Hold

19 (B) X 1,75 (H) X 5,50 (D) inchDimensies

5,0 pond.

Als streven naar voortdurende verbetering behoudt PreSonus Audio Electronics, Inc. zich het

recht voor om de hierin vermelde specificaties op elk moment en zonder voorafgaande

kennisgeving te wijzigen.

Nauwkeurigheid

Type

26

Frequentiebereik

Type

±18dB

Bereik ingangsspanning

Hoofdchassis

Pakkettype

Gewicht

Bereik

6

6.3 Specificaties

Beter dan 0,25 dB

Extern

Invoermeters

10 Hz-22 kHz

12-18 V DC

Centraal Station Plus



6.4 Blokdiagram
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Blokdiagram 6.4
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6.5 Pin-out DB15-kabel op afstand
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Technische informatie 6
6.5 Pin-out DB15-kabel op afstand

Nummer

4-2

14

15

1-1

4

10

Gegevens (-)

Rechts-hoog verzenden

6-2

11

1

Verdraaid

3-1

8

2

Links-hoog verzenden

1

8-2

14

Externe microfoon

Grond

Links-laag verzenden

5

10

11

Functie op afstand

6-1

13

Grond

2-2

3

8

Rechts-laag rendementsniveau

8-1

NC

1

Links-hoog verzenden

SCHILDEN

5

Talkback-schakelaar op afstand

Nummer

5-2

12

13

2-1

3

9

+15VDC

7-2

6

Rechts-laag verzenden

P1-pin

4-1

7

12

NC

P2-pen

5-1

15

Links-laag verzenden

Gegevens (+)

1-2

4

9

6

Rechts-hoog rendementsniveau

7-1

1

Paar

3-2

2

7

Centraal Station Plus
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Ingrediënten:

Kook instructies:

Serveert 20

Gebruikershandleiding
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• 1 pond paprika (groen of rood)

2. Voeg gehakt toe en bruin.

10. Serveer en geniet!

• 3 pond rijst

• 1 partij groene uien

3. Haal het niet uit de pan. Voeg in blokjes gesneden uien, selderij en paprika toe,

8. Kook afgedekt op laag vuur gedurende 10 minuten, waarbij u slechts één keer roert.

• 3 pond uien (geel of paars)

1. In een 16 qt. pot of groter, snijd de verbindingsworst en bak tot hij bruin is.

• 2,5 kg andouilleworst met link. • 3 kg

kip zonder bot

• 1 blikje Rotel-tomaten met chilipepers, in blokjes gesneden (normaal heet)

• 2 stengels bleekselderij

6. Voeg in blokjes gesneden groene uien toe, 1 theelepel. zout, ½ gallon water en breng aan de kook.

• Tabascosaus

7. Voeg rijst toe en breng aan de kook. Kook op de hoogste stand gedurende 8 minuten, afgedekt, en roer elke 2 minuten

9. Schakel uit en laat 30 minuten staan.

• 2 pond rundergehakt

• Cajun-kruiden van Tony Chachere

1 blik Rotel Original in blokjes gesneden tomaten met chilipepers, 3 oz concentraat kippenbouillon, ½

theelepel Cajun-kruiden, 1 theelepel Tabasco hete saus (of meer...misschien veel

meer).

4. Kook tot de uien doorschijnend zijn.

• 1 fles kippenbouillonconcentraat (of 3 blokjes kippenbouillon)

5. Voeg de kip toe en kook tot deze wit wordt.

Jambalaya

Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...



Baton Rouge • VS

Onderdeelnr. 820-CS0010-B

www.presonus.com

EMC-verklaring

Central Station Plus

®

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat
van Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze
apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan
radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in
een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of
televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt
de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de
volgende maatregelen:

ontvanger is aangesloten.

LET OP — Het huidige apparaat is numérique numérique n'émet pas de bruits radioélectriques
dépassant las limites applys aux appareils numeriques de class A/de class B (selon le cas) schrijft dan
het reglement voor het brouillage radioélectrique édicté par les ministere des communications du
Canada voor.

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de

Dit apparaat overschrijdt de limieten van Klasse A/Klasse B (welke van toepassing zijn) niet voor
radiogeluidsemissies van digitale apparaten, zoals uiteengezet in de radio-interferentievoorschriften
van het Canadese Ministerie van Communicatie.

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn

goedgekeurd door PreSonus Audio Electronics kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te
bedienen volgens de FCC-regels ongeldig maken.

• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

Gebruikershandleiding


