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WSTĘP

Dziękujemy  za  zakup  Central  Station  Plus,  najlepszego  systemu  monitorowania  i  
komunikacji  dla  studiów  nagraniowych.  Central  Station  wykorzystuje  wysokiej  jakości  
komponenty,  aby  zapewnić  optymalną  wydajność,  która  będzie  trwać  przez  całe  życie  
i  posiada  czysto  pasywną  ścieżkę  sygnału,  zapewniającą  najwyższą  jakość  dźwięku.

Zachęcamy  do  kontaktu  z  nami  pod  numerem  1-225-216-7887  w  przypadku  
jakichkolwiek  pytań  lub  komentarzy  dotyczących  systemu  PreSonus  Central  Station  Plus.
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Zapewnia  rozmowę  zwrotną;  przełączanie  głośników;  przełączanie  wejścia-źródła;  
dwa  głośne,  wyraźne  wzmacniacze  słuchawkowe;  oraz  parę  liniowych  wyjść  Cue  i  
Main  do  zasilania  systemu  dystrybucji  słuchawek.  A  co  najlepsze,  dołączony  do  
zestawu  pilot  do  stacji  centralnej  CSR-1  umożliwia  zdalne  sterowanie  tymi  funkcjami!

PreSonus  Audio  Electronics  angażuje  się  w  ciągłe  ulepszanie  produktów  i  bardzo  cenimy  
Twoje  sugestie.  Wierzymy,  że  najlepszym  sposobem  na  osiągnięcie  naszego  celu,  jakim  
jest  ciągłe  doskonalenie  produktów,  jest  słuchanie  prawdziwych  ekspertów,  naszych  
cenionych  klientów.  Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazaliście  poprzez  zakup  
tego  produktu.  Jesteśmy  pewni,  że  będziesz  zadowolony  ze  swojego  Central  Station  Plus!



1.0  Pierwsze  kroki

1.1 Podłącz  zasilanie

1.2  Podłączanie  źródeł  wejściowych

Dworzec  Centralny  Plus

2.  Podłącz  główne  źródło  dźwięku  (takie  jak  interfejs  audio  lub  główne  wyjścia  miksera)  do  
lewego  i  prawego  wejścia  TRS  1  z  tyłu  stacji  centralnej.

Pierwsze  kroki

Większość  gramofonów  nie  ma  wbudowanego  przedwzmacniacza  gramofonowego,  a  stacja  centralna  go  

nie  dostarcza,  więc  być  może  będziesz  musiał  kupić  przedwzmacniacz  gramofonowy  od  lokalnego  sprzedawcy.

1

1.  Wyzeruj  pokrętła  poziomu  Main,  Cue,  Aux  In  i  Phones,  obracając  je  całkowicie  

w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

odtwarzacz)  lub  przekieruj  źródło  dźwięku  (takie  jak  wyjścia  pomocnicze  interfejsu  lub  
miksera)  do  lewego  i  prawego  wejścia  TRS  2  z  tyłu  stacji  centralnej.

3.  [Opcjonalnie]:  Podłącz  dodatkowe  źródło  dźwięku  (takie  jak  płyta  CD  lub  MP3

1.  Wyzeruj  pokrętła  poziomu  Main,  Cue,  Aux  In  i  Phones,  obracając  je  
całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.  
Jeśli  masz  głośniki  lub  inny  sprzęt  podłączony  do  wyjść  Main  L/R,  zmniejsz  
je  całkowicie  i  upewnij  się,  że  wzmacniacz  jest  wyłączony.

Uwaga:  Gramofony  wymagają  przedwzmacniacza  gramofonowego,  który  stosuje  specjalną  krzywą  korektora  (RIAA).

Przed  podłączeniem  zasilacza  do  stacji  centralnej  należy  upewnić  się,  że  zasilacz  spełnia  
wymagania  dotyczące  napięcia  wejściowego  obowiązujące  w  regionie  lub  kraju,  w  którym  
jest  używany.  PreSonus  obsługuje  wyłącznie  zasilacz  dostarczony  ze  stacją  centralną.  Jeśli  
nie  spełnia  Twoich  wymagań  lub  chcesz  kupić  dodatkowy  zasilacz,  skontaktuj  się  z  
lokalnym  sprzedawcą  lub  dystrybutorem.

4.  [Opcjonalnie]:  Podłącz  trzecie  źródło  (takie  jak  gramofon  lub  generator  
dźwięku)  do  lewego  i  prawego  wejścia  Aux  (RCA).

złącza  i  do  odpowiedniego  gniazdka  ściennego.  Ze  względu  na  obwody  pasywne  jest  
przeznaczony  do  pozostawienia  włączonego  przez  długi  czas.  Wielu  producentów  
produkuje  systemy  przekaźników  mocy,  które  przesyłają  moc  do  bloków  gniazd  w  
różnym  czasie,  dzięki  czemu  sprzęt  jest  natychmiast  włączany  i  wyłączany  we  
właściwej  kolejności  za  naciśnięciem  jednego  przełącznika.  Jeśli  nie  czujesz  się  
komfortowo,  zostawiając  sprzęt  włączony  przez  cały  czas,  te  produkty  są  doskonałym  rozwiązaniem.

2

1.1  Podłącz  zasilanie

2.  Podłącz  dołączony  zasilacz  do  wejścia  zasilania  Centrali
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2.  Podłącz  zasilane  monitory  w  reżyserce  (lub  wzmacniacz  
mocy)  do  wyjścia  głośnikowego  A.

7.  Włącz  główne  źródło  wejściowe  (takie  jak  interfejs  audio  lub  mikser).

1.  Przed  podłączeniem  kabli  wyłącz  wszystkie  zasilane  monitory  i  wzmacniacze  mocy.

9.  Włącz  stację  centralną,  podłączając  zasilacz  z  tyłu  urządzenia  i  do  gniazdka  
sieciowego  lub  listwy  zasilającej.

3

4.  [Opcjonalnie]  Podłącz  subwoofer  lub  trzeciorzędne  monitory  w  pomieszczeniu  
kontrolnym  (lub  wzmacniacz  mocy)  do  wyjścia  głośnikowego  C.  Ponieważ  wyjście  

głośnikowe  C  może  być  włączone  jednocześnie  z  wyjściem  głośnikowym  A  lub  wyjściem  
głośnikowym  B,  zalecamy  podłączenie  tego  wyjścia  do  subwoofer  do  miksowania  w  systemie  2.1.

a  drugą  stroną  do  złącza  konsoli  z  tyłu  stacji  centralnej.  Należy  pamiętać,  że  kabel  
DB15  ma  zastrzeżony  układ  pinów;  wygląda  jak  standardowy  kabel  VGA,  ale  
jest  podłączony  inaczej.  Jeśli  potrzebujesz  kabla  zamiennego,  musisz  go  zamówić  
na  stronie  www.PreSonus.com.

1.  Podłącz  jedną  stronę  dołączonego  kabla  DB15  do  tylnej  części  CSR-1

3.  [Opcjonalnie]  Podłącz  dodatkowe  monitory  w  reżyserce  (lub  
wzmacniacz  mocy)  do  wyjścia  głośnikowego  B.

CSR-1  prawidłowo  komunikuje  się  ze  stacją  centralną,  kontrolka  Aktywność  po  lewej  
stronie  głównego  regulatora  głośności  na  CSR-1  będzie  świecić  na  niebiesko.

6.  Za  pomocą  płaskiego  śrubokręta  obróć  osłony  głośników  wszystkich  pasywnych  wyjść  

głośnikowych  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

2.  Naciśnij  przycisk  Aktywuj  z  tyłu  stacji  centralnej.  Kiedy

5.  Obróć  następujące  elementy  sterujące  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara:  poziom  

mikrofonu  Talkback,  poziom  słuchawek,  poziom  wyjściowy,  poziom  wejścia  Aux  i  główny  poziom  wyjściowy.

1

Wszystkie  przyciski  na  CSR-1  odpowiadają  bezpośrednio  i  
sterują  swoimi  odpowiednikami  na  Stacji  Centralnej.

8.  Całkowicie  zmniejsz  głośność  głównego  źródła  sygnału  wejściowego.

Pierwsze  kroki  
Podłączenie  CSR-1  do  stacji  centralnej  1.3

Gdy  CSR-1  zostanie  podłączony  i  aktywowany,  wyłączy  główną  regulację  

głośności  na  panelu  przednim  stacji  centralnej;  zamiast  tego  użyj  
regulatora  Main  Volume  na  CSR-1.

1.3

1.4  Podłączanie  głośników  monitorowych

Podłączanie  CSR-1  do  stacji  centralnej



15.  Naciśnij  przycisk  Speaker  Output  B  i  powtórz  kroki  od  12  do  14.  Jeśli  zestaw  monitorów  

podłączonych  do  jednego  wyjścia  jest  głośniejszy  niż  drugi  zestaw  monitorów,  wyreguluj  

wzmacniacz  mocy  dla  głośniejszego  zestawu  lub  użyj  płaskiego  śrubokręta,  aby  wyregulować  

poziom  głośniejszego  zestawu  monitorów,  aby  dopasować  go  do  cichszego  zestawu.  Przełączaj  

pomiędzy  wyjściem  głośnika  A  i  wyjściem  głośnika  B,  aby  sprawdzić,  czy  poziomy  są  zgodne.

1

5.  Odtwórz  dźwięk  stereo  ze  źródła  S/PDIF.  Dworzec  Centralny  będzie

4

Postępuj  zgodnie  z  tymi  samymi  instrukcjami  dla  urządzeń  Toslink.  Toslink  to  rodzaj  stereofonicznego,  

cyfrowego,  optycznego  połączenia  S/PDIF  spotykanego  w  wielu  konsumenckich  urządzeniach  

audio.  Chociaż  gniazdo  Toslink  jest  podobne  do  złącza  ADAT  Lightpipe,  nie  jest  to  port  ADAT.

6.  Dostosuj  poziom  główny  do  żądanego  poziomu.

2.  Naciśnij  przycisk  Digital  w  sekcji  wyboru  głównego  wejścia  CSR-1.

12.  Naciśnij  przycisk  TRS  1  w  sekcji  Wybór  głównego  wejścia.

11.  Naciśnij  przycisk  wyjścia  głośnikowego  A.

1.  Za  pomocą  cyfrowego  kabla  S/PDIF  podłącz  koncentryczne  wyjście  S/PDIF  (w  stylu  

RCA)  z  Twojego  DAW,  odtwarzacza  CD,  interfejsu  audio  lub  innego  urządzenia  

cyfrowego  do  koncentrycznego  wejścia  S/PDIF  w  stacji  centralnej.

14.  Powoli  przekręć  regulator  poziomu  głównego  na  CSR-1  całkowicie  w  kierunku  zgodnym  

z  ruchem  wskazówek  zegara,  aż  usłyszysz  sygnał  na  monitorach.  Dostosuj  dźwięk  

do  komfortowego  poziomu  odsłuchu.  Jeśli  poziomu  odsłuchu  monitorów  nie  można  

ustawić  wystarczająco  nisko  za  pomocą  stacji  centralnej,  nie  zmniejszaj  głośności  

głównego  źródła  wejściowego;  zamiast  tego  obniż  poziom  głośności  na  

wzmacniaczu  mocy  lub  zasilanych  monitorach,  aż  poziom  będzie  zadowalający.

4.  Naciśnij  przycisk  Wybór  głośników  dla  żądanych  monitorów.

13.  Odtwórz  sygnał  stereo  z  głównego  źródła  wejściowego  i  powoli  zwiększ  głośność  źródła,  aby  

uzyskać  wzmocnienie  jednostkowe.  Jeśli  nie  znasz  pozycji  wzmocnienia  jedności,  może  być  

konieczne  skonsultowanie  się  z  producentem  głównego  źródła  sygnału  wejściowego.

3.  Naciśnij  przycisk  S/PDIF  w  sekcji  wejścia  cyfrowego  CSR-1.

10.  Włącz  wzmacniacz  mocy  lub  zasilane  monitory  i  ustaw  
regulatory  poziomu  na  0  dB.

16.  Jeśli  podłączyłeś  trzeci  zestaw  monitorów  do  wyjścia  głośnikowego

C,  powtórz  proces  z  kroku  15  dla  tego  zestawu  monitorów.  Jeśli  podłączyłeś  

subwoofer  do  wyjścia  głośnikowego  C,  powtórz  kroki  od  12  do  14,  gdy  wyjście  

głośnikowe  A  jest  jednocześnie  włączone,  i  reguluj  głośność  subwoofera,  aż  

uzyskasz  zrównoważony  miks  2.1.

automatycznie  wykrywa  i  blokuje  częstotliwość  próbkowania  urządzenia  źródłowego.

1.5  Korzystanie  z  wejścia  cyfrowego

Pierwsze  kroki Dworzec  Centralny  Plus

Korzystanie  z  wejścia  cyfrowego1,5
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2.  Naciśnij  pokrętło  sterowania  Phones  1  tak,  aby  zaświeciła  
się  kontrolka  Cue,  a  nie  Main.

6.  Podczas  noszenia  słuchawek  powoli  obracaj  poziom  telefonu  w  kierunku  zgodnym  

z  ruchem  wskazówek  zegara,  aż  poziom  odsłuchu  będzie  komfortowy.

7.  Naciśnij  przycisk  TB  (Talkback)  i  mów  do  kratki  wejściowej  mikrofonu

1

5

3.  Naciśnij  przycisk  TRS  1  w  sekcji  Cue  Input  Select.

na  panelu  przednim,  powoli  obracając  pokrętło  poziomu  wejściowego  mikrofonu  w  kierunku  

zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara,  aż  poziom  mikrofonu  talkback  osiągnie  komfortowy  poziom.

4.  Podłącz  parę  słuchawek  do  wyjścia  Phones  1.

1.  Obróć  poziomy  telefonów  i  mikrofonu  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

5

5.  Odtwórz  sygnał  stereo  ze  źródła  podłączonego  do  wejścia  TRS  1.

Rozpoczęcie  
korzystania  ze  słuchawek  i  systemu  TalkBack  1.6

Korzystanie  ze  słuchawek  i  systemu  TalkBack1.6



2.0  Przegląd

2.1 Co  jest  w  pudełku

•  Centrum  sterowania  Studio  Centralne

•

•  Karta  gwarancyjna  PreSonus

•  Zasilanie  stacji  centralnej

6

•  Pilot  do  Centrali  CSR-1

2

Oprócz  tej  instrukcji  pakiet  Central  Station  zawiera  następujące  elementy:

•  CSR003  3-metrowy  kabel  do  CSR-1

Przegląd  

2.1  Zawartość  opakowania

Dworzec  Centralny  Plus
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•  Dwa  zestawy  cyfrowych  wejść  stereo  (koncentryczne  i  optyczne)

•  Podwójny  30-segmentowy,  szybko  działający  pomiar  LED  z  zatrzymaniem  wartości  szczytowej

7

Funkcje  2.2

•  Trzy  zestawy  stereofonicznych  wejść  analogowych  umożliwiają  przełączanie  pomiędzy  źródłami

•  Wysokiej  rozdzielczości,  24-bitowy  przetwornik  cyfrowo-analogowy  192  kHz  z  zakresem  dynamiki  115  dBu

•  Możliwość  zdalnego  sterowania  za  pomocą  pilota  stacji  centralnej  (CSR-1)

•  Sekcja  Cue  z  przełącznikiem  wyboru  wejścia  i  regulacją  poziomu  wyjściowego

Stacja  centralna  posiada  wysokiej  jakości  obwody  analogowe  i  konwersję  cyfrową.

•  Trzy  zestawy  wyjść  głośników  stereo  z  przełącznikami  Speaker  Select  i  

zagłębionymi  potencjometrami  dla  każdego  wyjścia

Główna  ścieżka  audio  nie  wykorzystuje  stopni  wzmacniacza,  nie  ma  wzmacniaczy  

operacyjnych  ani  aktywnych  układów  scalonych  (IC),  ponieważ  tego  typu  komponenty  

zazwyczaj  dodają  szum,  kolor  i  zniekształcenia  oraz  wytwarzają  „uszczypnięty”  dźwięk.  

Eliminacja  zniekształceń  pomaga  również  zmniejszyć  zmęczenie  uszu.

•  System  mikrofonów  Talkback  z  wbudowanym  mikrofonem,  wejściem  mikrofonu  

zewnętrznego  i  wejściem  na  przełącznik  nożny

Trzy  zestawy  stereofonicznych  wejść  analogowych  umożliwiają  stacji  centralnej  obsługę  szerokiej  gamy  źródeł.  

Wejścia  cyfrowe  S/PDIF  i  cyfrowe  Toslink  (optyczne)  zapewniają  konwersję  cyfrowo-analogową  do  24  bitów  i  

częstotliwości  192  kHz,  a  przetworniki  zapewniają  zakres  dynamiki  przekraczający  115  dB.  Każdy  z  trzech  zestawów  

wyjść  monitora  balansu  ma  pasywny  potencjometr  dostrajania.  Sekcja  monitorowania  zapewnia  sterowanie  

wyciszeniem,  przyciemnieniem  i  mono,  a  także  oddzielne  główne  wyjście  liniowe  i  zestaw  wyjść  cue,  które  mogą  

zasilać  wzmacniacze  słuchawkowe.

•  Sekcja  główna  z  przełącznikiem  wyboru  wejścia,  regulacją  poziomu  wejścia  pomocniczego,  

regulacją  poziomu  wyjściowego,  przełącznikami  wyciszenia,  przyciemnienia  i  mono

•  Pasywna  ścieżka  audio;  żadnych  wzmacniaczy  operacyjnych  ani  układów  scalonych

Przegląd  2

z  przełącznikiem  Clear  Peak  i  kalibracją

Kierowanie  sygnału  odbywa  się  za  pomocą  34  uszczelnionych,  mechanicznych  przekaźników  (zamiast  

aktywnych  układów  scalonych).  Zewnętrzna  elektronika  jest  omijana  na  stałe,  co  pomaga  zachować  minimalną  

ścieżkę  sygnału.  Użycie  przekaźników  zapewnia  najbardziej  przejrzystą  ścieżkę  sygnału  i  maksymalizuje  zakres  

dynamiki,  zakres  częstotliwości  i  zapas  mocy,  minimalizując  jednocześnie  szumy  i  podbarwienia.  W  Stacji  

Centralnej  zastosowano  najwyższej  jakości  komponenty  pasywne,  w  tym  rezystory  metalowo-foliowe  klasy  

wojskowej  z  tolerancją  1%;  potencjometry  wieloelementowe;  i  trwałe  złącza  zapewniające  najwyższą  

jakość  dźwięku.

Cechy2.2

2.2.1  Podsumowanie  funkcji



3.0  Kalibracja  stacji  centralnej

Kalibracja  źródeł  wejściowych

3.1

3.2

Kalibracja  miernika

Dworzec  Centralny  Plus

Mierniki  na  stacji  centralnej  mogą  (i  powinny)  zostać  skalibrowane  tak,  aby  

odpowiadały  licznikom  w  DAW  lub  mikserze.

3.1

3.  Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  kalibracji  na  przednim  panelu  urządzenia

3.  Usuń  wszystkie  procesory  efektów  (takie  jak  korektory,  kompresory  i  pogłosy)  ze  ścieżki  

sygnału  i  odtwórz  czysty  ton  testowy  o  głośności  0  dB  (na  przykład  falę  sinusoidalną  o  

częstotliwości  1  kHz)  na  wyjściach  głównego  źródła  dźwięku.

3

2.  Zmniejsz  głośność  kanału  tonu  testowego,  aż  miernik  w  DAW  lub  na  głównym  

wyjściu  miksera  wskaże  -18  dB.

1.  Wyzeruj  pokrętła  poziomu  Main,  Cue  i  Phones,  obracając  je  całkowicie  

w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

2.  Ustaw  wyjścia  głównego  źródła  dźwięku  (podłączonego  do  

TRS1)  na  najniższe  ustawienie.

4.  Podnoś  poziom  tonu  testowego,  aż  miernik  w  sekcji  głównej  DAW  wskaże  0  dB  i  sprawdź,  czy  
miernik  stacji  centralnej  pokazuje  sygnał  z  czerwoną  linią,  co  wskazuje,  że  sygnał  przeciąża  

(obcina)  wejście.

Powtórz  kroki  opisane  w  rozdziale  3.1  instrukcji,  a  następnie  powtórz  ten  krok.
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Aby  stworzyć  najdokładniejsze  środowisko  miksowania,  ważne  jest  skalibrowanie  każdego  komponentu  

systemu,  tak  aby  poziomy  dozowania  i  wyjścia  były  zgodne.

Stacja  Centralna  (jest  to  dolny  przycisk  w  sekcji  Licznik)  przez  dwie  sekundy.  Miernik  
zostanie  ponownie  skalibrowany  i  będzie  wskazywał  -18  dBfs/0  dB.

4.  Wybierz  TRS  1  jako  źródło  główne  i  rozpocznij  zwiększanie  głośności  wyjść  głównego  

źródła  dźwięku  do  ustawienia  wzmocnienia  jednostkowego  lub  do  momentu  

zaświecenia  się  czerwonej  diody  LED  0  dBVU  miernika  stacji  centralnej.  Jeżeli  nie  

możesz  osiągnąć  wzmocnienia  jedności  (lub  zbliżyć  się  do  niego  bardzo  blisko)  bez  

zaświecenia  się  czerwonej  diody  LED  0  dBVU,  upewnij  się,  że  miernik  został  prawidłowo  skalibrowany.

6.  Należy  pamiętać,  że  zakres  kalibracji  stacji  centralnej  wynosi  około  ±12  dB.

„Wzmocnienie  jednostkowe”  to  poziom  lub  ustawienie,  przy  którym  poziom  sygnału  nie  jest  ani  

wzmacniany,  ani  tłumiony.  Zwykle  jest  ono  oznaczone  „0”  na  suwaku  lub  pokrętle  poziomu  

urządzenia  audio.  W  wielu  interfejsach  cyfrowych  i  innych  urządzeniach  cyfrowych  maksymalny  

poziom  urządzenia  jest  również  ustawieniem  wzmocnienia  jedności.  Aby  uzyskać  więcej  informacji  

na  temat  jego  poziomów  i  regulacji,  zapoznaj  się  z  instrukcją  obsługi  urządzenia  audio  lub  witryną  internetową  producenta.

Tylko  Aux/Phono:  Nie  reguluj  poziomu  wyjściowego  urządzenia  audio,  jeśli

5.  Aby  uzyskać  dokładniejszą  kalibrację,  zwiększ  lub  obniż  poziom  sygnału  testowego  

plus/minus  0,10  dB  i  powtórz  kroki  od  2  do  4.

Stacja.  Wybierz  wejście,  którego  używasz  w  sekcji  Main  input  Select  na  panelu  przednim.  

W  komputerowym  systemie  nagrywania  można  to  osiągnąć,  tworząc  ścieżkę  audio  w  

oprogramowaniu  i  importując  plik  audio  z  tonem  testowym  lub  używając  wtyczki  

generującej  tony.

1.  Wyślij  sygnał  testowy  w  postaci  fali  sinusoidalnej  o  częstotliwości  1  kHz  i  natężeniu  0  dBu  do  dowolnego  wejścia  centrali

Kalibracja  miernika

Kalibrowanie



producenta.

Instrukcja  obsługi

Wszystkie  metody  kalibracji,  włączając  te  omówione  w  tej  instrukcji,  mają  coś  wspólnego:  dźwięki  testowe.  

Najczęściej  używane  tony  testowe  to  fale  sinusoidalne  o  częstotliwości  100  Hz,  1  kHz  i  10  kHz;  40  do  80  

Hz  i  500  Hz  do  2,5  kHz,  szum  różowy  o  ograniczonym  paśmie;  oraz  szum  różowy  i  biały  o  częstotliwości  od  

20  Hz  do  20  kHz.  Płyty  CD  z  dźwiękiem  testowym  można  kupić  u  lokalnego  sprzedawcy  muzyki  lub  

pobrać  z  Internetu  z  różnych  witryn  internetowych.  Jako  mniej  techniczną  i  bardziej  subiektywną  

alternatywę,  refren  Twojej  ulubionej,  nowoczesnej,  wyprodukowanej  komercyjnie  piosenki  można  

zastąpić  pełnopasmowym  różowym  szumem.

Powinieneś  także  skalibrować  niezależnie  lewy  i  prawy  monitor:  przesuń  dźwięk  testowy  mocno  w  

lewo,  skalibruj  lewy  monitor,  a  następnie  powtórz  tę  czynność  dla  prawego  kanału.
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Kalibracja  poziomów  głośników  3.3

Omówione  tutaj  metody  nie  są  metodami  jedynymi.  Różne  środowiska  studyjne  

z  różnym  sprzętem,  klientami  i  miksami  audio  mogą  ostatecznie  odnieść  większe  

korzyści  z  innych  metod  kalibracji.

Podczas  kalibracji  monitorów  referencyjnych  w  studiu  poziom  akustyczny  lub  poziom  ciśnienia  

akustycznego  (SPL)  powinien  być  mierzony  z  właściwej  pozycji  miksu.  Idealnie  byłoby,  gdyby  w  tej  

pozycji  monitory  znajdowały  się  na  wysokości  uszu,  gdy  Ty  siedzisz  przy  biurku  miksującym.  

Monitory  powinny  znajdować  się  w  równej  odległości  od  uszu  i  od  siebie,  tworząc  trójkąt  

równoboczny,  z  głową  w  tym  punkcie.  Miernik  SPL  należy  trzymać  na  odległość  ramienia,  z  mikrofonem  

skierowanym  w  środkowy  punkt  pomiędzy  lewym  i  prawym  głośnikiem,  pod  kątem  45  stopni,  aby  

zapewnić  dokładny  odczyt.

Po  prawidłowej  kalibracji  odtwarzanie  dźwięku  przez  głośnik  A,  a  następnie  przełączenie  na  

głośnik  B  nie  powinno  powodować  zmiany  głośności.  Przełączanie  monitorów  zwykle  

powoduje  niewielkie  zmiany  tonalne  ze  względu  na  różne  właściwości  akustyczne  

systemów  monitorowania.  Celem  systemu  przełączania  głośników,  takiego  jak  Central  

Station,  jest  umożliwienie  stworzenia  miksu,  który  będzie  brzmiał  świetnie  w  radiu  

samochodowym  i  domowym  sprzęcie  stereo,  a  także  w  studiu.

Kalibracja  3

Istnieje  wiele  różnych  metod  kalibracji  monitorów  studyjnych.

5.  Powtórz  kroki  od  1  do  3  dla  dodatkowych  źródeł  dźwięku/przewodników  

podłączonych  do  wejść  TRS  2  i  Aux.

Gdy  systemy  monitorowania  są  kalibrowane  przy  użyciu  tej  samej  metody,  każdy  system  

powinien  generować  ten  sam  poziom  akustyczny,  gdy  ma  to  samo  źródło  sygnału  wejściowego.  

Jest  to  szczególnie  ważne  w  przypadku  odwoływania  się  do  miksu  w  różnych  systemach  

monitorowania  (np.  podczas  przełączania  między  głośnikiem  A  i  głośnikiem  B  w  celu  

porównania).  W  nieprawidłowo  skalibrowanym  studiu  poziom  akustyczny  „przeskakuje”  

podczas  przełączania  pomiędzy  różnymi  systemami,  co  skutkuje  niedokładnym  postrzeganiem  

spójności  miksu  na  różnych  typach  głośników.

Głównym  celem  kalibracji  głośników  jest  zapewnienie,  że  określony,  zmierzony  poziom  dźwięku  

(zwykle  0  dBVU)  jest  równy  określonemu  poziomowi  akustycznemu  (mierzonemu  w  dB  SPL)  w  

środowisku  studyjnym.  W  zależności  od  metody  i  poziomów  odniesienia  zastosowanych  podczas  

kalibracji,  prawidłowa  kalibracja  może  pomóc  zredukować  niepożądany  hałas,  zminimalizować  

ryzyko  uszkodzenia  głośników  i  uszu,  zmaksymalizować  możliwości  odniesienia  różnych  typów  

głośników  oraz  zapewnić,  że  Ty  i  Twoi  słuchacze  słyszecie  dźwięk  zgodny  z  zamierzeniami  

inżyniera.

jest  ustawiony  na  poziomie  optymalnym  lub  maksymalnym.  Zamiast  tego  włącz  

przedwzmacniacz  gramofonowy  (jeśli  to  konieczne)  i  zwiększaj  pokrętło  poziomu  

wejścia  Aux,  zaczynając  od  -80,  aż  do  zaświecenia  się  czerwonego  miernika  0  dBVU  (i  nie  więcej).

Kalibracja  poziomów  głośników3.3



od  ścieżki  sygnału  i  odtwarzaj  dźwięk  w  paśmie  od  500  Hz  do  2,5  kHz,  z  szumem  różowym  o  

ograniczonym  paśmie,  na  poziomie  0  dB,  za  pośrednictwem  głównych  wyjść  źródła  dźwięku.  Jeśli  

kalibrujesz  subwoofer,  użyj  szumu  różowego  o  ograniczonej  szerokości  pasma  od  40  Hz  do  80  Hz.

Ta  metoda  kalibracji  głośników  odnosi  się  do  odczytu  miernika  0  dBVU  do  najgłośniejszego  żądanego  poziomu.  Jest  

to  najmniej  techniczna  i  najbardziej  subiektywna  metoda,  która  sprawdza  się  w  środowiskach,  w  których  

występuje  coś  takiego  jak  „za  głośno” (takich  jak  mieszkanie,  szkoła  lub  obiekt  objęty  przepisami  OSHA)  lub  gdy  

wymagany  jest  pewien  poziom  „głośniejszego”  aby  był  osiągalny  (na  przykład  w  celu  zabawiania  gości  na  imprezach,  

w  klubach  i  innych  miejscach  na  żywo).

6.  Przekręć  pokrętło  poziomu  głównego  na  stacji  centralnej  na  Unity  Gain,  obracając  

je  do  końca  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara.

9.  Powtórz  kroki  od  4  do  8  dla  prawego  kanału.
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UWAGA:  Gdy  oba  głośniki  grają  jednocześnie,  ogólny  poziom  SPL  wzrośnie  o  około  +3  dB.  Aby  to  

uwzględnić,  odejmij  3  dB  podczas  kalibracji  lewego  i  prawego  kanału.  (Na  przykład,  jeśli  ogólny  

poziom  akustyczny  nie  może  przekroczyć  90  dB  SPL,  skalibruj  każdy  głośnik  tak,  aby  osiągnął  

jedynie  87  dB  SPL.)

sterowanie  poziomem  subwoofera  (np.  system  głośników  2.1  lub  2-drożny),  powtórz  

kroki  od  4  do  8  dla  poziomu  subwoofera.

11.  Powtórz  kroki  od  1  do  9  dla  systemów  monitorowania  podłączonych  do  

wyjść  głośnikowych  B  i  C.

Wyjście  A.  Za  pomocą  płaskiego  śrubokręta  obróć  pokrętło  trymera  dla  lewego  kanału  całkowicie  w  kierunku  

przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.  Następnie  powoli  obróć  pasywne  pokrętło  wyjścia  

głośnikowego  A  w  prawo.  Powinieneś  zacząć  słyszeć  dźwięk  testowy  odtwarzany  przez  główne  głośniki.  Jeśli  

poziom  akustyczny  osiągnie  pożądany  maksymalny  poziom  (mierzony  przez  uszy  lub  miernikiem  SPL),  

przestań  zwiększać  poziom  głośnika  i  pomiń  krok  8.  W  większości  przypadków  nie  powinieneś  jeszcze  

osiągnąć  maksymalnego  poziomu.

2.  Wybierz  opcję  Główne  źródło  TRS1  i  Głośnik  A.

1.  Wyzeruj  poziomy  Speaker,  Main,  Cue  i  Phones,  obracając  je  całkowicie  w  

kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

7.  W  sekcji  Sterowanie  głośnikiem  pasywnym  znajdź  elementy  sterujące  przycinaniem  głośnika  dla  L/R

4.  Usuń  wszystkie  procesory  efektów  (takie  jak  korektory,  kompresory  i  pogłosy)

lewy  głośnik  głównego  systemu  monitorowania,  aż  poziom  akustyczny  tonu  testowego  
osiągnie  żądany  maksymalny  poziom  SPL.

3.  Ustaw  poziom  wejściowy  głównego  systemu  monitorowania  (podłączonego  do  Głośnika  A)  na  najniższe  

ustawienie.  Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  regulacji  poziomu  wejściowego  lub  wzmocnienia,  

zapoznaj  się  z  instrukcją  obsługi  systemu  monitorującego  lub  witryną  internetową  producenta.

8.  Zacznij  powoli  zwiększać  czułość  wejściową  (głośność).

5.  Jeśli  używasz  miernika  SPL,  przesuń  dźwięk  testowy  tak,  aby  był  odtwarzany  

tylko  w  lewym  głośniku  (mocno  lewym).

Nie  powinieneś  słyszeć  dźwięku  testowego.  Jeśli  tak,  zmniejsz  moc  

głośników  i  powtórz  krok  1.

10.  Jeśli  kalibrujesz  system  monitorowania  za  pomocą  niezależnych

3  

3.3  Kalibracja  poziomów  głośników

Kalibrowanie Dworzec  Centralny  Plus

3.3.1  Maksymalna  głośność  odniesienia



Instrukcja  obsługi

6.  Ustaw  pokrętło  poziomu  głównego  na  Unity  Gain,  obracając  je  do  końca  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara.

12.  Test:  Odtwarzaj  dźwięk  tylko  przez  głośnik  A.  Nie  regulując  żadnego  z  poziomów  stacji  centralnej,  wyłącz  

Głośnik  A  i  włącz  Głośnik  B.  Możesz  usłyszeć  niewielką  różnicę  tonalną  wynikającą  z  różnych  właściwości  

akustycznych  systemów  monitorowania,  ale  głośność  powinna  pozostać  taka  sama.  Jeśli  głośność  

różni  się  drastycznie,  możesz  powtórzyć  procedurę  kalibracji  od  kroku  1.

5.  Przesuń  dźwięk  testowy  tak,  aby  był  odtwarzany  tylko  w  lewym  głośniku  (mocno  lewym).

8.  Rozpocznij  powoli  zwiększanie  czułości  wejściowej  (głośności)  lewego  głośnika  głównego  systemu  monitorowania,  

aż  poziom  akustyczny  tonu  testowego  osiągnie  85  dB  SPL.

UWAGA:  dBFS  oznacza  „pełną  skalę  decybeli”  i  jest  powiązany  z  poziomami  amplitudy  w  decybelach  w  

systemach  cyfrowych,  w  których  istnieje  skończony  maksymalny  dostępny  poziom  (np.  w  standardowym  

kodowaniu  PCM).  Maksymalny  możliwy  poziom  określa  się  jako  „0  dBFS”.  W  systemach  cyfrowych  z  wyjściami  

analogowymi  (takimi  jak  interfejsy  cyfrowe)  przetworniki  analogowo-cyfrowe  i  cyfrowo-analogowe  (ADC  i  DAC)  są  

tak  odwoływane,  że  0  dBFS  równa  się  pewnej  wartości  napięcia  analogowego.  (Na  przykład  ton  o  natężeniu  0  

dBFS  odtwarzany  przy  wzmocnieniu  jednostkowym  z  FireBox  wynosi  +18  dBu,  podczas  gdy  ton  0  dBFS  z  

projektu  FireStudio  przy  wzmocnieniu  jednostkowym  wynosi  +10  dBu.)  Ważne  jest,  aby  znać  wartość  

referencyjną  0  dBFS  Twoich  urządzeń  cyfrowych  zapobiegają  przycinaniu  i  pomagają  w  prawidłowej  

kalibracji.

Ta  metoda  kalibracji  głośników  odwołuje  się  do  określonego  „standardowego”  odczytu  miernika  w  odniesieniu  do  

określonego  poziomu  akustycznego.  Jest  to  najbardziej  techniczna  i  najmniej  subiektywna  metoda,  odpowiednia  dla  

studiów,  w  których  produkowany  jest  określony  rodzaj  dźwięku  lub  gdzie  istnieje  standardowy  poziom  dźwięku  (np.  

w  przypadku  filmów  lub  programów  telewizyjnych).  Jednym  z  najpowszechniejszych  standardów  kalibracji  (i  tym  

przedstawionym  tutaj)  jest  -20  dBFS  w  odniesieniu  do  85  dB  SPL.

7.  W  sekcji  Sterowanie  głośnikami  pasywnymi  odszukaj  elementy  sterujące  przycinaniem  głośnika  dla  

wyjścia  L/R  A.  Za  pomocą  płaskiego  śrubokręta  przekręć  pokrętło  przycinania  lewego  kanału  

całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.  Następnie  powoli  obróć  pasywne  

pokrętło  wyjścia  głośnikowego  A  w  prawo.  Powinieneś  zacząć  słyszeć  dźwięk  testowy  odtwarzany  

przez  główne  głośniki.  Zwiększaj  poziom,  aż  miernik  SPL  wskaże  85  dB.  W  większości  przypadków  nie  

powinieneś  jeszcze  osiągnąć  poziomu  85  dB  SPL.

2.  Wybierz  główne  źródło  TRS1  i  wyjście  głośnikowe  A.
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1.  Wyzeruj  poziomy  Speaker,  Main,  Cue  i  Phones,  obracając  je  całkowicie  w  

kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

9.  Powtórz  kroki  od  4  do  8  dla  prawego  kanału.

Kalibracja  poziomów  głośników  3.3

Nie  powinieneś  słyszeć  dźwięku  testowego.  Jeśli  tak,  zmniejsz  głośność  

głośnika  i  powtórz  krok  1.

4.  Usuń  wszystkie  procesory  efektów  (EQ,  kompresory,  pogłosy  itp.)  ze  ścieżki  sygnału  i  odtwarzaj  szum  

różowy  o  częstotliwości  od  500  Hz  do  2,5  kHz  o  ograniczonym  paśmie  przy  -20  dBFS  przez  wyjścia  

głównego  źródła  dźwięku.  Jeśli  kalibrujesz  subwoofer,  użyj  szumu  różowego  o  ograniczonej  szerokości  

pasma  od  40  Hz  do  80  Hz.

Kalibracja  3

3.  Ustaw  poziom  wejściowy  głównego  systemu  monitorowania  (podłączonego  do  wyjścia  

głośnikowego  A)  na  najniższe  ustawienie.  Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  

regulacji  poziomu  wejściowego  lub  wzmocnienia,  zapoznaj  się  z  instrukcją  obsługi  

systemu  monitorującego  lub  witryną  internetową  producenta.

3.3.2  Standardowe  odniesienie  85  dB  SPL



11.  Test:  Odtwarzaj  dźwięk  tylko  przez  głośnik  A.  Nie  regulując  żadnego  z  poziomów  
stacji  centralnej,  wyłącz  Głośnik  A  i  włącz  Głośnik  B.  Możesz  usłyszeć  niewielkie  
różnice  w  tonie  ze  względu  na  różne  właściwości  akustyczne  systemów  
monitorowania,  ale  głośność  powinna  pozostać  taka  sama.  Jeśli  głośność  
różni  się  drastycznie,  możesz  powtórzyć  procedurę  kalibracji  od  kroku  1.

10.  Jeśli  kalibrujesz  system  monitorowania  z  niezależną  regulacją  poziomu  
subwoofera  (np.  system  głośników  2.1  lub  2-drożny),  powtórz  kroki  
od  4  do  9  dla  poziomu  subwoofera.  Powtórz  kroki  od  1  do  10  dla  
systemów  monitorowania  podłączonych  do  wyjść  głośnikowych  B  i  C.
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Kalibracja  

3  3.3  Kalibracja  poziomów  głośników
Dworzec  Centralny  PlusDworzec  Centralny  Plus



Słuchawki  do
sprawdź  piosenkę

4.0  Przykładowe  schematy  połączeń

Oddzielne  pomieszczenie  reżyserskie  i  pomieszczenie  nagrań4.1

Stacja  Centralna  jest  niezwykle  elastycznym  narzędziem,  które  można  wykorzystać  na  
wszystkich  etapach  procesu  nagrywania  i  produkcji  muzyki.  Stację  centralną  można  
używać  i  konfigurować  na  wiele  sposobów.  Oto  dwie  typowe  konfiguracje.

Oddzielna  reżysernia  i  sala  nagrań  4.1

Oto  typowa  konfiguracja  nagrywania,  w  której  zespół  lub  artysta  znajduje  się  w  
innym  (dźwiękoszczelnym)  pomieszczeniu,  podczas  gdy  inżynier  dźwięku  i  
producent  znajdują  się  w  reżyserce  i  słuchają  nagrania  przez  głośniki.

Oddzielne  reżyserki  i  pokój  nagrań  —  ciąg  dalszy  na  następnej  stronie...
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Przykładowe  schematy  połączeń  4Instrukcja  obsługi  Instrukcja  obsługi



MOC

4.1 Oddzielne  pomieszczenie  reżyserskie  i  pomieszczenie  nagrań  (ciąg  dalszy)

Moc

12-18  V  prądu  stałego

10  watów

Wyjście  lub

Głośniki  zasilane  A

Przełącznik  nożny

Wzmacniacz  dystrybucyjny

Analogowe  RCA

Nagraj  na  zewnętrzną  nagrywarkę
Rejestrator  DAT

Wyjście

(Subwoofer  zasilany)

Słuchawki

CSR-1  Opcjonalnie

PROJEKT  FIRESTUDIO  (interfejs  komputerowy)

TOSLINK

Głośnik  C

Wyjście  cyfrowe  SPDIF

Rozmowa

Wzmacniacz  mocy

Pilot mikrofonOdtwarzacz  CD

Głośniki  pasywne  B

lub  główne  wyjście  analogowe  L/R

Dworzec  Centralny  Plus
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4
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Przykładowe  schematy  połączeń  

4.1  Oddzielne  pomieszczenie  reżyserskie  i  pomieszczenie  nagrań  (ciąg  dalszy)



MOC

4.2  Konfiguracja  miksu/masteringu

Moc

12-18  V  prądu  stałego

10  watów

mikrofon

Rejestrator  DAT

Wzmacniacz  mocy

Głośniki  pasywne  B

Słuchawki

Odtwarzacz  CD

Przełącznik  nożny

Wyjście  lub

Głośniki  zasilane  A

sprawdź  piosenkę

Słuchawki  do

Analogowe  RCA

Nagraj  na  zewnętrzną  nagrywarkę

Wzmacniacz  dystrybucyjny

CSR-1

Wyjście

Głośnik  C
(Subwoofer  zasilany)

PROJEKT  FIRESTUDIO  (interfejs  komputerowy)

TOSLINK

lub  główne  wyjście  analogowe  L/R
Wyjście  cyfrowe  SPDIF

Rozmowa

Pilot

Oto  typowa  konfiguracja  miksowania  lub  masteringu,  w  której  24-bitowy,  192  kHz  
przetwornik  cyfrowo-analogowy  Central  Station  jest  używany  do  porównania  
tworzonej  muzyki  (miksowanej  lub  masterowanej)  z  komercyjną  płytą  CD.

Konfiguracja  miksu/masteringu  4.2
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Przykładowe  schematy  połączeń  4Instrukcja  obsługi  Instrukcja  obsługi



CZĘŚĆ  II:  ODNIESIENIA

5.0  Sterowanie  i  połączenia

Układ  panelu  przedniego

5.1.1  Rozmowa

5.1

5.1.2  Słuchawki

Dworzec  Centralny  Plus

•  Poziom  rozmowy.  Reguluje  poziom  wzmocnienia  przedwzmacniacza  
mikrofonu  talkback  od  +15  do  +55  dB.

•  Telefony.  Podłącz  słuchawki  do  dwóch  wzmacniaczy  
słuchawkowych  stacji  centralnej.

Elementy  sterujące  i  połączenia  

5  5.1  Układ  panelu  przedniego

mikrofon  pojemnościowy  i  znajduje  się  tuż  pod  pokrętłem  poziomu  Talkback.
•  Mikrofon  do  rozmów.  Wbudowany  mikrofon  talkback  jest  elektretowy
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przedwzmacniacz.  Mikrofon  talkback  kieruje  tylko  do  magistrali  Cue.  

Włączenie  mikrofonu  talkback  automatycznie  włącza  funkcję  Dim  dla  szyn  
Main  i  Cue.

Mikrofon  Talkback  nie  zostanie  podłączony  do  słuchawek,  
chyba  że  jako  źródło  wybrano  opcję  „Cue”.

•  Rozmawiać.  Włączanie  i  wyłączanie  mikrofonu  talkback

•  Dwufunkcyjna  kontrola  poziomu.  Po  obróceniu  pokrętło  reguluje  poziom  
powiązanego  wzmacniacza  słuchawkowego.  Po  naciśnięciu  
przełącza  pomiędzy  wejściami  audio  Main  i  Cue  jako  źródłami  dla  
odpowiedniego  wzmacniacza  słuchawkowego.



5.1.4  Miernik

5.1.3  Wybór  pamięci/głównej

Cyfrowy.  Łączy  aktualnie  wybrane  wejście  cyfrowe  
(Toslink  lub  S/PDIF)  z  ścieżką  audio  Cue  lub  Main.

•

Stacja  Centralna  jest  wyposażona  w  oddzielne  ścieżki  sygnałowe  Cue  i  Main.  Ścieżka  

sygnału  Cue  obejmuje  sygnał  mikrofonu  talkback  i  wysyła  ten  sygnał  do  artysty  

nagrywającego  za  pośrednictwem  zewnętrznego  wzmacniacza  słuchawkowego  lub  

dwóch  wbudowanych  wzmacniaczy  słuchawkowych.  Główna  ścieżka  sygnału  jest  

przeznaczona  dla  sterowni  i  nie  obejmuje  sygnału  Talkback.

•  Kontrola  poziomu  wejścia  Aux.  Reguluje  ogólny  poziom  wejściowy  wejścia  Aux.

•  Wejście  cyfrowe.  Wybiera  wejście  S/PDIF  lub  Toslink  jako  źródło  

cyfrowe  dla  ścieżek  audio  Cue  i  Main.

Stacja  Centralna  wyposażona  jest  w  podwójne,  niezależne,  trójkolorowe,  30-segmentowe  

diody  LED  służące  do  pomiaru  sygnału  audio.  Skala  jest  reprezentowana  w  dBfs  i  dBu  

do  użytku  z  analogowym  sprzętem  zewnętrznym  i  cyfrowymi  stacjami  roboczymi  

audio,  kartami  dźwiękowymi  i  innymi  systemami  cyfrowymi.

•  Przyciski  wyboru  wejścia.  Określanie  źródeł  dla  Cue  lub  głównych  ścieżek  audio

•  Kontrola  poziomu  sygnału  wyjściowego  Cue.  Reguluje  ogólny  poziom  wyjściowy  ścieżki  audio  Cue.

•  TRS  2.  Łączy  analogowe  wejścia  TRS2  z  ścieżką  audio  Cue  lub  Main.

•  Kalibracja.  Można  skalibrować  liczniki

•  TRS  1.  Łączy  analogowe  wejście  TRS1  z  ścieżką  audio  Cue  lub  Main.

•  Wyczyść  szczyt.  Mierniki  na  stacji  centralnej  posiadają  funkcję  

zatrzymania  wartości  szczytowej,  dzięki  czemu  czerwona  

dioda  LED  pozostaje  włączona  po  przecięciu  sygnału.  

Naciśnięcie  przycisku  Clear  Peak  zresetuje  światło  klipsa.

Układ  panelu  przedniego  5.1

•  Pomocniczy  Łączy  wejście  Aux  z  ścieżką  audio  Cue  lub  Main.
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Sterowanie  i  połączenia  5

stacji  centralnej,  aby  dopasować  pomiary  do  innych  

urządzeń.  Pomiary  oprogramowania  audio  mogą  się  

różnić  w  zależności  od  oprogramowania  i  zazwyczaj  

pożądane  jest  skalibrowanie  liczników  na  stacji  

centralnej,  aby  odpowiadały  pomiarom  w  

oprogramowaniu  audio.  Szczegółowe  instrukcje  

dotyczące  kalibracji  liczników  na  stacji  centralnej  

znajdują  się  w  rozdziale  3.1.

Instrukcja  obsługi



12-18  V  prądu  stałego

10  watów

5.1.5  Sterowanie  głośnikami  pasywnymi

5.2  Układ  panelu  tylnego

5.2.1  Moc

MOC

12-18  V  prądu  stałego

10  watów

MOC

Dworzec  Centralny  Plus

•  Przyciemnienie  Tłumi  główne  wyjście  audio  o  około  -16  dB.

Jest  to  złącze  do  zewnętrznego  źródła  zasilania  Centrali.  Ze  stacją  centralną  należy  
używać  wyłącznie  tego  zasilacza.
Zasilacze  zamienne  można  kupić  bezpośrednio  w  firmie  PreSonus  lub  u  sprzedawcy  
sprzętu  muzycznego.

•  Wybór  głośników  (A,  B  i  C).  Przyciski  te  aktywują  wyjścia  liniowe  głośników  stereo  
A,  B  lub  C.  Wybór  głośników  A  i  B  nie  mogą  być  włączone  jednocześnie.  Opcja  
Speaker  Select  C  może  być  włączona  jednocześnie  z  opcją  A  lub  B.  Z  tego  
powodu  głośnik  C  jest  zwykle  używany  jako  subwoofer.

•  Mononukleoza.  Łączy  sygnały  lewy  i  prawy  w  celu  
sprawdzenia  kompatybilności  mono  i  eliminacji  fazy.

•  Osłona  głośnika  lewa/prawa  (A,  B  i  C).  Te  zagłębione  potencjometry  służą  do  
oddzielnej  regulacji  poziomu  wyjściowego  każdego  głośnika.  Aby  
wyregulować  tę  regulację,  użyj  małego  śrubokręta  płaskiego.

Elementy  sterujące  i  

połączenia  5  5.2  Układ  panelu  tylnego

•  Poziom  główny.  Ten  wieloelementowy  potencjometr  reguluje  
ogólny  poziom  głośności  głównej  ścieżki  audio.

•  Niemy.  Wycisza  główne  wyjście  audio.
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Instrukcja  obsługi

•  Toslink.  Akceptuje  cyfrowy  sygnał  wejściowy  stereo  S/PDIF  poprzez  złącze  optyczne.

Wyjścia  te  idealnie  nadają  się  do  podłączenia  zewnętrznych  systemów  dystrybucji  

słuchawek  lub  zewnętrznych  jednostek  masteringowych.  Ponownie,  do  podłączania  stacji  

centralnej  do  tych  urządzeń  należy  używać  wyłącznie  kabli  zbalansowanych.  Ze  względu  

na  pasywne  obwody  stacji  centralnej,  użycie  niezbalansowanych  kabli  może  zmniejszyć  

poziom  wyjściowy  i  wprowadzić  szum  do  systemu.

Na  tym  wyjściu  nie  ma  tłumika  (regulacji  głośności).

•  Wskazówka  (L/P).  Podłącz  tę  parę  stereo  lewego  (L)  i  prawego  (R),  liniowego,  

zbalansowanego  wyjścia  TRS  ¼”  do  wzmacniacza  dystrybucyjnego  słuchawek.  

Regulacja  poziomu  głośności  Cue  Output  Level  na  panelu  przednim  reguluje  poziom  głośności.
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•  S/PDIF.  Akceptuje  cyfrowy  sygnał  stereofoniczny  S/PDIF  

poprzez  złącze  koncentryczne  (typu  RCA).

Stacja  centralna  automatycznie  odczytuje  i  blokuje  częstotliwość  

próbkowania  przychodzącego  strumienia  cyfrowego  oraz  może  odbierać  i  

blokować  częstotliwości  próbkowania  44,1,  48,  96  i  192  kHz.  Obydwa  te  wejścia  

cyfrowe  są  zaprojektowane  dla  cyfrowego  formatu  stereo  S/PDIF.

•  Główny  (L/P).  Podłącz  tę  parę  stereo  lewego  (L)  i  prawego  (R),  liniowego,  

zbalansowanego  wyjścia  TRS  ¼”  do  urządzenia  nagrywającego.

Sterowanie  i  połączenia  5

Złącza  koncentryczne  są  najczęściej  używane  w  przypadku  S/PDIF.  Podczas  gdy  S/

Połączenia  koncentryczne  PDIF  mogą  przypominać  analogowe  połączenie  RCA  w  

konsumenckich  produktach  audio.  Nie  należy  mylić  tych  połączeń.  W  ostatnich  

latach  złącza  optyczne  Toslink  zyskały  na  popularności,  szczególnie  w  produktach  

audio  klasy  konsumenckiej,  takich  jak  odtwarzacze  DVD.  Podobnie  jak  w  

przypadku  profesjonalnego  formatu  AES/EBU,  pojedynczy  kabel  przenosi  oba  

kanały  stereofonicznego  sygnału  audio.

Te  trzy  pary  stereo,  lewy  (L)  i  prawy  (R),  liniowe,  zbalansowane  wyjścia  

TRS  ¼”  można  podłączyć  do  zasilanych  monitorów  lub  do  wzmacniaczy  

mocy  dla  głośników  pasywnych.  Do  podłączania  stacji  centralnej  do  

monitorów  należy  używać  wyłącznie  kabli  zbalansowanych.  Ze  

względu  na  pasywne  obwody  stacji  centralnej,  użycie  niezbalansowanych  

kabli  może  zmniejszyć  poziom  wyjściowy  i  wprowadzić  szum  do  systemu.

Układ  panelu  tylnego  5.2

5.2.3  Wyjścia  głośnikowe  L/R  (A,  B  i  C)

5.2.4  Wyjścia  liniowe

5.2.2  Wejścia  cyfrowe  (24  bity/192  kHz)



pasywnych,  użycie  niezbalansowanych  kabli  może  zmniejszyć  poziom  wyjściowy  

i  wprowadzić  szum  do  systemu.

Pełne  instrukcje  można  znaleźć  w  rozdziale  5.3.

Elementy  sterujące  i  połączenia  5  

5.2  Układ  panelu  tylnego

•  Wejście  mikrofonu  zewnętrznego.  To  złącze  XLR  zasila

Te  wejścia  służą  do  podłączenia  źródeł  dźwięku  (mikser,  interfejs  audio,  odtwarzacz  CD  

itp.).  Do  podłączania  zbalansowanych  wejść  TRS  stacji  centralnej  do  tych  

urządzeń  należy  używać  wyłącznie  kabli  zbalansowanych.  Ze  względu  na  
Dworzec  Centralny

Złącze  przeznaczone  jest  do  podłączenia  opcjonalnego  pilota  do  Centrali  CSR-1.
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•  Pedał.  Niesymetryczne  złącze  ¼”  TS  do  użytku

•  TRS  2  (lewy/prawy).  Lewe  i  prawe,  liniowe,  zbalansowane  wejścia  TRS  ¼”.

•  TRS  1  (lewy/prawy).  Lewe  i  prawe,  liniowe,  zbalansowane  wejścia  TRS  ¼”.

•  Przycisk  Aktywuj.  Aktywuje  wejście  mikrofonu  zewnętrznego  jako  źródło  systemu  

Talkback  i  omija  wbudowany  mikrofon  stacji  centralnej.  Uwaga:  

wbudowany  mikrofon  CSR-1  jest  zawsze  aktywny,  niezależnie  od  tego,  czy  

mikrofon  zewnętrzny  jest  włączony,  czy  nie.

•  AUX  (lewy/prawy).  Lewe  i  prawe,  liniowe,  niezbalansowane  wejścia  RCA  TS.

za  pomocą  chwilowego  przełącznika  nożnego.

•  Zdalne  połączenie  konsoli.  To  opatentowane  15-pinowe  złącze  DB15

kontrola.  Po  naciśnięciu  przycisku  Aktywuj  sterowanie  poziomem  głównym  

na  stacji  centralnej  jest  pomijane.

wbudowany  przedwzmacniacz  mikrofonowy  do  użytku  z  zewnętrznym  

mikrofonem  Talkback.  Ten  przedwzmacniacz  nie  zapewnia  zasilania  

fantomowego,  dlatego  można  używać  wyłącznie  mikrofonów  dynamicznych.

•  Przycisk  Aktywuj.  Aktywuje  opcjonalny  pilot  CSR-1

Dworzec  Centralny  Plus

5.2.7  Sekcja  Talkback

5.2.5  Wejścia  analogowe

5.2.6  Zdalne  sterowanie  konsolą



CSR-1:  Pilot  do  stacji  centralnej5.3

5.3.1  Kontrole  CSR-1

TRS2:  Łączy  analogowe  wejście  
TRS2  z  siecią.

Przycisk  Talk:  Włącza/
wyłącza  mikrofony  Talkback  
zarówno  w  CSR-1,  jak  i  na  
stacji  centralnej.

Ponieważ  oba  mikrofony  

pozostają  aktywne,  gdy  
podłączony  jest  CSR-1,  

zaleca  się,  aby  całkowicie  
obniżyć  poziom  Talkback  Mic  
na  urządzeniu  głównym,  gdy  

go  nie  używasz.

TRS1:  Łączy  analogowe  wejście  
TRS1  z  siecią.

Mono:  Sumuje  sygnały  lewy  i  

prawy.

Aux:  Łączy  analogowe  wejście  
Aux  z  siecią.

Głośnik  pasywny

Aktywne  światło:  Gdy  
się  świeci,  to  światło  
ostrzega,  że  Twój  CSR-1  ma  
główną  regulację  głośności.

Cyfrowe:  Łączy  bieżący  
wybór  wejścia  cyfrowego  
z  siecią.

Poziom  główny:  reguluje  
ogólny  poziom  głośności  

wyjścia  głównego.

Wybór  głośników  A,  B,  C:  
Aktywuje  wyjścia  linii  

głośników  stereo.

Poziom  mikrofonu  i  poziomu  Talkback:  Poziom  mikrofonu  Talkback  

reguluje  wzmocnienie  wbudowanego  mikrofonu  pojemnościowego  

eleretowego  tylko  w  modelu  CSR-1.

Ponieważ  mikrofon  Talkback  w  CSR-1  pozostaje  aktywny,  gdy  

podłączony  jest  mikrofon  zewnętrzny,  zalecamy  całkowite  
zmniejszenie  poziomu  mikrofonu  podczas  korzystania  z  zewnętrznego  
mikrofonu  talkback.

Sterownica
Przyciski  wyboru  wejścia Wybór  wejścia  cyfrowego:  

Wybiera  wejście  S/PDIF  

lub  Toslink  jako  źródło  cyfrowe  
dla  ścieżek  audio  Cue  i  

Main.

Dim:  Tłumi  główne  wyjście  

audio  o  -16  dB.

Wyciszenie:  wycisza  

główne  wyjście  audio.

Uwaga:  System  Central  Station  Plus  może  być  używany  z  podłączonym  CSR-1  lub  bez  niego.  

Korzystając  ze  stacji  centralnej  bez  pilota,  po  prostu  steruj  wszystkimi  funkcjami  z  

jednostki  głównej.

5
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Pilot  do  stacji  centralnej  (CSR-1)  łączy  się  z  tylną  częścią  stacji  centralnej  za  pomocą  

opatentowanego  kabla  DB15  (dołączonego  do  stacji  centralnej  Plus)  w  celu  sterowania  

funkcjami  głośności,  funkcji  Talkback,  wyciszania,  przełączania  źródła  sygnału  wejściowego  i  

przełączania  wyjścia  głośnika.  Dzięki  temu  możesz  trzymać  stację  centralną  w  szafie  ze  

swoim  sprzętem  i  używać  CSR-1  na  komputerze  stacjonarnym,  aby  zapewnić  najwyższą  

kontrolę  i  elastyczność.  W  tym  rozdziale  zapoznasz  się  z  funkcjami  sterowania  CSR-1.

Stacja  Centralna  Zdalna  5.3

Sterowanie  i  połączenia

Poniżej  znajduje  się  schemat  elementów  sterujących  CSR-1.  Każde  sterowanie  

odpowiada  bezpośrednio  temu  samemu  sterowaniu  na  Stacji  Centralnej.  Wszystkie  

funkcje  CSR-1  kontrolują  odpowiadające  im  funkcje  stacji  centralnej,  z  wyjątkiem  

poziomu  mikrofonu  Talkback.  Stacja  centralna  i  CSR-1  zachowują  niezależną  

kontrolę  nad  swoimi  wbudowanymi  mikrofonami  talkback.

Instrukcja  obsługi



6.0  Informacje  techniczne

Często  Zadawane  Pytania6.1

Dworzec  Centralny  Plus

Dlaczego  nie  słyszę  mikrofonu  TalkBack?

•  Podłącz  i  skalibruj  głośniki  zgodnie  z  rozdziałami  1.3  i  3.3.

Informacje  techniczne  6  

6.1  Często  zadawane  pytania

•  Podłącz  źródło  wejściowe  bezpośrednio  do  głośników,  aby  
sprawdzić,  czy  głośniki  działają  prawidłowo.

Wejścia  gramofonowe  i  mikrofon  zewnętrzny.

•  Miernik  LED  mierzy  tylko  wejście  stacji  centralnej,  a  nie  jej  wyjście.

•  Centrala  nie  jest  wzmacniaczem,  więc  nie  próbuj  używać  jej  jako  wzmacniacza.

•  Jedynymi  wejściami  ze  wzmocnieniem  przedwzmacniacza  są  Aux/

•  Odłącz  przyciski  Talk,  Mono,  Mute  i  Dim.

Dlaczego  pokrętło  Main  Level  nie  steruje  wyjściami  Main  Out?

22

•  Tylko  słuchawki  ze  źródłem  telefonu  ustawionym  na  „Cue”  
słyszą  mikrofon  Talkback.

•  Upewnij  się,  że  świeci  się  właściwy  przycisk  wyboru  głośnika  i  że  jego  

pokrętło  regulacji  poziomu  głośnika  jest  ustawione  w  górę.

•  Jedynymi  wyjściami  ze  wzmocnieniem  są  wzmacniacze  słuchawkowe.

•  Sprawdź,  czy  mikrofon  zewnętrzny  nie  wymaga  zasilania  fantomowego.

•  Podłącz  głośniki  do  innego  wyjścia,  aby  sprawdzić,  czy  wyjścia  
działają  prawidłowo.

•  Dworzec  Centralny  nie  został  zaprojektowany  do  takiego  funkcjonowania.  Podłącz  główny
Wyjście  do  urządzenia,  które  powinno  odbierać  nieprzetworzony  sygnał,  np.  nagrywarki  CD.

•  Podłącz  i/lub  skalibruj  mikrofon  talkback  zgodnie  z  sekcją  1.5.

Następnie  powoli  przekręć  gałkę  Main  Level.

Dlaczego  widzę  poziomy  na  mierniku  LED,  ale  nic  nie  słyszę  w  głośnikach?

•

Wszystko  mam  ustawione  na  najwyższą  głośność,  ale  głośniki  nadal  
nie  grają  wystarczająco  głośno.  Co  daje?

Jeśli  nie  używasz  mikrofonu  zewnętrznego,  odłącz  wszystko  
podłączone  do  wejścia  XLR.



Instrukcja  obsługi

Należy  pamiętać,  że  podczas  podłączania  różnych  komponentów  w  środowisku  

studyjnym  może  pojawić  się  wiele  problemów  technicznych.  PreSonus  zapewnia  

wsparcie  wyłącznie  w  kwestiach  bezpośrednio  związanych  z  Centrum  sterowania  

Central  Station  Studio;  nie  zapewniamy  wsparcia  dla  sprzętu  i  oprogramowania  

innych  firm  niż  PreSonus.  Może  zaistnieć  konieczność  skontaktowania  się  z  

producentami  innego  sprzętu  studyjnego  w  celu  uzyskania  dodatkowej  pomocy  technicznej.

Aby  uzyskać  pomoc  techniczną,  odwiedź  naszą  witrynę  internetową  pod  adresem:

•  Numer  seryjny  stacji  centralnej  (znajdujący  się  na  spodzie  urządzenia).

Wyizoluj  problem,  odłączając  źródła  wejściowe  i  systemy  monitorujące  oraz  testując  je  

niezależnie,  aby  upewnić  się,  że  działają  prawidłowo.

Kontaktując  się  z  pomocą  techniczną,  należy  przygotować  następujące  informacje:

Jeśli  wystąpią  jakiekolwiek  problemy  ze  stacją  centralną,  przed  skontaktowaniem  

się  z  obsługą  klienta  PreSonus  wypróbuj  następujące  rozwiązania:

www.presonus.com,  zadzwoń  do  nas  pod  numer  

1-225-216-7887  w  godzinach  9:00–18:00  CST  (06:00  

GMT)  lub  wyślij  e-mail  na  adres  techsupport@presonus.com.

Aby  uzyskać  informacje,  aktualizacje  i  pomoc  techniczną,  

regularnie  odwiedzaj  witrynę  www.presonus.com .

pytania  oraz  techniki  rozwiązywania  problemów  charakterystyczne  dla  Dworca  Centralnego.

•  Pożądane  zastosowanie  stacji  centralnej  w  środowisku  studyjnym.

•  Sprawdź  naszą  stronę  internetową  www.presonus.com,  aby  uzyskać  odpowiedzi  na  często  zadawane  pytania

•  Krótki  opis  sprzętu  i  połączeń  wykonanych  ze  stacją  centralną.

•  Sprawdź  słuchawki  i  głośniki.

•  Sprawdź  kable  połączeniowe  i  źródła  dźwięku.

Rozwiązywanie  problemów  6.2
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•  Wyłącz  i  włącz  zasilanie,  odłączając  i  ponownie  podłączając  kabel  

zasilający  stacji  centralnej.

6.2  Rozwiązywanie  problemów



Dane  techniczne6.3

Wejścia  audio

Wyjścia  audio

Dworzec  Centralny  Plus

Zakres  dynamiki  DAC

Przykładowe  stawki

Słabe  tłumienie

>140dB

RCA  Aktywne-Niezbalansowane

¼”  TRS  z  aktywną  impedancją,  zbalansowany

>  1  MHz

<  0,002%  (1  kHz  przy  0  dBu,  wzmocnienie  jednostkowe)

Koncentryczne  75  Ω  RCA  i  optyczne  Toslink

Uwaga:  wszystkie  specyfikacje  wejściowe  (z  wyjątkiem  impedancji  wejściowej)  mierzone  na  wyjściu  głośnika  A,  przy  

ustawieniach  Trim  i  Main  Level  na  maksimum.

-90  do  +20  dB

<0,0025%  (1  kHz  przy  -0  dBfs)

Głośniki

Typ

Pasmo  przenoszenia

6  

6.3  Dane  techniczne

2-5  Ω  (w  zależności  od  obciążenia  głośnika  i  wykończenia)

-90  dB  do  0  dB

Typ-Mono  aktywowany

24

Specyfikacja

Typ

<  0,0005%  (1  kHz  przy  0  dBu)

8  kΩ  Stosunek  sygnał/szum  >115  dB  (1  kHz  przy  0  dBu,  wzmocnienie  jednostkowe)

Zyskaj  zasięg

THD+N

Stosunek  S/N

24

THD+N

Typ

THD+N

10  Hz-50  kHz,  -0,5  dB

115dB

TRS1  i  TRS2

Głębia  bitowa

Główny  zakres  poziomów

44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  i  192  kHz

¼”  TRS,  pasywny,  zrównoważony

+18  dBu  (aktywny  zrównoważony)

Typ

Impedancja  wejściowa

Pomocniczy

Pasmo  przenoszenia

-90  dB  do  0  dB

-16dB

¼”  TRS,  pasywny,  zrównoważony

Impedancja  wejściowa

Cyfrowy

Maksymalna  moc  wyjściowa

Zakres  przycinania
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XLR,  żeńskie,  zbalansowane

-42dB

10  Hz  do  40  kHz

Główny

Replika

<  0,003%  (1  kHz  przy  0  dBu)

+15  do  +55  dB

Impedancja  wyjściowa

Impedancja  wyjściowa

-90  dB  do  0  dB

150  mW/kanał  przy  obciążeniu  60  Ω

Typ

Słuchawki

10  Hz-50  kHz

Pasmo  przenoszenia  (±1  dB)

Pasmo  przenoszenia

Pasmo  przenoszenia

10  Hz-50  kHz,  -0,5  dB

Dane  techniczne  6.3

Zyskaj  zasięg

Słabe  tłumienie

Maksymalna  moc  wyjściowa

Typ

Typ

10  Hz-50  kHz,  -0,5  dB

51  Ω

Aktywne  stereo  ¼”  TRS

Typ

51  Ω

Pasmo  przenoszenia  (±1,0  dB)

THD+N

-16  dB  (włączona  funkcja  Talkback)

0,015%  (150  mW/kanał  przy  60  Ω

THD+N

Kondensator  elektretowy

Impedancja  wejściowa

Przedwzmacniacz  mikrofonowy

2,4  kΩ

Mikrofon  wewnętrzny

Maksymalny  zysk

¼”  TRS  aktywnie  zbalansowany

Zyskaj  zasięg

Typ

50dB

25

THD+N

<0,0025%

¼”  TRS  z  aktywną  impedancją,  zbalansowany

Informacje  techniczne  6

Wrażliwość

Rozmowa



30-segmentowa  dioda  LED  z  funkcją  zatrzymania  wartości  szczytowejTyp

±18dB

Główne  podwozie

Mierniki  wejściowe

10  Hz-22  kHz

12–18  V  prądu  stałego

10  W

Typ

Wymiary 19  (szer.)  x  1,75  (wys.)  x  5,50  (gł.)  cala

Dokładność

Zakres

typ  przesyłki

W  ramach  zobowiązania  do  ciągłego  doskonalenia  firma  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  

zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  wszelkich  specyfikacji  podanych  w  niniejszym  dokumencie  w  

dowolnym  momencie  i  bez  powiadomienia.

26

Kalibracja  zakresu

Wymagania  dotyczące  zasilania  (ciągłe)

Waga

1U

Zakres  częstotliwości

Zakres  napięcia  wejściowego  zasilania

6  

6.3  Dane  techniczne

Lepsze  niż  0,25  dB

-48  dB  do  +18  dB  (-66  dBfs  do  0  dBfs)

Zewnętrzny

5,0  funtów

Specyfikacja Dworzec  Centralny  Plus

Zasilacz

Fizyczny



Schemat  blokowy6.4
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Schemat  blokowy  6.4
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6.5  Zdalne  rozmieszczenie  pinów  kabla  DB15

1
11

Wysyłanie  w  prawo-wysoko

6-2

4

10

1-1

Dane  (-)

15

14

4-2

Numer

1

NC

8-1

Prawy-niski  poziom  zwrotu

Grunt

8

2-2

3

11

13

6-1

Funkcja  zdalna

Zdalny  mikrofon

10

5

Wysyłanie  w  lewo-nisko

14

7

Styk  P1

4-1

NC

7-2

Wysyłanie  w  prawo-nisko

6

+15  V  prądu  stałego

3

9

2-1

13

12
5-2

Numer

Zdalny  przełącznik  Talkback

5

Wysyłanie  w  lewo-górno

TARCJE

7

2

3-2

Para

6

1
7-1

Prawy-wysoki  poziom  zwrotu

Dane  (+)

9

4

1-2

12

5-1

15

Sworzeń  P2

Wysyłanie  w  lewo-nisko

1

8-2

Wysyłanie  w  lewo-górno

Grunt

2

8

3-1

Skręcone

Dworzec  Centralny  Plus
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Rozmieszczenie  styków  kabla  zdalnego  DB15
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Składniki:

Instrukcje  gotowania:

Służy  20
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3.  Nie  wyjmować  z  garnka.  Dodać  pokrojoną  w  kostkę  cebulę,  seler  i  paprykę,

•  5  funtów  kiełbasy  andouille  •  3  funty  

kurczaka  bez  kości

•  1  puszka  tomotoes  Rotel  z  chilli,  pokrojonych  w  kostkę  (zwykle  ostre)

6.  Dodaj  pokrojoną  w  kostkę  zieloną  cebulę,  1  łyżeczkę.  sól,  ½  galona  wody  i  zagotuj.

•  1  butelka  koncentratu  bulionowego  z  kurczaka  (lub  3  kostki  bulionu  drobiowego)

4.  Gotuj,  aż  cebula  będzie  przezroczysta.

5.  Dodaj  kurczaka  i  smaż,  aż  zrobi  się  biały.

8.  Gotuj  pod  przykryciem  na  małym  ogniu  przez  10  minut,  mieszając  tylko  raz.

•  3  funty  cebuli  (żółtej  lub  fioletowej)

•  2  funty  mielonej  wołowiny

•  Sos  tabasco

7.  Dodaj  ryż  i  zagotuj.  Gotuj  na  wysokim  ogniu  przez  8  minut  pod  przykryciem,  mieszając  co  2  minuty

•  1  funt  papryki  (zielonej  lub  czerwonej)

2.  Dodaj  mieloną  wołowinę  i  podsmaż.

9.  Wyłącz  i  odstaw  na  30  minut.

10.  Podawaj  i  ciesz  się!

1.  W  16-kwartowym  opakowaniu  garnek  lub  większy,  pokrój  kiełbasę  w  plasterki  i  smaż  na  patelni,  aż  się  zarumieni.

•  2  łodygi  selera

•  Przyprawa  Cajun  Tony’ego  Chachere’a

•  3  funty  ryżu

1  puszka  Rotel  Original  pokrojonych  w  kostkę  pomidorów  z  chilli,  3  uncje  koncentratu  bulionu  z  

kurczaka,  ½  łyżeczki  przyprawy  Cajun,  1  łyżeczka  ostrego  sosu  Tabasco  (lub  więcej…  

może  dużo  więcej).

•  1  partia  zielonej  cebuli

Dodany  bonus:  wcześniej  ściśle  tajny  przepis  PreSonus  na…

Jambalaya

Instrukcja  obsługi



www.presonus.com
Część  nr  820-CS0010-B
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Oświadczenie  EMC

®

PRZESTROGA:  Zmiany  lub  modyfikacje  tego  urządzenia,  które  nie  zostały  wyraźnie  
zatwierdzone  przez  firmę  PreSonus  Audio  Electronics,  mogą  unieważnić  uprawnienia  użytkownika  do  obsługi  
sprzętu  zgodnie  z  przepisami  FCC.

•  Zwiększ  odległość  pomiędzy  sprzętem  a  odbiornikiem.

To  urządzenie  nie  przekracza  limitów  klasy  A/klasy  B  (w  zależności  od  tego,  która  ma  zastosowanie)  w  
zakresie  emisji  szumów  radiowych  z  urządzeń  cyfrowych,  określonych  w  przepisach  Kanadyjskiego  
Departamentu  Komunikacji  dotyczących  zakłóceń  radiowych.

•  Podłącz  urządzenie  do  gniazdka  w  obwodzie  innym  niż  ten,  do  którego  jest  podłączone

UWAGA  —  Le  present  appareil  numérique  n'émet  pas  de  bruits  radioélectriques  dépassant  las  limites  
Appareils  aux  appareils  numériques  de  class  A/de  class  B  (selon  le  cas)  prescrites  dans  le  réglement  sur  le  
brouillage  radioélectrique  édicté  par  les  ministere  des  communication  du  Canada.

odbiornik  jest  podłączony.

UWAGA:  To  urządzenie  zostało  przetestowane  i  uznane  za  zgodne  z  ograniczeniami  dla  urządzeń  
cyfrowych  klasy  B,  zgodnie  z  częścią  15  przepisów  FCC.  Ograniczenia  te  mają  na  celu  zapewnienie  rozsądnej  
ochrony  przed  szkodliwymi  zakłóceniami  w  instalacjach  domowych.  To  urządzenie  generuje,  
wykorzystuje  i  może  emitować  energię  o  częstotliwości  radiowej,  a  jeśli  nie  zostanie  zainstalowane  
i  nie  będzie  używane  zgodnie  z  instrukcją,  może  powodować  szkodliwe  zakłócenia  w  komunikacji  radiowej.  
Nie  ma  jednak  gwarancji,  że  w  konkretnej  instalacji  nie  wystąpią  zakłócenia.  Jeśli  urządzenie  powoduje  
szkodliwe  zakłócenia  w  odbiorze  sygnału  radiowego  lub  telewizyjnego,  co  można  stwierdzić  poprzez  
wyłączenie  i  włączenie  urządzenia,  zachęca  się  użytkownika  do  podjęcia  próby  skorygowania  
zakłóceń  za  pomocą  jednego  lub  kilku  z  następujących  środków:

•  Skonsultuj  się  ze  sprzedawcą  lub  doświadczonym  technikiem  radiowo-telewizyjnym  w  celu  uzyskania  pomocy.

•  Zmień  orientację  lub  położenie  anteny  odbiorczej.

Instrukcja  obsługi
Central Station Plus


