
5,25”  x  2,875”  x  1,25”  1lbs

[1]  Превключвател  на  захранването.  Включва  

или  изключва  HP2.  [2]  DC  входен  жак.  Позволява  

свързване  на  DC  захранване.

Вокали  (R)

+4  dBV

Предпазни  мерки:

[1]  1/8”  стерео  изход  за  слушалки:

Когато  сте  свързани  към  стерео  източник,  

включете  стерео  режим.  Това  ще  изпрати  левия  

и  десния  входни  сигнали  към  съответните  им  

изходни  канали  за  слушалки.  Докато  стерео  

режимът  е  активен,  управлението  на  панорамата  

ще  регулира  стерео  баланса.

Адаптер  за  стойка  за  микрофон

30Hz  -  20kHz  +/-  2dB

Вокали  (R)

Благодарим  ви,  че  закупихте  усилвателя  за  слушалки  PreSonus®  HP2.

При  нова  батерия  при  пълна  мощност  ще  свети  

само  зеленият  светодиод.  Когато  мощността  на  

батерията  падне  под  7,3  V,  зеленият  и  червеният  

светодиод  ще  светят.  Когато  остане  6,5  V  или  по-малко,  само  червеният  светодиод  ще  свети  и  

батерията  трябва  да  се  смени.  Забележка:  Когато  използвате  DC  захранване,  зеленият  светодиод  

винаги  ще  свети.  [3]  Контрол  на  силата  на  звука.

Band  Mix  1

40  mA

•  Индикация  за  живота  на  батерията

Използването  на  този  елемент  при  високи  нива  на  звука  може  да  причини  увреждане  на  слуха.

Технически  спецификации:

Характеристика:

Стерео  операция

0  dBV

•  Гнездо  за  монтиране  на  стойка  за  микрофон  5/8”.
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Пан

Моно  операция

Band  Mix  (L)

Връзки  и  контроли  на  задния  панел

Размери:  Нетно  

тегло:  Вход:  

Изход:  

Честотна  

характеристика:  Мин.  

Импеданс  на  слушалки:  Входен  

импеданс:  Номинално  

входно  ниво:  Макс.  Входящо  

ниво:  Ограничено  

входно  ниво:  Макс.  

Изходна  мощност  при  20  ома:  Макс.  

Работен  ток:  Захранване  на  

батерията:  DC  

входна  мощност:

Band  Mix  (R)

1/8”  стерео  женски  конектор

•  Контрол  на  нивото  и  панорамата

•  HP2  усилвател  за  слушалки  •  Стерео  входен  кабел  •  Захранване  •  3/8”  до  5/8”

Режими  на  работа:

Тези  два  светодиода  показват  здравето  на  батерията.

50  mW  на  канал

Mono-Mix  операция

®

аз  (R)

Смесете  (L)

лесен  начин  за  създаване  на  
персонализиран  микс  за  монитори.  

Свържете  общия  моно  микс  на  лентата  към  

левия  вход  на  вашия  HP2  и  свържете  

директния  изход  на  вашия  канал  към  десния.  

Контролът  на  панорамата  вече  може  да  се  
използва  за  намаляване  на  нивото  на  

лентовия  микс  или  на  вашия  собствен  

канал,  като  го  преместите  надясно  или  наляво,  за  да  постигнете  правилния  микс.

Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  чрез  закупуването  на  този  продукт.

DC  9V  (щифт  -,  пръстен  +)

Band  Mix  1

•  Здрава  щипка  за  колан

15K  ома

[5]  Превключвател  на  режима.  В  стерео  режим:  HP2  извежда  левия  вход  към  лявата  слушалка  и  

десния  вход  към  дясната  слушалка.  В  режим  Mono-Mix:  Левият  и  десният  вход  се  смесват  и  се  извеждат  

към  двете  слушалки.  Контролът  "pan"  ще  регулира  съотношението  на  звука  между  каналите.

Band  Mix  (R)

Какво  има  в  кутията?

2  XLR  женски  конектора

•  Стерео  1/8”  конектор  за  слушалки

®

Накрайник  =  ляв  сигнал,  пръстен  =  десен  сигнал,  

ръкав  =  маса  [2]  Индикатори  за  батерията.

+5  dBm

Когато  се  свързвате  към  моно  източник,  можете  

да  свържете  или  към  левия,  или  към  десния  вход.  

Включете  моно  превключвателя  и  завъртете  

панорамния  контрол  докрай  до  съответната  

страна  (т.е.  ако  вашият  източник  е  свързан  

към  левия  вход,  завъртете  панорамния  

контрол  докрай  до  лявата  страна).  Това  ще  изпрати  сигнала  еднакво  към  двата  канала  на  слушалките.

Част  #  70-42000025-A

Моно  режимът  може  да  се  използва  и  като

Проектиран  за  музиканти  и  изпълнители,  които  изискват  мобилност  без  компромис  с  

качеството  на  звука,  стерео  персоналният  усилвател  за  слушалки  PreSonus  HP2  е  чудесен  избор  за  

управление  на  кабелни  монитори  за  поставяне  в  ушите  (IEM),  както  и  слушалки.

Band  Mix  (L)

Когато  в  уреда  има  инсталирана  батерия,  тя  се  
изключва  веднага  след  свързване  на  външното  

захранване.  Когато  захранването  бъде  премахнато,  

устройството  отново  ще  работи  на  батерия.  [3]  

Входен  конектор.  Позволява  свързване  на  5-пиновия,  мини  XLR  край  на  предоставения  входен  кабел.  
Противоположният  край  на  входния  кабел  осигурява  два  женски  XLR  жака  за  свързване  към  

източник.

•  Включено  захранване

Връзки  и  контроли  на  предния  панел

16  ома  на  страна

HP2  Персонален  усилвател  за  слушалки

Band  Mix  (L)

Регулира  нивото  на  изхода  за  слушалки.  [4]  Панорамен  контрол.  В  стерео  режим:  Регулира  

баланса  между  левия  и  десния  канал.  В  режим  Mono  Mix:  Регулира  съотношението  на  звука  

между  левия  и  десния  канал.

9-волтов

Band  Mix  1

Батън  Руж  •  
САЩ  www.presonus.com

Band  Mix  (L)

Регулирайте  силата  на  звука,  така  че  да  чувате  достатъчно.  Звъненето  в  ушите  може  да  

означава,  че  нивата  на  звука  са  настроени  на  високи.

•  2  XLR  (F)  входни  връзки  (чрез  включен  стерео  кабел)


