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Με  μια  νέα  μπαταρία  σε  πλήρη  ισχύ,  μόνο  το  πράσινο  

LED  θα  ανάψει.  Όταν  η  ισχύς  της  μπαταρίας  πέσει  

κάτω  από  τα  7,3  V,  θα  ανάψουν  τόσο  το  πράσινο  όσο  

και  το  κόκκινο  LED.  Όταν  απομένουν  6,5  V  ή  λιγότερο,  θα  ανάψει  μόνο  το  κόκκινο  LED  και  η  μπαταρία  

πρέπει  να  αντικατασταθεί.  Σημείωση:  Όταν  χρησιμοποιείτε  το  τροφοδοτικό  DC,  το  πράσινο  LED  θα  ανάβει  

πάντα.  [3]  Έλεγχος  έντασης.

Εκτιμούμε  την  υποστήριξη  που  μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  προϊόντος.

ένας  εύκολος  τρόπος  για  να  δημιουργήσετε  
ένα  προσαρμοσμένο  μείγμα  οθόνης.  Συνδέστε  

τη  συνολική  μονοφωνική  μίξη  της  μπάντας  

στην  αριστερή  είσοδο  του  HP2  και  συνδέστε  

την  άμεση  έξοδο  του  καναλιού  σας  στα  δεξιά.  

Το  χειριστήριο  πανοραμικής  λήψης  μπορεί  
τώρα  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  μειώσει  το  

επίπεδο  είτε  της  μίξης  μπάντας  είτε  του  

δικού  σας  καναλιού  μετακινώντας  το  προς  τα  δεξιά  ή  προς  τα  αριστερά  για  να  επιτευχθεί  η  σωστή  μίξη.

+4  dBV

[1]  Έξοδος  στερεοφωνικών  ακουστικών  1/8":

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  τον  ενισχυτή  ακουστικών  PreSonus®  HP2.

•  Στιβαρή  Ζώνη-Κλιπ

15  K  Ohms

[1]  Διακόπτης  τροφοδοσίας.  Ενεργοποιεί  ή  

απενεργοποιεί  το  HP2.  [2]  Βύσμα  εισόδου  DC.  

Επιτρέπει  τη  σύνδεση  του  τροφοδοτικού  DC.

•  Έλεγχος  επιπέδου  και  μετατόπισης

Στερεοφωνικός  Θηλυκός  σύνδεσμος  1/8".

9-Volt

•  Ενισχυτής  ακουστικών  HP2  •  Καλώδιο  εισόδου  στερεοφωνικού  ήχου  •  Τροφοδοτικό  •  3/8”  έως  5/8”

Ρυθμίζει  το  επίπεδο  της  εξόδου  των  ακουστικών.  [4]  Pan  Control.  Σε  στερεοφωνική  λειτουργία:  

Ρυθμίζει  την  ισορροπία  μεταξύ  του  αριστερού  και  του  δεξιού  καναλιού.  Σε  λειτουργία  Mono-Mix:  

Προσαρμόζει  την  αναλογία  έντασης  μεταξύ  του  αριστερού  και  του  δεξιού  καναλιού.

•  Συμπεριλαμβάνεται  τροφοδοτικό

•  2  συνδέσεις  εισόδου  XLR  (F)  (μέσω  του  παρεχόμενου  στερεοφωνικού  καλωδίου)

5,25”  x  2,875”  x  1,25”  1  
λίβρα

50  mW  ανά  κανάλι

Ρυθμίστε  την  ένταση  ώστε  να  μπορείτε  να  ακούτε  επαρκώς.  Το  κουδούνισμα  στα  αυτιά  μπορεί  να  

υποδεικνύει  ότι  τα  επίπεδα  έντασης  έχουν  ρυθμιστεί  σε  υψηλά.

Αυτά  τα  δύο  LED  δείχνουν  την  υγεία  της  μπαταρίας.

Όταν  τοποθετηθεί  μπαταρία  στη  μονάδα,  
απενεργοποιείται  μόλις  συνδεθεί  το  εξωτερικό  

τροφοδοτικό.  Όταν  αφαιρεθεί  το  τροφοδοτικό,  η  

μονάδα  θα  λειτουργεί  ξανά  με  μπαταρία.  [3]  Σύνδεσμος  

εισόδου.  Επιτρέπει  τη  σύνδεση  του  άκρου  5  ακίδων,  mini  XLR  του  παρεχόμενου  καλωδίου  εισόδου.  Το  

αντίθετο  άκρο  του  καλωδίου  εισόδου  παρέχει  δύο  θηλυκές  υποδοχές  XLR  για  σύνδεση  σε  μια  πηγή.

Όταν  συνδέεστε  σε  μονοφωνική  πηγή,  μπορείτε  να  

συνδεθείτε  είτε  στην  αριστερή  είτε  στη  δεξιά  είσοδο.  

Ενεργοποιήστε  τον  μονοφωνικό  διακόπτη  και  

στρέψτε  το  χειριστήριο  της  λεκάνης  μέχρι  την  

αντίστοιχη  πλευρά  (δηλαδή,  εάν  η  πηγή  σας  είναι  

συνδεδεμένη  στην  αριστερή  είσοδο,  γυρίστε  το  

χειριστήριο  πανοραμικής  λήψης  μέχρι  την  αριστερή  πλευρά).  Αυτό  θα  στείλει  το  σήμα  εξίσου  και  στα  δύο  

κανάλια  ακουστικών.

+5  dBm

Διαστάσεις:  

Καθαρό  βάρος:  

Είσοδος:  

Έξοδος:  

Απόκριση  συχνότητας:  Ελάχ.  

Αντίσταση  ακουστικών:  Αντίσταση  

εισόδου:  Ονομαστική  

στάθμη  εισόδου:  Μέγ.  Επίπεδο  

εισόδου:  Περιορίστε  το  

επίπεδο  εισόδου:  Μέγ.  

Ισχύς  εξόδου  @  20  ohms:  Μέγ.  Ρεύμα  

λειτουργίας:  Ισχύς  μπαταρίας:  

Ισχύς  εισόδου  DC:

Η  χρήση  αυτού  του  στοιχείου  σε  υψηλά  επίπεδα  έντασης  μπορεί  να  προκαλέσει  βλάβη  στην  ακοή.

16  Ohms  ανά  πλευρά

Συμβουλή  =  Αριστερό  Σήμα,  Δακτύλιος  =  Δεξί  Σήμα,  

Κέλυφος  =  Γείωση  [2]  Ενδείξεις  μπαταρίας.

Σχεδιασμένος  για  μουσικούς  και  καλλιτέχνες  που  απαιτούν  κινητικότητα  χωρίς  συμβιβασμούς  στην  

ποιότητα  ήχου,  ο  στερεοφωνικός  προσωπικός  ενισχυτής  ακουστικών  PreSonus  HP2  είναι  μια  εξαιρετική  

επιλογή  για  την  οδήγηση  ενσύρματων  οθονών  εσωτερικού  αυτιού  (IEM),  καθώς  και  ακουστικών.

0  dBV

Η  μονοφωνική  λειτουργία  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  ως

•  Υποδοχή  βάσης  στήριξης  μικροφώνου  5/8”.

•  Ένδειξη  διάρκειας  ζωής  μπαταρίας

30Hz  -  20kHz  +/-  2dB

DC  9V  (Pin  -,  Ring  +)

Προσαρμογέας  βάσης  μικροφώνου

[5]  Διακόπτης  λειτουργίας.  Σε  Stereo  Mode:  Το  HP2  εξάγει  την  αριστερή  είσοδο  στο  αριστερό  ακουστικό  και  

τη  δεξιά  είσοδο  στα  δεξιά  ακουστικά.  Στη  λειτουργία  Mono-Mix:  Η  αριστερή  και  η  δεξιά  είσοδος  αναμειγνύονται  

και  εξάγονται  και  στα  δύο  ακουστικά.  Το  χειριστήριο  "pan"  θα  προσαρμόσει  την  αναλογία  έντασης  μεταξύ  

των  καναλιών.

Όταν  συνδέεστε  σε  στερεοφωνική  πηγή,  

ενεργοποιήστε  τη  λειτουργία  Stereo.  Αυτό  θα  

στείλει  τα  σήματα  εισόδου  Αριστερά  και  Δεξιά  

στα  αντίστοιχα  κανάλια  εξόδου  ακουστικών.  

Ενώ  η  λειτουργία  Stereo  είναι  ενεργή,  το  χειριστήριο  

πανοραμικής  λήψης  θα  προσαρμόσει  τη  στερεοφωνική  ισορροπία.

•  Στερεοφωνική  υποδοχή  ακουστικών  1/8”.

2  Θηλυκοί  σύνδεσμοι  XLR

40  mA

Στερεοφωνική  Λειτουργία

®

®

Μίξη  ζωνών  (L)

Μίξη  ζωνών  (L)

Μίγμα  μπάντας  1

Μίξη  ζωνών  (R)

Μίγμα  μπάντας  1

Μίξη  ζωνών  (L)

Τηγάνι

Μίξη  μπάντας  1

Φωνητικά  (R)

Φωνητικά  (R)

Μίξη  ζωνών  (L)

Μίξη  ζωνών  (R)

Προσωπικός  ενισχυτής  ακουστικών  HP2

Συνδέσεις  και  χειριστήρια  του  μπροστινού  πίνακα

Μονοφωνική  λειτουργία

Τεχνικές  προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά:

Συνδέσεις  και  χειριστήρια  πίσω  πίνακα

Προφυλάξεις:

Τρόποι  λειτουργίας:

Τι  υπάρχει  στο  κουτί?

Λειτουργία  Mono-Mix
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