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Stereotöö

[1] Toitelüliti. Lülitab HP2 sisse või välja.
[2] DC sisendpistik. Võimaldab ühendada
alalisvoolu toiteallika.

15K oomi

• Tugev vööklamber

Täname, et ostsite PreSonus® HP2 kõrvaklappide võimendi.

[1] 1/8-tollise stereokõrvaklappide väljund:

+4 dBV

Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega näidanud.

lihtne viis kohandatud monitoride segu
loomiseks. Ühendage bändi üldine
monomiks oma HP2 vasakpoolse
sisendiga ja ühendage oma kanali
otseväljund paremale. Panni juhtnuppu
saab nüüd kasutada kas bändimiksi või
oma kanali taseme summutamiseks,
liigutades seda paremale või

vasakule, et saavutada õige segu.

• 2 XLR (F) sisendühendust (kaasasoleva stereokaabli kaudu)

Need kaks LED-tuli näitavad aku seisundit.

5,25 x 2,875 x 1,25 tolli 1
naela

50 mW kanali kohta

Reguleerige helitugevust nii, et kuuleksite piisavalt. Helin kõrvus võib viidata sellele,
et helitugevus on kõrgeks reguleeritud.

• Kaasas toiteallikas

1/8-tolline naissoost stereopistik

• Tase ja Pan Control

9 - See oli

• HP2 kõrvaklappide võimendi • stereosisendkaabel • toiteallikas • 3/8” kuni 5/8”

Reguleerib kõrvaklappide väljundi taset. [4] Pan Control. Stereorežiimis: reguleerib
vasaku ja parema kanali tasakaalu. Mono-Mix režiimis: reguleerib vasaku ja parema
kanali helitugevuse suhet.

Monorežiimi saab kasutada ka kui

PreSonus HP2 stereokõrvaklappide võimendi, mis on loodud muusikutele ja esinejatele,
kes nõuavad mobiilsust ilma helikvaliteeti kahjustamata, on suurepärane valik juhtmega
kõrvasiseste monitoride (IEM) ja kõrvaklappide juhtimiseks.

• 5/8-tolline mikrofoni aluse pesa

16 oomi külje kohta

0 dBV

Mõõdud:
Netokaal:
Sisend:
Väljund:
Sagedusvastus: Min.
Kõrvaklappide takistus:
sisendtakistus:
nominaalne sisendtase:
maks. Sisendtase:
Limiit sisendtase:
Max. Väljundvõimsus @ 20 oomi:
maks. Töövool: aku võimsus:
alalisvoolu
sisendvõimsus:

Selle üksuse kasutamine suurel helitugevusel võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

Monoallikaga ühendamisel saate ühendada
kas vasaku või parema sisendiga. Lülitage
monolüliti sisse ja keerake panoraami
juhtnupp lõpuni vastavale küljele (st kui
teie allikas on ühendatud vasakpoolse
sisendiga, keerake panoraami juhtnupp

lõpuni vasakule poole). See saadab signaali võrdselt mõlemasse kõrvaklappide kanalisse.

+5 dBm

Ots = vasak signaal, ring = parem signaal,
ümbris = maandus [2] aku indikaatorid.

Kui seadmesse on paigaldatud aku, lülitub see
kohe pärast välise toiteallika ühendamist välja.
Toiteallika eemaldamisel töötab seade taas
akutoitel. [3] Sisendpistik. Võimaldab

ühendada kaasasoleva sisendkaabli 5-kontaktilise mini XLR otsa. Sisendkaabli teises otsas
on kaks naissoost XLR-pistikut allikaga ühendamiseks.

2 XLR naisühendust

• Stereo 1/8” kõrvaklappide pistik

Uue täisvõimsusel aku korral põleb ainult
roheline LED. Kui aku toide langeb alla 7,3
V, süttivad nii roheline kui ka punane LED. Kui

pinget on jäänud 6,5 V või vähem, süttib ainult punane LED ja aku tuleks välja vahetada.
Märkus: alalisvoolu toiteallika kasutamisel põleb roheline LED alati. [3] Helitugevuse
reguleerimine. 40 mA

DC 9V (pin -, rõngas +)

30Hz - 20kHz +/- 2dB

• Aku tööea näit

Mikrofoni aluse adapter

[5] Režiimilüliti. Stereorežiimis: HP2 väljastab vasakpoolse sisendi vasakpoolsesse
kõrvaklappi ja parema sisendi paremasse kõrvaklappi. Mono-Mix režiimis: vasak ja parem
sisend segatakse ja väljastatakse mõlemasse kõrvaklappi. "Pan"-nupp reguleerib kanalite
vahelist helitugevuse suhet.

Kui olete stereoallikaga ühendatud, lülitage
sisse stereorežiim. See saadab vasak- ja
parempoolsed sisendsignaalid nende
vastavatesse kõrvaklappide
väljundkanalitesse. Kui stereorežiim on

aktiivne, reguleerib panoraamlüliti stereotasakaalu.
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Esipaneeli ühendused ja juhtnupud

Tehnilised kirjeldused:

Mono-Mix toiming

Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud

Mis on karbis?

Ettevaatusabinõud:

Funktsioonid:

Töörežiimid:

Monooperatsioon

HP2 isikliku kõrvaklappide võimendi
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