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Tämän kohteen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Kun kytket monolähteeseen, voit liittää joko
vasempaan tai oikeaan tuloon. Kytke
monokytkin ja käännä panorointisäädin
kokonaan vastaavalle puolelle (eli jos
lähteesi on kytketty vasempaan tuloon,
käännä panoroinnin säädin kokonaan

vasemmalle puolelle). Tämä lähettää signaalin tasaisesti molempiin kuulokekanaviin.

+5 dBm
50 mW kanavaa kohden

Säädä äänenvoimakkuus niin, että kuulet tarpeeksi. Korvien soiminen voi tarkoittaa,
että äänenvoimakkuus on säädetty korkealle.

Kärki = vasen signaali, rengas = oikea
signaali, holkki = maa [2] akun ilmaisimet.

Kun yksikköön on asennettu akku, se sammuu
heti, kun ulkoinen virtalähde on kytketty. Kun
virtalähde irrotetaan, laite toimii jälleen
akkuvirralla. [3] Tuloliitin. Mahdollistaa

mukana toimitetun tulokaapelin 5-nastaisen mini-XLR-pään kytkemisen. Tulokaapelin
vastakkaisessa päässä on kaksi naaraspuolista XLR-liitintä lähteeseen kytkemistä varten.

Mono-tilaa voidaan käyttää myös

Suunniteltu muusikoille ja esiintyjille, jotka vaativat liikkuvuutta äänenlaadusta tinkimättä,
PreSonus HP2 -stereokuulokevahvistin on loistava valinta langallisten in-ear monitorien (IEM)
sekä kuulokkeiden ohjaamiseen.

• 5/8” mikrofoniteline-asennusliitäntä

0 dBV

16 ohmia per puoli

Mitat:
Nettopaino:
Tulo:
Lähtö:
Taajuusvaste: Min.
Kuulokkeiden impedanssi:
Tuloimpedanssi:
Nimellinen tulotaso: Max.
Tulotaso: Raja
Tulotaso: Max.
Lähtöteho @ 20 ohmia: Max.
Käyttövirta: Akun teho: DC
Syöttöteho:

[5] Tilakytkin. Stereotilassa: HP2 lähettää vasemman tulon vasempaan kuulokkeeseen ja
oikean tulon oikeaan kuulokkeeseen. Mono-Mix Mode: Vasen ja oikea sisääntulo sekoitetaan
ja lähetetään molempiin kuulokkeisiin. Pan-säätimellä säädetään kanavien välistä
äänenvoimakkuussuhdetta.

DC 9V (nasta -, rengas +)

• Akun käyttöiän ilmaisin

30Hz - 20kHz +/- 2dB

Mikrofonijalustan sovitin

Kun olet liitetty stereolähteeseen, ota
stereotila käyttöön. Tämä lähettää
vasemman ja oikean tulosignaalin
vastaaviin kuulokkeiden lähtökanaviin.
Kun stereotila on aktiivinen, panorointisäädin

säätää stereotasapainoa.

Kun uusi akku on täydellä teholla, vain vihreä
LED palaa. Kun akun teho laskee alle 7,3
V, sekä vihreä että punainen LED-valo syttyvät.

Kun 6,5 V tai vähemmän jäljellä, vain punainen LED palaa ja paristo tulee vaihtaa.
Huomautus: Kun käytät tasavirtalähdettä, vihreä LED palaa aina. [3] Äänenvoimakkuuden
säätö. 40 mA

2 XLR-naarasliitintä

• Stereo 1/8” kuulokeliitäntä

[1] 1/8 tuuman stereokuulokkeiden lähtö:

+4 dBV

Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen.

helppo tapa luoda mukautettu
näyttöyhdistelmä. Yhdistä kaistan
yleinen monosekoitus HP2:n vasempaan
tuloon ja liitä kanavasi suora lähtö
oikeaan. Pan-säätimellä voidaan nyt
vaimentaa joko bändimiksauksen tai
oman kanavasi tasoa siirtämällä sitä
oikealle tai vasemmalle oikean

miksauksen saavuttamiseksi.

[1] Virtakytkin. Kytkee HP2:n päälle tai pois
päältä. [2] DC-tuloliitin. Mahdollistaa DC-
virtalähteen kytkemisen.

15K ohmia

• Tukeva vyöpidike

Kiitos, että ostit PreSonus® HP2 -kuulokevahvistimen.

• Mukana virtalähde

• HP2-kuulokevahvistin • Stereotulokaapeli • Virtalähde • 3/8” - 5/8”

1/8" Stereo-naarasliitin

• Tason ja panoroinnin ohjaus

9-Se oliSäätää kuulokkeiden ulostulon tasoa. [4] Pan Control. Stereotilassa: Säätää
vasemman ja oikean kanavan välistä tasapainoa. Mono-Mix-tilassa: Säätää
äänenvoimakkuussuhdetta vasemman ja oikean kanavan välillä.

Nämä kaksi LED-valoa osoittavat akun kunnon.

5,25" x 2,875" x 1,25" 1
lbs

• 2 XLR (F) -tuloliitäntää (mukana tulevalla stereokaapelilla)


