
HP2  osobno  pojačalo  za  slušalice®
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Mjere  predostrožnosti:

Što  je  u  kutiji?

Mono-Mix  operacija

Priključci  i  kontrole  prednje  ploče

Priključci  i  kontrole  na  stražnjoj  ploči

Značajke:

Načini  rada:

Mono  operacija

Tehničke  specifikacije:

Broj  dijela  70-42000025-A

Stereo  rad

Korištenje  ove  stavke  pri  visokim  razinama  glasnoće  može  uzrokovati  oštećenje  sluha.

•  2  XLR  (F)  ulazna  priključka  (putem  uključenog  stereo  kabela)

5,25”  x  2,875”  x  1,25”  1  
lbs

50  mW  po  kanalu

+5  dBm

Podesite  glasnoću  tako  da  možete  čuti  dovoljno.  Zvonjenje  u  ušima  može  značiti  
da  su  razine  glasnoće  podešene  na  visoke.

Vrh  =  lijevi  signal,  prsten  =  desni  signal,  rukav  
=  uzemljenje  [2]  Indikatori  baterije.
Ova  dva  LED  indikatora  pokazuju  stanje  baterije.

•  Kontrola  razine  i  pomicanja

1/8”  stereo  ženski  konektor

9-Bilo  je

•  HP2  pojačalo  za  slušalice  •  Stereo  ulazni  kabel  •  Napajanje  •  3/8”  do  5/8”

Podešava  razinu  izlaza  za  slušalice.  [4]  Kontrola  pomicanja.  U  stereo  modu:  Podešava  
balans  između  lijevog  i  desnog  kanala.  U  načinu  rada  Mono-Mix:  Podešava  omjer  
glasnoće  između  lijevog  i  desnog  kanala.

•  Uključeno  napajanje

Zahvaljujemo  na  kupnji  PreSonus®  HP2  pojačala  za  slušalice.

•  Čvrsta  kopča  za  remen

15K  Ohma

[1]  Prekidač  napajanja.  Uključuje  ili  isključuje  
HP2.  [2]  DC  ulazni  priključak.  Omogućuje  
spajanje  istosmjernog  napajanja.

Cijenimo  podršku  koju  ste  nam  pružili  kupnjom  ovog  proizvoda.

jednostavan  način  za  stvaranje  
prilagođene  kombinacije  monitora.  
Spojite  cjelokupnu  mono  mješavinu  

benda  na  lijevi  ulaz  na  vašem  HP2,  a  
spojite  izravni  izlaz  vašeg  kanala  na  
desni.  Pan  kontrola  sada  se  može  
koristiti  za  prigušivanje  razine  miksa  
benda  ili  vlastitog  kanala  pomicanjem  

udesno  ili  ulijevo  kako  bi  se  postigao  pravi  miks.

+4  dBV

[1]  1/8”  stereo  izlaz  za  slušalice:

•  Stereo  1/8”  priključak  za  slušalice

2  XLR  ženska  konektora

40  mA

S  novom  baterijom  pri  punoj  snazi,  svijetlit  će  
samo  zeleni  LED.  Kada  snaga  baterije  padne  
ispod  7,3  V,  i  zelena  i  crvena  LED  će  svijetliti.  

Kada  ostane  6,5  V  ili  manje,  samo  će  crvena  LED  lampica  svijetliti  i  bateriju  treba  zamijeniti.  
Napomena:  Kada  koristite  DC  napajanje,  zeleni  LED  će  uvijek  svijetliti.  [3]  Kontrola  glasnoće.

•  Indikator  trajanja  baterije

30Hz  -  20kHz  +/-  2dB

DC  9V  (pin  -,  prsten  +)

Adapter  za  stalak  za  mikrofon

16  Ohma  po  strani

Dimenzije:  

Neto  težina:  
Ulaz:  
Izlaz:  
Frekvencijski  odziv:  Min.  
Impedancija  slušalica:  Ulazna  
impedancija:  Nazivna  
ulazna  razina:  Maks.  
Ulazna  razina:  
Ograničena  ulazna  
razina:  Maks.  Izlazna  snaga  pri  20  
ohma:  maks.  Radna  struja:  
Snaga  baterije:  
DC  ulazna  snaga:

[5]  Prekidač  načina  rada.  U  stereo  načinu  rada:  HP2  emitira  lijevi  ulaz  u  lijeve  slušalice,  a  
desni  ulaz  u  desne  slušalice.  U  mono-mix  modu:  lijevi  i  desni  ulazi  se  miješaju  i  izlaze  na  obje  
slušalice.  Kontrola  "pan"  će  prilagoditi  omjer  glasnoće  između  kanala.

Kada  je  spojen  na  stereo  izvor,  uključite  
Stereo  način  rada.  Ovo  će  poslati  lijevi  i  
desni  ulazni  signal  na  njihove  odgovarajuće  
izlazne  kanale  za  slušalice.  Dok  je  
Stereo  način  rada  aktivan,  kontrola  pomicanja  

će  podesiti  stereo  balans.

Dizajnirano  za  glazbenike  i  izvođače  koji  zahtijevaju  mobilnost  bez  ugrožavanja  
kvalitete  zvuka,  PreSonus  HP2  stereo  osobno  pojačalo  za  slušalice  izvrstan  je  izbor  za  vožnju  
žičanih  in-ear  monitora  (IEM),  kao  i  za  slušalice.

Mono  način  se  također  može  koristiti  kao

•  5/8”  utičnica  za  montažu  na  stalak  za  mikrofon

0  dBV

Kada  je  baterija  ugrađena  u  jedinicu,  ona  se  
isključuje  čim  se  priključi  vanjsko  napajanje.  

Kada  se  isključi  napajanje,  jedinica  će  ponovno  
raditi  na  baterijsko  napajanje.  [3]  Ulazni  

priključak.  Omogućuje  spajanje  5-pinskog,  mini  XLR  kraja  isporučenog  ulaznog  kabela.  
Suprotni  kraj  ulaznog  kabela  ima  dva  ženska  XLR  priključka  za  spajanje  na  izvor.

Kada  se  spajate  na  mono  izvor,  možete  se  
spojiti  na  lijevi  ili  desni  ulaz.  Uključite  mono  
prekidač  i  okrenite  pan  kontrolu  skroz  na  
odgovarajuću  stranu  (tj.  ako  je  vaš  izvor  
spojen  na  lijevi  ulaz,  okrenite  pan  kontrolu  
skroz  na  lijevu  stranu).  Ovo  će  poslati  

signal  jednako  na  oba  kanala  slušalica.

®


