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Funzionamento stereo

Dimensioni:

Peso netto:

Ingresso:
Uscita: Risposta in
frequenza: Min. Impedenza delle
cuffie: Impedenza di
ingresso: Livello di ingresso
nominale: max. Livello
di ingresso: Limite
Livello di ingresso: Max. Potenza in
uscita a 20 ohm: max. Corrente
operativa:
Alimentazione a batteria: Alimentazione in ingresso CC:

• Alimentatore incluso

Connettore femmina stereo da 1/8”.

• Controllo livello e panoramica

9 volt

• Amplificatore per cuffie HP2 • Cavo di ingresso stereo • Alimentatore • Da 3/8” a 5/8”

Regola il livello dell'uscita delle cuffie. [4] Controllo panoramica. In modalità stereo:
regola il bilanciamento tra i canali sinistro e destro. In modalità Mono-Mix: regola il rapporto
del volume tra i canali sinistro e destro.

• 2 connessioni di ingresso XLR (F) (tramite cavo stereo incluso)

Questi due LED indicano lo stato della batteria.

5,25" x 2,875" x 1,25" 1
libbra

50 mW per canale

Regola il volume in modo da poter sentire sufficientemente. Un ronzio nelle orecchie
potrebbe indicare che i livelli del volume sono regolati su un valore alto.

[1] Uscita cuffie stereo da 1/8":

+4 dBV

un modo semplice per creare un mix di
monitor personalizzato. Collega il mix
mono complessivo della banda all'ingresso

sinistro del tuo HP2 e collega l'uscita
diretta del tuo canale a destra. Il controllo
pan può ora essere utilizzato per
attenuare il livello del mix della banda
o del proprio canale spostandolo a

destra o a sinistra per ottenere il giusto mix.

Apprezziamo il supporto che ci avete dimostrato attraverso l'acquisto di questo prodotto.

15K Ohm

[1] Interruttore di alimentazione. Accende o
spegne l'HP2. [2] Jack di ingresso CC.
Permette il collegamento dell'alimentazione DC.

• Robusta clip da cintura

Grazie per aver acquistato l'amplificatore per cuffie PreSonus® HP2.

CC 9 V (pin -, anello +)

• Indicazione della durata della batteria

30 Hz - 20 kHz +/- 2 dB

Adattatore per supporto per microfono

[5] Commutatore di modalità. In modalità stereo: l'HP2 invia l'ingresso sinistro alla cuffia sinistra
e l'ingresso destro alla cuffia destra. In modalità Mono-Mix: gli ingressi sinistro e destro vengono
mixati e inviati a entrambe le cuffie. Il controllo “pan” regolerà il rapporto del volume tra i canali.

Quando sei collegato a una sorgente stereo,
attiva la modalità Stereo. Ciò invierà i segnali
di ingresso sinistro e destro ai canali di
uscita delle cuffie corrispondenti. Mentre
la modalità stereo è attiva, il controllo pan

regolerà il bilanciamento stereo.

2 connettori XLR femmina

• Connettore per cuffie stereo da 1/8”.

Con una nuova batteria a piena potenza, si
illuminerà solo il LED verde. Quando la carica
della batteria scende al di sotto di 7,3 V, sia il

LED verde che quello rosso si illumineranno. Quando rimangono 6,5 V o meno, si accenderà
solo il LED rosso e la batteria dovrà essere sostituita. Nota: quando si utilizza l'alimentazione CC,
il LED verde si accende sempre. [3] Controllo del volume. 40mA

L'utilizzo di questo elemento a livelli di volume elevati può causare danni all'udito.

Quando ti colleghi a una sorgente mono, puoi
connetterti all'ingresso sinistro o destro. Attiva
l'interruttore mono e ruota il controllo pan
completamente sul lato corrispondente (ad
esempio, se la sorgente è collegata
all'ingresso sinistro, ruota il controllo pan

completamente sul lato sinistro). Ciò invierà il segnale equamente a entrambi i canali delle cuffie.

+5 dBm

Punta = segnale sinistro, anello = segnale
destro, manicotto = terra [2] Indicatori della batteria.

Quando nell'unità è installata una batteria, questa
si spegne non appena viene collegata

l'alimentazione esterna. Quando l'alimentazione
viene rimossa, l'unità funzionerà nuovamente

con l'alimentazione a batteria. [3] Connettore di ingresso. Consente il collegamento dell'estremità
mini XLR a 5 pin del cavo di ingresso in dotazione. L'estremità opposta del cavo di ingresso
fornisce due jack XLR femmina per il collegamento a una sorgente.

La modalità mono può essere utilizzata anche come

Progettato per musicisti e artisti che richiedono mobilità senza compromettere la qualità
audio, l'amplificatore per cuffie stereo personale PreSonus HP2 è un'ottima scelta per pilotare
monitor intrauricolari cablati (IEM) e cuffie.

• Presa per montaggio su supporto per microfono da 5/8”.

16 Ohm per lato

0 dBV

Miscela (L)

Io (R)
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Connessioni e controlli del pannello frontale

Specifiche tecniche:

Operazione Mono-Mix

Connessioni e controlli del pannello posteriore

Cosa c'è nella scatola?

Precauzioni:

Caratteristiche:

Modalità operative:

Operazione mono
Amplificatore per cuffie personale
HP2®


