
Monomix-bediening

Aansluitingen en bedieningselementen op het voorpaneel

Mono-bediening

Technische specificaties:

Functies:

Aansluitingen en bedieningselementen op het achterpaneel
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HP2 persoonlijke hoofdtelefoonversterker

Stereobediening

Monomodus kan ook worden gebruikt als

Ontworpen voor muzikanten en artiesten die mobiliteit eisen zonder concessies te doen
aan de audiokwaliteit, is de PreSonus HP2 stereo persoonlijke hoofdtelefoonversterker een
uitstekende keuze voor het aansturen van bedrade in-ear monitors (IEM's), evenals hoofdtelefoons.

• 5/8” aansluiting voor microfoonstandaard

0 dBV

Wanneer er een batterij in het toestel is geplaatst,
wordt deze uitgeschakeld zodra de externe

voeding wordt aangesloten. Wanneer de voeding
wordt verwijderd, werkt het apparaat weer op

batterijvoeding. [3] Ingangsconnector. Maakt aansluiting van het 5-pins mini-XLR-uiteinde van
de meegeleverde ingangskabel mogelijk. Het andere uiteinde van de ingangskabel biedt
twee vrouwelijke XLR-aansluitingen waarop u een bron kunt aansluiten.

• Inclusief voeding

16 Ohm per zijde

Afmetingen:

Nettogewicht:
Ingang:
Uitgang:
Frequentiebereik: Min.
Hoofdtelefoonimpedantie:
Ingangsimpedantie:
Nominaal ingangsniveau:
Max. Ingangsniveau:
Limiet Ingangsniveau:
Max. Uitgangsvermogen @ 20 ohm:
Max. Bedrijfsstroom:
Batterijvermogen:
DC-ingangsvermogen:

1/8” stereo vrouwelijke connector

• Niveau- en panregeling

9 Volt

• HP2 hoofdtelefoonversterker • Stereo-ingangskabel • Voeding • 3/8” tot 5/8”

Past het niveau van de hoofdtelefoonuitgang aan. [4] Panregeling. In stereomodus: Past
de balans tussen het linker- en rechterkanaal aan. In Mono-Mix-modus: Past de
volumeverhouding tussen het linker- en rechterkanaal aan.

5,25 inch x 2,875 inch x 1,25 inch

1 pond

• 2 XLR (F) ingangsaansluitingen (via meegeleverde stereokabel)

Deze twee LED's geven de batterijstatus aan.

50 mW per kanaal

Pas het volume aan zodat u voldoende kunt horen. Oorsuizen kan erop wijzen dat de
volumeniveaus te hoog zijn ingesteld.

[1] Aan/uit-schakelaar. Schakelt de HP2 in
of uit. [2] DC-ingang. Maakt aansluiting van
de gelijkstroomvoeding mogelijk.

Wij waarderen de steun die u ons heeft betoond door de aankoop van dit product.

+4 dBV

een eenvoudige manier om een
aangepaste monitormix te creëren. Sluit
de algehele monomix van de band aan

op de linkeringang van je HP2, en sluit
de directe uitgang van je kanaal aan op de
rechterkant. De panregeling kan nu
worden gebruikt om het niveau van
de bandmix of uw eigen kanaal te

dempen door deze naar rechts of links te verplaatsen om de juiste mix te bereiken.

DC 9V (Pin -, Ring +)

30 Hz - 20 kHz +/- 2 dB

Microfoonstandaardadapter

[1] 1/8” stereo hoofdtelefoonuitgang:

[5] Modusschakelaar. In stereomodus: De HP2 voert de linkeringang uit naar de
linkerhoofdtelefoon en de rechteringang naar de rechterhoofdtelefoon. In Mono-Mix-modus: Linker-
en rechteringangen worden gemengd en uitgevoerd naar beide hoofdtelefoons. De “pan”-
regelaar regelt de volumeverhouding tussen de kanalen.

Wanneer aangesloten op een stereobron,
schakel dan de Stereomodus in. Hierdoor
worden de linker- en rechteringangssignalen
naar de overeenkomstige
hoofdtelefoonuitgangskanalen gestuurd. Terwijl

de stereomodus actief is, past de panregelaar de stereobalans aan.

• Stevige riemclip

Hartelijk dank voor uw aankoop van de PreSonus® HP2 hoofdtelefoonversterker.

15K Ohm

2 XLR vrouwelijke connectoren

• Stereo 1/8” hoofdtelefoonaansluiting

40mA

Bij een nieuwe accu op vol vermogen brandt
alleen de groene LED. Wanneer het
batterijvermogen onder de 7,3 V daalt, gaan

zowel de groene als de rode LED branden. Wanneer er nog 6,5 V of minder over is, gaat
alleen de rode LED branden en moet de batterij worden vervangen. Let op: Bij gebruik van de
gelijkstroomvoeding zal de groene LED altijd oplichten. [3] Volumeregeling.

• Indicatie levensduur batterij

Wanneer u verbinding maakt met een
monobron, kunt u verbinding maken met de
linker- of de rechteringang. Schakel de
monoschakelaar in en draai de panregelaar
helemaal naar de overeenkomstige kant
(dwz als uw bron op de linkeringang is

aangesloten, draait u de panregelaar helemaal naar links). Hierdoor wordt het signaal gelijkmatig
naar beide hoofdtelefoonkanalen gestuurd.

Het gebruik van dit item op een hoog volumeniveau kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

+5 dBm

Tip = Linkersignaal, Ring = Rechtersignaal,
Mouw = Aarde [2] Batterij-indicatoren.
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