
•  Złącze  słuchawkowe  stereo  1/8”.

2  złącza  żeńskie  XLR

40  mA

łatwy  sposób  na  stworzenie  
niestandardowego  miksu  monitorowego.  
Podłącz  ogólny  miks  monofoniczny  

pasma  do  lewego  wejścia  w  HP2  i  
podłącz  bezpośrednie  wyjście  swojego  
kanału  do  prawego.  Pokrętło  panoramy  
można  teraz  wykorzystać  do  
wyciszenia  poziomu  miksu  zespołu  

lub  własnego  kanału,  przesuwając  go  w  prawo  lub  w  lewo,  aby  uzyskać  właściwy  miks.

+4  dBV

Gdy  nowa  bateria  jest  w  pełni  naładowana,  
będzie  się  świecić  tylko  zielona  dioda  LED.  
Gdy  napięcie  akumulatora  spadnie  poniżej  7,3  

V,  zaświecą  się  zarówno  zielona,  jak  i  czerwona  dioda  LED.  Gdy  pozostanie  6,5  V  lub  mniej,  
zaświeci  się  tylko  czerwona  dioda  LED  i  należy  wymienić  baterię.  Uwaga:  Podczas  korzystania  z  
zasilacza  prądu  stałego  zielona  dioda  LED  będzie  się  zawsze  świecić.  [3]  Regulacja  głośności.

•  Wskaźnik  żywotności  baterii

30  Hz  -  20  kHz  +/-  2  dB

DC  9  V  (Pin  -,  Pierścień  +)

Adapter  stojaka  mikrofonowego

[5]  Przełącznik  trybu.  W  trybie  stereo:  HP2  wysyła  lewe  wejście  do  lewej  słuchawki,  a  prawe  
wejście  do  prawej  słuchawki.  W  trybie  Mono-Mix:  lewy  i  prawy  sygnał  wejściowy  są  miksowane  i  
przesyłane  do  obu  słuchawek.  Pokrętło  „pan”  reguluje  stosunek  głośności  pomiędzy  kanałami.

Po  podłączeniu  do  źródła  stereo,  włącz  tryb  
stereo.  Spowoduje  to  wysłanie  sygnałów  
wejściowych  lewego  i  prawego  do  
odpowiednich  kanałów  wyjściowych  
słuchawek.  Gdy  tryb  stereo  jest  aktywny,  

sterowanie  panoramą  reguluje  balans  stereo.

Zaprojektowany  dla  muzyków  i  wykonawców,  którzy  wymagają  mobilności  bez  utraty  
jakości  dźwięku,  osobisty  stereofoniczny  wzmacniacz  słuchawkowy  PreSonus  HP2  to  doskonały  
wybór  do  sterowania  przewodowymi  monitorami  dousznymi  (IEM),  a  także  słuchawkami.

Tryb  mono  może  być  również  używany  jako

16  omów  na  stronę

•  Gniazdo  do  montażu  na  statywie  mikrofonowym  5/8”.

0  dBV

Wymiary:  Masa  

netto:  Wejście:  
Wyjście:  
Pasmo  
przenoszenia:  Min.  
Impedancja  słuchawek:  Impedancja  
wejściowa:  Nominalny  
poziom  wejściowy:  Maks.  
Poziom  wejściowy:  
Limit  Poziom  
wejściowy:  Max.  Moc  wyjściowa  przy  20  
omach:  maks.  Prąd  roboczy:  
Moc  baterii:  Moc  
wejściowa  DC:

Podłączając  do  źródła  monofonicznego,  
można  podłączyć  do  wejścia  lewego  lub  
prawego.  Włącz  przełącznik  mono  i  obróć  
regulator  panoramy  maksymalnie  w  
odpowiednią  stronę  (tzn.  jeśli  źródło  jest  
podłączone  do  lewego  wejścia,  przekręć  

regulator  panoramy  maksymalnie  w  lewą  stronę).  Spowoduje  to  wysłanie  sygnału  jednakowo  do  
obu  kanałów  słuchawek.

Używanie  tego  elementu  przy  wysokim  poziomie  głośności  może  spowodować  uszkodzenie  słuchu.

+5  dBm

Końcówka  =  lewy  sygnał,  pierścień  =  prawy  
sygnał,  tuleja  =  uziemienie  [2]  Wskaźniki  baterii.

Jeśli  w  urządzeniu  zamontowany  jest  akumulator,  
zostanie  on  wyłączony  po  podłączeniu  

zewnętrznego  źródła  zasilania.  Po  odłączeniu  
zasilania  urządzenie  będzie  ponownie  działać  

na  zasilaniu  akumulatorowym.  [3]  Złącze  wejściowe.  Umożliwia  podłączenie  5-pinowej  końcówki  
mini  XLR  dostarczonego  kabla  wejściowego.  Na  drugim  końcu  kabla  wejściowego  znajdują  
się  dwa  żeńskie  gniazda  XLR  umożliwiające  podłączenie  źródła.

•  2  złącza  wejściowe  XLR  (F)  (za  pomocą  dołączonego  kabla  stereo)

5,25”  x  2,875”  x  1,25”  1  
funt

50  mW  na  kanał

Dostosuj  głośność  tak,  aby  słyszeć  wystarczająco  dużo.  Dzwonienie  w  uszach  może  
wskazywać,  że  poziom  głośności  jest  ustawiony  na  wysoki.

Te  dwie  diody  LED  wskazują  stan  baterii.

•  Dołączony  zasilacz

•  Kontrola  poziomu  i  panoramy

Złącze  żeńskie  stereo  1/8”.

9-wolt

•  Wzmacniacz  słuchawkowy  HP2  •  Kabel  wejściowy  stereo  •  Zasilacz  •  3/8”  do  5/8”

15  kiloomów

Reguluje  poziom  wyjścia  słuchawkowego.  [4]  Sterowanie  panoramą.  W  trybie  stereo:  
reguluje  równowagę  pomiędzy  lewym  i  prawym  kanałem.  W  trybie  Mono-Mix:  reguluje  
stosunek  głośności  między  lewym  i  prawym  kanałem.

[1]  Przełącznik  zasilania.  Włącza  i  wyłącza  
HP2.  [2]  Gniazdo  wejściowe  prądu  stałego.  
Umożliwia  podłączenie  zasilania  prądem  stałym.

Dziękujemy  za  zakup  wzmacniacza  słuchawkowego  PreSonus®  HP2.

•  Solidny  zaczep  do  paska

[1]  Wyjście  słuchawkowe  stereo  1/8”:

Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazaliście  poprzez  zakup  tego  produktu.

Ja  (R)

Mieszanka  (L)

Specyfikacja  techniczna:

Praca  w  trybie  Mono-Mix

Połączenia  i  elementy  sterujące  na  panelu  przednim

Połączenia  i  elementy  sterujące  na  panelu  tylnym

Co  jest  w  pudełku?

Środki  ostrożności:

Cechy:

Tryby  pracy:

Operacja  monofoniczna

Część  nr  70-42000025-A

Osobisty  wzmacniacz  słuchawkowy  HP2®

Mieszanka  zespołów  (L)

Wokal  (R)

Mieszanka  zespołów  (L)

Mieszanka  zespołu  1

Wokal  (R)

Mieszanka  zespołu  (R)

Mieszanka  zespołów  (L)

Mieszanka  zespołu  1

Mieszanka  zespołów  (L)

Patelnia

Mieszanka  zespołu  (R)

Mieszanka  zespołu  1
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