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Características:

Especificações técnicas:

Operação Mono

Modos de operação:

Conexões e controles do painel frontal

Operação Mono-Mix

Conexões e controles do painel traseiro

O que está na caixa?

Precauções:
Misturar (L)

Eu (R)

• Indicação de vida útil da bateria

2 conectores fêmea XLR

40 mA

• Conector de fone de ouvido estéreo de 1/8”

Com uma bateria nova com carga máxima,
apenas o LED verde acenderá. Quando a
carga da bateria cair abaixo de 7,3 V, os LEDs

verde e vermelho acenderão. Quando restarem 6,5 V ou menos, apenas o LED vermelho
acenderá e a bateria deverá ser substituída. Observação: Ao usar a fonte de alimentação CC, o
LED verde sempre acenderá. [3] Controle de volume.

Ao conectar a uma fonte mono, você pode
conectar à entrada esquerda ou direita. Ative a
chave mono e gire o controle de pan
totalmente para o lado correspondente (ou
seja, se sua fonte estiver conectada à
entrada Esquerda, gire o controle de pan

totalmente para o lado esquerdo). Isso enviará o sinal igualmente para ambos os canais de fone de
ouvido.

Usar este item em níveis de volume altos pode causar danos auditivos.

+5dBm

Ponta = sinal esquerdo, anel = sinal direito,
manga = terra [2] Indicadores de bateria.

+4dBV

Agradecemos o apoio que você nos demonstrou através da compra deste produto.

uma maneira fácil de criar um mix de
monitor personalizado. Conecte a mixagem
mono geral da banda à entrada esquerda

do seu HP2 e conecte a saída direta do
seu canal à direita. O controle pan agora
pode ser usado para atenuar o nível da
mixagem da banda ou do seu próprio
canal, movendo-o para a direita ou para

a esquerda para obter a mixagem correta.

[1] Saída de fone de ouvido estéreo de 1/8”:

[1] Interruptor de alimentação. Liga ou desliga
o HP2. [2] Conector de entrada CC. Permite
a conexão da fonte de alimentação DC.

Obrigado por adquirir o amplificador de fone de ouvido PreSonus® HP2.

• Presilha para cinto resistente

15K Ohms

DC 9V (Pino -, Anel +)

30Hz - 20kHz +/- 2dB

Adaptador de suporte de microfone

[5] Chave de modo. No modo estéreo: O HP2 envia a entrada esquerda para o fone de ouvido
esquerdo e a entrada direita para o fone de ouvido direito. No modo Mono-Mix: as entradas esquerda
e direita são mixadas e enviadas para ambos os fones de ouvido. O controle “pan” ajustará a
proporção de volume entre os canais.

Conector fêmea estéreo de 1/8”

9-Foi

• Controle de nível e panorâmica

• Amplificador de fone de ouvido HP2 • Cabo de entrada estéreo • Fonte de alimentação • 3/8” a 5/8”

Ajusta o nível da saída do fone de ouvido. [4] Controle panorâmico. No modo estéreo:
ajusta o equilíbrio entre os canais esquerdo e direito. No modo Mono Mix: Ajusta a proporção
de volume entre os canais esquerdo e direito.

Quando conectado a uma fonte estéreo, ative
o modo estéreo. Isso enviará os sinais de
entrada Esquerdo e Direito para seus canais
de saída de fone de ouvido correspondentes.
Enquanto o modo estéreo estiver ativo, o

controle panorâmico ajustará o equilíbrio estéreo.

5,25" x 2,875" x 1,25" 1
libra

Esses dois LEDs indicam a integridade da bateria.

• 2 conexões de entrada XLR (F) (via cabo estéreo incluído)

50 mW por canal

Ajuste o volume para que você possa ouvir o suficiente. Zumbidos nos ouvidos podem
indicar que os níveis de volume estão ajustados para alto.

Quando uma bateria é instalada na unidade, ela
é desligada assim que a fonte de alimentação

externa é conectada. Quando a fonte de
alimentação for removida, a unidade funcionará

novamente com energia da bateria. [3] Conector de entrada. Permite a conexão da extremidade
mini XLR de 5 pinos do cabo de entrada fornecido. A extremidade oposta do cabo de entrada
fornece dois conectores XLR fêmea para conexão a uma fonte.

Projetado para músicos e artistas que exigem mobilidade sem comprometer a qualidade do
áudio, o amplificador de fone de ouvido pessoal estéreo PreSonus HP2 é uma ótima opção para
acionar monitores intra-auriculares (IEMs) com fio, bem como fones de ouvido.

O modo Mono também pode ser usado como

• Soquete para montagem em suporte de microfone de 5/8”

0dBV

16 Ohms por lado

Dimensões:

Peso Líquido:
Entrada:
Saída:
Resposta em Frequência:
Min. Impedância do fone de ouvido:
Impedância de entrada:
Nível de entrada nominal:
Máx. Nível de entrada:
Limite Nível de
entrada: Máx. Potência de saída a 20
ohms: máx. Corrente
operacional:
Alimentação da bateria: Potência de entrada CC:

• Fonte de alimentação incluída

Operação estéreo


