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Ce  e  in  cutie?

Precauții:

Caracteristici:

Moduri  de  operare:

Operație  mono

Specificatii  tehnice:

Conexiuni  și  comenzi  pe  panoul  frontal

Funcționare  mono-mix

Conexiuni  și  comenzi  ale  panoului  din  spate

Amplificator  personal  pentru  căști  HP2
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Operare  stereo

•  2  conexiuni  de  intrare  XLR  (F)  (prin  cablul  stereo  inclus)

Aceste  două  LED-uri  indică  starea  bateriei.

5,25”  x  2,875”  x  1,25”  1lbs

50  mW  pe  canal

Reglați  volumul  astfel  încât  să  auziți  suficient.  Țuitul  în  urechi  poate  indica  faptul  că  
nivelurile  de  volum  sunt  ajustate  la  mare.

•  Sursă  de  alimentare  inclusă

Conector  mamă  stereo  de  1/8  inch

•  Control  de  nivel  și  pan

9-Volți

•  Amplificator  pentru  căști  HP2  •  Cablu  de  intrare  stereo  •  Sursă  de  alimentare  •  3/8”  până  la  5/8”

Reglează  nivelul  ieșirii  pentru  căști.  [4]  Pan  Control.  În  modul  stereo:  reglează  echilibrul  
dintre  canalele  stânga  și  dreapta.  În  modul  Mono-Mix:  Reglează  raportul  de  volum  între  
canalele  stânga  și  dreapta.

15K  ohmi

[1]  Comutator  de  alimentare.  Pornește  sau  
oprește  HP2.  [2]  Mufă  de  intrare  DC.  Permite  
conectarea  sursei  de  alimentare  DC.

•  Clip  de  centură  robust

Vă  mulțumim  pentru  achiziționarea  amplificatorului  pentru  căști  PreSonus®  HP2.

[1]  Ieșire  căști  stereo  de  1/8”:

+4  dBV

Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  acestui  produs.

o  modalitate  simplă  de  a  crea  un  mix  
de  monitor  personalizat.  Conectați  mixul  
mono  general  al  benzii  la  intrarea  din  

stânga  de  pe  HP2  și  conectați  ieșirea  
directă  a  canalului  la  dreapta.  Controlul  
pan  poate  fi  folosit  acum  pentru  a  
atenua  nivelul  fie  al  mixului  de  bandă,  
fie  al  propriului  canal,  deplasându-l  la  

dreapta  sau  la  stânga  pentru  a  obține  mixul  potrivit.

•  Conector  pentru  căști  stereo  de  1/8”.

2  conectori  XLR  mamă

40  mA

Cu  o  baterie  nouă  la  putere  maximă,  doar  LED-
ul  verde  se  va  aprinde.  Când  puterea  bateriei  
scade  sub  7,3  V,  ambele  LED-uri  verzi  și  roșii  se  

vor  aprinde.  Când  rămân  6,5  V  sau  mai  puțin,  doar  LED-ul  roșu  se  va  aprinde  și  bateria  
trebuie  înlocuită.  Notă:  Când  utilizați  sursa  de  alimentare  DC,  LED-ul  verde  se  va  aprinde  
întotdeauna.  [3]  Controlul  volumului.

DC  9V  (Pin  -,  Inel  +)

•  Indicație  de  viață  a  bateriei

30Hz  -  20kHz  +/-  2dB

Adaptor  suport  microfon

[5]  Comutator  de  mod.  În  modul  Stereo:  HP2  redă  intrarea  din  stânga  către  căștile  din  stânga  
și  intrarea  din  dreapta  către  căștile  din  dreapta.  În  modul  Mono-Mix:  intrările  din  stânga  și  din  
dreapta  sunt  mixate  și  scoase  la  ambele  căști.  Controlul  „pan”  va  regla  raportul  de  volum  
între  canale.

Când  este  conectat  la  o  sursă  stereo,  activați  
Modul  Stereo.  Aceasta  va  trimite  semnalele  
de  intrare  Stânga  și  Dreapta  către  canalele  
corespunzătoare  de  ieșire  pentru  căști.  
În  timp  ce  modul  Stereo  este  activ,  controlul  

panoului  va  regla  echilibrul  stereo.

Modul  Mono  poate  fi  folosit  și  ca

Conceput  pentru  muzicieni  și  interpreți  care  solicită  mobilitate  fără  a  compromite  
calitatea  audio,  amplificatorul  personal  pentru  căști  stereo  PreSonus  HP2  este  o  alegere  
excelentă  pentru  a  conduce  monitoare  in-ear  (IEM)  cu  fir,  precum  și  căști.

•  Priză  de  5/8”  pentru  suport  pentru  microfon

16  ohmi  pe  parte

0  dBV

Dimensiuni:  

Greutate  netă:  
Intrare:  
Ieșire:  
Răspuns  în  frecvență:  Min.  
Impedanță  căști:  Impedanță  de  
intrare:  Nivel  nominal  
de  intrare:  Max.  Nivel  de  
intrare:  Limită  Nivel  
de  intrare:  Max.  
Putere  de  ieșire  @  20  ohmi:  max.  
Curent  de  funcționare:  Putere  
baterie:  Putere  de  
intrare  DC:

Folosirea  acestui  articol  la  niveluri  de  volum  ridicate  poate  provoca  leziuni  ale  auzului.

Când  vă  conectați  la  o  sursă  mono,  vă  puteți  
conecta  fie  la  intrarea  din  stânga,  fie  la  
intrarea  din  dreapta.  Activați  comutatorul  
mono  și  rotiți  controlul  pan  până  la  capăt  
în  partea  corespunzătoare  (adică,  dacă  
sursa  dvs.  este  conectată  la  intrarea  din  

stânga,  rotiți  comanda  pan  până  la  capăt  în  partea  stângă).  Acest  lucru  va  trimite  semnalul  în  
mod  egal  către  ambele  canale  pentru  căști.

+5  dBm

Sfat  =  semnal  stânga,  inel  =  semnal  dreapta,  
manșon  =  masă  [2]  Indicatori  baterie.

Când  o  baterie  este  instalată  în  unitate,  aceasta  
este  oprită  imediat  ce  sursa  de  alimentare  externă  

este  conectată.  Când  sursa  de  alimentare  este  
scoasă,  unitatea  va  funcționa  din  nou  pe  

baterie.  [3]  Conector  de  intrare.  Permite  conectarea  capătului  mini  XLR  cu  5  pini  al  cablului  de  
intrare  furnizat.  Capătul  opus  al  cablului  de  intrare  oferă  două  mufe  XLR  femele  pentru  
conectarea  la  o  sursă.


