
Vlastnosti:

Prevádzkové  režimy:

Mono  prevádzka

Technické  špecifikácie:

Prevencia:

Čo  je  v  krabici?

Prevádzka  Mono-Mix

Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  prednom  paneli

Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

Stereo  prevádzka

Stereo  osobný  slúchadlový  zosilňovač  PreSonus  HP2  navrhnutý  pre  hudobníkov  a  
interpretov,  ktorí  požadujú  mobilitu  bez  kompromisov  v  kvalite  zvuku,  je  skvelou  voľbou  na  
ovládanie  káblových  monitorov  do  uší  (IEM),  ako  aj  slúchadiel.

Mono  režim  možno  použiť  aj  ako

0  dBV

•  Ovládanie  úrovne  a  panorámy

1/8”  Stereo  samica  konektor

9-Bolo

•  Slúchadlový  zosilňovač  HP2  •  Stereo  vstupný  kábel  •  Napájanie  •  3/8”  až  5/8”

•  Dodávaný  napájací  zdroj

Nastavuje  úroveň  výstupu  pre  slúchadlá.  [4]  Ovládanie  panvice.  V  režime  Stereo:  
Nastavuje  vyváženie  medzi  ľavým  a  pravým  kanálom.  V  režime  Mono-Mix:  Nastavuje  
pomer  hlasitosti  medzi  ľavým  a  pravým  kanálom.

•  2  XLR  (F)  vstupné  pripojenia  (cez  priložený  stereo  kábel)

5,25”  x  2,875”  x  1,25”  1  
libry

50  mW  na  kanál

Nastavte  hlasitosť  tak,  aby  ste  dostatočne  počuli.  Zvonenie  v  ušiach  môže  
naznačovať,  že  úroveň  hlasitosti  je  nastavená  na  vysokú  úroveň.

Tieto  dve  LED  diódy  indikujú  stav  batérie.

Ceníme  si  podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu.

jednoduchý  spôsob,  ako  vytvoriť  
vlastný  mix  monitorov.  Pripojte  celkový  
mono  mix  pásma  k  ľavému  vstupu  na  

vašom  HP2  a  pripojte  priamy  výstup  
vášho  kanála  k  pravému.  Ovládač  
panvice  možno  teraz  použiť  na  
zoslabenie  úrovne  mixu  pásma  
alebo  vášho  vlastného  kanála  jeho  

pohybom  doprava  alebo  doľava,  aby  ste  dosiahli  správny  mix.

+4  dBV

[1]  1/8”  stereo  slúchadlový  výstup:

•  Pevná  spona  na  opasok

15  kOhm

Ďakujeme,  že  ste  si  zakúpili  slúchadlový  zosilňovač  PreSonus®  HP2.

[1]  Vypínač.  Zapína  alebo  vypína  HP2.  [2]  
Vstupný  konektor  DC.  Umožňuje  pripojenie  
jednosmerného  napájania.

•  Indikácia  životnosti  batérie

30Hz  -  20kHz  +/-  2dB

DC  9V  (Pin  -,  Ring  +)

Adaptér  na  stojan  na  mikrofón

[5]  Prepínač  režimu.  V  stereo  režime:  Výstup  ľavého  vstupu  na  ľavé  slúchadlá  a  pravý  vstup  
na  pravé  slúchadlá.  V  režime  Mono-Mix:  Ľavý  a  pravý  vstup  sú  zmiešané  a  vystupujú  do  oboch  
slúchadiel.  Ovládač  „pan“  upraví  pomer  hlasitosti  medzi  kanálmi.

Po  pripojení  k  stereo  zdroju  zapnite  režim  
Stereo.  Toto  odošle  ľavý  a  pravý  vstupný  
signál  do  ich  zodpovedajúcich  výstupných  
kanálov  pre  slúchadlá.  Keď  je  stereo  
režim  aktívny,  ovládač  panorámy  nastaví  

stereo  vyváženie.

•  Stereo  1/8”  konektor  pre  slúchadlá

2  XLR  samičie  konektory

40  mA

S  novou  batériou  na  plný  výkon  sa  rozsvieti  
iba  zelená  LED  dióda.  Keď  napätie  batérie  
klesne  pod  7,3  V,  rozsvieti  sa  zelená  aj  červená  

LED.  Keď  zostane  6,5  V  alebo  menej,  rozsvieti  sa  iba  červená  LED  a  batéria  by  sa  mala  
vymeniť.  Poznámka:  Pri  použití  jednosmerného  napájania  bude  zelená  LED  vždy  svietiť.  [3]  
Ovládanie  hlasitosti.

Keď  je  v  jednotke  nainštalovaná  batéria,  vypne  
sa  hneď  po  pripojení  externého  napájania.  Po  

odpojení  napájacieho  zdroja  bude  jednotka  
opäť  napájaná  z  batérie.  [3]  Vstupný  konektor.  

Umožňuje  pripojenie  5-kolíkového  mini  XLR  konca  dodávaného  vstupného  kábla.  Opačný  
koniec  vstupného  kábla  poskytuje  dva  samičie  XLR  konektory  na  pripojenie  k  zdroju.

Pri  pripájaní  k  mono  zdroju  sa  môžete  
pripojiť  k  ľavému  alebo  pravému  vstupu.  
Zapnite  mono  spínač  a  otočte  ovládač  
panorámy  úplne  na  zodpovedajúcu  stranu  
(tj  ak  je  váš  zdroj  pripojený  k  ľavému  
vstupu,  otočte  ovládač  panorámy  úplne  

na  ľavú  stranu).  To  bude  posielať  signál  rovnako  do  oboch  kanálov  slúchadiel.

+5  dBm

Používanie  tejto  položky  pri  vysokej  hlasitosti  môže  spôsobiť  poškodenie  sluchu.

16  ohmov  na  stranu

Rozmery:  Čistá  

hmotnosť:  
Vstup:  
Výstup:  
Frekvenčná  odozva:  Min.  
Impedancia  slúchadiel:  Vstupná  
impedancia:  
Nominálna  vstupná  
úroveň:  Max.  
Vstupná  úroveň:  
Limitná  Vstupná  úroveň:  Max.  
Výstupný  výkon  @  20  ohmov:  
Max.  Prevádzkový  
prúd:  Napájanie  z  batérie:  Vstupný  jednosmerný  prúd:

Hrot  =  ľavý  signál,  krúžok  =  pravý  signál,  
objímka  =  uzemnenie  [2]  Indikátory  batérie.

•  5/8”  zásuvka  pre  mikrofónový  stojan

®

Zosilňovač  pre  osobné  slúchadlá  HP2
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