
Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči

Lastnosti:

Tehnične  specifikacije:

Mono  delovanje

Načini  delovanja:

Previdnostni  ukrepi:

Kaj  je  v  škatli?

Mono-Mix  delovanje

Priključki  na  sprednji  plošči  in  krmilniki

Stereo  delovanje

DC  9V  (Pin  -,  Ring  +)

•  Prikaz  življenjske  dobe  baterije

30Hz  -  20kHz  +/-  2dB

Adapter  za  stojalo  za  mikrofon

[5]  Stikalo  za  način.  V  stereo  načinu:  HP2  oddaja  levi  vhod  v  leve  slušalke  in  desni  vhod  v  
desne  slušalke.  V  načinu  Mono-Mix:  levi  in  desni  vhod  se  mešata  in  oddajata  v  obe  slušalki.  
Kontrolnik  "pan"  bo  prilagodil  razmerje  glasnosti  med  kanali.

Ko  je  priključen  na  stereo  vir,  vključite  
stereo  način.  To  bo  poslalo  levi  in  desni  
vhodni  signal  na  ustrezne  izhodne  kanale  
za  slušalke.  Medtem  ko  je  stereo  način  
aktiven,  bo  krmilnik  pan  prilagodil  stereo  

ravnovesje.

2  XLR  ženska  konektorja

•  Stereo  1/8”  priključek  za  slušalke

Z  novo  baterijo  pri  polni  moči  bo  svetila  
samo  zelena  LED.  Ko  napetost  baterije  
pade  pod  7,3  V,  zasvetita  zelena  in  rdeča  LED.  

Ko  ostane  napetost  6,5  V  ali  manj,  bo  zasvetila  samo  rdeča  LED  in  baterijo  je  treba  
zamenjati.  Opomba:  Pri  uporabi  enosmernega  napajanja  vedno  sveti  zelena  LED.  [3]  Nadzor  
glasnosti. 40  mA

Ko  je  v  enoti  nameščena  baterija,  se  le-ta  
izklopi  takoj,  ko  priključite  zunanji  napajalnik.  

Ko  je  napajalnik  odstranjen,  bo  enota  spet  
delovala  na  baterijsko  napajanje.  [3]  Vhodni  

priključek.  Omogoča  priključitev  5-polnega,  mini  XLR  konca  priloženega  vhodnega  kabla.  
Na  nasprotnem  koncu  vhodnega  kabla  sta  dva  ženska  XLR  priključka  za  povezavo  z  
virom.

Uporaba  tega  predmeta  pri  visoki  glasnosti  lahko  povzroči  poškodbe  sluha.

Pri  povezovanju  z  mono  virom  se  lahko  
povežete  z  levim  ali  desnim  vhodom.  
Vklopite  mono  stikalo  in  obrnite  pan  
nadzor  do  konca  na  ustrezno  stran  (tj.  če  
je  vaš  vir  priključen  na  levi  vhod,  obrnite  
pan  nadzor  do  konca  na  levo  stran).  To  

bo  enako  poslalo  signal  v  oba  kanala  slušalk.

+5  dBm

16  ohmov  na  stran

Dimenzije:  

Neto  teža:  
Vhod:  
Izhod:  
Frekvenčni  odziv:  Min.  
Impedanca  slušalk:  Vhodna  
impedanca:  Nazivna  
vhodna  raven:  Maks.  
Vhodna  raven:  
Mejna  vhodna  raven:  
Maks.  Izhodna  moč  pri  20  ohmih:  
maks.  Delovni  tok:  Napajanje  
baterije:  Vhodna  
moč  DC:

Konica  =  levi  signal,  obroč  =  desni  signal,  
rokav  =  ozemljitev  [2]  Indikatorji  baterije.

Mono  način  se  lahko  uporablja  tudi  kot

Zasnovan  za  glasbenike  in  izvajalce,  ki  zahtevajo  mobilnost  brez  ogrožanja  kakovosti  
zvoka,  je  osebni  stereo  ojačevalnik  za  slušalke  PreSonus  HP2  odlična  izbira  za  uporabo  
žičnih  ušesnih  monitorjev  (IEM)  in  tudi  slušalk.

1/8”  stereo  ženski  priključek

•  Nadzor  nivoja  in  pomika

9-V

•  5/8”  vtičnica  za  stojalo  za  mikrofon

0  dBV

•  HP2  ojačevalnik  za  slušalke  •  Stereo  vhodni  kabel  •  Napajalnik  •  3/8”  do  5/8”

•  Priložen  napajalnik

Prilagodi  raven  izhoda  za  slušalke.  [4]  Pan  Control.  V  stereo  načinu:  Prilagodi  
ravnovesje  med  levim  in  desnim  kanalom.  V  načinu  Mono-Mix:  Prilagodi  razmerje  
glasnosti  med  levim  in  desnim  kanalom.

•  2  vhodna  priključka  XLR  (F)  (prek  priloženega  stereo  kabla)

Ti  dve  diodi  LED  označujeta  stanje  baterije.

5,25"  x  2,875"  x  1,25"  1  
lbs

50  mW  na  kanal

Prilagodite  glasnost,  da  boste  dovolj  slišali.  Zvonjenje  v  ušesih  lahko  pomeni,  da  
je  glasnost  nastavljena  na  visoko.

+4  dBV

Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  nakupom  tega  izdelka.

enostaven  način  za  ustvarjanje  
mešanice  monitorjev  po  meri.  Povežite  
celotno  mono  mešanico  pasu  z  levim  

vhodom  na  vašem  HP2  in  povežite  
neposredni  izhod  vašega  kanala  z  
desnim.  Krmilnik  pan  lahko  zdaj  
uporabite  za  zmanjšanje  ravni  
mešanice  pasu  ali  lastnega  kanala,  

tako  da  ga  premikate  v  desno  ali  levo,  da  dosežete  pravo  mešanico.

[1]  1/8”  stereo  izhod  za  slušalke:

•  Trdna  sponka  za  pas

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  ojačevalnika  za  slušalke  PreSonus®  HP2.

[1]  Stikalo  za  vklop.  Vklopi  ali  izklopi  HP2.  
[2]  DC  vhodni  priključek.  Omogoča  priklop  
enosmernega  napajanja.

15K  Ohmov

®

Osebni  ojačevalnik  za  slušalke  HP2
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