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Försiktighetsåtgärder:

Driftlägen:

Funktioner:

Tekniska specifikationer:

Mono operation

Mono-Mix-drift

Frontpanelanslutningar och kontroller

Anslutningar och kontroller på baksidan

Vad finns i boxen?

Delnummer 70-42000025-A

Blanda (L)

Jag (R)

• 2 XLR (F)-ingångsanslutningar (via medföljande stereokabel)

5,25" x 2,875" x 1,25"
1lbs

50 mW per kanal

Justera volymen så att du kan höra tillräckligt. Ringande i öronen kan indikera
att volymnivåerna justeras till höga.

Dessa två lysdioder indikerar batteristatus.

• Ingår strömförsörjning

• Nivå- och panoreringskontroll

1/8” stereo honkontakt

9-Volt

• HP2 hörlursförstärkare • Stereoingångskabel • Strömförsörjning • 3/8" till 5/8"

15K Ohm

Justerar nivån på hörlursutgången. [4] Panoreringskontroll. I stereoläge: Justerar
balansen mellan vänster och höger kanal. I Mono-Mix-läge: Justerar volymförhållandet
mellan vänster och höger kanal.

[1] Strömbrytare. Slår på eller av HP2. [2]
DC-ingång. Tillåter anslutning av DC-
strömförsörjningen.

Tack för att du köpte en PreSonus® HP2 hörlursförstärkare.

• Robust bältesklämma

[1] 1/8” stereohörlursutgång:

Vi uppskattar det stöd du har visat oss genom att köpa den här produkten.

+4 dBV

• Stereo 1/8” hörlurskontakt

2 XLR honkontakter

40 mA

ett enkelt sätt att skapa en anpassad
bildskärmsmix. Anslut den övergripande
monomixen av bandet till vänster
ingång på din HP2 och anslut din
kanals direktutgång till höger.
Panoreringskontrollen kan nu användas
för att dämpa nivån på antingen
bandmixen eller din egen kanal

genom att flytta den till höger eller vänster för att uppnå rätt mix.

Med ett nytt batteri på full effekt kommer
bara den gröna lysdioden att lysa. När
batterieffekten sjunker under 7,3V kommer

både den gröna och röda lysdioden att lysa. När 6,5V eller mindre återstår, kommer
endast den röda lysdioden att lysa och batteriet bör bytas ut. Obs: När du använder DC-
strömförsörjningen kommer den gröna lysdioden alltid att lysa. [3] Volymkontroll.

• Indikation av batterilivslängd

30Hz - 20kHz +/- 2dB

DC 9V (Pin -, Ring +)

Adapter för mikrofonstativ

[5] Lägesväxling. I stereoläge: HP2 matar ut vänster ingång till vänster hörlurar och
höger ingång till höger hörlurar. I Mono-Mix-läge: Vänster och höger ingångar blandas och
matas ut till båda hörlurarna. "Pan"-kontrollen kommer att justera volymförhållandet
mellan kanalerna.

När du är ansluten till en stereokälla,
aktivera Stereo Mode. Detta kommer att
skicka vänster och höger ingångssignaler
till deras motsvarande
hörlursutgångskanaler. Medan Stereo Mode

är aktivt kommer panoreringskontrollen att justera stereobalansen.

• 5/8” mikrofonstativ-monterat uttag

0 dBV

Mått: Nettovikt:

Ingång:
Utgång:

Frekvenssvar: Min.
Hörlursimpedans: Ingångsimpedans:
Nominell ingångsnivå:
Max. Ingångsnivå: Gräns
Ingångsnivå: Max.
Uteffekt @ 20 ohm:
Max. Driftström: Batterieffekt: DC
Ingångseffekt:

Monoläge kan också användas som

Designad för musiker och artister som kräver rörlighet utan att kompromissa med
ljudkvaliteten, PreSonus HP2 stereohörlursförstärkare är ett utmärkt val för att köra
trådbundna in-ear-monitorer (IEM) såväl som hörlurar.

16 Ohm per sida

När du ansluter till en monokälla kan du
ansluta till antingen vänster eller höger
ingång. Aktivera mono-omkopplaren och
vrid panoreringskontrollen hela vägen till
motsvarande sida (dvs. om din källa är
ansluten till den vänstra ingången, vrid

panoreringskontrollen hela vägen till den vänstra sidan). Detta kommer att skicka signalen
lika till båda hörlurskanalerna.

Att använda den här produkten på höga volymnivåer kan orsaka hörselskador.

+5 dBm

Tips = Vänster signal, Ring = Höger signal,
Sleeve = Jord [2] Batteriindikatorer.

När ett batteri är installerat i enheten stängs
det av så snart den externa strömförsörjningen
ansluts. När strömförsörjningen tas bort
kommer enheten igen att köras på

batteriström. [3] Ingångskontakt. Tillåter anslutning av 5-stifts, mini XLR-änden av den
medföljande ingångskabeln. Den motsatta änden av ingångskabeln har två hona XLR-
jack för att ansluta till en källa.

Stereodrift

®


