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•   Шес т  независ ими  ус илвателя  за  с лушалки  с   ултра  нис ък   шум  и  вис ок   
изх од  •   Два  комплекта  с терео  вх одове   (A  и  B)  с   баланс ирани  TRS  
конектори  •   С терео  външна  вх одна  точка  на  вс еки  канал  за  „ повече   
аз”   контрол  •   Микс   контрол  между   вх одове   A  и  B  на  
вс еки  канал  •   Talkback  с   външен  XLR  микрофон  
•   Директен  с терео  линеен  изх од  на  вс еки  
канал  •   Бутони  за  заг лушаване   и  моно  на  вс еки  канал

PreSonus  HP60  е   най -г ъвкавата  и  ус ъвършенс твана  с ис тема  за  с мес ване   на  с лушалки,  
предназначена  за  профес ионално  и  проектно  звукозапис но  с тудио.  HP60  разполаг а  с   двойни  с терео  
вх одове   и  външен  вх од  за  вс еки  канал  --  което  позволява  на  потребителя  да  с мес ва  между   три  
с терео  аудио  потока  (микс   A,  микс   B  и  външен  вх од).  С терео  изх од  с ъщо  е   наличен  на  вс еки  канал  
за  изпращане   на  канални  микс ове   за  с лушалки  на  ниво  линия  към  допълнителни  ус илватели  за  
с лушалки  или  мониторни  с ис теми.  Вс еки  канал  включва  ниво  на  с лушалките,  микс   между   A  и  B  
вх одове,  външен  вх оден  обем,  заг лушаване   и  моно.  HP60  разполаг а  и  с   обратна  връзка  чрез  външен  
XLR  микрофон.  HP60  е   най -добрата  с ис тема  за  ус илване   на  с лушалките,  ос иг уряваща  с илни  и  яс ни  
микс ове   за  с лушалки  за  реални  с итуац ии  на  запис .

2

Обобщение   на  х арактерис тиките:

ПРЕ Г ЛЕ Д

1.2  Х АРАКТЕ РИ С ТИ КИ
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Ниво7)  С вържете   чифт  с лушалки  към  изх ода  Phones  1  и  г о  завъртете

2)  С вържете   включения  IEC  зах ранващ  кабел  към  зах ранващия  конектор  на  HP60  и  към  с ъответния  с тенен  
контакт.

9)  Завъртете   Канал  1

А

1)  Завъртете   вс яко  копче   на  предния  панел  на  HP60  напълно  обратно  на  час овниковата  с трелка  (вляво).

вх од  на  г ърба  на  вашия  HP60.MIC

С вържете   зах ранването

Вх од

Целта  на  Ръководс твото  за  бърз  с тарт  на  HP60  е   да  ви  помог не   да  с вържете   вашия  HP60  към  вашата  с ис тема  
възможно  най -бързо.  С ледните   инс трукц ии  с тъпка  по  с тъпка  с е   ос новават  на  обща  с тудийна  с реда.  
Дейс твителната  ви  нас тройка  може   да  с е   промени  в  завис имос т  от  вашите   нужди  и  приложения.

6)  С вържете   XLR  динамичен  микрофон  към

копчето  докрай   по  пос ока  на  час овниковата  с трелка  (вдяс но).  Повторете   с тъпки  

7  и  8  за  вх од  B  и  микрофона  Talkback  (ще   трябва  да  натис нете   „ Talk“,  ког ато  нас тройвате   нивото  на  микрофона).

Въведете   A  (DAW  или  изх оди  на  микс ер)  и  започнете   да  увеличавате   
с лушалките   с а  малко  над  удобно/желано  ниво.

и  дес ни  TRS  вх одове   на  вх од  B  на  г ърба  на  вашия  HP60.
5)  С вържете   вашите   DAW  или  с помаг ателни  изх оди  на  микс ер  (мониторен  микс  /  щракаща  пес ен)  към  левия

8)  Пус нете   CD,  с ес ия  или  друг   аудио  тип,  типичен  за  вашето  с тудио  чрез  източника  на  копчето,  докато  не

„ Позиц ия  12  час а“.

4)  С вържете   вашата  DAW  (ц ифрова  аудио  работна  с танц ия)  или  ос новните   изх оди  на  микс ера  към  левия  и  
дес ния  TRS  вх одове   на  вх од  A  на  г ърба  на  вашия  HP60.

Mix  A,  Mix  B  &  С вързване   на  микрофон  Talkback  и  нас тройка  на  нивото

копче   до

4

Разбъркайте

3)  Завъртете   превключвателя  на  зах ранването  в  положение   'ON' (|=  включено).

Е КС ПЛОАТАЦИ Я

2.1  РЪКОВОДС ТВО  ЗА  БЪРЗ   С ТАРТ



Е КС ПЛОАТАЦИ Я

.С терео  Ext.  в

в

12)  С вържете   с лушалките   към  шес тте   изх ода  за  телефони  отпред  на  вашия  HP60.

Връзка  за  с лушалки

С терео  Ext.

С мес ител  и  г о  с вържете   към  канал  2  или
вземете   директния  изх од  от  тех ните  .)

вашата  DAW  или  микс ер  към

С терео  изх од

10)  За  вс еки  от  каналите   за  с лушалки,  с вържете   инс трумента  на  изпълнителя  директно  от  връзката  
на  с ъответните   му   канали.

С мес ител  и  г о  с вържете   канал  5  към  или

11)  Ако  имате   допълнително  ус илване   за  с лушалки  или  с ис теми  за  мониторинг   или  имате   нужда  от  
копие   на  вашите   микс ове   по  някаква  причина,  с вържете   с терео  ¼”   TRS  щекер  
към  връзките   на  микс овете,  които  с е   копират,  и  към  вх ода  на  вашата  допълнителна  с ис тема.

С терео  изх одна  връзка

Външна  вх одна  връзка

канал  за  с лушалки  5,  вземете   директния  изх од  на

Алтернативен  метод  е   да  нас троите   HP60  да  дос тиг не   с воя  макс имален  дос тижим  обем.  За  да  направите   това,  

повторете   с тъпки  7-9  с   нивото  на  с лушалките   напълно  по  пос ока  на  час овниковата  с трелка.  Вмес то  да  обръщате   
внимание   на  с илата  на  звука  на  с лушалките,  увеличете   нивото  на  вх ода  до  точно  преди  с иг налът  да  с е   изкриви.  
Това  означава,  че   ако  даден  артис т  с е   нуждае   от  повече   обем,  можете   учтиво  да  му   кажете,  че   вече   с те   дос тиг нали  макс имума.

Ако  вокалис тът  е   включен

С терео  Ext.  в

5

канал  за  с лушалки  2,По  с ъщия  начин  китарис тът  е   на  
китара  от  вашата  DAW

Като  предварително  зададете   вх одното  ниво  да  бъде   дос татъчно  с илно  в  позиц ия  „ 12  час а“ (с тъпка  7),  вие   
г арантирате,  че   ако  даден  изпълнител  с е   нуждае   от  повече   ниво,  ще   имате   дос татъчно  мяс то,  за  да  
компенс ирате   нуждите   му .  Това  с ъщо  ви  дава  добра,  обща  точка,  на  която  можете   да  зададете   нивото  на  
с лушалките   на  изпълнител,  преди  да  научите   желаната  с ила  на  звука  при  с лушане.

Пример:  
тех ните   вокали  от  вашия  DAW

ако

Чес то  с рещана  с итуац ия  при  нас тройване   на  мониторни  микс ове   е,  ког ато  с лушалките   на  изпълнителя  
с а  обърнати  докрай   и  той   вс е   още   чувс тва,  че   няма  дос татъчно  ниво.  Ако  увеличите   вх одния  A/B  
източник ,  друг ите   с лушалки  ще   трябва  да  бъдат  намалени  или  ремикс ирани.  Та  какво  правиш?

Рег улиране   на  HP60  за  „ оптимално  ниво  на  с лушане“?

(За
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Е КС ПЛОАТАЦИ Я

2.2  ПРИ МЕ РНА  С Х Е МА  НА  С ВЪРЗВАНЕ



3.1  ОФОРМЛЕ НИ Е   НА  ПРЕ ДНИ Я  ПАНЕ Л

3.1.1  Г лавни  контроли  за  въвеждане

микрофон,  с вързан  към

Предният  панел  на  HP60  е   разделен  на  две   с екц ии:  г лавните   контроли  за  вх од  и  шес тте   номерирани  
контроли  за  канала  за  с лушалки.
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MIC

•   Г оворете.  При  натис кане   на  бутона  Talk  с е   активира  вх одът  за  микрофон  Talkback.

•   Input  A  &  Input  B.  Тези  копчета  контролират  вх одните   нива  на  вх одовете   A  и  Input  B  (Mix  A  &  
Mix  B)  на  задната  с трана  на  шас ито  в  HP60.  Тези  два  микс а  мог ат  да  с е   с мес ват  отделно  заедно  
на  вс еки  изх оден  канал  за  с лушалки.

•   Ниво  на  обратна  връзка.  Това  копче   контролира  вх одното  ниво  на  външния  XLR  динамичен  
вх од  в  задната  час т  на  шас ито.

Това  е   превключвател  от  моментен  тип  –  микрофонът  е   включен  с амо  докато  бутонът  е   
натис нат.  Външен  крачен  педал,  с вързан  към  вх ода  в  задната  час т  на  шас ито,  може   с ъщо  да  с е   
използва  за  активиране   на  микрофона  Talkback.

Външен  контрол

УПРАВЛЕ НИ Я  И   ВРЪЗКИ



•   Моно.  Ког ато  бутонът  Mono  е   натис нат,  ще   дейс тва  като  моно  вх од  –  
с умирайки  с иг налите   от  TIP  и  RING  на  ¼”   връзката.

•   С мес ете.  Копчето  Mix  контролира  количес твото  на  вс еки  от  двата  микс а  A  и  B  за  канала.  

Ког ато  копчето  с е   завърти  обратно  на  час овниковата  с трелка  (наляво),  количес твото  на  
с мес   A  с е   увеличава,  а  количес твото  на  с мес   B  намалява.  Ког ато  копчето  с е   завърти  по  

пос ока  на  час овниковата  с трелка  (надяс но),  количес твото  на  с мес   A  намалява,  а  количес твото  
на  с мес   B  с е   увеличава.  Ког ато  копчето  Mix  е   в  позиц ия  "12  час а",  еднакво  количес тво  от  Mix  
A  и  Mix  B  с е   изпраща  към  с лушалките   на  канала.

С терео  Ext.
в

•   Без  звук .  Ког ато  с е   натис не   бутонът  Mute,  и  двата  микс а  с е   заг лушават  за  канала.
Това  най -чес то  с е   използва  като  тип  „ С оло“  за  външен  с терео  вх од.
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С терео  Ext.

•   Ext  In.  Външното  копче   за  вх од  контролира  вх одното  ниво  и  
количес твото  на  задната  час т  на  шас ито  за  канала.

•   Ниво.  Копчето  Level  контролира  нивото  на  с илата  на  звука  на  изх ода  Phones  на  канала.

в

•   Телефони.  Това  е   изх одът  за  с терео  с лушалки  на  канала.

УПРАВЛЕ НИ Я  И   ВРЪЗКИ

3.1.2  Канали  за  с лушалки:  контроли  на  нивото



3.2  ОФОРМЛЕ НИ Е   НА  ЗАДНИ Я  ПАНЕ Л

3.2.1  Мощнос т

Мощнос т.  Превключвателят  за  зах ранване   включва  и  изключва  HP60.  „  |  '  надолу   е   позиц ия  ВКЛ.

IEC  вх одна  мощнос т.  Вх одната  връзка  за  зах ранване   на  HP60  приема  с тандартен  IEC  щепс ел  и  е   
оц енен  за  100-120  VAC  или  220-230  VAC,  в  завис имос т  от  държавата,  в  която  е   закупен.  Моля,  проверете   
при  вашия  мес тен  търг овец   на  дребно  или  търг овец ,  ако  имате   въпрос и  относ но  вх ода  напрежението  
на  зах ранването  на  вашия  HP60.
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Задният  панел  на  HP60  е   разделен  на  четири  с екц ии:  зах ранване,  шес тте   номерирани  
канала  за  с лушалки,  обратна  връзка  и  вх одове   A  &  B.

УПРАВЛЕ НИ Я  И   ВРЪЗКИ



Вътр. в

копче.

•   С терео  изх од.  С терео  изх одният  жак   нос и  линейно  копие   на  микс а  за  с лушалки  
на  канала  и  обикновено  с е   използва  за  с вързване   към  допълнителни  с ис теми  за  
ус илване   на  с лушалки,  допълнителен  мониторен  микс ер  или  дори  с ис тема  за  
запис .  С терео  изх одното  ниво  не   с е   влияе   от  каналаНиво
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•   С терео  Ext.  в.  Stereo  External  In  жакът  приема  с терео  ¼”   TRS  щекер  и  с е   използва  за  с вързване   
на  трети,  с пец ифичен  за  канала  микс .  Това  обикновено  с е   използва  за  директно  въвеждане   
на  инс трумента  на  изпълнителя  –  позволявайки  на  копчето  на  канала  да  дейс тва  като  контрола  
„ повече   аз“.

УПРАВЛЕ НИ Я  И   ВРЪЗКИ

3.2.2  Канали  за  с лушалки:  Задни  връзки



•   Външен  контрол.  Жакът  за  външно  управление   приема  ¼”   TS  щепс ел  и  с е   използва  за  с вързване   на  
крачен  превключвател  за  управление   на  превключвателя  за  ВКЛ./И ЗКЛ.  на  външния  микрофон.
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3.2.3  Обратен  разг овор

•   MIC.  Вх одът  MIC  приема  баланс иран  XLR  вх од  и  с е   използва  за  с вързване   на  
динамичен  микрофон,  който  да  с е   използва  като  микрофон  за  обратна  връзка  с   
комуникац ионната  с ис тема  Talkback  на  HP60.

УПРАВЛЕ НИ Я  И   ВРЪЗКИ

Machine Translated by Google



УПРАВЛЕ НИ Я  И   ВРЪЗКИ

вх од  на  с терео  двойката,  нос еща  с иг нала  на  микс а.

3.2.4  С мес ени  вх одове

•   Правилно.  Дес ният  жак   приема  ¼”   баланс иран  TRS  щепс ел  и  с е   използва  за  дес ния
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•   Ляво  (моно).  Левият  жак   приема  ¼”   баланс иран  TRS  щепс ел  и  с е   използва  за  левия  вх од  
на  с терео  двойката.  Този  жак   трябва  да  с е   използва  с амос тоятелно  при  с вързване   на  
моно  източник   като  вх од  на  микс а.

Machine Translated by Google



Тип ................................................. ...............................¼”   TRS  с терео  небаланс иран  вх оден  
импеданс  ............ ................................................. .................................  10kΩ

Външни  вх одове   1-6

Макс имално  ус илване  ................................................. .................................................  50dB  макс имално  

вх одно  ниво ............................................ ............................................  -10dBu  Чес тотна  
х арактерис тика. ................................................. ..............  10Hz  до  40kHz,  ±1dB

13

Тип ................................................. ..............................¼”   TRS  с терео  небаланс иран  изх оден  
импеданс . ................................................. ............................................50Ω

Тип ................................................. .......................................  XLR  женс ки  баланс иран  вх оден  
импеданс  ...... ................................................. .....................................  1200Ω

Обх ват  на  ус илване  ................................................. ..............................................  -96  до  +10dB

Тип ................................................. ............................................  ¼”   TRS  баланс иран  вх од  
И мпеданс  ................................................. ..............................................  10kΩ

Динамичен  вх од  за  микрофон

С терео  изх оди  1-6

Аудио  вх одове

точно)

Чес тотна  х арактерис тика ................................................. .................  10Hz  –  70kHz,  ±  1dB

Тип ................................................. .......................................  ¼”   TRS  активен  с терео  макс имален  
изх од .... ................................................. ....  150mW/канал  @  60Ω  Натоварване   
THD+N ..................................... ..................  0,05%  (150mW/канал  @  60Ω  натоварване)

(Наляво  &  & б

И зх оди  за  с лушалки  1-6

Аудио  изх оди

Вх одА

Обх ват  на  ус илване  ................................................. ..............................................  -96  до  +10dB

Вх од

ТЕ Х НИ ЧЕ С КА  И НФОРМАЦИ Я

4.1  С ПЕ ЦИ ФИ КАЦИ И
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ТЕ Х НИ ЧЕ С КА  И НФОРМАЦИ Я

И зис квания  за  зах ранване   (непрекъс нато) ............................................ .......................  30  вата

Като

Физичес ки

Тип  опаковка ................................................ ................1U  С томанено  и  алуминиево  шас и  Размери ..................19" (Ш)  
x  1,75" (H)  x  5,5" (D)  (48,26  cm  x  4,45  cm  x  13,97  cm)

пос тоянно  подобрение,  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  има  право  да  
променя  с пец ификац ията,  пос очена  тук   в  даден  момент  в  бъдеще   без  уведомление.  вс якакви  вс якакви

Вътрешно  линейно  зах ранване

на

Тег ло ................................................. ...............................................  Приблизително  5  lbs.

Тип ................................................. ................................................. ..................  IEC  Диапазон  на  вх одното  
напрежение  .......................... .........  100-120  VAC  или  220-230  VAC  (фабрична  нас тройка)

резервианг ажиранос т  към
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на(разположен

2)  Включете   зах ранването  и  изключете/включете   отново  вашия  зах ранващ  кабел  HP60.
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1)  Проверете   нашия  уеб  с айт  на  адрес   www.PreSonus.com  за  отг овори  на  чес то  задавани  въпрос и  и  за  
тех ники  за  отс траняване   на  проблеми,  с пец ифични  за  HP60.

Вашият  с ериен  номер  на  HP60
Желаното  приложение   на  вашия  HP60  във  вашата  с тудийна  с реда.

Поддръжка  на  клиенти  на  PreSonus:

.

Ако  имате   някакви  проблеми  с   вашия  HP60,  моля,  опитайте   с ледното,  преди  да  с е   с вържете

Кратко  опис ание   на  това  какви  връзки  с е   правят  към  вашия  HP60.

На Вашият

Ког ато  с е   с вързвате   с   тех ничес ка  поддръжка,  моля,  имайте   под  ръка  с ледната  информац ия:

За  тех ничес ка  помощ  пос етете   нашия  уеб  с айт  на  www.PreSonus.com,  обадете   ни  с е   на  225.216.7887  между   9  

с утринта  и  6  вечерта  CST  (GMT  -06:00)  или  ни  изпратете   имейл  на  techSupport@PreSonus.com.

мерна  единиц а)на

5)  И золирайте   проблема  на  вашия  HP60,  като  изключите   вс яко  външно  оборудване   във  вашата  с иг нална  
вериг а.

4)  Проверете   с лушалките   с и.

отдолу

3)  Проверете   вашите   с вързващи  кабели  и  аудио  източник (и).

ТЕ Х НИ ЧЕ С КА  И НФОРМАЦИ Я

4.2  ОТС ТРАНЯВАНЕ   НА  НЕ И ЗПРАВНОС ТИ
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