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εγγύησης.  Ορισμένες  πολιτείες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  
επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.  Σε  καμία  περίπτωση  η  PreSonus  δεν  φέρει  
ευθύνη  για  τυχαίες,  παρεπόμενες  ή  άλλες  ζημιές  που  προκύπτουν  από  την  παραβίαση  οποιασδήποτε  ρητής  ή  
σιωπηρής  εγγύησης,  συμπεριλαμβανομένων,  μεταξύ  άλλων,  ζημιών  σε  περιουσιακά  στοιχεία,  ζημιών  λόγω  
ταλαιπωρίας  ή  απώλειας  χρήσης  του  προϊόντος  και,  στο  βαθμό  που  επιτρέπεται  από  το  νόμο,  αποζημιώσεις  για  
σωματικές  βλάβες.  Ορισμένες  πολιτείες  δεν  επιτρέπουν  τον  αποκλεισμό  του  περιορισμού  τυχαίων  ή  παρεπόμενων  
ζημιών,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ή  εξαίρεση  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.  Αυτή  η  εγγύηση  σάς  
παρέχει  συγκεκριμένα  νομικά  δικαιώματα  και  μπορεί  επίσης  να  έχετε  άλλα  δικαιώματα,  τα  οποία  διαφέρουν  από  
πολιτεία  σε  πολιτεία.  Αυτή  η  εγγύηση  ισχύει  μόνο  για  προϊόντα  που  πωλούνται  και  χρησιμοποιούνται  στις  
Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής.  Για  πληροφορίες  εγγύησης  σε  όλες  τις  άλλες  χώρες,  ανατρέξτε  στον  τοπικό  σας  διανομέα.
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Σύνοψη  χαρακτηριστικών:

2

Το  PreSonus  HP60  είναι  το  πιο  ευέλικτο  και  προηγμένο  σύστημα  μίξης  ακουστικών  που  έχει  σχεδιαστεί  για  το  
επαγγελματικό  στούντιο  ηχογράφησης  και  έργων.  Το  HP60  διαθέτει  διπλές  στερεοφωνικές  εισόδους  και  εξωτερική  
είσοδο  για  κάθε  κανάλι  --  επιτρέποντας  στο  χρήστη  να  κάνει  μίξη  μεταξύ  τριών  στερεοφωνικών  ροών  ήχου  (μίξη  
Α,  μίξη  Β  και  εξωτερική  είσοδος).  Η  στερεοφωνική  έξοδος  είναι  επίσης  διαθέσιμη  σε  κάθε  κανάλι  για  την  αποστολή  
μίξεων  καναλιών  ακουστικών  σε  επίπεδο  γραμμής  σε  πρόσθετους  ενισχυτές  ακουστικών  ή  συστήματα  οθόνης.  
Κάθε  κανάλι  διαθέτει  επίπεδο  ακουστικών,  μίξη  εισόδων  A  και  B,  ένταση  ήχου  εξωτερικής  εισόδου,  σίγαση  και  
μονοφωνική.  Το  HP60  διαθέτει  επίσης  talkback  μέσω  εξωτερικού  μικροφώνου  XLR.  Το  HP60  είναι  το  απόλυτο  
σύστημα  ενίσχυσης  ακουστικών  που  παρέχει  δυνατά  και  καθαρά  μείγματα  ακουστικών  για  πραγματικές  
καταστάσεις  εγγραφής.

•  Έξι  ανεξάρτητοι  ενισχυτές  ακουστικών  εξαιρετικά  χαμηλού  θορύβου  και  υψηλής  εξόδου  
•  Δύο  σετ  στερεοφωνικών  εισόδων  (Α  και  Β)  με  ισορροπημένες  υποδοχές  TRS  •  
Στερεοφωνικό  εξωτερικό  σημείο  εισόδου  σε  κάθε  κανάλι  για  έλεγχο  "περισσότερο  
από  εμένα"  •  Έλεγχος  συνδυασμού  μεταξύ  των  εισόδων  Α  και  Β  στο  
κάθε  κανάλι  •  Talkback  με  εξωτερικό  μικρόφωνο  XLR  •  
Άμεση  έξοδος  στερεοφωνικής  γραμμής  σε  κάθε  κανάλι  
•  Κουμπιά  σίγασης  και  μονοφωνίας  σε  κάθε  κανάλι

1.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ



αυτός  ακολουθεί

Καλώδιο  ρεύματος

•  PreSon

:

•  PreSon

Συσκευασία  P60

•  6'  Σταν

περιέχει  ου

ντάρ  IEC  P

Εγχειρίδιο  χρήστηual  v1.0

Η  HP  σας

nus  HP60

nus  Εγγύηση ty  κάρτα

•  HP60  U

3

ΚΑΠΕΛΟ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ1,3  W

EWERVIEOVE



5)  Συνδέστε  τις  βοηθητικές  εξόδους  DAW  ή  Mixer  (παρακολούθηση  μίξης /  κομματιού  κλικ)  στα  αριστερά

8)  Παίξτε  ένα  CD,  μια  συνεδρία  ή  άλλο  τύπο  ήχου  που  είναι  τυπικός  στο  στούντιο  σας  μέσω  της  πηγής  του  κουμπιού  μέχρι  

το  δικό  σας

Ο  στόχος  του  οδηγού  γρήγορης  εκκίνησης  HP60  είναι  να  σας  βοηθήσει  να  συνδέσετε  το  HP60  στο  σύστημά  σας  όσο  το  δυνατόν  

γρηγορότερα.  Οι  παρακάτω  οδηγίες  βήμα  προς  βήμα  βασίζονται  σε  ένα  κοινό  περιβάλλον  στούντιο.  Η  πραγματική  ρύθμισή  σας  

μπορεί  να  αλλάξει  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  και  τις  εφαρμογές  σας.

και  δεξιές  εισόδους  TRS  της  εισόδου  Β  στο  πίσω  μέρος  του  HP60.

6)  Συνδέστε  ένα  δυναμικό  μικρόφωνο  XLR  στο

Η  είσοδος  A  (Έξοδοι  DAW  ή  Mixer)  και  αρχίστε  να  δυναμώνετε  τα  ακουστικά  είναι  

ελαφρώς  πάνω  από  ένα  άνετο /  επιθυμητό  επίπεδο.

4

Mix  A,  Mix  B  &  Talkback  Σύνδεση  μικροφώνου  και  ρύθμιση  επιπέδου

πόμολο  μέχρι  το

4)  Συνδέστε  τις  κύριες  εξόδους  DAW  (σταθμός  εργασίας  ψηφιακού  ήχου)  ή  Mixer  στην  αριστερή  και  δεξιά  είσοδο  TRS  της  

εισόδου  A  στο  πίσω  μέρος  του  HP60.

«Θέση  12  η  ώρα».

7)  Συνδέστε  ένα  ζευγάρι  ακουστικών  στην  έξοδο  Phone  1  και  γυρίστε  την

2)  Συνδέστε  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας  IEC  στην  υποδοχή  εισόδου  τροφοδοσίας  του  HP60  και  στην  κατάλληλη  

πρίζα  τοίχου.

9)  Γυρίστε  το  κανάλι  1

Επίπεδο

Μείγμα

3)  Γυρίστε  το  διακόπτη  λειτουργίας  στη  θέση  «ON» (|=  ενεργοποιημένο).

Συνδέστε  το  Power

MIC

πόμολο  τελείως  δεξιόστροφα  (δεξιά).  Επαναλάβετε  τα  βήματα  7  και  8  για  την  είσοδο  

B  και  το  μικρόφωνο  Talkback  (Θα  χρειαστεί  να  πατήσετε  'Talk'  όταν  ρυθμίζετε  το  επίπεδο  μικροφώνου).

Εισαγωγή

1)  Γυρίστε  κάθε  πόμολο  στον  μπροστινό  πίνακα  του  HP60  εντελώς  αριστερόστροφα  (αριστερά).

είσοδο  στο  πίσω  μέρος  του  HP60.

ΕΝΑ

2.1  ΟΔΗΓΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Σύνδεση  εξωτερικής  εισόδου

Αν  ο  τραγουδιστής  είναι  ενεργός

Stereo  Ext.  Σε

Μια  εναλλακτική  μέθοδος  είναι  να  ρυθμίσετε  το  HP60  ώστε  να  φτάσει  τη  μέγιστη  δυνατή  ένταση.  Για  να  το  κάνετε  

αυτό,  επαναλάβετε  τα  βήματα  7-9  με  το  επίπεδο  των  ακουστικών  εντελώς  δεξιόστροφα.  Αντί  να  προσέχετε  την  ένταση  
των  ακουστικών,  αυξήστε  το  επίπεδο  εισόδου  μέχρι  λίγο  πριν  παραμορφωθεί  το  σήμα.  Αυτό  σημαίνει  ότι  εάν  ένας  
καλλιτέχνης  χρειάζεται  περισσότερο  όγκο,  μπορείτε  να  του  πείτε  ευγενικά  ότι  έχετε  ήδη  ξεπεράσει.

10)  Για  καθένα  από  τα  κανάλια  ακουστικών,  συνδέστε  το  όργανο  του  καλλιτέχνη  απευθείας  από  τη  σύνδεση  στα  
αντίστοιχα  κανάλια  του.

κανάλι  ακουστικών  5,  πάρτε  την  άμεση  έξοδο  του
Ανακατέψτε  και  συνδέστε  το  κανάλι  5  στο  ή

Σύνδεση  στερεοφωνικής  εξόδου

Μια  συνηθισμένη  κατάσταση  κατά  τη  ρύθμιση  των  μίξεων  οθόνης  είναι  όταν  τα  ακουστικά  ενός  καλλιτέχνη  είναι  
γυρισμένα  μέχρι  τέρμα  προς  τα  επάνω  και  εξακολουθεί  να  αισθάνεται  ότι  δεν  έχει  αρκετό  επίπεδο.  Εάν  ενεργοποιήσετε  
την  πηγή  εισόδου  A/B,  τα  άλλα  ακουστικά  θα  πρέπει  να  απενεργοποιηθούν  ή  να  αναμιχθούν  ξανά.  Λοιπόν  τι  κάνεις?

5

Παράδειγμα:  
τα  φωνητικά  τους  από  το  DAW  σας

αν  έναΟμοίως,  ο  κιθαρίστας  είναι  στην  κιθάρα  
από  το  DAW  σας

κανάλι  ακουστικών  2,

Σε

Stereo  Ext.  Σε

12)  Συνδέστε  τα  ακουστικά  στις  έξι  εξόδους  Phones  στο  μπροστινό  μέρος  του  HP60.

Προκαθορίζοντας  το  επίπεδο  εισόδου  ώστε  να  είναι  αρκετά  δυνατό  στη  θέση  «12  η  ώρα» (βήμα  7),  διασφαλίζετε  ότι  
εάν  ένας  καλλιτέχνης  χρειάζεται  περισσότερο  επίπεδο,  θα  έχετε  άφθονο  χώρο  για  να  αντισταθμίσετε  τις  ανάγκες  του.  
Αυτό  σας  δίνει  επίσης  ένα  καλό,  γενικό  σημείο  στο  οποίο  μπορείτε  να  ρυθμίσετε  το  επίπεδο  ακουστικών  ενός  
καλλιτέχνη  πριν  μάθετε  την  επιθυμητή  ένταση  ακρόασης.

.

Ρυθμίζετε  το  HP60  για  το  "Βέλτιστο  επίπεδο  ακρόασης";

(Για

Το  DAW  ή  το  Μίξερ  σας  στο

παίρνουν  την  άμεση  έξοδο  του .)

11)  Εάν  έχετε  πρόσθετα  συστήματα  ενίσχυσης  ή  παρακολούθησης  ακουστικών  ή  χρειάζεστε  ένα  αντίγραφο  των  
μίξεων  σας  για  οποιονδήποτε  λόγο,  συνδέστε  ένα  στερεοφωνικό  βύσμα  TRS  ¼”  στις  
συνδέσεις  των  μίξεων  που  αντιγράφονται  και  στην  είσοδο  του  πρόσθετου  συστήματός  σας.

Στερεοφωνική  έξοδος

Stereo  Ext.

Μίκτη  και  συνδέστε  το  στο  κανάλι  2  ή

Σύνδεση  ακουστικών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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2.2  ΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



3.1.1  Κύρια  χειριστήρια  εισόδου

3.1  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΙ  &  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

μικρόφωνο  συνδεδεμένο  στο

Εξωτερικός  Έλεγχος

Ο  μπροστινός  πίνακας  του  HP60  χωρίζεται  σε  δύο  τμήματα:  τα  κύρια  χειριστήρια  εισόδου  και  τα  έξι  αριθμημένα  
χειριστήρια  καναλιού  ακουστικών.
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Αυτός  είναι  ένας  στιγμιαίος  διακόπτης  τύπου  –  το  μικρόφωνο  είναι  «ON»  μόνο  όταν  πατάτε  το  κουμπί.  
Ένα  εξωτερικό  πεντάλ  ποδιού  συνδεδεμένο  στην  είσοδο  στο  πίσω  μέρος  του  πλαισίου  μπορεί  επίσης  να  
χρησιμοποιηθεί  για  την  ενεργοποίηση  του  μικροφώνου  Talkback.

•  Επίπεδο  Talkback.  Αυτό  το  κουμπί  ελέγχει  το  επίπεδο  εισόδου  της  εξωτερικής  δυναμικής  εισόδου  XLR  στο  
πίσω  μέρος  του  πλαισίου.

•  Μιλήστε.  Όταν  πατηθεί  το  κουμπί  Talk,  ενεργοποιείται  η  είσοδος  μικροφώνου  Talkback.

•  Είσοδος  A  &  Input  B.  Αυτά  τα  κουμπιά  ελέγχουν  τα  επίπεδα  εισόδου  των  εισόδων  Input  A  και  Input  B  (Mix  A  
&  Mix  B)  στο  πίσω  μέρος  του  πλαισίου  στο  HP60.  Αυτά  τα  δύο  μείγματα  μπορούν  να  αναμειχθούν  χωριστά  
σε  κάθε  κανάλι  εξόδου  ακουστικών.

MIC



•  Μονο.  Όταν  πατηθεί  το  κουμπί  Mono,  θα  λειτουργήσει  ως  μονοφωνική  είσοδος  –  αθροίζοντας  
τα  σήματα  από  το  TIP  και  το  RING  της  σύνδεσης  ¼”.

Stereo  Ext.

•  Ext  In.  Το  εξωτερικό  κουμπί  ελέγχει  το  επίπεδο  εισόδου  και  την  ποσότητα  του  στο  
πίσω  μέρος  του  πλαισίου  για  το  κανάλι.

Αυτό  χρησιμοποιείται  συνήθως  ως  τύπος  "Solo"  για  την  εξωτερική  στερεοφωνική  είσοδο.

•  Επίπεδο.  Το  κουμπί  Επίπεδο  ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  της  εξόδου  Τηλεφώνων  του  καναλιού.

•  Σίγαση.  Όταν  πατηθεί  το  κουμπί  Σίγαση,  γίνεται  σίγαση  και  των  δύο  Μίξεων  για  το  κανάλι.

Σε

•  Ανακατεύουμε.  Το  κουμπί  Mix  ελέγχει  την  ποσότητα  καθενός  από  τις  δύο  μίξεις  A  &  B  για  το  

κανάλι.  Καθώς  το  κουμπί  περιστρέφεται  αριστερόστροφα  (αριστερά),  η  ποσότητα  του  
μείγματος  Α  αυξάνεται  και  η  ποσότητα  του  μείγματος  Β  μειώνεται.  Καθώς  το  κουμπί  
περιστρέφεται  δεξιόστροφα  (δεξιά),  η  ποσότητα  του  μείγματος  Α  μειώνεται  και  η  ποσότητα  
του  μείγματος  Β  αυξάνεται.  Με  το  κουμπί  Mix  στη  θέση  «12  η  ώρα»,  ίση  ποσότητα  Mix  A  και  Mix  
B  αποστέλλεται  στα  ακουστικά  του  καναλιού.

Stereo  Ext.

Σε
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•  Τηλέφωνα.  Αυτή  είναι  η  έξοδος  στερεοφωνικών  ακουστικών  του  καναλιού.

3.1.2  Κανάλια  ακουστικών:  Στοιχεία  ελέγχου  επιπέδου

ΕΛΕΓΧΟΙ  &  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



3.2.1  Ισχύς

3.2  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΠΙΣΩ  ΠΙΝΑΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΙ  &  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Είσοδος  ισχύος  IEC.  Η  σύνδεση  εισόδου  τροφοδοσίας  του  HP60  δέχεται  ένα  τυπικό  βύσμα  IEC  και  έχει  
ονομαστική  τιμή  είτε  για  100-120  VAC  είτε  για  220-230  VAC,  ανάλογα  με  τη  χώρα  στην  οποία  αγοράστηκε.  
Επικοινωνήστε  με  τον  τοπικό  πωλητή  ή  τον  αντιπρόσωπό  σας  εάν  έχετε  ερωτήσεις  σχετικά  με  την  είσοδο  τάση  
του  τροφοδοτικού  του  HP60.

Το  πίσω  πλαίσιο  του  HP60  χωρίζεται  σε  τέσσερις  ενότητες:  Power,  τα  έξι  αριθμημένα  κανάλια  
ακουστικών,  Talkback  και  είσοδοι  A  &  B.

Εξουσία.  Ο  διακόπτης  λειτουργίας  ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  το  HP60.  Το  '  |  '  κάτω  είναι  η  θέση  ΟΝ.

9
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•  Στερεοφωνική  έξοδος.  Η  υποδοχή  Stereo  Out  φέρει  ένα  αντίγραφο  σε  επίπεδο  γραμμής  της  μίξης  ακουστικών  
του  καναλιού  και  χρησιμοποιείται  συνήθως  για  σύνδεση  με  πρόσθετα  συστήματα  ενίσχυσης  ακουστικών,  
πρόσθετο  μείκτη  οθόνης  ή  ακόμα  και  σύστημα  εγγραφής.  Το  επίπεδο  Stereo  Out  δεν  επηρεάζεται  από  το  
επίπεδο  του  καναλιού

Σε

λαβή.

•  Stereo  Ext.  Σε.  Η  υποδοχή  Stereo  External  In  δέχεται  ένα  στερεοφωνικό  βύσμα  TRS  ¼”  και  χρησιμοποιείται  για  
τη  σύνδεση  ενός  τρίτου  Mix  για  συγκεκριμένο  κανάλι.  Αυτό  χρησιμοποιείται  συνήθως  για  την  άμεση  
εισαγωγή  του  οργάνου  του  καλλιτέχνη  –  επιτρέποντας  στο  κουμπί  του  καναλιού  να  λειτουργεί  ως  
χειριστήριο  «περισσότερο  εγώ».

Εξωτ.

Επίπεδο

3.2.2  Κανάλια  ακουστικών:  Πίσω  συνδέσεις

ΕΛΕΓΧΟΙ  &  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



•  Εξωτερικός  Έλεγχος.  Η  υποδοχή  External  Control  δέχεται  βύσμα  TS  ¼”  και  χρησιμοποιείται  για  τη  
σύνδεση  ενός  ποδοδιακόπτη  για  τον  έλεγχο  της  εναλλαγής  ON /  OFF  του  εξωτερικού  μικροφώνου.
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•  MIC.  Η  είσοδος  MIC  δέχεται  μια  ισορροπημένη  είσοδο  XLR  και  χρησιμοποιείται  για  τη  σύνδεση  ενός  
δυναμικού  μικροφώνου  που  θα  χρησιμοποιηθεί  ως  μικρόφωνο  talkback  με  το  σύστημα  επικοινωνίας  
Talkback  της  HP60.

3.2.3  Talkback

ΕΛΕΓΧΟΙ  &  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



•  Σωστά.  Η  δεξιά  υποδοχή  δέχεται  ένα  ισορροπημένο  βύσμα  TRS  ¼”  και  χρησιμοποιείται  για  το  δεξί
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•  Αριστερά  (μονόφωνο).  Η  αριστερή  υποδοχή  δέχεται  ένα  ισορροπημένο  βύσμα  TRS  ¼”  και  χρησιμοποιείται  για  την  αριστερή  

είσοδο  του  στερεοφωνικού  ζεύγους.  Αυτή  η  υποδοχή  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  μόνη  της  όταν  συνδέετε  μια  

μονοφωνική  πηγή  ως  είσοδο  του  Mix.

είσοδο  του  στερεοφωνικού  ζεύγους  που  μεταφέρει  το  σήμα  του  Mix.

3.2.4  Εισόδους  Μίξης

ΕΛΕΓΧΟΙ  &  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



σι

Έξοδοι  ακουστικών  1-6

Σωστά)

Είσοδοι  ήχου

(Αριστερά  &  &

Τύπος ................................................ .....................................  ¼”  TRS  Active  Stereo  Μέγιστη  
Έξοδος .... ................................................ ....  150mW/κανάλι  @  60Ω  Φορτίο  THD+N ................................ .................  
0,05%  (150mW/κανάλι  @  60Ω  Φορτίο)

ΕΝΑ

Εύρος  κέρδους ................................................ ..........................................  -96  έως  +10dB

Εισαγωγή

Έξοδοι  ήχου

Μέγιστο  κέρδος ..................................................... ................................................  Μέγιστο  επίπεδο  εισόδου  

50dB ................................................ ......................................  -10dBu  Απόκριση  
συχνότητας . ................................................ ..............  10Hz  έως  40kHz,  ±1dB

Εξωτερικές  Είσοδοι  1‐6
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Τύπος ................................................ ................................¼”  TRS  Stereo  Μη  ισορροπημένη  αντίσταση  
εισόδου ............ ................................................ .................................  10kΩ

Εισαγωγή

Δυναμική  είσοδος  μικροφώνου

Τύπος ................................................ ..............................................  ¼”  TRS  Balanced  Input  
Αντίσταση ................................................. ................................................  10kΩ

Απόκριση  συχνότητας ...................................................... .................  10Hz  –  70kHz,  ±  1dB

Στερεοφωνικές  Έξοδοι  1‐6

Τύπος ................................................ ......................................  XLR  Θηλυκή  Ισορροπημένη  Αντίσταση  
Εισόδου ...... ................................................ .....................................  1200Ω

Εύρος  κέρδους ................................................ ..........................................  -96  έως  +10dB

Τύπος ................................................ ................................¼”  TRS  Stereo  Μη  ισορροπημένη  αντίσταση  
εξόδου . ................................................ ................................................50Ω

4.1  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Τύπος ................................................ ................................................ ....................  Εύρος  τάσης  
εισόδου  IEC .......................... .........  100-120  VAC  ή  220-230  VAC  (εργοστασιακό  σετ)

αποθεματικά

Βάρος ................................................. ...........................................  Περίπου  5  λίβρες.

ο

Εσωτερικό  Γραμμικό  Τροφοδοτικό

Τύπος  Πακέτου ................................................ ................1U  Διαστάσεις  πλαισίου  από  χάλυβα  
και  αλουμίνιο ....................  19" (Π)  x  1,75" (Υ)  x  5,5" (Δ)  (48,26  cm  x  4,45  cm  x  13,97  cm)

συνεχής  βελτίωση,  το  δικαίωμα  της  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  να  
αλλάξει  τις  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στο  παρόν  στο  μέλλον  χωρίς  ειδοποίηση.  οποιοδήποτε  οποιοδήποτε

Φυσικός

Σαν
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Απαιτήσεις  ισχύος  (συνεχής) ................................................ .....................  30  Watt

δέσμευση  σε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Για  τεχνική  βοήθεια,  επισκεφτείτε  τον  ιστότοπό  μας  στη  διεύθυνση  www.PreSonus.com,  καλέστε  μας  στο  225.216.7887  

μεταξύ  9  π.μ.  και  6  μ.μ.  CST  (GMT  -06:00)  ή  στείλτε  μας  e-mail  στη  διεύθυνση  techSupport@PreSonus.com.

μονάδα)

Εάν  αντιμετωπίζετε  προβλήματα  με  το  HP60,  δοκιμάστε  τα  παρακάτω  προτού  επικοινωνήσετε

Μια  σύντομη  περιγραφή  των  συνδέσεων  που  γίνονται  με  το  HP60  σας.

Όταν  επικοινωνείτε  με  την  τεχνική  υποστήριξη,  παρακαλούμε  να  έχετε  στη  διάθεσή  σας  τις  ακόλουθες  πληροφορίες:

τα  δικα  σου

4)  Ελέγξτε  τα  ακουστικά  σας.

κάτω  μέρος

5)  Απομονώστε  το  πρόβλημα  στο  HP60  σας  αποσυνδέοντας  τυχόν  εξωτερικό  εξοπλισμό  στην  αλυσίδα  σημάτων  
σας.

του

2)  Κύκλος  τροφοδοσίας  και  αποσυνδέστε /  επανασυνδέστε  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  HP60.

(βρίσκεται ο

3)  Ελέγξτε  τα  καλώδια  σύνδεσης  και  τις  πηγές  ήχου.

Υποστήριξη  πελατών  PreSonus:

Η  επιθυμητή  εφαρμογή  του  HP60  σας  στο  περιβάλλον  στούντιο  σας.
επί .

1)  Ελέγξτε  τον  ιστότοπό  μας  στη  διεύθυνση  www.PreSonus.com  για  απαντήσεις  σε  συχνές  ερωτήσεις  και  για  
τεχνικές  αντιμετώπισης  προβλημάτων  ειδικά  για  το  HP60.

Ο  σειριακός  σας  αριθμός  HP60
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4.2  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ




