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PRESONUS PIIRATUD GARANTII

PreSonus Audio Electronics Inc. garanteerib, et sellel tootel ei esine materjali- ja tootmisdefekte the
aasta jooksul alates esialgsest jaemugist. See garantii on jdustatav ainult algse jaemudja poolt. Selle
garantiiga kaitsmiseks peab ostja taitma ja tagastama kaasasoleva garantiikaardi 14 péeva jooksul
parast ostmist. Garantiiperioodi jooksul kohustub PreSonus oma ainsal ja absoluutsel valikul tasuta
parandama vdi asendama toote, mis PreSonuse voi tema volitatud teenindusesindaja kontrollimisel
defektseks osutub . Garantiiteenuse saamiseks peab ostja esmalt helistama voi kirjutama PreSonusele
allpool trikitud aadressil ja telefoninumbril, et saada tagastusvolituse number ja juhised selle kohta,
kuhu seade hoolduseks tagastada. Kdigile paringutele tuleb lisada probleemi kirjeldus. Kéik volitatud
tagastused tuleb saata PreSonuse remonditddkotta postikulu ettemaksuna, kindlustatult ja korralikult

pakendatud. PreSonus jatab endale 6iguse uuendada koiki remondiks tagastatud seadmeid.

PreSonus jatab endale diguse toote disaini igal ajal ilma ette teatamata muuta voi taiustada. See garantii
ei kata kahjundudeid, mis on pdhjustatud volitamata personali vaarkasutusest, hooletusest, muutmisest
vOi remondikatsest ning piirduvad tavapérase kasutamise kaigus tekkinud riketega, mis on tingitud toote
materjali- vdi tootmisdefektidest. Kbik kaudsed garantiid, sealhulgas kaudsed garantiid turustatavuse ja
konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta, on piiratud selle piiratud garantii kestusega. Mdned osariigid
ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistéttu tlaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.
PreSonus ei vastuta mitte mingil juhul juhuslike, kaudsete vdi muude kahjude eest, mis tulenevad mis
tahes otsese voi kaudse garantii rikkumisest, sealhulgas muu hulgas varakahjustused, ebamugavustest
vOi toote kasutamisest tingitud kahjud ja seadusega lubatud ulatuses isikukahju hivitamine. Méned
osariigid ei luba juhuslike v6i kaudsete kahjude piirangu valistamist, seega ei pruugi tlaltoodud piirang
vOi valistamine teie puhul kehtida. See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud digused ja teil voib
olla ka muid 6igusi, mis osariigiti erinevad. See garantii kehtib ainult toodetele, mida mulakse ja
kasutatakse Ameerika Uhendriikides. Koigi teiste riikide garantiiteabe saamiseks péérduge kohaliku
edasimiuja poole.

PreSonus Audio Electronics, Inc.
7257 Florida Blvd.

Baton Rouge, LA 70806
www.PreSonus.com
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NEEBRVIESEE

1,1 IN rurvustTamdCTION

Tanan sa pur otsides ja PreSonus  HP60 kuusx-Channel H kgryakiappide segamissiisteemVarre.
Preson us Audio E  elektroonika g disainiga d HP6 0 kasutamine kérge kvaliteediga koostada 1S
tagamao parim jalg toimivuse selline, mis laogu elu mina. Vork usu HP60 to b olla
erand  16plik kdlaming ihik ja a erand al vaartus.

Me enco nouan sind o votke meiega hendSt 1-800-7 750-0323 tet.nis tahes kuSimustengtionS vOi co marg|b sind teil
vGib olla vedvab sind Vesi PreSonug varustus  t- PreSonu  us Audio E Elektroonika on pihendunuded
parim konsigglele im parandamine,, 1@ Mé va  hinda oma susoovitused h kdrgelt. Meie Uskuge

teea  saavutada meiemiinuste eesmamahetu toodanma parandament on lis  steningtoth 20N exp&rts ~

meie vaarasklient rs. Meieu lausumas gind toetama ©ON Naidanugy meid 1abi  h ost kui teie
HP 60 kuue-tSa pnel Headphlihvima Segamirg; Slisteem.

Palun |k kinni maksma &helepanu kuidas sa utihEgiatyo teie siisteemiletal on. Prindiroper
maandumg onm k6|ge comm pohjusel o mura pr oblems fou ja stud io vOi reco rding
keskkondustest. Meie ggoovitan ~ Kasutate seda juhendit tutvumiseks ise w see feat tuurid,

rakendatud ONS ja Kor  thenduse parandgmisiSnenetimiteie jaoks kindladi® HPB0 Ollgnne proovimist Uhendama
kasutades psputen- Thi s loodab  taielikult leevendadte mingit unfofeest vaasaud potiegmy s v5id @ Kohtumine d

seadistamine jéasutamine-




ULEVAADE

1.2 OMADUSED

PreSonus HP60 on kdige paindlikum ja arenenum kdrvaklappide segamissiisteem, mis on mdeldud
professionaalsetele ja projektisalvestusstuudiotele. HP60-I on kaks stereosisendit ja véline sisend iga kanali
jaoks — see vbimaldab kasutajal segada kolme stereohelivoo vahel (mix A, mix B & véline sisend). Igal kanalil
on saadaval ka stereovéljund, et saata liinitaseme korvaklappide kanalite segusid taiendavatesse kdrvaklappide
vdimenditesse vdi monitorististeemidesse. Igal kanalil on kdrvaklappide tase, A- ja B-sisendi segamine, valise
sisendi helitugevus, vaigistus ja mono. HP60-l on ka talkback vélise XLR-mikrofoni kaudu. HP60 on dlim
korvaklappide vdoimendusstisteem, mis pakub valju ja selgeid kdrvaklappide segusid reaalsetes
salvestusolukordades.

Funktsioonide kokkuvote:

+ Kuus séltumatut tlimadala mirataseme ja suure véljundiga korvaklappide véimendit
+ Kaks stereosisendi komplekti (A ja B) tasakaalustatud TRS-pistikutega *
Stereovéline véline sisendpunkt igal kanalil ,rohkem mind” juhtimiseks  Segage
juhtimine sisendite A ja B vahel iga kanal - Talkback véalise XLR-

mikrofoniga + Otsene stereoliinivéljund igal kanalil «

Vaigistus- ja mononupud igal kanalil




NEEBRVIESEE
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KASUTAMINE

2.1 KIIRJUHEND

HP60 kiirjuhendi eesmark on aidata teie HP60 teie stuisteemiga voimalikult kiiresti Uhendada.
Jargmised samm-sammult juhised pohinevad Uhisel stuudiokeskkonnal. Teie tegelik seadistus vdib
teie vajaduste ja rakenduste pohjal muutuda.

Uhendage toide

1) Pdbrake koiki HP60 esipaneeli nuppe taielikult vastupéeva (vasakul).

2) Uhendage kaasasolev IEC toitekaabel HP60 toitesisendi pistikuga ja vastavasse seinakontakti.

3) P&orake toitellliti asendisse ON (I= sees).

Mix A, Mix B & Talkbacki mikrofoni iihendus ja taseme requleerimine

4) Unhendage oma DAW (digitaalne helitédjaam) véi mikseri pdhivéljundid oma HP60 tagakiiljel
oleva sisendi A vasaku ja parema TRS-sisendiga.

5) Uhendage oma DAW véi mikseri lisavaljundid (monitori segamise / kldpsamise rada) vasakule
ja sisendi B parempoolsed TRS-sisendid teie HP60 tagakdljel.

6) Unhendage XLR-i diinaamiline mikrofon MIC sisend teie HP60 tagakuljel.

7) Uhendage paar kérvaklappe véljundiga Phones 1 ja keerake seda Tase nupp kuni
"Kella 12 asend".

8) Esitage CD-d, seanssi voi muud oma stuudiole thupilist helittipi nupu allika kaudu, kuni
Sisend A (DAW voi mikseri valjundid) ja alustage korvaklappide SisendA
Ules keeramist, on veidi Ule mugava/soovitava taseme.

9) Pbo6rake kanalit 1 Sega nupp taielikult paripdeva (paremal). Korrake samme 7 ja 8 sisendi
B ja Talkback-mikrofoni jaoks (mikrofoni taseme méaéramisel peate vajutama 'Talk").




KASUTAMINE

Vili . il I

10) Uhendage iga kérvaklappide kanali jaoks artisti instrument otse vastavate kanalite ihendusest.

teie DAW voi mikser Stereo valis  sisse
(Sest Naide: Kui Vokaligtion sisse kérvaklappide kanal 5, votke otsevéljund
nende vokaal teie DAW-st Mikser ja Ghendage see kanaliga 5 voi Stereo vélis sisse.
Samuti on kid¥rfnangija teie DAW-i  kérvaklappide kanal 2,  VOtta nende otsene valjund.)
kitarril Mikser ja Ghendage see kanaliga 2 voi Stereo vélis sisse
st Aliundi iit I

11) Kui teil on taiendavaid korvaklappide véimendus- voi jalgimissliisteeme voi vajate mingil pdhjusel oma
mikside koopiat, ilhendage stereo %-tolline TRS-pistik kopeeritavate mikside tihendustegaStereo valjund
ja oma lisaststeemi sisendiga.

Kéruaklanpide il I
12) Uhendage kérvaklapid oma HP60 esikiiljel asuva kuue telefonivaljundiga.
Kas kal Jate HPGO opti Iseks kuulamist ks?

Levinud olukord monitori mixide seadistamisel on olukord, kus artisti kérvaklapid on taiesti lles keeratud ja ta
tunneb endiselt, et neil pole piisavalt taset. Kui lUlitate sisendi A/B allika Ules, tuleb teised kérvaklapid vaiksemaks
keerata vdi uuesti miksida. Mida sa siis teed?

Eelseadistades sisendtaseme piisavalt valjuks positsioonil ,kell 12” (samm 7), tagate, et kui artist vajab rohkem
taset, on teil piisavalt ruumi nende vajaduste kompenseerimiseks. See annab teile ka hea ja lldise punkti, milleni
saate méérata artisti kérvaklappide taseme enne soovitud kuulamisheli dppimist.

Alternatiivne meetod on seada HP60 saavutama maksimaalset saavutatavat helitugevust. Selleks korrake samme
7-9, hoides korvaklappide taset taielikult paripdeva. Selle asemel, et pdorata téhelepanu korvaklappide
helitugevusele, keerake sisendi taset Ules, kuni signaal moondub. See tdhendab, et kui artist vajab rohkem
helitugevust, vdite talle viisakalt 6elda, et olete juba téis.




KASUTAMINE

2.2 NAIDISUHENDUSskeem
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JUHTSEADMED JA UHENDUSED

3.1 ESIPANEELI PAIGUTUS

""ac_)oooooo
D00 0®0 0@®o0

HP60 esipaneel on jagatud kaheks osaks: pbhisisendi juhtnupud ja kuus nummerdatud kdrvaklappide kanali
juhtnuppu.

3.1.1 Pohisisendi juhtnupud

E _’".'.s PreSom:s

- .w?

[ Input

- Sisend A ja Sisend B. Need nupud juhivad HP60 korpuse tagakiljel asuvate sisendi A ja sisendi B

(Mix A & Mix B) sisendite taset. Neid kahte segu saab igas kérvaklappide véljundkanalis eraldi
kokku segada.

- Talkbacki tase. See nupp juhib Sassii tagakiiljel asuva vélise XLR diinaamilise sisendi sisendtaset
mikrofoniga Ghendatud MIC

- Radkige. Kui vajutate nuppu Talk, aktiveeritakse Talkbacki mikrofoni sisend.

See on hetketldpi liliti — mikrofon on SEES ainult siis, kui nuppu vajutatakse. Talkbacki mikrofoni

aktiveerimiseks saab kasutada ka valist jalgpedaali, mis on\(AHEIENERBSUSse tagakiljel asuva
sisendiga.




JUHTSEADMED JA UHENDUSED

3.1.2 Korvaklappide kanalid: taseme juhtnupud

200
© 0'®

Mono Mute Phones

« Ext In. Véline sisendnupp juhib kanali sisendi taset ja kogust korpuse Stereo valis
sissetagakuljel.

« Mono. Kui vajutate Mono nuppu, toimib see monSSRGMEIS-ssammeerib 14”
dhenduse TIP ja RING signaalid.

+ Sega. Mix-nupp reguleerib kanali mélema A- ja B-miksi kogust. Kui nuppu keeratakse

vastupéeva (vasakule), suureneb segu A kogus ja segu B kogus véheneb.
Kui nuppu keeratakse péaripdeva (paremale), vdheneb segu A kogus ja segu B

kogus suureneb. Kui Mix-nupp on asendis ,Kella 12”, saadetakse kanali
korvaklappidesse vordne kogus Mix A ja Mix B.

+ Vaigista. Kui vajutate nuppu Mute, vaigistatakse kanali mdlemad miksid.
Seda kasutatakse kdige sagedamini valise stereosisendi "Solo" tliubina.

+ Tase. Nupp Tase reguleerib kanali telefonivaljundi helitugevust.

+ Telefonid. See on kanali stereokdrvaklappide véaljund.




JUHTSEADMED JA UHENDUSED

3.2 TAGAPANEELI PAIGUTUS

HP60 tagapaneel on jagatud neljaks osaks: toide, kuus nummerdatud
korvaklappide kanalit, Talkback ning sisendid A ja B.

3.2.1 Voimsus

Voéimsus. Toiteluliti ltlitab HP60 sisse ja valja. '| ' all on ggend ON.

IEC toite sisend. HP60 toitesisendi tihendus toetab standardset IEC-pistikut ja on
sOltuvalt riigist, kus see ostetakse, kas 100-120 VAC vai 220-230 VAC. Kui teil on
sisendi kohta kisimusi, votke Uhendust kohaliku jaemuuja vdi edasimutjaga. teie HP60
toiteallika pinge.




JUHTSEADMED JA UHENDUSED

3.2.2 Korvaklappide kanalid: tagumised Gihendused

1

Stereo Stereo
Ext. In Out

- Stereovili. sisse. Stereo External In pistik votab vastu stereo Ya-tollise TRS-pistiku ja seda
kasutatakse kolmanda, kanalispetsiifilise segu Uhendamiseks. Seda kasutatakse

tavaliselt artisti instrumendi otseseks sisendiks — vbimaldades kanﬁﬁtnuﬁal toimida
"rohkem mind" juhtnupuna.

+ Stereo viljund. Stereo Out pesa kannab kanali kdrvaklappide segu liini tasemel koopiat ja
seda kasutatakse tavaliselt taiendavate kdrvaklappide vdimendussusteemide, tédiendava
monitori mikseri voi isegi salvestussiisteemiga ihendamiseks. Stereovaljundi taset kanali
tase ei méjuta Tase nupp.

10



JUHTSEADMED JA UHENDUSED

3.2.3 Talkback

Talkback

External
Control

« Véline kontroll. Valisjuhtimispesa toetab ¥4-tollist TS-pistikut ja seda kasutatakse jalgliliti
ihendamiseks, et juhtida vélise mikrofoni SISSE/VALJA lulitit.

« MIC. MIC-sisend aktsepteerib tasakaalustatud XLR-sisendit ja seda kasutatakse dlinaamilise
mikrofoni Ghendamiseks, mida kasutatakse kdnetagamismikrofonina HP60 Talkback-
kommunikatsioonististeemiga.

11



JUHTSEADMED JA UHENDUSED

3.2.4 Sisendite segamine

Input B

Left (mono) Right

+ Vasak (mono). Vasakpoolne pesa aktsepteerib ¥-tollist tasakaalustatud TRS-pistikut ja seda
kasutatakse stereopaari vasakpoolse sisendi jaoks. Seda pistikut tuleks kasutada eraldi, kui
Uhendate monoallika segasisendiks.

- Oige. Parempoolne pesa vétab vastu Y-tollise tasakaalustatud TRS-pistiku ja seda kasutatakse parempoolse pistiku jaoks
Mixi signaali kandva stereopaari sisend.

12



TEHNILINE INFORMATSIOON

4.1 SPETSIFIKATSIOONID

Helisisendid

Dinaamiline mikrofoni sisend

TUUD coeiee ettt ee s e e e e e XLR-i naissoost tasakaalustatud
SISENAIAKISIUS ... oo e 1200y
Maksimaalne VOIMENAUS ......ccoouiiiiiiieeiiei ettt rre ceabee e e e e sn e sb e eb e e sne e e sbeeeenes 50 dB
MAaksimaalne SiSENdi TaSE ........c.uuiiiiiiiiiiii i e -10dBu
5agedusreakiSioon . ........cccriiiciie i e 10Hz kuni 40kHz, +1dB
SisendA & &isendB (Vasak paremal)
B 1610 o T PP PRP P %’ TRS tasakaalustatud sisend
TaKISTUS ... e 10ky
KASUTUSUIATUS ...t e -96 kuni +10 dB
Vélised sisendid 1-6
TUUD ceeeeeeee e e e 14" TRS stereo tasakaalustamata
SISENALAKISTUS ...vviiiiii i e e e e s e e 10ky
KaSUTUSUIATUS ..ot e -96 kuni +10 dB
Helivéljundid
Kérvaklappide véljundid 1-6
TUUD oot eee e ¥4” TRS Active Stereo maksimaalne
VAlIUNG ..o e 150mW/kanal @ 60y Koormus
THDHN Lo e y 0,05% (150mW/kanali kohta 60y koormusega)
SagedusreakiSiooN ........c..civiiiiiiiiiieiee e e 10Hz — 70kHz, + 1dB
Stereoviéljundid 1-6
TUUD cooeee et cee e ¥4” TRS-stereo tasakaalustamata
VAUNAEAKISTUS . ...t e 50y

13



TEHNILINE INFORMATSIOON

Sisemine lineaarne toiteallikas

LI 16 o TSP PSPPSR OPPPPRPP IEC
sisendpinge vahemik ............ccooociiiinn veveeeen. 100-120 VAC v6i 220-230 VAC (tehasekomplekt)
Nouded vOIMSUSEIE (PIAEV) ....eeeeieiiieiiieieiiie e e 30 vatti

Fuausiline
Paki tUUP oo e 1U Terasest ja alumiiniumist Sassii
modtmed .................... 19" (L) x 1,75" (K) x 5,5 tolli (D) (48,26 cm x 4,45 cm x 13,97 cm)
KA ... e ———————————— Umbes 5 naela.

Nagu pihendumust pidev taiustamine, PreSonus Audio Electronics, Inc.-lon  reservid @
digusedaspidi ilma ette teatamata muuta siin toodud spetsifikatsioone. Gkskadik milline
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TEHNILINE INFORMATSIOON

4.2 VEAOTSING

Kui teil tekib HP60-ga probleeme, proovige enne Uhenduse votmist jargmist
PreSonuse klienditugi:

1) Kontrollige meie veebisaiti aadressil www.PreSonus.com , et leida vastuseid korduma kippuvatele
kisimustele ja HP60 spetsiifiliste tdrkeotsingu tehnikate kohta.

2) Lilitage toide ja Uhendage lahti/ihendage uuesti HP60 toitekaabel.

3) Kontrollige oma tihenduskaableid ja heliallikat (allikaid).

)

4) Kontrollige oma kdrvaklappe.
5) Lahendage probleem oma HP60-ga, uhendades lahti kdik kdrvalised seadmed oma

signaaliahelas.

Tehnilise abi saamiseks kulastage meie veebisaiti www.PreSonus.com, helistage meile kella 9.00-18.00
CST (GMT -06:00) numbril 225.216.7887 voi saatke meile e-kiri aadressil techSupport@PreSonus.com.

Tehnilise toe poole pddrdudes hoidke kdeparast jargmine teave:

Teie HP60-ga Uhendatavate Uhenduste luhikirjeldus.

Teie HP60 soovitud rakendus teie stuudiokeskkonnas.
Teie HP60 seerianumber (asub peal @ pbhja wohta sinu Ghik)-
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