
© 2007, PreSon nus Audio Electronics, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetäänd.

Kuusikanavainen kuulokkeiden miksausjärjestelmä

HP60

Käyttöopas Ver
1 rsion 1.1



Kaikki oikeudet pidätetään.

© 2007, PreSonus Audio Electronics, Inc.

PreSonus Audio Electronics Inc. takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- ja
valmistusvirheitä yhden vuoden ajan alkuperäisestä vähittäiskaupan ostopäivästä. Vain
alkuperäinen vähittäisostaja voi panna tämän takuun täytäntöön. Tämän takuun suojaamiseksi
ostajan on täytettävä ja palautettava mukana toimitettu takuukortti 14 päivän kuluessa ostosta.
Takuuaikana PreSonus joko korjaa tai vaihtaa oman harkintansa mukaan maksutta tuotteen,
joka osoittautuu vialliseksi PreSonuksen tai sen valtuutetun huoltoedustajan tarkastuksessa .
Takuuhuollon saamiseksi ostajan on ensin soitettava tai kirjoitettava PreSonus alla olevaan
osoitteeseen ja puhelinnumeroon saadakseen palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet laitteen
palauttamisesta huoltoon. Kaikkiin tiedusteluihin on liitettävä kuvaus ongelmasta. Kaikki
valtuutetut palautukset on lähetettävä PreSonus-korjaamolle postimaksut etukäteen
maksettuna, vakuutettuina ja asianmukaisesti pakattuna. PreSonus pidättää oikeuden päivittää
kaikki korjattavaksi palautetut laitteet.

PreSonus Audio Electronics, Inc.

Baton Rouge, LA 70806
www.PreSonus.com

PreSonus pidättää oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteen suunnittelua milloin tahansa ilman
ennakkoilmoitusta. Tämä takuu ei kata vahingoista, jotka johtuvat väärinkäytöstä,
laiminlyönnistä, muutoksista tai valtuuttamattomien henkilöiden tekemästä korjausyrityksestä,
ja se rajoittuu normaalin käytön aikana ilmeneviin vioihin, jotka johtuvat tuotteen materiaali- tai
valmistusvirheistä. Kaikki oletetut takuut, mukaan lukien oletetut takuut myyntikelpoisuudesta
ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, rajoittuvat kestoltaan tämän rajoitetun takuun pituuteen.
Jotkut osavaltiot eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle, joten yllä oleva rajoitus ei
välttämättä koske sinua. PreSonus ei ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista,
välillisistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat minkä tahansa nimenomaisen tai oletetun
takuun rikkomisesta, mukaan lukien muun muassa omaisuusvahingot, vahingot, jotka johtuvat
haitasta tai tuotteen käytön menetyksestä, ja lain sallimissa rajoissa henkilövahingoista
aiheutuneet vahingot. Jotkut osavaltiot eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen
rajoittamisen poissulkemista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske
sinua. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia,
jotka vaihtelevat osavaltioittain. Tämä takuu koskee vain tuotteita, joita myydään ja käytetään
Yhdysvalloissa. Kaikkien muiden maiden takuutiedot saat paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

7257 Florida Blvd.

PRESONUS RAJOITETTU TAKUU



3.1.1 Päätulon säätimet ................................................ .......................... 7
3.1.2 Kuulokekanavat: Tason säätimet ................ .............................. 8 3.2

Takapaneelin asettelu ............... ................................................... .............. 9
3.2.1 Teho .............................. ................................................... ............ 9 3.2.2
Kuulokekanavat: Takaosan liitännät ................................. ........ 10 3.2.3
Talkback ................................... ................................................... 11 3.2.4
Sekoitustulot ................................................ ............................................ 12

1.2 Ominaisuudet ................................................... ................................................
2 1.3 Mitä on laatikossa .................................................. .................................. 3

2.1 Pikakäynnistys ................................................... ........................................ 4
2.2 Esimerkki kytkentäkaaviosta .... ................................................... ............... 6

3.1 Etupaneelin asettelu ................................................ .................................. 7

1.1 Johdanto ................................................... .............................................. 1

4.1 Tekniset tiedot ................................................... .................................. 13 4.2
Vianetsintä .......... ................................................... ...................... 15

1 YLEISKATSAUS

4 TEKNISET TIEDOT

2 KÄYTTÖ

3 SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT

SISÄLLYSLUETTELO





io tai reco

erittäin. Me

elektroniikka h

–

ja PreSonus

yhdistä yo

t. PreSonu

poikkeus

ennen yrittämistä

lausua s

uusittu ongelma

itsesi w

välitön tuotanto

usko HP60 to b

uskoa

on designia

se saavutus

Minä parantelen

HP60 kuusi

meille Audio E

järjestelmääsi
rdinguseimmat comm

al arvo.

minkä tahansa kysymyksen kanssa

hio sekoitus

kohtaaminen d

ollajoka tulee la

senliittämiseksi oikein

tukea sinua

sovellettu

ment on lis

kuin eliniän

x-kanava H
d HP6

paras vakio

syystä o

stions tai co

g Järjestelmä.

uringcom

1

liittää

on näyttänyt

varmista o

stening to th

paras jalka

mputer. Thi

n meidän läpi

0 käytössä

parantaminen,

ympäristöön
ons ja cor

roper
maadoitus

Elektroniikka on sitoutunut
Me enco muistuttaa sinua

niin voit e

Ole hyvä p

s toivoa

h osto

kehottaa sinua siihen

toimintoa

hän on

todellinen arvomme

suorituskyvyn
poikkeus

ed
tuotteeseen im

ng on m

Kuulokkeiden miksausjärjestelmä

asetukset ja

maksa lähellä a

sinulla
voi olla reg

HP:n
tavoin

o ota yhteyttä

d käyttää.

huomiota

naal kuuloinen

ed asiakas

lievittää täysin

varsi.
korkea arvosana

ments. Me

tie a

Kiitos

vartioi sinua
ja me va

melu pr

,

kuinka sinulla on HP60 t

sinulle pur

vettä PreSonus

te mitään unfor

60 Six-Cha

s 1-800-7

ehdota sinua

saavuttaa g

tssäveltää

pakollista sinulle

arvosta su

oblems fou

Preson
etsimässä

s varusteet

ja nastassa

nnel Headph

750-0323 alanumero

ertsexpe

hänellä on. Tulosta

minä. Me b
g-yksikkö ja a

rs. Me n

ur HP60 olla

meille Audio E

ehdotuksia h

u käytä tätä käsikirjaa tutustumiseen

miinusten tavoite

ESITTELYNUCTION1,1 IN

TUOERVIENÄMÄ



Yhteenveto ominaisuuksista:
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PreSonus HP60 on joustavin ja edistynein kuulokkeiden miksausjärjestelmä, joka on suunniteltu
ammatti- ja projektitallennusstudioon. HP60:ssä on kaksi stereotuloa ja ulkoinen tulo jokaiselle
kanavalle, joten käyttäjä voi sekoittaa kolmen stereoäänivirran välillä (mix A, mix B & ulkoinen
tulo). Jokaisella kanavalla on myös stereolähtö, jolla voidaan lähettää linjatason
kuulokekanavasekoituksia muihin kuulokevahvistimiin tai näyttöjärjestelmiin. Jokaisella kanavalla
on kuulokkeiden taso, A- ja B-tulojen miksaus, ulkoisen tulon äänenvoimakkuus, mykistys ja
mono. HP60:ssä on myös talkback ulkoisen XLR-mikrofonin kautta. HP60 on äärimmäinen
kuulokkeiden vahvistinjärjestelmä, joka tuottaa äänekkäät ja selkeät kuulokemekoitukset
todellisiin äänitystilanteisiin.

• Kuusi riippumatonta erittäin hiljaista ja korkeatehoista kuulokevahvistinta
• Kaksi stereotuloa (A ja B) balansoiduilla TRS-liitännöillä • Ulkoinen
stereotulopiste kussakin kanavassa "enemmän minua" -ohjausta varten
• Sekoita ohjaus tulojen A ja B välillä. jokainen kanava •
Talkback ulkoisella XLR-mikrofonilla • Suora
stereolinjalähtö jokaisella kanavalla •
Mykistys- ja monopainikkeet jokaisella kanavalla

1.2 OMINAISUUDET

YLEISKATSAUS
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3) Käännä virtakytkin ON-asentoon (|= päällä).

4

Mix A, Mix B & Talkback Mic -liitäntä ja tason säätö

nuppi ylös

4) Liitä DAW (digitaalinen äänityöasema) tai mikseripäälähtösi HP60:n takana olevan tulon A
vasempaan ja oikeaan TRS-tuloon.

"Kello 12-asento".

5) Liitä DAW- tai Mixer-apuulostulot (monitorin miksaus-/napsautusraita) vasempaan

8) Soita CD-levyä, istuntoa tai muuta studiollesi tyypillistä äänityyppiä nupin lähteen kautta,
kunnes

6) Liitä dynaaminen XLR-mikrofoni

ja tulon B oikeat TRS-tulot HP60:n takana.

HP60-pika-aloitusoppaan tavoitteena on saada HP60 liitettynä järjestelmään mahdollisimman
nopeasti. Seuraavat vaiheittaiset ohjeet perustuvat yhteiseen studioympäristöön. Varsinaiset
asetuksesi voivat muuttua tarpeidesi ja sovelluksiesi mukaan.

Kytke virta

MIC

Tulo A (DAW- tai mikserilähdöt) ja aloita kuulokkeiden
kääntäminen ylös, ovat hieman mukavan / halutun tason yläpuolella.

nuppi kokonaan myötäpäivään (oikea). Toista vaiheet 7 ja 8
tulolle B ja Talkback-mikrofonille (sinun on painettava 'Talk', kun asetat mikrofonin tasoa).

1) Käännä kaikki HP60:n etupaneelin nupit kokonaan vastapäivään (vasemmalle).

tulo HP60:n takana.

Syöte A

7) Liitä kuulokkeet Phones 1 -lähtöön ja käännä sitä

2) Liitä mukana toimitettu IEC-virtakaapeli HP60:n virrantuloliittimeen ja sopivaan pistorasiaan.

9) Käännä kanavaa 1

Taso

Sekoita

2.1 PIKAOPAS

OPERAATIO



(Sillä

Yleinen tilanne monitorimiksejä asetettaessa on, kun taiteilijan kuulokkeet on käännetty kokonaan ylös ja
silti tuntuu, että taso ei riitä. Jos lisäät Input A/B -lähdettä, muut kuulokkeet on hiljennettävä tai miksattava
uudelleen. Joten mitä sinä teet?

Esimerkki:
heidän laulunsa DAW:stasi

josSamoin kitaristi soittaa kitaraa
DAW:sta

kuulokkeiden kanava 2,

Asettamalla tulotason esiasetuksella riittävän kovaääniseksi "kello 12-asennossa" (vaihe 7), varmistat,
että jos artisti tarvitsee lisää tasoa, sinulla on runsaasti tilaa kompensoida hänen tarpeitaan. Tämä antaa
sinulle myös hyvän, yleisen pisteen, johon voit asettaa artistin kuulokkeiden tason ennen kuin opit halutun
kuunteluvoimakkuuden.

Ulkoinen tuloliitäntä

Jos vokalisti onpäällä

Stereoulk. Sisään

Vaihtoehtoinen tapa on asettaa HP60 saavuttamaan suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden. Voit
tehdä tämän toistamalla vaiheet 7-9 kuulokkeiden tasolla täysin myötäpäivään. Sen sijaan, että kiinnittäisit
huomiota kuulokkeiden äänenvoimakkuuteen, käännä tulotasoa ylöspäin, kunnes signaali vääristyy. Tämä
tarkoittaa, että jos artisti tarvitsee lisää äänenvoimakkuutta, voit kohteliaasti kertoa hänelle, että olet jo täynnä.

10) Liitä kunkin kuulokekanavan osalta artistin instrumentti suoraan niiden vastaavien kanavien
liitännöistä.

kuulokekanava 5, ota suora lähtö
Sekoitin ja liitä se kanavaan 5 tai

DAW tai mikseri

ottaa heidän suorituksensa.)

Stereolähtöliitäntä

11) Jos sinulla on ylimääräisiä kuulokevahvistin- tai valvontajärjestelmiä tai tarvitset kopion mikseistäsi
jostain syystä, liitä stereo ¼” TRS-liitin kopioitavien miksausten liitäntöihin ja
lisäjärjestelmäsi tuloon.

Stereoulk.

Mikseri ja liitä se kanavaan 2 tai

Stereo ulos

Kuulokkeiden liitäntä

Sisään

Stereoulk. Sisään

12) Liitä kuulokkeet kuuteen Phones-lähtöön HP60:n etuosassa.

5

.

Säädätkö HP60:n "optimaalisen kuuntelutason" mukaiseksi?

OPERAATIO
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2.2 ESIMERKKIKYTKENTÄKAAVIO

OPERAATIO



3.1.1 Päätulon säätimet

3.1 ETUPANEELIN ASETTELU

SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT

MIC
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• Puhu. Kun Talk-painiketta painetaan, Talkback-mikrofonitulo aktivoituu.

• Tulo A & Input B. Nämä säätimet ohjaavat HP60:n kotelon takaosassa olevien Input
A ja Input B (Mix A & Mix B) tulotasoja. Nämä kaksi miksausta voidaan sekoittaa
erikseen kussakin kuulokkeiden lähtökanavassa.

Tämä on hetkellinen tyyppikytkin – mikrofoni on 'ON' vain, kun painiketta painetaan.
Talkback-mikrofonin aktivoimiseen voidaan käyttää myös ulkoista jalkapoljinta, joka
on kytketty kotelon takaosan tuloon.

• Talkback-taso. Tämä nuppi ohjaa ulkoisen dynaamisen XLR-sisääntulon tasoa
kotelon takaosassa.mikrofoni kytkettynä

Ulkoinen ohjaus

HP60:n etupaneeli on jaettu kahteen osaan: päätulosäätimet ja kuusi numeroitua
kuulokekanavasäädintä.



Sisään

• Taso. Taso-nuppi säätelee kanavan Phones-lähdön äänenvoimakkuutta.

• Puhelimet. Tämä on kanavan stereokuulokkeiden lähtö.

• Mono. Kun Mono-painiketta painetaan, se toimii monotulona – summaamalla signaalit
TIP:stä ja ¼”-liitännän RING-soitosta.

• Sekoita. Mix-nuppi säätelee kummankin sekoituksen A ja B määrää kanavalle. Kun
nuppia käännetään vastapäivään (vasemmalle), Mix A:n määrä kasvaa ja Mix
B:n määrä vähenee. Kun nuppia käännetään myötäpäivään (oikealle), Mix A:n
määrä vähenee ja Mix B:n määrä kasvaa. Kun Mix-nuppi on asennossa "Kello 12",
sama määrä Mix A:ta ja Mix B:tä lähetetään kanavan kuulokkeisiin.

Stereoulk.

8

• Mykistys. Kun Mute-painiketta painetaan, kanavan molemmat miksaukset mykistyvät.

Sisään

Stereoulk.

Tätä käytetään yleisimmin "Solo"-tyyppinä ulkoiselle stereotulolle.

• Ext In. Ulkoinen in-nuppi ohjaa kanavan syöttötasoa ja -määrää rungon
takaosassa.

3.1.2 Kuulokekanavat: Tason säätimet

SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT



3.2.1 Teho

3.2 TAKAPANEELIN ASETTELU

SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT

IEC-virtalähde. HP60:n virransyöttöliitäntä hyväksyy tavallisen IEC-pistokkeen, ja sen
teho on joko 100-120 VAC tai 220-230 VAC, riippuen siitä, mistä maasta se on ostettu.
Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai jälleenmyyjään, jos sinulla on tuloa koskevia
kysymyksiä. HP60:n virtalähteen jännite.

HP60:n takapaneeli on jaettu neljään osaan: Virta, kuusi numeroitua
kuulokekanavaa, Talkback ja A- ja B-tulot.

Tehoa. Virtakytkin kytkee HP60:n päälle ja pois päältä. ' | ' alhaalla on ON-asento.
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• Stereolähtö. Stereo Out -liitäntä kuljettaa linjatason kopion kanavan kuulokemeksistä, ja sitä käytetään
yleisesti liitettäessä lisäkuulokevahvistinjärjestelmiin, ylimääräiseen näyttömikseriin tai jopa
tallennusjärjestelmään. Kanavan taso ei vaikuta Stereo Out -tasoon

Sisään

Taso nuppi.

Alanumero.

• Stereoulk. Sisään. Stereo External In -liitäntä hyväksyy stereon ¼" TRS-liittimen, ja sitä käytetään
kolmannen, kanavakohtaisen miksauksen liittämiseen. Tätä käytetään yleensä suoraan taiteilijan
instrumentin syöttämiseen, jolloin kanavan nuppi voi toimia "enemmän minua" -ohjaimena.
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3.2.2 Kuulokekanavat: Takaosan liitännät

SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT



• Ulkoinen ohjaus. Ulkoinen ohjausliitäntä hyväksyy ¼" TS-pistokkeen, ja sitä käytetään
jalkakytkimen liittämiseen ulkoisen mikrofonin ON/OFF-kytkimen ohjaamiseen.

• MIC. MIC-tulo hyväksyy balansoidun XLR-sisääntulon, ja sitä käytetään dynaamisen
mikrofonin liittämiseen, jota käytetään talkback-mikrofonina HP60:n Talkback-
viestintäjärjestelmään.
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3.2.3 Talkback

SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT



• Oikea. Oikea jakki hyväksyy ¼" balansoidun TRS-pistokkeen ja sitä käytetään oikeaan liittimeen

12

Mixin signaalia kuljettavan stereoparin tulo.

• Vasen (mono). Vasen liitäntä hyväksyy ¼" balansoidun TRS-liittimen ja sitä käytetään
stereoparin vasempaan tuloon. Tätä liitäntää tulee käyttää yksinään, kun kytket monolähteen
miksaustuloksi.

3.2.4 Sekoita tuloja

SÄÄDÖT JA LIITÄNNÄT



SyöteA

Herkkyysalue ................................................ ........................................... -96 - +10 dB

Syöte

Äänilähdöt

B

Kuulokkeiden ulostulot 1-6

Äänitulot

oikein)(vasen& &

Dynaaminen mikrofonitulo

Tyyppi ................................................... .................................................. ¼” TRS-balansoitu
tulo Impedanssi ................................................... .............................................. 10kÿ

Tyyppi ................................................... ....................................... ¼” TRS Active Stereo
Maksimilähtö .... ................................................... .... 150mW/kanava @ 60ÿ Kuorma
THD+N ..................................... ................. ÿ 0,05 % (150mW/kanava @ 60ÿ kuormitus)
Taajuusvaste ................................................ ................. 10Hz – 70kHz, ± 1dB

Tyyppi ................................................... ................................... XLR-naaraspuolinen
tasapainotettu tuloimpedanssi ...... ................................................... ..................................... 1200ÿ

Herkkyysalue ................................................ ........................................... -96 - +10 dB

Stereolähdöt 1-6

Tyyppi ................................................... ..................................¼” TRS-stereo epäsymmetrinen
lähtöimpedanssi . ................................................... ................................... 50ÿ

Suurin voitto ................................................ ................................................... 50 dB:n
enimmäistulotaso ................................................... ...................................... -10dBu-
taajuusvaste . ................................................... .............. 10Hz - 40kHz, ±1dB

Ulkoiset tulot 1-6

13

Tyyppi ................................................... ...................................¼” TRS-stereo
epäsymmetrinen tuloimpedanssi ............ ................................................... .................................. 10kÿ

4.1 TEKNISET TIEDOT

TEKNINEN INFORMAATIO



Sisäinen lineaarinen virtalähde

Kutena

Fyysinen

sitoutuminen

Tehovaatimukset (jatkuva) ................................................ .................. 30 wattia

14

the

Paino ................................................... .......................................... Noin 5 lbs.

Tyyppi ................................................... ................................................... .................. IEC-
tulojännitealue .......................... ......... 100-120 VAC tai 220-230 VAC (tehdassarja)

jatkuva parantaminen, PreSonus Audio Electronics, Inc.:llä on
oikeusmuuttaa tässä ilmoitettuja määrityksiä tulevaisuudessa ilman erillistä ilmoitusta. mikä tahansa

varauksia

Pakkaustyyppi ................................................ ................1U Teräs- ja alumiinirungon mitat ....................
19" (L) x 1,75" (K) x 5,5" (S) (48,26 cm x 4,45 cm x 13,97 cm)

TEKNINEN INFORMAATIO



3) Tarkista liitäntäkaapelit ja äänilähteet.
4) Tarkista kuulokkeet.

pohja

5) Eristä HP60:n ongelma irrottamalla kaikki ylimääräiset laitteet signaaliketjusta.

/

Jos tarvitset teknistä apua, vieraile Web-sivustollamme osoitteessa www.PreSonus.com, soita meille numeroon
225.216.7887 klo 9–18 CST (GMT -06:00) tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen techSupport@PreSonus.com.

yksikkö)

Jos sinulla on ongelmia HP60:n kanssa, kokeile seuraavaa ennen kuin otat yhteyttä

Kun otat yhteyttä tekniseen tukeen, pidä seuraavat tiedot saatavilla:

Lyhyt kuvaus siitä, mitä kytkentöjä HP60:een tehdään.

PreSonus-asiakastuki:

HP60:n haluttu sovellus studioympäristössäsi.
sinunpäällä

1) Katso Web-sivustoltamme osoitteesta www.PreSonus.com vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin ja HP60:een liittyviä vianmääritystekniikoita.

HP60-sarjanumerosi .
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(sijaitsee

2) Katkaise virta ja irrota / liitä uudelleen HP60-virtajohto.

the

4.2 VIANETSINTÄ

TEKNINEN INFORMAATIO




