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GARANZIA LIMITATA PRESONUS

PreSonus Audio Electronics Inc. garantisce che questo prodotto & esente da difetti di materiale e lavorazione per un
periodo di un anno dalla data di acquisto al dettaglio originale. Questa garanzia & applicabile solo dall'acquirente al
dettaglio originale. Per essere protetto da questa garanzia, I'acquirente deve compilare e restituire la scheda di garanzia
allegata entro 14 giorni dall'acquisto. Durante il periodo di garanzia PreSonus, a sua esclusiva e assoluta discrezione,
riparera o sostituira, gratuitamente, qualsiasi prodotto che risulti difettoso all'ispezione da parte di PreSonus o del suo
rappresentante dell'assistenza autorizzato . Per ottenere il servizio di garanzia, I'acquirente deve prima chiamare o
scrivere a PreSonus all'indirizzo e al numero di telefono stampati di seguito per ottenere un numero di autorizzazione
alla restituzione e istruzioni su dove restituire I'unita per I'assistenza. Tutte le richieste devono essere accompagnate
da una descrizione del problema. Tutti i resi autorizzati devono essere inviati al centro di riparazione PreSonus con
spedizione prepagata, assicurati e adeguatamente imballati. PreSonus si riserva il diritto di aggiornare qualsiasi unita
restituita per la riparazione.

PreSonus si riserva il diritto di modificare o migliorare il design del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.
Questa garanzia non copre richieste di risarcimento danni dovuti ad abuso, negligenza, alterazione o tentativi di
riparazione da parte di personale non autorizzato ed € limitata ai guasti verificatisi durante il normale utilizzo e dovuti a
difetti di materiale o di lavorazione del prodotto. Qualsiasi garanzia implicita, comprese le garanzie implicite di
commerciabilita e idoneita per uno scopo particolare, ha una durata limitata alla durata della presente garanzia limitata.
Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra
potrebbe non applicarsi al tuo caso. In nessun caso PreSonus sara responsabile per danni incidentali, consequenziali
o di altro tipo derivanti dalla violazione di qualsiasi garanzia espressa o implicita, inclusi, tra le altre cose, danni alla
proprieta, danni basati su inconvenienti o sulla perdita di utilizzo del prodotto e, nella misura consentita dalla legge,
danni per lesioni personali. Alcuni stati non consentono I'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali,
pertanto la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi al tuo caso. Questa garanzia ti conferisce diritti
legali specifici e potresti avere anche altri diritti, che variano da stato a stato. Questa garanzia si applica solo ai prodotti
venduti e utilizzati negli Stati Uniti d'/America. Per informazioni sulla garanzia in tutti gli altri paesi, fare riferimento al
distributore locale.
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1,1 PoLLNTRODUAZIONE

Grazie tu per pur cercandoil ~ © PreSonus HP60 Sei  Canale xH  sjstema di mixaggio per cuffieStelo.
PreSonu noiAudio E elettronica h  pa design d 'HP6 0 utilizzando  alta qualita componente 8 @
assicurarsigs ottimale ~ €ccezione di un quello che sarsame una vita Me. Ragnatelaredere che 'HP60 sia b essere

prestazionsuono finale unitigea un'eccezione tuttoilvalore.

Enco ti esorto a farl® contattaci  alle 1-800-7  750-0323 w ., quaisiasi domandd©Ni O €O ti menziona potresti

avere la registr@asstodirti il tuo PreSonusg gitrezzatura 1- PreSonu  noiAudio E  L'elettronica & impegnata  ed al

migliore costapiRiotto im miglioramento, » € NI VA&  vajuta il tuo su suggerimenti Haltamente. Noi ~ credi al

modo perraggiungere il nostraabiettivo di contarodotto costantt miglioram mento & dilis  stening ath € realeil oo quapa ~
nostro valored cliente rs. Abbiamo circEecitare las  sypportarti aver mostratq, noj attraversdn 'acquisto ~ ase dei

tuoi HP 60 Sei-Cha nnel Headph affinare la miscelaziog: Sistema.

Per favore pzgagare vicino &ttenzione al come stai il tomhtiRA0ti al tuo sistema tem. Impr Roper

Groundin ng e |a m maggior parte dellecomunicazslol?élla causa Odl rumore pr prObleml quattl@.)ln Stallone 10 0 rico rding la
ambiente menti. Noi suggeriscilo  Utilizzare questo manuale per familiarizzare e stessow  CON l'impresature,

appncazionpns e cor correggere la connessige@dura d'aziorduro per te il tuo HP60 esseffima di provare Per connettere per
il tuo comcomputer. Questolo spero alleviare completamente qualsiasi imprevislgrc)blema I’IVISQ, potresti e incontro d durante

configurazione?gtilizzare.




PANORAMICA

1.2 CARATTERISTICHE

PreSonus HPG60 ¢ il sistema di mixaggio per cuffie piu flessibile e avanzato progettato per lo studio
di registrazione professionale e di progetto. L'HP60 & dotato di doppi ingressi stereo e ingresso
esterno per ciascun canale, consentendo all'utente di mixare tre flussi audio stereo (mix A, mix B
e ingresso esterno). Su ciascun canale € inoltre disponibile un'uscita stereo per inviare mix di
canali per cuffie a livello di linea ad amplificatori per cuffie o sistemi di monitoraggio aggiuntivi.
Ogni canale dispone di livello delle cuffie, mix tra gli ingressi A e B, volume dell'ingresso esterno,
mute e mono. L'HP60 dispone anche di talkback tramite microfono XLR esterno. L'HP60 ¢ il
sistema di amplificazione per cuffie definitivo che offre mix di cuffie forti e chiari per situazioni di
registrazione del mondo reale.

Riepilogo delle caratteristiche:

» Sei amplificatori per cuffie indipendenti a bassissimo rumore e ad alto
rendimento ¢ Due set di ingressi stereo (A e B) con connettori TRS
bilanciati « Punto di ingresso esterno stereo su ciascun canale per un
controllo “more me” « Controllo mix tra gli ingressi A e B

su ciascun canale « Talkback con microfono

XLR esterno ¢ Uscita di linea stereo diretta su
ciascun canale ¢ Pulsanti Mute e mono su ciascun canale
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OPERAZIONE

2.1 GUIDA RAPIDA

L'obiettivo della guida rapida HP60 & quello di aiutare a connettere 'HP60 al sistema il piu rapidamente possibile. Le
seguenti istruzioni dettagliate si basano su un ambiente di studio comune. La configurazione effettiva potrebbe cambiare

in base alle vostre esigenze e applicazioni.

Collegare I'alimentazione

1) Ruotare tutte le manopole sul pannello frontale del’HP60 completamente in senso antiorario (sinistra).

2) Collegare il cavo di alimentazione IEC incluso al connettore di ingresso dell'alimentazione dellHP60 e alla presa a

muro appropriata.
3) Portare l'interruttore di alimentazione in posizione 'ON' (|= acceso).

Mix A, Mix B e connessione microfono Talkback e regolazione del livello

4) Collega la tua DAW (workstation audio digitale) o le uscite principali del mixer agli ingressi TRS sinistro e destro

dell'ingresso A sul retro dell'HP60.

5) Collega le uscite ausiliarie del tuo DAW o mixer (monitor mix/click track) a sinistra
e gliingressi TRS destro dell'Ingresso B sul retro dell'HP60.

6) Collega un microfono dinamico XLR a MIC  ingresso sul retro del’HP60.

7) Collega un paio di cuffie all'uscita Phones 1 e attivale Livello manopola fino al

“Posizione ore 12”.

8) Riproduci un CD, una sessione o un altro tipo di audio tipico del tuo studio attraverso la sorgente della manopola
Ingresso A (uscite DAW o mixer) e iniziare ad alzare il volume delle cuffie IngressoYN fino al tuo
leggermente al di sopra del livello confortevole/desiderato.

9) Girare il Canale 1 Mescolare manopola completamente in senso orario (destra). Ripeti i passaggi 7 e 8 per

I'ingresso B e il microfono Talkback (dovrai premere "Parla" quando imposti il livello del microfono).




OPERAZIONE

Connessione ingresso esterno

10) Per ciascuno dei canali delle cuffie, collegare lo strumento dell'artista direttamente dalla connessione
la tua DAW o il tuo mixer su ~ Stereoest.  In gy rispettivi canali.

(Per Esempio:  Se ittimotante & canale 5 delle cuffie, prendi I'uscita diretta di
la loro voce dalla tua DAW Mixer e collegalo al canale 5 su o Stereo est. In

Allo stesso @b, il chitarrista suonala canale delle cuffie 2, prendere |'output diretto del loro .)
chitarra dalla tua DAW Mixer e collegarlo al canale 2 o Stereo est. In

Connessione uscita stereo

11) Se disponi di sistemi di amplificazione o monitoraggio per cuffie aggiuntivi o hai bisogno di una copia
dei tuoi mix per qualsiasi motivo, collega una spina TRS stereo da %4” alle connessioniscita stereo
dei mix da copiare e all'ingresso del tuo sistema aggiuntivo.

Collegamento delle cuffie

12) Collega le cuffie alle sei uscite Phones sulla parte anteriore dell'HP60.

Regolazione dell'HP60 per il "livello di ascolto ottimale"?

Una situazione comune quando si impostano i mix monitor & quando le cuffie di un artista sono alzate al
massimo e sente ancora di non avere un livello sufficiente. Se alzi la sorgente di ingresso A/B, le altre cuffie
dovranno essere abbassate o remixate. Allora cosa fai?

Preimpostando il livello di ingresso in modo che sia sufficientemente alto nella “posizione delle ore

12” (passaggio 7), ti assicuri che se un artista ha bisogno di un livello maggiore, avrai molto spazio per
compensare le sue esigenze. Questo ti da anche un buon punto generico su cui puoi impostare il livello delle
cuffie di un artista prima di apprendere il volume di ascolto desiderato.

Un metodo alternativo consiste nell'impostare I'HP60 in modo che raggiunga il volume massimo raggiungibile.
Per fare cio, ripetere i passaggi 7-9 con il livello delle cuffie completamente in senso orario. Invece di prestare
attenzione al volume delle cuffie, alza il livello di ingresso fino a poco prima che il segnale si distorca. Cio
significa che se un artista ha bisogno di pit volume, puoi dirgli educatamente che hai gia esaurito il volume.




OPERAZIONE

2.2 ESEMPIO DI SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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CONTROLLI E CONNESSIONI

3.1 DISPOSIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE
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Il pannello frontale del'HP60 € diviso in due sezioni: i controlli di ingresso principale e i sei controlli
numerati dei canali delle cuffie.

3.1.1 Controlli di ingresso principale

( 413 PreSonus

TALK =

_Cm

* Ingresso A e Ingresso B. Queste manopole controllano i livelli di ingresso degli ingressi
Ingresso A e Ingresso B (Mix A e Mix B) sul retro del telaio nel'lHP60. Questi due mix
possono essere mixati insieme separatamente su ciascun canale di uscita delle cuffie.

* Livello di risposta. Questa manopola controlla il livello di ingresso dell'ingresso dinamico
microfono collegato al MIC XLR esterno sul retro del telaio.

* Parlare. Quando si preme il pulsante Talk, viene attivato I'ingresso del microfono Talkback.
Si tratta di un interruttore di tipo momentaneo: il microfono & "ON" solo mentre si tiene
premuto il pulsante. Per attivare il microfono Talkback ERREIBYORSISIHIR utilizzare un pedale
esterno collegato all'ingresso sul retro del telaio.




CONTROLLI E CONNESSIONI

3.1.2 Canali delle cuffie: controlli di livello

Q00
©0'@®

Mono Mute Phones

« Ingresso est. La manopola esterna controlla il livello di ingresso e la quantita Stereo est.
In di sul retro del telaio per il canale.

« Mono. Quando viene premuto il pulsante Mono, fungéfiefa&abres8o mono, sommando
i segnali provenienti da TIP e RING della connessione da V4.

* Mescolare. La manopola Mix controlla la quantita di ciascuno dei due mix A e B per il
canale. Ruotando la manopola in senso antiorario (a sinistra), la quantita di Mix A
aumenta e la quantita di Mix B diminuisce. Ruotando la manopola in senso orario (a
destra), la quantita di Mix A diminuisce e la quantita di Mix B aumenta. Con la manopola

Mix nella posizione “ore 12”, una quantita uguale di Mix A e Mix B viene inviata alle cuffie
del canale.

* Muto. Quando viene premuto il pulsante Mute, entrambi i mix vengono disattivati per il canale.
Questo € piu comunemente usato come tipo di "Solo" per l'ingresso stereo esterno.

* Livello. La manopola Level controlla il livello del volume dell'uscita Phones del canale.

 Telefoni. Questa & l'uscita cuffie stereo del canale.




CONTROLLI E CONNESSIONI

3.2 DISPOSIZIONE DEL PANNELLO POSTERIORE

Il pannello posteriore dell’HP60 & diviso in quattro sezioni: Alimentazione, i sei canali numerati
delle cuffie, Talkback e Ingressi A e B.

3.2.1 Potenza

Energia. L'interruttore di alimentazione accende e spegne I'HP60. Il ' i hasso & la posizione ON.

Ingressao alimentazione IEC. La connessione di ingresso dell'alimentazione delllHP60 accetta una
spina IEC standard ed é classificata per 100-120 V CA 0 220-230 V CA, a seconda del paese in cui

viene acquistato. Per qualsiasi domanda riguardante l'ingresso, verificare con il rivenditore locale o il
rivenditore. voltaggio dell'alimentatore del'HP60.




CONTROLLI E CONNESSIONI

3.2.2 Canali delle cuffie: connessioni posteriori

1

Stereo Stereo
Ext. In Out

+ Stereo est. In_ll jack Stereo External In accetta un connettore TRS stereo da 4" e viene utilizzato
per collegare un terzo Mix specifico per il canale. Questo viene comunemente utilizzato per

l'ingresso diretto dello strumento dell'artista, consentendo alla manopola Bel-cdRale di agire come
un controllo "more me".

« Uscita sterea. Il jack Stereo Out trasporta una copia a livello di linea del mix delle cuffie del canale
ed & comunemente utilizzato per il collegamento a sistemi di amplificazione per cuffie aggiuntivi,
un mixer monitor aggiuntivo o persino un sistema di registrazione. Il livello dell'uscita stereo non &
influenzato da quello del canale Livello pomelio.

10



CONTROLLI E CONNESSIONI

3.2.3 Risposte

Talkback

External
Control

 Controllo esterno. Il jack di controllo esterno accetta una spina TS da %4" e viene utilizzato per
collegare un interruttore a pedale per controllare l'interruttore ON/OFF del microfono esterno.

» MIC_L'ingresso MIC accetta un ingresso XLR bilanciato e viene utilizzato per collegare un microfono
dinamico da utilizzare come microfono talkback con il sistema di comunicazione Talkback
dell'HP60.

11



CONTROLLI E CONNESSIONI

3.2.4 Mescolare gli ingressi

Input B

Left (mono)  Right

« Sinistra (mono). Il jack sinistro accetta una spina TRS bilanciata da ¥4” e viene utilizzato per I'ingresso
sinistro della coppia stereo. Questo jack deve essere utilizzato da solo quando si collega una sorgente
mono come ingresso del Mix.

* Giusto. Il jack destro accetta una spina TRS bilanciata da 4" e viene utilizzato per la destra
ingresso della coppia stereo che trasporta il segnale del Mix.

12



INFORMAZIONI TECNICHE

4.1 SPECIFICHE

Ingressi audio

Ingresso microfono dinamico

femmina
Guadagno massimo

ingresso massimo 50dB

infrequenza . .........cccoevviiieee e,

IngressoUN & &ngressoB (Sinistra  Giusto)

Uscite audio

Uscite cuffie 1y6

Impedenza di ingresso bilanciata XLR
1200y

Livello di

-10dBu Risposta
........................ Da 10 Hz a 40 kHz, +1 dB

Ingresso bilanciato TRS da 74”.
10ky

Da-96 a +10 dB

V4" Impedenza di ingresso
10ky
Da-96 a +10 dB

Uscita massima stereo attivo TRS
150 mW/canale a 60 y carico

y 0,05% (150 mW/canale a 60 y di carico)
10Hz — 70kHz, + 1dB

Y4 Impedenza di uscita sbilanciata stereo
....................................... 50y

13



INFORMAZIONI TECNICHE

Al tat l int
D0 ciiiiie e es —eeeeeeee e e e e e e ieeeeee——————————————raattaaaaaaaas taeeeeeaaaaaainnee Gamma di
tensioni diingresso IEC............cc... oo 100-120 VCA 0 220-230 VCA (impostazione di fabbrica)
Requisiti di alimentazione (Continua) ...t e 30 Watt

Fisi
Tipo di pacChetto .....uuueeeieiiiiiiie e Dimensioni telaio in acciaio e
alluminio 1U.................. 19" (L) x 1,75" (A) x 5,5" (P) (48,26 cm x 4,45 cm x 13,97 cm)

P S0 s e Circa 5 libbre.
Comeun iMpegno a miglioramento costante, PreSonus Audio Electronics, Inc. riserve IL

ha il diritto di modificare le specifiche qui indicatén futuro senzapreavviso. qualsiasi qualsiasi
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INFORMAZIONI TECNICHE

4.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se riscontri problemi con il tuo HP60, prova quanto segue prima di contattare
Assistenza clienti PreSonus:

1) Controllare il nostro sito Web all'indirizzo www.PreSonus.com per le risposte alle domande piu frequenti
e per le tecniche di risoluzione dei problemi specifiche per 'HP60.

2) Spegnere e riaccendere e scollegare/ricollegare il cavo di alimentazione HP60.

3) Controlla i cavi di collegamento e le sorgenti audio.

4) Controlla le cuffie.

5) Isolare il problema sull'HP60 scollegando qualsiasi apparecchiatura estranea nella catena
del segnale.

Per assistenza tecnica, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.PreSonus.com, chiamarci al numero
225.216.7887 tra le 9:00 e le 18:00 CST (GMT -06:00) o inviarci un'e-mail all'indirizzo techSupport@PreSonus.com.

Quando si contatta il supporto tecnico, tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

Una breve descrizione di quali connessioni vengono effettuate al tuo HP60.

L'applicazione desiderata del tuo HP60 nel tuo ambiente di studio.
Il numero di serie dell'HP60 (situato su IL metteriifondoa DI yo unita)
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