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BEPERKTE GARANTIE VAN PRESONUS

PreSonus behoudt zich het recht voor om het ontwerp van het product op elk moment zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen of te verbeteren. Deze garantie dekt geen claims voor schade als gevolg van
misbruik, verwaarlozing, wijziging of poging tot reparatie door onbevoegd personeel, en is beperkt tot
storingen die optreden tijdens normaal gebruik en die het gevolg zijn van defecten in materiaal of
vakmanschap van het product. Eventuele impliciete garanties, inclusief impliciete garanties van
verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn qua duur beperkt tot de duur van deze beperkte
garantie. Sommige staten staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus de
bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval is PreSonus aansprakelijk voor
incidentele schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit het schenden van enige expliciete of
impliciete garantie, inclusief onder andere schade aan eigendommen, schade op basis van ongemak of
verlies van gebruik van het product, en, voor zover toegestaan door de wet, schadevergoeding wegens
persoonlijk letsel. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade
niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie
geeft u specifieke wettelijke rechten, maar mogelijk hebt u ook andere rechten, die van staat tot staat
verschillen. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die worden verkocht en gebruikt in de
Verenigde Staten van Amerika. Voor garantie-informatie in alle andere landen kunt u terecht bij uw plaatselijke distributeur.

7257Florida Blvd.

PreSonus Audio Electronics Inc. garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap
gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel. Deze
garantie kan alleen worden afgedwongen door de oorspronkelijke koper. Om door deze garantie te worden
beschermd, moet de koper de bijgevoegde garantiekaart binnen 14 dagen na aankoop invullen en
retourneren. Tijdens de garantieperiode zal PreSonus, naar eigen en absolute keuze, elk product dat bij
inspectie door PreSonus of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger defect blijkt te zijn, kosteloos
repareren of vervangen. Om garantieservice te verkrijgen, moet de koper eerst PreSonus bellen of schrijven
op het onderstaande adres en telefoonnummer om een retourautorisatienummer te verkrijgen en instructies
over waar het apparaat voor service kan worden geretourneerd. Alle vragen moeten vergezeld gaan van

een beschrijving van het probleem. Alle geautoriseerde retourzendingen moeten gefrankeerd, verzekerd en
goed verpakt naar het PreSonus-reparatiecentrum worden gestuurd. PreSonus behoudt zich het recht voor
om elk apparaat dat voor reparatie wordt geretourneerd, bij te werken.
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OVERZICHT

1.2 EIGENSCHAPPEN

Samenvatting van kenmerken:

2

De PreSonus HP60 is het meest flexibele en geavanceerde hoofdtelefoonmengsysteem ontworpen
voor de professionele opnamestudio en projectopnamestudio. De HP60 beschikt over dubbele stereo-
ingangen en externe ingang voor elk kanaal - waardoor de gebruiker drie stereo-audiostreams kan
mixen (mix A, mix B en externe ingang). Op elk kanaal is ook stereo-uitgang beschikbaar om
hoofdtelefoonkanaalmixen op lijnniveau naar extra hoofdtelefoonversterkers of monitorsystemen te
sturen. Elk kanaal beschikt over hoofdtelefoonniveau, mix tussen A- en B-ingangen, extern
ingangsvolume, mute en mono. De HP60 beschikt ook over talkback via een externe XLR-microfoon.
De HP60 is het ultieme hoofdtelefoonversterkingssysteem dat luide en heldere hoofdtelefoonmixen
levert voor opnamesituaties in de echte wereld.

• Zes onafhankelijke hoofdtelefoonversterkers met ultralage ruis en hoge output
• Twee sets stereo-ingangen (A en B) met gebalanceerde TRS-connectoren
• Stereo extern ingangspunt op elk kanaal voor “more me”-bediening •
Mixbediening tussen ingangen A en B aan elk kanaal •
Talkback met externe XLR-microfoon • Directe
stereolijnuitgang op elk kanaal • Mute- en
monoknoppen op elk kanaal
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OPERATIE

2.1 SNELSTARTGIDS

MIC

Sluit de stroom aan

InvoerVoer A in (DAW- of mixeruitgangen) en zet de hoofdtelefoon iets hoger dan
een comfortabel/gewenst niveau.

Het doel van de HP60 Snelstartgids is om uw HP60 zo snel mogelijk op uw systeem aan te sluiten. De volgende
stapsgewijze instructies zijn gebaseerd op een gebruikelijke studioomgeving. Uw feitelijke configuratie kan
veranderen op basis van uw behoeften en toepassingen.

6) Sluit een dynamische XLR-microfoon aan op de

2) Sluit de meegeleverde IEC-voedingskabel aan op de voedingsingang van de HP60 en op het juiste
stopcontact.

knop volledig met de klok mee (rechts). Herhaal stap 7 en 8 voor Ingang B
en de Talkback-microfoon (u moet op 'Talk' drukken bij het instellen van het microfoonniveau).

7) Sluit een hoofdtelefoon aan op de Phones 1-uitgang en draai deze

9) Draai kanaal 1

A

1) Draai elke knop op het voorpaneel van de HP60 volledig tegen de klok in (links).

ingang op de achterkant van uw HP60.

Mix A, Mix B en talkback-microfoonaansluiting en niveau-aanpassing

knop omhoog naar de

4

Niveau

3) Zet de aan/uit-schakelaar in de stand 'AAN' (|= aan).

Mengen

5) Sluit uw DAW- of mixer-aux-uitgangen (monitormix / clicktrack) aan op de linkerkant
en rechter TRS-ingangen van ingang B aan de achterkant van uw HP60.

8) Speel een cd, sessie of ander audiotype dat typisch is voor uw studio af via de bronknop tot uw

“12 uur positie”.

4) Sluit de hoofduitgangen van uw DAW (digitaal audiowerkstation) of mixer aan op de linker en rechter TRS-
ingangen van ingang A aan de achterkant van uw HP60.



OPERATIE

Door het ingangsniveau vooraf zo in te stellen dat het luid genoeg is op de “12 uur-positie” (stap 7), zorgt u ervoor
dat als een artiest meer niveau nodig heeft, u voldoende ruimte heeft om aan zijn behoeften te voldoen. Dit geeft
je ook een goed, algemeen punt waarop je het hoofdtelefoonniveau van een artiest kunt instellen voordat je het
gewenste luistervolume leert.

neem de directe output vanhun .)

uw DAW of mixer naar de

Stereo-uit

Stereo-uitgangsaansluiting

10) Sluit voor elk van de hoofdtelefoonkanalen het instrument van de artiest rechtstreeks aan via de aansluiting
op hun respectievelijke kanalen.

Mixer en sluit deze op kanaal 5 aan op of

In

11) Als u over extra hoofdtelefoonversterkings- of monitoringsystemen beschikt of om welke reden dan ook
een kopie van uw mixen nodig heeft, sluit dan een stereo ¼” TRS-stekker aan op de
aansluitingen van de mixen die worden gekopieerd en op de ingang van uw extra systeem.

5

Stereo ext. In

12) Sluit een hoofdtelefoon aan op de zes Phones-uitgangen aan de voorkant van uw HP60.

Koptelefoonaansluiting

Stereo ext.

Voorbeeld:
hun zang van uw DAW

Mixer en sluit deze aan op kanaal2 of
als een

Een veel voorkomende situatie bij het instellen van monitormixen is wanneer de hoofdtelefoon van een artiest
helemaal omhoog staat en hij nog steeds het gevoel heeft dat hij niet genoeg niveau heeft. Als u de ingang A/B-
bron harder zet, moet de andere hoofdtelefoon zachter worden gezet of worden geremixt. Dus, wat doe je?

(Voor
.

De HP60 aanpassen voor het “optimale luisterniveau”?

Een alternatieve methode is om de HP60 zo in te stellen dat hij het maximaal haalbare volume bereikt. Om dit te
doen herhaalt u stappen 7-9 met de hoofdtelefoon volledig rechtsom. In plaats van op het volume van de
hoofdtelefoon te letten, draait u het ingangsniveau omhoog tot net voordat het signaal vervormt. Dit betekent dat
als een artiest meer volume nodig heeft, je hem beleefd kunt vertellen dat je al het maximum hebt bereikt.

Als zanger aanstaat

Externe ingangsaansluiting

hoofdtelefoonkanaal 5, neem de directe uitgang van

hoofdtelefoonkanaal 2,Op dezelfde manier speelt de gitaristop
de gitaar van je DAW Stereo ext. In



OPERATIE

2.2 VOORBEELD AANSLUITDIAGRAM
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BEDIENINGEN & VERBINDINGEN

Externe controle

• Talkback-niveau. Deze knop regelt het ingangsniveau van de externe XLR dynamische
ingang aan de achterkant van het chassis.

Dit is een kortstondige schakelaar: de microfoon staat alleen AAN als de knop wordt ingedrukt.
Een extern voetpedaal aangesloten op de ingang aan de achterkant van het chassis kan ook
worden gebruikt om de Talkback-microfoon te activeren.

• Ingang A & Ingang B. Deze knoppen regelen de ingangsniveaus van de ingangen Ingang A en
Ingang B (Mix A & Mix B) aan de achterkant van het chassis in de HP60. Deze twee mixen
kunnen afzonderlijk op elk hoofdtelefoonuitgangskanaal worden gemengd.

• Praten. Wanneer de Talk-knop wordt ingedrukt, wordt de Talkback-microfooningang geactiveerd.

MIC

Het voorpaneel van de HP60 is verdeeld in twee secties: de masteringangsregelaars en de zes
genummerde hoofdtelefoonkanaalregelaars.

7

microfoon aangesloten op de

3.1.1 Masterinvoerbedieningen

3.1 INDELING VOORPANEEL



BEDIENINGEN & VERBINDINGEN

3.1.2 Hoofdtelefoonkanalen: niveauregelaars

In

• Dempen. Wanneer de Mute-knop wordt ingedrukt, worden beide mixen voor het kanaal gedempt.
Dit wordt meestal gebruikt als een soort “Solo” voor de externe stereo-ingang.

• Niveau. De Level-knop regelt het volumeniveau van de Phones-uitgang van het kanaal.

• Mengen. De Mix-knop regelt de hoeveelheid van elk van de twee mixen A en B voor het
kanaal. Als de knop tegen de klok in wordt gedraaid (links), neemt de hoeveelheid Mix
A toe en neemt de hoeveelheid Mix B af. Als de knop met de klok mee (rechts) wordt
gedraaid, neemt de hoeveelheid Mix A af en neemt de hoeveelheid Mix B toe. Met de Mix-
knop in de “12 uur-positie” wordt een gelijke hoeveelheid Mix A en Mix B naar de hoofdtelefoon
van het kanaal gestuurd.

Stereo ext.

In

8

• Telefoons. Dit is de stereohoofdtelefoonuitgang van het kanaal.

• Mono. Wanneer de Mono-knop wordt ingedrukt, fungeert deze als mono-ingang, waarbij de
signalen van de TIP en de RING van de ¼”-aansluiting worden opgeteld.

Stereo ext.

• Ext-in. De externe in-knop regelt het ingangsniveau en de hoeveelheid aan de
achterkant van het chassis voor het kanaal.



BEDIENINGEN & VERBINDINGEN

IEC-voedingsingang. De voedingsaansluiting van de HP60 accepteert een standaard IEC-stekker en is geschikt
voor 100-120 VAC of 220-230 VAC, afhankelijk van het land waarin deze is gekocht. Neem contact op met uw
plaatselijke detailhandelaar of dealer als u vragen heeft over de ingang spanning van de voeding van uw HP60.

Het achterpaneel van de HP60 is verdeeld in vier secties: Power, de zes genummerde
hoofdtelefoonkanalen, Talkback en Ingangen A & B.

Stroom. Met de aan/uit-schakelaar wordt de HP60 aan- en uitgeschakeld. De ' | ' omlaag is de AAN-positie.

9

3.2.1 Vermogen

3.2 INDELING VAN HET ACHTERPANEEL



BEDIENINGEN & VERBINDINGEN

3.2.2 Koptelefoonkanalen: aansluitingen aan de achterkant

Ext.

• Stereo ext. In. De Stereo External In-aansluiting accepteert een stereo ¼” TRS-stekker en wordt
gebruikt voor het aansluiten van een derde, kanaalspecifieke mix. Dit wordt vaak gebruikt voor
directe invoer van het instrument van de artiest, waardoor de kanaalknop kan fungeren als een
'meer ik'-bediening.

In

Niveau

• Stereo-uitgang. De Stereo Out-aansluiting bevat een kopie op lijnniveau van de hoofdtelefoonmix van
het kanaal en wordt vaak gebruikt voor aansluiting op extra hoofdtelefoonversterkingssystemen,
een extra monitormixer of zelfs een opnamesysteem. Het Stereo Out-niveau wordt niet beïnvloed
door het niveau van het kanaal knop.

10



BEDIENINGEN & VERBINDINGEN

3.2.3 Terugspreken

• Externe controle. De externe bedieningsaansluiting accepteert een ¼” TS-stekker en wordt gebruikt voor het
aansluiten van een voetschakelaar om de AAN/UIT-schakelaar van de externe microfoon te bedienen.

• MICROFOON. De MIC-ingang accepteert een gebalanceerde XLR-ingang en wordt gebruikt voor het aansluiten
van een dynamische microfoon die kan worden gebruikt als talkback-microfoon met het Talkback-
communicatiesysteem van de HP60.

11



BEDIENINGEN & VERBINDINGEN

3.2.4 Mengingangen

ingang van het stereopaar dat het signaal van de Mix draagt.

• Links (mono). De linkeraansluiting accepteert een ¼” gebalanceerde TRS-stekker en wordt gebruikt voor de

linkeringang van het stereopaar. Deze aansluiting moet alleen worden gebruikt als u een monobron aansluit als de

Mix-ingang.

12

• Juist. De rechteraansluiting accepteert een ¼” gebalanceerde TRS-stekker en wordt voor de rechteraansluiting gebruikt



TECHNISCHE INFORMATIE

4.1 SPECIFICATIES

Dynamische microfooningang

Type .................................................... .................................... ¼” TRS gebalanceerde ingang
Impedantie .................................................... .............................................. 10kÿ

Type .................................................... ...................................... ¼” TRS actieve stereo maximale
output .... .............................................. .... 150 mW/kanaal bij 60 ÿ belasting
THD+N .................................... ................... ÿ 0,05% (150 mW/kanaal bij 60ÿ belasting)

Stereo-uitgangen 1-6

Audio-ingangen

Rechts)

Maximale winst .............................................. .............................................. Maximaal ingangsniveau van

50dB .............................................. ...................................... -10 dBu
Frequentierespons . .............................................. .............. 10 Hz tot 40 kHz, ±1 dB

Externe ingangen 1-6

Frequentierespons ................................................ ................. 10 Hz – 70 kHz, ± 1 dB

13

Type .................................................... ...................................... XLR vrouwelijke gebalanceerde
ingangsimpedantie ...... .............................................. .................................... 1200 ÿ

Versterkingsbereik .............................................. .................................... -96 tot +10dB

Type .................................................... ...................¼” TRS stereo ongebalanceerde
uitgangsimpedantie. .............................................. ....................................50ÿ

A

Versterkingsbereik .............................................. .................................... -96 tot +10dB

Type .................................................... ................................¼” TRS stereo ongebalanceerde
ingangsimpedantie .............. .............................................. ................................ 10kÿ

Invoer B

Hoofdtelefoonuitgangen 1ÿ6

(Links& &Invoer

Audio-uitgangen



TECHNISCHE INFORMATIE
Interne lineaire voeding

de

Pakkettype ................................................ ................1U Afmetingen chassis van staal en
aluminium .................... 19" (B) x 1,75" (H) x 5,5 inch (D) (48,26 cm x 4,45 cm x 13,97 cm)

constante verbetering heeft PreSonus Audio Electronics, Inc. het recht om de

hierin vermelde specificaties op enig moment in de toekomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. welke dan ook

Fysiek

Als een

14

Stroomvereisten (continu) .............................................. ...................... 30 Watt

inzet voor

Type .................................................... .............................................. .................... IEC-
ingangsspanningsbereik .............................. ......... 100-120 VAC of 220-230 VAC (fabrieksinstelling)

reserves

Gewicht ................................................. ................................................ Ongeveer 5 lbs.



TECHNISCHE INFORMATIE

4.2 PROBLEMEN OPLOSSEN

PreSonus-klantenondersteuning:

De gewenste toepassing van uw HP60 in uw studioomgeving.
jouw .

Als u problemen ondervindt met uw HP60, probeer dan het volgende voordat u contact opneemt

Een korte beschrijving van welke verbindingen er met uw HP60 worden gemaakt.

2) Schakel de stroom uit en koppel de HP60-voedingskabel los of sluit deze opnieuw aan.

(gelegen op

1) Bezoek onze website op www.PreSonus.com voor antwoorden op veelgestelde vragen en voor technieken
voor het oplossen van problemen die specifiek zijn voor de HP60.

Uw HP60-serienummer

15

4) Controleer je hoofdtelefoon.

onderkant

3) Controleer uw aansluitkabels en audiobron(nen).

de

Voor technische ondersteuning kunt u onze website bezoeken op www.PreSonus.com, ons bellen op 225.216.7887

tussen 9.00 en 18.00 uur CST (GMT -06.00 uur) of een e-mail sturen naar techSupport@PreSonus.com.

eenheid)

Als u contact opneemt met de technische ondersteuning, zorg er dan voor dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

5) Isoleer het probleem voor uw HP60 door alle externe apparatuur in uw signaalketen los te koppelen.

van




