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OGRANICZONA  GWARANCJA  PRESONUSA

PreSonus  Audio  Electronics  Inc.  gwarantuje,  że  ten  produkt  będzie  wolny  od  wad  materiałowych  i  wykonawczych  
przez  okres  jednego  roku  od  daty  pierwotnego  zakupu  detalicznego.  Niniejsza  gwarancja  jest  ważna  wyłącznie  
dla  pierwotnego  nabywcy  detalicznego.  Aby  być  chronionym  niniejszą  gwarancją,  nabywca  musi  wypełnić  i  
odesłać  załączoną  kartę  gwarancyjną  w  ciągu  14  dni  od  zakupu.  W  okresie  gwarancyjnym  PreSonus,  według  
własnego  wyłącznego  uznania,  bezpłatnie  naprawi  lub  wymieni  każdy  produkt,  który  okaże  się  wadliwy  po  
kontroli  przeprowadzonej  przez  firmę  PreSonus  lub  jej  autoryzowanego  przedstawiciela  serwisowego .  Aby  
skorzystać  z  usługi  gwarancyjnej,  nabywca  musi  najpierw  zadzwonić  lub  napisać  do  firmy  PreSonus  pod  adres  i  
numer  telefonu  podany  poniżej,  aby  uzyskać  numer  autoryzacji  zwrotu  i  instrukcje  dotyczące  miejsca  zwrotu  
urządzenia  do  serwisu.  Do  każdego  zapytania  należy  dołączyć  opis  problemu.  Wszystkie  autoryzowane  zwroty  

muszą  zostać  przesłane  do  punktu  napraw  PreSonus  przesyłką  opłaconą  z  góry,  ubezpieczoną  i  odpowiednio  
opakowaną.  PreSonus  zastrzega  sobie  prawo  do  aktualizacji  każdego  urządzenia  zwróconego  do  naprawy.

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.

Baton  Rouge,  Los  Angeles  
70806  www.PreSonus.com

PreSonus  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  lub  ulepszenia  projektu  produktu  w  dowolnym  momencie  bez  
wcześniejszego  powiadomienia.  Niniejsza  gwarancja  nie  obejmuje  roszczeń  z  tytułu  szkód  wynikających  z  
nadużycia,  zaniedbania,  modyfikacji  lub  prób  naprawy  przez  nieupoważniony  personel  i  ogranicza  się  do  
usterek  powstałych  podczas  normalnego  użytkowania,  które  są  spowodowane  wadami  materiałowymi  lub  
wykonawczymi  produktu.  Wszelkie  dorozumiane  gwarancje,  w  tym  dorozumiane  gwarancje  wartości  handlowej  
i  przydatności  do  określonego  celu,  są  ograniczone  w  czasie  do  długości  niniejszej  ograniczonej  gwarancji.  
Niektóre  stany  nie  zezwalają  na  ograniczenia  czasu  trwania  gwarancji  dorozumianej,  więc  powyższe  ograniczenie  
może  nie  mieć  zastosowania  w  Twoim  przypadku.  W  żadnym  przypadku  PreSonus  nie  będzie  ponosić  
odpowiedzialności  za  szkody  przypadkowe,  wtórne  lub  inne  wynikające  z  naruszenia  jakiejkolwiek  wyraźnej  lub  
dorozumianej  gwarancji,  w  tym  między  innymi  za  szkody  majątkowe,  szkody  wynikające  z  niedogodności  lub  
utraty  możliwości  korzystania  z  produktu,  oraz  w  zakresie  dozwolonym  przez  prawo,  odszkodowania  za  
obrażenia  ciała.  Niektóre  stany  nie  zezwalają  na  wyłączenie  ograniczenia  szkód  przypadkowych  lub  wynikowych,  
więc  powyższe  ograniczenie  lub  wyłączenie  może  nie  mieć  zastosowania  w  Twoim  przypadku.  Niniejsza  
gwarancja  przyznaje  Ci  określone  prawa,  ale  możesz  mieć  także  inne  prawa,  które  różnią  się  w  zależności  od  
stanu.  Niniejsza  gwarancja  dotyczy  wyłącznie  produktów  sprzedawanych  i  używanych  w  Stanach  Zjednoczonych  
Ameryki.  Informacje  dotyczące  gwarancji  we  wszystkich  pozostałych  krajach  można  uzyskać  u  lokalnego  dystrybutora.

7257  Florida  Blvd.
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PRZEGLĄD

1.2  FUNKCJE

Podsumowanie  funkcji:

2

PreSonus  HP60  to  najbardziej  elastyczny  i  zaawansowany  system  miksowania  słuchawek  przeznaczony  dla  
profesjonalnych  i  projektowych  studiów  nagraniowych.  HP60  posiada  dwa  wejścia  stereo  i  wejście  zewnętrzne  dla  
każdego  kanału,  co  pozwala  użytkownikowi  miksować  trzy  stereofoniczne  strumienie  audio  (miks  A,  miks  B  i  
wejście  zewnętrzne).  Na  każdym  kanale  dostępne  jest  także  wyjście  stereo,  umożliwiające  przesyłanie  miksów  
kanałów  słuchawkowych  na  poziomie  liniowym  do  dodatkowych  wzmacniaczy  słuchawkowych  lub  systemów  
monitorowych.  Każdy  kanał  posiada  poziom  głośności  słuchawek,  miks  pomiędzy  wejściami  A  i  B,  głośność  wejścia  
zewnętrznego,  wyciszenie  i  mono.  HP60  posiada  także  funkcję  talkback  poprzez  zewnętrzny  mikrofon  XLR.  HP60  
to  najlepszy  system  wzmacniania  słuchawek,  zapewniający  głośne  i  wyraźne  miksy  słuchawkowe  w  rzeczywistych  
sytuacjach  nagraniowych.

•  Sześć  niezależnych  wzmacniaczy  słuchawkowych  o  bardzo  niskim  poziomie  szumów  i  
wysokiej  mocy  wyjściowej  •  Dwa  zestawy  wejść  stereo  (A  i  B)  ze  zbalansowanymi  
złączami  TRS  •  Zewnętrzny  punkt  wejściowy  stereo  na  każdym  kanale  dla  kontroli  
„więcej  mnie”  •  Sterowanie  miksem  pomiędzy  wejściami  A  i  B  
włączone  na  każdym  kanale  •  Talkback  z  zewnętrznym  
mikrofonem  XLR  •  Bezpośrednie  wyjście  liniowe  
stereo  na  każdym  kanale  •  Przyciski  wyciszenia  i  mono  na  każdym  kanale



OVEERVIEEW

CZAPKA  JEST  W SKRZYNKA1,3  W

ndard  IEC  P

zawiera  t

Podręcznik  użytkownika

Pakiet  P60

•  6'  Stan

•  PreSona

:

•  PreSona

on  podąża

Przewód  zasilający

3

•  HP60  U

nowy  nakaz

nowe  HP60

ty  kard

Twoje  HP

wersja  1.0



OPERACJA

2.1  SKRÓCONY  PRZEWODNIK

2)  Podłącz  dołączony  kabel  zasilający  IEC  do  złącza  wejściowego  zasilania  HP60  i  do  odpowiedniego  gniazdka  
ściennego.

7)  Podłącz  parę  słuchawek  do  wyjścia  Phones  1  i  włącz  je

4)  Podłącz  swój  DAW  (cyfrowa  stacja  robocza  audio)  lub  główne  wyjścia  miksera  do  lewego  i  prawego  wejścia  
TRS  wejścia  A  z  tyłu  HP60.

„pozycja  na  godzinie  12”.

Połączenie  mikrofonu  A,  miksu  B  i  Talkback  oraz  regulacja  poziomu

pokrętło  do

9)  Włącz  kanał  1

4

i  prawe  wejścia  TRS  wejścia  B  z  tyłu  HP60.

Celem  skróconej  instrukcji  obsługi  HP60  jest  pomoc  w  jak  najszybszym  podłączeniu  HP60  do  systemu.  Poniższe  
instrukcje  krok  po  kroku  opierają  się  na  typowym  środowisku  studyjnym.  Rzeczywista  konfiguracja  może  się  
zmienić  w  zależności  od  potrzeb  i  zastosowań.

6)  Podłącz  mikrofon  dynamiczny  XLR  do

Wejście  A  (wyjście  DAW  lub  mikser)  i  rozpocznij  podkręcanie  słuchawek  
znajduje  się  nieco  powyżej  komfortowego/pożądanego  poziomu.

5)  Podłącz  wyjścia  pomocnicze  DAW  lub  miksera  (miksowanie  monitora/ścieżka  kliknięcia)  do  lewego  wyjścia

8)  Odtwórz  płytę  CD,  sesję  lub  inny  rodzaj  dźwięku  typowy  dla  Twojego  studia  poprzez  źródło  potencjometru,  
aż  do  TwojegoA

wejście  z  tyłu  HP60.

1)  Obróć  każde  pokrętło  na  panelu  przednim  HP60  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara  (w  lewo).

pokrętło  całkowicie  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara  (w  prawo).  Powtórz  kroki  

7  i  8  dla  wejścia  B  i  mikrofonu  Talkback  (podczas  ustawiania  poziomu  mikrofonu  konieczne  będzie  naciśnięcie  przycisku  „Rozmawiaj”).

MIKROF

Podłącz  zasilanie

3)  Przesuń  włącznik  zasilania  do  pozycji  „ON” (|=  wł.).

Wejście

Poziom

Mieszać



OPERACJA

W

Zew.  stereo  W
Podobnie  gitarzysta  jest  na  gitarze  z  
Twojego  DAW
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Przykład:  
ich  wokale  z  Twojego  DAW

Jeśli

12)  Podłącz  słuchawki  do  sześciu  wyjść  Phones  z  przodu  HP60.

Częstą  sytuacją  podczas  konfigurowania  miksów  monitorowych  jest  sytuacja,  gdy  artysta  ma  maksymalnie  
podkręcone  słuchawki  i  nadal  ma  wrażenie,  że  nie  mają  wystarczającego  poziomu  głośności.  Jeśli  zwiększysz  
źródło  sygnału  wejściowego  A/B,  pozostałe  słuchawki  będą  musiały  zostać  ściszone  lub  zremiksowane.  Więc  co  robisz?

Ustawiając  wstępnie  poziom  wejściowy  na  „pozycję  na  godzinie  12” (krok  7),  aby  był  wystarczająco  głośny,  masz  
pewność,  że  jeśli  artysta  będzie  potrzebował  wyższego  poziomu,  będziesz  miał  dużo  miejsca,  aby  zrekompensować  
jego  potrzeby.  Daje  to  również  dobry,  ogólny  punkt,  do  którego  można  ustawić  poziom  słuchawek  artysty  przed  
nauczeniem  się  pożądanej  głośności  słuchania.

kanał  słuchawkowy  5,  weź  bezpośrednie  wyjście

10)  Dla  każdego  kanału  słuchawkowego  podłącz  instrument  artysty  bezpośrednio  do  złącza  na  odpowiednich  
kanałach.

Mikser  i  podłącz  go  do  kanału  5  do  lub

Podłączenie  wyjścia  stereo

Jeśli  wokalista  jest  włączony

Połączenie  wejścia  zewnętrznego

Zew.  stereo  W

Alternatywną  metodą  jest  ustawienie  HP60  tak,  aby  osiągnął  maksymalną  osiągalną  głośność.  Aby  to  zrobić,  powtórz  

kroki  7-9,  ustawiając  poziom  słuchawek  maksymalnie  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara.  Zamiast  
zwracać  uwagę  na  głośność  słuchawek,  zwiększ  poziom  sygnału  wejściowego  tuż  przed  zniekształceniem  sygnału.  
Oznacza  to,  że  jeśli  artysta  potrzebuje  większej  głośności,  możesz  grzecznie  powiedzieć  mu,  że  wyczerpałeś  już  limit.

5

Podłączenie  słuchawek

Mikser  i  podłącz  go  do  kanału  2  lub

Zew.  stereo

11)  Jeśli  posiadasz  dodatkowe  systemy  wzmacniające  lub  monitorujące  słuchawki  lub  z  jakiegoś  powodu  
potrzebujesz  kopii  swoich  miksów,  podłącz  wtyczkę  stereo  ¼”  TRS  do  złączy  kopiowanych  
miksów  i  do  wejścia  dodatkowego  systemu.

weź  bezpośredni  wynik  ich .)

swój  DAW  lub  mikser  do

(Dla

Wyjście  stereo

.

Dostosowujesz  HP60  do  „optymalnego  poziomu  odsłuchu”?



OPERACJA

2.2  PRZYKŁADOWY  SCHEMAT  PODŁĄCZENIA
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3.1.1  Sterowanie  wejściem  głównym

•  Wejście  A  i  Wejście  B.  Te  pokrętła  kontrolują  poziomy  wejściowe  wejść  A  i  Wejście  B  (Mix  A  i  Mix  B)  
z  tyłu  obudowy  HP60.  Te  dwa  miksy  można  osobno  miksować  na  każdym  kanale  wyjściowym  
słuchawek.

Jest  to  przełącznik  typu  chwilowego  –  mikrofon  jest  włączony  tylko  wtedy,  gdy  przycisk  jest  
wciśnięty.  Do  aktywacji  mikrofonu  Talkback  można  także  użyć  zewnętrznego  pedału  podłączonego  
do  wejścia  z  tyłu  obudowy.

•  Poziom  rozmowy.  Pokrętło  to  steruje  poziomem  wejściowym  zewnętrznego  wejścia  dynamicznego  
XLR  z  tyłu  obudowy.mikrofon  podłączony  do

Kontrola  zewnętrzna

Panel  przedni  HP60  jest  podzielony  na  dwie  sekcje:  sterowanie  wejściem  głównym  i  sześć  ponumerowanych  
elementów  sterujących  kanałem  słuchawkowym.

7

MIKROF

•  Rozmawiać.  Po  naciśnięciu  przycisku  Talk  aktywowane  jest  wejście  mikrofonowe  Talkback.

STEROWANIE  I  POŁĄCZENIA

3.1  UKŁAD  PANELU  PRZEDNIEGO



STEROWANIE  I  POŁĄCZENIA

3.1.2  Kanały  słuchawkowe:  Regulacja  poziomu

Zew.  stereo

•  Niemy.  Po  naciśnięciu  przycisku  Mute  oba  miksy  zostaną  wyciszone  dla  kanału.

8

W

Zew.  stereo

Jest  to  najczęściej  używane  jako  rodzaj  „Solo”  dla  zewnętrznego  wejścia  stereo.

•  Wejście  zewnętrzne.  Zewnętrzne  pokrętło  wejściowe  kontroluje  poziom  wejściowy  i  ilość  
sygnału  wejściowego  dla  kanału  z  tyłu  obudowy.

•  Poziom.  Pokrętło  poziomu  reguluje  poziom  głośności  sygnału  wyjściowego  Phones  kanału.

W

•  Telefony.  To  jest  wyjście  słuchawkowe  stereo  kanału.

•  Mononukleoza.  Po  naciśnięciu  przycisku  Mono  urządzenie  będzie  działać  jak  wejście  mono  –  
sumując  sygnały  z  TIP  i  RING  złącza  ¼”.

•  Wymieszaj.  Pokrętło  Mix  kontroluje  ilość  każdego  z  dwóch  miksów  A  i  B  dla  kanału.  W  miarę  
obracania  pokrętła  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara  (w  lewo)  ilość  
Mieszanki  A  wzrasta,  a  ilość  Mieszanki  B  maleje.  W  miarę  obracania  pokrętła  w  kierunku  
zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara  (w  prawo)  ilość  Mieszanki  A  zmniejsza  się,  a  ilość  
Mieszanki  B  wzrasta.  Gdy  pokrętło  Mix  znajduje  się  w  pozycji  „na  godzinie  12”,  do  słuchawek  
kanału  wysyłana  jest  równa  ilość  miksu  A  i  miksu  B.



3.2.1  Moc

Wejście  zasilania  IEC.  Złącze  wejściowe  zasilania  HP60  akceptuje  standardową  wtyczkę  IEC  i  jest  
przystosowane  do  napięcia  znamionowego  100–120  VAC  lub  220–230  VAC,  w  zależności  od  kraju,  
w  którym  urządzenie  zostało  zakupione.  Jeśli  masz  jakiekolwiek  pytania  dotyczące  wejścia,  
skontaktuj  się  z  lokalnym  sprzedawcą  lub  dealerem  napięcie  zasilacza  HP60.
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Moc.  Przełącznik  zasilania  włącza  i  wyłącza  HP60.  '  |  '  w  dół  to  pozycja  WŁĄCZONA.

Tylny  panel  HP60  jest  podzielony  na  cztery  sekcje:  Zasilanie,  sześć  ponumerowanych  
kanałów  słuchawkowych,  Talkback  oraz  wejścia  A  i  B.

STEROWANIE  I  POŁĄCZENIA

3.2  UKŁAD  PANELU  TYLNEGO



STEROWANIE  I  POŁĄCZENIA

3.2.2  Kanały  słuchawkowe:  połączenia  z  tyłu

•  Wyjście  stereo.  Gniazdo  Stereo  Out  przenosi  kopię  miksu  słuchawkowego  kanału  na  poziomie  liniowym  i  jest  
powszechnie  używane  do  podłączania  dodatkowych  systemów  wzmacniających  słuchawki,  dodatkowego  
miksera  monitorowego,  a  nawet  systemu  nagrywającego.  Poziom  wyjścia  stereo  nie  ma  wpływu  na  kanał

W

Poziom pokrętło.

Zew.

•  Zew.  stereo  W.  Gniazdo  wejściowe  stereofoniczne  zewnętrzne  obsługuje  wtyczkę  stereo  ¼”  TRS  i  służy  do  
podłączenia  trzeciego  miksu  specyficznego  dla  kanału.  Jest  to  powszechnie  używane  do  bezpośredniego  
wejścia  instrumentu  artysty  –  dzięki  czemu  pokrętło  kanału  działa  jako  element  sterujący  „więcej  mnie”.
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STEROWANIE  I  POŁĄCZENIA

3.2.3  Rozmowa

•  MIKROFON.  Wejście  MIC  obsługuje  zbalansowane  wejście  XLR  i  służy  do  podłączenia  mikrofonu  
dynamicznego,  który  ma  być  używany  jako  mikrofon  talkback  z  systemem  komunikacji  Talkback  HP60.

•  Kontrola  zewnętrzna.  Gniazdo  sterowania  zewnętrznego  akceptuje  wtyczkę  ¼”  TS  i  służy  do  podłączenia  
przełącznika  nożnego  w  celu  sterowania  włączaniem/wyłączaniem  mikrofonu  zewnętrznego.

11



STEROWANIE  I  POŁĄCZENIA

3.2.4  Miksowanie  wejść

•  Prawidłowy.  Prawe  gniazdo  akceptuje  zbalansowaną  wtyczkę  TRS  ¼”  i  jest  używane  z  prawym  gniazdem

12

wejście  pary  stereo  przenoszącej  sygnał  miksu.

•  Lewy  (mono).  Lewe  gniazdo  akceptuje  zbalansowaną  wtyczkę  TRS  ¼”  i  jest  używane  do  lewego  wejścia  
pary  stereo.  To  gniazdo  powinno  być  używane  samodzielnie  podczas  podłączania  źródła  
monofonicznego  jako  wejścia  miksu.



SPECYFIKACJA

4.1  SPECYFIKACJE

Maksymalny  zysk .................................................. ..................................................  Maksymalny  poziom  wejściowy  

50  dB .................................................. ..................................  -10  dBu  Pasmo  
przenoszenia . .................................................. ..............  10  Hz  do  40  kHz,  ±1  dB

Wejścia  zewnętrzne  1-6

Wejście

Wyjścia  audio

A

Zakres  wzmocnienia .................................................. ..................................  -96  do  +10dB
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(Lewy  &  &

Wejścia  audio

Prawidłowy)

Typ ................................................. ..................................  ¼”  Aktywne  stereo  TRS  Maksymalne  
wyjście .... .................................................. ....  150  mW/kanał  przy  60  Ω  Obciążenie  THD+N ............................. ...............  

0,05%  (150  mW/kanał  przy  obciążeniu  60  Ω)

B

Wyjścia  słuchawkowe  1-6

Typ ................................................. ..................................¼”  TRS  Stereo  Niezbalansowana  impedancja  
wyjściowa . .................................................. ..................................50Ω

Typ ................................................. .............................  XLR,  żeńskie,  zbalansowane  impedancja  
wejściowa ...... .................................................. ..................................  1200Ω

Zakres  wzmocnienia .................................................. ..................................  -96  do  +10dB

Pasmo  przenoszenia ................................................ ..............  10  Hz  –  70  kHz,  ±  1  dB

Typ ................................................. ..................................  ¼”  Zbalansowane  wejście  TRS  
Impedancja .................................................. ..................................  10  kΩ

Wejście  mikrofonu  dynamicznego

Wejście

Wyjścia  stereofoniczne  1-6

Typ ................................................. ..................................¼”  TRS  Stereo  Niezbalansowana  impedancja  
wejściowa ............. .................................................. ..................................  10  kΩ



SPECYFIKACJA

Wymagania  dotyczące  zasilania  (ciągłe) .................................................. .............  30  watów

Waga ................................................. ..................................  Około  5  funtów.

rezerwyzobowiązanie  do

Fizyczny

14

Jak

Typ  przesyłki ................................................  Wymiary  obudowy  stalowej  i  aluminiowej  1U .............  19" (szer.)  x  
1,75" (wys.)  x  5,5  cala  (gł.)  (48,26  cm  x  4,45  cm  x  13,97  cm)

Wewnętrzny  zasilacz  liniowy

ciągłe  doskonalenie,  firma  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  ma  prawo  
do  zmiany  specyfikacji  określonej  w  niniejszym  dokumencie  w  przyszłości  bez  powiadomienia.  dowolny  dowolny

Typ ................................................. .................................................. ..................  Zakres  napięcia  wejściowego  
IEC ............. ......  100-120  VAC  lub  220-230  VAC  (ustawienie  fabryczne)

the



SPECYFIKACJA

4.2  ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW

2)  Wyłącz  zasilanie  i  odłącz/podłącz  ponownie  kabel  zasilający  HP60.

5)  Zidentyfikuj  problem  w  HP60,  odłączając  wszelkie  zewnętrzne  urządzenia  w  łańcuchu  sygnałowym.

(usytuowany z

4)  Sprawdź  swoje  słuchawki.

spód

Kontaktując  się  z  pomocą  techniczną,  należy  przygotować  następujące  informacje:

Krótki  opis  połączeń  wykonywanych  z  komputerem  HP60.

Jeśli  wystąpią  jakiekolwiek  problemy  z  HP60,  przed  skontaktowaniem  się  wypróbuj  poniższe  rozwiązania

twój

Aby  uzyskać  pomoc  techniczną,  odwiedź  naszą  stronę  internetową  www.PreSonus.com,  zadzwoń  do  nas  pod  numer  

225.216.7887  w  godzinach  9:00–18:00  czasu  CST  (GMT  -06:00)  lub  wyślij  e-mail  na  adres  techSupport@PreSonus.com.

jednostka)
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1)  Sprawdź  naszą  stronę  internetową  www.PreSonus.com ,  aby  uzyskać  odpowiedzi  na  często  zadawane  
pytania  i  poznać  techniki  rozwiązywania  problemów  specyficzne  dla  HP60.

Twój  numer  seryjny  HP60 NA
Pożądane  zastosowanie  HP60  w  środowisku  studyjnym.

Wsparcie  klienta  PreSonus:

3)  Sprawdź  kable  połączeniowe  i  źródła  dźwięku.

.the




