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VISÃO GERAL

1.2 RECURSOS

O PreSonus HP60 é o sistema de mixagem de headphone mais flexível e avançado projetado para
estúdios de gravação profissionais e de projetos. O HP60 possui entradas estéreo duplas e entrada
externa para cada canal – permitindo ao usuário mixar entre três fluxos de áudio estéreo (mix A, mix B
e entrada externa). A saída estéreo também está disponível em cada canal para enviar mixagens de
canais de fone de ouvido de nível de linha para amplificadores de fone de ouvido adicionais ou sistemas
de monitor. Cada canal possui nível de fone de ouvido, mix entre entradas A e B, volume de entrada
externa, mudo e mono. A HP60 também possui talkback via microfone XLR externo. O HP60 é o sistema
de amplificação de fone de ouvido definitivo que oferece mixagens de fone de ouvido altas e claras
para situações de gravação do mundo real.
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Resumo dos recursos:

• Seis amplificadores independentes de ruído ultrabaixo e alta saída para fones
de ouvido • Dois conjuntos de entradas estéreo (A e B) com conectores TRS
balanceados • Ponto de entrada estéreo externo em cada canal para controle
“mais eu” • Controle de mixagem entre as entradas A e B
ligado cada canal • Talkback com microfone XLR
externo • Saída de linha estéreo direta em cada
canal • Botões Mute e mono em cada canal
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OPERAÇÃO

2.1 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Conexão de microfone Mix A, Mix B e Talkback e ajuste de nível

botão até o

Misturar
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3) Coloque o botão liga / desliga na posição 'ON' (| = ligado).

Nível

e entradas TRS direitas da entrada B na parte traseira de sua HP60.
5) Conecte suas saídas auxiliares DAW ou Mixer (monitor mix / click track) à esquerda

8) Reproduza um CD, sessão ou outro tipo de áudio típico do seu estúdio através da fonte do botão até que seu

4) Conecte sua DAW (estação de trabalho de áudio digital) ou saídas principais do mixer às entradas TRS
esquerda e direita da entrada A na parte traseira de seu HP60.

“Posição das 12 horas”.

Conecte a energia

microfone

Entrada

O objetivo do guia de início rápido da HP60 é ajudar a conectar a HP60 ao sistema o mais rápido possível. As
instruções passo a passo a seguir são baseadas em um ambiente de estúdio comum. Sua configuração real pode
mudar com base em suas necessidades e aplicações.

6) Conecte um microfone dinâmico XLR ao

Insira A (saídas DAW ou Mixer) e comece a aumentar os fones de ouvido
um pouco acima de um nível confortável/desejado.

7) Conecte um par de fones de ouvido à saída Phones 1 e ligue seu

botão totalmente no sentido horário (direita). Repita as etapas 7 e 8 para a
entrada B e o microfone Talkback (você precisará pressionar 'Talk' ao definir o nível do microfone).

9) Mude o Canal 1

2) Conecte o cabo de alimentação IEC incluído ao conector de entrada de alimentação da HP60 e à tomada
de parede apropriada.

1) Gire todos os botões do painel frontal da HP60 completamente no sentido anti-horário (esquerda).

entrada na parte traseira de sua HP60.

A



OPERAÇÃO
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Exemplo:
os vocais da sua DAW

se um

Ajustando o HP60 para o “nível de audição ideal”?

Uma situação comum ao configurar mixagens de monitor é quando os fones de ouvido de um artista estão no máximo
e ele ainda sente que não tem nível suficiente. Se você aumentar a fonte de entrada A/B, os outros fones de ouvido
precisarão ser diminuídos ou remixados. Então, o que você faz?

(Para
.

canal 5 do fone de ouvido, pegue a saída direta deSe o vocalista estiverligado

Conexão de entrada externa

Estéreo Ext. Em

Um método alternativo é configurar o HP60 para atingir seu volume máximo alcançável. Para fazer isso, repita as
etapas 7 a 9 com o nível do fone de ouvido totalmente no sentido horário. Em vez de prestar atenção ao volume dos
fones de ouvido, aumente o nível de entrada até um pouco antes do sinal distorcer. Isso significa que se um artista
precisar de mais volume, você pode dizer educadamente que já está no limite.

Da mesma forma, o guitarrista está na
guitarra do seu DAW

canal de fone de ouvido 2,

seu DAW ou Mixer para o

peguea saída direta de seu .)

Saída estéreo

Ao pré-definir o nível de entrada para ser alto o suficiente na “posição das 12 horas” (etapa 7), você garante que se
um artista precisar de mais nível, você terá espaço suficiente para compensar suas necessidades. Isso também
fornece um ponto bom e genérico para definir o nível do fone de ouvido de um artista antes de aprender o volume de
audição desejado.

10) Para cada um dos canais de fone de ouvido, conecte o instrumento do artista diretamente da conexão em
seus respectivos canais.

Mixer e conecte-o ao canal 5 ou

Conexão de saída estéreo

Estéreo Ext. Em

11) Se você tiver sistemas adicionais de amplificação ou monitoramento de fones de ouvido ou precisar de uma
cópia de suas mixagens por qualquer motivo, conecte um plugue TRS estéreo de ¼” às
conexões das mixagens que estão sendo copiadas e à entrada de seu sistema adicional.

12) Conecte fones de ouvido às seis saídas Phones na parte frontal da HP60.

Em

Mixer e conecte-o ao canal2 ou

Estéreo Ext.

Conexão de fone de ouvido
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2.2 EXEMPLO DE DIAGRAMA DE CONEXÃO
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3.1.1 Controles de Entrada Mestre

3.1 LAYOUT DO PAINEL FRONTAL

CONTROLES E CONEXÕES

microfone

O painel frontal da HP60 é dividido em duas seções: os controles de entrada mestre e os seis
controles de canal de fone de ouvido numerados.

7

microfone conectado ao

Controle externo
Este é um interruptor do tipo momentâneo – o microfone fica 'LIGADO' apenas enquanto
o botão é pressionado. Um pedal externo conectado à entrada na parte traseira do chassi
também pode ser usado para ativar o microfone Talkback.

• Nível de resposta. Este botão controla o nível de entrada da entrada dinâmica XLR externa
na parte traseira do chassi.

• Entrada A e Entrada B. Esses botões controlam os níveis de entrada das entradas Input A e
Input B (Mix A e Mix B) na parte traseira do chassi do HP60. Essas duas mixagens podem
ser mixadas separadamente em cada canal de saída de fone de ouvido.

• Fale. Quando o botão Talk é pressionado, a entrada do microfone Talkback é ativada.



CONTROLES E CONEXÕES

3.1.2 Canais de fone de ouvido: controles de nível

Estéreo Ext.
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• Entrada Ext. O botão externo controla o nível de entrada e a quantidade na parte traseira
do chassi do canal.

• Nível. O botão Level controla o nível de volume da saída Phones do canal.

Em

• Telefones. Esta é a saída de fone de ouvido estéreo do canal.

• Mono. Quando o botão Mono é pressionado, ele atuará como uma entrada mono – somando os sinais
do TIP e do RING da conexão de ¼”.

• Misture. O botão Mix controla a quantidade de cada uma das duas mixagens A e B do canal. À medida

que o botão é girado no sentido anti-horário (esquerda), a quantidade de Mix A aumenta e a
quantidade de Mix B diminui. À medida que o botão é girado no sentido horário (direita), a
quantidade de Mix A diminui e a quantidade de Mix B aumenta. Com o botão Mix na “posição de 12
horas”, uma quantidade igual de Mix A e Mix B é enviada para os fones de ouvido do canal.

Estéreo Ext.
Em

• Silenciar. Quando o botão Mute é pressionado, ambas as mixagens são silenciadas para o canal.
Isso é mais comumente usado como um tipo de “Solo” para a entrada estéreo externa.



3.2.1 Potência

3.2 LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO

CONTROLES E CONEXÕES
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Poder. O botão Power liga e desliga a HP60. O ' | ' para baixo é a posição ON.

O painel traseiro da HP60 é dividido em quatro seções: Power, os seis canais
numerados para fones de ouvido, Talkback e entradas A e B.

Entrada de energia IEC. A conexão de entrada de energia do HP60 aceita um plugue IEC
padrão e é classificada para 100-120 VCA ou 220-230 VCA, dependendo do país em que foi
adquirido. tensão da fonte de alimentação da sua HP60.



CONTROLES E CONEXÕES

3.2.2 Canais de fone de ouvido: conexões traseiras

botão.Nível

Ext.

• Estéreo Ext. Em. O conector Stereo External In aceita um plugue TRS estéreo de ¼” e é usado para
conectar um terceiro mix específico de canal. Isto é comumente usado para uma entrada direta do
instrumento do artista – permitindo que o botão do canal atue como um controle “mais eu”.
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Em

• Saída estéreo. O conector Stereo Out carrega uma cópia em nível de linha da mixagem de fone de
ouvido do canal e é comumente usado para conectar sistemas de amplificação de fone de ouvido
adicionais, um mixer de monitor adicional ou até mesmo um sistema de gravação. O nível de saída
estéreo não é afetado pelo canal



CONTROLES E CONEXÕES

3.2.3 Resposta

• MIC. A entrada MIC aceita uma entrada XLR balanceada e é usada para conectar um
microfone dinâmico para ser usado como microfone talkback com o sistema de
comunicação Talkback do HP60.
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• Controle Externo. O conector de controle externo aceita um plugue TS de ¼” e é usado
para conectar um pedal para controlar a alternância ON/OFF do microfone externo.



CONTROLES E CONEXÕES

3.2.4 Misturar entradas

entrada do par estéreo que transporta o sinal do Mix.

• Esquerda (mono). O conector esquerdo aceita um plugue TRS balanceado de ¼” e é usado para
a entrada esquerda do par estéreo. Este conector deve ser usado sozinho ao conectar uma
fonte mono como entrada do Mix.
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• Certo. O conector direito aceita um plugue TRS balanceado de ¼” e é usado para o conector direito



INFORMAÇÃO TÉCNICA

4.1 ESPECIFICAÇÕES

A

Alcance de ganho ................................................ ........................................... -96 a +10dB

Entrada

Tipo ................................................. ................................¼” Impedância de entrada estéreo não balanceada
TRS ............ .................................................. ................................... 10kÿ

(Esquerda & &B

Saídas de fone de ouvido 1ÿ6

Entrada

Saídas de áudio

Entrada dinâmica de microfone

Tipo ................................................. ............................................. Entrada balanceada TRS de ¼”
Impedância ................................................... ................................................ 10kÿ

Saídas estéreo 1ÿ6

Entradas de áudio

Certo)

Tipo ................................................. ....................................... Saída Máxima Estéreo Ativo TRS de
¼” .... .................................................. .... 150mW/canal @ 60ÿ Carga THD+N ..................................... ..................
ÿ 0,05% (150mW/canal a 60ÿ de carga)

Entradas Externas 1ÿ6

Resposta de Frequência ................................................ ................. 10Hz – 70kHz, ± 1dB
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Ganho Máximo ................................................ .................................................. Nível máximo de entrada de

50dB ............................................. .................................... Resposta de frequência de
-10dBu . .................................................. .............. 10Hz a 40kHz, ±1dB

Alcance de ganho ................................................ ........................................... -96 a +10dB

Tipo ................................................. ........................................ Impedância de entrada balanceada fêmea
XLR ...... .................................................. .................................... 1200ÿ

Tipo ................................................. ................................¼” Impedância de saída estéreo não balanceada
TRS . .................................................. ...........................................50ÿ



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Como um

14

Físico

melhoria constante, a PreSonus Audio Electronics, Inc. tem o
direitode alterar as especificações aqui declaradasno futuro, sem notificação. qualquer qualquer

Tipo de pacote ................................................ ................1U Dimensões do chassi em aço e
alumínio .................... 19" (L) x 1,75" (A) x 5,5" (P) (48,26 cm x 4,45 cm x 13,97 cm)

Fonte de alimentação linear interna

o

Peso ................................................. ........................................... Aproximadamente 5 libras.

Tipo ................................................. .................................................. .................... Faixa de tensão
de entrada IEC ............................ ......... 100-120 VCA ou 220-230 VCA (configuração de fábrica)

reservascompromisso com

Requisitos de energia (contínuo) ............................................. ....................... 30 Watts
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4.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

4) Verifique seus fones de ouvido.

fundo

3) Verifique os cabos de conexão e a(s) fonte(s) de áudio.

o

Ao entrar em contato com o suporte técnico, tenha em mãos as seguintes informações:

Para obter assistência técnica, visite nosso site em www.PreSonus.com, ligue para 225.216.7887 entre 9h
e 18h CST (GMT -06h00) ou envie um e-mail para techSupport@PreSonus.com.

unidade)

5) Isole o problema em sua HP60 desconectando qualquer equipamento estranho em sua cadeia de
sinal.

de

Suporte ao Cliente PreSonus:

A aplicação desejada da sua HP60 em seu ambiente de estúdio.
.

Se você tiver algum problema com sua HP60, tente o seguinte antes de entrar em contato

Uma breve descrição de quais conexões estão sendo feitas em sua HP60.

seu(localizado sobre

2) Desligue e ligue e desconecte/reconecte o cabo de alimentação da HP60.

1) Consulte nosso site www.PreSonus.com para obter respostas às perguntas mais frequentes e
técnicas de solução de problemas específicas da HP60.

Seu número de série da HP60
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