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OBMEDZENA ZARUKA PRESONUS

Spolo¢nost PreSonus Audio Electronics Inc. zaru€uje, Ze tento produkt bude bez chyb materiadlu a spracovania
po dobu jedného roka od datumu pévodného maloobchodného nakupu. Tuto zaruku uplatriuje iba pévodny
maloobchodny kupujuci. Aby bol kupujuci chraneny touto zarukou, musi vyplnit'a vratit priloZzeny zarucny list
do 14 dni od zakupenia. Pocas zaru€nej doby spolocnost PreSonus podla vlastného uvazenia bezplatne opravi
alebo vymeni akykolvek vyrobok, ktory sa pri kontrole spolo€nostou PreSonus alebo jej autorizovanym
servisnym zastupcom ukaze ako chybny . Na ziskanie zaru¢ného servisu musi kupujuci najskor zavolat alebo
napisat spolo¢nosti PreSonus na nizSie uvedenu adresu a telefénne Cislo, aby ziskal autorizacné ¢islo na
vratenie a pokyny, kam ma jednotku vratit' na servis. VSetky otazky musia byt sprevadzané popisom problému.
VSetky autorizované vratené zasielky musia byt odoslané do opravovne PreSonus s predplatenym poStovnym,

poistené a riadne zabalené. PreSonus si vyhradzuje pravo aktualizovat akukolvek jednotku vratend na opravu.

PreSonus si vyhradzuje pravo kedykolvek zmenit alebo vylepSit dizajn produktu bez predchadzajiceho
upozornenia. Tato zaruka sa nevztahuje na naroky na poskodenie v désledku zneuZitia, zanedbania, zmeny
alebo pokusu o opravu neautorizovanym personalom a je obmedzena na poruchy vzniknuté pri beznom
pouzivani, ktoré su spésobené chybami materialu alebo spracovania produktu. Akékolvek implicitné zaruky,
vratane implicitnych zaruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny Gcel, st obmedzené na dizku trvania tejto
obmedzenej zaruky. Niektoré $taty nepovoluji obmedzenia dizky implicitnej zaruky, takze vy33ie uvedené
obmedzenie sa na vas nemusi vztahovat. PreSonus nebude v Ziadnom pripade zodpovedny za nahodné,
nasledné alebo iné Skody vyplyvajlce z poruSenia akejkolvek vyslovnej alebo implicitnej zaruky, vratane
okrem iného Skody na majetku, Skody spdsobenej neprijemnostou alebo stratou pouzivania produktu a, v
rozsahu povolenom zdkonom nahradu Skody na zdravi. Niektoré Staty nepovoluju vylicenie obmedzenia
nahodnych alebo naslednych Skéd, takze vySSie uvedené obmedzenie alebo vylicenie sa vas nemusi tykat.
Tato zaruka vam dava Specifické zdkonné prava a mbdzete mat aj iné prava, ktoré sa liSia v zavislosti od Statu.
Tato zaruka sa vztahuje iba na produkty predavané a pouzivané v Spojenych Statoch americkych. Informacie
o zaruke vo vSetkych ostatnych krajinach vam poskytne vas miestny distributor.
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TITOERVIE  seurosom

1,1V prepstavueiUKCIA

Dakujemtt za pur prenasledovanfePresonus  HP60 Sest' x-kanalH  s|ichadla Mixing Sys stonka.
Preson usAudioE  elektronika hms dizajn d HP6 0 s vyuZitim  vysokokvalitny komponovatS
zabezpetit onajlep3ia nohyykonova bude la ako cely Zivot ja. My b verte HP60 az b byt to
vynimka nalne znejlceg jednotka aa/nimka al hodnotu.

My enco paliehat na td kontaktujte nd&na 1-800-7 750-0323 ext, akymikolvek otézkarFanice alebo spokygm pise mozete

matreg ohladne tebaVoda PreSonug yybavenim t PreSonu  usAudio E  Elektronika je zavazok edk
najlepsia konstgpisduktu imlepsenie, . @MYVa  aluetvojsi podnetyh  vysoko.my  Verit

cesta k adosiahnut nadedel nevyhod staly produkt polep3im sa ment je podia zoznanstening do th ie skutocnou exp@rts ~
nasou hodnoto@d zakaznika ys My cca  recitovat's  podporovat ta Ukazali cez nas h nakup vasho
HP 60 Six-Cha el Headph zdokonalit Miezang: Systém.

Prosim p zaplatit blizkoROZOrNostna  ako sj ur HPEBIpojte sa k vaSmu sys on ma. Tladit povraz
zemin ngjem najviac comm Z doévodu o pluku pr oblems fou av stud io alebo reco rging
environmmien. my navrhniti  Nazoznamenie pouZite tdto prirucku seba w ten vykon
aplikované@ns a kor  sprévne pripojenig¢ny postupdurné pre teldd" HP60 be  pred pokusom spoiit to na

pomocou VEdtitasmToto s bude dufattplne zmiernite nejake unfofrovu videny problégs mzete e Stretnlt'sa d

nastaveniedpouzit.




PREHLAD

1.2 VLASTNOSTI

PreSonus HP60 je najflexibilnejSi a najpokrocilejSi systém na mixovanie slichadiel navrhnuty pre
profesionalne a projektové nahravacie Studio. HP60 je vybaveny dualnymi stereo vstupmi a externym
vstupom pre kazdy kanal - umozZznuje uZivatelovi mixovat tri stereo audio streamy (mix A, mix B a
externy vstup). Stereo vystup je tiez k dispozicii na kazdom kanali na odosielanie mixov kanalov na
urovni slichadiel do dalSich zosilfiovacov slichadiel alebo monitorovacich systémov. Kazdy kanal
obsahuje uroven sluchadiel, mix medzi vstupmi A a B, hlasitost externého vstupu, stimenie a mono.
HP60 ma tiez funkciu spatného hovoru cez externy XLR mikrofén. HP60 je dokonaly systém
zosilfovania sluchadiel, ktory poskytuje hlasné a Cisté mixy slichadiel pre nahravacie situacie v
realnom svete.

Zhrnutie funkcii:

« Sest' nezavislych sltchadlovych zosilfiovacov s ultra nizkym $umom a vysokym
vystupom ¢ Dve sady stereo vstupov (A a B) so symetrickymi konektormi

TRS - Stereo externy vstupny bod na kazdom kanali pre ovladanie ,viac ja"

+ Ovladanie mixu medzi vstupmi A a B zapnuté kazdy kanal

* Talkback s externym XLR mikrofénom ¢ Priamy

stereo linkovy vystup na kazdom kanali
Tlacidla stimenia a mono na kazdom kanali
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1,3W KLOBUKJEV BOX

Vas HP palik P60 obsahuje thon nasleduje:
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PREVADZKA

2.1 STRUCNA PRIRUCKA

Cielom prirucky HP60 Quick-Start je pomoct pripojit vas HP60 k vaSmu systému co najrychlejSie. Nasledujuce
pokyny krok za krokom su zaloZené na beZznom prostredi Studia. VaSe skutocné nastavenie sa mdéze zmenit'v
zavislosti od vasich potrieb a aplikacii.

Pripojte napajanie

1) Otocte kazdy gombik na prednom paneli HP60 Uplne proti smeru hodinovych ruciciek (dofava).

2) Pripojte dodany napajaci kabel IEC do vstupného napajacieho konektora HP60 a do prislusnej zasuvky v
stene.

3) Prepnite hlavny vypinac do polohy ,,ON” (|5 zapnuté).

Mix A Mix B 2 pringienie mikrafanu Tall o

4) Pripojte svoj DAW (digitalna audio pracovna stanica) alebo hlavné vystupy mixéra k lavému a pravému
TRS vstupu vstupu A na zadnej strane vasho HP60.

5) Pripojte pomocné vystupy DAW alebo mixpultu (monitorovaci mix / klikacia stopa) dolava
a pravé TRS vstupy vstupu B na zadnej strane vasho HP60.

6) Pripojte XLR dynamicky mikrofén k MIC  ystup na zadnej strane vasho HP60.

7) Pripojte par slichadiel k vystupu Phones 1 a otocte ho urovei gombik aZ po
~pozicia 12 hodin”.

8) Prehrajte CD, relaciu alebo iny typ zvuku typicky pre vasSe Studio cez gombik zdroja, az kym nebudete
Vstup A (DAW alebo Mixer Outputs) a zacnite zvySovat'slichadla su Vstup A
mierne nad pohodInou/pozadovanou Urovriou.

9) Otocte kanal 1 zmiesat gombik Uplne v smere hodinovych ruciciek (vpravo). Opakujte kroky 7 a
8 pre vstup B a mikrofén Talkback (pri nastavovani Urovne mikrofénu budete musiet stlacit’,Hovor").
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Pripojenie externého vstupu

10) Pre kazdy kanal sltichadiel pripojte umelcov nastroj priamo z pripojenia na ich prislusnych kanaloch.

va3 DAW alebo mixér na Stereo Ext.  In
(Pre Priklad: Ak jEaypolatijsta kanal pre slichadla 5, pouZite priamy vystup z
ich vokaly z vaho DAW Mixér a pripojte ho kanalom 5 k alebo Stereo Ext. In

Podobne, gftkrista je na gitare z slichadlovy kanal 2, vziat'ich priamy vystup.)
vaiho DAW Mixér a pripojte ho ku kandlu2 resp Stereo Ext. In

Stereo vystupné pripojenie

11) Ak mate pridavné slichadlové zosilfiovace alebo monitorovacie systémy alebo potrebujete z
akéhokolvek dévodu képiu vasich mixov, pripojte stereo %" TRS konektor ku Stereo vystup
konektorom kopirovanych mixov a ku vstupu vdsho dodato¢ného systému.

Pripojenie sluchadiel

12) Pripojte slichadla k Siestim vystupom Phones na prednej strane vasho HP60.

Nastavujete HP60 na ,optimalnu troven pocuvania“?

BeZnou situaciou pri nastavovani monitorovych mixov je situacia, ked ma interpret slichadla otocené
Uplne hore a stale ma pocit, Ze nema dostatocnu Uroven. Ak zapnete zdroj vstupu A/B, ostatné slichadla
bude potrebné stiSit alebo premie3at. Tak €o robis?

Prednastavenim Urovne vstupu tak, aby bola dostato¢ne hlasna v polohe ,,12 hodin” (krok 7), zabezpecite,
Ze ak umelec potrebuje vysSiu Uroven, budete mat dostatok priestoru na kompenzaciu jeho potrieb. To
vam tieZ dava dobry, vSeobecny bod, na ktory mbZete nastavit Uroven hlasitosti slichadiel interpreta
predtym, ako sa naucite poZzadovanu hlasitost pocuvania.

Alternativnou metddou je nastavenie HP60 na dosiahnutie maximalneho dosiahnutelného objemu. Ak to
chcete urobit, zopakujte kroky 7-9 s Groviiou sldchadiel iplne v smere hodinovych ruciciek. Namiesto toho,
aby ste venovali pozornost hlasitosti slichadiel, zvySte vstupnu Uroven aZ tesne pred skreslenim signalu.
To znamena, Ze ak umelec potrebuje viac hlasitosti, méZete mu zdvorilo povedat, Ze ste uz na maximum.
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2.2 VZOR SCHEMY ZAPOJENIA

HP60
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Headphone 3 !
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Gaitarist
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Vocal Direct Quiput from DAW

Chick Track
from DAW

Fae'Wire

«

Keyboard via SPOIF mput

FireStedha

Taliback Microphone

Guitarist

Headphone 4

<

Elecinc Bass

a Guitar with
Guitar Processor Vocal
j Vocalist
" Headphone §
Drummer (

Headphone 8




OVLADANIE A PRIPOJENIA

3.1 ROZLOZENIE PREDNEHO PANELU

30000000000000000000 '_‘
D90 000000000 000000

Predny panel HP60 je rozdeleny na dve Casti: ovladacie prvky hlavného vstupu a Sest ocislovanych
ovladacich prvkov sluchadiel.

3.1.1 Ovladanie hlavného vstupu

(  |anpresonus

TALK —

-

* Vstup A & Vstup B. Tieto gombiky ovladaju vstupné Urovne vstupov Input A a Input B (Mix A &
Mix B) na zadnej strane Sasi do HP60. Tieto dva mixy je moZné samostatne zmieSat' na
kazdom vystupnom kanali slichadiel.

« Uroveri hovoru. Tento gombik ovladda vstupnu Groveri externého dynamického vstupu XLR
mikrofén pripojeny k MIC na zadnej strane $asi.

* Hovorte. Po stlaceni tlacidla Talk sa aktivuje mikrofénny vstup Talkback.
Ide o chvilkovy typ prepinaca - mikrofén je zapnuty iba vtedy, ked je stlacené tlacidlo. Na
aktivaciu mikrofénu Talkback moZno pouZit aj externy r$RYNSeRINBAbjeny k vstupu na
zadnej strane 3asi.




OVLADANIE A PRIPOJENIA

3.1.2 Kanaly sluchadiel: Ovladanie drovne

° o '®

Mono Mute Phones

« Ext In. Externy gombik ovlada vstupnu Grovef a mnoZstvo na zadnej strane 3asi ~ Stereo Ext.
In pre kanal.

* Mono. Ked stlacite tlacidlo Mono, bude fungovat ako niSREGsEXp - sli¥et signalov z TIP a
RING %" spojenia.

» Zmiesat. Ovladac Mix ovldada mnoZstvo kazdého z dvoch mixov A a B pre kanal. Ked sa

gombik otaca proti smeru hodinovych ruciciek (dolava), mnozstvo Mix A sa zvySuje a
mnozstvo Mix B sa zniZuje. Ked sa gombik otaca v smere hodinovych ruciciek (doprava)

mnoZstvo Mix A sa znizi a mnoZstvo Mix B sa zvysi. S ovladacom Mix v polohe ,12 hodin
do sluchadiel kanala poSle rovnaké mnoZstvo Mix A a Mix B.

« Stimit. Ked'stlacite tlacidlo Mute, oba mixy sa pre kanal stimia
NajcastejSie sa pouziva ako typ ,Solo" pre externy stereo vstup.

* Uroven. Ovladac Level ovlada Uroven hlasitosti vystupu Phones daného kanala

* Telefény. Toto je stereo vystup pre slichadla kanala.




OVLADANIE A PRIPOJENIA

3.2 ROZLOZENIE ZADNEHO PANELU

Zadny panel HP60 je rozdeleny do Styroch casti: Napajanie, Sest ocislovanych
kanalov pre slichadla, Talkback a Vstupy A a B.

3.2.1 Vykon

Moc. Vypinac zapina a vypina HP60. ' | ' dole je poloha ON.

Vstup napajania IEC. Vstupné pripojenie HP60 akceptuje Standardnu zastrcku IEC a je
dimenzované na 100-120 VAC alebo 220-230 VAC, v zavislosti od krajiny, v ktorej bol
zakupeny. Ak mate akékolvek otazky tykajuce sa vstupu, obratte sa na svojho miestneho
predajcu alebo predajcu. napatie napajacieho zdroja vasho HP60.




OVLADANIE A PRIPOJENIA

3.2.2 Kanaly sluchadiel: Zadné pripojenia

1

Stereo Stereo
Ext. In Out

* Stereo Ext. In. Konektor Stereo External In akceptuje stereo %" TRS konektor a pouZiva sa na
pripojenie tretieho mixu Specifického pre kanal. Bezne sa to pouZziva na priamy vstup nastroja
umelca - umoziiujici ovladacu kanala pdsobit ako ovladaci prvok ,viaEXg”. In

* Stereo vystup. Konektor Stereo Out nesie linkovu kopiu mixu slichadiel kandla a bezne sa
pouziva na pripojenie k dodatocnym systémom zosilfiovaca slichadiel, dodato¢nému
monitorovému mixu alebo dokonca nahravaciemu systému. Uroveri stereo vystupu nie je
ovplyvnena kanalmi uroven gombik.

10



OVLADANIE A PRIPOJENIA

3.2.3 Talkback

Talkback

External
Control

* Externa kontrola. Do konektora External Control je mozné pripojit %" konektor TS a pouZiva sa
na pripojenie noZného spinaca na ovladanie prepinaca ON/OFF externého mikrofénu.

+ MIC. Vstup MIC akceptuje symetricky XLR vstup a pouziva sa na pripojenie dynamického
mikrofonu, ktory sa ma pouzit'ako spatny mikrofén s komunika¢nym systémom Talkback na
HP60.

11



OVLADANIE A PRIPOJENIA

3.2.4 Mix vstupy

Input B

Left (mono) Right

* Lavy (mono). Lavy konektor prijima %" symetricky TRS konektor a pouZziva sa pre
lavy vstup stereo paru. Tento konektor by sa mal pouzivat'samostatne, ked
pripajate mono zdroj ako vstup mixu.

* Spravny. Pravy konektor prijima %" symetricky TRS konektor a pouziva sa pre pravy
vstup stereo paru prenasajuceho signal mixu.

12



TECHNICKA INFORMACIA

4.1 SPECIFIKACIE

Audio vstupy

Dynamicky mikrofénovy vstup

TYP eectertentenenenere ettt ettt e st e testestesie st et ettt ntententens XLR samica vyvazena vstupna
IMPEAANCIA .vivt ettt es tetessessessessessessesseessessensen 1200Q

MaXIMAINY ZISK ..cuveuiriiieiriinietnieietserteesetene ceresiestesesresseessessesessestesesbessesessensenens Maximalna vstupna
UroVERN 5O AB ...ttt teeeeireeeesareeeesaeeecereeeeeanes -10dBu frekvencna

(00 [0 YA Yz 1T 10Hz az 40kHz, +1dB

Vstup A & &stup B (viavo  spravny)

TYP eectertenteresesese st et et et e steste s e ets estestesresre et et et et et et e testesaesaesneens %" TRS vyvazeny vstup
IMPEAANCIA c.vivieiriieieteteeeeee et cetetesie et ee e sesaenee 10 kQ
ROZSAN ZISKU ...oviiiiiiiciiciceictcees e -96 az +10 dB

Externé vstupy 1-6

TYP vttt sttt sttt tevesrenteresteterenteesbentenens 1" TRS Stereo nevyvaZzena vstupna
IMPEAANCIA 1viiviriiies ettt et tens tesessessessessessessessesseens 10 kQ
ROZS@N ZISKU ..evviviiiriieieieeteccceetes sttt -96 az +10 dB
Audio vystupy
Vystupy pre slichadla 1-6
TYP ottt et " TRS Active Stereo Maximum
L@ T o 11 | U STR 150 mW/kanal @ 60 Q ZataZenie
THDHN ettt eeerree e 0,05 % (150 mW/kanal pri zatazeni 60 Q)
FrekvenCna 0dO0ZVa ......coeveeieieieienieseseseseee sttt sae e ssvesvessesseenes 10Hz - 70kHz, + 1dB
Stereo vystupy 1-6
TYP eetertententenene ettt ettt sestesresre st et et et et teneens 1" TRS Stereo nevyvazena vystupna
IMPEAANCIA . ittt cstesresese st eteteeestessenee 50Q

13



TECHNICKA INFORMACIA

Interny linedrny napajaci zdroj

YDttt ettt sttt et et e st et testtesheeste et et e he e bt et e st e be e be et e satens sbesseesseesseensesas Rozsah
vstupného napatia IEC .......cccoevevvevvierieenieens cevenene 100-120 VAC alebo 220-230 VAC (nastavenie z vyroby)
PoZiadavky na napajanie (NEPretrZité) ......ceueiriiverieniienennieneneenes eevesseseesseseens 30 wattov

Fyzické

Typ baliKa e e 1U Ocelové a hlinikové rozmery podvozku ...........ceeuenee
19" () x 1,75" (V) x 5,5" (D) (48,26 cm x 4,45 cm x 13,97 cm)
HMOTNOSTE ..t ettt Priblizne 5 libier.

Ako  zavazok neustale zlepSovanie, PreSonus Audio Electronics, Inc. prdvo ~ rezeryy  a
kedykolvek v buducnosti zmenit Specifikaciu tu uvedenu bez upozornenia. akékolvek akékolvek

14



TECHNICKA INFORMACIA

4.2 RIESENIE PROBLEMOV

Ak sa vyskytnu nejaké problémy s vasim HP60, skuste pred kontaktovanim nasledovné
Zakaznicka podpora PreSonus:

1) Pozrite si naSu webovu stranku www PreSanus.com , kde najdete odpovede na Casto
kladené otazky a techniky rieSenia problémov Specifické pre HP60.

2) Zapnite a vypnite a odpojte/znova pripojte napajaci kabel HP60.

3) Skontrolujte prepojovacie kable a zdroje zvuku.

4) Skontrolujte svoje sluchadla.
5) 1zolujte problém na svojom HP60 odpojenim akéhokolvek cudzieho zariadenia v

signalnom retazci.

Ak potrebujete technickii pomoc, navstivte nasu webovu stranku www.PreSonus.com, zavolajte nam na €islo 225

216 7887 medzi 9:00 a 18:00 CST (GMT -06:00) alebo ndm poslite e-mail na-adresu techSupport@PreSonus.com.
Pri kontaktovani technickej podpory majte po ruke nasledujuce informacie:
Strucny popis pripojeni k vaSmu HP60.

PoZadovana aplikacia vasho HP60 v prostredi vasho Studia.
Vase sériové Cislo HP60 (Nachadza ha a dno Z  tyoj jednotka}
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