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Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  Monitor  Station  V2.  Όπως  συμβαίνει  με  όλα  τα  προϊόντα  PreSonus®,  

είναι  κατασκευασμένο  με  εξαρτήματα  υψηλής  ποιότητας  για  να  διασφαλίζει  τη  βέλτιστη  απόδοση  που  
διαρκεί  μια  ζωή.  Το  Monitor  Station  V2  βασίζεται  στο  διάσημο  Monitor  Station,  με  νέο  εργονομικό  

σχεδιασμό  που  το  κάνει  ακόμα  πιο  εύκολο  στη  χρήση.  Διαθέτει  επίσης  νέες  επιλογές  εισαγωγής  για  

τους  σημερινούς  μηχανικούς,  παραγωγούς  και  καλλιτέχνες.  Το  αποτέλεσμα  είναι  το  τέλειο  επιτραπέζιο  

σύστημα  παρακολούθησης  και  επικοινωνίας  για  το  σύγχρονο  στούντιο.

Σας  συνιστούμε  να  διαβάσετε  αυτό  το  εγχειρίδιο  για  να  εξοικειωθείτε  με  τις  δυνατότητες,  
τις  εφαρμογές  και  τις  διαδικασίες  σύνδεσης  του  Monitor  Station  V2  πριν  προσπαθήσετε  να  

το  συνδέσετε  με  άλλο  εξοπλισμό.  Αυτό  μπορεί  να  αποτρέψει  προβλήματα  που  

διαφορετικά  θα  μπορούσαν  να  προκύψουν  κατά  την  εγκατάσταση  και  την  εγκατάσταση.
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Επικοινωνήστε  μαζί  μας  στο  1-225-216-7887  για  τυχόν  ερωτήσεις  ή  σχόλια  σχετικά  με  το  

Monitor  Station  V2.  Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύεται  για  συνεχή  βελτίωση  των  

προϊόντων  και  εκτιμούμε  ιδιαίτερα  τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  

για  να  πετύχουμε  τον  στόχο  μας  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  ακούγοντας  τους  

πραγματικούς  ειδικούς:  τους  αξιότιμους  πελάτες  μας.

Εκτιμούμε  την  υποστήριξη  που  μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  προϊόντος  και  είμαστε  

σίγουροι  ότι  θα  απολαύσετε  το  Monitor  Station  V2!

1 ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ Σταθμός  παρακολούθησης  V2

1  1.1 Εισαγωγή

1.1  Εισαγωγή



Όλα  αυτά  καθιστούν  το  Monitor  Station  V2  ένα  ισχυρό  εργαλείο  για  την  

παρακολούθηση  των  συνεδριών  εγγραφής  και  μίξης.

•  Τέσσερις  στερεοφωνικές  αναλογικές  εισόδους:  δύο  στερεοφωνικά  ζεύγη  ισορροπημένων  ¼”  TRS,  ένα

Περίληψη  Χαρακτηριστικών

Εκτός  από  αυτό  το  εγχειρίδιο,  το  πακέτο  Monitor  Station  V2  περιέχει  τα  εξής:

Τρεις  στερεοφωνικές  έξοδοι  σάς  επιτρέπουν  να  συνδέσετε  τρία  σετ  τροφοδοτούμενων  

οθονών  αναφοράς  και  να  εναλλάσσεστε  εύκολα  μεταξύ  τους.  Διαχειριστείτε  το  περιβάλλον  

ακρόασης  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγραφής  και  της  αναπαραγωγής  χρησιμοποιώντας  τα  

κύρια  χειριστήρια  Mute,  Dim,  Mono  και  Level  του  Monitor  Station  V2.

•  Κουμπί  Mono,  Κουμπί  Σίγασης  και  Κύριο  κουμπί  επιπέδου  εξόδου

Τα  μεμονωμένα  στοιχεία  ελέγχου  Source  και  Level  για  τις  τέσσερις  ενισχυμένες  εξόδους  

ακουστικών  του  Monitor  Station  V2  σάς  επιτρέπουν  να  διαμορφώνετε  μεμονωμένα  και  να  

προσαρμόζετε  τι  ακούγεται  στα  ακουστικά  κάθε  καλλιτέχνη.

•  Ενσωματωμένο  μικρόφωνο  Talkback  με  μεταβλητό  κέρδος  εισόδου  •  Τέσσερις  

ενσωματωμένοι  ενισχυτές  ακουστικών  με  στερεοφωνικές,  μη  ισορροπημένες  εξόδους  TRS  ¼”  •  Μεμονωμένα  

κουμπιά  επιπέδου  για  κάθε  έξοδο  ακουστικών  •  Επιλογέας  Main/Cue  Source  

για  κάθε  έξοδο  ακουστικών

•  Κουμπιά  κύριας  πηγής  για  επιλογή  και  σύγκριση  εισόδων  •  Επιλογείς  Cue  Source  

για  προσαρμογή  μίξης  ακουστικών  Cue  •  Τρία  στερεοφωνικά  ζεύγη  ισορροπημένων  

εξόδων  ηχείων  TRS  ¼”  •  Διακοσμήσεις  εξόδου  ηχείων  για  λεπτή  βαθμονόμηση  

των  επιπέδων  εξόδου  ηχείων  •  Κουμπιά  επιλογής  ηχείων  για  γρήγορο  A/B'  σύνδεση  επιλεγμένων  

πηγών  εισόδου  μεταξύ  συνδεδεμένων  συστημάτων  παρακολούθησης

Το  Monitor  Station  V2  είναι  εξοπλισμένο  με  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  διαχείρισης  οθόνης  που  

απαιτούνται  σε  ένα  σύγχρονο  στούντιο.  Τα  εξαρτήματα  υψηλής  ποιότητας  διασφαλίζουν  ότι  δεν  

χρωματίζουν  τον  ήχο  των  κομματιών  και  των  μίξεων  σας.  Το  ενσωματωμένο  μικρόφωνο  Talkback  κάνει  

την  επικοινωνία  με  τους  καλλιτέχνες  σας  απλή  και  ανώδυνη.

•  Κατάλογος  προϊόντων  PreSonus

•  Κουμπί  Dim  με  μεταβλητό  επίπεδο  εξασθένησης
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Οι  στερεοφωνικές  είσοδοι  στο  Monitor  Station  V2  φιλοξενούν  διεπαφές  ήχου,  κονσόλες  μίξης,  εξωλέμβιες  συσκευές,  

τηλέφωνα,  προσωπικές  συσκευές  αναπαραγωγής  μουσικής,  συσκευές  αναπαραγωγής  CD  και  πολλές  άλλες  πηγές  

ήχου.  Μπορούν  να  παρακολουθούνται  έως  και  τέσσερις  πηγές  εισόδου,  μαζί  ή  με  εναλλαγή  μεταξύ  πηγών  

εισόδου  και  πηγών  Aux  για  γρήγορες  συγκρίσεις  ή  για  αναφορά.

μη  ισορροπημένο  στερεοφωνικό  TRS  1/8"  και  ένα  στερεοφωνικό  ζεύγος  μη  ισορροπημένων  εισόδων  RCA

•  Monitor  Station  V2  Studio  Center  Control

•  Εξωτερικό  τροφοδοτικό  Monitor  Station  V2  •  Οδηγός  ασφάλειας  

και  συμμόρφωσης  για  την  υγεία  του  PreSonus

•  Ψηφιακή  είσοδος  S/PDIF

•  Αυτοκόλλητο  PreSonus

1.3  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

1.2  Χαρακτηριστικά

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη1.2  Χαρακτηριστικά

Σταθμός  παρακολούθησης  V21  Επισκόπηση



1.  Μηδενίστε  το  κουμπί  Main  Output  Level  του  μπροστινού  πίνακα  του  Monitor  Station  V2,  το  κουμπί  Cue  Output  και  τα  

επιμέρους  κουμπιά  Level  ακουστικών,  περιστρέφοντάς  τα  πλήρως  αριστερόστροφα.

3.  Συνδέστε  το  παρεχόμενο  τροφοδοτικό  στην  κατάλληλη  πρίζα  τοίχου  και  μετά  στο

Παρακολουθήστε  την  είσοδο  τροφοδοσίας  του  πίσω  πίνακα  του  Monitor  Station  V2.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Πριν  συνδέσετε  το  παρεχόμενο  τροφοδοτικό  του  Monitor  Station  V2,  βεβαιωθείτε  

ότι  το  τροφοδοτικό  πληροί  τις  απαιτήσεις  τάσης  εισόδου  της  περιοχής  ή  της  χώρας  στην  

οποία  το  χρησιμοποιείτε.  Το  PreSonus  υποστηρίζει  μόνο  το  τροφοδοτικό  που  αποστέλλεται  με  το  Monitor  Station  

V2.  Εάν  το  τροφοδοτικό  δεν  πληροί  τις  τοπικές  απαιτήσεις  σας  ή  εάν  θέλετε  να  αγοράσετε  ένα  επιπλέον  

τροφοδοτικό,  επικοινωνήστε  με  τον  τοπικό  αντιπρόσωπο  ή  διανομέα.
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πατώντας  το  «0»  στο  κάτω  μέρος  του  διακόπτη.

Διακόπτης  ρεύματος.

2.  Βεβαιωθείτε  ότι  ο  διακόπτης  τροφοδοσίας  του  πίσω  πίνακα  του  Monitor  Station  V2  είναι  απενεργοποιημένος

4.  Ενεργοποιήστε  την  τροφοδοσία  του  Monitor  Station  V2  πατώντας  το  «|»  σύμβολο  στην  κορυφή  του

Σημείωση:  Σε  όλο  αυτό  το  κεφάλαιο,  θα  αναφερόμαστε  στο  να  γυρίζετε  ένα  πόμολο  μέχρι  κάτω  ως  «μηδενισμό»  

του  κουμπιού,  αφού  για  πρακτικούς  λόγους,  το  πόμολο  θα  ρυθμιστεί  στο  «0».

Σημείωση:  Εάν  έχετε  ηχεία  ή  άλλο  εξοπλισμό  συνδεδεμένο  στις  κύριες  εξόδους  γραμμής  L/R,  θα  πρέπει  επίσης  να  

μηδενίσετε  τα  δικά  τους  χειριστήρια  εξόδου.

Ο  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης  Monitor  Station  V2  θα  σας  βοηθήσει  να  ενσωματώσετε  το  Monitor  

Station  V2  με  το  σύστημά  σας  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα.  Αυτές  οι  οδηγίες  βήμα  προς  βήμα  

βασίζονται  σε  ένα  τυπικό  περιβάλλον  στούντιο.  η  ρύθμισή  σας  θα  εξαρτηθεί  από  τις  ανάγκες  και  

τις  εφαρμογές  σας.

2 Ξεκινώντας

2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2

2.1.1  Σύνδεση  τροφοδοσίας  του  σταθμού  παρακολούθησης  V2

2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης



(Με  τηλέφωνο  ή  προσωπική  συσκευή  αναπαραγωγής  μουσικής,  η  έξοδος  είναι  η  υποδοχή  ακουστικών.)

2.  Συνδέστε  την  κύρια  πηγή  ήχου  (διεπαφή  ήχου  υπολογιστή,  μίκτη  ή  άλλη

Τηλέφωνο,  προσωπική  συσκευή  αναπαραγωγής  μουσικής  ή  άλλη  συσκευή  με  στερεοφωνική  έξοδο  1/8".  Συνδέστε  την  

έξοδο  στην  υποδοχή  Aux  In  1/8”  του  πίσω  πίνακα  χρησιμοποιώντας  ένα  μη  ισορροπημένο,  στερεοφωνικό  καλώδιο  1/8”.

1.  Μηδενίστε  το  κουμπί  Main  Output  Level  του  μπροστινού  πίνακα  του  Monitor  Station  V2,  το  κουμπί  Cue  Output  και  τα  

επιμέρους  κουμπιά  Level  ακουστικών,  περιστρέφοντάς  τα  πλήρως  αριστερόστροφα.

Το  Monitor  Station  V2  μπορεί  να  φιλοξενήσει  μια  ποικιλία  από  αναλογικές  και  ψηφιακές  

πηγές  εισόδου.  Δείτε  πώς  να  τα  προσαρτήσετε.
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3.  Εάν  διαθέτετε  μια  δευτερεύουσα  στερεοφωνική  πηγή  ήχου  ή  μια  πηγή  ήχου  υπόδειξης—όπως  άλλες  εξόδους  

διασύνδεσης  ή  βοηθητικές  εξόδους  του  μίκτη  σας—συνδέστε  την  στις  ισορροπημένες  εισόδους  TRS  ST2  

L/R  ¼".

Αναλογική  συσκευή  ήχου  με  εξόδους  RCA.  Συνδέστε  τις  εξόδους  της  συσκευής  στις  μη  ισορροπημένες  υποδοχές  

RCA  AUX  L/R  IN  του  πίσω  πίνακα  του  Monitor  Station  V2.

στερεοφωνική  πηγή)  στις  ισορροπημένες  εισόδους  ¼”  TRS  ST1  L/R  στο  πίσω  μέρος  του  Monitor  Station  V2.

2.1.2  Σύνδεση  συσκευών  στις  εισόδους  του  Monitor  Station  V2

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2



2.1.4  Ρύθμιση  του  επιπέδου  εξόδου  των  πηγών  ήχου  σας

2.1.3  Βαθμονόμηση  του  μετρητή  LED  του  Monitor  Station  V2

+4  dBu.  Η  0  VU  θα  πρέπει  να  αναφέρει  +4  dBu  εάν  κάποια  από  τις  συσκευές  παρακολούθησης  έχει  

μέγιστη  είσοδο  +4  dBu  ή  εάν  καμία  από  τις  συσκευές  εισόδου  σας  δεν  έχει  μέγιστη  (ή  

ονομαστική)  στάθμη  εξόδου  μεγαλύτερη  από  +4  dBu.

Όταν  χρησιμοποιείτε  έναν  δοκιμαστικό  ήχο,  βεβαιωθείτε  ότι  δεν  υπάρχει  επεξεργασία  —EQ,  συμπίεση,  αντήχηση  

κ.λπ.—  στη  διαδρομή  ήχου  του  δοκιμαστικού  σας  ήχου,  ώστε  ο  τόνος  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  καθαρός.

+10  dBu.  Η  0  VU  θα  πρέπει  να  αναφέρει  +10  dBu  εάν  κάποια  από  τις  συσκευές  παρακολούθησης  

έχει  μέγιστη  είσοδο  +10  dBu  ή  εάν  καμία  από  τις  συσκευές  εισόδου  σας  δεν  έχει  μέγιστη  (ή  ονομαστική)  

στάθμη  εξόδου  μεγαλύτερη  από  +10  dBu.

Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Cue  Source  ST1  ενώ  

ενεργοποιείτε  το  Monitor  Station  V2.

1.  Μηδενίστε  το  κουμπί  Main  Output  Level  του  μπροστινού  πίνακα  του  Monitor  Station  V2,  το  κουμπί  Cue  Output  και  τα  

επιμέρους  κουμπιά  Level  ακουστικών,  περιστρέφοντάς  τα  πλήρως  αριστερόστροφα.

Οι  πηγές  ήχου  σας  ακούγονται  καλύτερα  μέσω  του  Monitor  Station  V2  όταν  οι  

έξοδοί  τους  έχουν  ρυθμιστεί  σωστά.

Από  προεπιλογή,  οι  μετρητές  LED  του  Monitor  Station  V2  είναι  βαθμονομημένοι  έτσι  ώστε  το  κόκκινο  LED  0  VU  

να  ανάβει  όταν  τα  επιλεγμένα  σήματα  πηγής  φτάσουν  τα  +10  dBu.  Αυτό  μπορεί  να  αλλάξει  έτσι  ώστε  0  VU  

να  αναφέρονται  +4,  +10  ή  +18  dBu.

Για  να  ρυθμίσετε  βέλτιστα  το  επίπεδο  εξόδου  μιας  πηγής  ήχου,  η  πηγή  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  

παράγει  έναν  δοκιμαστικό  τόνο  ημιτονοειδούς  κύματος  1  kHz,  είτε  αναπαράγοντας  έναν  ή  

δημιουργώντας  τον  από  έναν  εσωτερικό  ταλαντωτή.  Μπορείτε  να  βρείτε  και  να  κατεβάσετε  

δωρεάν  αρχεία  ήχου  δοκιμής  από  το  Διαδίκτυο  εάν  είναι  απαραίτητο.

Σημείωση:  Οι  υποδοχές  RCA  και  1/8  αναλογικές  Aux  In  αθροίζονται  και  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ταυτόχρονα.

Πατήστε  παρατεταμένα  το  κουμπί  Cue  Source  Aux  ενώ  ενεργοποιείτε  

το  Monitor  Station  V2.
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Πατήστε  παρατεταμένα  το  κουμπί  Cue  Source  ST2  ενώ  ενεργοποιείτε  

το  Monitor  Station  V2.

2.  Μειώστε  τις  εξόδους  της  κύριας  πηγής  ήχου  που  είναι  συνδεδεμένη  στο  

ST1  στη  χαμηλότερη  ρύθμιση.

3.  Από  την  κύρια  πηγή  ήχου,  αναπαράγετε  τον  ήχο  ημιτονοειδούς  κύματος  1  kHz  σε  επίπεδο  0  dB.

Ψηφιακή  συσκευή  ήχου  με  έξοδο  S/PDIF.  Συνδέστε  την  έξοδο  S/PDIF  της  συσκευής  πηγής  στην  είσοδο  RCA  

(ομοαξονική)  S/PDIF  του  πίσω  πίνακα  του  Monitor  Station  V2.  Το  Monitor  Station  V2  υποστηρίζει  ρυθμούς  

δειγματοληψίας  44,1,  48,  88,2  και  96  kHz.

+18  dBu.  Η  0  VU  θα  πρέπει  να  αναφέρει  +18  dBu  εάν  κάποια  από  τις  συσκευές  παρακολούθησης  

έχει  μέγιστη  είσοδο  +18  dBu  ή  εάν  καμία  από  τις  συσκευές  εισόδου  σας  δεν  έχει  μέγιστη  (ή  ονομαστική)  

στάθμη  εξόδου  μεγαλύτερη  από  +18  dBu.

4.  Στο  Monitor  Station  V2,  πατήστε  το  κουμπί  ST1  Main  Source  ώστε  να  ανάψει  για  να  

επιλέξετε  την  κύρια  πηγή  ήχου.  βεβαιωθείτε  ότι  δεν  είναι  ενεργοποιημένα  άλλα  
κουμπιά  κύριας  πηγής.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2

Ελέγξτε  τους  όγκους  τους  σε  σχέση  μεταξύ  τους  χρησιμοποιώντας  τα  μεμονωμένα  χειριστήρια  εξόδου  τους.  Κάντε  

εναλλαγή  μεταξύ  των  αναλογικών  εισόδων  Aux  και  των  ψηφιακών  εισόδων  S/PDIF  όπως  περιγράφεται  στην  Ενότητα  4.1.3.
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2.  Συνδέστε  το  κύριο  σύστημα  παρακολούθησης  (όπως  ένα  ζεύγος  τροφοδοτούμενων  οθονών  αναφοράς  

κοντινού  πεδίου)  στις  εξόδους  ηχείων  AL/R  του  Monitor  Station  V2.

Σημείωση:  Εάν  χρησιμοποιείτε  υπογούφερ,  βεβαιωθείτε  ότι  το  Monitor  Station  V2  έχει  ρυθμιστεί  σε  λειτουργία  

Combo  ή  Toggle  A/B,  όπως  περιγράφεται  στην  Ενότητα  2.3.1.

Reality  vs.  Unity  Gain:  Το  κύριο  fader  εξόδου  ή  το  κουμπί  σε  πολλές  συσκευές  ήχου  έχει  σήμανση  Unity  Gain  

που  δείχνει  τη  θέση  στην  οποία  το  επίπεδο  της  εξόδου  δεν  ανεβαίνει  ή  μειώνεται  και  επομένως  

βρίσκεται  στη  βέλτιστη  θέση.  Αυτό  συνήθως  επισημαίνεται  ως  ρύθμιση  "0".  Εάν  διαπιστώσετε  ότι  η  

ρύθμιση  εξόδου  της  πηγής  ήχου  σας  πρέπει  να  είναι  πολύ  πάνω  ή  κάτω  από  τη  σήμανση  Unity  Gain  για  να  

ανάψει  το  0  VU  LED  του  Monitor  Station  V2,  ίσως  χρειαστεί  να  βαθμονομήσετε  ξανά  το  μετρητή  LED  του  

Monitor  Station  V2  για  να  χωρέσει  καλύτερα  τη  συσκευή .  Προσαρμόστε  το  εύρος  του  μετρητή  όπως  

περιγράφεται  στην  Ενότητα  2.1.3  και,  στη  συνέχεια,  επαναλάβετε  τα  βήματα  2-5  σε  αυτήν  την  ενότητα.

3.  Εάν  έχετε  ένα  δεύτερο  σετ  οθονών,  συνδέστε  τις  στο  B  του  Monitor  Station  V2

6.  Για  τις  πηγές  ήχου  που  είναι  συνδεδεμένες  στις  εισόδους  ST2  και  Aux,  επαναλάβετε  τα  βήματα  

2-5,  επιλέγοντας  την  κατάλληλη  πηγή  στο  βήμα  4.  (Ιδανικά,  αυτές  οι  συσκευές  

πρέπει  επίσης  να  μπορούν  να  παράγουν  έναν  δοκιμαστικό  τόνο.)

Έξοδοι  ηχείων  L/R.

4.  Εάν  έχετε  ένα  τρίτο  ζεύγος  οθονών  ή  ένα  υπογούφερ,  συνδέστε  τα  στις  εξόδους  ηχείων  CL/R  του  Monitor  

Station  V2.

1.  Μηδενίστε  το  κουμπί  Main  Output  Level  του  μπροστινού  πίνακα  του  Monitor  Station  V2  και  την  επένδυση  του  

ηχείου  A  Out  του  πίσω  πίνακα,  περιστρέφοντάς  τα  πλήρως  αριστερόστροφα.

5.  Ενεργοποιήστε  τον  έλεγχο  στάθμης  εξόδου  της  κύριας  πηγής  ήχου  μέχρι  να  ανάψει  το  κόκκινο  

LED  0  VU  του  μετρητή  LED  του  Monitor  Station  V2.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2

2.1.5  Σύνδεση  ηχείων  στο  Monitor  Station  V2



οθόνες

Μετρητής  SPL

2.1.6  Βαθμονόμηση  των  επιπέδων  των  ηχείων  σας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2

Σημείωση:  Το  PreSonus  δεν  προτείνει  ότι  η  μέθοδος  βαθμονόμησης  που  περιγράφεται  εδώ  είναι  

απαραίτητα  η  καλύτερη  ή  η  μόνη  αξιόλογη  μέθοδος  βαθμονόμησης  ηχείων.  Διαφορετικά  περιβάλλοντα  στούντιο

—με  διαφορετικό  εξοπλισμό,  πελάτες  και  σκοπούς—μπορεί  να  ωφεληθούν  περισσότερο  από  μία  από  

τις  πολλές  άλλες  διαθέσιμες  μεθόδους.  Εάν  θέλετε  να  βαθμονομήσετε  τις  οθόνες  στούντιο  χρησιμοποιώντας  

διαφορετική  μέθοδο,  σας  συνιστούμε  να  το  κάνετε.

Μπορείτε  να  τοποθετήσετε  τον  μετρητή  SPL  σας  σε  μια  βάση  μουσικής  ή  σε  κάποια  άλλη  σταθερή  κατασκευή,  έτσι  

ώστε  να  μην  λαμβάνει  θόρυβο  χειρισμού  ή  να  μην  μετακινείται  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας.

Ροζ  Θόρυβος.  Στα  παρακάτω  βήματα,  θα  βαθμονομήσετε  τα  ηχεία  σας  χρησιμοποιώντας  500  Hz  έως  2,5  kHz,  

ροζ  θόρυβο  περιορισμένου  εύρους  ζώνης  σε  επίπεδο  -20  dBFS.  (Κατά  τη  βαθμονόμηση  ενός  υπογούφερ,  

χρησιμοποιήστε  40  Hz  έως  80  Hz,  ροζ  θόρυβο  περιορισμένου  εύρους  ζώνης.)  Πολλά  DAW  περιλαμβάνουν  μια  

γεννήτρια  ήχου  που  παράγει  αυτόν  τον  τύπο  ροζ  θορύβου  και  μπορεί  να  ρυθμιστεί  σε  αυτό  το  επίπεδο.

Τι  θα  χρειαστείτε

Ένα  υγιές  επίπεδο  παρακολούθησης  για  ένα  μικρό  περιβάλλον  δωματίου  ελέγχου  θα  ήταν  78  dB.  Για  

ένα  μεγάλο  περιβάλλον,  τα  85  dB  είναι  πιο  λογικά.  Μπορείτε  να  υπολογίσετε  το  καλύτερο  

επίπεδο  ακρόασης  για  μεγέθη  δωματίου  ενδιάμεσα.

Κατά  τη  βαθμονόμηση  οθονών  αναφοράς  σε  στούντιο,  το  ακουστικό  επίπεδο  ή  το  επίπεδο  πίεσης  ήχου  (SPL)  θα  πρέπει  

να  μετράται  από  τη  θέση  ανάμειξης  στο  ύψος  του  καθισμένου  αυτιού.

Η  βαθμονόμηση  διασφαλίζει  επίσης  ότι  το  αριστερό  και  το  δεξί  ηχείο  σας  ισορροπούν  ακριβώς  μεταξύ  τους.  

Αυτό  βελτιώνει  τη  στερεοφωνική  απεικόνιση  και,  πιο  κριτικά,  σας  επιτρέπει  να  εμπιστεύεστε  τη  στερεοφωνική  

μετατόπιση  που  ακούτε  καθώς  εργάζεστε.  Όταν  εκτελείτε  βαθμονόμηση  ηχείων,  ορίζετε  ξεχωριστά  τη  στάθμη  

κάθε  ηχείου  στην  ίδια  τιμή.

Ουσιαστικά,  θέλετε  ο  μετρητής  να  μετράει  το  SPL  από  το  σημείο  που  ακούτε,  οπότε  τοποθετήστε  τον  περίπου  εκεί  

που  θα  ήταν  το  μέσο  του  κεφαλιού  σας  όσον  αφορά  το  ύψος  και  την  απόσταση  από  τα  ηχεία.  (Υποθέτουμε  ότι  

ακολουθείτε  την  τυπική  πρακτική  της  ακρόασης  από  μια  τοποθεσία  που  βλέπει  ένα  φανταστικό  σημείο  ακριβώς  στο  

κέντρο  των  ηχείων  σας,  δημιουργώντας  ένα  ισόπλευρο  τρίγωνο.)

Η  βαθμονόμηση  ηχείων  ρυθμίζει  τη  στάθμη  εξόδου  των  ηχείων  σας  έτσι  ώστε  ένα  

συγκεκριμένο  επίπεδο  που  εμφανίζεται  στο  μετρητή  του  Monitor  Station  V2  να  ισούται  με  

ένα  συγκεκριμένο  επίπεδο  ακουστικής  στο  στούντιο  σας,  όπως  μετράται  σε  dB  SPL.  Το  

επίπεδο  του  μετρητή  που  χρησιμοποιείται  συνήθως  για  τη  βαθμονόμηση  είναι  0  VU.

Αυτό  το  μέγιστο  επίπεδο  αναφέρεται  ως  "0  dBFS".  Σε  μια  ψηφιακή  συσκευή  με  αναλογικές  εξόδους,  όπως  μια  

διεπαφή  ήχου,  οι  μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακό  και  ψηφιακό  σε  αναλογικό  έχουν  διαμορφωθεί  έτσι  

ώστε  0  dBFS  να  ισούται  με  ένα  ορισμένο  ποσό  τάσης.  Για  παράδειγμα,  ένας  τόνος  0  dBFS  που  

αναπαράγεται  στο  Unity  Gain  από  μια  διεπαφή  ήχου  AudioBox™  1818VSL  ή  FireStudio™  Project  μετρά  +10  

dBu.  Είναι  σημαντικό  να  γνωρίζετε  την  τάση  που  αναφέρεται  στη  συσκευή  σας  για  να  αποτρέψετε  την  

υπερφόρτωση  της  εισόδου  του  Monitor  Station  V2.

Μετρητής  SPL.  Για  να  μετρήσετε  το  επίπεδο  ηχητικής  πίεσης  στο  περιβάλλον  σας,  θα  χρειαστείτε  έναν  μετρητή  

SPL.  Μπορείτε  να  αγοράσετε  έναν  φθηνό  μετρητή  SPL  από  έναν  πωλητή  ηλεκτρονικών  ειδών  ή  να  κατεβάσετε  

μια  εφαρμογή  μετρητή  SPL  για  το  τηλέφωνό  σας.  Βεβαιωθείτε  ότι  ο  μετρητής  SPL  σας  μπορεί  να  κάνει  μετρήσεις  

με  στάθμιση  C  και  προσφέρει  αργό  χρόνο  απόκρισης.

Η  βαθμονόμηση  των  ηχείων  σας  παρέχει  μερικά  σημαντικά  πλεονεκτήματα.  Πρώτον,  η  βαθμονόμηση  

δημιουργεί  ένα  άνετο  μέγιστο  επίπεδο  για  το  περιβάλλον  του  στούντιο  σας.

Μπορείτε  επίσης  να  κατεβάσετε  τα  απαιτούμενα  αρχεία  ήχου  ροζ  θορύβου  για  αναπαραγωγή  στο  DAW  σας  από  μια  

ποικιλία  δωρεάν  τοποθεσιών  Web  ή  μπορείτε  να  αγοράσετε  μια  γεννήτρια  ήχου  ή  CD  δοκιμής  ήχου  από  ένα  

κατάστημα  ηλεκτρονικών  ειδών  ή  ψυχαγωγίας.  Εάν  χρειαστεί,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  το  ρεφρέν  ενός  

σύγχρονου  εμπορικού  ροκ  τραγουδιού  ως  ένα  γρήγορο  και  βρώμικο  υποκατάστατο  του  ροζ  θορύβου.
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Σημείωση:  Το  "dBFS"  σημαίνει  "ντεσιμπέλ  σε  πλήρη  κλίμακα".  Αυτή  είναι  μια  μέτρηση  του  επιπέδου  πλάτους  σε  

ψηφιακά  συστήματα  όπου  υπάρχει  ένα  πεπερασμένο  μέγιστο  διαθέσιμο  επίπεδο  πριν  συμβεί  το  ψαλίδισμα.



Μετρητής  SPL

οθόνες

2.  Μηδενίστε  το  κουμπί  Main  Output  Level  του  μπροστινού  πίνακα  του  Monitor  Station  V2,  το  κουμπί  Cue  Output,  

τα  μεμονωμένα  κουμπιά  επιπέδου  ακουστικών  και  την  επένδυση  Speaker  A  Output  του  πίσω  πλαισίου,  

περιστρέφοντάς  τα  πλήρως  αριστερόστροφα.

Εάν  έχετε  πολλά  συστήματα  οθόνης  συνδεδεμένα  στο  Monitor  Station  V2,  φροντίστε  να  χρησιμοποιήσετε  

ακριβώς  την  ίδια  μέθοδο  για  τη  βαθμονόμηση  όλων  των  συστημάτων.  Αυτό  θα  σας  επιτρέψει  να  κάνετε  

εναλλαγή  μεταξύ  τους  χωρίς  να  αντιμετωπίζετε  αποπροσανατολιστικές  αλλαγές  έντασης  καθώς  

συγκρίνετε  τις  μίξεις  και  τις  εγγραφές  σας  στα  διαφορετικά  συστήματα.
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1.  Μηδενίστε  τα  κουμπιά  εισόδου  των  ηχείων  σας.  Σε  πολλές  τροφοδοτούμενες  οθόνες,  το  

κουμπί  εισόδου  φέρει  την  ένδειξη  "Ευαισθησία  εισόδου".  Συμβουλευτείτε  την  

τεκμηρίωση  κάθε  συστήματος  οθόνης  ή  τον  ιστότοπο  του  κατασκευαστή  για  

περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  ρύθμιση  της  στάθμης  εισόδου  των  ηχείων.

Αυτή  η  μέθοδος  βαθμονόμησης  ηχείων  ρυθμίζει  τα  κύρια  ηχεία  σας  έτσι  ώστε  η  στάθμη  του  

μετρητή  0  VU  του  Monitor  Station  V2  να  παράγει  ένα  συγκεκριμένο  ακουστικό  επίπεδο.  Στα  ακόλουθα  

βήματα,  θα  χρησιμοποιήσουμε  ως  στόχο  μας  80  dB  SPL.  Αυτό  είναι  ένα  λογικό  επίπεδο  για  ένα  

περιβάλλον  μικρού  έως  μεσαίου  μεγέθους.  (Μπορεί  να  θέλετε  να  χρησιμοποιήσετε  ένα  άλλο  επίπεδο  

στόχου  μεταξύ  78  dB  και  85  dB  που  είναι  πιο  κατάλληλο  για  το  μέγεθος  του  χώρου  σας.)

Βαθμονόμηση  των  βασικών  ηχείων  σας

3.  Τοποθετήστε  τη  συσκευή  μέτρησης  SPL  όπως  περιγράφεται  παραπάνω.

Σημείωση:  Επειδή  τα  διάφορα  συστήματα  ηχείων  ακούγονται  διαφορετικά  μεταξύ  τους,  

θα  εξακολουθείτε  να  ακούτε  αλλαγές  στο  ηχητικό  σήμα  όταν  μεταπηδάτε  μεταξύ  των  σετ  

ηχείων  μετά  τη  βαθμονόμηση.  Εξάλλου,  γι'  αυτό  η  παρακολούθηση  με  πολλαπλά  

συστήματα  διασφαλίζει  ότι  οι  μίξεις  και  οι  εγγραφές  σας  ακούγονται  καλά  όπου  κι  αν  παίζονται.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2



8.  Ρυθμίστε  το  κουμπί  Main  Output  Level  του  μπροστινού  πίνακα  του  Monitor  Station  V2  

στο  Unity  Gain  περιστρέφοντάς  το  πλήρως  δεξιόστροφα.

Βαθμονόμηση  Subwoofer

Μπορεί  να  αρχίσετε  να  ακούτε  τον  δοκιμαστικό  ήχο  να  παίζεται  από  τα  ηχεία  σας.

9.  Ρυθμίστε  την  επένδυση  του  πίσω  πλαισίου  Speaker  A  Output  του  Monitor  Station  V2  σε  πλήρως  δεξιόστροφα.

Εάν  βαθμονομείτε  ένα  σύστημα  ηχείων  με  ένα  ανεξάρτητο  υπογούφερ,  όπως  ένα  σύστημα  2.1,  επαναλάβετε  

τα  βήματα  4  και  άνω,  με  τις  ακόλουθες  αλλαγές:

6.  Βεβαιωθείτε  ότι  η  πηγή  ροζ  θορύβου  σας  δεν  υποβάλλεται  σε  επεξεργασία  σήματος,  

ώστε  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  καθαρή.

Αφού  ρυθμίσετε  πρόσθετα  συστήματα  παρακολούθησης,  μπορείτε  να  δοκιμάσετε  τις  βαθμονομήσεις  σας  αναπαράγοντας  

ήχο  μόνο  μέσω  του  ηχείου  Α  και  στη  συνέχεια  —  χωρίς  άλλες  ρυθμίσεις  —

7.  Αρχίστε  να  παίζετε  ροζ  θόρυβο.  δεν  πρέπει  να  το  ακούσετε,  αφού  απορρίψατε  τα  πάντα  στο  

βήμα  1.  Εάν  το  ακούσετε,  επαναλάβετε  το  βήμα  1.

απενεργοποιώντας  το  ηχείο  Α  και  ενεργοποιώντας  το  ηχείο  Β.  Μπορεί  να  ακούσετε  μια  ελαφρά  τονική  απόκλιση  λόγω  των  

διαφορετικών  ακουστικών  ιδιοτήτων  των  συστημάτων  παρακολούθησης,  αλλά  η  ένταση  θα  πρέπει  να  παραμένει  σταθερή.  

Εάν  δεν  το  κάνει,  μπορεί  να  θέλετε  να  επαναβαθμονομήσετε  τα  συστήματα  ηχείων  σας.

Επιλέξτε  κουμπιά  ώστε  να  ανάβουν.  Βεβαιωθείτε  ότι  δεν  είναι  ενεργοποιημένες  άλλες  πηγές  ή  ηχεία.

Βαθμονόμηση  πρόσθετων  συστημάτων  ηχείων
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Επαναλάβετε  τα  παραπάνω  βήματα  για  τα  άλλα  συστήματα  παρακολούθησης,  φροντίζοντας  να  

μηδενίσετε  την  περικοπή  εξόδου  ηχείων  κάθε  συστήματος  στο  βήμα  2  και  πατώντας  

το  κατάλληλο  κουμπί  συστήματος  ηχείων  στο  βήμα  4.

5.  Στο  DAW  ή  στη  γεννήτρια  θορύβου,  μετακινήστε  τον  ροζ  θόρυβο  μέχρι  τα  αριστερά,  αφού  θα  

ξεκινήσουμε  βαθμονομώντας  το  αριστερό  ηχείο.

10.  Ξεκινήστε  να  αυξάνετε  αργά  τη  στάθμη  εισόδου  στο  αριστερό  σας  ηχείο  έως  ότου  ο  μετρητής  SPL  σας  

δείξει  80  dB  SPL  (ή  το  επίπεδο-στόχο  που  έχετε  επιλέξει).

•  Πατήστε  το  κουμπί  Speaker  C  για  να  το  ανάψετε.  βεβαιωθείτε  ότι  όλα  τα  

άλλα  κουμπιά  ηχείων  είναι  απενεργοποιημένα.

•  Μετακινήστε  τον  ροζ  θόρυβο  στο  κέντρο  στο  βήμα  5.

4.  Στο  Monitor  Station  V2,  πατήστε  το  ST1  Main  Source  και  Speaker  A  Speaker

11.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  6-10  για  το  σωστό  ηχείο.

•  Για  το  βήμα  6,  χρησιμοποιήστε  ροζ  θόρυβο  40  Hz  έως  80  Hz,  περιορισμένου  εύρους  ζώνης.

2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2



3.  Παίξτε  κάποιο  τυπικό  ήχο,  όπως  ένα  τραγούδι  στο  τηλέφωνό  σας  ή  ένα  υπάρχον  

έργο,  και  επιλέξτε  αυτήν  την  πηγή  ήχου  ως  μοναδική  είσοδο  στο  δίαυλο  Cue,  

όπως  περιγράφεται  στην  Ενότητα  4.1.2 .

6.  Αρχίστε  να  μιλάτε  στο  μικρόφωνο  talkback,  σηκώνοντας  αργά  το  κουμπί  Talkback  Level  μέχρι  

να  ακούσετε  τον  εαυτό  σας  να  μιλάει  από  τα  ακουστικά,  αλλά  η  φωνή  σας  να  μην  είναι  

αρκετά  δυνατή  για  να  ενοχλήσει  τους  καλλιτέχνες.

5.  Ενεργοποιήστε  το  μικρόφωνο  talkback  πατώντας  το  κουμπί  Talk.  το  επίπεδο  του  

ήχου  στα  ακουστικά  σας  μειώνεται.

2.  Συνδέστε  τα  ακουστικά  σε  οποιαδήποτε  από  τις  εξόδους  Τηλεφώνου  και  επιλέξτε  Cue  ως  πηγή  πατώντας  

το  αντίστοιχο  κουμπί  Source,  ώστε  να  ασφαλίσει  στην  κάτω  θέση.

1.  Μηδενίστε  το  επίπεδο  κύριας  εξόδου,  το  επίπεδο  Talkback,  την  έξοδο  Cue,  το  μεμονωμένο  επίπεδο  

ακουστικών  και  τα  κουμπιά  εξασθένησης  Dim  περιστρέφοντάς  τα  πλήρως  αριστερόστροφα.

Δείτε  πώς  μπορείτε  να  βαθμονομήσετε  έναν  ενισχυτή  ακουστικών.

άνετη  ένταση  ακρόασης  ανεβάζοντας  το  αντίστοιχο  κουμπί  Level.

1.  Μηδενίστε  τα  κουμπιά  Main  Level  και  Cue  Output  περιστρέφοντάς  τα  εντελώς  
αριστερόστροφα.

Εκτός  από  τις  τέσσερις  μεμονωμένες  ενισχυμένες  υποδοχές  ακουστικών  στον  μπροστινό  πίνακα  του,  το  

Monitor  Station  V2  παρέχει  εξόδους  γραμμής  Cue  L/R  στον  πίσω  πίνακα  που  μπορείτε  να  συνδέσετε  σε  

ξεχωριστό  ενισχυτή  ακουστικών.  Ο  ήχος  τους  επιλέγεται  χρησιμοποιώντας  τα  κουμπιά  Cue  Source  

του  μπροστινού  πίνακα,  όπως  περιγράφεται  στην  Ενότητα  4.1.2.  Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  το  επίπεδό  τους  

χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  Cue  Output  του  μπροστινού  πίνακα,  όπως  εξηγείται  στην  Ενότητα  4.1.2.
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4.  Φορέστε  τα  ακουστικά  που  συνδέσατε  στο  βήμα  2  και  ρυθμίστε  τα  στο  α

2.1.8  Συνδέστε  τις  εξόδους  Cue

2.1.7  Βαθμονόμηση  του  μικροφώνου  Talkback

2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2



2.1.9  Συνδέστε  τις  κύριες  εξόδους

εγχειρίδιο  ή  επισκεφθείτε  τον  ιστότοπο  του  κατασκευαστή  του  για  

πληροφορίες  σχετικά  με  τη  συνιστώμενη  διαδικασία  βαθμονόμησης.

1.  Γυρίστε  τα  επίπεδα  εισόδου  και  εξόδου  της  εξωτερικής  συσκευής  

που  πρόκειται  να  συνδεθεί  μέχρι  τέρμα.

Οι  έξοδοι  κύριας  γραμμής  L/R  παρέχουν  αυτό  που  είναι  ουσιαστικά  ένα  κύκλωμα  "μέσω"  για  τις  πηγές  εισόδου  

του  Monitor  Station  V2.  Συνήθως  χρησιμοποιούνται  για  την  τροφοδοσία  εξωτερικών  συσκευών  που  

χρειάζονται  σταθερό  σήμα  εισόδου  πλήρους  ισχύος,  όπως  μαγνητοφωνικές  μηχανές  ή  ψηφιακές  στερεοφωνικές  

συσκευές  εγγραφής.  Ο  ήχος  που  μεταφέρουν  καθορίζεται  από  την  Κύρια  πηγή  (που  περιγράφεται  στην  

Ενότητα  3.1.4)  και  το  επίπεδο  εξόδου  τους  είναι  ίσο  με  το  αρχικό  επίπεδο  πηγής  εισόδου.

3.  Βαθμονόμηση  των  επιπέδων  ήχου  της  συσκευής  ανάλογα  με  τον  χρήστη  της

Έξοδοι  γραμμής.

3.  Βαθμονόμηση  των  επιπέδων  ήχου  της  συσκευής  ανάλογα  με  τον  χρήστη  της
εγχειρίδιο  ή  επισκεφθείτε  τον  ιστότοπο  του  κατασκευαστή  του  για  

πληροφορίες  σχετικά  με  τη  συνιστώμενη  διαδικασία  βαθμονόμησης.
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2.  Συνδέστε  τις  εισόδους  του  ενισχυτή  ακουστικών  στο  Cue  L/R  του  Monitor  Station  V2

Έξοδοι.

Σημείωση:  Εάν  ο  ενισχυτής  ακουστικών  δεν  έχει  μια  προτεινόμενη  διαδικασία  βαθμονόμησης,  αυξήστε  το  

κουμπί  Cue  Output  του  Monitor  Station  V2  στο  Unity  Gain  στρέφοντάς  το  πλήρως  δεξιόστροφα  

και,  στη  συνέχεια,  προσαρμόστε  το  επίπεδο  εισόδου  του  ενισχυτή  όπως  χρειάζεται.

2.  Συνδέστε  τις  εισόδους  της  εξωτερικής  συσκευής  στην  κύρια  γραμμή  L/R  του  Monitor  Station  V2

2  
2.1  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2



2.2  Βασικό  διάγραμμα  σύνδεσης

ομιλητής  Γ

(διεπαφή  υπολογιστή)

(τροφοδοτούμενο  υπογούφερ)

μηχάνημα  εγγραφής

κινητό  τηλέφωνο

παθητικά  ηχεία  Β

ακουστικά

ενισχυτής  ακουστικών συσκευή  CD

Μίκτης  AI  StudioLive

ηλεκτρικά  ηχεία  Α

αμπέραζ

Έργο  FireStudio

Ψηφιακή  έξοδος  S/PDIF

Σταθμός  παρακολούθησης  V2

Βασικό  διάγραμμα  σύνδεσης
Ξεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη2  2.2

Ψηφιακή  έξοδος  PDIF.  Συνδέονται  δύο  συστήματα  παρακολούθησης  για  μίξεις  ακρόασης,  μαζί  με  ένα  

υπογούφερ.  Οι  έξοδοι  Cue  L/R  συνδέονται  με  έναν  ενισχυτή  διανομής  ακουστικών  και  οι  κύριες  

έξοδοι  L/R  τροφοδοτούν  μια  ψηφιακή  συσκευή  εγγραφής.
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Ακολουθεί  μια  τυπική  ρύθμιση  Monitor  Station  V2.  Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  οι  πηγές  εισόδου  είναι  μια  

διεπαφή  ήχου,  μια  συσκευή  αναπαραγωγής  CD,  ένα  κινητό  τηλέφωνο  και  το  S/  της  σειράς  μίκτη  StudioLive  AI



2.3.4  Επαναφορά  όλων  των  τρόπων  λειτουργίας  στην  εργοστασιακή  προεπιλογή

2.3.2  Λειτουργίες  Main  και  Cue  Source

2.3.1  Λειτουργίες  επιλογής  ηχείου

2.3  Προηγμένες  λειτουργίες

2.3.3  Λειτουργίες  μετρητή  LED  εισόδου

Επέλεξε:

Κρατήστε  πατημένο  το  Speaker  Select:

Ετσι  ώστε:

Ετσι  ώστε:

Ετσι  ώστε:Κρατήστε  πατημένο  Κύρια  πηγή:

Επέλεξε:

Επέλεξε:

Κρατήστε  πατημένο  το  Cue  Source:

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
2  
2.3  Προηγμένες  λειτουργίες

Ξεκινώντας Σταθμός  παρακολούθησης  V2

•  Μετρητής  LED

Το  Monitor  Station  V2  προσφέρει  μερικές  ισχυρές  επιλογές  που  σας  επιτρέπουν  να  το  διαμορφώσετε  για  τον  τρόπο  που  

θέλετε  να  εργάζεστε.  Μπορείτε  να  ορίσετε  τον  τρόπο  λειτουργίας  του:

Επιλέξτε  τον  επιθυμητό  τρόπο  λειτουργίας  πατώντας  το  κατάλληλο  κουμπί  καθώς  ενεργοποιείτε  το  Monitor  

Station  V2.  Στις  επόμενες  ενότητες,  εξηγούμε  τις  λειτουργίες  και  σας  λέμε  το  κουμπί  να  κρατήσετε  πατημένο  

για  να  επιλέξετε  την  καθεμία.

Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Mono  κατά  την  ενεργοποίηση  για  να  επαναφέρετε  

όλες  τις  λειτουργίες  στις  προεπιλεγμένες  εργοστασιακές  ρυθμίσεις.

•  Κουμπιά  επιλογής  ηχείου

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  μια  μεμονωμένη  λειτουργία  κατά  τη  διάρκεια  κάθε  ενεργοποίησης,  επομένως  μην  κρατάτε  πατημένα  

δύο  κουμπιά  ταυτόχρονα  καθώς  ενεργοποιείτε  το  Monitor  Station  V2.  Για  να  επιστρέψετε  στις  αρχικές  ρυθμίσεις  λειτουργίας  

του  Monitor  Station  V2,  πραγματοποιήστε  επαναφορά  εργοστασιακών  ρυθμίσεων  όπως  περιγράφεται  στην  Ενότητα  2.3.4.
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•  Κουμπιά  Main  και  Cue  Source

…όλα  τα  κουμπιά  Main  και  Cue  Source  μπορούν  να  είναι  ενεργά  ταυτόχρονα.

…ο  μετρητής  LED  αναφέρει  0  VU  έως  +4  dBu.  Χρησιμοποιήστε  το  εάν  κάποια  από  τις  συσκευές  παρακολούθησης  έχει  μέγιστη  είσοδο  +4  dBu  ή  εάν  καμία  από  

τις  συσκευές  εισόδου  σας  δεν  έχει  μέγιστη  (ή  ονομαστική)  στάθμη  εξόδου  μεγαλύτερη  από  +4  dBu.

Λειτουργία  +10  dBu

(Αυτή  είναι  η  προεπιλεγμένη  λειτουργία.)

AUX

Λειτουργία  αθροίσματος  εισαγωγής

Ομιλητής  Β

…μόνο  μία  κύρια  πηγή  και  μία  πηγή  Cue  μπορούν  να  επιλεγούν  κάθε  φορά.  Αυτό  είναι  βολικό  όταν  συγκρίνετε  πηγές  εισόδου  μεταξύ  τους,  όπως  όταν  

κάνετε  A/B  τη  μίξη  σας  με  ένα  εμπορικό  CD  του  οποίου  τη  μίξη  χρησιμοποιείτε  ως  αναφορά.

Λειτουργία  +4  dBu

ST2

…όλα  τα  κουμπιά  επιλογής  ηχείου—και  επομένως  όλα  τα  ηχεία  σας—μπορούν  να  είναι  ενεργά  ταυτόχρονα.

ST1

…μόνο  ένα  σύστημα  ηχείων  μπορεί  να  επιλεγεί  κάθε  φορά.

…ο  μετρητής  LED  αναφέρει  0  VU  έως  +18  dBu.  Χρησιμοποιήστε  το  εάν  κάποια  από  τις  συσκευές  παρακολούθησης  έχει  μέγιστη  είσοδο  +18  dBu  ή  εάν  

καμία  από  τις  συσκευές  εισόδου  σας  δεν  έχει  μέγιστη  (ή  ονομαστική)  στάθμη  εξόδου  μεγαλύτερη  από  +18  dBu.

…ο  μετρητής  LED  αναφέρει  0  VU  έως  +10  dBu.  Χρησιμοποιήστε  το  εάν  κάποια  από  τις  συσκευές  παρακολούθησης  έχει  μέγιστη  είσοδο  10  dBu  ή  εάν  καμία  από  

τις  συσκευές  εισόδου  σας  δεν  έχει  μέγιστη  (ή  ονομαστική)  στάθμη  εξόδου  μεγαλύτερη  από  +10  dBu.

ST1

Συνδυαστική  λειτουργία

…ακούγετε  πάντα  ένα  υπογούφερ  συνδεδεμένο  στο  ηχείο  C  καθώς  κάνετε  εναλλαγή  μεταξύ  των  συστημάτων  ηχείων  Α  και  Β.

ST2

Εναλλαγή  λειτουργίας

Λειτουργία  +18  dBu

Ομιλητής  Γ

Λειτουργία  εναλλαγής  εισόδου

Ομιλητής  Α

Εναλλαγή  λειτουργίας  A/B



3  Σύνδεση

ST2  L/R:  Συνδέστε  το  αριστερό  και  το  δεξί  κανάλι  της  δευτερεύουσας  στερεοφωνικής  πηγής  

σε  αυτές  τις  ισορροπημένες  υποδοχές  TRS  ¼".

L/R  Aux:  Συνδέστε  το  αριστερό  και  το  δεξί  κανάλι  μιας  βοηθητικής  αναλογικής  

συσκευής  ήχου  σε  αυτές  τις  μη  ισορροπημένες  υποδοχές  RCA.

ST1  L/R:  Συνδέστε  το  αριστερό  και  το  δεξί  κανάλι  της  κύριας  στερεοφωνικής  σας  πηγής  

σε  αυτές  τις  ισορροπημένες  υποδοχές  TRS  ¼".

S/PDIF:  Συνδέστε  μια  ψηφιακή  συσκευή  ήχου  με  έξοδο  S/PDIF  σε  αυτήν  την  ψηφιακή  είσοδο  RCA.  Το  Monitor  

Station  V2  υποστηρίζει  ρυθμούς  δειγματοληψίας  44,1,  48,  88,2  και  96  kHz.

Aux  In:  Συνδέστε  την  υποδοχή  ακουστικών  ενός  τηλεφώνου,  μιας  φορητής  συσκευής  αναπαραγωγής  

μουσικής  ή  άλλης  συσκευής  με  στερεοφωνική  έξοδο  1/8"  σε  αυτήν  τη  μη  ισορροπημένη  στερεοφωνική  είσοδο  1/8".

Έξοδοι  ηχείων  AL/R:  Συνδέστε  το  κύριο  σύστημα  ηχείων  με  τροφοδοσία  στις  

εξισορροπημένες  εξόδους  ηχείων  AL/R.
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη3  3.1  Ο  πίσω  πίνακας
Σύνδεση Σταθμός  παρακολούθησης  V2

3.1  Ο  πίσω  πίνακας

3.1.1  Είσοδοι

3.1.2  Έξοδοι  ηχείων



3.1.3  Έξοδοι  γραμμής

3.1.4  Ισχύς

Έξοδοι  γραμμής  Cue  L/R:  Οι  έξοδοι  Cue  L/R  αντλούν  το  σήμα  τους  από  την  επιλογή  Cue  Source  και  το  επίπεδό  τους  

ελέγχεται  από  το  κουμπί  Cue  Output.  Συνδέστε  τις  ισορροπημένες  εξόδους  γραμμής  TRS  Cue  L/R  ¼”  σε  έναν  στερεοφωνικό  

ενισχυτή  διανομής  ακουστικών.

Είσοδος  ρεύματος:  Συνδέστε  την  παρεχόμενη  μονάδα  τροφοδοσίας  σε  μια  γειωμένη  

πρίζα  εναλλασσόμενου  ρεύματος  και  μετά  σε  αυτήν  την  είσοδο.

Έξοδοι  ηχείων  BL/R:  Συνδέστε  το  δεύτερο  σύστημα  ηχείων  με  τροφοδοσία  στις  

εξισορροπημένες  εξόδους  ηχείων  BL/R.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Πριν  συνδέσετε  το  παρεχόμενο  τροφοδοτικό  του  Monitor  Station  V2,  βεβαιωθείτε  ότι  

το  τροφοδοτικό  πληροί  τις  απαιτήσεις  τάσης  εισόδου  της  περιοχής  ή  της  χώρας  στην  οποία  το  

χρησιμοποιείτε.  Το  PreSonus  υποστηρίζει  μόνο  το  τροφοδοτικό  που  αποστέλλεται  με  το  Monitor  Station  V2.  Εάν  το  

τροφοδοτικό  δεν  πληροί  τις  τοπικές  απαιτήσεις  σας—ή  εάν  θέλετε  να  αγοράσετε  ένα  επιπλέον  τροφοδοτικό—

επικοινωνήστε  με  τον  τοπικό  αντιπρόσωπο  ή  διανομέα.

Έξοδοι  κύριας  γραμμής  L/R:  Ο  σταθμός  παρακολούθησης  V2  μεταβιβάζει  τις  πηγές  ήχου  εισόδου  

απευθείας  στις  εξόδους  κύριας  γραμμής  L/R.  Αυτές  οι  έξοδοι  αντλούν  το  σήμα  τους  απευθείας  από  τις  

τρέχουσες  επιλεγμένες  κύριες  πηγές  εισόδου  και  δεν  επηρεάζονται  από  το  κουμπί  ελέγχου  κύριας  στάθμης  

και  τα  κουμπιά  Mono,  Mute  και  Dim.

Έξοδοι  ηχείων  CL/R:  Συνδέστε  το  τρίτο  σας  σύστημα  ηχείων  ή  υπογούφερ  με  τροφοδοσία  

στις  εξισορροπημένες  εξόδους  ηχείων  CL/R.

Διακόπτης  τροφοδοσίας:  Για  να  ενεργοποιήσετε  το  Monitor  Station  V2,  πατήστε  στο  "|"  στο  επάνω  μέρος  του  

διακόπτη  τροφοδοσίας.  Για  να  το  απενεργοποιήσετε,  πατήστε  το  «0»  στο  κάτω  μέρος  του  διακόπτη.

Συνδέστε  αυτές  τις  ισορροπημένες  υποδοχές  TRS  ¼”  στις  εισόδους  μιας  στερεοφωνικής  συσκευής.
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Περικοπή  εξόδου  ηχείων  A,  B  και  C:  Αυτά  τα  τελειώματα  ρυθμίζουν  με  ακρίβεια  τα  επίπεδα  των  εξόδων  ηχείων.  Όταν  

είναι  δυνατόν,  θα  πρέπει  να  ρυθμιστούν  πλήρως  δεξιόστροφα  για  το  Unity  Gain.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη3  3.1  Ο  πίσω  πίνακας
Σύνδεση Σταθμός  παρακολούθησης  V2



4  Χειριστήρια

Κουμπί  Talk:  Το  κουμπί  Talk  ενεργοποιεί  και  αποδεσμεύει  τον  προενισχυτή  

μικροφώνου  Talkback.  Ο  ήχος  Main  και  Cue  μειώνονται  αυτόματα  ενώ  το  μικρόφωνο  

Talkback  είναι  ενεργοποιημένο.

•  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Talkback  για  να  χρησιμοποιήσετε  το  μικρόφωνο  

Talkback,  απελευθερώνοντάς  το  όταν  το  μικρόφωνο  δεν  χρειάζεται  πλέον.

Το  σύστημα  Talkback  του  Monitor  Station  V2  σάς  επιτρέπει  να  μιλάτε  μέσω  του  συστήματος  Cue  στους  καλλιτέχνες  

σας.

Το  τμήμα  Cue  του  μπροστινού  πίνακα  σάς  επιτρέπει  να  διαχειρίζεστε  το  σύστημα  Cue  του  Monitor  Station  V2  

και  να  ελέγχετε  τις  τέσσερις  μεμονωμένα  ελεγχόμενες  εξόδους  ακουστικών.  Κάθε  έξοδος  έχει  τον  δικό  

της  επιλογέα  εισόδου  και  τον  δικό  της  έλεγχο  έντασης.

•  Πατήστε  το  κουμπί  Talkback  και  αφήστε  το  γρήγορα  για  να  ενεργοποιήσετε  το  μικρόφωνο  Talkback.

Κουμπιά  Cue  Source:  Τα  κουμπιά  Cue  Source  επιλέγουν  τον  ήχο  που  δρομολογείται  στις  

εξόδους  γραμμής  Cue  L/R  και  σε  οποιαδήποτε  έξοδο  Τηλεφώνου  της  οποίας  η  πηγή  έχει  

ρυθμιστεί  στη  θέση  Cue  (κάτω).

Μικρόφωνο  Talkback:  Το  ενσωματωμένο  ηλεκτρικό  πυκνωτικό  μικρόφωνο  Talkback  βρίσκεται  

ακριβώς  πάνω  από  το  κουμπί  επιπέδου  Talkback.

Πατήστε  και  αφήστε  το  ξανά  γρήγορα  για  να  απενεργοποιήσετε  το  μικρόφωνο  όταν  δεν  είναι  πλέον  απαραίτητο.

Talkback  Level  Knob:  Αυτό  ρυθμίζει  το  επίπεδο  απολαβής  του  προενισχυτή  μικροφώνου  

Talkback  από  +15  σε  +55  dB.

Το  κουμπί  Talkback  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  με  δύο  τρόπους:
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4  

4.1  Ο  μπροστινός  πίνακας
Έλεγχοι Σταθμός  παρακολούθησης  V2

4.1  Ο  μπροστινός  πίνακας

4.1.1  Talkback

4.1.2  Έλεγχος  Cue



4.1.3  Aux  Control

4.1.4  Έλεγχος  κύριας  πηγής

Πατήστε  ST1  για  να  επιλέξετε  την  πηγή  εισόδου  ήχου  που  είναι  συνδεδεμένη  στις  εισόδους  ST1  L/R  του  πίσω  πίνακα.

Επίπεδα  κουμπιά:  Το  κουμπί  επιπέδου  κάτω  από  κάθε  έξοδο  

τηλεφώνου  ελέγχει  την  ένταση  του  ήχου  της  εξόδου.

Κουμπί  εξόδου  Cue:  Αυτό  ρυθμίζει  το  επίπεδο  των  εξόδων  γραμμής  Cue  L/R  του  πίσω  πίνακα.

Διακόπτες  πηγής:  Κάθε  έξοδος  τηλεφώνου  μπορεί  να  μεταφέρει  είτε  τις  τρέχουσες  επιλεγμένες  πηγές  Cue  είτε  

τις  τρέχουσες  επιλεγμένες  κύριες  πηγές.  Όταν  ο  διακόπτης  είναι  ενεργοποιημένος,  η  κύρια  πηγή  

δρομολογείται  στην  υποδοχή.  Πατήστε  το  κουμπί  προς  τα  κάτω  για  να  επιλέξετε  την  πηγή  Cue.

Πατήστε  ST2  για  να  επιλέξετε  την  πηγή  εισόδου  ήχου  που  είναι  συνδεδεμένη  στις  εισόδους  ST2  L/R  του  πίσω  πίνακα.

Όταν  αποστέλλονται  από  το  εργοστάσιο,  τα  κουμπιά  Cue  Source  και  Main  Source  του  Monitor  

Station  V2  έχουν  ρυθμιστεί  στη  λειτουργία  Input  Sum,  ώστε  να  μπορούν  να  επιλεγούν  

όλα  ταυτόχρονα.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  επιλογή  άλλων  τρόπων  

λειτουργίας  για  αυτά  τα  κουμπιά,  ανατρέξτε  στην  Ενότητα  2.3.

Κουμπιά  κύριας  πηγής:  Τα  κουμπιά  κύριας  πηγής  επιλέγουν  τον  ήχο  για  τις  υποδοχές  εξόδου  

ηχείων,  τις  κύριες  εξόδους  γραμμής  L/R  και  τυχόν  ενισχυτές  ακουστικών  των  οποίων  ο  

διακόπτης  πηγής  έχει  ρυθμιστεί  στην  κύρια  θέση  (πάνω).

Έξοδοι  τηλεφώνων:  Μπορείτε  να  συνδέσετε  ένα  σετ  στερεοφωνικών  ακουστικών  σε  κάθε  έξοδο  

τηλεφώνου.  Οι  έξοδοι  διαθέτουν  στερεοφωνικές  υποδοχές  TRS  ¼".

Πατήστε  ST2  για  να  επιλέξετε  την  πηγή  εισόδου  ήχου  που  είναι  συνδεδεμένη  στις  εισόδους  ST2  L/R  του  πίσω  πίνακα.

Διακόπτης  Aux/SPDIF:  Αυτός  ο  διακόπτης  επιλέγει  είτε  τις  αναλογικές  υποδοχές  Aux  In  είτε  την  

ψηφιακή  είσοδο  S/PDIF.  Όταν  ο  διακόπτης  είναι  ενεργοποιημένος,  οι  αναλογικές  είσοδοι  

είναι  ενεργές.  Πατήστε  το  κουμπί  προς  τα  κάτω  για  να  επιλέξετε  την  ψηφιακή  είσοδο  S/PDIF.

Από  προεπιλογή,  ο  μετρητής  LED  εισόδου  έχει  επίπεδο  αναφοράς  0  VU  =  +10  dBu.  Για  περισσότερες  

πληροφορίες  σχετικά  με  την  αλλαγή  του  επιπέδου  αναφοράς  του  μετρητή  LED  εισόδου,  ανατρέξτε  στην  Ενότητα  2.3.

Όταν  επιλέγονται  οι  αναλογικές  υποδοχές  Aux  In,  τόσο  οι  υποδοχές  RCA  του  πίσω  πίνακα  όσο  και  οι  υποδοχές  Aux  

In  1/8"  είναι  ενεργές.

Πατήστε  Aux  για  να  επιλέξετε  την  πηγή  εισόδου  ήχου  Aux  ή  S/PDIF  σύμφωνα  με  τη  ρύθμιση  

του  διακόπτη  Aux/SPDIF  που  περιγράφεται  στην  Ενότητα  4.1.3.
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Όταν  αποσταλεί  από  το  εργοστάσιο,  τα  κουμπιά  Main  Source  και  Cue  Source  του  Monitor  

Station  V2  έχουν  ρυθμιστεί  στη  λειτουργία  Input  Sum,  ώστε  να  μπορούν  να  επιλεγούν  όλα  

ταυτόχρονα.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  επιλογή  άλλων  τρόπων  

λειτουργίας  για  αυτά  τα  κουμπιά,  ανατρέξτε  στην  Ενότητα  2.3.

Πατήστε  Aux  για  να  επιλέξετε  την  πηγή  εισόδου  ήχου  Aux  σύμφωνα  με  τη  ρύθμιση  

του  διακόπτη  Aux/SPDIF  που  περιγράφεται  στην  Ενότητα  4.1.3.

Μετρητής  LED  κύριας  εισόδου:  Ο  μετρητής  κύριας  LED  δείχνει  τη  στάθμη  της  

κύριας  πηγής  ήχου  εισόδου.  Όταν  επιλέγονται  περισσότερες  από  μία  πηγές,  δείχνει  

το  συνδυασμένο  επίπεδο  των  ενεργών  πηγών.

Πατήστε  ST1  για  να  επιλέξετε  την  πηγή  εισόδου  ήχου  που  είναι  συνδεδεμένη  στις  εισόδους  ST1  L/R  του  πίσω  πίνακα.

Κουμπί  Aux  Input:  Αυτό  το  κουμπί  ρυθμίζει  το  επίπεδο  των  Aux  (Auxiliary)  εισόδων.

4  

4.1  Ο  μπροστινός  πίνακας Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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Κουμπιά  επιλογής  ηχείου:  Πατήστε  το  κουμπί  Ηχείου  A,  B  ή  C  για  να  ενεργοποιήσετε  το  αντίστοιχο  

σύστημα  παρακολούθησης.  Τα  κουμπιά  Speaker  Select  παρέχουν  έναν  εξαιρετικό  τρόπο  για  να  συγκρίνετε  γρήγορα  

τη  μίξη  σας  σε  διαφορετικά  σύνολα  οθονών  αναφοράς  με  εναλλαγή  μεταξύ  τους.

Σημειώστε  ότι  το  κουμπί  Mono  δεν  επηρεάζει  τις  εξόδους  κύριας  γραμμής  L/R.

Αυτή  η  περιοχή  περιέχει  τα  κύρια  στοιχεία  ελέγχου  ακρόασης  για  το  Monitor  Station  V2.

Το  Dim  είναι  χρήσιμο,  για  παράδειγμα,  όταν  λαμβάνετε  μια  κλήση  κατά  τη  διάρκεια  μιας  συνεδρίας  ή  

όταν  θέλετε  να  μιλήσετε  με  κάποιον  στο  δωμάτιο  ελέγχου  χωρίς  να  φωνάξετε  κατά  την  εγγραφή  ή  την  

αναπαραγωγή.  Το  επίπεδο  Dim  ρυθμίζεται  με  το  κουμπί  Εξασθένησης.

Κουμπί  Σίγασης:  Πατήστε  το  κουμπί  Σίγασης  ώστε  να  ανάψει  για  να  σιωπήσει  η  έξοδος  του  Monitor  

Station  V2  στα  συνδεδεμένα  συστήματα  ηχείων  του.  Σημειώστε  ότι  το  κουμπί  Σίγαση  δεν  έχει  

καμία  επίδραση  στις  εξόδους  της  κύριας  γραμμής  L/R.

Κουμπί  Mono:  Για  να  ακούσετε  τον  ήχο  σας  μονοφωνικά,  πατήστε  αυτό  το  κουμπί  

για  να  ανάψει.  Όταν  είναι  αναμμένο  το  Mono,  το  Monitor  Station  V2  αθροίζει  τις  

στερεοφωνικές  κύριες  πηγές  εισόδου  σε  μονοφωνικό  σήμα.

Κουμπί  ελέγχου  κύριου  επιπέδου:  Ελέγξτε  την  ένταση  ακρόασης  με  αυτό  το  κουμπί,  το  οποίο  ρυθμίζει  το  επίπεδο  

εξόδου  του  Monitor  Station  V2  στα  συνδεδεμένα  συστήματα  ηχείων  του.

Συνιστούμε  να  βαθμονομείτε  τις  οθόνες  σας  όπως  περιγράφεται  στην  Ενότητα  

2.1.6 ,  έτσι  ώστε  οι  μόνες  διαφορές  που  ακούτε  καθώς  κάνετε  εναλλαγή  μεταξύ  οθονών  να  

αντικατοπτρίζουν  τα  τονικά  χαρακτηριστικά  κάθε  σετ  ηχείων.

Εξασθένιση:  Το  κουμπί  εξασθένησης  ρυθμίζει  τη  στάθμη  των  εξόδων  των  ηχείων  

όταν  είναι  αναμμένο  το  κουμπί  Dim.

Είναι  πάντα  καλή  ιδέα  να  ελέγχετε  μια  στερεοφωνική  μίξη  σε  μονοφωνική  μορφή  για  να  βεβαιωθείτε  

ότι  δεν  έχετε  προβλήματα  με  τη  φάση  που  πρέπει  να  διορθωθούν.  Τα  προβλήματα  με  τη  φάση  μπορεί  

να  προκαλέσουν  ακύρωση  ή  ενίσχυση  στοιχείων  ενός  μείγματος,  προκαλώντας  μείωση  ή  αύξηση  του  

όγκου.  Τα  προβλήματα  φάσης  μπορεί  επίσης  να  οδηγήσουν  σε  απροσδόκητο  στροβιλισμό  στον  ήχο  όταν  

έχουν  χρησιμοποιηθεί  ζεύγη  στερεοφωνικών  μικροφώνων  κατά  την  εγγραφή.

18

Από  προεπιλογή,  τα  κουμπιά  επιλογής  ηχείου  λειτουργούν  σε  λειτουργία  Combo,  ώστε  να  μπορούν  να  

ενεργοποιηθούν  όλα  ταυτόχρονα.  Για  γρήγορη  εναλλαγή  μεταξύ  τους,  μπορεί  να  θέλετε  να  μεταβείτε  στη  

λειτουργία  Εναλλαγής.  Για  να  μάθετε  πώς  να  αλλάζετε  τις  λειτουργίες  επιλογής  ηχείου,  ανατρέξτε  στην  Ενότητα  2.3.

Η  ακρόαση  της  στερεοφωνικής  μίξης  σας  σε  μονοφωνική  μορφή  είναι  επίσης  σημαντική  όταν  

πιστεύετε  ότι  ορισμένοι  ακροατές  μπορεί  να  ακούσουν  τη  μίξη  σας  σε  μονοφωνικό.  Αυτό  μπορεί  να  

συμβαίνει  όταν  η  μίξη  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  σε  συμπιεσμένα  βίντεο  Διαδικτύου,  για  παράδειγμα.

Κουμπί  Dim:  Πατήστε  και  ανάψτε  το  κουμπί  Dim  για  να  μειώσετε  γρήγορα  τις  εξόδους  στα  ηχεία  σας  χωρίς  

να  αλλάξετε  τη  ρύθμιση  του  κύριου  κουμπιού  ελέγχου  στάθμης.

4.1.6  Στοιχεία  ελέγχου  κύριου  επιπέδου

4.1.5  Έλεγχος  ηχείων

4  
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Είσοδοι  ήχου

Βοηθητικές  Είσοδοι

Έξοδοι  ήχου

Πόροι5

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη5.1  Προδιαγραφές  ήχου

Σταθμός  παρακολούθησης  V25  Πόροι

Τύπος  

αντίσταση  εξόδου  (ισορροπημένη)

+20  dBu

+20  dBu

+18  dBu

Ομιλητές  Α,  Β  και  Γ

+15  έως  +55  dBΕύρος  κέρδους

Απόκριση  συχνότητας  (±0,5  dB)

RCA  75  Ω  ομοαξ

51  Ω

-80  dB  έως  0  dB

Τύπος

Μέγιστο  

επίπεδο  εισόδου  εύρους  κέρδους  (ελάχιστο  κέρδος,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)

Τιμές  δειγμάτων

Αντίσταση  εισόδου  (ισορροπημένη)

S/PDIF

44,1,  48,  88,2,  96  kHz

Εύρος  περικοπής

ηλεκτροσυμπυκνωτής

Τύπος  

Αναλογία  σύνθετης  

αντίστασης  εισόδου  S/N  (1  kHz  @  10  dBu,  κέρδος  μονάδας)

<0,005%

<0,005%

Διπλό  LED  8  τμημάτων  με  κράτημα  αιχμής

Τύπος

113  dB

<0,01%

Όροφος  θορύβου  (20  Hz  έως  20  kHz,  τερματισμός  εισόδου  150  Ω)

¼”  TRS  Active  Balanced

RCA  Active  Unbalanced

Μετρητές  εισόδου  (μόνο  ST1,  ST2  και  Aux)

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  0  dBu,  Unity  Gain)

-80  dB  έως  0  dB

THD+N

Εύρος  Κύριου  Επιπέδου

-42  dB

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  0  dBu  Έξοδος,  Unity  Gain)

10  Hz  έως  50  kHz

-24  dB  έως  0  dB

10  Hz  έως  65  kHz

Ευαισθησία

10  kΩ

47,5  kΩ

Τύπος

-30  dB  έως  -6  dB

Λόγος  S/N  (1  kHz  @  +10  dBu,  Κέρδος  μονάδας)

Τύπος

Απόκριση  συχνότητας  (±0,5  dB)

Είσοδοι  Stereo  1  και  Stereo  2

Απόκριση  συχνότητας  (±0,5  dB)

-60  dB  έως  +20  dB

Μέγιστη  έξοδος  στα  0  dBFS

-90  dBu

Μέγιστο  επίπεδο  εισόδου  (ελάχιστο  κέρδος,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)

0,0025%  (1  kHz  @  -1  dBFS)

10  Hz  έως  50  kHz

>100  dB

>100  dB

Εύρος  ευαισθησίας
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Δυναμικό  εύρος

¼”  TRS  Active  Balanced
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Εξουσία

Φυσικός

150  mW /  κανάλι

8,5" (216  χλστ.)

Εξωτερικός  μετασχηματιστής  DC/Εσωτερική  γραμμή

Εύρος  Επιπέδων  Cue

Μέγιστη  έξοδος  (60  Ω  φορτίο)

18  VDC

6  λίβρες.  (2,72  κιλά)

-80  dB  έως  0  dB

Βάρος

Ακουστικά

Τύπος  σύνδεσης  εισόδου

Υψος

¼”  TRS  Active  Stereo

2,5” (63,5  χλστ.)

Απαιτήσεις  ισχύος  (Συνεχής)

Σύνθημα

9" (228,6  χλστ.)

10  Hz  έως  50  kHz

Κάννη,  5,5  mm  εξωτερική  διάμετρος,  2,1  mm  εσωτερική  διάμετρος

Dim  Attenuation  (ενεργοποιημένο  Talkback)

Απόκριση  συχνότητας  (±1,0  dB)

10  W

Πλάτος

-20  dB

Τύπος  τροφοδοτικού

Διαστάσεις
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Βάθος
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Ο  μετρητής  LED  μετρά  την  είσοδο  του  Monitor  Station  V2,  επομένως  η  

προβολή  ενός  επιπέδου  είναι  μόνο  η  μισή  ιστορία.

Γιατί  το  Monitor  Station  V2  δεν  αλλάζει  λειτουργίες  για  μένα;

Η  τηλεφωνική  τεχνική  υποστήριξη  της  PreSonus  είναι  διαθέσιμη  στους  πελάτες  στις  ΗΠΑ  από  Δευτέρα  

έως  Παρασκευή  από  τις  9  π.μ.  έως  τις  5  μ.μ.  Κεντρική  ώρα  καλώντας  στο  1-225-

•  Βεβαιωθείτε  ότι  το  σωστό  κουμπί  επιλογής  ηχείου  είναι  αναμμένο  και  ότι  το  κουμπί  

ρύθμισης  επιπέδου  ηχείου  στο  πίσω  μέρος  είναι  στραμμένο  προς  τα  επάνω.

•  Πρέπει  να  κρατάτε  πατημένο  το  κουμπί  αλλαγής  λειτουργίας  τη  στιγμή  που  

ανοίγει  ο  διακόπτης  λειτουργίας.

•  Συνδέστε  και  βαθμονομήστε  τα  ηχεία  σας  σύμφωνα  με  την  Ενότητα  2.1.6.

com/support/Contact-Technical-Support.

216-7887.  Οι  πελάτες  εκτός  των  ΗΠΑ  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσουν  με  τον  εθνικό  ή  περιφερειακό  

διανομέα  τους  για  τηλεφωνική  τεχνική  υποστήριξη.  Μια  λίστα  διεθνών  διανομέων  παρέχεται  στη  

διεύθυνση  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Μόνο  τα  ακουστικά  των  οποίων  ο  διακόπτης  πηγής  βρίσκεται  στη  θέση  Cue  

(κάτω)  μπορούν  να  ακούσουν  το  μικρόφωνο  Talkback.

Γιατί  το  κουμπί  στάθμης  κύριας  εξόδου  δεν  ελέγχει  τις  εξόδους  της  γραμμής  κύριας  εξόδου  L/R;

Γιατί  βλέπω  επίπεδα  στο  μετρητή  LED  αλλά  δεν  ακούω  τίποτα  από  τα  ηχεία;

Οι  έξοδοι  της  κύριας  γραμμής  L/R  προορίζονται  για  συσκευές  που  απαιτούν  σήμα  που  δεν  επηρεάζεται  

από  τα  χειριστήρια  του  Monitor  Station  V2,  όπως  μια  εξωτερική  ψηφιακή  συσκευή  ή  συσκευή  εγγραφής  CD.

Έχω  τα  πάντα  αναποδογυρισμένα,  αλλά  τα  ηχεία  μου  εξακολουθούν  να  μην  είναι  αρκετά  δυνατά.  Τι  δίνει;

Ελέγχετε  τακτικά  την  τοποθεσία  Web  του  PreSonus  (www.presonus.com)  για  

ενημερώσεις  και  τεκμηρίωση  υποστήριξης.

Η  τεχνική  υποστήριξη  είναι  διαθέσιμη  μέσω  email  στη  διεύθυνση  techsupport@presonus.com.

Το  Monitor  Station  V2  δεν  είναι  ενισχυτής.  Οι  έξοδοι  των  ηχείων  του  πρέπει  να  συνδέονται  με  

τις  εισόδους  ενός  τροφοδοτούμενου  ηχείου  ή  με  έναν  ενισχυτή  ηχείων.  Οι  μόνες  έξοδοι  με  ξεχωριστά  

χειριστήρια  απολαβής  είναι  οι  ενισχυτές  ακουστικών.

Διατίθεται  ηλεκτρονική  τεχνική  υποστήριξη  στη  διεύθυνση  http://www.presonus.

Γιατί  δεν  μπορώ  να  ακούσω  το  μικρόφωνο  Talkback;

•  Το  κουμπί  Main  Output  Level  μπορεί  να  είναι  γυρισμένο  προς  τα  κάτω.  Απενεργοποιήστε  τα  κουμπιά  Talk,  

Mono,  Mute  και  Dim  και  στη  συνέχεια  ανοίξτε  αργά  το  κουμπί  Κύριας  στάθμης  εξόδου.  •  Μετακινήστε  

τα  ηχεία  σας  σε  διαφορετική  έξοδο  για  να  επαληθεύσετε  ότι  οι  αρχικές  

τους  έξοδοι  λειτουργούν  σωστά.

•  Ρυθμίστε  τη  λειτουργία  σύμφωνα  με  την  Ενότητα  2.3.

•  Μπορείτε  να  ορίσετε  μόνο  μία  λειτουργία  ανά  ενεργοποίηση,  επομένως  μην  

προσπαθήσετε  να  κρατήσετε  πατημένα  δύο  κουμπιά  ταυτόχρονα.

•  Συνδέστε  την  πηγή  εισόδου  απευθείας  στα  ηχεία  σας  για  να  βεβαιωθείτε  

ότι  τα  ηχεία  λειτουργούν  σωστά.
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Όλες  οι  ερωτήσεις  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  περιγραφή  του  προβλήματος.  Όλες  οι  εξουσιοδοτημένες  

επιστροφές  πρέπει  να  αποστέλλονται  στην  εγκατάσταση  επισκευής  PreSonus  προπληρωμένα,  

ασφαλισμένα  και  κατάλληλα  συσκευασμένα.  Το  PreSonus  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ενημερώσει  

οποιαδήποτε  μονάδα  επιστρέφεται  για  επισκευή.  Η  PreSonus  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αλλάξει  ή  να  βελτιώσει  

τη  σχεδίαση  του  προϊόντος  ανά  πάσα  στιγμή  χωρίς  προηγούμενη  ειδοποίηση.  Αυτή  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  

αξιώσεις  για  ζημιές  λόγω  κατάχρησης,  παραμέλησης,  αλλοίωσης  ή  απόπειρας  επισκευής  από  μη  

εξουσιοδοτημένο  προσωπικό  και  περιορίζεται  σε  βλάβες  που  προκύπτουν  κατά  την  κανονική  χρήση  που  

οφείλονται  σε  ελαττώματα  στο  υλικό  ή  στην  κατασκευή  του  προϊόντος.  Τυχόν  σιωπηρές  εγγυήσεις,  

συμπεριλαμβανομένων  των  σιωπηρών  εγγυήσεων  εμπορευσιμότητας  και  καταλληλότητας  για  συγκεκριμένο  

σκοπό,  περιορίζονται  σε  διάρκεια  στη  διάρκεια  αυτής  της  περιορισμένης  εγγύησης.  Ορισμένες  πολιτείες  

δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  

περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.  Σε  καμία  περίπτωση  η  PreSonus  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχαίες,  

παρεπόμενες  ή  άλλες  ζημιές  που  προκύπτουν  από  την  παραβίαση  οποιασδήποτε  ρητής  ή  σιωπηρής  

εγγύησης,  συμπεριλαμβανομένων,  μεταξύ  άλλων,  ζημιών  σε  περιουσιακά  στοιχεία,  ζημιών  λόγω  

ταλαιπωρίας  ή  απώλειας  χρήσης  του  προϊόντος  και ,  στο  βαθμό  που  επιτρέπεται  από  το  νόμο,  

αποζημιώσεις  για  σωματικές  βλάβες.  Ορισμένες  πολιτείες  δεν  επιτρέπουν  τον  αποκλεισμό  του  

περιορισμού  τυχαίων  ή  παρεπόμενων  ζημιών,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ή  εξαίρεση  ενδέχεται  

να  μην  ισχύει  για  εσάς.  Αυτή  η  εγγύηση  σάς  παρέχει  συγκεκριμένα  νομικά  δικαιώματα  και  μπορεί  επίσης  

να  έχετε  άλλα  δικαιώματα,  τα  οποία  διαφέρουν  από  πολιτεία  σε  πολιτεία.  Αυτή  η  εγγύηση  ισχύει  μόνο  για  

προϊόντα  που  πωλούνται  και  χρησιμοποιούνται  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής.  Για  πληροφορίες  εγγύησης  σε  όλες  τις  

1-225-216-7887

Baton  Rouge,  LA  70809  ΗΠΑ

Η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  εγγυάται  ότι  αυτό  το  προϊόν  δεν  έχει  ελαττώματα  στο  υλικό  και  

την  κατασκευή  για  περίοδο  ενός  έτους  από  την  ημερομηνία  της  αρχικής  λιανικής  αγοράς.  Αυτή  η  εγγύηση  

ισχύει  μόνο  από  τον  αρχικό  αγοραστή  λιανικής.  Για  να  προστατεύεται  από  αυτήν  την  εγγύηση,  ο  

αγοραστής  πρέπει  να  συμπληρώσει  και  να  επιστρέψει  τη  συνημμένη  κάρτα  εγγύησης  εντός  14  ημερών  

από  την  αγορά.  Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης,  η  PreSonus  θα  επισκευάσει  ή  θα  

αντικαταστήσει,  κατά  την  αποκλειστική  και  απόλυτη  επιλογή  της,  κάθε  προϊόν  που  αποδεικνύεται  

ελαττωματικό  κατά  τον  έλεγχο  της  PreSonus  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  σέρβις  της.  Εάν  

βρίσκεστε  στις  ΗΠΑ  και  χρειάζεστε  επισκευή  με  εγγύηση,  υποβάλετε  ένα  αίτημα  ηλεκτρονικής  τεχνικής  
υποστήριξης  στη  διεύθυνση  http://support.presonus.com  για  να  λάβετε  έναν  αριθμό  εξουσιοδότησης  

επιστροφής  και  πληροφορίες  αποστολής.  Εάν  βρίσκεστε  εκτός  των  ΗΠΑ,  επικοινωνήστε  με  τον  διανομέα  

PreSonus  για  την  περιοχή  σας  για  επισκευές  με  εγγύηση.

18011  Grand  Bay  Court
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άλλες  χώρες,  ανατρέξτε  στον  τοπικό  σας  διανομέα.

13.  Σερβίρετε  πάνω  από  ρύζι  με  πατατοσαλάτα.

•  4  τέταρτα  μπούτια  κοτόπουλου

1.  Σε  μια  μεγάλη  κατσαρόλα,  ανακατέψτε  ολόκληρα  τέταρτα  μπούτια  κοτόπουλου,  νερό,  κρεμμύδι  κομμένο  στα  τέσσερα,  Old  Bay,  2  φύλλα  δάφνης  και  1  ολόκληρη  σκελίδα  σκόρδο.

©  2014  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  Τα  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive  και  XMAX  

είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLight  Οι  επωνυμίες  One  και  Tricomp  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  

κατατεθέντα  της  PreSonus  Software  Ltd.  Τα  Mac  και  Mac  OS  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  

σε  άλλες  χώρες.  Τα  Temporal  EQ  και  TQ  είναι  εμπορικά  σήματα  της  Fulcrum  Acoustic.  Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  

εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

•  ¾  C  Φυτικό  Έλαιο

•  4  φύλλα  δάφνης

2.  Σε  μια  βαριά  κατσαρόλα  ζεσταίνουμε  1  κουταλιά  της  σούπας  λάδι  σε  μέτρια  δυνατή  φωτιά  και  ροδίζουμε  το  αντούιγ  μέχρι  να  ψηθεί.  Σειρά

8.  Όσο  σιγοβράζει  το  gumbo,  ξεκοκαλίστε  και  ψιλοκόψτε  το  κοτόπουλο  και  κόψτε  σε  φέτες  το  αντούιγ.

•  1  μικρό  κρεμμύδι  (στα  τέταρτα)

3.  Στην  ίδια  κατσαρόλα  προσθέτουμε  και  ζεσταίνουμε  το  υπόλοιπο  λάδι.  Προσθέστε  σιγά  σιγά  αλεύρι  1-2  κ.σ  τη  φορά,  ανακατεύοντας  συνεχώς.  Να  συνεχίσει

•  1  κουταλάκι  του  γλυκού  καρύκευμα  Old  Bay

10.  Ρίχνουμε  τις  παγωμένες  μπάμιες  και  τον  μαϊντανό  και  αφήνουμε  να  πάρουν  μια  βράση.

•  1  μεγάλη  πράσινη  πιπεριά  (κομμένη  σε  κύβους)

•  ¼  C  φρέσκος  μαϊντανός,  ψιλοκομμένος

4.  Μόλις  το  roux  πάρει  το  σωστό  χρώμα,  προσθέστε  το  κρεμμύδι  ψιλοκομμένο,  το  σέλινο,  την  πράσινη  πιπεριά  και  το  ψιλοκομμένο  σκόρδο.  Μαγειρέψτε  μέχρι  τα  λαχανικά

12.  Διορθώστε  το  καρύκευμα  με  αλάτι  και  πιπέρι  (κόκκινο,  λευκό  ή/και  μαύρο)  εάν  χρειάζεται.

•  1  λίβρα  λουκάνικο  Andouille

5.  Προσθέστε  σιγά  σιγά  1  λίτρο  ζωμό  κότας  και  αφήστε  να  πάρει  μια  χαμηλή  βράση,  ανακατεύοντας  συνεχώς.

•  1  C  αλεύρι  για  όλες  τις  χρήσεις

7.  Προσθέστε  τον  υπόλοιπο  ζωμό  κοτόπουλου,  τα  φύλλα  δάφνης  και  το  θυμάρι.  Σιγοβράζουμε  για  30  λεπτά.

•  4  qt  νερό

Σκεπάζουμε  και  αφήνουμε  να  πάρει  μια  χαμηλή  βράση.  Σιγοβράζουμε  τον  ζωμό  μέχρι  να  πέσει  το  κοτόπουλο  από  τα  κόκαλα.  Αφαιρούμε  το  κοτόπουλο  και  το  αφήνουμε  στην  άκρη.  Πετάξτε  το  

κρεμμύδι,  τα  φύλλα  δάφνης  και  το  σκόρδο,  κρατώντας  το  υγρό.

•  1  μεγάλο  κρεμμύδι  (κομμένο  σε  κύβους)

•  1  κουταλάκι  του  γλυκού  θυμάρι

στην  άκρη  λουκάνικο  για  αργότερα.

9.  Προσθέστε  το  κοτόπουλο  και  το  αντούιγ  στο  gumbo  και  σιγοβράστε.  Σιγοβράζουμε  για  30-45  λεπτά.

•  6  κοτσάνια  σέλινου  (κομμένα  σε  κύβους)

•  1-2  C  μπάμιες  κατεψυγμένες  κομμένες  σε  φέτες

μαγειρεύοντας  και  ανακατεύοντας  το  roux  μέχρι  να  γίνει  σκούρο  καφέ  (θα  πρέπει  να  μοιάζει  με  λιωμένη  μαύρη  σοκολάτα).  Προσέξτε  να  μην  ζεσταθεί  πολύ  το  λάδι  γιατί  το  αλεύρι  θα  καεί  και  θα  

πρέπει  να  ξεκινήσετε  από  την  αρχή.

11.  Προαιρετικά:  Σπάστε  ένα  αυγό  σε  ένα  φλιτζάνι  τσαγιού  και  ρίξτε  γρήγορα  μέσα  στο  βραστό  κόμμι.  Επαναλάβετε  με  τα  άλλα  αυγά  προσέχοντας  να  μην  τα  στριμώξετε  πολύ  κοντά.  Αφού  ανέβουν  όλα  

τα  αυγά  στην  επιφάνεια,  χαμηλώνουμε  τη  φωτιά  και  σιγοβράζουμε.

•  3  σκελίδες  σκόρδο  (2  ψιλοκομμένες,  1  ολόκληρη)

•  6-8  αυγά  (προαιρετικά)

είναι  πολύ  τρυφερά.  Μην  καλύπτετε.

Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Κοτόπουλο  και  Andouille  Gumbo

Σερβίρεται  δείπνο

6.  Μεταφέρετε  το  μείγμα  του  roux  σε  μια  κατσαρόλα  και  αφήστε  το  να  βράσει  σε  χαμηλή  θερμοκρασία.  Μην  σκεπάζετε,  το  ρουξ  θα  καθίσει  στον  πάτο  της  κατσαρόλας  και  θα  καεί.

Οδηγίες  μαγειρέματος:

Συστατικά:
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