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Soovitame teil lugeda seda juhendit, et tutvuda Monitor Station V2
funktsioonide, rakenduste ja ühendusprotseduuridega, enne kui proovite
seda mõne muu seadmega ühendada. See võib vältida probleeme,
mis muidu võivad installimise ja seadistamise ajal tekkida.
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Kui teil on monitorijaama V2 kohta küsimusi või kommentaare, võtke
meiega ühendust numbril 1-225-216-7887. PreSonus Audio Electronics on
pühendunud toodete pidevale täiustamisele ja hindame teie ettepanekuid
kõrgelt. Usume, et parim viis pideva tootearenduse eesmärgi saavutamiseks on
kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud kliente.

Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega näidanud,
ja oleme kindlad, et naudite oma monitorijaama V2!

Täname teid Monitor Station V2 ostmise eest. Nagu kõik PreSonus® tooted, on see
ehitatud kõrgekvaliteediliste komponentidega, et tagada optimaalne jõudlus, mis kestab
kogu elu. Monitor Station V2 põhineb tunnustatud monitorijaamal, uue ergonoomilise
disainiga, mis muudab selle kasutamise veelgi lihtsamaks. See sisaldab ka uusi
sisestusvalikuid tänapäeva inseneridele, produtsentidele ja kunstnikele. Tulemuseks
on ideaalne töölaua jälgimis- ja sidesüsteem kaasaegse stuudio jaoks.

1 Ülevaade
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1 1.1 Sissejuhatus

1.1 Sissejuhatus



Monitor Station V2 stereosisendid mahutavad heliliideseid, mikserpulte, päravarustust,
telefone, isiklikke muusikamängijaid, CD-mängijaid ja paljusid muid heliallikaid. Kiirete
võrdluste või viite saamiseks saab jälgida kuni nelja sisendallikat koos või sisend- ja
lisaallikate vahel vahetades.

Kolm stereoväljundit võimaldavad ühendada kolm komplekti toiteallikaga
võrdlusmonitore ja hõlpsalt nende vahel vahetada. Hallake oma
kuulamiskeskkonda salvestamise ja taasesituse ajal, kasutades Monitor
Station V2 peamisi vaigistuse, hämardamise, mono- ja taseme juhtnuppe.

• Mono nupp, vaigistusnupp ja põhiväljundi taseme nupp

Monitor Station V2 nelja võimendatud kõrvaklappide väljundi individuaalsed
allika ja taseme juhtnupud võimaldavad teil iga esineja kõrvaklappides kuuldut
individuaalselt konfigureerida ja reguleerida.

• Muutuva sisendvõimendusega sisseehitatud Talkback-mikrofon

• Neli sisseehitatud kõrvaklappide võimendit stereo, tasakaalustamata ¼-tolliste TRS-

väljunditega • Iga kõrvaklappide väljundi jaoks individuaalsed

tasemenupud • Iga kõrvaklappide väljundi pea-/märkallika valija

Kõik see muudab Monitor Station V2 võimsaks tööriistaks teie
salvestamise ja miksimise seansside jälgimiseks.

• Neli stereo analoogsisendit: kaks stereopaari tasakaalustatud ¼” TRS-i, üks

Funktsioonide kokkuvõte

Lisaks käesolevale juhendile sisaldab Monitor Station V2 pakett järgmist:

tasakaalustamata stereo 1/8” TRS ja üks tasakaalustamata RCA-sisendi stereopaar

• Monitor Station V2 Studio juhtimiskeskus

• Monitor Station V2 väline toiteallikas • PreSonuse

terviseohutuse ja vastavuse juhend

• S/PDIF digitaalsisend

• PreSonuse kleebis

Monitor Station V2 on varustatud peamiste monitorihaldusfunktsioonidega, mida
on vaja kaasaegses stuudios. Kvaliteetsed komponendid tagavad, et see ei värvi
teie lugude ja mikside heli. Selle sisseehitatud Talkback-mikrofon muudab esinejatega
suhtlemise lihtsaks ja valutuks.

• Peamised allika nupud sisendite valimiseks ja võrdlemiseks •

Märgi allika valijad kõrvaklappide kohandamiseks Cue segud • Kolm

stereopaari tasakaalustatud ¼” TRS kõlari väljundit • Kõlari

väljundi trimmid kõlarite väljundtasemete täpseks kalibreerimiseks • Kõlari

valiku nupud kiireks A/B'ks valitud sisendallikate ühendamine
ühendatud seiresüsteemide vahel

• PreSonuse tootekataloog

• Muutuva sumbumisastmega hämardusnupp
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1.3 Mis on karbis

1.2 Omadused
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vajutades lüliti allosas olevat “0”.

Märkus. Kogu selles peatükis käsitleme nupu lõpuni alla keeramist kui nupu nullimist,
kuna praktilistel eesmärkidel seatakse nupp asendisse "0".

4. Lülitage monitorijaama V2 toide sisse, vajutades nuppu “|” sümbol ülaosas

2. Veenduge, et Monitor Station V2 tagapaneeli toitelüliti on välja lülitatud

Monitor Station V2 kiirjuhend aitab teie Monitor Station V2 võimalikult
kiiresti teie süsteemiga integreerida. Need samm-sammult juhised
põhinevad tüüpilisel stuudiokeskkonnal; teie seadistus sõltub teie
vajadustest ja rakendustest.

Monitor Station V2 tagapaneeli toitesisend.

Märkus. Kui teil on L/R põhiliini väljunditega ühendatud kõlarid või muu varustus,
peaksite nullima ka nende enda väljundi juhtnupud.

HOIATUS: Enne Monitor Station V2 kaasasoleva toiteallika ühendamist
veenduge, et toiteallikas vastab selle piirkonna või riigi sisendpinge

nõuetele, kus te seda kasutate. PreSonus toetab ainult teie monitorijaama V2-ga kaasas
olevat toiteallikat. Kui toiteallikas ei vasta teie kohalikele nõuetele või kui soovite osta
täiendavat toiteallikat, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või edasimüüjaga.

1. Nullitage monitorijaama V2 esipaneeli põhiväljundi taseme nupp, Cue väljundi nupp ja
üksikud kõrvaklappide taseme nupud, keerates neid täielikult vastupäeva.

3. Ühendage kaasasolev toiteplokk vastavasse seinakontakti ja seejärel vooluvõrku
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Toitelüliti.

2 Alustamine

2 2.1 Kiirjuhend Omaniku manuaal
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2.1.1 Monitor Station V2 toite ühendamine

2.1 Kiirjuhend



1. Nullitage monitorijaama V2 esipaneeli põhiväljundi taseme nupp, väljundsignaali väljundnupp
ja üksikud kõrvaklappide taseme nupud, keerates neid täielikult vastupäeva.

Monitor Station V2 mahutab erinevaid analoog- ja digitaalsisendiallikaid.
Siit saate teada, kuidas neid kinnitada.

(Telefoni või isikliku muusikapleieri puhul on selle väljundiks kõrvaklappide pesa.)

Telefon, isiklik muusikapleier või muu 1/8-tollise stereoväljundiga seade. Ühendage
väljund tagapaneeli 1/8-tollise Aux In pesaga, kasutades tasakaalustamata stereo 1/8-tollist kaablit.

2. Ühendage oma peamine heliallikas (arvuti heliliides, mikser või muu).

RCA väljunditega analoogheliseade. Ühendage seadme väljundid Monitor Station
V2 tagapaneeli tasakaalustamata RCA AUX L/R IN pesadega.

stereoallikas) teie monitorijaama V2 tagaküljel asuvate tasakaalustatud ¼” TRS ST1 L/R
sisenditega.
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3. Kui teil on sekundaarne stereoheliallikas või lisaheliallikas (nt muud liidese väljundid või
mikseri lisaväljundid), siis ühendage see tasakaalustatud ¼” TRS ST2 L/R
sisenditega.

2.1.2 Seadmete ühendamine monitorijaama V2 sisenditega

2 2.1 Kiirjuhend Omaniku manuaal
Alustamine Monitor Station V2



2.1.3 Monitor Station V2 LED-mõõturi kalibreerimine

2.1.4 Heliallikate väljundtaseme määramine
Teie heliallikad kõlavad monitorijaama V2 kaudu kõige paremini,
kui nende väljundid on õigesti seadistatud.

Vaikimisi on Monitor Station V2 LED-mõõturid kalibreeritud nii, et punane 0 VU LED süttib,
kui valitud allika signaalid jõuavad +10 dBu-ni. Seda saab muuta nii, et 0 VU viitab
+4, +10 või +18 dBu.

Heliallika väljundtaseme optimaalseks seadistamiseks peaks allikas suutma
toota 1 kHz siinuslaine testtooni, kas seda taasesitades või genereerides
selle sisemisest ostsillaatorist. Vajadusel saate Internetist leida ja alla
laadida tasuta testtooni helifaile.

+4 dBu. 0 VU peaks viitama +4 dBu-le, kui mõne teie seireseadme maksimaalne
sisend on +4 dBu või kui ühegi teie sisendseadme maksimaalne (või
nominaalne) väljundtase on suurem kui +4 dBu.

Kui kasutate testtooni, veenduge, et teie testtooni heliteel ei oleks töötlust (ekvalaiserit,
tihendust, reverb jne), et toon oleks võimalikult puhas.

+10 dBu. 0 VU peaks viitama +10 dBu-le, kui mõne teie seireseadme
maksimaalne sisend on +10 dBu või kui ühegi teie sisendseadme maksimaalne
(või nominaalne) väljundtase on suurem kui +10 dBu.

Monitor Station V2 sisselülitamise ajal vajutage ja
hoidke all nuppu Cue Source ST1.

1. Nullitage monitorijaama V2 esipaneeli põhiväljundi taseme nupp, Cue väljundi nupp ja üksikud
kõrvaklappide taseme nupud, keerates neid täielikult vastupäeva.

Monitor Station V2 sisselülitamise ajal vajutage ja
hoidke all nuppu Cue Source ST2.

2. Lülitage ST1-ga ühendatud peamise heliallika väljundid
madalaimale seadistusele.

3. Esitage oma peamisest heliallikast 1 kHz siinuslainetooni 0 dB tasemel.

S/PDIF väljundiga digitaalne heliseade. Ühendage lähteseadme S/PDIF-väljund
Monitor Station V2 tagapaneeli RCA (koaksiaal) S/PDIF-sisendiga. Monitor Station V2 toetab
diskreetimissagedusi 44,1, 48, 88,2 ja 96 kHz.

+18 dBu. 0 VU peaks viitama +18 dBu-le, kui mõne teie seireseadme
maksimaalne sisend on +18 dBu või kui ühegi teie sisendseadme maksimaalne
(või nominaalne) väljundtase on suurem kui +18 dBu.

4. Peamise heliallika valimiseks vajutage monitorijaama V2 nuppu ST1
põhiallikas, et see süttiks; veenduge, et ükski teine põhiallika nupp
poleks sisse lülitatud.

Märkus: RCA ja 1/8 analoog Aux In pesad on summeeritud ja neid saab kasutada samaaegselt.

Monitor Station V2 sisselülitamise ajal vajutage ja
hoidke all nuppu Cue Source Aux.
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Kontrollige nende helitugevust üksteise suhtes, kasutades nende individuaalseid väljundi juhtnuppe.
Lülitage analoog-Aux sisendite ja digitaalsete S/PDIF-sisendite vahel, nagu on kirjeldatud jaotises 4.1.3.
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6. ST2 ja Aux sisenditega ühendatud heliallikate puhul korrake samme 2–
5, valides sammus 4 sobiva allika. (Ideaaljuhul peavad need
seadmed suutma ka testtooni tekitada.)

4. Kui teil on kolmas paar monitore või bassikõlar, ühendage need Monitor Station V2
CL/R kõlarite väljunditega.

5. Keerake oma peamise heliallika väljundtaseme juhtseadet kõrgemale,
kuni monitorijaama V2 LED-mõõdiku punane 0 VU LED süttib.

Märkus. Kui kasutate bassikõlarit, veenduge, et Monitor Station V2 on seatud kombineeritud režiimile
või A/B režiimile ümber, nagu on kirjeldatud jaotises 2.3.1.

1. Nullitage monitorijaama V2 esipaneeli põhiväljundi taseme nupp ja tagapaneeli kõlari A
väljund, keerates neid täielikult vastupäeva.

Tegelikkus vs. Unity Gain: paljude heliseadmete peamise väljundi faderil või nupul
on Unity Gain märgistus, mis näitab asendit, kus väljundi taset ei tõsteta ega
langetata ning on seetõttu optimaalses asendis. See on tavaliselt tähistatud kui
"0" seadistus. Kui leiate, et teie heliallika väljundseadistused peavad olema Unity
Gain märgisest palju kõrgemad või madalamad, et monitorijaama V2 0 VU LED-i
süttida, peate võib-olla uuesti kalibreerima Monitor Station V2 LED-mõõturi, et
seade paremini sobitada. . Reguleerige arvesti vahemikku, nagu kirjeldatud
jaotises 2.1.3, seejärel korrake selle jaotise samme 2-5.

2. Ühendage oma esmane jälgimissüsteem (nt paar toitega lähivälja võrdlusmonitori)
Monitor Station V2 AL/R kõlarite väljunditega.

L/R kõlarite väljundid.
3. Kui teil on teine monitoride komplekt, ühendage need monitorijaama V2 B-ga

2 2.1 Kiirjuhend Omaniku manuaal
Alustamine Monitor Station V2

2.1.5 Kõlarite ühendamine monitorijaamaga V2



SPL-mõõtur

monitorid

2.1.6 Kõlarite tasemete kalibreerimine

2 2.1 Kiirjuhend Omaniku manuaal
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Kõlarite kalibreerimine annab mõned olulised eelised. Esiteks loob kalibreerimine teie
stuudiokeskkonna jaoks mugava maksimaalse taseme.
Tervislik seiretase väikese juhtimisruumi keskkonna jaoks oleks 78 dB. Suure
keskkonna jaoks on 85 dB mõistlikum. Saate hinnata parimat kuulamistaset
vahepealse ruumi suuruse jaoks.

Stuudios võrdlusmonitoride kalibreerimisel tuleks akustilist taset või helirõhutaset (SPL) mõõta
segamisasendist istuva kõrva kõrgusel.

Kalibreerimine tagab ka selle, et teie vasak ja parem kõlarid on üksteisega täpselt tasakaalus.
See täiustab stereokujutist ja, mis veelgi kriitilisem, võimaldab teil töötamise ajal kuuldavat
stereopanoraami usaldada. Kõlarite kalibreerimisel määrate iga kõlari taseme eraldi samale
väärtusele.

Põhimõtteliselt soovite, et arvesti mõõdaks SPL-i kuulamiskohast, nii et asetage see umbes sinna,
kus teie pea keskosa oleks kõrguse ja kõlaritest kauguse osas. (Eeldame, et järgite tavapärast
tava kuulata kohast, mis on suunatud kujuteldava punkti poole täpselt kõlarite keskel, luues
võrdkülgse kolmnurga.)

Märkus. PreSonus ei viita sellele, et siin kirjeldatud kalibreerimismeetod oleks tingimata
parim või ainus väärt meetod kõlarite kalibreerimiseks. Erinevad stuudiokeskkonnad –
erinevate seadmete, klientide ja eesmärkidega – võivad saada rohkem kasu ühest
paljudest muudest saadaolevatest meetoditest. Kui soovite oma stuudiomonitore kalibreerida
mõne muu meetodi abil, soovitame teil seda teha.

Saate asetada oma SPL-mõõdiku noodialusele või mõnele muule statsionaarsele
konstruktsioonile, et see ei võtaks käsitsemismüra ega liiguks protseduuri ajal.

Roosa müra. Järgmiste sammude käigus kalibreerite kõlarid, kasutades 500 Hz kuni 2,5 kHz
ribalaiusega piiratud roosa müra tasemel -20 dBFS. (Subwooferi kalibreerimisel kasutage
sagedust 40 Hz kuni 80 Hz, ribalaiusega piiratud roosa müra.) Paljud DAW-d sisaldavad
toonigeneraatorit, mis tekitab seda tüüpi roosat müra ja mida saab sellele tasemele seada.

Mida vajate

Samuti saate erinevatelt tasuta veebisaitidelt alla laadida nõutavad roosa müra helifailid oma DAW-
s esitamiseks või osta heligeneraatori või testtoonide CD-sid elektroonika või meelelahutuse
jaemüüjalt. Vajadusel saate roosa müra kiireks ja räpaseks asenduseks kasutada moodsa
kommerts-rokilaulu refrääni.
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Märkus: "dBFS" tähistab "detsibellide täisskaala". See on amplituuditaseme mõõtmine
digitaalsüsteemides, kus enne kärpimist on olemas piiratud maksimaalne saadaolev tase.

Kõlarite kalibreerimine määrab teie kõlarite väljundtaseme nii, et monitori
V2 mõõturil kuvatav konkreetne tase võrdub teie stuudio konkreetse
akustilise tasemega, mõõdetuna dB SPL-is. Arvesti tase, mida
kalibreerimiseks kasutatakse kõige sagedamini, on 0 VU.

Seda maksimaalset taset nimetatakse "0 dBFS". Analoogväljunditega digitaalseadmes, nagu
heliliides, on analoog-digitaal- ja digitaal-analoogmuundurid konfigureeritud nii, et 0 dBFS
võrdub teatud pingega. Näiteks AudioBox™ 1818VSL-i või FireStudio™ Projecti
heliliidese Unity Gain kõlav 0 dBFS toon mõõdab +10 dBu. Monitor Station V2 sisendi
ülekoormamise vältimiseks on oluline teada, millist pinget teie seade viitab.

SPL-mõõtur. Oma keskkonnas helirõhu taseme mõõtmiseks vajate SPL-mõõturit. Saate
osta odava SPL-mõõdiku elektroonikamüüjalt või alla laadida oma telefonile SPL-mõõturi
rakenduse. Veenduge, et teie SPL-mõõtur saaks teha C-kaalutud mõõtmisi ja pakub aeglast
reaktsiooniaega.



SPL-mõõtur

monitorid

Märkus. Kuna erinevad kõlarisüsteemid kõlavad üksteisest erinevalt,
kuulete pärast kalibreerimist kõlarikomplektide vahel hüppamisel ikkagi
tämbrimuutusi. Lõppude lõpuks aitab mitme süsteemiga jälgimine
tagada, et teie miksid ja salvestised kõlavad hästi kõikjal, kus neid esitatakse.

1. Nullitage kõlarite sisendnupud. Paljudel toitega monitoridel on
sisendnupu pealkiri "Sisendtundlikkus". Kõlari sisendtaseme
reguleerimise kohta lisateabe saamiseks vaadake iga monitorisüsteemi
dokumentatsiooni või tootja veebisaiti.

Kui teil on Monitor Station V2-ga ühendatud mitu monitorisüsteemi, kasutage kõigi
süsteemide kalibreerimiseks kindlasti täpselt sama meetodit. See võimaldab teil
nende vahel vahetada ilma segavaid helitugevuse muutusi, kui võrdlete oma
mikse ja salvestisi erinevates süsteemides.

See kõlarite kalibreerimise meetod seadistab teie põhikõlarid nii, et Monitor
Station V2 0 VU meetri tase tekitaks teatud akustilise taseme. Järgmistes
etappides kasutame oma sihtmärgina 80 dB SPL-i; see on väikese ja keskmise
suurusega keskkonna jaoks mõistlik tase. (Võite soovida kasutada mõnda muud
sihttaset vahemikus 78 dB kuni 85 dB, mis on teie ruumi suurusele sobivam.)
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Peamiste kõlarite kalibreerimine

3. Paigutage oma SPL-mõõteseade ülalkirjeldatud viisil.

2. Nullitage monitorijaama V2 esipaneeli põhiväljundi taseme nupp, Cue väljundi nupp,
üksikud kõrvaklappide taseme nupud ja tagapaneeli kõlari A väljundelement,
keerates neid täielikult vastupäeva.

2 2.1 Kiirjuhend Omaniku manuaal
Alustamine Monitori jaam V2



5. Pöörake oma DAW-s või mürageneraatoris roosa müra lõpuni vasakule, kuna
alustame vasaku kõlari kalibreerimisega.

6. Veenduge, et teie roosa müraallikas ei läbiks signaalitöötlust, nii et see
oleks võimalikult puhas.

Pärast täiendavate seiresüsteemide seadistamist saate oma kalibreerimisi testida, esitades heli
ainult kõlari A kaudu ja seejärel – muid muudatusi tegemata –

7. Hakka mängima roosat müra; te ei tohiks seda kuulda, kuna lülitasite 1.
sammus kõik vaiksemaks. Kui kuulete seda, korrake 1. sammu.

lülitab kõlari A välja ja kõlari B sisse. Seiresüsteemide erinevate akustiliste omaduste tõttu võite
kuulda kerget toonide erinevust, kuid helitugevus peaks jääma ühtlaseks. Kui seda ei juhtu, võiksite
oma kõlarisüsteemid uuesti kalibreerida.

8. Seadke Monitor Station V2 esipaneeli põhiväljundi taseme nupp Unity
Gain'i, keerates seda lõpuni päripäeva.

Subwooferi kalibreerimine

Võite hakata kõlaritest kostma testtooni.
9. Seadke monitorijaama V2 tagapaneeli kõlar A väljundi trimm täielikult päripäeva.

Kui kalibreerite kõlarisüsteemi sõltumatu bassikõlariga, näiteks 2.1 süsteemiga, korrake
samme 4 ja üles, tehes järgmisi muudatusi.

10. Alustage vasaku kõlari sisendtaseme aeglaselt suurendamist, kuni teie SPL-mõõtur
näitab 80 dB SPL-i (või teie valitud sihttaset).

• Selle süttimiseks vajutage nuppu Speaker C; veenduge, et kõik
muud kõlari nupud on välja lülitatud.

• Pöörake 5. sammus roosa müra keskele.

4. Monitor Station V2-l vajutage ST1 põhiallika ja kõlari A kõlarit

11. Korrake samme 6-10 parempoolse kõlari jaoks.

• 6. sammu jaoks kasutage 40 Hz kuni 80 Hz ribalaiusega piiratud roosat müra.

Valige nupud nii, et need põleksid. Veenduge, et teised allikad või kõlarid poleks sisse lülitatud.

Täiendavate kõlarisüsteemide kalibreerimine
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Korrake ülaltoodud samme oma teiste seiresüsteemide jaoks, veendudes, et
nullisite 2. sammus iga süsteemi kõlarite väljundi trimmi ja vajutage
sammus 4 vastavat kõlarisüsteemi nuppu.

2 2.1 Kiirjuhend Omaniku manuaal
Alustamine Monitor Station V2



3. Esitage mõnda tüüpilist heli, näiteks telefonis olevat laulu või
olemasolevat projekti, ja valige see heliallikas Cue siini ainsaks
sisendiks, nagu on kirjeldatud jaotises 4.1.2.

6. Alustage kõnelemist kõnemikrofoni, keerates kõnetagasi taseme nuppu
aeglaselt üles, kuni kuulete end läbi kõrvaklappide rääkimas, kuid teie hääl ei
ole esinejate häirimiseks piisavalt vali.

5. Lülitage sisse talkback-mikrofon, vajutades nuppu Talk; kõrvaklappide
heli tase on langetatud.

2. Ühendage kõrvaklapid ükskõik millise telefoni väljundiga ja valige allikaks Cue, vajutades
vastavat allikanuppu, nii et see lukustub alumisse asendisse.

1. Nulli põhiväljundi tase, Talkbacki tase, Cue väljund, üksikute kõrvaklappide tase ja
hämaruse sumbumise nupud, keerates neid täielikult vastupäeva.

Siin on, kuidas kalibreerida kõrvaklappide võimendit.

mugav kuulamisheli, keerates vastava tasemenupu üles.

1. Nullitage põhitaseme ja väljundi nupud, keerates neid täielikult vastupäeva.

Lisaks neljale üksikule võimendatud kõrvaklappide pesale esipaneelil on Monitor Station
V2 tagapaneelil Cue L/R Line väljundid, mille saate ühendada eraldi kõrvaklappide
võimendiga. Nende heli valitakse esipaneeli Cue Source nuppude abil, nagu on
kirjeldatud jaotises 4.1.2. Nende taset saate määrata esipaneeli nupu Cue Output abil,
nagu on selgitatud jaotises 4.1.2.
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4. Pange 2. sammus ühendatud kõrvaklapid pähe ja seadke need asendisse a

2.1.7 Talkbacki mikrofoni kalibreerimine

2.1.8 Ühendage Cue väljundid

2 2.1 Kiirjuhend Omaniku manuaal
Alustamine Monitor Station V2



2.1.9 Ühendage põhiväljundid

kasutusjuhendit või külastage selle tootja veebisaiti, et saada
teavet soovitatava kalibreerimisprotsessi kohta.

1. Keerake ühendatava välisseadme sisend- ja
väljundtasemed lõpuni alla.

Põhi L/R Line väljundid pakuvad monitorijaama V2 sisendallikate jaoks sisuliselt "läbi" ahelat.
Tavaliselt kasutatakse neid välisseadmete (nt magnetofonid või digitaalsed
stereosalvestid) toitmiseks, mis vajavad pidevat täistugevusega sisendsignaali. Nende
edastatava heli määrab põhiallikas (kirjeldatud jaotises 3.1.4) ja nende väljundtase on
võrdne algse sisendallika tasemega.

3. Kalibreerige seadme helitasemed vastavalt selle kasutajale

Line väljundid.

3. Kalibreerige seadme helitasemed vastavalt selle kasutajale
kasutusjuhendit või külastage selle tootja veebisaiti, et saada
teavet soovitatava kalibreerimisprotsessi kohta.
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2. Ühendage kõrvaklappide võimendi sisendid Monitor Station V2 pesaga Cue L/R

Väljundid.

Märkus. Kui kõrvaklappide võimendil pole soovitatavat kalibreerimisprotsessi, suurendage
monitori jaama V2 Cue Output nuppu Unity Gain, keerates seda täielikult
päripäeva ja seejärel reguleerige võimendi sisendi taset vastavalt vajadusele.

2. Ühendage välisseadme sisendid Monitor Station V2 L/R põhiliiniga

2 2.1 Kiirjuhend Omaniku manuaal
Alustamine Monitor Station V2



amp

FireStudio projekt

S/PDIF digitaalne väljund

salvesti CD-mängija

kõneleja C

StudioLive AI mikser

toitega kõlarid A

mobiiltelefon

passiivsed kõlarid B

kõrvaklapid

kõrvaklappide võimendi

(arvuti liides)

(toitega subwoofer)

2.2 Põhiline ühendamisskeem

Põhiline ühendamisskeem
Monitor Station V2Alustamine

2 2.2 Omaniku manuaal

Siin on tüüpiline Monitor Station V2 seadistus. Selles näites on sisendallikateks heliliides,
CD-mängija, mobiiltelefon ja StudioLive AI-seeria mikseri S/
PDIF digitaalne väljund. Ühendatud on kaks seiresüsteemi kuulamismikside jaoks koos
bassikõlariga. Cue L/R väljundid on ühendatud kõrvaklappide jaotusvõimendiga ja
peamised L/R väljundid toidavad digitaalsalvestit.
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Nii et:

Valima:

Valima:

Valima:

Hoidke all Cue Source:

Nii et:Hoidke all Peamine allikas:

Hoidke all kõlari valimist:

Nii et:

2.3.2 Põhi- ja vihjeallika režiimid

2.3.4 Lähtestage kõik režiimid tehase vaikeseadetele

2.3 Täpsemad režiimid

2.3.1 Kõlari valimise režiimid

2.3.3 LED-mõõturi sisendrežiimid

2 2.3 Täpsemad režiimid Omaniku manuaal
Alustamine Monitor Station V2

…korraga saab valida ainult ühe põhiallika ja ühe vihjeallika. See on mugav, kui võrdlete sisendallikaid üksteisega, näiteks kui A/B

oma miksi kommerts-CD-ga, mille miksi kasutate võrdlusena.

ST1 +4 dBu režiim

+18 dBu režiim

ST2

…kõik kõlari valimise nupud – ja seega ka kõik kõlarid – võivad olla samaaegselt aktiivsed.

+10 dBu režiim

(See on vaikerežiim.)

Kõneleja B

Sisendsumma režiim

TO

Lülitage režiim sisse

Sisestuse ümberlülitusrežiim

Kõlar C

Kõneleja A

Lülitage A/B režiim sisse

…kõik nupud Main ja Cue Source võivad olla samaaegselt aktiivsed.

…LED-arvesti viitab 0 VU-le +4 dBu-le. Kasutage seda, kui mõne teie seireseadme maksimaalne sisend on +4 dBu või kui ühegi teie

sisendseadme maksimaalne (või nominaalne) väljundtase ei ole suurem kui +4 dBu.

…korraga saab valida ainult ühe kõlarisüsteemi.

ST1

…LED-mõõtur viitab 0 VU kuni +10 dBu. Kasutage seda, kui mõne teie seireseadme maksimaalne sisend on 10 dBu või kui ühegi teie

sisendseadme maksimaalne (või nominaalne) väljundtase pole suurem kui +10 dBu.

…LED-mõõtur viitab 0 VU kuni +18 dBu. Kasutage seda, kui mõne teie seireseadme maksimaalne sisend on +18 dBu või kui ühegi teie

sisendseadme maksimaalne (või nominaalne) väljundtase ei ületa +18 dBu.

Kombineeritud režiim

…A- ja B-kõlarisüsteemide vahel vahetades kuulete alati kõlariga C ühendatud bassikõlarit.

ST2

• Põhi- ja Cue Source nupud

Iga sisselülitamise ajal saate määrata ühe režiimi, seega ärge hoidke monitori monitori V2
sisselülitamisel korraga kahte nuppu all. Monitor Station V2 algsete režiimiseadete juurde naasmiseks
tehke tehaseseadetele lähtestamine, nagu on kirjeldatud jaotises 2.3.4.

• Kõlari valimise nupud

Monitor Station V2 pakub mõningaid võimsaid valikuid, mis võimaldavad teil seda konfigureerida
nii, nagu teile meeldib. Saate määrata selle töörežiimi:
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Valige soovitud töörežiim, vajutades Monitor Station V2 sisselülitamisel vastavat nuppu.
Järgmistes jaotistes selgitame režiime ja ütleme, et iga režiimi valimiseks hoidke all nuppu.

Hoidke sisselülitamise ajal all mononuppu, et lähtestada kõik režiimid
tehase vaikesätetele.

• LED arvesti



L/R Aux: ühendage lisaanaloogheliseadme vasak ja parem kanal
nende tasakaalustamata RCA-pistikutega.
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S/PDIF: ühendage S/PDIF-väljundiga digitaalne heliseade selle RCA digitaalsisendiga.
Monitor Station V2 toetab diskreetimissagedusi 44,1, 48, 88,2 ja 96 kHz.

ST1 L/R: ühendage oma peamise stereoallika vasak ja parem kanal
nende tasakaalustatud ¼-tolliste TRS-pistikutega.

Kõlari AL/R väljundid: ühendage oma põhitoitega kõlarite
süsteem tasakaalustatud AL/R kõlarite väljunditega.

Aux In: ühendage telefoni, kaasaskantava muusikapleieri või muu 1/8-tollise
stereoväljundiga seadme kõrvaklappide pesa selle tasakaalustamata 1/8-tollise stereosisendiga.

ST2 L/R: ühendage oma teisese stereoallika vasak ja parem kanal
nende tasakaalustatud ¼-tolliste TRS-pistikutega.

3 Ühendus

3 3.1 Tagapaneel Omaniku manuaal
Ühendus Monitori jaam V2

3.1 Tagapaneel

3.1.1 Sisendid

3.1.2 Kõlari väljundid



3.1.4 Võimsus

3.1.3 Liinväljundid
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Cue L/R Line väljundid: Cue L/R väljundid saavad signaali Cue Source valikust ja nende taset
juhitakse Cue Output nupuga. Ühendage tasakaalustatud ¼” TRS Cue L/R Line väljundid
stereokõrvaklappide jaotusvõimendiga.

Kõlarite väljundi trimmid A, B ja C: need trimmid reguleerivad kõlarite väljundi tasemeid.
Võimaluse korral tuleks need Unity Gaini jaoks täielikult päripäeva seadistada.

Kõlari CL/R väljundid: ühendage oma kolmas toitega kõlarite süsteem või
bassikõlar tasakaalustatud CL/R kõlarite väljunditega.

Toitelüliti: Monitor Station V2 sisselülitamiseks vajutage nuppu “|” toitelüliti ülaosas. Selle
väljalülitamiseks vajutage lüliti allosas olevat nuppu "0".

Ühendage need tasakaalustatud ¼-tollised TRS-pistikud stereoseadme sisenditega.

Kõlari BL/R väljundid: ühendage oma teine toitega kõlarite süsteem
tasakaalustatud BL/R kõlarite väljunditega.

HOIATUS: Enne Monitor Station V2 kaasasoleva toiteallika ühendamist veenduge, et
toiteallikas vastab selle piirkonna või riigi sisendpinge nõuetele, kus te seda

kasutate. PreSonus toetab ainult teie monitorijaama V2-ga kaasas olevat toiteallikat. Kui toiteallikas
ei vasta teie kohalikele nõuetele või kui soovite osta täiendavat toiteallikat, võtke ühendust kohaliku
edasimüüja või edasimüüjaga.

Põhi L/R Line väljundid: Monitor Station V2 edastab sisendheliallikad otse põhi L/R
Line väljunditesse. Need väljundid ammutavad signaali otse hetkel valitud
põhisisendiallikatest ning neid ei mõjuta peamise taseme juhtnupp ega mono-, vaigistus-
ja hämardusnupud.

Toitesisend: ühendage kaasas olev toiteplokk maandatud
vahelduvvoolu pistikupessa ja seejärel selle sisendiga.

3 3.1 Tagapaneel Omaniku manuaal
Ühendus Monitori jaam V2



Monitor Station V2 Talkback süsteem võimaldab teil esinejatega läbi Cue süsteemi rääkida.

Talkbacki nuppu saab kasutada kahel viisil.

Rääkimisnupp: Nupp Talk lülitab sisse ja välja Talkbacki mikrofoni
eelvõimendi. Kui Talkbacki mikrofon on sisse lülitatud, on Main ja Cue
heli automaatselt tuhmunud.

Esipaneeli osa Cue võimaldab hallata Monitor Station V2 Cue süsteemi ja juhtida selle
nelja eraldi juhitavat kõrvaklappide väljundit. Igal väljundil on oma sisendi valija ja
oma helitugevuse regulaator.

Vajutage ja vabastage see kiiresti uuesti, et lülitada mikrofon välja, kui seda enam ei vajata.

Talkbacki taseme nupp: see reguleerib Talkbacki mikrofoni eelvõimendi
võimendustaset vahemikus +15 kuni +55 dB.
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• Talkbacki mikrofoni aktiveerimiseks vajutage nuppu Talkback ja vabastage see kiiresti.

Talkbacki mikrofon: sisseehitatud elektreetkondensaatoriga Talkback-
mikrofon asub Talkbacki taseme nupu kohal.

Cue allika nupud: Cue Source nupud valivad heli, mis suunatakse Cue
L/R Line väljunditesse ja mis tahes telefoni väljundisse, mille allikas
on seatud Cue asendisse (alla).

• Talkbacki mikrofoni kasutamiseks vajutage ja hoidke all Talkbacki nuppu,
vabastades selle, kui mikrofoni enam ei vajata.

4 Juhtnupud

4
4.1 Esipaneel Omaniku manuaal

Juhtnupud Monitori jaam V2

4.1.2 Kiide juhtimine

4.1 Esipaneel

4.1.1 Talkback



4.1.4 Põhiallika juhtimine

4.1.3 Aux Control

Vajutage Aux, et valida Aux või S/PDIF helisisendi allikas vastavalt Aux/
SPDIF lüliti seadistusele, mida on kirjeldatud jaotises 4.1.3.

Tehasest tarnimisel on Monitor Station V2 nupud Cue Source ja Main
Source seatud režiimile Input Sum, et saaks neid kõiki korraga
valida. Lisateavet nende nuppude muude töörežiimide valimise kohta
leiate jaotisest 2.3.

Telefoni väljundid: iga telefoni väljundiga saate ühendada
stereokõrvaklappe. Väljundid mahutavad ¼” TRS stereopistikud.

Peamise allika nupud: Peamise allika nupud valivad heli kõlarite väljundi
pesade, põhi L/R liiniväljundite ja kõigi kõrvaklappide võimendite jaoks,
mille allika lüliti on seatud põhiasendisse (üles).

Tasemenupud: iga telefoni väljundi all olev
tasemenupp juhib väljundi helitugevust.

Vajutage ST1, et valida tagapaneeli ST1 L/R sisenditega ühendatud helisisendi allikas.

Cue väljundnupp: see reguleerib tagapaneeli Cue L/R Line väljundite taset.

Vajutage ST2, et valida tagapaneeli ST2 L/R sisenditega ühendatud helisisendi allikas.

Allika lülitid: iga telefoni väljund võib kanda kas hetkel valitud Cue allikaid või
hetkel valitud põhiallikaid. Kui lüliti on üleval, suunatakse põhiallikas pistikupessa.
Vajutage nuppu alla, et valida Cue allikas.

Kui see on tehasest tarnitud, on Monitor Station V2 nupud Main
Source ja Cue Source seatud režiimile Input Sum, et saaks neid kõiki
korraga valida. Lisateavet nende nuppude muude töörežiimide
valimise kohta leiate jaotisest 2.3.

Vajutage Aux, et valida Aux-heli sisendallikas vastavalt Aux/
SPDIF-lüliti seadistusele, mida on kirjeldatud jaotises 4.1.3.

Vajutage ST1, et valida tagapaneeli ST1 L/R sisenditega ühendatud helisisendi allikas.

Lisasisendi nupp: see nupp määrab Aux (lisasisendi) sisendite taseme.

Peasisendi LED-mõõtur: Peamise LED-i arvesti näitab
põhisisendi heliallika taset. Kui valitud on rohkem kui üks allikas,
näitab see aktiivsete allikate kombineeritud taset.

Vajutage ST2, et valida tagapaneeli ST2 L/R sisenditega ühendatud helisisendi allikas.

Aux/SPDIF-lüliti: see lüliti valib kas analoog-Aux In-pistikud või digitaalse
S/PDIF-sisendi. Kui lüliti on üleval, on analoogsisendid aktiivsed.
Digitaalse S/PDIF-sisendi valimiseks vajutage nuppu alla.

Vaikimisi on sisend-LED-mõõturi võrdlustase 0 VU = +10 dBu. Lisateavet sisend-
LED-mõõturi võrdlustaseme muutmise kohta leiate jaotisest 2.3.

Kui on valitud analoog-Aux In pesad, on aktiivsed nii tagapaneeli RCA kui ka 1/8-tollised
Aux In pesad.
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4
4.1 Esipaneel Omaniku manuaal

Juhtnupud Monitori jaam V2



Vaikimisi töötavad kõlarite valimise nupud kombineeritud režiimis, nii et neid saab
kõiki korraga sisse lülitada. Nende vahel kiireks vahetamiseks võiksite lülituda
ümberlülitusrežiimi. Lisateavet kõlari valimise režiimide muutmise kohta leiate jaotisest 2.3.

Mono nupp: heli monorežiimis kuulamiseks vajutage seda
nuppu, nii et see süttib. Kui Mono põleb, summeerib Monitor
Station V2 stereo peamised sisendallikad monosignaaliks.

Peamine taseme juhtnupp: saate selle nupuga juhtida oma kuulamise helitugevust,
mis seab monitorijaama V2 väljundtaseme ühendatud kõlarisüsteemidele.

Soovitame monitorid kalibreerida jaotises 2.1.6 kirjeldatud
viisil , nii et ainsad erinevused, mida monitoride vahel vahetades kuulete,
kajastaksid iga kõlarikomplekti tooniomadusi.

Kõlari valimise nupud: vastava jälgimissüsteemi sisselülitamiseks vajutage
kõlari A, B või C nuppu. Kõlari valimise nupud pakuvad suurepärast võimalust erinevate
võrdlusmonitoride kombinatsioonide kiireks võrdlemiseks, vahetades nende vahel.

Pange tähele, et nupp Mono ei mõjuta põhi L/R Line väljundeid.

See ala sisaldab teie monitorijaama V2 peamisi kuulamisnuppe.

Vaigistamise nupp: vajutage nuppu Mute, et see süttiks, et vaigistada
monitorijaama V2 väljundit ühendatud kõlarisüsteemidesse. Pange
tähele, et vaigistamise nupp ei mõjuta põhi L/R Line väljundeid.

Stereoseksi monos kuulamine on oluline ka siis, kui arvate, et mõned
kuulajad kuulevad teie miksi monos. See võib juhtuda siis, kui segu kasutatakse
näiteks tihendatud Interneti-videotes.

Hämardamise nupp: vajutage ja valgustage hämardamise nuppu, et kiiresti
vähendada kõlarite väljundsignaale, muutmata põhitaseme juhtnuppu.

Summutuse nupp: sumbumise nupp määrab kõlarite väljundi
taseme, kui Dim nupp põleb.

Dim on kasulik näiteks siis, kui saate seansi ajal telefonikõne või kui soovite
salvestuse või taasesituse ajal kellegagi juhtimisruumis rääkida ilma karjumata.
Hämarduse taset seadistatakse summutusnupuga.
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Alati on hea mõte kontrollida mono stereomiksi, et veenduda, et teil pole
faasimisprobleeme, mis vajavad parandamist. Etapiprobleemid võivad
põhjustada segu elementide tühistamise või tugevdamise, põhjustades mahu
vähenemist või suurenemist. Faasiprobleemid võivad põhjustada ka ootamatu
keerise helis, kui salvestamise ajal on kasutatud stereomikrofoni paare.

4.1.6 Peamised taseme juhtnupud

4.1.5 Kõlari juhtimine

4
4.1 Esipaneel Omaniku manuaal

Juhtnupud Monitori jaam V2



Helisisendid

Abisisendid

Heliväljundid

5 Vahendid

Omaniku manuaal5.1 Heli tehnilised andmed
Monitori jaam V25 Vahendid

Sisendmõõturid (ainult ST1, ST2 ja Aux)

-42 dB

THD+N (unwtd, 1 kHz @ 0 dBu väljund, ühtne võimendus)

-80 dB kuni 0 dBPeamine tasemevahemik

THD+N

10 Hz kuni 65 kHz

-24 dB kuni 0 dB

10 Hz kuni 50 kHz

47,5 kÿ

10 kÿ

Tüüp

Tundlikkus

-30 dB kuni -6 dB

S/N suhe (1 kHz @ +10 dBu, ühtne võimendus)

Tüüp

Sagedusvastus (±0,5 dB)

-60 dB kuni +20 dB

Maksimaalne väljund 0 dBFS juures

Stereo 1 ja Stereo 2 sisendid

Sagedusvastus (±0,5 dB)

0,0025% (1 kHz @ -1 dBFS)

Maksimaalne sisendi tase (minimaalne võimendus, 1 kHz @ 0,5% THD+N)

-90 dBu

10 Hz kuni 50 kHz

>100 dB

>100 dB

Tundlikkuse vahemik

Hämarate sumbumise vahemik
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Dünaamiline ulatus

THD+N (unwtd, 1 kHz @ 0 dBu väljund, ühtne võimendus)

Sisemine Talkbacki mikrofon

¼” TRS Active Balanced

+20 dBu

+20 dBu

Tüüp

Väljundtakistus (tasakaalustatud)

+15 kuni +55 dB

Kõlar A, B ja C

+18 dBu

RCA 75 ÿ koaksiaal

Sagedusvastus (±0,5 dB)

Vahemiku suurendamine

51 Oh

Võimendusvahemiku maksimaalne sisendi tase (minimaalne võimendus, 1 kHz @ 0,5% THD+N)

Tüüp

Proovide määrad

-80 dB kuni 0 dBKärpimisvahemik

44,1, 48, 88,2, 96 kHz

S/PDIF

Sisendtakistus (tasakaalustatud)

Kahekordne 8-segmendiline LED tipptaseme hoidmisega

<0,005%

<0,005%

elektreedi kondensaator

Tüübi

sisendtakistuse S/N

suhe (1 kHz @ 10 dBu, ühtsusvõimendus)

113 dB

Tüüp

THD+N (unwtd, 1 kHz @ 0 dBu, Unity Gain)

Mürapõrand (20 Hz kuni 20 kHz, 150 ÿ sisendi lõpp)

<0,01%

RCA aktiivne tasakaalustamata

¼” TRS Active Balanced

5.1 Heli tehnilised andmed



Võimsus

Füüsiline

-20 dB

Toiteallika tüüp

Mõõtmed

20

Tüüp

Monitori jaama sisendpinge vahemik

Sügavus

Toitenõuded (pidev)

2,5 tolli (63,5 mm)

Kii

10 Hz kuni 50 kHz

Tünn, välisläbimõõt 5,5 mm, siseläbimõõt 2,1 mm

9 tolli (228,6 mm)

Hämarasummutus (Talkback aktiveeritud)

Laius

Sagedusvastus (±1,0 dB)

10 W

-80 dB kuni 0 dB

Kaal

Kõrvaklapid

Sisendpistiku tüüp

Kõrgus

¼” TRS Active Stereo

150 mW / kanal

Väline alalisvoolutrafo/sisemine liin

8,5 tolli (216 mm)

Maksimaalne väljund (60 ÿ koormus)

6 naela. (2,72 kg)

Kiide tasemevahemik

18 VDC

Omaniku manuaal5.1 Heli tehnilised andmed
Monitori jaam V25 Vahendid



Miks ma ei kuule Talkbacki mikrofoni?

com/support/Contact-Technical-Support.

Talkbacki mikrofoni kuulevad ainult need kõrvaklapid, mille allika
lüliti on Cue (alla) asendis.

Miks põhiväljundi taseme nupp ei juhi Main Out L/R liini väljundeid?

Miks ma näen LED-mõõturil tasemeid, kuid ma ei kuule kõlaritest midagi?

L/R põhiliini väljundid on mõeldud seadmetele, mis vajavad signaali, mida Monitor
Station V2 juhtnupud ei mõjuta, näiteks väline digitaalne või CD-salvestaja.

Tehniline tugi on saadaval e-posti teel aadressil techsupport@presonus.com.

LED-mõõtur mõõdab Monitor Station V2 sisendit, nii et taseme
nägemine on vaid pool lugu.

Miks Monitor Station V2 ei muuda minu jaoks režiime?

PreSonuse telefonitehniline tugi on USA-s asuvatele klientidele saadaval esmaspäevast
reedeni kell 9.00–17.00 keskaja järgi, helistades numbril 1-225-

• Veenduge, et õige kõlari valimise nupp põleb ja selle tagapaneeli
kõlarite taseme reguleerimise nupp on üles keeratud.

• Ühendage ja kalibreerige kõlarid vastavalt jaotisele 2.1.6.

• Kui toitelüliti sisse lülitatakse, peate režiimi muutmise nuppu all
hoidma.

216-7887. Kliendid väljaspool USA-d peaksid telefoni tehnilise toe saamiseks
ühendust võtma oma riikliku või piirkondliku edasimüüjaga. Rahvusvaheliste
edasimüüjate loend on saadaval aadressil www.presonus.com/buy/international_distributors.

• Põhiväljundi taseme nupp võib olla alla keeratud. Lülitage välja nupud Rääkimine, Mono,
Vaigistus ja Hämardamine ning keerake seejärel aeglaselt põhiväljundi taseme nuppu

üles. • Liigutage kõlarid teisele väljundile, et kontrollida, kas
selle algväljundid töötavad korralikult.

• Seadistage režiim vastavalt jaotisele 2.3.

• Ühe sisselülitamise kohta saate määrata ainult ühe režiimi,
seega ärge püüdke kahte nuppu korraga all hoida.

• Ühendage sisendallikas otse kõlaritega, et kontrollida, kas
kõlarid töötavad korralikult.
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Mul on kõik täiesti üles keeratud, kuid mu kõlarid ei ole ikka veel piisavalt valjud. Mis annab?

Kontrollige regulaarselt PreSonuse veebisaiti (www.presonus.com),
et saada värskendusi ja tugidokumente.

Monitor Station V2 ei ole võimendi. Selle kõlarite väljundid tuleks ühendada toitega
kõlari sisenditega või kõlarivõimendiga. Ainsad eraldi võimenduse juhtnuppudega
väljundid on kõrvaklappide võimendid.

Veebipõhine tehniline tugi on saadaval aadressil http://www.presonus.

5.2 Korduma kippuvad küsimused

5.3 Tõrkeotsing

Omaniku manuaal
Vahendid Monitori jaam V25

5.2 Korduma kippuvad küsimused



Baton Rouge, LA 70809 USA

www.presonus.com

Kõigile päringutele tuleb lisada probleemi kirjeldus. Kõik volitatud tagastused tuleb saata
PreSonuse remonditöökotta postikulu ette makstud, kindlustatud ja korralikult
pakendatud. PreSonus jätab endale õiguse uuendada kõiki remondiks tagastatud
seadmeid. PreSonus jätab endale õiguse toote disaini igal ajal ilma ette teatamata muuta
või täiustada. See garantii ei kata kahjunõudeid, mis on põhjustatud volitamata personali
väärkasutusest, hooletusest, muutmisest või remondikatsetest ning piirduvad tavapärase
kasutamise käigus tekkinud riketega, mis on tingitud toote materjali- või tootmisdefektidest.
Kõik kaudsed garantiid, sealhulgas kaudsed garantiid turustatavuse ja konkreetseks
otstarbeks sobivuse kohta, on piiratud selle piiratud garantii kestusega. Mõned osariigid ei
luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul
kehtida. PreSonus ei vastuta ühelgi juhul juhuslike, kaudsete või muude kahjude eest, mis
tulenevad mis tahes otsese või kaudse garantii rikkumisest, sealhulgas muu hulgas
varakahjud, ebamugavustest või toote kasutamisest tingitud kahjud ja , seadusega lubatud
ulatuses, isikukahju hüvitamine. Mõned osariigid ei luba juhuslike või kaudsete kahjude
piirangu välistamist, seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistamine teie puhul
kehtida. See garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ja teil võib olla ka
muid õigusi, mis osariigiti erinevad. See garantii kehtib ainult toodetele, mida müüakse ja
kasutatakse Ameerika Ühendriikides. Kõigi teiste riikide garantiiteabe saamiseks pöörduge
kohaliku edasimüüja poole.
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PreSonus Audio Electronics, Inc.

18011 Grand Bay kohus

1-225-216-7887

PreSonus Audio Electronics, Inc. garanteerib, et sellel tootel ei esine materjali- ja
tootmisdefekte ühe aasta jooksul alates esialgsest jaemüügist ostmise kuupäevast. See
garantii on jõustatav ainult algse jaemüüja poolt. Selle garantiiga kaitsmiseks peab
ostja täitma ja tagastama kaasasoleva garantiikaardi 14 päeva jooksul pärast ostmist.
Garantiiperioodi jooksul parandab PreSonus oma ainsal ja absoluutsel valikul tasuta
kõik toote, mis PreSonuse või tema volitatud teenindusesindaja kontrollimisel defektseks
osutub. Kui asute USA-s ja vajate garantiiremonti, esitage aadressil http://
support.presonus.com veebipõhine tehnilise toe taotlus, et saada tagastamisvolituse number
ja tarneteave. Kui asute väljaspool USA-d, võtke garantiiremondi tegemiseks ühendust
oma piirkonna PreSonuse edasimüüjaga.

5.4 PreSonuse piiratud garantii

Omaniku manuaal
Vahendid Monitori jaam V25

5.4 PreSonuse piiratud garantii



• 6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

• 1-2 C külmutatud okra, viilutatud

keetmine ja segamine, kuni see on tumepruun (see peaks välja nägema sulatatud tumeda šokolaadi moodi). Olge ettevaatlik, et õli liiga

kuumaks ei läheks, vastasel juhul kõrbeb jahu ja peate otsast alustama.

11. Valikuline: purustage üks muna teetassi ja valage kiiresti keevasse gumbosse. Korrake sama ka teiste munadega, vältides neid liiga tihedalt

kobaras. Kui kõik munad on uuesti pinnale tõusnud, vähendage kuumust ja hautage.

• 3 küüslauguküünt (2 hakitud, 1 terve)

• 6-8 muna (valikuline)

on väga õrnad. Ära kata.

13. Serveeri kartulisalatiga riisi peale.

5. Lisa aeglaselt 1 liitrit kanapuljongit ja kuumuta pidevalt segades madalal keemiseni.

• 1 C universaalne jahu

• 4 qt vett

Katke ja keetke madalal kuumusel. Hauta puljongit, kuni kana on luu küljest lahti. Eemalda kana ja tõsta kõrvale. Visake sibul, loorberilehed

ja küüslauk ära, jätke vedelik alles.

7. Lisa ülejäänud kanapuljong, loorberilehed ja tüümian. Hauta 30 minutit.

• 1 suur sibul (kuubikuteks lõigatud)

• 1 tl tüümiani

kõrvale vorst hilisemaks.

9. Lisage kana ja andouille gumbole ning laske uuesti keema tõusta. Hauta 30-45 minutit.

• 1 väike sibul (veerandiks lõigatud)

3. Lisa ja kuumuta samas potis ülejäänud õli. Lisa pidevalt segades aeglaselt 1-2 spl jahu. Jätka

• 1 tl Old Bay maitseainet

10. Sega juurde külmutatud okra ja petersell ning kuumuta keemiseni.

• 1 suur roheline paprika (kuubikuteks lõigatud)

• ¼ C värsket peterselli, hakitud

4. Kui roux on saavutanud õige värvi, lisage kuubikuteks lõigatud sibul, seller, roheline pipar ja hakitud küüslauk. Küpseta kuni köögiviljadeni

12. Maitsesta vajadusel soola ja pipraga (punane, valge ja/või must).

• 1 naelane Andouille'i vorst

• 4 kanakoiba veerandit

1. Sega suures potis terved kanakoiba veerandid, vesi, neljaks lõigatud sibul, Old Bay, 2 loorberilehte ja 1 terve küüslauguküüs.

© 2014 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive ja XMAX
on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, Studio, SampleOne One ja Tricomp on
ettevõtte PreSonus Software Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Mac ja Mac OS on Apple, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft,
Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Temporal EQ ja TQ on Fulcrum Acousticu kaubamärgid. Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete
kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• ¾ C taimeõli

• 4 loorberilehte

2. Kuumuta tugevas potis 1 spl õli keskmisel kõrgel kuumusel ja pruunista andouilleʼt, kuni see on küpsenud. Määra

8. Gumbo keemise ajal eemaldage kana luudest ja tükeldage andouille.

Kana ja Andouille Gumbo
Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…

Õhtusöök serveeritakse

6. Tõsta roux segu supipotti ja kuumuta madalal keemiseni. Ärge katke kinni, roux settib poti põhja ja põleb.

Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:
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